
- - - ID IL Wn ρ cu φu Mo M E0 k

- - - - - % g/cm
3 kPa [ 

o 
] MPa MPa MPa m/d

Ia Pd FSa - 0.40 d) - 16,9 c) 1,74 c) - 29,9 c) 51,6 c) 64,5 c) 38,2 c) -

Ib Pd FSa - 0.53 a) - 15,8 c) 1,76 c) - 30,5 c) 64,7 c) 80,9 c) 47,9 c) -

Ic Ps MSa - 0.40 a) - 16,9 c) 1,74 c) - 29,9 c) 51,6 c) 64,5 c) 38,2 c) -

IIa Pg,Gp clSa B - 0.05 b) 11,1 c) 2,22 c) 37,7 c) 21,1 c) 55,8 c) 74,4 c) 42,4 c) -

IIb Gp clSa B - 0.10 b) 12,2 c) 2,18 c) 35,5 c) 20,1 c) 48,0 c) 64,0 c) 36,5 c) -

IIc Gp clSa B - 0.15 b) 12,5 c) 2,19 c) 33,5 c) 19,2 c) 41,9 c) 55,9 c) 31,8 c) -

IId Pg,Gp clSa B - 0.20 b) 13,7 c) 2,15 c) 31,5 c) 18,3 c) 36,9 c) 49,2 c) 28,0 c) -

IIe Pg,Gp clSa B - 0.25 b) 14,5 c) 2,14 c) 29,7 c) 17,3 c) 32,7 c) 43,6 c) 24,9 c) -

IIf Gp clSa B - 0.30 b) 15,5 c) 2,13 c) 28,0 c) 16,4 c) 29.2 c) 38,9 c) 22,2 c) -
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Wartości parametrów geotechnicznych określone na podstawie: a) wyników badań polowych b) wyników badań laboratoryjnych c) PN-81/B-03020 d) literatury przedmiotu 
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Zał. 6. Tabela parametrów geotechnicznych
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