PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH | TELETECHNICZNYCH

|. OPIS TECHNICZNY:
1.0, WSTEP b 4
1.1. Przedmiot | ZaKreS OPraCOWANIA. ......civrueueririririeeisisieeseseste et sbe e seeas 4
1.2. POUSIAWY OPFACOWANIA. .. ..cveveiiriisieieisisieiee sttt nenas 4
1.3. Charakterystyka energetyCzna........cocovvriinininniee s 4
2.0.  OPIS TECHNICZNY .....ootiiiieieirieinirieis et es 5
2.1, ZBKIES PIAC ...ttt bbbttt b et 5
2.2. ZaSilaNi€ DUAYNKU.......cocvieiieiieieisisiie et 5
2.3. POMIAT TOZIICZENIOWY ...ttt 5
2.4, BOZUZIA @NEIGI....eeeceteiiii ittt 5
2.5. INSAIACIE WEWNBIIZNE ... 6
2.5.1. Instalacja oSwietlenia POASIAWOWEGO .........c.cvevririiiieieiei e 6
2.5.2. Instalacja oSwietlenia aWaryjNEGO0......coov et 6
2.5.3. Instalacja gniazd WiyKOWYCh 230V..........ccoiiiiiiiccs s 6
2.5.4. Instalacja 0dbiormnikOW 3-faZOWYCH........cccvovivivirrcer s 7
2.5.5. Zasilanie urzgdzen SaNItarYCh........cccovoiiiiiirrrrsss s 7
2.5.6. Instalacja StrUKIUAING..........cccoeeiiirce s 8
2.5.7. Instalacia teleWIiZYJNa ........cccviirieisee s 8
2.5.8. INStAlaCIa PIZYZYWOWE .....cveviriiieiiis et 9
2.5.9. Instalacja SHOWNIKOW OKIENNYCN.........ccovoviiirirircsics s 9
2.5.10. Instalacja MONIOMNGU .......c.eueviuiiiiiiirrrr s 9
2.5.11. Instalacja WYrOWNAWCZA .......c.cvvviririririririsiris sttt seenes 10
2.5.12. Trasy KOryt KabDIOWYCH .......ccvovciiiiciisee s 10
2.6. INSTAIACIE ZEWNBIIZNE ... 11
2.6.1. Instalacja oSwietlenia Na IEWAC]I ..o 11
2.6.2. Instalacja OSWIEtIENia tErENU..........cccueuriiriccee e 11
2.6.3. INStalacia OAGrOMOWA .......c.cueveuririiecieieiei st 11
2.6.4. Instalacja fOtOWORAICZNA .........c.ourviiecieieseee e 12
2.6.5. Instalacia OMOfONOWE .........c.cruriiuiieieieiririteie ettt 12
2.6.6. Kolizja stupa elektroenergetycznego NN-0,4KV ... 13
2.7. OChIONA 00 POFAZEN .....vvviirieeieieisisesisseieis ettt s s bbb an et eas 13
2.8. OChrona PrzeCiWprZEPIECIOWA. ... ...vvverireririririsisisistsissses e se s sessresesssesese e e e s s s e s ssssssssesnsnsnes 13
2.9. Przeciwpozarowe WYICZNIKI PradUu .......cvevruereiririeieininieenisisie st 13

3.0, UWAG] KONCOWE ..ot eee e e ee s vess s es s s s sses s es s ss s sesses s ssenes 14




PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH | TELETECHNICZNYCH

4.0. KLAUZULA MATERIALOWA ..o
5.0. BILANS MOCY ...ttt
II. RYSUNKI:

PZT-IE PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - BRANZA ELEKTRYCZNA

IE-01  RZUT PARTERU - INSTALACJA GNIAZD WTYKOWYCH | WYROWNAWCZA

IE-02  RZUT PARTERU -INSTALACJA OSWIETLENIOWA

|[E-03  RZUT PARTERU - INSTALACJA MONITORINGU

|[E-04 RZUT PARTERU - TRASY KABLOWE

IE-05 RZUT PIETRA - INSTALACJA GNIAZD WTYKOWYCH | WYROWNAWCZA

IE-06 RZUT PIETRA - INSTALACJA OSWIETLENIOWA

|[E-07  RZUT PIETRA - INSTALACJA MONITORINGU

|[E-08  RZUT PIETRA - TRASY KABLOWE

|[E-09  RZUT DACHU - INSTALACJA ODGROMOWA | PV

IE-10  SCHEMAT TABLICY GLOWNEJ TG

|[E-11  SCHEMAT MODERNIZACJI ISTNIEJACEJ TABLICY tAZIENKI Tt

|[E-12  SCHEMAT TABLICY T1

|[E-13  SCHEMAT TABLICY T2

|[E-14  SCHEMAT TABLICY KOTLOWNI TK

|[E-15  SCHEMAT INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ

|[E-16  SCHEMAT INSTALACJI StABOPRADOWYCH

|[E-17  SCHEMAT SYSTEMU PRZYZYWOWEGO TOALETY DLA NIEPELNOSPRAWNYCH
1. ZALACZNIKI:

- Obliczenia zagrozenia piorunowego w programie IEC RAC




PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH | TELETECHNICZNYCH

1.0. WSTEP

1.1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji elektrycznych i teletechnicznych dla
inwestycji pn: Rozbudowa i przebudowa Przedszkola Gminnego w Wawrowie wraz z
zagospodarowaniem terenu.

Inwestycja zlokalizowana jest na dz. nr 144/2; 145/2 Wawrdw, gm. Santok, Wawrow 46, 66-400
Gorzow Wikp.

Zakres niniejszego opracowania obejmuije:

- instalacje zasilania o$wietlenia podstawowego i awaryjnego
- instalacje zasilania gniazd wtykowych

- instalacje zasilania odbiornikdw 1-fazowych i 3-fazowych

- instalacje zasilania urzagdzen sanitarnych

- instalacje strukturalng

- instalacje telewizyjng

- instalacje monitoringu

- instalacje przyzywowa w toalecie dla niepetnosprawnych

- instalacje wyrownawczg

- instalacje odgromowg,

- instalacje fotowoltaiczng

- instalacje zasilania oswietlenia terenu

- instalacje domofonowa furtek wejsciowych na teren przedszkola

1.2. Podstawy opracowania

1. Projekty wykonawcze pozostatych branz

2. Przepisy i normy wg aktualnego stanu prawnego
3. Wytyczne Inwestora

1.3. Charakterystyka energetyczna

1. Uktad sieciowy TN-C-S

2. Napiecie zasilania 400V / 230V, 50 Hz

3. Ochrona przed dotykiem posrednim przez zastosowanie samoczynnego wytaczenia zasilania

4. Zasilanie tablicy TG - linia kablowa NHXH-J 4x50mm? PH90 (I=23m) z projektowanego ztacza
kablowo-pomiarowego ZK1-1Pp

5. Uktad pomiarowy budynku: pétposredni, dwukierunkowy, 3-fazowy uktad pomiarowy
zlokalizowany w projektowanym ZK1-1Pp

6. Bilans mocy — w punkcie 5.0 niniejszego opracowania oraz na schematach tablic
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2.0. OPIS TECHNICZNY

2.1. Zakres prac

Projekt zakfada wykonanie wymiany instalacji elektrycznej na parterze budynku istniejacego za
wyjatkiem sali nr1 i sali nr2 wraz z ich zapleczami.

Dodatkowo wprowadzono zmiany w catym budynku polegajace na montazu gniazd instalacji
teletechnicznej oraz opraw oSwietlenia awaryjnego.

Modernizacja istniejacej tablicy fazienki Tt polega¢ bedzie na zastgpieniu istniejacego
zabezpieczenia réznicowopradowego o IAn = 300mA dwoma zabezpieczenia réznicowopradowego o
IAn = 30mA. Szczeg6ty na schemacie.

Modernizacja istniejacej tablicy pietra T1 polega¢ bedzie na catkowitej wymianie tablicy wraz z
wymiana jej zasilania i wyposazenia.

Modernizacja istniejacej tablicy gtéwnej TG polega¢ bedzie na catkowitej wymianie tablicy wraz z
wymiang jej zasilania i wyposazenia.

Istniejace instalacje elektryczne, ktére nie ulegajg wymianie zostang podtaczone pod nowe
zabezpieczenia w modernizowanych tablicach.

2.2. Zasilanie budynku

Z uwagi na wzrost mocy (do 80kW) zwigzany z rozbudowg obiektu oraz montaz instalacji
fotowoltaicznej i przeciwpozarowego wytacznika pradu, istniejace zasilanie budynku ze ztacza KH-00
zostanie unieczynnione, a uktad pomiarowy zdemontowany z tablicy TG.

Projekt przytacza do ZK1-1Pp wg odrebnego opracowania i postepowania administracyjnego.

Zasilanie tablicy TG wykonane zostanie linig kablowg NHXH-J 4x50mm? PH90 (I=23m) z
projektowanego ztacza kablowo-pomiarowego ZK1-1Pp. Szczeglty w projekcie zagospodarowania
terenu oraz na schemacie.

Wewnatrz budynku w/w lini¢ kablowg uktada¢ w dedykowanym korycie kablowym 100H60 E90
mocowanym do stropu i $cian przy pomocy dedykowanych elementéw taczeniowych E90.

2.3. Pomiar rozliczeniowy

W projektowanym ztaczu  kablowo-pomiarowym ZK1-1Pp projektuje sie  pdtposredni,
3-fazowy, dwukierunkowy uktad pomiarowy wyposazony w przektadniki pradowe 200/5 A/A, 5VA, ki
0,2s, FS 5. Projekt i realizacja zasilania ztacza ZK1-1Pp w zakresie Enea Operator.

2.4. Rozaziat energii
Rozdziat energii dla budynku zrealizowano poprzez tablice TG umieszczong w komunikacii.

Z tablicy TG zasilane beda nastepujace tablice:
- tablica tazienki TL — istniejgcym kablem

- tablica pietra T1 - przewodem YDY-zo 5x6mm?

- tablica nowej czesci T2 - kablem YKY-zo 5x25mm?
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Z tablicy T2 wykonane zostanie zasilanie tablicy kottowni TK przewodem YDY-zo 3x6mm?.
Poszczegdlne kable zasilajace prowadzi¢ w rurach ostonowych pod sufitem podwieszanym.

2.5. Instalacje wewnetrzne

2.5.1. Instalacja o$wietlenia podstawowego

Sterowanie os$wietleniem zaprojektowano przy pomocy lokalnych facznikéw o$wietleniowych.
Wysoko$¢ montazu tacznikéw h=1,1m nad posadzka.

Instalacje zasilajaca lampy o$wietleniowe wykona¢ przewodami YDYZo 4/3x1,5mm2,

W taczniku przewidziano zasilanie puszek IP44 mocowanych do stropu i stuzacych do przytaczenia
0zddb Swietlnych (4szt). Zasilanie wykona¢ przewodami YDYZzo 3x1,5mm2,

Przewody zasilajgce prowadzi¢ p/t, w rurach peszel w przestrzeni nad sufitem podwieszanym lub w
korytach kablowych.

W pom. sanitarnych zastosowa¢ oprawy i osprzet o klasie |P44.

Projektuje sie zastosowanie osprzetu p/t w systemie ramkowym.

Wysoko$¢ montazu tacznikdw uzgodni¢ na etapie realizacji z inwestorem.

2.5.2. Instalacja o$wietlenia awaryjnego

Zasilanie oSwietlenia awaryjnego wykona¢ przewodami YDY-zo 3x1,5mm?2 z lokalnego obwodu
o$wietlenia podstawowego.

Przewody zasilajace prowadzi¢ p/t, w rurach peszel w przestrzeni nad sufitem podwieszanym lub w
korytach kablowych.

Zastosowanie do zasilania opraw awaryjnych lokalnego obwodu o$wietlenia podstawowego
zapewni uruchomienie o$wietlenia awaryjnego w przypadku zaniku zasilania na tym obwodzie.

Projektuje sie oprawy o$wietlenia awaryjnego o zrodtach LED, klasie IP40 (pomieszczenia suche)
lub IP65 (pomieszczenia sanitarne), czasie pracy minimum 1 godzina, wyposazone w uktad Autotestu.

Oprawy zapewnig natezenie o$wietlenia w osi drogi ewakuacyjnej minimum 1,0 Ix oraz minimum
5,0 Ix przy urzadzeniach stuzacych ochronie ppoz. (hydranty, przycisk wytacznika ppoz).

Oprawy montowa¢ nasufitowo, nasciennie lub p/t.

Dodatkowo projektuje sie oprawy kierunkowe wyposazone w piktogramy wskazujgce kierunek
ewakuaciji.

Za wyjsciami ewakuacyjnymi projektuje sie oprawy awaryjne o$wietlajacq teren przed wyjsciem w
wersji umozliwiajacej prace w niskich temp. od -15° do +40°.

2.5.3. Instalacja gniazd wtykowych 230V

Instalacje gniazd wtykowych wykona¢ przewodami typu YDY-Zo 3x2,5mm2.

Przewody zasilajace uktada¢ p/t, w rurach peszel w przestrzeni nad sufitem podwieszanym lub w
korytach kablowych.

W pom. sanitarnych zastosowac¢ osprzet o klasie I1P44.

Projektuje sie zastosowanie osprzetu p/t w systemie ramkowym.
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Wysoko$¢ montazu gniazd 230V (do uzgodnienia z inwestorem):

- w pom. sanitarnych h = 1,4m nad posadzkq

- w korytarzach, biurach, wypozyczalniach h = 1,4m nad posadzkg
- na aneksach kuchennych h = 1,1m nad posadzka

Zasilanie gniazd 230V szafy GPD wykona¢ przewodami 4x (YDY-zo 3x2,5mm?) z tablicy T1.
Zasilanie umozliwia by-pass zewnetrzny jednostki UPS oraz zapewnia odrebne zasilanie UPS oraz
odrebne zasilanie odbiornikéw szafy GPD nie przeznaczonych do zasilania z jednostki UPS.

Zasilanie dozownika $rodkéw myjacych wykonac poprzez gniazdo 230V.

2.5.4. Instalacja odbiornikdw 3-fazowych

Zasilanie kuchenki elektrycznej doprowadzi¢ do puszki roztacznika izolacyjnego 3P 63A.

Z roztacznika zasilany bedzie piekarnik elektryczny i ptyta grzewcza kuchenki. Zasilanie
roztacznika kuchenki elektrycznej wykonaé¢ przewodem YDY-zo 5x4mm? z TG.

Zasilanie zmywarki doprowadzi¢ do puszki roztacznika izolacyjnego 3P 63A.
Z roztacznika zasilana bedzie zmywarka. Zasilanie roztacznika zmywarki wykona¢ przewodem
YDY-zo 5x2,5mm?2 z TG.

2.5.5. Zasilanie urzadzen sanitarnych
Istniejace przeptywowe podgrzewacze wody umieszczone w tazienkach sali nr1 i nr2 oraz w
tazience na pigtrze nalezy zachowac.

Zasilanie centrali wentylacyjnej umieszczonej na antresoli technicznej 1.10 nalezy wykonac
przewodem YDY-zo 3x2,5mm2 z tablicy T2.

Instalacje zasilania jednostek zewnetrznych klimatyzacji nri, nr2 i nr3 (5,4kW / 400V) wykona¢
przewodami typu HO7RN-F 5x4mm?.

Instalacje zasilania jednostki zewnetrznej klimatyzacji nr4 (1,45kW / 230V) wykona¢ przewodem
typu HO7RN-F 3x2,5mm2,

Instalacje komunikacji jednostki wewnetrznej klimatyzatora z jednostkgq zewnetrzng wykonaé
przewodem typu HO7RN-F 2x1,5mm?2.

Instalacje zasilania jednostek wewnetrznych klimatyzacji wykona¢ z jednostek zewnetrznych
przewodami typu HO7RN-F 3x1,5mm? z jedn zewn.

Instalacje zasilania rozdzielaczy ogrzewania podtogowego (od R-OP1 do R-OP4) wykonac poprzez
gniazda wtykowe 230V, IP44 przewodami typu YDY-zo 3x2,5mm?.

Instalacje zasilania kotta gazowego wykona¢ poprzez gniazdo wtykowe 230V, IP44 przewodem
typu YDY-Z0 3x2,5mm?2.

Instalacje zasilania kurtyn powietrznych (15,5kW / 400V) wykona¢ przewodami typu
YDY-zo 5x6mm2,

Kable na dachu prowadzi¢ do klimatyzatordw w rurach peszel odpornych na UV. Przepusty na
dach zabezpieczy¢ przed wnikaniem wody do budynku.
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Kable i przewody zasilajace urzadzenia sanitarne prowadzi¢ wewnatrz budynku w rurach peszel,
p/t oraz w dedykowanych korytach kablowych do lokalnych rozdzielnic.
Sterowanie urzadzeniami przez dedykowane przez producenta rozwigzania.

2.5.6. Instalacja strukturalna

Pozostawi¢ istniejace przytacze telekomunikacyjne z szafki TEL umieszczonej na elewacii
frontowej budynku istniejacego do istniejacej szafy GPD w pom. 1.07.

Istniejacq szafe wiszacq GPD nalezy zdemontowac.

W jej miejscu projekiuje sie szafe GPD w obudowie stojacej 19”, 24U o gtebokosci 600mm,
szerokosci 600mm i wysokosci 1257m.

Wyposazenie projektowanej szafy przedstawiono na schemacie instalacji stabopradowych.

Zasilanie gniazd 230V szafy GPD wykona¢ przewodami 4x (YDY-zo 3x2,5mm?) z tablicy T1.
Zasilanie umozliwia by-pass zewnetrzny jednostki UPS oraz zapewnia odrebne zasilanie UPS oraz
odrebne zasilanie odbiormnikow szafy GPD nie przeznaczonych do zasilania z jednostki UPS.

Obudowe szafy obja¢ potaczeniem wyrdwnawczym.

W obiekcie projektuje sie gniazda strukturalne 2x RJ45 kat 6 oraz gniazda $wiattowodowe SC/APC
w systemie ramkowym. W/w gniazda umieszczone zostang na salach oraz w pomieszczeniach
biurowych.

Instalacje gniazd strukturalnych wykona¢ przewodami F/UTP kat6 4x2x0,5mm? prowadzonymi p/t
w rurach peszel oraz w dedykowanych korytach kablowych do szafy GPD w pom 1.07.

Gniazda RJ45 i SC/APC zakonczy¢ na patchpanelach.

W szafie GPD umiesci¢ switch 48-portowy oraz switch 8xSFP+2xRJ45.

2.5.7. Instalacja telewizyjna

Na dachu projektuje sie umieszczenie masztu antenowego z zestawem anten RTV+SAT i skrzynkg
z zabezpieczeniami przeciwprzepieciowymi.

Na strychu projekiuje sie obudowe szafy RTV o wymiarach 700x500x200 wyposazong we
wzmacniacze antenowe, zgodnie ze schematem.

Magistrale z zestawu antenowego do skrzynki z zabezpieczeniami przeciwprzepigciowymi i dale
do szafy RTV wykona¢ kablami 11x RG-11 PE. Kable uktada¢ w korycie Fe/Zn 50h50.

Z szafy RTV do multiswicha umieszczonego na potce w szafie GPD, projekiuje sie utoZenie
magistrali 9x RG-11 w korycie pcv 60x40. Zastosowa¢ multiswitch klasy A, 9-wejsciowy, 8-wyjsciowy.

W obiekcie projektuje sie gniazda RTV+SAT w systemie p/t, ramkowym, pofaczone z
multiswitchem przewodami RG-6. Przewody uktada¢ p/t w rurach peszel lub w dedykowanych
korytach kablowych.

Do skrzynki z zabezpieczeniami przeciwprzepieciowymi, szafy RTV i GPD projektuje sie
doprowadzi¢ przewdd instalacji wyréwnawcze.
Maszt antenowy umiesci¢ w strefie ochronnej instalacji odgromowe;.
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2.5.8. Instalacja przyzywowa
W toalecie dla osob niepetnosprawnych projektuje sie instalacje przyzywowa opartg na:
- przycisku z lampka przy drzwiach wyjsciowych z toalety
- taczniku pociggowym z lampkg umieszczonym przy umywalce i przy sedesie
- transformatorze zasilajacym umieszczonym w obudowie przed wejsciem do toalety
- sygnalizatorze optyczno-akustycznym umieszczonym przed wejsciem do toalety

Zasilanie transformatora wykona¢ przewodem YDY-zo 3x1,5mma2 z tablicy T2.

Instalacje z transformatora do sygnalizatora wykonaé¢ przewodem YTKSY 3x2x0,5mm2.

Instalacje z przycisku / facznika wykona¢ przewodem YTKSY 3x2x0,5mm?2 do sygnalizatora w
systemie gwiazdowym.

2.5.9. Instalacja sitownikéw okiennych

Godrne okna w nowych salach (pom. 0.22 i 0.23) wyposazy¢ w sitowniki okienne (po 4szt w kazdej
sali) w wersji zasilania 230V AC umozliwiajgce otwieranie i zamykanie okien przy pomocy
dedykowanego, grupowego facznika zwiernego.

Za sterowanie odpowiada¢ bedzie tacznik zwierny 3-pozycyjny (zamknij — 0 otwdrz) umieszczony
w puszce p/t na wysokosci 1,4m.

Instalacje zasilania wykona¢ przewodami typu YDY-zo 3x1,5mm? z tablicy T2 do tacznika
zwiernego i dalej przelotowo poprzez n/t puszki faczeniowe IP44 umieszczane w przestrzeni nad
sufitem podwieszanym przy kazdym sitowniku.

W puszkach taczeniowych wykona¢ potaczenia przewodu zasilajacego z przewodami sitownikdw
okiennych wystepujacych w komplecie z sitownikiem.

Sitowniki okienne programowac zgodnie z wytycznymi DTR producenta.

Przed montazem sitownikow okiennych upewni¢ sie, ze sg one dostosowane do typu okien i
wyposazone w dodatkowe elementy montazowe i bezpieczenstwa.

Wi/w instalacje uktada¢ p/t lub w rurach peszel pod sufitem podwieszanym.

PrzejScia kabli i przewoddw przez $ciany i stropy oddzielenia pozarowego zabezpieczy¢ masg
ognioodporna.

2.5.10. Instalacja monitoringu

Projekt zaktada montaz kamer monitoringu na elewacji budynku oraz na korytarzach.

tacznie 7szt kamer wewnetrznych i 6szt kamer zewnetrznych.

Wewnatrz budynku zastosowa¢ kamery koputkowe IP, z obiektywem 2.8mm, o zasilaniu PoE, w
obudowie metalowej IP67 i IK10, o rozdz. 4 Mpx, wyposazone w podczerwien IR o zasiegu 30m.

Na elewacji budynku zastosowa¢ kamery tubowe IP, z obiektywem motozoom 2.7~13.5mm, o
zasilaniu PoE, obudowie metalowej IP67, o rozdzielczosci 2 Mpx, wyposazone w podczerwien IR o
zasiegu 60m. Kamery tubowe montowa¢ na dedykowanym adapterze.

Instalacje kamer wykona¢ przewodami F/UTP kat6 4x2x0,5mm2 do szafy GPD.

Przewody prowadzi¢ p/t w rurach peszel oraz w dedykowanych korytach kablowych dla instalacji
strukturalnej do szafy GPD.

Projekt zakfada zasilanie kamer poprzez switch PoE 16-portowy.
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W szafie GPD projektuje sie umieszczenie nastepujacych urzadzen instalacji monitoringu:

- 16 kanatowy rejestrator sieciowy 1.5U 4K Ultra HD, H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG,
16 wejS¢ alarmowych, wyszukiwanie i konfiguracja kamer IP w sieci, dysk 1x 6TB

- 16 portowy switch (16xPoE) 100Mbps + 2xGigabit(RJ45&SFP), 30W dla pojedynczego portu PoE
(catkowita moc 150W)

- jednostka UPS 3000VA, 19", on-line do zasilania urzadzen w szafie RACK wymagajacych
podtrzymania bateryjnego (monitoring)

W pom. 1.07 projektuje sie monitor 28 cali do przegladania zapiséw z kamer.
Z rejestratora do monitora projektuje sie utozenie kabla fabrycznego HDMI o dtugosci 10m
prowadzonego w korycie PCV.

2.5.11. Instalacja wyréwnawcza

W budynku istniejacym wykonany jest uziom z wyprowadzong szyng GSU w pom. 0.03.

Z istniejacej szyny GSU do tablicy TG doprowadzi¢ przewdd uziemiajacy LgY-zo 16mm2 do
uziemienia punktu rozdziatu przewodu PEN z sieci zasilajace;.

Dla nowej cze$ci budynku wykonaé sztuczny uziom fundamentowy z bednarki Fe/Zn 30x4mm.
Wymagana rezystancja uziomu R<10Q. W przypadku przekroczenia tej wartosci uziom nalezy
rozbudowac.

Z uziomu wyprowadzi¢ ,wasy’ do podtaczenia przewoddw odprowadzajacych instalacji
odgromowe;.

Pofaczenia bednarki wykona¢ poprzez spawanie. Spawy zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

Z uziomu wyprowadzi¢ bednarke Fe/Zn 30x4mm do podtgczenia do MSU w pom. 0.18 (magazyn) i
0.16 (kottownia).

Instalacje wyrdwnawczg wykona¢ przewodami LgY-zo 6mm2 taczacymi poprzez miejscowe
potaczenia wyrownawcze MPW przewodzace instalacje CWU, metalowe koryta kablowe, metalowe
obudowy itp. z lokalng szyng uziemiajaca.

Z szyny MSU do konstrukcji paneli PV doprowadzi¢ przewdd LgYzo UV 1x16mm?2.

2.5.12. Trasy koryt kablowych

Gfdwna linie kablowg zasilajgca TG budynku uktada¢ wewnatrz budynku w dedykowanym korycie
kablowym 100H60 E90 mocowanym do stropu i $cian przy pomocy dedykowanych elementow
taczeniowych E90.

Pozostate kable zasilajace tablice elektryczne prowadzi¢ w rurach ostonowych RL mocowanych do
stropu w przestrzeni nad sufitem podwieszanym.

Gfdwne trasy kablowe instalaciji elektrycznych i teletechnicznych prowadzi¢ w metalowych korytach
kablowych umieszczanych w przestrzeni nad sufitem podwieszanym.

Dla instalacji stabopradowej zastosowaé¢ dedykowane metalowe koryta kablowe.

Instalacje 400V/230V prowadzi¢ w odrebnych korytach kablowych.

Metalowe koryta uziemi¢ poprzez potaczenie koryt linkg LgY-zo 6mm?2.

Szczegbtowe trasy przedstawiono na rzutach.

PrzejScie kabli i przewoddw przez stropy i Sciany nalezy zabezpieczy¢ odpowiednimi materiatami
uszczelniajgcymi.
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Przepusty instalacji przez przegrody budowlane stanowigce wydzielenia pozarowe majg by¢ o
odporno$ci ogniowej min. wartosci $ciany lub stropu oddzielajacego strefy pozarowe. Nalezy stosowaé
certyfikowane przegrody (certyfikacja CNBOP), kazda przegrode nalezy opisa¢ tabliczka znamionowa.

2.6. Instalacje zewnetrzne

2.6.1. Instalacja o$wietlenia na elewacji
Nad wejsciami do budynku projektuje sie oprawy LED o mocy 6W — 4szt.
Za sterowanie w/w oprawami odpowiadac bedzie pierwszy kanat zegara astronom. z TG/T2.
Dodatkowo projektuje sie przetacznik pracy oswietlenia: reczne — 0 — automatyczne.
Zasilanie o$wietlenia elewacji wykona¢ przewodem YDYZo 3x1,5mm? uktadanym p/t oraz w rurach
peszel.

2.6.2. Instalacja oSwietlenia terenu

Na terenie przedszkola rozmieszczone zostanie oswietlenie terenu:

- stupy osSwietleniowe h=4,0m z anodowanego aluminium z fundamentem i ztagczem stupowym
IP54 z wktadkg gG 6A oraz oprawg o$w. LED o mocy 20W, IP66, 4000K, rozsyt parkowy, Il klasie
izolacji oprawy i strumieniu oprawy 1950Im, montowanej bezpo$rednio na stupie (3szt)

- kolumny oswietleniowe z anodowanego aluminium o h=1,2m, z fundamentem i ztgczem
stupowym IP54 z wktadka gG 6A, w Il klasie izolacji, IP65, ze zintegrowang oprawg o$w. LED o mocy
10W, 4000K, o rozsyle symetrycznym i strumieniu oprawy 1000Im (7szt)

Dodatkowo wykonane zostanie o$wietlenie miejsc postojowych:

- stalowe ocynkowane stupy o$wietleniowe h=6,0m z fundamentem i ztagczem stupowym 1P54 z
wktadkg gG 6A oraz oprawg o$w. LED o mocy 55W, IP66, 4000K, rozsyt daleki, Il klasie izolacii
oprawy i strumieniu oprawy 7450lm, montowanej na wysiegniku o wysiegu 0,5m i nachyleniu 5° (3szt)

Instalacje oswietlenia terenu wykona¢ z tablicy TG kablem YKY-zo 5x6mma2.
Za sterowanie zatgczaniem o$wietlenia terenu odpowiada¢ bedzie zabudowany w TG zegar
astronomiczny. Dodatkowo projektuje sie przetacznik pracy oswietlenia: reczne — 0 — automatyczne.

2.6.3. Instalacja odgromowa
Instalacje odgromowa budynku wykona¢ w Il klasie LPS.

W czesci istniejacej przenie$¢ przewdd odprowadzajacy instalacji odgromowej zgodnie z rzutem
dachu oraz wykona¢ uziom pionowy 4x1,5m @16mm o wymaganej rezystancji Ru<10Q.

Przewdd odprowadzajacy prowadzi¢ pod elewacjg w rurze odgromowej do ztacza kontrolnego
montowanego w skrzynce na elewacii.

Istniejace przewody odprowadzajace z uwagi na montaz ocieplenia czesci istniejacej nalezy
zdemontowa¢, wprowadzic do projektowanych rur odgromowych i projektowanych skrzynek
kontrolnych na elewaciji. Rury odgromowe prowadzi¢ w warstwie ocieplenia.
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W czesci dobudowanej przewody odprowadzajace prowadzi¢ na elewacji w rurach odgromowych
do zfgcz kontrolnych montowanych w studzienkach probierczych w gruncie.

Ze studzienek probierczych wyprowadzic bednarke Fe/Zn 30x4mm do podigczenia do
projektowanego uziomu fundamentowego budynku o wymaganej rezystancji Ru<10Q.

Do ochrony odgromowej zastosowa¢ drut Fe/Zn @8mm prowadzony: w czeSci istniejacej na
uchwytach dachéwkowych, w czesci projektowanej na uchwytach do blachy na rabek stojacy.

Zwody poziome instalacji odgromowej mocowac na uchwytach rozmieszczonych co 0,8m.

W przypadku zblizen lub kolizji z urzadzeniami na dachu, zwody poziome wykona¢ przewodami o
izolacji wysokonapieciowe;.

Do ochrony zestawu antenowego zastosowac iglice kominowg 3,0m.

Do ochrony paneli PV zastosowac iglice szczytowe 1,0m oraz iglice z drutu @8mm o dtugosci
0,5m. Dodatkowo konstrukcje paneli PV potaczy¢ z instalacjg odgromowa.

2.6.4. Instalacja fotowoltaiczna

Na dachu czesci projektowanej umiesci¢ generator PV skfadajacy sie z jednego stringéw 14szt
paneli PV o mocy 455Wp. Moc szczytowa generatora = 6,37kWp.

Konstrukcje paneli PV uziemi¢ poprzez potaczenie przewodem LgYzo UV 1x16mm? z szyng MSU.

Instalacje stringu paneli PV wykona¢ kablami solarnymi 2x (PV1-F 1x4mm?) prowadzonymi po
dachu w perforowanym korycie Fe/Zn 50H60 z pokrywa.

Kable solare z pom. magazynu (0.18) na dach prowadzi¢ w rurach RS28 750N mocowanych do
stropu w przestrzeni nad sufitem podwieszanym oraz w rurach peszel z pilotem PVC UV 228mm
750N przy przejsciu na dach. Rury odpowiednio oznaczyé.

Panele PV umiesci¢ w strefie ochronnej instalacji odgromowej i ich konstrukcje potaczy¢ z
instalacjgq odgromowa.

Kable solarne prowadzi¢ do pom. magazynu 0.18, gdzie umiesci¢ rozdzielnice DC (RDC) z
zabezpieczeniami. Kable solarne z RDC doprowadzi¢ do wytacznika DC (WDC), ktéry automatycznie
odtacza panele po wykryciu zaniku napiecia AC.

Instalacje WDC wykona¢ przewodem YDY-zo 3x1,5mm2.

Kable solarne z WDC doprowadzi¢ do inwertera INW. Zastosowa¢ inwerter 3-fazowy o mocy
6,0kW. Instalacje zasilajacg inwertera wykona¢ przewodem YDYZo 5x4mm? z tablicy TG.

Dobdr konkretnych podzespotéw instalacji PV powierzy¢ firmie z branzy fotowoltaiczne;.

2.6.5. Instalacja domofonowa

W pom. 1.04 projekiuje sie stuchawke unifonu umozliwiajacg sterowanie dwoma bramkami
wejsciowymi na teren przedszkola.

Obie bramki wyposazy¢ w kasety bramowe i elektrozaczepy.

Zasilanie instalacji domofonu wykona¢ przewodem OMYp 2x1,5mm2 doprowadzonym z tablicy T1
do stuchawki unifonu.

Z unifonu wyprowadzi¢ kable XzZTKMXpw 5x2x0,8mm? do obu furtek.

Instalacje z kasety bramowej do elektrozaczepu wykona¢ przewodami DY 2x0,5mma2.

Okablowanie instalacji domofonu prowadzi¢ na catej dtugo$ci w rurach ostonowych.

Instalacje okablowania domofonu wykona¢ zgodnie z DTR przyjetego rozwigzania.
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2.6.6. Kolizja stupa elekiroenergetycznego nn-0,4kV

Przy gtdwnym wejéciu do przedszkola od strony facznika wystepuje kolizja istniejacego stupa
elektroenergetycznej linii napowietrznej nn-0,4kV wykonanej przewodami izolowanymi.

Istniejacy stup typu ZN nalezy zdemontowaé i przenie¢ w nowa lokalizacje (szczegély wg
odrebnego opracowania i postepowania administracyjnego).

2.7. Ochrona od porazen

Ochrona przed dotykiem bezpo$rednim zostanie zapewniona przez zastosowanie wiasciwej,
zgodnej z normg PN, izolacji czesci czynnych.

Ochrona przed dotykiem po$rednim zostata zaprojektowana przez zastosowanie w instalacjach
wewnetrznych budynku samoczynnego wyfaczenia zasilania przy zwarciu w uktadzie TN-S,
realizowanego przez wytaczniki nadpradowe.

Jako uzupetnienie ochrony podstawowej projektuje sie wytaczniki ochronne réznicowopradowe o
IN=30 mA.

Jako zabezpieczenie przeciwpozarowe na obwodzie inwertera zaprojektowano wytacznik
réznicowopradowy o In=300 mA.

2.8. Ochrona przeciwprzepieciowa

W poszczegdlnych tablicach projektuje sie umieszczenie ogranicznikéw przepie¢ typu 1+2.

Ochronniki potaczy¢ z szyng PE przy pomocy LgY-zo 16mm2,

Na maszcie antenowym projektuje sie umieszczenie skrzynki z zabezpieczeniami
przeciwprzepieciowymi instalacji RTV. Do szafki doprowadzi¢ pofaczenie wyréwnawcze
LgY-zo 6mm2UV z GSU.

Do konstrukcji paneli PV doprowadzi¢ potgczenie wyréwnawcze LgY-zo 6mm2 UV z MSU.

2.9. Przeciwpozarowe wytgczniki pradu

Przycisk gtéwnego przeciwpozarowego wytacznika pradu tablicy TG projektuje sie umiesci¢ przy
gtéwnym wyjsciu do budynku. Zastosowac styki INC+1NO.

Uruchomienie przycisku spowoduje wytaczenie zasilania w catym obiekcie w tym réwniez
wytaczenie jednostki UPS w szafie GPD (ztacze EPO).

Miedzy przyciskiem ppoz. i tablicg TG utozy¢ przewdd bezpieczny typu HDGs 2x1,5mm2 PH90.
Taki sam przewdd utozy¢ miedzy przyciskiem ppoz. i jednostkg UPS w szafie GPD.

Przewdd bezpieczny prowadzi¢ z zachowaniem klasy PH90 przy uzyciu certyfikowanych
elementdéw montazowych E90.

Przyciski przeciwpozarowego wytacznika pradu oznakowac w sposob trwaty i czytelny.
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3.0. UWAGI KONCOWE
Cato$¢ prac wykona¢ i odebra¢ zgodnie z PN i wspdtczesng wiedzg techniczng. Istotne zmiany w
postanowieniach projektu nalezy przed ich wprowadzeniem uzgodni¢ z projektantem.
Po wykonaniu cato$ci rob6t nalezy dokona¢ pomiaréw i préb po montazowych, a protokoty z ich
wynikami przedstawic przy odbiorze.

4.0. KLAUZULA MATERIALOWA
W przypadku wystgpienia w projekcie jakiejkolwiek nazwy handlowej, nalezy jg rozumie¢ jako ,lub
réwnowazne”. Dotyczy to tak czesci opisowej, jak i rysunkowe;.
Okreslenia materiatow i technologii za pomoca znakéw towarowych i nazw handlowych uzyto w
celu dostatecznie doktadnego opisania elementéw budowlanych.
W kazdym przypadku dopuszcza si¢ zastosowanie materiatow i technologii rownowaznych.
Przyjete rozwigzanie zamienne nie moze obniza¢ standardu instalacji i wymaga zgody Inwestora.

5.0. BILANS MOCY

nr | nazwa typ . . . . Zabezp | typ | Kabel
obw | obwodu | przewodu pomieszczenie | Pi[kW] | k; P:[kW] |Un[V]| Is[A] [A] | zabezp | I [A]
NHXH-J 17603
1| 16 | 4xsomm2 |tablicaT:0.02 | 789 | 045 | 79.65kW 400V | 121,02A | 125A | oG | 158A
PHI0 kW
YKY-zo istn tablica TL: | 78,30
2 | | o o | 040 | 3132kW 400V | 4759A | 63A | S | 76A
YDY-20 . 1243
3 | T aor 20 tapicaTt: 102 | '249 | 047 | 579kW | 400V | 880A | 25A | gG | 34A
YKY-zo wypust tablicy | 59,00
4§ T2 | ganry | orckemonsiae | KW | 053 | 3122KW | 400V | 4743A | 63A | oG | 80A
5 | Tk | SOV iabicaTk 046 | 33 | 062 | 0,94kW |230V | 390A | 25A | oG | 34A
3xémm2 kW
spetnienie a _— o
diug sposadb spetnienie N . spetnienie
Ip| obw |kabla [AO/L; v;araudnklzu utozenia| le<I<k warunku k124|1N5/ Izilzzsl"l warunku
[m] - padkt kabla obcigzalnosci| ’ przeciazalnosci
napiecia
1 16 [28m | %] A E |121,02<=125<=158|  TAK  |137.93 |158>=13703|  TAK
2| Tt |20m| 5P| TAK C | 47,59<=63<=76 TAK | 6300 | 76>=63,00 TAK
3| T |22m %X TAK B2 | 880<=25¢=34 TAK | 27,59 | 34>=27,59 TAK
4| T2 |33m 0;,27 TAK B2 | 47,43<=63<=80 TAK | 6952 | 8056952 TAK

14




