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: b % 2 : /% + Zasilanie opraw oswietlenia terenu wykonac kablami typu YKY-zo 5x6mm?.
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§ gg Tﬁ{%‘* 16 schowek T6/02 % - Na salach nrlinr2 wraz z zapleczem pozostawic istniejace o$wietlenie podstawowe. UWAGA!
| 7 134m . L . . . szystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na miejscu
g:f,i Os R o3 03 o3 % - Na pietrze wraz ze strychem pozostawic istniejgce oswietlenie podstawowe. g(,s_’r/]aﬁ'ézy rgzpatr\(/walc zyryz_braﬂzowymi :
16/01 T6/02 76/02 T6/02 T6/02 % - Instalacje zasilania opraw oéwietlenia podstawowego w pozostatych pomieszczeniach wykona¢ przewodami Wzelkde warplivosd nale?y konsuitowac  projektantem
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& - T _ % - Sterowanie opraw o$wietleniowych wykonac przy pomocy lokalnych tacznikow. AA
5 1 n/t om " n/t By m,& \ 1l o3 O3 1] O3 % - Instalacje zasilania opraw o$wietlenia awaryjnego w catym obiekcie wykona¢ przewodem typu BIURO PROJEKTOWE - Krzysztof Zdrowowicz NANA Studio Architektury,
\‘?‘OS 2 TG/02 TG/02 TG/OZ T(;/oz TG/02 / . Py L. . PROJEKTOWANIE | NADZORY uI.Cicha46,GZ-SSr;:J'I:a?:;woaJPoedgd?:\eer,
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410,08 I((Joorlu}r?l%');lzja % % - Oprawy o$wietlenia awaryjnego wyposazy¢ w ukfad Autotestu i wbudowany akumulator zapewniajacy e 18/2';iigi:::/‘;wi:'rkzlbudow; Przedszk;ﬂa éminnegow
MONTAZ N/T > POLIURETANOVIA % % prace awaryjng przez minimum 1 godzine w przypadku zaniku zasilania oprawy. NAZWA: \Wawrowie wraz 2 zagospodarowaniem terenu
g /ot / Q3 Q3 Q3 o3 / - Oprawy o$wietlenia awaryjnego zapewnia natezenie oéwietlenia w osi drogi ewakuacyjnej w wysokosci . GMINA SANTOK
N . ) ) 5 % TG/OZ mf@ﬁ TG/OZ TG/02 % p y yjneg p q € g YJNe) y INWESTOR: ul.Gorzowska 59,
ie . +0.02 0 Istniejqce oswietlenie zasilane z obwodu T6/03 i % % minimum 1,01x i minimum 5,0Ix przy urzadzeniach stuzacych ochronie ppoz: hydranty, przycisk ppoz wyt. pradu. 66-431 Santok
zosiane z obwodu TK/TT %— - - o - %L /o] “/,/? - - - // - Instalacje 230V/400V prowadzi¢ w dedykowanych korytach kablowych (gtéwne ciagi) lub p/t. LOKALIZACJA: (‘;‘f‘r‘]’fm;‘g16f5';‘2°3v‘a3$:26‘5w‘:“gvn‘1’f§2ntok
///////,=7//////////,= —7 77— 17— %///////////,=,M - Gérne okna w nowych salach wyposazy¢ w sitowniki okienne w wersji zasilania 230V AC umozliwiajace
g8 ; gs g8 g8 TGAF 1416/20 88 ? 88 B otwieranie i zamykanie okien przy pomocy dedykowanego, grupowego tgcznika zwiernego. sranza: ELEKTRYCZNA
o ‘ o //r‘}}\ o o - Instalacje zasilania wykona¢ przewodami typu YDY-zo 3x1,5mm? z tablicy T2 do tacznika zwiernego i
g / dalej przelotowo poprzez n/t puszki tgczeniowe IP44 umieszczane w przestrzeni nad sufitem podwieszanym. sraown. T ROJEKT WYKONAWCZY
- W puszkach taczeniowych wykona¢ potaczenia przewodu zasilajgcego z przewodami sitownikow okiennych RZUT PARTERU - SKALA
\ YKY-20 5x6mm? wystepujacych w komplecie z sitownikiem. INSTALACJA OSWIETLENIOWA
- zasilanie oéw. terenu z TG - Sitowniki okienne programowac zgodnie z wytycznymi DTR producenta. NAZWA RYSUNKU: 1:100
- Przed montazem sitownikdw okiennych upewnié sie, ze s3 one dostosowane do typu okien i wyposazone projektowat: mgr inz. Tomasz Frankowski e
w dodatkowe elementy montazowe i bezpieczenstwa. upr. LBS/00TO/POOE/14 w spec. elektryczne]
- W/w instalacje uktadac¢ p/t lub w rurach peszel pod sufitem podwieszanym. sprawdzit: [
- Przejscia kabli i przewoddw przez sciany i stropy oddzielenia pozarowego zabezpieczyé masa ognioodporna.
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