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Multiswitch 
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1x RG-11 PE 

4x

4x

Skrzynka zabezpieczeń
przeciwprzepięciowych

11x RG-11 PE 

11x RG-11 PE 

1x RG-11 PE 

8x RG-11 PE 

11x Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe TV-Sat wtyk F/ gniazdo F Signal

Cyfrowy czterokanałowy wzmacniacz DVB-T z AGC  

Wielowejściowy wzmacniacz FM/VHF/UHF 

Zasilacz 12V/4.5A 

Cyfrowy dwukanałowy wzmacniacz DVB-T (pasmo VHF) z AGC 

Skrzynka zabezpieczeń
przeciwprzepięciowych

Skrzynka przeciwprzepięciowa 12-wej. do instalacji multiswitchowych

Obudowa metalowa 700x500x200mm

Główny punkt dystrybucji instalacji telekomunikacyjnej 
wyposażony zgodnie z rysunkiem

Terr.TVA H,LoA V,Lo A V,Hi A H,Hi B H,HiB V,HiB V,Lo B H,Lo

Terr.TV
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50/60Hz

55 W max.
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SAT amplifier 

Wzmacniacz klasa A do multiswitchy 9-wejściowych 

Multiswitch klasa A, 9-wejściowy, 8-wyjściowy
z aktywną naziemną - bez zasilacza
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Legenda

Antena satelitarna 120 cm 

Uchwyt dla trzech konwerterów 

2x Konwerter satelitarny QUATRO 0.2dB

Antena radiowa 1RUZ PM B 

Antena telewizyjna 44/21-60 DVB-T/T2 UHF 

Antena telewizyjno-radiowa 7/5-12 DVB-T/T2 DAB 

DOPUSZCZA SIĘ ROZWIĄZANIA RÓWNOWAŻNE

1x RG-11 PE 

YDY-żo 3x2,5mm2 - zasilanie z UPS
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6x RG-11 - DO GNIAZD RTV 
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8x DUPLEX, SM, G.657A1 - DO GNIAZD SC-APC

23x F/UTP cat.6 - DO GNIAZD RJ45 i inwertera
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Multiswitch 

Szafa stojąca 19", 600x600x1257, 24U 

Zestaw antenowy na maszcie 3,0m

Terr.TVA H,LoA V,Lo A V,Hi A H,Hi B H,HiB V,HiB V,Lo B H,Lo

Terr.TV
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55 W max.
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SAT amplifier 

Tłumik antenowy TV regulowany 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

OS2 APC OS2 APC OS2 APC OS2 APC OS2 APC OS2 APC OS2 APC OS2 APC

LgY 6mm2

9x RG-11

mocowanym za pomocą uchwytu
przyściennego 
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HDGs 2x1,5mm2 PH90 - wyłączenie UPS przez przycisk głównego wył ppoż - złącze EPO
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YDY-żo 3x2,5mm2 - zasilanie UPS
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YDY-żo 3x2,5mm2 - zasilanie listwy GPD z UPS lub by-passem

YDY-żo 3x2,5mm2 - zasilanie listwy GPD bez podtrzymania
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13x F/UTP cat.6 - DO KAMER 
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UWAGA! 
Wszystkie wymiary należy sprawdzić na miejscu
Rys.należy rozpatrywać z rys.branżowymi
Wszelkie wątpliwości należy konsultować z projektantem

upr. LBS/0010/POOE/14  w specj. elektrycznej

mgr inż. Tomasz Frankowski

PROJEKT WYKONAWCZY


