KRAWEZNIK BETONOWY NA STYKU
jezdni oraz przejscia dla pieszych

70-80

S5

j

B3

o
G

g
q
4.

lﬂ{
j@{
l(\\v )

L~ — ]

22cm

kraweznik bet, 15x22

10 3, 11!
T

Bom

Z0tte piyty bet. z wypustkami

5em

podsypka cemen.- piask. 1:4

3em

podsypka cemen.- piask. 1:4

10cm

podbudowa z kruszywa famanego C90/3

10cm

fawa z betonu Kl. C8/10

10cm | warstwa odsqczajaca

35em

31em

OBRZEZE CHODNIKOWE
na styku chodnika i zielenca
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kostka betonowa | 6cm L, 12 10 ¢ R
podsypka cemen.- piask. 1:4 | 5cm 1 1 1
podbudowa z kruszywa famanego C90/3 | 10cm 30cm | obrzeze bet. 8x30
warstwa odsaczajaca | 10cm 3cm | podsypka cemen.- piask. 1:4
fom — 10om | fawa z betonu Kl C8/10

43cm

KRAWEZNIK BETONOWY NA STYKU
jezdni oraz chodnika

30cm

kraweznik bet. 15x30

Bem

kostka betonowa

KRAWEZNIK BETONOWY NA STYKU
jezdni oraz zjazdu

istn. jezdnia

5em

3om

podsypka cemen.- piask. 1:4

podsypka cemen.- piask. 1:4

10cm

10cm

fawa z betonu kl. C8/10

podbudowa z kruszywa tamanego C90/3

10cm

43cm

warstwa odsaczajaca

31em

KRAWEZNIK BETONOWY NA STYKU
zjazdu oraz zielenca
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| 25cm| kraweznik bet. 12x25
kosika betonowa | Bom 4 podsypka cemen.- piask. 1:4
podsypka cemen- plask. 14 | 36~ g0y  betonu . CB/10
podbudowa z kruszywa tamanego C90/3 | 15cm 38em
warstwa odsaczajaca | 15em T
4em

kraweznik bet. 15x22

podsypka cemen.- piask. 1:4 | 3cm 8cm | kostka betonowa
fawa z betonu kl. C8/10| 10cm 3cm | podsypka cemen- piask. 1:4
35em 15cm | podbudowa z kruszywa tamanego C90/3
15cm| kruszywo stabil. cem. C3/4
41em
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B PROJEKT TECHNICZNY
&5 Marcin Szewezyk  |westor: ; .
- E& [F @ @ E& ul. Sierakowicka 27 Gmma Mszczonow )
proje L 96100 Skiemiewice Plac Pitsudskiego 1, 96-320 Mszczonéw

Nazwa obiektu:

Remont ulicy Tanskiego w m. Mszczondw

Adres inwestygji:

gm. Mszczonéw  pow. zyrardowski woj. mazowieckie

Tytuf rysunku: .
Szczegodty konstrukcyjne Stadium
Funkcja Imig i nazwisko Podpis PW
BRANZA DROGOWA
Projektant: mgr inz. Marcin Szewczyk Nr
upr. bud. nr LOD/2128/POOD/13 r S
do projektowania bez ograniczen y .
w specjalnosci drogowej
upr. bud nr LOD/2688/0WOD/15
do kierowania robotami budowlanymi bez
agrariczer w spedainoid inzynieryjnej drogone
Data:  marzec 2024r. Skala: 1:10




