
Przekrój konstrukcyjny ul. Tańskiego
km 0+010

chodnik jezdnia

15

podbudowa z mieszanki kruszywa C90/3

kostka betonowa dwuteowa kolor szary

podsypka cem. piaskowa 1:45 cm

6 cm

10 cm

10 cm warstwa odsączająca z piasku

31 cm

15200 200900

2%

warstwa wyrównawcza z mieszanki AC16W 75kg/m2

warstwa ścieralna z mieszanki AC11S3 cm

istn. nawierzchnia asfaltowa po frezowaniu

70-80 70-80

ława z betonu klasy C8/10

podsypka cemen.- piask. 1:4

krawężnik najazdowy 15x22

3 cm

10 cm

35 cm

22 cm

2%

3 cm

10 cm

35 cm

22 cm

ława z betonu klasy C8/10

podsypka cemen.- piask. 1:4

krawężnik najazdowy 15x22

żółte płyty bet. z wypustkami żółte płyty bet. z wypustkami

chodnik

2%2%

3cm

10cm

43cm

ława z betonu klasy C8/10

podsypka cemen.- piask. 1:4

30cm obrzeże bet. 8x30

8 8

zjazd jezdnia

285285
570

warstwa wyrównawcza z mieszanki AC16W 75kg/m2

warstwa ścieralna z mieszanki AC11S3 cm

istn. nawierzchnia asfaltowa po frezowaniu

2%2%

ława z betonu klasy C8/10

podsypka cemen.- piask. 1:4

krawężnik uliczny 15x30

3 cm

10 cm

43 cm

30 cm

ława z betonu klasy C8/10

podsypka cemen.- piask. 1:4

krawężnik najazdowy 15x22

3 cm

10 cm

35 cm

22 cm

podbudowa z mieszanki kruszywa C90/3

kostka betonowa dwuteowa kolor grafit

podsypka cem. piaskowa 1:4 3 cm

8 cm

15 cm

15 cmwarstwa odsączająca z piasku

41 cm

spadek wynikowy

ława z betonu klasy C8/10

podsypka cemen.- piask. 1:4

opornik betonowy 12x25

3 cm

10 cm

38 cm

25 cm

1538012
15

chodnik jezdnia

podbudowa z mieszanki kruszywa C90/3

kostka betonowa dwuteowa kolor szary

podsypka cem. piaskowa 1:4 5 cm

6 cm

10 cm

10 cmwarstwa odsączająca z piasku

31 cm

15200

2%

warstwa wyrównawcza z mieszanki AC16W 75kg/m2

warstwa ścieralna z mieszanki AC11S3 cm

istn. nawierzchnia asfaltowa po frezowaniu

ława z betonu klasy C8/10

podsypka cemen.- piask. 1:4

krawężnik najazdowy 15x30

3 cm

10 cm

43 cm

30 cm

2%2%

3cm

10cm

43cm

ława z betonu klasy C8/10

podsypka cemen.- piask. 1:4

30cmobrzeże bet. 8x30

15

3 cm

10 cm

43 cm

30 cm

ława z betonu klasy C8/10

podsypka cemen.- piask. 1:4

krawężnik uliczny 15x30

Przekrój konstrukcyjny ul. Tańskiego
km 0+027

Przekrój konstrukcyjny ul. Tańskiego
km 0+40

285285
570

Przekrój konstrukcyjny ul. Tańskiego
km 0+316

chodnik jezdnia

15

podbudowa z mieszanki kruszywa C90/3

kostka betonowa dwuteowa kolor szary

podsypka cem. piaskowa 1:45 cm

6 cm

10 cm

10 cm warstwa odsączająca z piasku

31 cm

15200 150570

2%

warstwa wyrównawcza z mieszanki AC16W 75kg/m2

warstwa ścieralna z mieszanki AC11S3 cm

istn. nawierzchnia asfaltowa po frezowaniu

70-80 70-80

ława z betonu klasy C8/10

podsypka cemen.- piask. 1:4

krawężnik najazdowy 15x22

3 cm

10 cm

35 cm

22 cm

2%

3 cm

10 cm

35 cm

22 cm

ława z betonu klasy C8/10

podsypka cemen.- piask. 1:4

krawężnik najazdowy 15x22

żółte płyty bet. z wypustkami żółte płyty bet. z wypustkami

chodnik

2%2%

3cm

10cm

43cm

ława z betonu klasy C8/10

podsypka cemen.- piask. 1:4

30cmobrzeże bet. 8x30

8 8

chodnik jezdnia

podbudowa z mieszanki kruszywa C90/3

kostka betonowa dwuteowa kolor szary

podsypka cem. piaskowa 1:4 5 cm

6 cm

10 cm

10 cmwarstwa odsączająca z piasku

31 cm

15200 520

2%

warstwa wyrównawcza z mieszanki AC16W 75kg/m2

warstwa ścieralna z mieszanki AC11S3 cm

istn. nawierzchnia asfaltowa po frezowaniu

ława z betonu klasy C8/10

podsypka cemen.- piask. 1:4

krawężnik najazdowy 15x30

3 cm

10 cm

43 cm

30 cm

2%2%

3cm

10cm

43cm

ława z betonu klasy C8/10

podsypka cemen.- piask. 1:4

30cmobrzeże bet. 8x30

chodnik

podbudowa z mieszanki kruszywa C90/3

kostka betonowa dwuteowa kolor szary

podsypka cem. piaskowa 1:45 cm

6 cm

10 cm

10 cm warstwa odsączająca z piasku

31 cm

15 180

2%

3 cm

10 cm

43 cm

30 cm

ława z betonu klasy C8/10

podsypka cemen.- piask. 1:4

krawężnik najazdowy 15x30

Przekrój konstrukcyjny ul. Tańskiego
km 0+480

3cm

10cm

43cm

ława z betonu klasy C8/10

podsypka cemen.- piask. 1:4

30cmobrzeże bet. 8x30

88

3cm

10cm

43cm

ława z betonu klasy C8/10

podsypka cemen.- piask. 1:4

30cmobrzeże bet. 8x30

Imię i nazwisko

Nazwa opracowania:

Funkcja

Data:

Nazwa obiektu:

Tytuł rysunku:

Adres inwestycji:

Skala:

Podpis PW

3
rys.
Nr

Stadium

Inwestor:

Przekroje konstrukcyjne

Gmina Mszczonów
Plac Piłsudskiego 1, 96-320 Mszczonów

Projektant:

BRANŻA  DROGOWA

mgr inż. Marcin Szewczyk

upr. bud. nr LOD/2128/POOD/13

do projektowania bez ograniczeń

w specjalności drogowej
upr. bud nr LOD/2688/OWOD/15

do kierowania robotami budowlanymi bez

ograniczeń w specjalności inżynieryjnej drogowej

Skala:marzec 2024 r. 1:25

gm. Mszczonów    pow. żyrardowski   woj. mazowieckie

Remont ulicy Tańskiego w m. Mszczonów

PROJEKT TECHNICZNY

Marcin Szewczyk
ul. Sierakowicka 27
96-100 Skierniewiceprojekt


