
PRÓG PŁYTOWY Z KOSTKI BETONOWEJ PRZEKRÓJ A-A
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SKALA 1:50
próg płytowy chodnik

uzupełnienie istn. podbudowa z kruszywa łam. 0/31.5

podsypka cemen.- piask. 1:4

istn. podbudowa po rozebraniu warstw asfaltowych

kostka betonowa prostokątna 8 cm
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SKALA 1:50
PRZEKRÓJ B-B
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podsypka cemen.- piask. 1:4

kostka betonowa prostokątna
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10%

istn. jezdnia asfaltowa po wykonaniu nakładki

uzupełnienie istn. podbudowa z kruszywa łam. 0/31.5

istn. podbudowa po rozebraniu warstw asfaltowych

istn. jezdnia asfaltowa po wykonaniu nakładki
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ława z betonu klasy C8/10

podsypka cemen.- piask. 1:4

krawężnik uliczny 15x30
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ława z betonu klasy C8/10

podsypka cemen.- piask. 1:4

krawężnik uliczny 15x30
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Imię i nazwisko

Nazwa opracowania:

Funkcja

Data:

Nazwa obiektu:

Tytuł rysunku:

Adres inwestycji:

Skala:

Podpis PW

4
rys.
Nr

Stadium

Inwestor:

Próg zwalniający płytowy

Gmina Mszczonów
Plac Piłsudskiego 1, 96-320 Mszczonów

Projektant:

BRANŻA  DROGOWA

mgr inż. Marcin Szewczyk

upr. bud. nr LOD/2128/POOD/13

do projektowania bez ograniczeń

w specjalności drogowej
upr. bud nr LOD/2688/OWOD/15

do kierowania robotami budowlanymi bez

ograniczeń w specjalności inżynieryjnej drogowej

Skala:marzec 2024 r. 1:25

gm. Mszczonów    pow. żyrardowski   woj. mazowieckie

Remont ulicy Tańskiego w m. Mszczonów

PROJEKT TECHNICZNY

Marcin Szewczyk
ul. Sierakowicka 27
96-100 Skierniewiceprojekt


