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Poziom cen
NARZUTY
Koszty posrednie [KP] .....ccevriiieeiniiiiniee e % R, S

Zysk [Z] % R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V] % Z(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT : zt
Podatek VAT : zt
Ogétem wartos¢ kosztorysowa robét : zt
Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
2023

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Budziszynska - rozbiérka OBMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | bm. | Poszcz. | Razem
Rozbiorka pawilonéw - ul. Budziszynska
1 Rozebranie Pawilonu
1/KNR 2-25 Rozbiérka pawilonu o konstrukciji stalowej z obudowa: m2
d.1/0110-02 1.Rozebranie pokrycia deskowego oraz warstwy izolacyjnej.
analogia 2.Rozebranie dachu z blach stalowych.

3.Rozbiodrka scian wewnetrznych i zewnetrznych.

4.Rozbiérka elementéw konstrukcyjnych szkieletu stalowego.

5.Zerwanie wyktadziny PCW oraz izolacji z papy

6.Wyburzenie podtoza gruzobetonowego i $cian fundamentowych z odkopa-
niem fundamentéw i zasypaniem dotéw po fundamentach.

7.Posegregowanie elementdw rozebranych i ztozenie na wskazanym miejscu z
przygotowaniem do wywiezienia.

8.Uprzatniecie i wyréwnanie terenu po rozbioérce.

5,90%5,05 m?2 29,795
RAZEM 29,795
2 Rozbidrka wiaty
2|KNR 2-25 Rozbiérka wiaty o konstrukcji stalowej z obudowg m2
d.2|0110-02
analogia
2,072,0 m?2 4,000
RAZEM 4,000
3|KNR 4-04 Rozebranie posadzek i fundamentow ms3
d.2|0306-01
analogia
poz.2*0,12 m3 0,480
RAZEM 0,480
4/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.2/1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 5 km
1103-05
poz.2*0,05+poz.3 m3 0,680
RAZEM 0,680
3 Rozebranie utwardzenia dojscia do pawilomu
5/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych o grubosci 12 cm z wy- |m2
d.3/0811-01 petnieniem spoin piaskiem
6,30%5,90 m?2 37,170
RAZEM 37,170
6/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.3/1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 5 km
1103-05
p0z.5*0,10 m3 3,717
RAZEM 3,717
4 Zielen
7/KNR 2-21 Woykonanie trawnikéw parkowych siewem na gruncie kat. Ill z nawozeniem ha
d.4/0404-04
(p0z.5+p0z.1+p0z.2)/10000 ha 0,007
RAZEM 0,007
5 Obstuga geodezyjna
8 Wykonanie mapy powykonawczej kpl.
d.5|kalk. wlasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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Budziszynska - rozbiorka

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.

Rozbiorka pawilonow - ul. Budziszynska

1 Rozebranie Pawilonu

1|KNR 2-25 Rozbidrka pawilonu o konstrukcji stalowej z m?2

d.1/0110-02 obudowa:
analogia 1.Rozebranie pokrycia deskowego oraz warst-
wy izolacyjne;j.

2.Rozebranie dachu z blach stalowych.

3.Rozbiodrka $cian wewnetrznych i zewnetrz-
nych.

4.Rozbiérka elementéw konstrukcyjnych szkie-
letu stalowego.

5.Zerwanie wyktadziny PCW oraz izolacji z pa-
py

6.Wyburzenie podtoza gruzobetonowego i
$cian fundamentowych z odkopaniem funda-
mentdw i zasypaniem dotéw po fundamentach.

7.Posegregowanie elementdw rozebranych i
ztozenie na wskazanym miejscu z przygotowa-
niem do wywiezienia.

8.Uprzatniecie i wyréwnanie terenu po rozbior-
ce.

obmiar =5,90*5,05 = 29,795 m2

~-R--
1* robocizna r-g 116,4985
3,91 r-g/mz2

S -
2" Sam. skrzyn. 5,0t z wciag. (1) m-g 3,8734
0,13 m-g/m2
3* Zuraw samochodowy do 4t (1) m-g 10,4283
0,35 m-g/m2

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE
Rozebranie Pawilonu

RAZEM Robocizna Materialy Sprzet

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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Budziszynska - rozbiorka

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
2 Rozbiorka wiaty
2|KNR 2-25 Rozbidrka wiaty o konstrukcji stalowej z obu- | m2
d.2|0110-02 dowa
analogia obmiar =2,02,0 = 4,000 m2
-R--
1* robocizna r-g 19,6400
4,91 r-g/m2
S -
2" samochdéd skrzyniowy do 5 t m-g 0,5200
0,13 m-g/m2
3* zuraw do 5t m-g 7,0000
1,75 m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
3|KNR 4-04 Rozebranie posadzek i fundamentéw m3
d.2|0306-01 obmiar = poz.2*0,12 = 0,480 m3
analogia
-R--
1* robocizna r-g 1,4256
2,97 r-g/m3
~-S--
2 Sprezarka powietrza spalinowa, przewozna, o | m-g 0,2400
wydajnosci 4-5 m3/min (1)
0,5 m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
4|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy me- | m3
d.2|1103-04 chanicznym zatadowaniu i wytadowaniu samo-
1103-05 chodem samowytadowczym na odlegtos¢ 5 km
obmiar = poz.2*0,05+p0z.3 = 0,680 m3
-8 -
1* samochdd samowytadowczy do 5 t m-g 0,2210
0,177+4*0,037=0,325 m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Rozbidrka wiaty
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-4 -
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Budziszynska - rozbiorka

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
3 Rozebranie utwardzenia dojscia do pawilomu
5|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych beto- | m2
d.3/0811-01 nowych o grubosci 12 cm z wypetnieniem spo-
in piaskiem
obmiar =6,30*5,90 = 37,170 m2
-R--
1* robocizna r-g 7,8838
0,2121 r-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
6|/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy me- | m3
d.3/1103-04 chanicznym zatadowaniu i wytadowaniu samo-
1103-05 chodem samowytadowczym na odlegtos¢ 5 km
obmiar =p0z.5*0,10 = 3,717 m3
~-S--
1* samochdd samowytadowczy do 5 t m-g 1,2080
0,177+4*0,037=0,325 m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Rozebranie utwardzenia dojscia do pawilomu
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-5-
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Budziszynska - rozbiorka

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
4 Zielen
7/KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw parkowych siewem na ha
d.4/0404-04 gruncie kat. Il z nawozeniem
obmiar = (poz.5+poz.1+p0z.2)/10000 = 0,007
ha
-R--
1* robocizna r-g 0,4339
64,9*0,955=61,9795 r-g/ha
M --
2 nasiona traw kg 1,2600
180 kg/ha
3 azofoska t 0,0035
0,5 t/ha
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Zielen
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-6 -
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Budziszynska - rozbiorka

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
5 Obstuga geodezyjna
8 Wykonanie mapy powykonawczej kpl.
d.5|kalk. wtasna |obmiar =1 kpl.
M --
1* mapa geodezyjna powykonawcza kpl. 1,0000
1 kpl./kpl.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Obstuga geodezyjna
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
VAT [V]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-7 -
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