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ISTNIEJĄCA KRAWĘDŹ JEZDNI / ISTNIEJĄCY KRAWĘŻNIK

LEGENDA:

KRAWĘŻNIK BETONOWY NAJAZDOWY 15x22 MM

HUMUSOWANIE I OBSIANIE MIESZANKĄ TRAW - GR. 20 CM

KOSTKA BETONOWA 6 CM SZARA TYP HOLLAND

OBRZEŻE BETONOWE 8x30 MM

NAWIERZCHNIA ASFALTOWA AC 11 S 4 CM

CIĘCIE ISTNIEJĄCEJ NAWIERZCHNI O SZEROKOŚCI 20 CM

Inwestor:

Starostwo Powiatowe w Zawierciu

42-400 Zawiercie, ul. Sienkiewicza 34

Nazwa inwestycji:

Przedmiot opracowania:

Dokumentacja do zgłoszenia

Opracował:

inż. Mieczysław Rachtan

Przedmiot rysunku:

Plan sytuacyjny

Branża:

Drogowa

Skala:

1:500

Data:

07.2021 r.

Nr rysunku:

2.6

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1767 S W MIEJSCOWOŚCI KORYCZANY

POLEGAJĄCA NA WYKONANIU UTWARDZONEGO POBOCZA
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