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LEGENDA:
. : 1 O [ ] KOSTKABETONOWA 6 CM SZARA TYP HOLLAND
S-RI I Ib N 31 9.0 9 NAWIERZCHNIA ASFALTOWA AC 11 S4 CM
8 HUMUSOWANIE | OBSIANIE MIESZANKA TRAW - GR. 20 CM
7 CIECIE ISTNIEJACEJ NAWIERZCHNI O SZEROKOSCI 20 CM
OBRZEZE BETONOWE 8x30 MM
KRAWEZNIK BETONOWY NAJAZDOWY 15x22 MM
ISTNIEJACA KRAWEDZ JEZDNI / ISTNIEJACY KRAWEZNIK
UWAGI: == Inwestor:
1. SZEROKOSCI ZJAZDOW DOSTOSOWAC DO STANU ISTNIEJACEGO BRAM | FURTEK. Starostwo Powiatowe w Zawierciu
2. ZJADY | DOJSCIA DO POSESJI REALIZOWAC DO GRANIC PASA DROGOWEGO LUB Do |42-400 Zawiercie, ul. Sienkiewicza 34
ISTNIEJACYCH BRAM | FURTEK. e e
. , azwa Inwestycjl:
3. W PRZYPADKU ZLOKALIZOWANIA ISTNIEJACEJ STUDZIENKI NALEZY WYREGULOWAC JA DO !
RZEDNEJ PROJEKTOWANEJ NAWIERZCHNI. PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1767 S W MIEJSCOWOSCI KORYCZANY
4. ROBOTY BUDOWALNE REALIZOWAC ZGODNIE Z DOKUMENTACJA STWIORB. POLEGAJACA NA WYKONANIU UTWARDZONEGO POBOCZA
5. W PRZYPADKU NAPOTKANIA ISTNIEJACYCH SIECI, NIEZWEOCZNIE POINFORMOWACG O TYM FAKCIE , _
INSPEKOTRA NADZORU. Przedmiot opracowania: Opracowat:
6. W CIAGU UTWARDZONEGO POBOCZA ZLOKALIZOWANE SA ISTNIEJACE SIECI W ZWIAZKU Z TYM |Dokumentacja do zgtoszenia |inz. Mieczystaw Rachtan
ROBOTY W REJONIE ICH WYSTEPOWANIA NALEZY REALIZACOWAG RECZNIE. FrasaoTs — o — s
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