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PRZEDMIAR Strona 1/3
Budowa wiaty drewnianej w lesnictwie Zwierzyniec « roboty ziemne, fundamentowe, ciesielskie, pokrycia dachowe, roboty drogowe
[ Nr | Podstawa Opis rob6t Jm Tlosé
A. FUNDAMENTY
1 KNR 4-01 iWykopy jamiste o powierzehni dna do 2,25m2, gigbokogei do 1,5m, w gruncie kategorii I-1f
0103/01
1,20%1,20%1,00%1 1 m3 15,840
razem| m3 15,840
2 | KNR2-02 iPodidady betonowe na podlozu gruntowym - B10
1101701
0,60%0,60%0,10*11 m3 0,396
razem| m3 0,396
3 KNR 4-01  Deskowanie konstrukeji betonowej lub zelbetowej stop fundamentowych
0201/03
0,40%4%0,90*11 m2 15,840:
razem| m2 15,840
4 KNR 4-01 [Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych gladkich Iub zebrowanych o $rednicy 10-14mm o
0202/03
39 kg 39,000
razem | kg 39,000
5 KNR 4»(:1 Preygotowanie | montaz zbrojenia 2 pretow stalowych gladkich Iub zebrowanych o srednicy do 6mm
0202/0
13 kg 13,000
razem | kg 13,000,
6 KNR 4-01 {Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretow stalowych gladkich lub 2ebrowanych o drednicy 10-t44mm-~- | |
0202/03  lanalog.sposéb kotwienia zgodnie 2 projektem
10 kg 10,000
) ) razem! kg 10,600
7 KNR 2-02 StoﬁSJ fundamentowe betonowe 2 recznym ukladaniem betonu o objgtodei do 0,5m3 z betonu C20/25 ’
0203/01
0,40%0,40%0,90*1 | m3 1,584
razem | m3 1,584
8 | KNR2-02 ilzolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorqeo, law fundamentowych betonowych
0604/02
0,40%0,40%11 m2 1,760
razem | m2 1,760
9 KNR 2-02 ilzolacje przeciwwilgociwe powlokowe poziome wykonywane na zimno 7 emulsjl asfaltows] - pierwsza,
0602/01  |warstwa
0,40#4*(0,90*11 m2 15,840
razem| m2 15,840
10 | KNR4-01 {Zasypanie wykopdw 2 przerzutem ziemi na odleglod¢ do 3m i ubiciem warstwami ¢o 15em w gruncie
0105/01  kategorii I-lI
1,2%1,2#1,0%11-1,584 m3 14,256
razem | m3 14,256
B, WIEZBA DACHOWA B
1L 1 KNR2-02 iShipy o dhugosei ponad 2m i przekroju do 180cm2 w konstrukejach dachowych z tarcicy nasyconej
0407/05
0,30+0,03 m3 0,330
e e e razgm | m3 | 0,330
12| KNR2-02 iStupy o diugosei do 2m { przekroju do 180cm2 w konstrukejach dachowych z tarcicy nasyeone) I
0407/03
003 m3 0,030
razem | m3 0,05 0
13 | KNR2-02 IRamy gérne i platwie o dtugosei ponad 3m i przekroju ponad 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy
0406/06  {nasycongj - platwie
031 m3 0,310
razeni| m3 0,310
14 1 KNR2-02 Ramy gdrae i platwie o dfugodei ponad 3m i przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowyeh z tarcicy
0406/05  inasycongj
0,31 m3 0,310
razem | m3 0,310
15 | KNR2-02 [Krokwiezwykle o diugodei do 4,5m i przekroju do 180em2 w konstrukejach dachowych z tarcicy nasyconej
0408/03
0,55 m3 0,550
e razem | m3 0,550
16 | KNR2-02 Kleszeze o preekroju do 180em2 w konstrukejach dachowych z tarcicy nasyconej - jetki ’
0408/02
0,52 m3 0520
razem| m3 | ) 6,529
17 | KNR2-02 :Miccze i zastrzaly o przekroju do 180cn2 w konstrukejach dachowych z tarcicy nasyconej - kezyzulee
0408/01
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Nr | Podstawa |Opis robot Jm Hosé
0,05 m3 0,050
) razem | m3 0,050,
18 TTKNR 2-02 Podwaliny krotkie o diugodei do 2m i przekroju do 180om2 w Konstrukcjach dachowych x tarcicy nasyconej -
0406/07 :belki do wieszania tablic
0,045 m3 0,045
rezem [ w3 | 004
19 KIZR %02 Miecze | zastrzaly o przekroju do 180cm2 w konstrukejach dachowycl{z tarcicy nasycone
0408/01
0,05+0,04 m3 0,090
razem | m3 0,090
50 | KNR 2-02 {Deskowanie potaci dachowych 2 tarcioy nasyconej
0410/01
2,58%7,16%2 m2 36,946
razem ! m2 36,946
57 1T KNR 2-02 |Olacenie potaci dachowych latami 38x50mm w rozstawie ponad 24¢m
0410/04
2,58%7,16%2 m2 36,946
razem | m2 36,946
22 | KNR2-02 |Wiatrownice w konstrukejach dachowych z tarcicy nasycongj
0409/06
0,152 m3 0,152
razem | m3 0,152
73 | KNR 4-01 [Dwukrotne odgrzybianie powierzchni ponad 10m2 przez powlekanie preparatami olejowymi metoda
0613/05  lsmarowania desek Iub plyt - analog. dwukrotna impregnacja drewna $rodkiem wielofunkeyjnym oraz
wykofczenie preparatami olgjowymi
2,58%7,16%2%2 m2 73,8911
razem| m2 73,891
74 | XNR 4-01 |Odgrzybianie powierzchni ponad 10m?2 przez powlekanie preparatwniblejmvymi metoda smarowania desek o
0613/06  jlub plyt - kazde nastgpne ponad dwukrotng X2
2,58%7,16%242 m2 73,801
) razem | m2 73,891 %2
25 | KNR4-01 Odg{i&bianie dwulkrotne powierzchni ponad 10m2 przez powlekanie preparatami olejowymi metoda ”
0613/07  ismarowania bali lub krawgdziakéw- analog, dwukrotna impregnacja drewna Srodkiem wistofunkeyjnym oraz
wykonczenic preparatami olejowymi - obmiar szacunkowy
109 m2 109,000;
razem | m2 109,000
26 T KNR 4-01 {Odgrzybianie powierzehni ponad 10m2 przez powlekanie preparatami olejowymi metoda smarowania bali
0613/08 b krawedziakdw - kazde nastgpne ponad dwukrotne X2
109 m2 109,000
razem | m2 109,000 x2
C, POKRYCIE DACHOWE
27 | KNR 2-02u2 {Pokrycie blacha powlekang dachdwkowa na tatach dachéw o nachyleniu potaci do 85% o powierzehni do
0535/02  {50m2
2,58%7,16%2 m2 36,946
razem | m2 36,946
T GCIANKI OSEONOWE - DREWNIANA ZALUZJA
58 | KNR 2-02ul IRuszt drewniany pod boazeri na $cianach surowyeh na podioza ceglanym - analog, ruszt drewniany pod
000200/01 1zaluzje drewniane
20 m2 20,000
azem | m2 20,000
29 KNR 2-02ul |Boazeria z listew drewnianych o szerokosci powy2ej 45mm o 80mm - analog. drewniane zaluzje
000300/02
i 20 m2 20,000
i sazem | m2 20,000
30 TKNR 2-02u1 |Elementy wykonczenia boazerii - opaska- analog. elementy wykosczenia drewnianych zaluzji
000400/02
44 m 44,000
fazem | m 44,000
37 T ENR 4-01 iDwukrome odgrzybianie powierzchni ponad 10m2 przez powlekanie preparatami olgjowymi metoda
0613/05  ismarowania desek lub plyt- analog. dwukrotna impregnacja drewna rodkiem wielofunkcyjnym oraz
wykofczenie preparatami olejowymi
40 m32 40,000
~ _razem| m2 40,000
32| KNR 401 Odgrzybianie powierzohni ponad 10m2 przez powlekanie preparatanﬁblcjowymi metoda smarowania desek
0613/06  ilub pyt - kazde nastgpne ponad dwukrotne x2
: razem | m2 40,000 x2
E. LAWY ISTOLY DREWNIANE o
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Nr | Fodstawa |Opis robét m | los¢ |

i 33 | kalkulagja [Wykonanie, dostawa i montaz stolu z fawkamni ST-1(szt. 2) i stolu ST-2 (szt 1) - zgodnie z projektem (wraz z :

| | wlasna  [ezterokrotng impregnacia drewns rodkiem wielofunkeyjnyin oraz wykoficzenie preparatami olgjowymi) ; |

b ! kol | 1,000

! razem | kpl 1,000,

! F. OGRODZENIE - ! !

34 | KNR2-02 Stupy o dlugodei do 2m § przekroju do 180em? w konstrukjach dachowyeh z tarcicy nasyconej - analog, ! :

, i 0407/03  stupki ogrodzenia *

0,58 m3 0,580

i razem | m3 | 0,580

35 1 KNR Unupelnienie przepierzen piwnicznych z dwoch warstw desek o grubosci 32mm- analog, przesta ogrodzenia z i

i | 401w97  idesek gr. 45 mm, zgodnie z projekten ‘ !

0407/02

! 54,5 ,.E’?.WL 54,500.

! razem; m2 | 54,500

36 1 KNR4-01 Dwukrotne odgrzyblanie powierzehni do 10m2 przez powlekanie preparatami olejowymi metoda smarowania! ;

0613/03  ibali tub krawgdziakéw !

19,34 m2 19,340

razem | m2 19,340

37 | KNR 4-01 {Odgrzybianie dwukrotne powierzehni ponad 10m? przez powlekanie preparatami olgjowymi metoda

i 0613/07  |smarowania bali Jub krawedziakéw 5

i 54,5%2 [ om2 109,000,
e crazem | om2 | 109,000







