SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Nazwa zadania: Budowa wiaty drewniane;j

Inwestor: Lasy Panstwowe, Nadlesnictwo Mtynary, 14-420 Mtynary, ul. 1 Maja 21A

Adres Inwestycji: Lesnictwo Zwierzyniec, Markowo dz.3126, 281508 5 gm. Morag, OB.0017
Markowo, NR IDEN.DZ. 281508_5.0017.3126

Kody cpv

Grupa robét

45.1 Przygotowanie terenu pod budowe

45.2 Roboty w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub ich czesci;
roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

Klasa robét
45.11 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektow budowlanych; roboty ziemne
45.21 Budownictwo ogolne oraz inzynieria lgdowa i wodna

Kategorie robét

34928210-3 Wiaty drewniane

45261210-9 — Wykonanie pokry¢é dachowych
34928200-0 - Ogrodzenia

45111000-0 Roboty budowlane - roboty ziemne
45233340-4 Roboty ziemne i fundamenty
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég

Opracowanie:
mgr arch. Aneta Weichhaus



lipiec 2024r

SPIS TRESCI:
OPpis INWESLYCji woevvveeiiiiiiiiiiiiiiee e 3
Warunki ogdle wykonania i odbioru robét ............................ 3
RODOtY ZIemMNe.......oeeee 13
Dostawa i montaz wiaty ..............cccco 15
Wykonanie pokrycia dachowego i obrébek blacharskich....20
Nawierzchnie z thucznia ... 26



OPIS INWESTYCJI

1.Wstep

2.Przedmiot i lokalizacja inwestycji

3.Rozwigzania konstrukcyjne i materiatowe

4. Wykaz wykorzystanych przepiséw i norm
*Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r o ochronie przeciwpozarowej (dz.U. Nr 81, poz. 35
z pézn. zm.),
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D.00.00.00: WARUNKI OGOLNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikaciji

Przedmiotem specyfikacji technicznej sg wymagania techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych w ramach zadania: Budowa wiaty drewnianej w lesnictwie Zwierzyniec,
Markowo dz.3126, 281508 5 gm. Morgg, OB.0017 Markowo, nr ident. dz.
281508_5.0017.3126

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych (STW i ORB) jest
integralng czescig projektu stanowigcego dokumentacje postepowania o udzielenie
zamowienia i nalezy je stosowaC przy wykonywaniu robot opisanych w niniejszej
specyfikacji.

1.2. Zakres stosowania
Niniejsza specyfikacja stanowi dokument w postepowaniu o udzielenie zamodwienia i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji oraz rozliczaniu robét opisanych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdélne, wspdlne dla robét
objetych poszczegdinymi STWIORB.

1.4. Podstawowe okreslenia

Uzyte w STWIORB, wymienione ponizej okreslenia, nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujgco:

Przedmiar robét - opracowanie obejmuje zestawienie planowanych robét w kolejnosci
technologicznej ich wykonywania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci ustalonych jednostek
przedmiarowych. Ma zastosowanie tylko przy wynagrodzeniu kosztorysowym.

Roboty budowlane - budowa a takze prace polegajgce na przebudowie, montazu, remoncie
lub rozbidrce obiektu budowlanego.



Budowa - wykonanie obiektu budowlanego w okre$lonym miejscu, a takze obudowe,
rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

Teren budowy - przestrzen w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig
zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.

Dokumentacja budowy - projekt budowlany, projekt techniczny, protokoty odbioréw
czesciowych i koncowych, w miare potrzeby rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu,
operaty geodezyjne, ksigzka obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektow metoda montazu -
takze dziennik montazu (dokumenty okresli w umowie Zamawiajgcy).

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
Aprobata techniczna - pozytywna ocena wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnosé do
stosowania w budownictwie.

Kierownik budowy - osoba posiadajgca stosowne uprawnienia, wyznaczona przez
Wykonawce robot, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w
sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowg odpowiedzialnos¢ za prowadzong
budowe.

Inspektor Nadzoru (Inzynier) - kompetentny, niezalezny organ nadzorczy, ktérego
zadaniem jest weryfikacja prawidtowosci wykonywanych robét budowlanych i zgodnosci ich
ze specyfikacjami technicznymi oraz z dokumentacja projektowa.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji
projektowej.

Polskie Standardy, Polskie Prawo, Polskie Przepisy, Polskie Normy - odniesienie w
tekscie do Polskich Przepisow Prawa, Ustaw, Rozporzgdzen, Zarzadzeh lub Norm bedzie
rozumiane jako koniecznos$¢ uzyskania zgodnos$ci ze wszystkimi Polskimi Przepisami Prawa,
Ustawami, Zarzadzeniami i Normami razem, wiasciwymi dla danego =zagadnienia -
aktualnymi na dzien stosowania.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Technologia wykonania robét wynikaé powinna z dokumentacji projektowej Zamawiajgcego,
szczegobtowych instrukcji producentow, wytycznych [ITB, ogdlnych przepisow Prawa
budowlanego i obowigzujgcych norm oraz Warunkéw technicznych Wykonania i Odbioru
robot budowlano - montazowych.

Oferent zapozna sie z placem budowy oraz Projektem i dokona wiasnej weryfikaciji
przedmiaru w stosunku do przekazanej dokumentacji oraz proponowanej technologii robét.
Po zilozeniu oferty przyjmuje sie, ze Oferent uzyskat wszelkie konieczne informacje do
prawidtowej wyceny przedmiotu zamowienia.

Oferent przyjmuje odpowiedzialno$¢ za wszystkie btedy, uchybienia i szkody jakie
ewentualnie wyrzadzg Podwykonawcy i Dostawcy zatrudnieni przez Oferenta podczas
wykonywania robét i dostaw.

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg i $Sciste
przestrzeganie harmonogramu robét oraz za jako$¢ zastosowanych materiatébw i
wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z projektem, wymaganiami specyfikacji technicznych i
programu zapewnienia jakosci, programu organizacji robét oraz poleceniami zarzgdzajgcego
realizacjg umowy. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce
zostang poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Wykonawca zatrudni uprawnionego
geodete w odpowiednim wymiarze godzin pracy, ktéry w razie potrzeby bedzie stuzyt
pomocg przy sprawdzaniu lokalizacji i rzednych wyznaczonych przez Wykonawce.
Stabilizacja sieci punktéw odwzorowania zatozonej przez geodete bedzie zabezpieczona
przez Wykonawce, za$ w przypadku uszkodzenia lub usuniecia punktow przez personel
wykonawcy, zostang one zatozone ponownie na jego koszt, réwniez w przypadku gdy roboty
budowlane wymagajg ich usuniecia.



1.5.1. Warunki przekazania placu budowy

Przekazanie dokumentacji projektowe] i przekazanie placu budowy nastgpi protokolarnie w
terminie okreslonym w umowie. Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy w formie zatgcznikéw do
protokotu przekazania placu budowy.

Lokalizacja zaplecza budowy wraz z doprowadzeniem niezbednych mediéw spoczywa na
Wykonawcy, a koszty z tego tytutu ponoszone zawierajg sie w kwocie zadeklarowanej w
ofercie Wykonawcy.

1.5.2. Zgodnos$¢ robét z dokumentacijag projektowa

Dokumentacja techniczna oraz szczegdtowe specyfikacje techniczne stanowig integralng
czes¢ umowy.

Oferent zapozna sie z placem budowy oraz projektem i dokona wtasnej weryfikacji warunkow
w stosunku do przekazanej dokumentacji oraz proponowanej technologii robot.

Wszelkie niejasnosci dot. przedmiotu nalezy wyjasni¢é w trakcie przeprowadzonego
postepowania o udzielenie zaméwienia.

Roboty nie ujete w Dokumentacji, a wynikajgce z technologii budowy, zastosowania
materiatow lub montazu urzadzen winny by¢ uwzglednione w ofercie Wykonawcy i brak ich
wyszczegolnienia w dokumentacji nie moze stanowi¢ podstawy do roszczen finansowych
Wykonawcy w stosunku do Zamawiajgcego.

Zmiany w geometrii budowli, zastosowanych materiatach i rozwigzaniach technicznych
muszg zosta¢ zatwierdzone przez Projektanta i Zamawiajacego. Wykonawca jest catkowicie
odpowiedzialny za sprawdzenie zakresu prac, ilosci materiatbw i urzgdzen zgodnie z
Dokumentacjg na etapie postepowania o udzielenie zaméwienia.

Po zilozeniu oferty przyjmuje sie, ze Oferent uzyskat wszelkie konieczne informacje do
prawidtowej wyceny przedmiotu zamowienia.

Wszelkie uzyte materialy oraz wykonane roboty powinny by¢é zgodne z dokumentacjg
techniczng oraz szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi. W przypadku gdy materiaty lub
roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg i szczegdtowymi specyfikacjami
technicznymi, to takie materialy bedg musiaty byé zastgpione innymi, spetniajgcymi
wymagania a koszt wymiany ponosi Wykonawca.

1.5.3. Warunki zabezpieczenia placu budowy

Odpowiedzialnos¢ za zabezpieczenie placu budowy spoczywa na Wykonawcy az do
zakonczenia i odbioru robét. Wykonawca zapewni we wltasnym zakresie i na swoj koszt
odpowiednie wyposazenie placu budowy, narzedzia, maszyny i urzadzenia, dostawe energii
elektrycznej i wody dla celéw budowy.

Wykonawca zapewni niezbedne do prowadzenia budowy drogi tymczasowe i usunie je przed
przekazaniem budowy Zamawiajgcemu.

Wykonawca zapewni witasciwe zabezpieczenie i oznakowanie placu budowy. W razie
koniecznosci Wykonawca wykona na witasny koszt projekt organizacji ruchu na budowie i go
uzgodni.

Koszt zabezpieczenia placu budowy jest wkgczony w cene ofertowg i nie podlega odrebne;j
zaptacie.

1.5.4. Ochrona wtasnosci i urzgdzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejgcych instalacji nadziemnych i
podziemnych urzgdzeh znajdujgcych sie w obrebie placu budowy, takich jak rurociggi i kable,
etc. Przed rozpoczeciem robot Wykonawca potwierdzi u odpowiednich wiadz, ktére sg
wiascicielami instalacji i urzadzen, informacje podane na planie zagospodarowania terenu
dostarczonym przez Zamawiajgcego. Wykonawca spowoduje, zeby te instalacje i urzgdzenia
zostaty wtasciwie oznakowane i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji
robot.



Wykonawca natychmiast poinformuje Zamawiajgcego o kazdym przypadkowym uszkodzeniu
tych urzgdzen lub instalacji i bedzie wspotpracowat przy naprawie udzielajgc wszelkiej
mozliwej pomocy, ktéra moze by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody, spowodowane przez jego dziatania w instalacjach
naziemnych i podziemnych pokazanych na planie zagospodarowania terenu dostarczonym
przez Zamawiajgcego.

1.5.5. Ochrona srodowiska w trakcie realizacji rob6t

W trakcie realizacji robot Wykonawca jest zobowigzany znac i stosowac sie do przepiséw
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska. W okresie
realizacji, do czasu zakonczenia robot, Wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne
kroki zeby stosowacC sie do wszystkich przepisébw i normatywow w zakresie ochrony
Srodowiska na placu budowy i poza jego terenem, unikajgc dziatan szkodliwych dla innych
jednostek wystepujgcych na terenie w zakresie zanieczyszczeh, hatasu lub innych
czynnikow powodowanych jego dziatalnoscia.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone drzew, krzewow, kwietnikow i
trawnikow znajdujgcych sie w obrebie prowadzonych robét.

W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w/w elementéw zieleni Wykonawca ponosi
wszelkg odpowiedzialnos¢ wynikajacg z przepisow Ustawy "O ochronie i ksztattowaniu
Ssrodowiska".

Wykonawca zobowigzany jest do uporzadkowania i przywrdcenia na wlasny koszt zieleni do
stanu pierwotnego (tj. posadzenia drzew i krzewow w razie ich zniszczenia).

Wykonawca spetni wszystkie przepisy dotyczgce gospodarki odpadami wynikajgce z Ustawy
z dnia 27.04.2001r "o odpadach" (Dz. U. z 2001r, Nr 62, z pézn. zmianami).

1.5.6. Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenie w urzgdzenia socjalne oraz
odpowiednie wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu
zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sie, ze koszty zachowania zgodnosci z
wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone w cene
umowna.

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepisow prawnych obowigzujgcych w
zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie
przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisow bezpieczenstwa
przeciwpozarowego na placu budowy, we wszystkich urzadzeniach, maszynach i pojazdach
oraz pomieszczeniach magazynowych. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty powstate w wyniku pozaru, ktéry mogtby powstaé w okresie realizacji robét lub zostat
spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikéw.

Rozbiorki przewidziane w projekcie nalezy prowadzi¢ zgodnie z warunkami bezpieczenstwa
ludzi. Usuwanie oraz utylizacja materiatu porozbidrkowego powinna sie odbywac zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami.

1.5.7. Projekt organizacji robot wraz z towarzyszgcymi dokumentami

W ramach prac przygotowawczych, przed przystgpieniem do wykonywania zasadniczych
robét, Wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazania zarzgdzajgcemu
realizacjig umowy do akceptacji nastepujgce dokumenty: projekt organizacji robot i
szczegotowy harmonogram robot i finansowania (jezeli dokumenty te przewiduje umowa).

1.5.8. Inne istotne dokumenty budowy

Oprocz dokumentéw wyszczegoélnionych w punktach 1.5.8.1 dokumenty budowy zawierajg
réwniez:

- dokumenty stanowigce zatgczniki do umowy;
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- protokoty przekazania placu budowy Wykonawcy;

- umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno - prawne;
- instrukcje Inspektora Nadzoru oraz sprawozdania ze spotkan i narad na budowie;

- opinie ekspertow i konsultantéw;

- korespondencja dotyczgca budowy.

1.5.8.1 Przechowywanie dokumentow budowy

Wszystkie dokumenty budowy bedg przechowywane na placu budowy we wilasciwie
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione bedg natychmiast odtworzone
zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy bedag stale
dostepne do wgladu Inspektora Nadzoru oraz upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego w dowolnym czasie i na kazde Zzgdanie.

1.5.9. Dokumenty przygotowane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy

1.5.9.1 Informacje ogdine

W trakcie trwania budowy i przed zakohczeniem robdt wykonawca jest zobowigzany do
dostarczenia na polecenie zarzgdzajgcego realizacjg umowy nastepujgce dokumenty:

- rysunki robocze

- dokumentacje powykonawczag

- instrukcje eksploatacji i konserwacji urzgdzen (jezeli sg instalowane).

Przedktadane dokumenty muszg by¢ na tyle szczegétowe, aby mozna ustali¢ ich zgodno$¢ z
dokumentami wchodzgcymi w skiad umowy. Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzenie
harmonograméw, rysunkow roboczych, wykazéw materiatdw oraz procedur ztozonych lub
wnioskowanych przez Wykonawce nie bedg miaty wptywu na kwote kontraktu i wszelkie
wynikajgce stad koszty ponoszone beda wylgcznie przez Wykonawce.

1.5.9.2 Dokumentacja powykonawcza sporzgdzona wg warunkéw umowy

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezgco ewidencji wszystkich zmian
w rodzaju materiatéw, urzadzen, lokalizacji i wielkosci rob6t. Zmiany te nalezy rejestrowaé na
komplecie rysunkéw, wytgcznie na to przeznaczonych. Po zakonczeniu robot kompletny
zestaw rysunkow zostanie przekazany zarzgdzajgcemu realizacja umowy. Wykonawca
zobowigzany jest do sporzgdzenia powykonawczej inwentaryzacji geodezyjne;.

1.5.9.3 Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzgdzen
Wykonawca dostarczy, przed zakonczeniem robét komplet instrukcji w zakresie eksploatacii
dla kazdego urzagdzenia.

2. Materiaty i urzadzenia

2.1 Zrédta uzyskania materiatéw i urzgdzen

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan jakosciowych
materiatow uzytych do realizacji robét.

Do wykonania robét budowlanych nalezy stosowaé (zgodnie z Prawem budowlanym -
ustawa z dnia 7 lipca 1994r - Dz. U. Nr 89, poz. 414, art. 10) wyroby dopuszczone do obrotu
i stosowania w budownictwie. Za dopuszczone do obrotu w budownictwie uznaje sie wyroby,
dla ktérych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami wydano atest zgodnosci majacy w
zaleznosci od rodzaju wyrobu forme:

- certyfikatu - na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okre$lonymi na podstawie obowigzujgcych norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepisow i dokumentdéw technicznych

- deklaracji zgodnosci lub certyfikatu zgodnos$ci z obowigzujgcg normg (PN-EN 1176, PN-EN
1177) lub aprobatg techniczng jezeli nie sg objete certyfikacjg opisang w pkt. poprzednim.



Wszelkie materialy i elementy budowlane stosowane na budowie wymagajg zatwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru, w razie koniecznosci zastosowania materiatbw zamiennych w
konsultacji z Projektantem.

2.2 Kontrola materiatéw i urzadzen

Na zyczenie Zamawiajgcego, Wykonawca na wiasny koszt wykona normowe testy
materiatdbw w celu sprawdzenia zgodnosci i jakosci z normami i niniejszg specyfikacja.
Zamawiajgcy moze okresowo kontrolowa¢ dostarczone na budowe materiaty i urzgdzenia,
zeby sprawdzi¢ czy sg one zgodne z wymaganiami szczegotowych specyfikacji
technicznych.

2.3 Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom umowy
Materialy uznane przez Zamawiajgcego za niezgodne ze szczegotowymi specyfikacjami
technicznymi muszg by¢ niezwtocznie usuniete przez Wykonawce z placu budowy.

2.4 Przechowywanie i sktadowanie materiatdw i urzgdzen

Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, zeby materiaty i urzgdzenia tymczasowo
sktadowane na budowie, byly zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich
jakos¢ i wtasnosci w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu.

2.5 Stosowanie materiatéw zamiennych

Jezeli Wykonawca zamierza uzy¢ w jakims szczegolinym przypadku materiaty lub urzgdzenia
zamienne, inne niz przewidziane w projekcie technicznym lub szczegétowych specyfikacjach
technicznych, poinformuje o takim zamiarze Inspektora nadzoru, Projektanta oraz
Zamawiajgcego. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiatu lub urzadzenia nie moze
by¢ zmieniany w terminie pozniejszym bez akceptacji Inspektora nadzoru i Projektanta oraz
Zamawiajgcego.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét i srodowisko. Sprzet uzywany do
robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy oraz powinien odpowiadaé pod wzgledem
typdw i ilosci wskazaniom zawartym w szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowa¢ prowadzenie robét zgodnie z terminami
przewidzianymi w harmonogramie robét. Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety
do wykonania rob6t musi by¢é zgodny z wymaganiami ochrony Srodowiska i przepisami
dotyczgcymi uzytkowania.

Podczas transportu sprzetu po drogach Wykonawca powinien przestrzega¢ obowigzujgcych
ograniczen odnos$nie obcigzen osi pojazdéw.

Wszystkie zniszczenia spowodowane swoimi pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do placu budowy, Wykonawca bedzie usuwat na biezgco, na wiasny koszt.

4. Transport

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetniac wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego, szczegodlnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeh na osie
i innych parametréw technicznych. Wszelkie zniszczenia spowodowane swoimi pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy, Wykonawca bedzie usuwat na
biezgco, na wiasny koszt. Srodki transportowe powinny spetniaé wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego.

5. Wykonanie robot

technologia wykonania robét wynika¢ powinna z dokumentacji projektowej Zamawiajacego,
szczegotowych instrukcji  producentow, wytycznych ITB, ogdlnych przepisbw Prawa
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budowlanego i obowigzujgcych norm oraz Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru
Robét Budowlano - montazowych.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu
wszystkich elementéw robdét okredlonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na
pismie przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wykonywaniu robot.

6. Kontrola jako$ci robot

6.1 Zasady kontroli jakosci roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i materiatéw.

Minimalne wymagania co do =zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w
szczegotowych specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W przypadku gdy brak
jest wyraznych przepiséw zarzadzajacy realizacjg umowy ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru s$wiadectwa stwierdzajgce, ze wszystkie
stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiada jg wazne legalizacje, zostaty prawidiowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

6.2 Pobieranie probek

Prébki do badan beda z zasady pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych
metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy
produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

6.3 Atesty jakosci materiatow i urzgdzen

W przypadku materiatébw, dla ktérych szczegodtowe specyfikacje techniczne wymagajg
atestow, kazda partia dostarczona na budowe powinna posiada¢ atest okres$lajgcy w sposéb
jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe powinny posiadaé atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan Wykonawca
przedstawia Inspektorowi nadzoru.

6.4 Dokumenty budowy

Wykonawca jest zobowigzany do wiasciwego prowadzenia dokumentacji budowy, ktéra
obejmuje w szczegoélnosci inne dokumenty jak:

suzgodnienia prawne dotyczace realizacji budowy
*dokumentacje projektowa

*protokdt przekazania placu budowy

sprotokoty z narad i ustalen

s protokoty odbioréw czesciowych robét

*inwentaryzacje powykonawczg geodezyjng

»Swiadectwo dopuszczenia/ bezpieczenstwa urzgdzen
Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru kohcowego robét.

6.5 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegétowych
specyfikacjach technicznych, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Wszystkie koszty zwigzane z ograniczeniem i prowadzeniem badan materiatdw ponosi
Wykonawca.



7. Obmiar robot

7.1 Ogolne zasady pomiaru roboét

Obmiar robot ma za zadanie okresli¢ petny zakres robét wg dokumentacji projektowej oraz
STWIORB.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robot
lub gdzie indziej w szczegodtowych specyfikacjach nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
skalkulowania wszystkich robét.

7.2 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robot
przez Wykonawce, muszg by¢ zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Jezeli urzadzenia
te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca musi posiada¢ wazne
Swiadectwa legalizacji. Muszg one by¢ utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie, w
catym okresie trwania robét.

8. Odbidr robot

8.1 Rodzaje odbioréw robdét

W zaleznosci od ustalen odpowiadajgcych STWIORB, roboty podlegajg nastepujgcym
odbiorom:

*odbiorowi robét zanikajgcym i ulegajgcych zakryciu

*odbiorowi czesciowemu

*odbiorowi ostatecznemu (koricowemu)

«odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2 Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr robdt zanikajgeych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji nie bedg widoczne.

Odbiér robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonywany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlinego
postepu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
przy jednoczesnym powiadomieniu Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu trzech dni od daty zgtoszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomieniu o tym Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, STWiIORB i uprzednimi
ustaleniami.

8.3 Odbidr czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robét. Odbioru dokonuje
Inspektor nadzoru wg zasad jak przy odbiorze koncowym robét.

8.4 Odbiodr ostateczny (koncowy)

8.4.1 Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidér ostateczny roboét polega na finalnej ocenie rzeczywiscie odebranych robdt w
odniesieniu do zakresu (ilosci) i jakosci.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzone
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy przy jednoczesnym powiadomieniu
Inspektora nadzoru.
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Odbidr koncowy robot nastgpi w terminie ustalonym w umowie, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w
punkcie 8.4.2.

Odbioru korncowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnoSci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej
na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonanych robét z dokumentacjg projektowg i STWIORB.

W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbiorow roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie robot
uzupetniajgcych i poprawkowych.

W przypadku nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub roboét uzupetniajgcych
w poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru kohcowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonanych robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymagan dokumentacji projektowej i STWIORB z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwa, komisja dokona potrgcen oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonanych
robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowego)

Podstawowym dokumentem do odbioru ostatecznego robdt jest protokédt odbioru
ostatecznego roboét, sporzgdzony wg ustalonego przez Zamawiajgcego wzoru.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaC nastepujgce
dokumenty:

- dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku robot, operat geodezyjny powykonawczy;

- szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ewentualnie
uzupetniajgce lub zamienne ), ksiegi obmiaréw (oryginaty) - jezeli wynika to z umowy,

- wyniki pomiarow i testow,

- protokolty dokonanych pomiaréw skutecznosci dziatania zastosowanej ochrony
przeciwpozarowej,

- deklaracje zgodnoéci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na
znak bezpieczenhstwa,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru korncowego robaot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi
ich wykonanie.

8.5 Odbidér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad,
ktére ujawnig sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 "Odbior ostateczny robét".

9. Podstawa ptatnosci

Warunki pfatnosci zgodnie z umowg z Zamawiajgcym.

Cena powinna obejmowaé wszystkie koszty niezbedne do wykonania zadania, miedzy
innymi:

- robocizne,

- wartos¢ zuzytych materiatdéw wraz z kosztami ich zakupu,
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- warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na plac
budowy i z powrotem, montaz na stanowisku),

- koszty posrednie: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikow nadzoru, koszty
urzgdzenia i eksploatacji zaplecza budowy, wydatki dotyczace BHP,

- oznakowanie robét, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe,

- ekspertyzy, ubezpieczenia oraz koszty zarzgdu przedsiebiorstwa Wykonawcy,

- dokumentacje powykonawcze, w tym inwentaryzacje geodezyjna,

- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkow
mogacych wystgpi¢ w czasie realizacji robot i w okresie gwarancyjnym,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

10. Przepisy zwigzane

Obowigzujace normy oraz przepisy

Przy wykonywaniu i montazu wszystkich elementéw objetych STWIORB jako obowigzujgce
nalezy przyja¢ obowigzujgce normy PN, w przypadku braku odpowiednich norm PN nalezy
przyja¢ normy DIN lub odpowiednie normy EN. W kazdym przypadku nalezy uwzglednié
wytyczne i przepisy producentow.

W szczegolnosci nalezy przestrzegac ponizszych norm.

Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez
wladze panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sg w
jakikolwiek sposob zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych regut i wytycznych realizacji robét.

Najwazniejsze z nich to:

*Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r (Dz. U. z 2003r Nr 207,, poz. 2016, z pozn.
zm.),

*Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (dz. U. z 2002r Nr 108, poz. 953),

*Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa
pracy i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003r Nr 47, poz.
401)

*Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz programu funkcjonalno- uzytkowego

*Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informaciji
dotyczacej bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. 120, poz. 1126)

*"Warunki techniczne wykonania i odbioru roboét budowlano - montazowych" Arkady,
Warszawa 1997

*Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 (Dz. U. 04.92.881)

*Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r (Dz. U. Nr
80/2003) z pdzniejszymi zmianami

»Ustawa o dostepie do informacji o Srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziatywania
na srodowisko z dnia 9 listopada 2000r (Dz. U. Nr 109/2000 poz. 1157)

*Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989r (Dz. U. Nr 30/1989 poz.
163) z pézniejszymi zmianami

*Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994r
w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiatbw oraz nowych
metod wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 10/1995 poz. 48)
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*Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robé6t budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno - uzytkowym ( Dz. U. z 2004r Nr 130, poz. 1389)

*Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (dz. U. 2002r. nr 17, poz.
690),

»Szczegbtowe przepisy, obowigzujgce normy, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i
ustalenia techniczne dla poszczegdlnych rodzajéw robdt sg podane w punkcie 10 kazdej
Szczegdtowej Specyfikacji Wykonania i Odbioru Robot.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w pefni
odpowiedzialny za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen Iub metod. Bedzie informowat Zamawiajgcego o swoich
dziataniach w tym zakresie, przedstawiajgc kopie atestéw i innych wymaganych swiadectw.

Szczegotowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
D.01.00.00: ROBOTY ZIEMNE

Kod CPV 45111000-0 Roboty budowlane - roboty ziemne
Kod CPV 45233340-4 Roboty budowlane - roboty ziemne i fundamenty pod urzadzenia

1. WSTEP

1.1 Przedmiot STWiIORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych
(STWIORB) sg wymagania dotyczgce wykonania robét ziemnych dla zadania: Budowa wiaty
drewnianej w les$nictwie Zwierzyniec, Markowo dz.3126, 281508_5 gm. Morgg, OB.0017
Markowo, nr ident. dz.. 281508 _5.0017.3126.

1.2 Zakres stosowania STWIORB
STWIORB jest stosowana jako dokument w postepowaniu o udzielenie zaméwienia i
kontraktu przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robét objetych STWIORB

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
miejsce na celu wykonanie wykopow zwigzanych z montazem wiaty drewnianej w lesnictwie
Zwierzyniec, Markowo dz.3126, 281508 5 gm. Morgg, OB.0017 Markowo, nr ident. dz..
281508 5.0017.3126.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podanej w niniejszej STWIORB sg zgodne z definicjami zawartymi w
odpowiednich normach i wytycznych oraz okresleniami podanymi w D.00.00.00 "Warunku
0go6lne wykonania i odbioru robot" punkt 1.4.

1.5 Ogodlne warunki dotyczgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ robot, bezpieczenstwo wszystkich czynnosci na
terenie budowy metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, STWIORB i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace
robot podano w D.00.00.00 "Warunku ogdlne wykonania i odbioru robét" punkt 1.5.
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2. MATERIALY
Brak

3. SPRZET

Roboty ziemne mogg by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego
sprzetu przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robét.

Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wptywu na witasciwosci gruntu
podtoza.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetniac
wymagania techniczne w zakresie BHP.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE
Materiaty i wykopdw mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, dopuszczonymi
do wykonywania zamierzonych robét.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Wymagania ogolne

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w D.00.00.00 "Warunku ogdlne
wykonania i odbioru robét" punkt 5.1.

Wykonanie rob6t powinno by¢ zgodne z normami PN-B03050.1999, PN-02205:1998 i
BN-88/8932-02.

5.2 Sprawdzenie zgodnosci warunkéw technicznych z projektowymi

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow, nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ rzednych
terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykonac¢ kontrolny pomiar
sytuacyjno- wysokosciowy.

5.3 Roboty przygotowawcze

Przed rozpoczeciem robdt zwigzanych z budowg obiektu inzynieryjnego powinno byc¢
wykonane przygotowanie terenu pod budowe:

- usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 22 cm recznie lub za pomocag
spycharek

- zasypanie wykopow recznie lub spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w

gruncie kat. Il
- przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odlegtosé do 10 m w gruncie kat I-I|
- przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. |-l - dodatek za kazde

rozpoczete 10 m w przedziale ponad 10 do 30m.

Urzadzenia usytuowane w najblizszym sgsiedztwie wykopow nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem.

Przed rozpoczeciem i w trakcie wykonywania wykopdéw nalezy wykonywac¢ pomiary
geodezyjne zwigzane z:

- wyznaczeniem terenu budowy

- wyznaczeniem wykopow pod stopy fundamentowe (ustawieniem kotkdow kierunkowych).

5.4 Zasady wykonywania wykopow

W trakcie prowadzenia prac budowlanych Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ ochrone
Srodowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczegodlnosci ochrone gleby, zieleni,
naturalnego uksztattowania terenu i stosunkéw wodnych (Ustawa z 27.04.2001r. Prawo
ochrony srodowiska - Dz. U. Nr 62 poz. 627 z pézn. zm.)
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Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu ponizej
projektowanego poziomu posadowienia. Sciany wykopéw nalezy tak ksztattowaé lub
obudowac aby nie nastgpito osuniecie sie gruntu.

Technologia wykonywania wykopu musi umozliwi¢ jego odwodnienie w sposob zgodny ze
zwyczajowg praktykg inzynierskg w catym okresie trwania rob6t ziemnych.

5.5 Tolerancja wykonywania wykopow

Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopdw wynosza:
- =5 cm - dla wymiarow wykopdéw w planie

- 2 cm - dla ostatecznej rzednej dna wykopu.

5.6 Zageszczenie dna wykopu

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystgpi¢c do jego zageszczenia.
Zageszczenie podtoza nalezy kontynuowaé do osiggniecia wskaznika zageszczenia zgodnie
z BN-77/8931-12.

5.7 Podsypki

Zasypanie wykopdw powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakohczeniu przewidzianych
w nim robot.

Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢é oczyszczone z odpadéw
materiatow budowlanych i $mieci.

Ukfadanie i zageszczenie gruntow powinno by¢ wykonane warstwami o grubo$ci:

- 0,25 m - przy stosowaniu ubijakéw recznych;

- 0,50-1,00 m - przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (zabami) lub ciezkimi tarczami;

- 0,40 m przy zageszczaniu urzgdzeniami wibracyjnymi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wymagania dla rob6t ziemnych zwigzanych z wykonaniem wykopow i zasypki, podano w
punkcie 5. Sprawdzenie jakosciowe i odbior robot ziemnych powinny by¢é wykonane zgodnie
Z normami wyszczegolnionymi w pkt. 10.

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robét oraz po ich zakohczeniu powinny
obejmowac:

- sprawdzenie zgodnosci wykonania robét z dokumentacja;

- kontrola prawidlowosci wytyczenia robot w terenie;

- sprawdzenie przygotowania terenu;

- kontrole rodzaju i stanu gruntu w podtozu;

- ocena poszczegoblnych etapow robdt potwierdzona jest wpisem do Dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka pomiarowa: m3 wykonanych wykopéw.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w D.00.00.00 "Warunku ogdlne
wykonania i odbioru robot" punkt 8.

Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem wykopdw uznaje sie za wykonane zgodnie z
dokumentacjg projektowg, niniejszg STWIORB i poleceniami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w dokumentaciji projektowe;j
lub w punktach 5 i 6 niniejszej STWIORB daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Zgodnie z umowag z Zamawiajgcym.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy i Rozporzadzenia

*PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow;

*PN-B- 04452:2002 Geotechnika. Badania polowe

*PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu

*PN-8-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne

*PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
*PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych,
2zwir i mieszanka

10.2 Inne dokumenty

oUstawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r (Dz. U. z 2003r Nr 207,, poz. 2016, z pdzn.
zm.),

oUstawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 (Dz. U. 04.92.881)

oUstawa z dnia 30 sierpnia 2002r o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002r Nr 166, poz.
1360, z pdzn. zm.),

oUstawa z dnia 27 kwietnia 2001r o odpadach (Dz. U. z 2001r Nr 62, poz. 628, z pézn. zm.),
oUstawa z dnia 27 kwietnia 2001r Prawo ochrony Srodowiska (Dz. U. z 2001r Nr 62, poz.
627, z pézn. zm.),

D.02.00.00: DOSTAWA | MONTAZ WIATY

1. WSTEP

1.1 Przedmiot STWiIORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych
(STWIORB) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru konstrukcji drewnianej wiaty.

1.2 Zakres stosowania STWIORB
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robét objetych STWIORB

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie i montaz konstrukcji drewnianej wiaty.

W zakres tych robét wechodza:

- wykonanie fundamentéw zelbetowych wylewanych pod stupy nosne wiaty

- montaz konstrukcji drewnianej nosnej wiaty

- wykonanie deskowania i tacenia (taty i kontrtaty) pod pokrycie z blachodachowki

- wykonanie dwdch $cian ostonowych (z Zzaluzji drewnianych)

- wykonanie faw i stotéw

- wykonanie ogrodzenia drewnianego

1.4 Okreslenia podstawowe

Okre$lenia podanej w niniejszej STWIORB sg zgodne z obowigzujgcymi normami i
wytycznymi.

1.5 Ogolne warunki dotyczgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt, ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg, STWIORB i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY
2.1 Drewno
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Do konstrukcji drewnianych stosuje sie drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami
biologicznymi i ogniem.

Preparaty do nasycenia drewna nalezy stosowacC zgodnie z instrukcjg ITB - Instrukcja
techniczna w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed
szkodnikami biologicznymi i ogniem dopuszczona do kontaktu bezposredniego z ludzmi.

Dla wymienionych robdt stosuje sie drewno klasy C24  (sosna i $wierk), wediug
nastepujgcych norm:

- PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymatosciowymi

- PN-B- 03150:2000/Az1:2001. Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

2.1.1 Wytrzymatosci charakterystyczne drewna iglastego w MPa podaje ponizsza tabela

Klasy drewna

Oznaczenie C30 C27
Zginanie 27 33
Rozcigganie wzdtuz wtokien 0,75 0,75
Sciskanie wzdtuz widkien 20 24
Sciskanie w poprzek widkien 7 7
Scinanie wzdtuz widkien 3 3
Scinanie w poprzek widkien 1,5 1,5
2.1.2 Dopuszczalne wady tarcicy

Klasy drewna
Wady C30 Cc27

Seki w strefie marginalnej do 1/4 do 1/2
Seki na catym przekroju do 1/4 do 1/3
Skret widkien do 7% do 10%
Pekniecia, pecherze, zakorki i zbitki:
a) gtebokie 1/3 1/2
b) czotowe 1/1 1/1
Zgnilizna niedopuszczalna
Chodniki owadzie niedopuszczalna
Szeroko$é stojow 4 mm | 6 mm

Oblina

oblina dopuszczalna na dtugosci dwoch
krawedzi zajmujgca do 1/4 szerokosci lub

dtugosci

Krzywizna podtuzna
a) ptaszczyzn

b) bokéw

30 mm - dla grubosci do 38 mm
10 mm - dla gruboséci do 75 mm

10 mm - dla grubo$ci do 75 mm
5 mm - dla grubosci > 250 mm

Wichrowatosé

6% szerokosci

Krzywizna poprzeczna

4% szerokosci

Rysy, falistos¢ rzazu

dopuszczalna w granicach odchytek grubosci i
szerokosci elementu

Nierownos$¢ ptaszczyzn - ptaszczyzny
powinny by¢ wzajemnie rownolegte, boki
prostopadte

odchylenia w granicach odchytek

Nieprostopadtosé

niedopuszczalna
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Poza klasyfikacjg wytrzymatosciowg, zgodng z normg PN-EN 338 i przypisanym znakiem
CE, wyrdznia sie jakosciowy sortyment drewna. Obejmuje on trzy kategorie jakosciowe:

+KW (wyborowa),
+KS ($redniej jakosci),
+KG (gorszej jakosci).

Przypisanie drewna do poszczegdlnych klas najczesciej odbywa sie wzrokowo przez
wyszkolonego pracownika z odpowiednimi uprawnieniami (brakarza). Bierze on pod uwage
miedzy innymi wady drewna budowlanego, takie jak naruszona struktura wtokien, seki,
zgnilizna czy korytarze owaddéw. Materiat, ktéry nie zostanie zakwalifikowany do zadnej z
trzech kategorii, jest odpadem, ktéry nie nadaje sie do budownictwa.

Istotng cechg tych dwdch systemow klasyfikacji jest powigzanie parametrow jakosciowych i
wytrzymatosciowych. Zwigzki miedzy nimi nie sg takie same dla drewna réznych drzew
iglastych. Mozna jednak zatozy¢, ze drewno $wierkowe i sosnowe kategorii KS ma
wytrzymalo$¢ w klasie C24, a drewno jodtowe — klas¢ C18. Natomiast drewno swierkowe
KG ma wytrzymatos$¢ C18, podczas gdy sosnowe ma klase C20.

Gatunek drewna Grubosé (mm) KW KS KG
Sosna zwyczajna >22 Wg EN 1912 Wg EN 1912 Wg EN 1912
?;lszna zwyczajna zgodnie z EN C35 C24 c20
Swierk pospolity C30 C24 Cc18
Jodta pospolita C22 Cc18 C14
Modrzew europejski C35 C30 C24

Relacja klas sortowniczych krajowego drewna konstrukcyjnego wg PN-D-94021 w stosunku
do klas wytrzymatosciowych wg PN-EN 338

Klasa wytrzymatosci drewna konstrukcyjnego powinna byé uwzgledniona w projekcie domu,
ze wskazaniem wszystkich jego elementéw. Jesli projektant wykonat obliczenia dla drewna
klasy wyzszej niz C30, niezbedne jest przeprojektowanie elementéw konstrukcji o wiekszych
parametrach wymiarowych i nizszej klasie (C24).

2.1.3 Wilgotnos¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wykosi¢ nie
wiecej niz:
- dla konstrukcji na wolnym powietrzu - 23%
- dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem - 20%.

2.1.4 Tolerancje wymiarowe tarcicy
a) odchytki wymiarowe desek powinny by¢ nie wieksze niz:
- w dtugosci: do + 50 m lub do -20 mm dla 20% ilosci
- w szerokosci: do +3 mm lub do -1 mm
- w grubosci: do +1 mm lub do -1 mm

b) odchyiki wymiarowe bali jak dla desek
c) odchytki wymiarowe tat nie powinny by¢ wigksze niz:

dla fat o grubosci do 50 mm:
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- w grubosci: +1 mm i -1 mm dla 20% ilosci

- w szerokosci: +2 mm i -1 mm dla 20% ilosci
«dla fat o grubosci powyzej 50 mm:

- w grubosci: +2 mm i -1 mm dla 20% ilosci

- w szerokosci: +2 mm i -1 mm dla 20% ilosci

d) odchytki wymiarowe krawedziakéw na grubosci i szeroko$ci nie powinny by¢ wigksze
niz +3 mm -2 mm.

e) odchyiki wymiarowe belek na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wigksze niz +3
mm i -2 mm.

2.2 Laczniki
2.2.1 Gwozdzie
Nalezy stosowa¢ gwozdzie okragte wg BN-70/5028-12

2.2.2 Sruby
Nalezy stosowac $ruby z tbem szesciokgtnym wg PN-EN- ISO 1014:2002
Sruby z tbem kwadratowym wg PN-88/M-82121

2.2.3 Nakretki
Nalezy stosowac¢ nakretki szesciokatne wg PN-EN- ISO 4034:2002
Nakretki kwadratowe wg PN-88/M-82151.

2.2.4 Podktadki pod $ruby
Nalezy stosowa¢ podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010

2.2.5 Wkrety do drewna

Nalezy stosowa¢ wkrety do drewna z tbem szes$ciokgtnym wg PN-85/M-82501
Wkrety do drewna z tbem stozkowym wg PN-85/M-82503

Wkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-85/M-82505

2.2.6 Srodki ochrony drewna

Do ochrony drewna przed grzybami oraz zabezpieczajgce przed dziataniem ognia powinny
by¢ stosowane wytgcznie srodki dopuszczone decyzjg nr 2/ITBITD/87 z 05.08.1989r:

a) $rodki do ochrony przed grzybami i owadami

b) srodki do zabezpieczenia przed sinizng i pleénig

c) $rodki zabezpieczajgce przed dziataniem ognia.

2.3 Sktadowanie materiatow i konstrukc;ji

2.3.1 Materiaty i elementy z drewna powinny by¢ sktadowane a poziomy poditozu
utwardzonym lub odizolowanym od elementow warstwa folii.

Elementy powinny by¢ sktadowane w pozycji poziomej na podkfadkach rozmieszczonych w
taki sposob aby nie powodowac ich deformacji. Odlegto$¢ skladowanych elementéw od
podfoza nie powinna by¢ mniejsza od 20 cm.

2.3.2 taczniki i materiaty do ochrony drewna nalezy sktadowa¢ w oryginalnych
opakowaniach w zamknietych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczonych przed
dziataniem czynnikéw atmosferycznych.

2.4 Badania na budowie

Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskac
akceptacje inspektora nadzoru.
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Materiaty uzyskane z rozbiérki przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje
Inspektor nadzoru. Odbiér materiatdbw z ewentualnymi zaleceniami szczegotowymi
potwierdza Inspektor nadzoru wpisem do dziennika budowy.

3. SPRZET

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywa¢ dowolnego sprzetu

Sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.
Stanowisko robocze powinno byé urzadzone zgodnie 2z przepisami BHP i
przeciwpozarowymi, zabezpieczone od wplywow atmosferycznych, oswietlone z dostateczng
wentylacja.

Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inspektor nadzoru.

4. TRANSPORT

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas
transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
lub utratg statecznosci. Sposéb sktadowania wg punktu 2.3.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja techniczng przy udziale
srodkow, ktore zapewnia osiggniecie projektowanej wytrzymatosci, uktadu
geometrycznego i wymiaréw konstrukciji.

5.2 Belki nosne
5.2.1 Rozstaw i przekréj belek nosnych powinny by¢ zgodne z dokumentacjg techniczng.

5.2.2 Dopuszcza sie nastepujgce odchyiki:
- w rozstawie belek z podsufitkg do 3 cm
- w odchyleniu od poziomu do 2 mm na 1 m diugosci

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robot z projektem oraz
wymaganiami podanymi w punkcie 5.

Roboty podlegajg odbiorowi.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiaru s3a:

- ilos¢ m3 wykonanej konstrukgciji

- powierzchnia wykonania w m2.

8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty objete niniejszg specyfikacjg podlegajg zasadom odbioru robot
zanikajgcych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje wszystkie czynnosci wymienione w STWiORB.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

*PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie
*PN-EN 844-3:2002 Drewno okragte i tarcica. Technologia. Terminy ogodlne dotyczace
tarcicy

*PN-EN 844-1:2001 Drewno okragte i tarcica. Technologia. Terminy ogolne wspodlne dla
drewna okragtego i tarcicy.
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*PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymatosciowymi
*PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego
*PN-ISO 8991:1996 System oznaczania czesci ztgcznych

D.03.00.00: WYKONANIE POKRYCIA DACHOWEGO | OBROBEK BLACHARSKICH

1. WSTEP

1.1 Przedmiot STWiIORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych
(STWIORB) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru pokrycia dachowego i obrobek
blacharskich.

1.2 Zakres stosowania STWIORB
Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robot objetych STWIORB

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie i montaz konstrukcji drewnianej wiaty.

W zakres tych robét wechodza:

- wykonanie pokrycia dachowego z blachodachéwki na deskowaniu i taceniu

- wykonanie orynnowania z blachy stalowej ocynkowanej

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podanej w niniejszej STWIORB sg zgodne z obowigzujgcymi normami i
wytycznymi.

1.5 Ogdlne warunki dotyczgce robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg, STWiIORB i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

2.2. Wymagania dla materiatéw i urzadzenh

2.2.1 Obroébki blacharskie

Obrébki blacharskie nalezy wykonac z blachy stalowej ocynkowanej zgodnie z normg PN-61/
B-10245 i PN-73/H-92122. Grubos¢ blachy 0,5 mm do 0,55 mm, obustronnie ocynkowana
metodg ogniowg z rowng warstwg cynku (275g/m2) oraz pokrytg warstwg pasywacyjna.

2.2.2 Blachodachdéwka

Do wykonania pokrycia dachu stosowac¢ blachodachdéwke i akcesoria (pasy podrynnowe,
wiatrownice, gasiory itp.) odpowiadajgce wymaganiom normy PN-EN 508-1 blachy
dachowkowe.

Parametry blachodachéwki winny wynosié¢ co najmnie;j:

*grubosc¢ rdzenia stalowego 0,5 mm
*powioka poliester matowy
*grubos¢ powtoki ocynku 275 g/m2
*grubos¢ powtoki Poliester 35 um

2.2.3 taczniki

Do wykonania potgczen nalezy stosowac
*w pokryciu dachu tgczniki systemowe wybranego systemu pokrycia dachowego
sgwozdzie wg BN-70/5028/-12
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2.3 Sktadowanie materiatéw i urzgdzen

Sktadowanie materiatow i urzadzen powinno odbywac¢ sie w warunkach zapobiegajgcych
zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu ich wtasnosci techniczno-uzytkowych.

Nalezy bezwzglednie stosowaé sie do instrukcji sktadowania opracowanych przez
poszczegolnych producentow. W przypadku planowania diuzszego powyzej 2 m-cy
sktadowania materiatdbw na budowie nalezy je dodatkowo zabezpieczy¢ przed wptywem
warunkéw atmosferycznych i w zaleznosci od rodzaju i podatnosci na warunki atmosferyczne
nalezy je umiesci¢ w pomieszczeniach zamknietych i suchych lub pod zadaszeniem wiaty.

3. SPRZET

Wymagania ogolne dotyczgce sprzetu zostaty okreslone w Specyfikacji STB-01.00.00
»~Warunki ogolne”.

Uzywany przy wykonywaniu robot sprzet powinien odpowiadac¢ pod wzgledem typdw i ilosci
wskazaniom zawartym w ogdolnym opisie organizacji i metod robét zaakceptowanym przez
zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

4. TRANSPORT

Materialy do wykonania rob6t mogg byé przewozone dowolnymi Srodkami transportu,
dopuszczonymi do wykonywania zamierzonych robét. Uzyte srodki transportu muszg byc¢
sprawne technicznie.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogdlne warunki wykonania rob6t podano w D.00.00.00: Wymagania ogdine.
Wykonawca Przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji zarys metodologii robdt i
harmonogram robét uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty.

5.2 Odrdbki blacharskie i elementy odwodnienia dachu

5.2.1 Obrobki blacharskie

Do obrébek blacharskich dachu nalezy stosowaé blache ocynkowang gr. 0,55 mm do 0,6
mm. Obrébki z gotowych elementéw mozna wykonywaé o kazdej porze roku, lecz w
temperaturze nie nizszej niz -15°C. W przypadku koniecznosci prowadzenia obrobki
termicznej roboty nalezy prowadzi¢ w temperaturze +10°C. Robd6t nie mozna wykonywaé na
oblodzonych powierzchniach. Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamieta¢ o
zachowaniu dylatacji. Dylatacje powinny by¢é wykonane tak by umozliwiaé przenoszenie
ruchow poziomych i pionowych, tak by nastepowat szybki odptyw wody.

5.2.2 Rynny i rury spustowe,

Rynny i rury spustowe nalezy wykonywac¢ z prefabrykowanych elementéw z blachy
ocynkowanej tgczonych za pomocg lutowania na placu budowy lub na wcisk. Do montazu
rynien nalezy stosowac wytgcznie materiaty dostosowane do wybranego systemu rynnowego
z zastosowaniem nastepujgcych warunkéw:

euchwyty rynnowe nalezy mocowac z wyregulowaniem spadku podtuznego;

*spadki rynien nie powinny by¢ mniejsze niz 1,5%;

*wpusty dachowe nalezy usytuowac¢ w najnizszym miejscu koryta;

swloty wpustéow nalezy zabezpieczy¢é elementami ochronnymi przed mozliwoscig
zanieczyszczenia lisémi i innymi elementami mogacymi doprowadzi¢ do niedroznosci rury
spustowej;

*rynny mocowac do uchwytéw w rozstawie co 50 cm;

rury spustowe mocowac do $cian w odstepach nie wiekszych niz co 3,0m.

5..3 Wykonanie pokrycia dachu z blachy dachéwkopodobne;j
5.3.1 Wymagania ogodine
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Montaz pokrycia dachu prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi producenta wybranego pokrycia.
Przytoczone ponizej wytyczne okreslajg tylko wymagania podstawowe.

5.3.2 Przygotowanie

Przed przystgpieniem do prac nalezy sprawdzi¢ geometrie dachu. W przypadku potaci
prostokatnych nalezy zmierzy¢ przekatne potaci, ktére powinny by¢ sobie réwne. Z
niewielkimi odchytkami (20-30 mm) mozna sobie poradzi¢ przy pomocy wiatrownic, w
przypadku duzych roznic nalezy skorygowacC pota¢ dachowag. Linia okapu jest linig
kierunkowg montazu i w zwigzku z tym wymusza kierunek ukfadania arkuszy. Szczegding
starannos$é nalezy wykazac¢ przy montazu podktadu — szczegodlnie tat. taty powinny by¢
przybite na kontrtatach, rownolegle do linii okapu za pomocg ocynkowanych gwozdzi. Laty
umieszcza sie z osiowym rozstawem w wielkosci dla okres$lonego systemu. Nalezy stosowac
taty o petnej impregnacji, posiadajgce przynajmniej trzy ostre krawedzie. Nie dopuszcza sie
stosowania tat wykazujgcych obecnosc¢ kory.

5.3.3 Montaz

Blachodachoéwke uktada sie rzedami od okapu do kalenicy, rozpoczynajgc od dolnego rogu.
Arkusze uktada sie na tatach i montuje za pomocg wkretdbw samonawiercajgcych (po
uprzednim zamocowaniu hakéw rynnowych oraz paséw nadrynnowych — o ile wystepuja).
Bardzo wazne jest, aby pierwszy szereg arkuszy byt ktadziony pod dobrym katem do okapu.
Skrecenie arkusza jest niemozliwe, poniewaz blachodachéwka jest profilowana podtuznie i
poprzecznie. Zaleca sie zamontowanie przy okapie prostej deski wymuszajgcej kat montazu.
Po zamontowaniu deski nalezy kilka pierwszych arkuszy utozy¢ bez przykrecania i znalez¢
wiasciwe utozenie. Nalezy zwroci¢ szczegolng uwage na nie zamocowane arkusze blachy.
Pierwsza tata ze wzgledu na skok modutu musi by¢ wyzsza od pozostatych, wielkos¢ réznicy
jest uzalezniona od systemu (15-19 mm).

5.3.4 Mocowanie elementéw wykonczeniowych

Elementy wykohczeniowe powinny byé mocowane przy pomocy wkretow krétkich lub
szczelnych nitéw zrywanych. Odlegtos¢ mocowah powinna by¢é zgodna z wymaganiami
systemu (300-400mm). Wiatrownice powinny dochodzi¢ do najblizszego szczytu fali. Zaktad
nie powinien by¢ mniejszy niz 100 mm.

5.3.5 Uszczelnienia

Podstawowg rolg uszczelnien jest uniemozliwienie przedostania sie wody, sniegu oraz
ptakéw i owadow. Projektujgc rozmieszczenie uszczelek nalezy pamieta¢ o zapewnieniu
wiasciwej wentylacji potaci dachowych. W przypadku dachéw ptaskich (14-30°) zaleca sie
stosowanie uszczelek wzdtuz catej kalenicy i okapu, zapewniajgc dostep powietrza przy
okapie oraz wylot w kalenicy. Kalenice dachéw w kacie nachylenia ponizej 30° mozna
pozostawi¢ bez uszczelek, zaginajgc do goéry dolne czesci fal. Kalenice skosne wystepujgce
w dachach kopertowych nalezy uszczelni¢ taS8mg aluminiowo — bitumiczng, umieszczong
pod ggsiorami.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogodlne warunki wykonania robét podano w D.00.00.00: Wymagania ogdlne.

6.2 Kontrola jako$ci materiatow

Wszystkie materiaty do wykonania robét muszg odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji
Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz muszg posiadaé s$Swiadectwa jakosci
producentow i uzyska¢ akceptacje Inspektora nadzoru i Zamawiajgcego.

6.3 Roboty montazowe

Kontrole jakosci robot montazowych nalezy przeprowadziC zgodnie z wymaganiami
przywotanych wczesniej norm i przedstawionej przez Wykonawce instrukcji montazu
blachodachowki wybranego producenta oraz WTWiO Robét Budowlano Montazowych Tom |
Budownictwo ogdlne.

6.3.1 Miedzy innymi nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania:

- zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa,

- materiatow zgodnie z wymaganiami norm,
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- wtasciwosci wykonania robét zanikajgcych (utozenie paroizolacii i przygotowanie potaci pod
utozenie blachodachowki),

- zabezpieczenia elementéw naroznych, oczyszczeniu i zaimpregnowaniu konstrukcji
dachowej,

- wyréwnaniu powierzchni dachu.

Po zakohczeniu robét sprawdzeniu podlega:

- jakosé¢ i kompletnos¢ wykonania robdét,

- zgodnosé wykonanych roboét z instrukcjg producenta oraz niniejszg specyfikacja,

- sprawdzenie szczelnosci,

- prawidtowosci wykonania elementéw, poziomow i pionéw, estetyki wykonania,

- prawidtowosci spadkdéw rynien.

Wykonawca powinien przedfozy¢ Inspektorowi nadzoru wszystkie proby i atesty gwarancji
producenta dla stosowanych materiatow, ze zastosowane materiaty spetniajg wymagane
normami warunki techniczne.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogdlne wykonania dotyczace obmiaru podano w D.00.00.00: Wymagania ogdine.
7.2 Jednostkami obmiaru sa:

- obrobek blacharskich — m?

- rynien i rur spustowych —m

- wykonanie pokrycia — m?

- wykonanie impregnacji i zabezpieczenia — m?.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogdlne zasady odbioru robét podano w D.00.00.00: Wymagania ogdlne.
8.2 Przedmiotem odbioréw i badan powinny by¢ w szczegdlno$ci:

- zgodnos¢ wykonania z ST i Dokumentacjg Projektowa.

Dla obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych:
- sprawdzenie prawidtowosci potgczen

- sprawdzenie mocowania do podtozy

- sprawdzenie prawidtowosci spadkow

- sprawdzenie szczelnosci wykonanych potgczen.
Dla pokry¢ z blachy:

sprawdzenie prawidtowosci potgczen

- sprawdzenie mocowania do podtozy

- sprawdzenie prawidtowosci spadkow

- sprawdzenie szczelnosci wykonanych potgczen.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1 Ogdlne wykonania dotyczace ptatnosci podano w D.00.00.00: Wymagania ogdine.
9.2 Podstawa pfatnosci

Dla obrébek blacharskich

Ptatnos¢ nastepuje za ustalong ilo§¢ m? obrébki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

- roboty przygotowawcze i pomiarowe

- ustawienie i rozbiorke rusztowan przenosnych umozliwiajgcych wykonanie roboét na
WysoKosci

- zakup, dostarczenie i wbudowanie materiatowe

- zamontowanie i umocowanie obrobek w podtozu, zalutowanie potagczen

- montaz ewentualnych podktadow

- prace porzadkowe
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Dla obrébek rynien i rur spustowych:

Ptatnos¢ nastepuje za ustalong ilo§¢ m rynien i rur wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

- roboty przygotowawcze i pomiarowe

- ustawienie i rozbiorke rusztowan przeno$nych umozliwiajgcych wykonanie roboét na
WysOoKoSCi

- zakup, dostarczenie i wbudowanie materiatowe

- zamontowanie umocowanie rynien i rur spustowych

- prace porzgdkowe

Dla pokry¢ z blachodachowki:

Ptatnos¢ nastepuje za ustalong ilo§¢ m? pokrycia wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

- roboty przygotowawcze i pomiarowe

- ustawienie i rozbiorke rusztowan przenosnych umozliwiajgcych wykonanie robdt na
WySOKOSCi

- zakup, dostarczenie i wbudowanie materiatowe

- wyrdwnanie powierzchni dachu

- prace porzgdkowe

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Podstawg do wykonania robot sg nastepujgce nizej podane elementy dokumentacii
projektowej, normy oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne.

10.1 Elementy dokumentacji projektowej
- Przedmiar robot
- Specyfikacje technicznej

10.2 Normy
PN-61/B- 10245 i PN-73/H-92122 — Blachy ocynkowanej
PN-EN 508-1 blachy dachéwkowe

10.3 Inne dokumenty w kolejnosci ich wymienienia tgcznie z przywotanymi w nich normami:
- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych (tom I, Il, IIl, IV, V)
Arkady, Warszawa 1989-1990.

10.4 Inne dokumenty odniesienia

- Aprobaty AT-15-3464/2003 Dachéwkowe blachy stalowe powlekane

- Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2020 poz. 1333 z dnia 07.07.2020r)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690
z pézniejszymi zmianami) tekst jednolity z dnia 17 lipca 2015r. (Dz.U. z 2015r. Poz. 1422).
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D.04.00.00: NAWIERZCHNIA TLUCZNIOWA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymaganie dotyczace wykonanie i
odbiory Robot w ramach realizacji zadania pn Budowa wiaty drewnianej w lesnictwie
Zwierzyniec, Markowo dz.3126, 281508 5 gm. Morgg, OB.0017 Markowo, nr ident. dz..
281508 _5.0017.3126.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
ST jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji robét wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w ramach niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem nawierzchni tluczniowej zgodnie z opisem przedmiotu
zamoéwienia.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Nawierzchnia ttuczniowa — jedna lub wiecej warstw z tlucznia i klihca kamiennego,
lezacych na podtozu naturalnym Ilub ulepszonym zaklinowanych i uzdatnionych do
bezposredniego przejmowania ruchu.

1.4.2. Kruszywo tamane — materiat ziarnisty uzyskany przez mechaniczne rozdrobnienie skat
litych wg PN-87/B-01100.

1.4.3. Kruszywo tamane zwykfe — kruszywo uzyskane w wyniku co najmniej jednokrotnego
przekruszenia skat litych i rozsianie na frakcje lub grupy frakcji, charakteryzuje sie ziarnami
ostrokrawedziastymi o nieforemnych ksztaltach wg PN-87/B-01100.

1.4.4. Thuczen — kruszywo famane zwykte o wielkosci ziaren od 0 mm do 63 mm.

1.4.5. Pozostate okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi polskimi
normami.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Ogodlne wymagania dotyczgce robét podano w ST w D.00.00.00: ,Wymagania ogélne”

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatdow, ich pozyskiwanie i sktadowanie podano w ST
D.00.00.00: ,Wymagania ogolne”

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu nawierzchni ttuczniowej wg PN-84/S-96023 sa:
- kruszywo famane zwykte — ttuczen i kliniec wg PN-B-11112:1996

woda do skropienia podczas watowania i zamulania

2.3. Wymagania dla materiatéw

Klasa i gatunek kruszywa w zaleznosci od kategorii ruchu, powinna byé zgodna z
wymaganiami normy PN-84/S-96023:

Dla drég obcigzonych ruchem:

- Srednim i lekko$rednim — kruszywo klasy co najmniej Il gatunek 2.

Wymagania dla kruszywa podano w tablicach 1 2.
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1.Tablica 1. Wymagania dla ttucznia klasy Il'i Ill wg PN-B-11112

2.T

EN-1744_1:2000, barwa cieczy nie ciemniejsza niz:

Ip. Wiasciwosci Wymagania
Klasa Il Klasa lll
1. Scieralno$é w bebnie kulowym wg PN-EN 1097-2:2000
a) po petnej liczbie obrotow, % ubytku masy, nie wiecej
niz:
- w tluczniu 35 50
b) po 1/5 petnej liczbie obrotéw, % ubytku masy w
stosunku do ubytku masy po petnej liczbie obrotéw, nie |30 35
wiecej niz:
2. Nasigkliwos¢ wg PN-B-06714-18 /0/, (m/m), nie wiecej
nizz a) dla kruszywa ze skat magmowych (2,0 3,0
przeobrazonych 3,0 5,0
b) dla kruszyw ze skat osadowych
3. Odpornos¢ na dziatanie mrozu, wg PN-EN 1367-2-2000,
% ubytku masy, nie wiecej niz:
a) dla kruszywa ze skat magmowych 4,0 10,0
b) dla kruszywa ze skat osadowych 5,0 10,0
4. Odporno$¢ na dziatanie mrozu wg zmodyfikowanej
metody bezposredniej wg PN-78/B-06714-19 i PN-
B-11112:1996, nie wiecej niz
- ttuczniu nie bada sie |nie bada sie
ablica 2. Wymagania dla ttucznia gatunku 2, wg PN-B-11112:1996
Ip | Witasciwosci Wymagania
1. |Uziarnienie wg PN-EN 933-1:2000
a) zawartos¢ ziaren mniejszych niz 0,075mm, odsianych na mokro, %(m/
m), nie mniej niz:
- w ttuczniu 3
b) zawartosé¢ frakcji podstawowej w tluczniu lub klincu, %(m/m), nie|75
mniej niz
c¢) zawartos¢ podziarna w ttuczniu lub klincu, % (m/m), nie mniej niz: 15
d) zawartos¢ nadziarna w ttuczniu lub klincu, % (m/m), nie mniej niz: 15
2. |Zawartos¢ zanieczyszczen obcych w tluczniu lub klincu wg|0,2
PN-76/B-06714-12 % (m/m), nie wiecej nig:
3. |Zawartos¢ ziaren nieforemnych, wg PN-78/B-06714-16, % (m/m), nie
wiecej niz:
- w ttuczniu 40
4. |Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych w tluczniu lub klincu wg PN-|wzorcowa
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3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST D.00.00.00: ,Wymagania ogoine”

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni

Wykonawca przystepujacy do wykonania robot powinien wykazaé sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu:

- uktadarek lub rowniarek do rozscielania ttucznia

- walcéw statycznych, zwykle o nacisku jednostkowym co najmniej 30 kN/m, ew. walcow
wibracyjnych o nacisku jednostkowym watu wibrujgcego co najmniej 18 kN/m lub ptytowych
zageszczarek wibracyjnych o nacisku jednostkowym co najmniej 16 kN/m/2

- przewoznych zbiornikbw do wody (beczkowozéw) zaopatrzonych w urzadzenia do
rozpryskiwania wody oraz pomp do napetniania beczkowozéw woda.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST D.00.00.00: ,Wymagania ogoélne”

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST D.00.00.00: ,Wymagania ogdélne”

5.2. Przygotowanie podfoza

Jezeli podtoze ulepszone pod nawierzchnie, wykonane z materiatobw zwigzanych spoiwami
lub lepiszczami, wskazuje jakiekolwiek wady, to powinny byé one usuniete wedtug zasad
akceptowanych przez Zamawiajgcego.

Nawierzchnia powinna byz wytyczona w sposéb umozliwiajgcy jej wykonanie zgodnie z
dokumentacjg projektowg lub wedtug zalecen Zamawiajgcego, z tolerancjami okreslonymi w
niniejszych specyfikacjach.

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w krawedzi pobocza w rzedach réwnolegtych do osi
drogi, lub w inny sposdb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Odstepy miedzy palikami lub szpilkami nie powinny by¢ wieksze niz co 10m, co umozliwi
prawidtowe nacigganie sznurkow lub linek.

5.3. Wybudowanie i zageszczenie kruszywa

Grubos$¢ warstwy nawierzchni ttuczniowej po zageszczeniu powinna wynosi¢ projektowang
wartos¢. Kruszywo grube powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubo$ci.
Grubos$¢ roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu i
zaklinowaniu osiggnieto grubos¢ projektowana.

Kruszywo grube po roziozeniu powinno by¢é zageszczane przejSciami walca statycznego
gtadkiego, o nacisku jednostkowym nie mniejszym niz 30kN/m. Zageszczenie nawierzchni o
przekroju daszkowym powinno rozpocza¢ sie od krawedzi i stopniowo przesuwac pasami
podtuznymi, czesciowo nakfadajgcymi sie, w kierunku jej osi.

Zageszczenie nawierzchni o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpoczac sie od
dolnej krawedzi i przesuwacé pasami podtuznymi, czesciowo nadkladajgcymi sie, w kierunku
jej gornej krawedzi.

Zageszczenie mozna zakonczy¢, gdy przed kotami walca przestajg sie tworzy¢ fale a ziarno
ttucznia o wymiarze ok 40 mm pod naciskiem kota walca nie wttacza sie w nawierzchniag,
lecz miazdzy sie na niej.
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Po zageszczeniu kruszywa grubego nalezy zaklinowa¢ go poprzez stopniowe rozsypywanie
klinca od 3 do 20mm i mieszanki drobnej granulowanej od 0,075 do 4 mm przy ciggtym
zageszczaniu walcem statycznym gtadkim. Warstwy dolnej (o ile uklada sie na nie od razu
warstwe gorng) nie klinuje sie, gdyz niecatkowicie wypetnione przestrzenie miedzy ziarnami
ttucznia powodujg lepsze zwigzanie obu warstw ze sobg. Natomiast gorng warstwe nalezy
klinowac¢ tak dlugo, dopoki wszystkie przestrzenie nie zostang wypetnione klincem.

W czasie zageszczania walcem gtadkim zaleca sie skrapiaé kruszywo wodg tak czesto, aby
bylo stale wilgotne, co powoduje, ze kruszywo mniej sie kurczy, mniej wyokragla i fatwiej
uktada szczelnie pod walcem.

Zageszczenie mozna uwazaé za zakonczone, jesli nie pojawiajg sie slady po walcach i
wybrzuszenia warstwy kruszywa przed watami.

Jesli nie wykonuje sie zamulenia nawierzchni, to do klinowanie grubego kruszywa nalezy
dodawacé réwniez miat.

W przypadku zageszczania kruszywa sprzetem wibracyjnym (walcami wibracyjnymi o
nacisku jednostkowym watu wibrujgcego co najmniej 18 kN/m lub ptytowymi zageszczarkami
wibracyjnymi o nacisku jednostkowym co najmniej 16 kN/m/2, zageszczenie nalezy
przeprowadzac¢ wedtug zasad podanych dla walcow gtadkich, lecz bez skraplanie kruszywa
woda. Liczbe przejs¢ sprzetu wibracyjnego zaleca sie ustali¢ na odcinku prébnym.

W pierwszych dniach po wykonaniu nawierzchni nalezy dbaé, aby byla ona stale wilgotna.
Nawierzchnia, jesli nie byla zageszczania urzgdzeniami wibracyjnymi, powinna byc¢
réwnomiernie zajezdzana (dogeszczona) przez samochody na cate jej szerokosci w okresie
od 2 do 5 tygodni, w zwigzku z czym zaleca sie przektadanie ruchu na rézne pasy przez
odpowiednie ustawienia zastaw.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D.00.00.00: ,Wymagania ogdélne”

6.2. Badania przed przystgpienie do robot

Przed przystgpieniem do robdét wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw
przeznaczonych do wykonania robét i przedstawi¢ wyniki tych badah Zamawiajgcemu do
akceptacji. Badania powinny obejmowac wszystkie wiasciwosci kruszywa okerslone w p.2.3.
Niniejszej specyfikacji.

6.3. Badania w czasie robét

W czasie robot przy budowie nawierzchni ttuczniowej nalezy kontrolowac¢ z czestotliwos$cig
podang ponizej, nastepujgce wtasciwosci:

a) uziarnienie kruszywa, =zawartos¢ zanieczyszczen obcych w kruszywie, ziaren
nieforemnych w kruszywie — co najmniej 1 raz na dziennej dziatce roboczej z tym, ze
maksymalna powierzchnia nawierzchni przypadajgca na jedno badanie powinna wynosi¢
600m/2

b/ Scieralnos¢ kruszywa, nasigkliwos¢ kruszywa, odpornos¢ kruszywa na dziatanie mrozu —
przy kazdej zmianie zrodta pobierania materiatow.

Prébki nalezy pobiera¢ w sposéb losowy z roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem.
Wyniki badan powinny by¢ na biezgco przekazywanie Inspektorowi Nadzoru.

Badania petne kruszywa,obejmujgce ocene wszystkich okreslonych w p. 2.3. powinny byc¢
wykonane przez Wykonawce z czestotliwoscig gwarantujgcg zachowanie jakosci robét i
zawsze w przypadku zmiany zrédta pobierania materiatdbw oraz na polecenie Inspektora
Nadzoru. Probki do badania powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w sposob losowy w
obecnosci Inspektora Nadzoru.

6.4. Badania i pomiary cech geometrycznych nawierzchni ttuczniowej
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6.4.1 Grubos$¢ warstwy

Grubos¢ warstwy Wykonawca powinien mierzy¢ natychmiast po jej zageszczeniu, co
najmniej w dwoch losowo wybranych punktach na kazdej dziennej dziatce roboczej i nie
rzadziej niz w jednym punkcie na 400m/2 nawierzchnia. Dopuszczalne odchyiki od
projektowanej grubosci nawierzchni nie powinny przekracza¢ +10%.

6.4.2 Spadki poprzeczne nawierzchni

spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ wykonane z tolerancjg +0,5% w stosunku do
opisanych w przedmiocie zamowienia.

6.4.3. Rzedna wysokosciowe

Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie
powinny przekracza¢ +1 cmi-2 cm.

6.5. Pomiar nosnosci nawierzchni

Pomiary no$nosci nawierzchni tluczniowej nalezy wykonac ptytg o srednicy 30 cm, zgodnie z
BN-64/8931-02. Pomiar nalezy wykona¢ wedtug zaleceh Zamawiajgcego

Wymaga sie aby wtérny modut odksztatcenia zmierzony ptytg byt nie mniejszy niz 140 Mpa.
Zageszczenie nawierzchnia ttuczniowej nalezy uznac¢ za prawidtowy wtedy, gdy stosunek
wtérnego modutu odksztatcenia do pierwotnego modutu odksztatcenia, mierzony przy uzyciu
ptyty o srednicy 30 cm, jest nie wiekszy od 2,2.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robdt
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D.00.00.00: ,Wymagania ogdine”

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy)

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST D.00.00.00: ,Wymagania ogdlne”

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jesli wszystkie pomiary i badanie z zachowaniem tolerancji wf pkt 6 daty
wynik pozytywny.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sie za metr kwadratowy wykonanej i odebranej warstwy nawierzchni ttuczniowej. Cena
jednostkowa obejmuje:

—prace pomiarowe

—przeprowadzenie badah laboratoryjnych stosowanych materiatéw i opracowanie recepty na
mieszanke

—dostarczenie sktadnikdéw i wyprodukowanie mieszanki na podstawie zatwierdzonej
receptury, roztozenie i wyprofilowanie mieszanki

—zageszczenie mieszanki

—pielegnacja wykonanej warstwy

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Podstawg do wykonania roboét sg nastepujgce nizej podane elementy dokumentacji
projektowej, normy oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne.

10.1 Elementy dokumentacji projektowej

- Przedmiar robét
- Specyfikacje technicznej
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10.2 Normy
PN-B-11111:1996

PN-B-11113:1996
PN-S-02205:1998

PN-S-96035:1997
BN-80/6775-03/04

Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych.
Zwir i mieszanka

Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych..
Piasek

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

Drogi samochodowe. Popioty lotne

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic,
parkingow i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikowe
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