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Wroctaw, dnia fJ wrzesnia 2015 r.
WZ.5595.317.2.2015

Postanowienie nr Wz.5595.317.2.2015

Na podstawie § 2 ust. 2 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki
i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z pézn. zm.) w zwigzku z § 16 ust 1
rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r.
w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej
(Dz. U. Nr 121, poz. 1137 z 2003 r. ze zm.), po rozpatrzeniu ,Ekspertyzy technicznej”
sporzgdzonej przez rzeczoznawcow: budowlanego Tadeusza Sawa — Borystawskiego
oraz do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych Waldemara Kurzaja, dotyczacej
stanu ochrony przeciwpozarowe;j, przebudowywanego budynku nr 9, wystepujgcego
w kompleksie Wroctawskiego Centrum Badan EIT+ Sp. z o. o., usytuowanego
przy ul. Stabtowickiej 147/149 (dz. nr 1/10, obreb Pracze Odrzanskie), z okreslonymi
nastepujgcymi wskazaniami:
1. wyposazy¢ budynek w system sygnalizacji pozarowej z monitoringiem do
Panstwowej Strazy Pozarnej (za wyjatkiem przestrzeni miedzy sufitowych
w pomieszczeniach dwéch grup laboratoriow strefy BSL-3);

2. zastosowaé w budynku instalacje dzwigkowego systemu ostrzegawczego;

3. wyposazenia wszystkich pomieszczen BSL-3 w system CCTV (staty monitoring
pomieszczen o$mioma kamerami koputowymi);

wyrazam zgode

na spetnienie wymagan w zakresie bezpieczenstwa pozarowego w sposob
okreslony w powyzszych wskazaniach ~Ekspertyzy technicznej dotyczacej stanu
ochrony  przeciwpozarowej, przebudowywanego budynku nr 9, wystepujgcego
w kompleksie Wroctawskiego Centrum Badan EIT+ Sp. z 0. ©., usytuowanego przy
ul. Stabfowickiej 147/149 (dz. nr 1/10, obrgb Pracze Odrzanskie), w inny sposcéh
niz podany w: § 256 ust. 3 — przekroczenie dopuszczainej diugosci dojscia
ewakuacyjnych na poziomej drodze (drogi ewakuacyjne do klatki schodowej K3,
przy ograniczeniu uzytkowania klatki schodowej K1 wytacznie dla pomieszcéen
laboratoriow strefy BSL-3 wynosza: parter 22 m, pierwsze pietro 28,5 m,
trzecie pigtro 28,5 m), rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki { i anie
(Dz. U. Nr 75, poz. 690 z pézn. zm.). vAGL A

Uzasadnienie Taoet™

W dniu 23 lipca 2015 r. do Dolnoslaskiego Komendanta Wojewddzkiego
Panstwowej Strazy Pozarnej we Wroctawiu wptynat wniosek Witolda Woznicy -
reprezentujacego Wroctawskiego Centrum Badan EIT+ Sp. z 0. 0., ul. Stabtowicka 147,
54 - 066 Wroctaw, na spetnienie wymagan przeciwpozarowych w sposob inny niz podany
w warunkach techniczno-budowlanych, przebudowywanego budynku nr 9, wystepujgcego
w kompleksie Wroctawskiego Centrum Badan EIT+ Sp. z 0. o., usytuowanego przy
ul. Stabtowickiej 147/149 (dz. nr 1/10, obreb Pracze Odrzanskie).

Zakres opracowania obejmuje grupe pomieszczen nazwanych strefg BSL-3
(strefa laboratoriow o specjalnych wymaganiach ochrony biologicznej i ochrony dostepu),

ktéra znajduje sie w budynku nr 9 o czterech kondygnacjach nadziemnych i jednej
podziemnej zakwalifikowany jest do budynkoéw Sredniowysokich (wysokosé 23,25 m).
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Przedmiotowy budyriek laboratoryjny ze wzgledu na sposéb uzytkowania,
zakwalifikowany zostat do kategerii zagrozenia ludzi ZL 1ll. Obiekt budowlany bedzie
spetniat wymagania kiasy ,B" odpomosci pozarowej i zostanie podzielony na
trzy strefy pozarowe o powierzchniach: SP nr 1 - 26212 m? (ZL Iy, SP nr 2 - 4015,2 m?
(ZL 1y i SP nr 3 - 790,9 m’ (PM o gesios$ci obciazenia ogniowego mniejszej niz
500 MJ/m?). Ponadto w budynku /ootarva wydzielone pozarowo pomieszezenia
techniczne nie powigzane funkcjonalne z pozostatg czescig budynku.

W budynku laboratoryinym me przewiduje sie  wystepowania materiaiéw
niebezpiecznych pozarowo, nie beda wystepowaly w nich réwniez substancje mogacs
spowodowac zagrozenie wybuchem.

Budynek nr 9 zostanie wyposazony w nastepujgce urzadzenia przeciwpozarowe:

« system sygnalizacji pozarowej (rozwiazanie ponadnormatywne);

> dzwigkowy system sygnalizacji pozarowej {rezwigzanie ponadnormatywne):

= samoczynna grawitacyjne urzgdzenia oddymiajgce {kiatki schodowe):

« instalacje awaryjnego os$wietlenia ewakuacyjnego (drogi ewakuacyjne nie oéwietione
Swiattem naturalnym);

o instalacje wodociggowa przeciwpozarows z hydrantami wewnetrznymi Dn 25
z wezem potsztywnym;

e przeciwpozarowy wytgcznik pradu.

Do zabezpieczenia pozarowego Gudynku laboratoryjnege wymagane jest
przeciwpozarowe zaopatr7eme w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru w ilosci
co najmniei 20 dm®s. Zaopatrzenie wodne bhedzie realizowane z miejskiej sieci
wodociggowej, najblizsze hydranty zewnetrzne usytuowane =z zachowaniem
wymaganych odlegtosci wzgledem chronionago budynku.

Do przedmiotowego budynku wymaga sie doprowadzenia drogi pozarowe;.
Dojazd pozarowy zapewniony zostat po wschodniej stronie, wzdtuz diuzszego boku
budynku z zachowaniem wymaganych odlegtosci wzgledem sciany zewnetizne.

Dostosowanie budynku do wszystkich wymagan techniczno - budowlanych
z zakresu bezpieczenistwa pozarowego jest niswykonalne ze wzgledu na uwarunkowania
hudowlane oraz uktad funkcjonalny (analizowana cze$¢ budynku stanowi strefe
taboratoriow o specjalnych wymaganiach ochrony biologicznej i ochrony dostepu).

Jako ponadstandardowe rozwiazanie zastepcze, planowany jest WypesaZ zenis
budynku w system sygnalizacji pozarowej z monitoringiem do Panstwowe] Stray
Fozarne] (za wyjatkiem przestrzeni miedzy sufitowych w pomleoZ(,.{(,'ﬂdu. gw’vc:.«:s-:
grup laboratoriow strefy BSL-3). Zastosowznie ww. urzadzenia przeciwpoz aruwmc
umozliwi szybkie wykrycie pozaru oraz nalychmiastowe zawiadomienie uzytmwnmu\.\
o powstalym zagrozeni. Zapewniony monitodng pozarowy do  jedhpstki | ochrony
przeciwpozarowej, w przypadku powstania pozaru, skroci qua§ el ijﬂz PRtowikow
do zéarzenia oraz podiecia dziatan ratowniczych 3

W analizowanym budynku stosowanie systemu sygnaliza ejile jest
wymagane przepisami. jest o rozwigzanie peradnormatywne. Dobor przed iofowego
urzadzenia przeciwpozarowego | jegc zakres ochrony powinien zostaé “dobrany
zgadnie z przyjetym scenariuszem pozarowym. Wystgpienie o odstepstwo od wymagarn
PEN-CEN/TS  54-14 w zakresie braku ochrony przestrzeni miedzy —sufitowe!
{za  wyjatkiem przestrzeni miedzy sufitowych w  pomieszczeniach dwoch  grup
iaboratoridw strefy BSL-3) jest bezprzedimiotowe.

Na poprawe warunkow ewakuacj bedzie miat wplyw zastosowania w budynku
instalacji  dzwiekowego  systemu ncu ‘egawezego.  Zastosowanie  urzadzenia
przeciwpozarowego, umozliwi rozgltaszanie syynatdow ostrzegawczych i komunikatow
glosowych na potrzeby berpieczensiwe csdh pirebywajgoych w obiekcie.
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Wg autoréw ekspertyzy realizacja zaproponowanych warunkéw zamiennych,
spowoduje zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczenstwa ludzi przebywajacych
w budynku a zastosowane warunki zastepcze zapewniajg niepogorszenie warunkow
ochrony przeciwpozarowej.

Pozostate wymagania dotyczg bezpieczenstwa pozarowego nie wymienione
w przedmiotowym postanowieniu nalezy wykonac¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Wobec powyzszego postanowiono jak w sentencji.

Od niniejszego postanowienie stuzy stronom zazalenie do Komendanta
Gtownego Panstwowej Strazy Pozarnej w Warszawie, ul. Podchorgzych 38 za
posrednictwem Komendanta Wojewodzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej we Wroctawiu
ul. Borowska 138 w terminie siedmiu dni od dnia jego doreczenia.

W zalgczeniu: Ekspertyza techniczna z lipca 2015 r.

Wroctawskie Centrum 1
Badan EIT+ Sp. z 0. o. : |
ul. Stablowicka 147

54 - 066 Wroctaw — otrzymuje zat.

Do wiadomosci:

1. Komenda Miejska

Panstwowe; Strazy Pozarnej

We Wroclawiu

ul. Kreta 28

50 - 233 Wroctaw — otrzymuje zaf.
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