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ZAKRES OBJETY EKSPERTYZA
WYKONAC ZGODNIE
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ORIENTACJA 1:2000

LEGENDA ,
SCIANY ISTNIEJACE

ELEMENTY ISTNIEJACE

ELEMENTY PROJEKTOWANE

WYBURZENIA

GRANICA OBSZARU OBJETEGO PROJEKTEM
OBSZAR POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA

GRANICA STREFY POZAROWE/
ELEMENTY Z ZAKRESU OCHRONY PPOZ

KLASA ODEORNOSCI OGNIOWEJ
ELEMENTOW BUDYNKU

REI120

1. WYMIARY | RZEDNE SPRAWDZIC NA BUDOWIE A ZAISTNIALE ROZBIEZNOSCI
WYJASNIC Z PROJEKTANTEM.

2. WYKONAWCA JEST ZOOBOWIAZANY DO KOORDYNACJI MIEDZYBRANZOWE
NABUDOWIE.

3. PROJEKT ROZPATRYWAC LACZNIE Z CZESCIAMI DOT. KONSTRUKCUI
| INSTALACJI, A ZAISTNIALE WATPLIWOSCI WYJASNIC Z PROJEKTANTEM.

4. PODCZAS REALIZACJI INWESTYCJI, W RAZIE WYKRYCIA W TERENIE
URZADZEN PODZIEMNYCH NIE WSKAZANYCH NA MAPIE DO CELOW
PROJEKTOWYCH, NALEZY JE ZLIKWIDOWAC LUB PODLACZYC DO INSTALACU
NOWOPROJEKTOWANEJ, W KONSULTACJIZ PROJEKTANTEM INSTALACUI.

5. WSZELKIE PRACE BUDOWALNE WYKONYWAC ZGODNIE Z INSTRUKCJAMI
PRODUCENTOW MATERIALOW STOSOWANYCH W OBIEKCIE.
6. PRACE BUDOWALNE WYKONYWAC ZGODNE 7
PRODUCENTOW MATERIALOW STOSOWANYCH W OBIEKCIE.
7.WSZYSTKIE UZYTE MATERIALY BUDOWLANE | URZADZENIA MUSZA POSIADAC
ODPOWIEDNIE ATESTY | SWIADECTWA DOPUSZCZAJACE DO STOSOWANIA
W BUDOWNICTWIE ORAZ ZEZWALAJACE NA ICH ZASTOSOWANIE
W ODPOWIEDNICH SYSTEMACH.

8. WSZELKIE WSKAZANE Z NAZWY MATERIALY (WYROBY) NALEZY ROZUMIEC,
JAKO OKRESLENIE WYMAGANYCH PARAMETROW TECHNICNZYCH LUB
STANDARDOW JAKOSCIOWYCH. OZNACZA TO, ZE W PRZYPADKU WSKAZANYCH
Z NAZWY MATERIALOW | WYROBOW, DOPUSZCZA SIE ZASTOSOWANIE
ROWNOWAZNYCH MATERIALOW (WYROBOW) NIE GORSZEJ JAKOSCI NIz
OPISANE. CIEZAR UDOWODNIENIA, ZE MATERIAL (WYROB) JEST ROWNOWAZNY
W STOSUNKU DO WYROBU OKRESLONEGO W DOKUMNETACII, SPOCZYWA NA
WYKONAWCY.

9. WYMIARY PODANO WRAZ Z WYKONCZENIEM SCIAN.

INSTRUKCJAMI

NAZWA INWESTYCJI:

edan

USLUGI PROJEKTOWE | KONSULTING

51 - 137 WROCLAW

PRZEBUDOWA LABORATORIUM BSL-3
W tUKASIEWICZ-PORT
WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

AL. KASPROWICZA 56/1

TEL./JFAX (0 71) 325-18-81

www.edan-med.pl NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

LABORATORIUM BSL-3, BUDYNEK E

INWESTOR:

SIEC BADAWCZA LUKASIEWICZ

-PORT POLSKI OSRODEK ROZWOJU TECHNOLOGII

UL. STABLOWICKA 147, 54-066 WROCLAW

ADRES INWESTYCJI:

UL. STABLOWICKA 147 PROJEKT

54-066 WROCLAW TECHNICZNY

DZ. NR 1/6,AM-30, OBREB PRACZE ODRZANSKIE

BRANZA:

ARCHITEKTURA, TECHNOLOGIA

TYTUL RYSUNKU:

RZUT | PIETRA - KLATKA SCHODOWA K3

NUMER RYSUNKU: SKALA: DATA: WERSJA:
A-08 1:100 03.2024 PT_05

ARCHITEKTURA

IMIE | NAZWISKO: NR. UPR. PODPIS

PROJEKTANT GLOWNY:

mgr inz. arch. Jerzy Polak 138/75/Wiwm

PROJEKTANT KOORDYNATOR:

mgr inz. arch. Agnieszka Mazerant-Dybizbariska | 5/R-367/LOOIA/10

PROJEKTANT:

mgr inz. arch. Katarzyna Watata 31/DSOKK/2011

SF'RAW.DZAJACV' L

mgr inz. arch. Maciej Mazerant 6/R-478/LOIA/06




	A-08 RZUT I PIĘTRA - KLATKA SCHODOWA K3

