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1.  Przedmiot, zakres i cel opracowania.

Przedmiotem opracowania jest ekspertyza warunkow bezpieczenstwa pozarowego
dotyczaca warunkéw technicznych, jakim powinien odpowiada¢ budynek laboratoryjno-
biurowy zlokalizowany we Wroctawiu przy ul. Stabtowickiej 147. Przedmiotowy obiekt bedzie
przebudowywany w zakresie Laboratorium BSL-3 — powigkszenie jego powierzchni na
kondygnacjach 11l i V. Celem niniejszego opracowania jest dostosowanie analizowanego
obiektu do wymogdéw ochrony przeciwpozarowej, pod katem zastosowania rozwigzan
zamiennych do obowigzujacych przepisow z zakresu warunkow technicznych i przepisow
przeciwpozarowych. Opracowanie ekspertyzy jest niezbedne do uzyskania pozwolenia na
uzytkowanie.

Opracowanie ma na celu ustalenie dopuszczalnego poziomu bezpieczenstwa pozarowego
oraz w miar¢ mozliwosci dostosowanie istniejagcego budynku do aktualnych wymagan ochrony
przeciwpozarowej oraz przedstawienie do zatwierdzenia rozwigzan, ktorych nie da sig
doprowadzi¢ do zgodnosci z obowigzujacymi przepisami.

- Zgodnie z § 2. ust. 3a rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(tekst jednolity Dz.U. z 2022 r. poz. 1225) wymagania moga by¢ spelnione w sposob inny
niz podany w rozporzadzeniu, stosownie do wskazan ekspertyzy technicznej witasciwej
jednostki badawczo - rozwojowej albo rzeczoznawcy budowlanego oraz do spraw
zabezpieczen  przeciwpozarowych, uzgodnionych z wlasciwym komendantem
wojewodzkim Panstwowej Strazy Pozarnej, odpowiednio do przedmiotu tej ekspertyzy.
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1.1. Podstawy opracowania ekspertyzy.

10.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2024 poz. 725);
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowe;j (tekst jednolity Dz.U. 2024
poz. 275);
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o Panstwowej Strazy Pozarnej (tekst jednolity Dz.U.
22024 r., poz. 127);
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw
(tekst jednolity Dz.U. 2023 poz. 822);
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U.
z 2022 r. poz. 1225);
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 2023 r.
W sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, projektu
architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia
przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej
(Dz.U. 2 2023 r. poz. 1563);
Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz.U.2009
Nr 124, poz. 1030);
Procedury organizacyjno-techniczne w sprawie spelnienia wymagan 2z zakresie
bezpieczenstwa pozarowego w inny sposob niz to okreslono w przepisach techniczno-
budowlanych, w przypadkach wskazanych w tych przepisach oraz stosowanie rozwigzan
zamiennych, zapewniajacych niepogorszenie warunkdéw ochrony przeciwpozarowej,
w przypadkach wskazanych w przepisach przeciwpozarowych. Komenda Gtéwna PSP
Biuro Rozpoznawania Zagrozen;
Wizje i ogledziny obiektu; skorzystano z google maps oraz geoportalu.gov.pl.

Zlecenie.
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2. Ogolna charakterystyka obiektu.

Przedmiotowy obiekt znajduje si¢ na terenie miasta Wroclaw na dziatce nr 1/6
0 powierzchni tacznej okoto 10400 m? (1,04 ha). Teren nalezy do inwestora. Jest to obiekt
wolno stojacy, w ksztalcie prostokata, czterokondygnacyjny z nieuzytkowanym poddaszem
i podpiwniczeniem (kondygnacja podziemna).

Budynek powstat w latach 1898 - 1902, znajduje si¢ w obszarze dzielnicy Fabryczna,
budynek nie jest wpisany do rejestru zabytkow, jednakze obszar, na ktorym jest usytuowany
oraz zespol budynkow wpisany jest do rejestru zabytkdéw jako dawny Zespot Miejskiego Domu
Opieki. Przedmiotowy wpis znajduje si¢ rejestrze zabytkow pod numerem A/2345/460/Wm z
dnia 12.08.1991 r..

Aktualnie budynek uzytkowany jest jako budynek laboratoryjno-biurowy.

Budynek mieszczacy si¢ w kategorii wysoko$ci jako $redniowysoki, z dachem
dwuspadowym. Jest to obiekt o czterech kondygnacjach nadziemnych i poddaszu
nieuzytkowym oraz o jednej kondygnacji podziemne;.

W budynku nie ma pomieszczen przeznaczonych do jednoczesnego przebywania ponad
50 osob.

Obecny widok budynku z gory.
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Widok wnetrza analizowanego budynku z roku 2012.
3. Warunki budowlano-instalacyjne, ich stan techniczny.

Obiekt wyposazony jest w instalacje:
instalacj¢ elektroenergetyczna,
instalacj¢ sanitarng,
instalacj¢ odgromowa,
instalacj¢ wodociagowa,
instalacje co.

Wszystkie instalacje sg sprawne 1 ich stan umozliwia bezpieczne ich uzytkowanie.

Warunki budowlane — w stanie bardzo dobrym.

4. Ocena warunkoéw techniczno-budowlanych, ktére powoduja, ze budynek moze zostaé
uznany za zagrazajacy zyciu ludzi.

Budynek kwalifikowany jest do budynkéw Sredniowysokich (SW). Jest to obiekt
uzytecznos$ci publicznej. W zabudowie wolno stojacej, usytuowany zgodnie z zapisami §§ 12
i 271 warunkéw technicznych. Podstawowymi elementami niezgodno$ci z warunkami
technicznymi sa nieprawidtowosci wynikajace z braku zastosowania drzwi zamykajacych
klatki schodowe nie posiadajacych parametru dymoszczelno$ci oraz szerokosci drzwi
wyjsciowych z klatki schodowej Nr 1. Przedmiotowe nieprawidtowos$¢ nie daja podstaw do
uznania budynku jako zagrazajacy zyciu ludzi.
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5. Ogodlna charakterystyka pozarowa obiektow.

5.1

Powierzchnia, wysoko$¢ i liczba kondygnacii.

Charakterystyczne parametry obiektu:

powierzchnia zabudowy: 1609 m?,

powierzchnia wewnetrzna: 7427,3 m?,

powierzchnia uzytkowa: 5492,12 m?,

kubatura: 28360 m®,

liczba kondygnacji nadziemnych: 4 (oraz nieuzytkowane poddasze),

ilo$¢ kondygnacji podziemnych: 1,

wysokos$¢ budynku: 14,14 m ($redniowysoki — SW, liczona od poziomu gruntu przy
najnizej potozonym wejSciu do stropu nad pomieszczeniami przeznaczonymi do
uzytkowania wraz z ociepleniem), wysokos$¢ do kalenicy to 23,0 m.

» ® b3 king

%L

-

Elewacja wschodnia widok z drogi pozarowej
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lewacja zachodnia widok z drogi pozarowe;.

5.2. Usytuowanie budynku

Budynek polozony we Wroctawiu przy ul. Stabtowickiej 147 — na dzialce ewidencyjne;j

nr 1/6 o powierzchni tacznej okoto 10400 m?. Teren nalezy do inwestora.

Analizowany obiekt znajduje si¢ w czgsci centralnej dziatki wzgledem wschodu
I zachodu natomiast rozciggnigty jest praktycznie od granicy potudniowej do granicy potnocne;j
dzialki nr 1/6. Wspomniana powyzej dziatka sasiaduje z dziatkami o nr: 1/5, 1/10 1 1/14 (dziatki
zabudowane) oraz 1/12 (dziatka niezabudowana — park).

Najblizej potozony budynek znajduje si¢ po stronie pdinocnej w odlegtosci ponad 18 m,
na wschodzie sgsiedni obiekt zlokalizowany w odleglosci okoto 90 m a od strony zachodnie;j
w odlegtosci okoto 49 m.
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5.3. Parametry pozarowe wystepujacych substancii palnych.

Obiekt zawiera laboratoria oraz pomieszczenia biurowe. Budynek bedzie zawiera
standardowe wyposazenie budynku uzyteczno$ci publicznej sktadajacego si¢ z biur, a takze
pomieszczen laboratoryjnych, gdzie state elementy wyposazenia sa materialami niepalnymi.
Podstawowym wyposazeniem bedg stoty i krzesta, a takze wyposazenie meble biurowe.
Przedmiotowe elementy sktadaja si¢ z materiatdéw drewnianych lub drewnopochodnych oraz
materiatéw tekstylnych (obiciowych). Ponadto wykorzystywany bedzie papier (dokumenty itp.)
zgromadzony w pomieszczeniach biurowych i salach laboratoryjnych. Poza wymienionymi
powyzej materiatlami nie bedg wystgpowaty inne materiaty palne w rozumieniu rozporzadzenia
MSWiA dotyczacego ochrony przeciwpozarowej.

Elementy budynku, ktore powinny spelnia¢ okreslone wymagania w zakresie ochrony
przeciwpozarowej, powinny posiada¢ deklaracje zgodnosci 1 aprobaty techniczne
potwierdzajace spelnienie przez nie wymogow przeciwpozarowych. Na drogach
ewakuacyjnych stosowanie materialdow 1 wyrobow budowlanych tatwo zapalnych jest
zabronione. Stosowane materiaty powinny posiada¢ co najmniej kwalifikacje B-s2, dO.

Do wykonczenia wnetrz w strefie nie nalezy stosowa¢ materialow i wyrobow tatwo
zapalnych, ktorych produkty rozkladu termicznego sa bardzo toksyczne lub intensywnie
dymiace.

Stosowanie materiatow wykonczeniowych luzno zwisajacych, w szczegodlnosci
w kurtynach, zastonach, draperiach, kotarach, zaluzjach tatwo zapalnych jest zabronione. Jako
latwo zapalne materiaty uznaje si¢ takie, ktorych wtasciwosci okreslone w badaniach zgodnych
z Polskimi Normami odnoszacymi si¢ do zapalno$ci i1 rozprzestrzeniania ptomienia przez
wyroby wilokiennicze, nie spetniajg co najmniej jednego z kryteridw: ti>=4s; ts<=30s; nie
wystepuje przepalenie trzeciej nitki, nie wystepuja ptonace krople.

W budynku na drogach ewakuacyjnych nie beda stosowane materiaty tatwo zapalne oraz
takie, ktorych produkty rozktadu termicznego sa toksyczne lub intensywnie dymigce.

5.4. Przewidywana gesto$¢ obciazenia ogniowego.

Obiekt o charakterze uzytecznos$ci publicznej zaliczony do kategorii ZLIII zagrozenia
ludzi, w zwiazku z powyzszym nie okre$la si¢ gesto$ci obcigzenia ogniowego. Jednakze
w budynku znajdowa¢ beda si¢ pomieszczenia gospodarcze, w ktorych przyjmuje si¢
obcigZenie ogniowe na poziomie do 500 MJ/m?,

5.5. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba o0s6b na kazdej kondygnaciji
i W pomieszczeniach, w ktorych moga przebywacé jednocze$nie wieksze grupy ludzi.

Analizowany obiekt zaliczony jest do kategorii ZLIII zagrozenia ludzi. W budynku moze
przebywac okolo 169 osob.
W istniejacym obiekcie moze przebywac na poszczegdlnych kondygnacjach:
- parter - 49 osob,
- I pigtro - 49 osob,
- II pigtro - 49 osob,
- III pigtro - 22 os6b.

5.6. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych.

Nie wystepuja pomieszczenia ani strefy zewnetrzne zagrozone wybuchem.

5.7. Podzial obiektow na strefy pozarowe.

Budynek posiada¢ bedzie cztery strefy pozarowe:

- pierwsza strefa pozarowa to kondygnacja podziemna (piwnica) zaliczona do kategorii PM.
Oddzielona od strefy zlokalizowanej powyzej stropem w klasie REI120. W piwnicy ponadto
wydzielone pozarowo sg pomieszczenia: rozdzielni, ups i wentylatorni. Powierzchnia strefy
wynosi 790,9 m? — strefa PM,
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- druga strefa pozarowa zawiera pomieszczenia zakwalifikowane do kategorii zagrozenia
ludzi ZLIII, zlokalizowane na poziomie parteru i I pigtra, o powierzchni: 2621,2 m?,

- trzecia strefa pozarowa to laboratorium BSL-3, ktére zlokalizowane jest czg¢sciowo na
Il pietrze oraz czeSciowo na Il pigtrze, zakwalifikowane do kategorii ZLIII o powierzchni
448,5 m?,

- czwarta strefa pozarowa zawiera pomieszczenia zakwalifikowane do kategorii ZLIII
zagrozenia ludzi, zlokalizowane na pozostatej czgsci pigter III 1 IV oraz poddasza.
Powierzchnia strefy pozarowej wynosi 3566,7 m?,

Strefy pozarowe ZLIII migdzy sobg oddzielone sg stropami ceramicznymi w klasie REI60
odpornosci ogniowej, §cianami w klasie REI120 odporno$ci ogniowej oraz drzwiami w klasie
EI60 odpornosci ogniowej i przepustami wykonanymi w klasie EI60 i EI1120. W przypadku
oddzielenia pozarowego pomig¢dzy strefa PM a ZLIII strop jak zapisano powyzej w klasie
REI120, $ciany REI120 a zamknigcia otworow w tych $cianach w klasie EI60 odpornosci
ogniowe;j.

Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej budynku s$redniowysokiego ,,.SW”
zakwalifikowanego do kategorii zagrozenia ludzi ZLIII nie powinna przekracza¢ 5000 m?,
Aktualna obudowa poddasza réwniez pozwala na ewentualne jego wydzielenie jako osobnej
strefy pozarowej. Na poddaszu nie ma pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi ani
przeznaczonych do uzytkowania.

5.8. Klasa odpornosci pozarowe] budynku oraz klasa odpornosci ogniowej 1 stopieh
rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane.

Budynek w zwiazku z zaliczeniem do kategorii ZLIII zagrozenia ludzi i o czterech
kondygnacjach nadziemnych (budynek sredniowysoki) powinien spetnia¢ wymagania klasy ,,.B”
odpornosci pozarowe;j.

Klasa odpornosci ogniowej elementow budynku
Klasa
odpornosci Gléwna . . - .
pozarowej | konstrukcja Konstrukcja Strop Sciana Sciana Przekrycie
. dachu zewngtrzna | wewngtrzna dachu
nosna
»B” R120 R30 REI60 E160 EI30 RE30

R — nosnos¢ ogniowa,

E — szczelnosc¢ ogniowa,

| —izolacyjnosé ogniowa,

S — dymoszczelnosé.

Wszystkie elementy muszq spetniac cechg NRO.

Konstrukcja no$na — konstrukcje no$ng budynku stanowig fundamenty murowane ceramiczne
oraz konstrukcja zelbetowa spelniajace wymagania stawiane przez warunki techniczne.
Sciany zewnetrzne — wykonane w technologii tradycyjnej, murowane o grubosci od 24 ¢m do
60 cm — spetnia wymagania warunkoéw technicznych.

Sciany wewnetrzne — murowane i zabudowa lekka — spelniaja wymagania warunkow
technicznych.

Stropy — ceramiczne nad piwnicg i nad III pigtrem w klasie REI120 odpornosci ogniowej, nad
pozostalymi kondygnacjami w klasie REI60 odpornosci ogniowej — spelniaja wymagania
obowigzujacych przepisow.

Klatka schodowa — w budynku wystepuja cztery klatki schodowe wszystkie wydzielone
pozarowo 1 oddymiane. Klatki zelbetowe, w zakresie parametrow technicznych spetiajace
wymagania obowigzujacych przepisow.

Dach — konstrukcji drewnianej, w Srodkowej czesci dwuspadowy, wzdtuz dtuzszych bokow
ptaski obudowany od spodu przegroda w klasie EI60 odpornosci ogniowej. Konstrukcja
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dachu zabezpieczona do klasy R30 odpornosci ogniowej a przekrycie do klasy RE30
odpornosci ogniowej — wymagania przepisow sg spetnione.
Pasy miedzykondygnacyjne o wysokosci 0,8 m — sg zachowane.

5.9. Warunki ewakuacii, oswietlenie awaryjne oraz przeszkodowe.

Z przedmiotowego budynku z poziomu parteru z dréog ewakuacyjnych na zewnatrz

prowadza cztery wyjscia. Bezposrednio na zewnatrz wychodzi si¢ z klatek schodowych Nr 1 i 2,
pozostate wyjscia zlokalizowane w centralnej czg¢$ci budynku po przeciwnych stronach. Trzy
wyjscia prowadza na droge pozarowa przebiegajaca wzdtuz dhuzszego boku analizowanego
budynku. Wyjscie prowadzace na zewnatrz z klatki schodowej Nr 1 o szerokosci w $wietle
oscieznicy wynoszace] 0,96 m (wymagana 1,2 m) — odstgpstwo. Pozostale wyjscia spetniaja
wymagania warunkéw technicznych. Wyjscia prowadza bezposrednio na poziom gruntu.
Obiekt posiada cztery ewakuacyjne klatki schodowe (dwie dwubiegowe, dwie trzy biegowe),
ktorych parametry techniczne spetniajg wymagania obowigzujacych przepiséw. Przedmiotowe
klatki wydzielono pozarowo $cianami w klasie REI60 odpornosci ogniowej (w S$cianach
zastosowano stale przeszklenia w klasie EI60 odpornosci ogniowej) i zamknigto drzwiami w
klasie EI30 odpornos$ci ogniowej. Brak parametru dymoszczelnos$ci w drzwiach zamykajacych
przedmiotowe Kklatki schodowe — element odstepstwa.
W klatce schodowej Nr 1 wyjscia z laboratorium BSL-3 beda zamknigte drzwiami
przedstawionymi ponizej, ktore maja klasg¢ EI60 odpornosci ogniowej, sa gazoszczelne,
jednakze nie maja potwierdzenia dymoszczelno$ci, posiadaja specjalistyczne zamknigcie, ktore
zapewnia gazoszczelno$¢. Przedmiotowe drzwi moga mie¢ prog o wysokosci 2,2 cm —
odstepstwo.
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Gazoszczelno$¢ drzwi zwigzana jest z konieczno$cig utrzymania stalego cisnienia
w laboratorium BSL-3.

Opisywane klatki schodowe wyposazone sa w urzadzenia przeznaczone do usuwania
dymu (oddymianie grawitacyjne). Brak normatywnej powierzchni napowietrzania przy
zastosowanych klapach dymowych, powierzchnia napowietrzania zmniejszona o okoto 25%
oraz wystepowanie okien napowietrzajacych nad spocznikiem miedzy parterem i pierwszym
pictrem— clement odstepstwa (w zataczniku przedstawiono obliczenia). Jak wspomniano
powyzej z klatek schodowych Nr 3 i 4 wychodzimy na zewnatrz poprzez przejscie przez strefe
bezpieczng obudowang Scianami w klasie REI60 odporno$ci ogniowej 1 zamknigta drzwiami w
klasie EI30 odpornos$ci ogniowej. W przedmiotowej strefie w obudowie pomieszczenia
ochrony zastosowano przeszklenie state w klasie EI30 odpornosci ogniowej, ponadto drzwi do
toalety sg bezklasowe — elementy odstepstwa.

Bezpieczna strefa okresla przestrzen obudowang $cianami w klasie REI60 odpornosci
ogniowej i zamknieta drzwiami w klasie EI30 odpornos$ci ogniowej. Zadaniem przedmiotowe;j
strefy jest mozliwo$¢ utatwienia ewakuacji, pozwalajacej w czasie co najmniej 30 minut
bezpiecznie wyjs¢ na zewnatrz obiektu.

Po lewej state przeszklenie pomieszczenia ochrony, po prawej bezklasowe drzwi do toalety.

W budynku korytarze sa o dlugos$ci ponad 50 m. W projekcie pierwotnym oraz wykonane;j
ekspertyzie technicznej wskazano drzwi dzielgce korytarze jako S30

Stanowisko w zakresie ochrony przeciwpozarowej w sprawie zgodnosci wykonania
obiektu budowlanego z projektem budowlanym Komendy Miejskiej Panstwowej Strazy
Pozarnej we Wroctawiu nr MZ.5564.80.2014 z dnia 12.08.2014 r. stwierdza, Zze opisywany
obiekt zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami i projektem budowlanym.
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Widok drzwi dzielacych korytarz na odcinki krétsze niz 50 m.

Ewakuacja z poziomu piwnicy odbywa si¢ poprzez przejscie ewakuacyjne w strefie PM do
wydzielonej pozarowo klatki schodowej Nr 4, nastgpnie bezpieczng strefa wychodzi si¢ na poziom
parteru i na zewnatrz budynku.

Ewakuacja z poziomu parteru odbywa si¢ poprzez pozioma droge ewakuacyjng do drzwi
prowadzacych do wydzielonej klatki schodowej Nr 2 albo do strefy bezpiecznej obudowanej jak
opisano powyzej. Nastepnie drzwiami prowadzacymi na zewnatrz.

Ewakuacja z pozostatych kondygnacji (od I pigtra do III pietra) odbywa si¢ poziomymi i
pionowymi drogami ewakuacyjnymi, poprzez dojscie do wydzielonych pozarowo klatek
schodowych Nr 2, 3 i 4, a nastgpnie wyjscie na zewnatrz z klatki schodowej Nr 2, w przypadku
klatek schodowych Nr 3 i1 4 wejscie do bezpiecznej strefy a nastgpnie na zewnatrz.

Ewakuacja z laboratorium BSL-3 odbywa si¢ klatka schodowa Nr 1 (jest dedykowana dla
przedmiotowego laboratorium) oraz poprzez przejscie do sasiedniej strefy pozarowej na poziomie
111 III pigtra.

Obudowa poziomych drog ewakuacyjnych (§ciany) ma klase co najmniej EI30 odpornosci
ogniowej. Wysoko$¢ i szeroko$¢ korytarzy spetniaja wymagania warunkéw technicznych.

Dhugosci dojscia ewakuacyjnego po poziomej drodze ewakuacyjnej w kategorii ZLIII
zagrozenia ludzi, przy jednym kierunku ewakuacji, wynosi 20 m, a przy co najmniej 2 dojsciach 60
m dla dojscia najkrotszego, przy czym dopuszcza si¢ dla drugiego dojscia dtugos¢ wieksza o 100%
od najkrétszego. W obiekcie bedagcym przedmiotem opracowania, z uwagi na przyjete zasady
bezpieczenstwa biologicznego oraz zwigckszong kontrole dostgpu, planuje si¢ wydzielenie
dodatkowe;j strefy pozarowej obejmujacej pomieszczenia wchodzace w sktad pomieszczen BSL-3
na drugim pigtrze i pomieszczenia techniczne na urzgdzenia do obstugi laboratoridéw na trzecim
pietrze oraz planuje si¢ przeznaczenie klatki schodowej K1 wylacznie do ewakuacji z pomieszczen
wchodzacych w sklad pomieszczen BSL-3 a takze z pomieszczen dostepnych tylko z klatki
schodowej K1. Takie rozwigzanie powoduje, ze w analizowanym budynku na poziomie parteru, I,
IT1 I pietra wystepuja przekroczenia dtugosci doj§¢ ewakuacyjnych. Ponizej przedstawia si¢ tabele
z pokazaniem dtugosci dojs¢ ewakuacyjnych pokazujaca najwicksze przekroczenia z pomieszczen
przeznaczonych na pobyt ludzi na kazdej kondygnacji z pominigciem pomieszczen nie
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przeznaczonych na pobyt ludzi (gdzie czas przebywania w ciggu doby tych samych oséb bedzie
wynosit ponizej 2 godzin)

KONDYGNACJA | LOKALIZACJA CALKOWITA DLUGOSC DOJSCIA UWAGI
POMIESZCZENIA | DLUGOSC DOJSCIA EWAKUACYJINEGO NA
EWAKUACYJINEGO POZIOMEJ DRODZE
PO ZAOKRAGLENIU EWAKUACYJNEJ PO
DO 0,5M ZAOKRAGLENIU DO
0,5M
POMIESZCZENIE Dlugost defsee miersono do
PARTER POMIE,D%Y R 49m 49m najblizszego wyjsécia na
OSIAMI 1’-2°, A’-B
zewnatrz budynku
Jeden kierunek ewakuacji
Dlugo$¢ dojscia na poziomej
drodze ewakuacyjnej mierzono
POMIESZCZENIE do najblizszego biegu klatki
I PIETRO POMIEDZY 70m 31m schodowej K3 na I pietrze.
OSIAMI 1’-2°, A’-B Catkowita  dlugos¢  dojscia
mierzono do wyjscia z budynku
przez klatk¢ schodowa K3
i korytarz na parterze
Jeden kierunek ewakuacji
Dlugos¢ dojscia na poziomej
POMIESZCZENIE drodze ewakuacyjnej mierzono
POMIEDZY do najblizszego biegu klatki
11 PIETRO OSIAMI 5-6°, A’-B. 68 m 125 m schodowej K3 na II pietrze
POMIESZCZENIE Catkowita  dlugo$¢  dojscia
NR 3.8 mierzono do wyjscia z budynku
przez klatk¢ schodowa K3
i korytarz na parterze
Jeden kierunek ewakuacji
Dlugos¢ dojscia na poziomej
POMIESZCZENIE drodze.ev.v.akuacyjne.)j mierzonq
POMIEDZY do na_]bh;szego biegu l_(latkl
I11 PIETRO OSIAMI 4-5. A-B 89m 155m schodowej K3 na III pigtrze
ORAZ 4.5 ’D-D’. Catkowita  dlugo$¢  dojscia
! mierzono do wyjscia z budynku
przez klatk¢ schodowa K3
i korytarz na parterze

Maksymalne przekroczenie dlugosci dojscia wynosi 59m (z pomieszczenia na III pigtrze
pomiedzy osiami 4-5, A’-B oraz z pomieszczenia na Il pigtrze pomiedzy osiami 4-5, D-D”).
Maksymalne przekroczenie dtugosci dojscia na poziomej drodze ewakuacyjnej wynosi 29m
(z pomieszczenia na parterze pomiedzy osiami 1°-2°, A’-B).

— element odstepstwa.

Szerokosci drog ewakuacyjnych speiniajg wymagania w zakresie szeroko$ci za
wyjatkiem przewezenia w korytarzu w laboratorium BSL-3 na poziomie II pigtra.
W przedmiotowym laboratorium korytarz zawezony jest do szerokosci okoto 1,1 m na odcinku
0,7 m — odstegpstwo.

Zgodnie z § 181 przepisow warunkdéw technicznych awaryjne o$wietlenie
ewakuacyjne nalezy stosowa¢ na drogach ewakuacyjnych o$wietlonych wytacznie $wiattem
sztucznym. Wykonane powinno by¢ zgodnie z PN-EN 1838:2005 (zapisana w warunkach
technicznych), ktora zastapiona zostata przez norm¢ PN-EN 1838:2013.

W budynku wymagane jest o§wietlenie awaryjne (ewakuacyjne) na poziomych drogach
ewakuacyjnych, ktore oswietlone sg $wiattem sztucznym. NatgZenie o§wietlenia awaryjnego na
drodze ewakuacyjnej powinno by¢ nie mniejsze niz 1 Ix, a czas dzialania nie jest krotszy niz
1 godzina.

5.10. Instalacje uzytkowe w obiekcie.

Wykaz instalacji, ktére sa w budynku:
a) instalacja elektroenergetyczna,
b) instalacja grzewcza,
¢) instalacja sanitarna,
d) instalacja wodociggowa,
e) instalacja oddymiania klatek schodowych,
f) instalacja o$wietlenia ewakuacyjnego.
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5.11. Dobdér urzadzen przeciwpozarowych ich stan.

Urzadzenia przeciwpozarowe — wystgpowanie/wymagania:

a) instalacja sygnalizacji pozaru — bedzie / niewymagana,

b) oswietlenie awaryjne ewakuacyjne — bedzie / wymagane na drogach ewakuacyjnych
oswietlonych wylacznie swiattem sztucznym,

c) oswietlenie przeszkodowe — nie bedzie / niewymagane,

d) hydranty 25 — bedg / wymagane,

e) przeciwpozarowe klapy odcinajace — beda / wymagane na przejsciu przez oddzielenia
pozarowe,

f) dzwickowy system ostrzegawczy — bedzie / niewymagany,

g) pompa przeciwpozarowa — nie bedzie / niewymagana,

h) urzadzenie oddymiajace Klatki schodowe — be¢dzie / wymagane,

1) przeciwpozarowy wyltacznik pradu — bedzie / wymagany,

J) urzadzenia odcinajace — nie bedg / niewymagane,

K) przepusty instalacyjne — beda / wymagane na przejscia przez oddzielenie pozarowe.

5.12. Wyposazenie w gaénice, hydranty wewnetrzne, oznakowanie ewakuacyjne.

Budynek zaliczony do ZLIII powinien by¢ wyposazony w gasnice ze S$rodkiem
gasniczym w ilosci wynikajacej z zatozenia, ze jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2 kg
(lub 3 dm®) zawartego w gasnicach przypada na kazde 100 m? powierzchni strefy pozarowej
w budynku.

Przy rozmieszczaniu gasnic powinny by¢ spelnione nastgpujace warunki:

- odlegto$¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktérym moze przebywac cztowiek, do najblizszej
gasnicy nie powinna by¢ wigksza niz 30 m;
- do gasnic powinien by¢ zapewniony dostep o szerokos$ci co najmniej 1 m.

Lokalizacja gasnic powinna by¢ oznakowana znakami zgodnymi z PN.

Budynek wyposazony jest w gasnice z $rodkiem gasniczym dostosowanym do panujacego
zagrozenia pozarowego w obiekcie. Miejsca usytuowania gasnic zostalty oznakowane znakami
informacji przeciwpozarowej zgodnie z PN.

Oznakowania ewakuacyjne powinny by¢ rozmieszczone zgodnie z Polska Norma
dotyczaca sposobow oznakowania drog ewakuacyjnych. Uwzglednione powinny by¢
oznakowania wyj$¢ na zewnatrz budynku. Do oznakowania nalezy uzywa¢ znaki
fotoluminescencyjne zgodne z Polskimi Normami lub podswietlane znaki ewakuacyjne.
Oznakowanie powinno by¢ zgodne z PN-EN ISO 7010:2012. Na drogach ewakuacyjnych
powinny by¢ stosowane ewakuacyjne znaki kierunkowe.

Obiekt wyposazony bedzie w znaki ewakuacyjne.

Przedmiotowy budynek wymaga wyposazenia w hydranty HP25 z we¢zem potsztywnym.
Na kazdej kondygnacji zlokalizowane hydrant HP25 z wezem potsztywnym. W laboratorium
BSL-3 zainstalowany bedzie hydrant obejmujacy swoim zasiegiem laboratorium, hydrant
nawodniony.

5.13. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru.

Wymagang ilo$¢ wody do zewngetrznego gaszenia pozaru dla budynkow ZL okresla si¢
na podstawie wymagan rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia
24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych
(Dz. U. Nr 124 poz. 1030). Dla budynku uzytecznosci publicznej o kubaturze brutto do 5000 m?
i 0 powierzchni wewnetrznej do 1000 m? wymagana iloéé wody do celow przeciwpozarowych
do zewnetrznego gaszenia pozaru wynosi 10 dm?s, natomiast dla innych o parametrach
przekraczajacych podane powyzej 20 dm?/s.

Analizowany budynek wymaga dostarczenia wody do zewngtrznego gaszenia pozaru w ilosci
20 dm®/s.

W najblizszym obszarze, na ktory zlokalizowany jest analizowany budynek znajdujg si¢

hydranty zewngtrzne bedace zrodtem wody do celow gaszenia pozaréw zewnetrznych.
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Powyzsze hydranty zapewniajg wymagang ilo$¢ wody do zewngtrznego gaszenia pozaru.
Najblizsze hydranty zlokalizowane sa w odleglosci 8 m i 10 m oraz 25 m od opisywanego
budynku.

5.14. Drogi pozarowe.

Budynek objety opracowaniem zaliczany jest do kategorii zagrozenia ludzi ZLIII oraz do
budynkéw $redniowysokich, ktérego powierzchnia netto przekracza 1000 m? w zwiazku
Z powyzszym jest wymagany dojazd pozarowy.

Do budynku mozna dojecha¢ utwardzonym dojazdem, ktory umozliwia dojazd jednostek
ochrony przeciwpozarowej zgodnie z § 12 rozporzadzenia MSWiA w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wod¢ oraz drog pozarowych. Przedmiotowy dojazd
pozarowy stanowi droga wewngtrzna przebiegajaca wzdhuz dtuzszego boku budynku ktora
umozliwia dojazd o kazdej porze dnia i roku. Przedmiotowa droga speilnia wymagania ww.
rozporzadzenia.
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6. Zakres niezgodnosci z przepisami.

6.1. Wykaz niezgodnosci z przepisami warunkéw technicznych i ochrony przeciwpozarowej
wystepujacych w budynku.

Nizej wymienione niezgodnosci z warunkami technicznymi wystepuja w budynku:

1. Brak normatywnej szerokosci poziomej drogi ewakuacyjnej w laboratorium BSL-3 na
poziomie II pietra (jest 1,1 m; wymagana 1,2 m) (§ 242 ust. 2 warunkéw technicznych).

2. Brak zamkniecia pomieszczenia toalety drzwiami w klasie EI30 odpornosci ogniowej
(§ 256 ust. 5 warunkow technicznych).

3. Brak potwierdzenia klasy EI60 odpornosci ogniowej stalego przeszklenia pomieszczenia
ochrony, przeszklenie ma klas¢ EI30 odpornosci ogniowej (§ 256 ust. 5 warunkow
technicznych).

4. Brak parametru dymoszczelnosci drzwi zamykajacych klatki schodowe w budynku
sredniowysokim zaliczonym do kategorii ZLIII (§ 245. pkt 2) warunkow technicznych).

5. Brak normatywnej szerokosci drzwi prowadzacych na zewnatrz z klatki schodowej Nr 1,
jest 0,96 m, wymagana 1,2 m (§ 239 ust. 4 warunkow technicznych).

6. Brak normatywnej dlugosci dojécia ewakuacyjnego, dlugosci dojécia ewakuacyjnego przy
jednym kierunku ewakuacji bedzie wynosi¢ maksymalnie 89m (49m na poziomej drodze
ewakuacyjnej) (§ 256 ust. 3 warunkow technicznych).

7. Wystepowanie progu w drzwiach prowadzacych z BSL-3 do klatki schodowej Nr 1 (§ 75
ust. 3 warunkow technicznych).

8. Brak pelnej przegrody dymoszczelnej nad drzwiami dzielacymi korytarze.

9. Brak zgodnego z normami oddymiania klatek schodowych (§ 245 warunkow technicznych).

6.2. Niezgodnosci, ktore zostana doprowadzone w budynku do stanu zgodnego z przepisami.

Realizacja niniejszej  ekspertyzy  wplynie bezposrednio na  usunigcie  czesci

ww. nieprawidlowosci. Zrealizowane zostana:

1. przegrody dymoszczelne nad drzwiami dzielagcymi korytarze zostang uszczelnione poprzez
zastosowanie klap odcinajacych na instalacji wentylacji oraz poprzez wypetnienie
wszystkich przej$¢ przez Sciang nad drzwiami materiatami zapewniajacymi szczelno$¢.

6.3. Zestawienie niezgodnosci, ktore nie zostana doprowadzone w budynku do stanu
zgodnego z przepisami.

1. § 75 ust. 3 warunkéw technicznych.

- wystepowanie progu w drzwiach prowadzacych z BSL-3 do klatki schodowej Nr 1,
Laboratorium BSL-3 bedzie zamkniete od strony klatki schodowej specjalistycznymi
drzwiami, ktore mogg mie¢ prog (2,2 cm), ze wzgledu na specyfike laboratorium.
Cata strefa BSL-3 bedzie gazoszczelna. W zwigzku z wymogami technologicznymi
w pracy laboratorium zwracamy sie o akceptacje niniejszej nieprawidfowosci.

2. § 239 ust. 4 warunkow technicznych.

- brak normatywnej szerokosci drzwi prowadzacych na zewnatrz z klatki schodowej
Nr 1, jest 0,96 m, wymagana 1,2 m,

Istniejqca klatka schodowa Nr 1 w budynku lgczy wszystkie kondygnacje nadziemne,
zlokalizowana jest w potnocnej czesci obiektu. Wzgledy techniczne (usytuowanie
Scian nosnych i przebieg konstrukcji budynku) nie pozwalajg na dostosowanie
wyjscia na zewnqtrz z przedmiotowej klatki schodowej. Ponadto nalezy zwrocic¢
uwage na fakt, iz roznica w szerokosci drzwi nie pozwala na uznanie obiektu za
zagrazajgcy Zyciu osob w nim przebywajgcych oraz nie wplynie negatywnie na
prowadzong ewakuacje z budynku. W zwigzku z powyzszym proponuje sie
pozostawienie przedmiotowej nieprawidtowosci.

3. § 242 ust. 2 warunkéw technicznych.

- brak normatywnej szerokos$ci poziomej drogi ewakuacyjnej w laboratorium BSL-3

na poziomie II pigtra (jest 1,1 m; wymagana 1,2 m),
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Opisane przewezZenie jest skutkiem istniejgcej konstrukcji budynku. Wymagania
techniczne laboratorium BSL-3 sprawiajg, iz tak usytuowana zostata droga
ewakuacyjna. Zawezenie jest o okoto 10 cm na odcinku okoto 70 cm co sprawia, iz
nie bedzie ono wplywato negatywnie na przebieg ewakuacji. W zwiqzku z powyzszym
zwracam sig z prosba akceptacji przedmiotowej nieprawidtowosci.

4. § 245 pkt 2) warunkéw technicznych.

- w klatkach schodowych przeznaczonych do ewakuacji brak parametru
dymoszczelno$ci drzwi zamykajacych klatki schodowe w budynku §redniowysokim
zaliczonym do kategorii ZLIII oraz brak zgodnego z normami wyposazenia ich
W urzadzenia zapobiegajace zadymieniu lub stuzace do wusuwania dymu,
uruchamianych samoczynnie za pomocg systemu wykrywania dymu w budynku
sredniowysokim kategorii ZLIII zagrozenia ludzi,

Obiekt zostat wykonany w roku 2014 i wowczas zrealizowano obudowe pozZarowg
klatek schodowych i ich oddymianie. Niestety na przestrzeni lat przepisy ulegly
zmianie i budynkach sredniowysokich kategorii ZLIII zagrozenia ludzi wymagany
jest parametr dymoszczelnosci w drzwiach zamykajgcych klatki schodowe. Drzwi
zamykajgce klatki schodowe posiadajq klase EI30 odpornosci ogniowej i zapewniajg
bezpieczenstwo osobom poruszajgcym sig¢ nimi. Wykonane oddymianie nie spetnia
wymogow PN. W zwiqgzku z powyzszym nalezy traktowac jako brak przedmiotowego
zabezpieczenia drogi ewakuacyjnej. Wspomniec nalezy, ze w budynku do ogolnego
dostepu sq trzy klatki schodowe co znacznie ulatwia proces ewakuacji. Czwarta
klatka schodowa dedykowana jest do laboratorium BSL-3. W zwigzku z powyzZszym
zwracamy sie z prosbg o pozostawienie niniejszych nieprawidtowosci.

5. § 256 ust. 3 warunkow technicznych.

- brak normatywnej dlugosci doj$cia ewakuacyjnego, dlugos$¢ doj$cia ewakuacyjnego
przy jednym kierunku ewakuacji z pomieszczen na pobyt ludzi wynosi maksymalnie
89 m (49 m na poziomej drodze ewakuacyjnej)

W zwiqzku z brakiem oddymiania klatek schodowych i zamknieciem ich drzwiami nie
posiadajgcymi parametru dymoszczelnosci nalezy przyjgé, ze diugosc dojscia
liczona powinna by¢ od wyjscia z pomieszczenia przeznaczonego na pobyt ludzi do
wyjScia na zewnqtrz. Przy jednym kierunku ewakuacji przedmiotowe dojscia majq
maksymalng dlugos¢ 89m, ponadto dlugos¢ drogi przekroczona na poziomych
odcinkach przedmiotowej drogi wynosi maksymalnie 49m. Jednakze klatki schodowe
i wyjScia z nich sqg obudowane pozarowo (sciany REI60, drzwi EI30) oraz sq one
wyposazone w instalacje, ktore usunq z nich dym. W zwiqzku z powyzszym zwracamy
sig z prosbq o akceptacje niniejszej nieprawidtowosci.

6. § 256 ust. 5 warunkow technicznych.

- brak zamknigcia pomieszczenia toalety drzwiami w klasie EI30 odpornosci

ogniowe] oraz brak potwierdzenia klasy EI60 odpornosci ogniowej statego
przeszklenia pomieszczenia ochrony, przeszklenie ma klas¢ EI30 odpornosci
ogniowej,
Z klatek Nr 3 i 4 ewakuacja prowadzona na zewngqtrz przebiega poziomq drogq
ewakuacyjng obudowang zgodnie z wymaganiami warunkow technicznych. Niestety
pomieszczenie ochrony obiektu obudowano przeszkleniem stalych wykonanym
W klasie EI30 odpornosci ogniowej. W przedmiotowym pomieszczeniu znajduje sig
jedna osoba, ktora nadzoruje miedzy innymi prace centrali SSP. Ponadto na przeciw
opisanego lokalu zlokalizowano toalete, ktora zamknieta jest drzwiami
bezklasowymi. W toalecie nie ma materiatow, ktore powodowatyby
rozprzestrzenianie ognia. W zwiqgzku z powyziszym zwracamy sig¢ o akceptacje
przedmiotowych nieprawidtowosci.
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7. Analiza zaproponowanych zabezpieczen

Budynek objety opracowaniem jest obiektem uzyteczno$ci publicznej. Pomieszczenia
przeznaczone na pobyt ludzi znajdowac beda si¢ na wszystkich kondygnacjach analizowanego
obiektu (za wyjatkiem piwnicy i poddasza).

Do budynku prowadzg cztery wejscia z zewnatrz, ktore prowadza na poziom parteru oraz
do obudowanych i wydzielonych pozarowo klatek schodowych Nr 1 i 2. Na wyzsze
kondygnacje prowadzg klatki schodowe (cztery) o konstrukcji zelbetowe;.

Drzwi do pomieszczen, ktore zaweza¢ beda drogi ewakuacyjne, beda wyposazone
W samozamykacze, co zapobiegnie ewentualnemu rozprzestrzenianiu si¢ dymu na obiekt.

W przypadku powstania pozaru na jednej z kondygnacji jego rozprzestrzenianie bedzie
ograniczone ze wzgledu na zabudowg istniejgcymi $cianami. Przedmiotowe $ciany spetniajg co
najmniej klase EI30 odpornosci ogniowej. Powstaly pozar nie bedzie rowniez miat
bezposredniego wpltywu na pomieszczenia pozostatych kondygnacji, gdyz istniejace stropy
spehniajg klas¢ REI60 odpornosci ogniowej. W tym czasie bedzie trwa¢ ewakuacja z budynku,
ktory bedzie wyposazony w adresowalng instalacje sygnalizacji pozaru. Zwréci¢ nalezy uwage
na fakt, iz obiekt podzielony jest wewnetrznie na kilka stref pozarowych. Strop nad I pigtrem
stanowi strop oddzielenia pozarowego, natomiast w przestrzeni I i I1I pietra wydzielono strefe
pozarowg laboratorium BSL-3.

W budynku brak jest normatywnego napowietrzania ewakuacyjnych klatek schodowych
jednakze parametry techniczne przedmiotowych klatek schodowych zapewniaja bezpieczna
ewakuacj¢ 0s6b mogacych przebywaé¢ w budynku. W catym budynku moze znajdowac si¢ 169
0s0b co w przeliczeniu na szerokos$¢ biegéw daje minimalna warto$¢ 1,2 m. Sumujac wszystkie
szeroko$ci biegoéw ewakuacyjnych klatek schodowych otrzymujemy szeroko$¢ wynoszaca 5 m.
Istnienie w budynku czterech klatek schodowych sprawia, iz ewakuujacy sie ludzi tworza
cztery strumienie ewakuacyjne, ktore maja doskonate warunki ewakuacyjne. Wszystkie klatki
schodowe sa wydzielone pozarowo poprzez obudowe w klasie REI60 odpornosci ogniowe;j
(przeszklenia state EI60 odpornosci ogniowej) oraz zamknigte drzwiami w klasie EI30
odpornosci ogniowej. Przedmiotowe wydzielenia stwarzaja bezpieczna strefe do ewakuacji
0sOb przebywajacych w budynku. Réwniez wyjscia z klatek wewnetrznych na zewnatrz
prowadza przez wydzielone pozarowo korytarze. Elementem wptywajacych na przekroczenie
dtugosci dojs¢ na drodze ewakuacyjnej jest koniecznos$¢ przeznaczenia klatki schodowej K1
tylko do ewakuacji z laboratorium BSL-3 co jest podyktowane przede wszystkim wzgledami
bezpieczenstwa biologicznego (w laboratortum BSL-3 prowadzone sg prace z uzyciem
szkodliwych czynnikow biologicznych zaliczanych do 3. grupy zagrozenia, ktdre moga
wywotywac u ludzi cigzkie choroby, sg niebezpieczne dla pracownikow, a rozprzestrzenienie
ich w populacji ludzkiej jest bardzo prawdopodobne). Powoduje to, iz w kierunku klatki
schodowej K3 1 wyjsciu na zewnatrz ze strony lewej budynku (patrzac na budynek od strony
wschodniej) mamy jeden kierunek ewakuacji gdzie na poziomie parteru oraz I pigtra wystgpuja
przekroczenia dopuszczalnej wartosci 20 m po poziomej drodze ewakuacyjnej.

Stworzenie ww opisanych stref pozarowych znacznie ograniczy mozliwosé
rozprzestrzeniania si¢ ognia.

Najblizsza jednostkg Panstwowej Strazy Pozarnej jest JGR Nr 7 KM PSP we Wroctawiu
zlokalizowane przy ul. Kosmonautow 274. Jednostka Ratowniczo-Gasnicza PSP lezy
w odlegtosci okoto 4,5 km od analizowanego budynku a czas dojazdu to do 8 minut od
momentu wyjazdu z bazy.

Podsumowujac analize budynku mozna stwierdzi¢, ze nieprawidlowosci wystepujace
w budynku nie beda wptywaly negatywnie na bezpieczenstwo pozarowe ani na ewakuacj¢ osob
przebywajacych w budynku, a takze analizowany obiekt nie bedzie negatywnie oddziatywat na
sgsiednie budynki.

Ekspertyza Techniczna - Budynek Laboratoryjno-biurowy Wroctaw, ul. Stablowicka 147 19



8. Przyjete rozwiazania (ponadnormatywne) zamienne inne niz okreslajac to przepisy
techniczno-budowlane zapewniajace zabezpieczenie przeciwpozarowe obiektow.

Zgodnie z § 2 ust. 3a warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie - rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 (tekst jednolity
Dz.U. z22022r. poz. 1225 ze zm.) zapewniajac bezpieczenstwo ludzi przebywajacych
w obiekcie, jako rozwigzania zamienne proponujemy:

1. Wyposazenie budynku w system SSP z monitoringiem do jednostki PSP zapewniajacy petng
ochrong obiektu. W przestrzeniach nad sufitem podwieszanym w laboratorium BSL-3 nie
moga by¢ zastosowane czujki systemu SSP z uwagi na szczelne (gazoszczelne) oktadziny,
ten system obudowy uniemozliwia okresowe serwisowanie czujek. W przestrzeni nad
sufitem podwieszanym nie ma zadnych urzadzen.

2. Wykonanie instalacji DSO w catym budynku (rowniez w laboratorium BSL-3, za wyjatkiem
pomieszczen, w ktorych znajdowac beda sie zwierzeta).

3. Wyposazenie wszystkich pomieszczen strefy BSL-3 w system CCTV (staly monitoring
pomieszczen o$mioma kamerami koputkowymi).

4. Wykonanie o$wietlenia ewakuacyjnego o nat¢zeniu min 1lx w klatkach schodowych
doswietlonych §wiattem naturalnym

5. Wykonanie o$wietlenia ewakuacyjnego w laboratorium BSL-3 na poziomie II pigtra
0 natezeniu 5 1x.

6. Oddymianie klatek schodowych zgodnie z istniejacymi instalacjami oddymiajgcymi
w poszczegdlnych klatkach schodowych.

9. Analiza i ocena wplywu rozwigzan zamiennych na poziom bezpieczenstwa pozarowego.

W analizowanym budynku jednym z zaproponowanych rozwigzan zamiennym jest
wykonanie o$wietlenia ewakuacyjnego w klatkach schodowych, ktére sag do§wietlone §wiattem
naturalnym. Przedmiotowe rozwigzanie bedzie miato wplyw na przebieg ewakuacji.
Dos$wietlenie drogi ewakuacyjnej zapobiegnie powstaniu ewentualnej paniki. Przedmiotowe
rozwigzanie bedzie miato wptyw na przebieg ewakuacji.

Rowniez na poziomie II pigtra w laboratorium BSL-3 zaproponowano wykonanie
oswietlenia ewakuacyjnego o zwigkszonym nat¢zeniu w korytarzu, ktory jest przewezony.
Przedmiotowe rozwigzanie ma na celu doswietlenie drogi ewakuacyjnej, bedzie miato rowniez
wplyw na przebieg ewakuacji.

Kolejnym rozwigzaniem ponadnormatywnym jest wyposazenie budynku w adresowalng
instalacje SSP. Przedmiotowa instalacja pozwoli wykry¢ powstajace zagrozenie w zalazku
I umozliwi jego zniwelowanie w zarodku. Realizacja monitoringu pozarowego sprawi, iz czas
alarmowania zostanie zoptymalizowany. Informacj¢ o powstalym zagrozeniu najblizsza
jednostka otrzyma w momencie zalaczenia alarmu pozarowego II stopnia. Przedmiotowe
rozwigzania bgda miaty istotny wptyw zar6wno na przebieg ewakuacji jak 1 prowadzone
dziatania ratownicze.

Wykonanie instalacji DSO umozliwi sprawne powiadomienie o zagrozeniu, co przyczyni
si¢ do szybszego rozpoczecia ewakuacji.

Oddymianie zamontowane na klatkach schodowych umozliwia usuwanie z nich dymu,
co zdecydowanie poprawia warunki ewakuacji z budynku. Zastosowanie przedmiotowego
rozwigzania wptywa zar6wno na proces ewakuacji jak 1 dziatania ratownicze.

Dobierajac rozwigzanie zamienne kierowano si¢ przede wszystkim konieczno$cig
uzyskania optymalnego poziomu bezpieczenstwa dla osob przebywajacych w obiekcie. Dla
uzyskania tego efektu zaproponowano jak wyzej opisano wyposazenie obiektu w o$wietlenie
ewakuacyjne, doswietlonej §wiatlem naturalnym, klatki schodowe;.
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10. Uwagi koncowe.

Na podstawie:

- ustawy o ochronie przeciwpozarowej z dnia 24 sierpnia 1991 r. (tekst jednolity Dz.U. 2024
poz. 275);

- rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow i innych obiektéw budowlanych i terenéw
(Dz. U. 2023 poz 822).

oraz w oparciu 0:

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U.
z 2022 r. poz. 1225);

- rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode¢ oraz drog pozarowych (Dz.U. 2009
Nr 124, Poz. 1030).

Stwierdzamy, ze niniejsze opracowanie spetnia warunki rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r. poz. 1225) dla
Budynku Laboratoryjno-Biurowego zlokalizowanego we Wroctawiu przy
ul. Stabtowickiej 147.

Jednocze$nie mozna stwierdzi¢, Ze na podstawie art. 6a ustawy o ochronie
przeciwpozarowej (tekst jednolity Dz.U. 2024 poz.275) wymagania ochrony
przeciwpozarowe]j dotyczace obiektow budowlanych lub terenéw moga by¢ w przypadkach
okreslonych w przepisach dotyczacych ochrony przeciwpozarowej spelnione w sposob inny niz
okreslony w tych przepisach, jezeli proponowane rozwigzania zamienne w stosunku do
wymagan ochrony przeciwpozarowej ograniczajag mozliwo$¢ powstania pozaru, a w razie jego
wystgpienia:

1) zapewniaja zachowanie nosnosci konstrukcji przez okreslony czas;

2) zapewniaja ograniczenie rozprzestrzeniania si¢ ognia i dymu wewnatrz obiektu
budowlanego;

3) zapewniaja ograniczenie rozprzestrzeniania si¢ pozaru na sasiednie obiekty budowlane lub
tereny przylegte;

4) zapewniaja mozliwo$¢ ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposob;

5) uwzgledniaja bezpieczenstwo ekip ratowniczych.

Wszelkie zmiany w konstrukcji obiektu zwiazane z:
- domurowaniem,
- rozbiorka,
- wzmocnieniem
wymagaja akceptacji projektanta konstrukcji.

Pomimo nieprawidlowosci przyjete rozwiazania zamienne spelniajace wymagania
w zakresie bezpieczenstwa pozarowego w inny sposéb niz okreslono w przepisach
techniczno-budowlanych i ochrony przeciwpozarowej, zapewniajac akceptowalny poziom
bezpieczenstwa ludzi i mienia, beda najlepszym zabezpieczeniem stwarzajacym
bezpieczenstwo przebywajacych oséb w budynku, a w przypadku koniecznosci ewakuacji
pozwola na bezpieczne, sprawne i szybkie opuszczenie obiektu jak réowniez nie beda
powodowa¢ utrudnien dla ekip ratowniczych.
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