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PROJEKT TECHNICZNY — CZESC OPISOWA

1. DANE EWIDENCYINE

INWESTYCJA PRZEBUDOWA LABORATORIUM BSL-3 W tUKASIEWICZ PORT
WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

LOKALIZACJA OBIEKTU ul. Stabtowicka 147, 54-066, Wroctaw
INWESTOR Sie¢ Badawcza tukasiewicz- PORT Polski Osrodek Rozwoju Technologii
JEDNOSTKA PROJEKTOWA »EDAN” Ustugi Projektowe i Konsulting

ul. Kasprowicza 56/1
51-137 Wroctaw

2. PODSTAWA | ZAKRES OPRACOWANIA

2.1. PODSATWA OPRACOWANIA

e Umowa na prace projektowe zawarta z Zamawiajgcym;

o Specyfikacja warunkéw zamdwienia z dnia 10.03.2023 r. wraz z zatgcznikami;

e Uzgodnienia z Zamawiajacym;

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. ,Prawo Budowlane”, (tekst jednolity Dz. U. 2023 poz. 682), oraz
obowigzujgce akty normatywne w budownictwie;

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. 2022
poz. 1225)

2.2. CELI1ZAKRES INWESTYCJI
Celem inwestycji jest zaprojektowanie i wykonanie przebudowy laboratoriow znajdujgcych sie w siedzibie
tukasiewicz - PORT w budynku E w celu dostosowania ich do standardéow BSL-3.

3. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYINE
3.1.  GtOWNE ROZWIAZANIA KONSTRUKCYINE

3.1.1. PODCIAG STALOWY BS-01

Projektuje sie wyburzenie $ciany zelbetowej w osi 4, w miejscu ktorej powstanie podciagg stalowy w postaci
dwadch belek IPN260 skrecanych ze sobg pretami gwintowanymi M12-8.8 ocynkowanymi w rozstawie co 500
mm. Belka jednostronnie zakotwiona w $cianie w gniezdzie, z drugiej strony przykrecona za pomocg 6 srub
M16, kl. 8.8. Belka w gniezdzie osadzona na zaprawie niskokurczliwej. Belke obudowac ptytami pozarowymi
z dwdch stron do klasy R120, temperatura krytyczna Tk = 550°C, wytezenie konstrukcji w kombinacji
pozarowej 60%, obudowa ptytami gipsowo kartonowymi ppoz 25+20 mm.

Po wykonaniu konstrukcji nosnej podciggu, skreceniu go szpilkami M16 oraz wypetnienie gniazda w Scianie
nalezy wycig¢ otwor pod podciggiem z zachowaniem filara przy $cianie zewnetrznej. Wyciecie wykonac pitami
widiowymi na sucho lub mokro podcinajac z dwéch stron. Sciane wyciaé od spodu podciggu do géry ptyty
stropowej nad | pietrem.



3.1.2. NADPROZA STALOWE | SYSTEMOWE
Projektowane powiekszenie otwordw drzwiowych oraz wykonanie nowych w istniejgcych scianach projektuje
sie za pomocg dodatkowych nadprozy stalowych osadzanych w grubosci istniejgcych scian zelbetowych.
Wykonanie powiekszenia otwordw i osadzanie nadprozy wykonywac w kilku etapach. Pierwszym etapem jest
wytrasowanie poziomu osadzenia nadprozy i zakresu niezbednego podkucia. Nastepnie z jednej strony nalezy
wycigé obrys nadproza wraz z niezbedng przestrzenia do podbicia nadprozy na taka gtebokos$¢ aby
projektowane nadproze stalowe schowato sie w catosci w grubosci sciany i mozliwe byto wykonanie obrzutki
z tynku grubosci 30 mm. Osadzi¢ nadproze z jednej strony, podklinowad, uzupetni¢ zaprawa cementowa
przestrzen miedzy nadprozem a Sciang zelbetowa i zabezpieczy¢ nadproze przed wypadnieciem. Kolejna
czynnoscig jest wykonanie analogicznej bruzdy z drugiej strony $ciany i analogiczne osadzenia nadproza
stalowego. Po osadzeniu nadproza z drugiej strony oba nadproza skreci¢ ze sobg Srubami. Cato$¢ nadproza
owing¢ siatka tynkarska i zatynkowac tynkiem grubosci min 30 mm, przeciwpozarowym. Zabezpieczenie
tynkiem pozarowym do R 120.

Nadproza w S$cianach dziatowych Silka gr. 15 cm oraz nadproza w obudowach systemowych
wykonad zgodnie z technologig $cian.

3.1.3. POSADOWIENIE PROJEKTOWANYCH URZADZEN NA STROPACH

Projektuje sie ograniczenie obcigzen uzytkowych na stropach, w miejscach, ktorych projektowane jest
posadowienie urzgdzen technologii medycznej i wentylacji. Dodatkowo w miejscu posadowienia urzadzen
projektuje sie bloki betonowe. Bloki oddylatowane od posadzki 1 cm, grubos¢ 10 cm, zbrojone pretami #6 co
100x100 (dopuszcza sie zbrojenie siatkg o tym wymiarze oczek). Cokoty zakoriczone pretami w ksztatcie U,
do zbrojenia dolnego dospawane dystanse w postaci pretow prostych w rozstawie co 60x60 cm. Beton
C20/25, otulina 25 mm. Pod blokami zaprojektowano podktadki antywibracyjne o grubosci 3 cm o wymiarach
o wymiarach 25*25 cm, 45*45 cm, 58*58 cm. Miedzy podktadkami wykonaé wypetnienie z wetny mineralnej
twardej, na catosci utozy¢ folie PE zgrzewang — szczelng aby nie zamoczyé wetny mineralnej. Bloki
fundamentowe zatarte na gtadko i wykoriczone wg architektury. Wypetnienie dylatacji miedzy blokiem
a istniejgcy posadzkg masg trwale plastyczna.

3.1.4.WYKONANIE KONSTRUKCJI PODPOROWEJ DLA KOMINOW

Kotwienie konstrukcji do istniejgcych dzwigarédw poprzez przykrecenie na wylot sSrubami M12 z podktadkami
poszerzanymi. Konstrukcja wykonana z profili gorgcowalcowanych otwartych i zamknietych ze stali S235JRG2
i S235JRG. Konstrukcja skrecana ze sobg za pomocg srub M12-8.8 ocynkowanych. Konstrukcja wykonana w
klasie XC2, dostarczona w postaci gotowych elementéw do skrecania na budowie.

Konstrukcja stalowa zabezpieczona pozarowo przez malowanie farbami ppoz. do klasy R30 o grubosci:
- profile IPE 120:

Profil: IPE120
Tk = 550
U= 0,475
A= 13,2
Masywnos¢ = 360
Przy1etaI grubosc 0,582
powtoki ppoz.




- profile HEA 120:

- profile L60*5:

- profile L50*5:

- profile MSH60*5:

Profil: HEA120
Tk = 550
uU-= 0,677
A= 25,3
Masywnos¢ = 268
Przyjeta? grubosc 0,443
powtoki ppoz.

Profil: L60*5
Tk = 550
U= 0,233
A= 5,82
Masywnos¢ = 400
Przyjetg grubosc 0,578
powtoki ppoz.

Profil: L50*5
Tk = 550
Us= 0,194
A= 4,8
Masywnos¢ = 404
Przyjeta' grubosc 0,621
powtoki ppoz.

Profil: MSH60*5
Tk = 550
U= 0,227
A= 10,7
Masywnos¢ = 212
Przyjeta  grubos¢ 0,564

powtoki ppoz.




3.1.5.WYKONANIE OTWOROW POD PRZEJSCIA WENTYLACJI W STROPIE
Pod przejscia wentylacji przez strop nad Il pietrem wykona¢ otwory okragte o srednicach wg dokumentacji
wykonawczej. Otwory wykonac¢ wiertnicami diamentowymi bez uzycia udaru.

3.2. ZASTOSOWANE SCHEMATY STATYCZNE | ZAtOZENIA PRZYJETE DO OBLICZEN ORAZ
PODSTAWOWE WYNIKI OBLICZEN

Opis zastosowanych schematdéw statycznych dla rozwigzan konstrukcyjnych, zestawienie obcigzen
i podstawowe wyniki obliczent zamieszczono w Ekspertyzie Technicznej, stanowigcej zatgcznik do niniejszego
opracowania.

4.  WARUNKI GEOTECHNICZNE | SPOSOB POSADOWIENA OBIEKTU

Projektowana inwestycja nie wptywa na sposéb posadowienia obiektu.

5. DOKUMENTACJA GEOLOGICZNO-INZYNIERSKA

Projektowane zamierzenie budowlane nie wymaga dokumentacji geologiczno-inzynierskiej.

6. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALtOWE WEWNETRZNYCH
| ZEWNETRZNYCH PRZEGROD BUDOWLANYCH

6.1. OBUDOWA KOMINOW

W projekcie zatozono budowe dwdéch komindw na konstrukcji stalowej. Konstrukcja bedzie zabezpieczona do
klasy odpornosci ogniowej wymaganej dla konstrukcji dachu w budynkach klasy B tj. R30. Doktadne potozenie
kominow jest uzaleznione od istniejacej konstrukcji dachu i nalezy je okreslic na etapie realizacji po
wykonaniu niezbednych odkrywek i pomiarow konstrukcji dachu.

Projektuje sie obudowe komina:

- Ptyta cementowa 12 mm mocowana do konstrukcji stalowej na wkrety samowiercgce, @=5,5 mm, dt.=32
mm, co 20 cm

- siatka w kleju do zabudowy lekkiej mokrej
- ptytki klinkierowe na kleju wg czesci rysunkowej

Kolorystyke ptytek nalezy dopasowac do koloru istniejgcych kominow

Parametry ptyty cementowej:

Klasa Reakcji na Ogien: Al.

Klasa Tolerancji Grubosci: T2.

Wytrzymatos$é na Rozcigganie: Przekraczajgca dwukrotny ciezar.
Wspodtczynnik Oporu Dyfuzyjnego Pary Wodnej: 1.

Oporno$é Wtasciwa Przeptywu Powietrza: AFr 5 kPa.s/m?2.

Wykonanie czap kominowych:

- blacha powlekana ze spadkiem (kolor nalezy dopasowac do koloru czap kominowych komindw istniejgcych)
- folia dachowa wiatroizolacyjna

- ptyta OSB FIRESTOP 22 mm zabezpieczona przeciwwilgociowo

- ptyta cementowa 12 mm

Parametry ptyty cementowej:
Klasa Reakcji na Ogien: Al.

Klasa Tolerancji Grubosci: T2.
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Wytrzymatos¢ na Rozcigganie: Przekraczajgca dwukrotny ciezar.
Wspdtczynnik Oporu Dyfuzyjnego Pary Wodnej: 1.

Oporno$é Wtasciwa Przeptywu Powietrza: AFr 5 kPa.s/m?2.

6.2. SLUSARKA DRZWIOWA

Projektuje sie:

-drzwi zwykte :stalowe, aluminiowe — drzwi bez wymagan w zakresie szczelnosci

-drzwi szczelne — drzwi o wskazniku wycieku przy nadcisnieniu 100Pa max 20m3/h
-drzwi gazoszczelne - drzwi o wskaZzniku wycieku przy nadcisnieniu 500Pa max 3,5 dm3/h
Doktadne parametry wg. rysunku Z-01 ZESTAWIENIE DRZW!I | OKIEN.

6.3. SLUSARKA OKIENNA
Projektuje sie okna wewnetrze o klasie odpornosci ogniowej EI30 w zabudowie gazoszczelnej w rozwigzaniu

systemowym w obrebie BSL 3.
Dokfadne parametry wg. rysunku Z-01 ZESTAWIENIE DRZW!I | OKIEN.

6.4. WYKONCZENIA WEWNETRZNE

POSADZKI

W projektowanej strefie gazoszczelnosci zaktada sie demontaz wszystkich warstw wykornczeniowych posadzki
do konstrukcji stropu tj. wyktadzin PCV, wylewek samopoziomujgcych, izolacji akustycznej i warstwy
rozdzielajgcej oraz wylewki cementowe] (warstwy wg dokumentacji archiwalnej do weryfikacji na etapie
realizacji).

W pomieszczeniach objetych opracowaniem (z pominieciem pomieszczenia technicznego i schoddw)
znajdujacych sie poza strefg hermetycznosci zaktada sie demontaz istniejgcych wyktadzin PCV i wylewek
samopoziomujgcych wystepujgcych pod nimi (wg dokumentacji archiwalnej, do weryfikacji na etapie
realizacji).

Na Il pietrze, w pomieszczeniach technicznych nad pomieszczeniami BSL3 zaktada sie demontaz wyktadzin
PCV i wylewek samopoziomujgcych wystepujacych pod nimi (wg dokumentacji archiwalnej, do weryfikacji na
etapie realizacji) celem wykonania nowych wylewek pod wykonanie wykonczenia z zywicy epoksydowej
stanowigcej zabezpieczenie przeciwwodne projektowanych pomieszczen BSL3.

W ramach opracowania zaprojektowano trzy typy wykonczenia posadzek. Na Il pietrze w obrebie granicy
strefy gazoszczelnosSci projektuje sie podtoge podniesiong gazoszczelng w rozwigzaniu systemowym z
wyktadzing PCV dostawcy systemu zabudowy. Wymagania techniczne zgodnie ze specyfikacjg techniczna,
szczegotowe rozwigzania wg. dostawcy. Poza strefg hermetycznosci w miejscach wyznaczonych wg. czesci
rysunkowej projektuje sie wyktadzine PCV homogeniczng z wyprowadzeniem na $ciany cokotu o wysokosci
10 cm. O klasie antyposlizgowosci — R9-R10. Na pietrze Il nad BSL 3 projektuje sie posadzke z zywicy
epoksydowej.

SCIANY

Przed przystgpieniem do prac wykonczeniowych $cian nalezy zdemontowac istniejgce zabudowy systemowe
oraz zdemontowac istniejgce oktadziny PCV wraz z tynkami na $cianach.

WYKONCZENIE

Jako wykonczenie Scian wewnetrznych zaprojektowano na |l pietrze w obrebie strefy granicy gazoszczelnosci
zabudowe gazoszczelng w rozwigzaniu systemowym. Wymagania techniczne zgodnie ze specyfikacjg
techniczng, szczegdtowe rozwigzania wg. dostawcy W pozostatych wyznaczonych pomieszczaniach wg. czesci
rysunkowej, projektuje sie wyktadzine PCV do wysokosci sufitu podwieszanego oraz malowanie biatg farbg
na petng wysokos$¢ do sufitu (analogicznie do stanu istniejgcego).
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TYNKI

Tynki pod zabudowe gazoszczelng nalezy wykonac¢ zgodnie z wytycznymi dostawcy systeméw zabudow
gazoszczelnych. Pod oktadzine PCV nalezy wykonac tynk cementowy lub gipsowy na gtadko (minimum
kategorii Ill) zgodnie z wytycznymi producenta oktadzin PCV. Na $cianach zewnetrznych w pomieszczeniach
nr 3.61 i 3.58 nalezy wykonac tynki suche (ptyty gipsowo kartonowe na systemowym stelazu)

W pomieszczeniu technicznym nr 3.2 na |l pietrze na $cianie gdzie projektuje sie zamurowanie Scian nalezy

wykonaé tynk cementowo - wapienny

6.5. ZESTAWIENIE PRZEGROD BUDOWLANYCH

P1 | STROP MIEDZYKONDYGNACYJNY
Podtoga podniesiona projektowana w rozwigzaniu | 11 cm
systemowym z  wykoriczeniem  PCV  zaizolowana | (miejscowo 4cm)
przeciwwilgociowo
Srodek gruntujacy i izolacja przeciwwilgociowa | -
Strop istniejacy 18 cm

P2 | STROP MIEDZYKONDYGNACYJNY
Projektowane wykonczenie z zywicy epoksydowej zabezpieczone | -
przeciwwodne pomieszczen BSL 3
Wylewka samopoziomujaca, projektowana w miejsce istniejgcej lcm
Posadzka cementowa istniejaca, wg. dokumentacji archiwalnej 4cm
Folia budowlana istniejaca, wg. dokumentacji archiwalnej -
Styropian istniejgcy, wg. dokumentacji archiwalnej 5cm
Strop zelbetowy istniejacy, wg. dokumentacji archiwalnej 18 cm
Sufit podwieszany projektowany gazoszczelny/higieniczny szczelny h

zgodnie
z rzutem

P3 | STROP MIEDZYKONDYGNACYJNY
Projektowane wykornczenie z PCV -
Izolacja przeciwwilgociowa -
Wylewka samopoziomujgca, projektowana w miejsce istniejgcej lcm
Posadzka cementowa istniejaca, wg. dokumentacji archiwalnej 4cm
Folia budowlana istniejaca, wg. dokumentacji archiwalnej -
Styropian istniejacy, wg. dokumentacji archiwalnej 5cm
Strop zelbetowy istniejgcy, wg. dokumentacji archiwalnej 18 cm
Sufit podwieszany istniejgcy, wg. dokumentacji archiwalnej -

S1 | SCIANA MUROWANA - NA GRANICY HERMETYCZNOSCI
Zabudowa gazoszczelna systemowa 12 cm
Sciana z bloczkéw wapienno-piaskowych 25cm
Tynk gipsowy lcm
Oktadzina $cienna PCV -

S2 | SCIANA MUROWANA - POZA GRANICA HERMETYCZNOSCI
Oktadzina scienna PCV -
Tynk gipsowy lcm
Sciana z bloczkéw wapienno-piaskowych 15cm
Tynk gipsowy lcm
Oktadzina scienna PCV -
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S3 | SCIANA MUROWANA - POZA GRANICA HERMETYCZNOSCI —
NA GRANICY OPRACOWANIA

Tynk gipsowy lcm
Sciana z bloczkéw wapienno-piaskowych 15cm
Tynk gipsowy lcm

Oktadzina scienna PCV -

Wg dokumentacji archiwalnej do ocieplenia scian zewnetrznych zastosowano ptyty klimatyczne mineralne na
bazie krzemianu wapnia (5cm). Z uwagi na trudnosci w wykonczeniu tego typu ptyt oktadzing PCV
zdecydowano sie na ich demontaz w pomieszczeniach nr 3.61 i 3.58. W miejsce ptyt nalezy wykonac¢ stelaz
w rozwigzaniu systemowym wypetniony wetng mineralng. Wetne nalezy zabezpieczy¢ folig paroizolacyjng
o wysokim oporze dyfuzyjnym. Stelaz nalezy wykonac¢ wzdtuz catej sciany, zastaniajgc réwniez okna
zewnetrzne. Profile stelazy nalezy tak rozmiesci¢, aby, w razie koniecznosci byta mozliwosé tatwego
demontazu w obszarze okna. We wnece okiennej nalezy wykona¢ obudowe z ptyt zapewniajacg estetyczne
wykonczenie i zamkniecie wneki okiennej. Do wykonania obuddw nalezy uzy¢ od strony pomieszczenia
podwdéijnej ptyty DFH2 (ogniochronnej impregnowanej). Nalezy zastosowac odpowiednie przerwy (min 2cm)
celem zabezpieczenia materiatu izolacyjnego przed wilgocig w przypadku wykraplania sie pary wodnej.

7. PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNOLOGICZNE

Zakres prac budowlanych obejmuje modyfikacje istniejgcego laboratorium BSL w celu dostosowania go do
norm i wymagan stawianych laboratoriom klasy bezpieczenstwa biologicznego BSL3. Realizacja tych prac jest
prowadzona z zachowaniem najwyzszych standardéw bezpieczenistwa biologicznego, aby zapewnié petna
zgodnos¢ z wymaganiami dotyczgcymi ochrony personelu, Srodowiska i probek biologicznych.

W obszarze laboratorium BSL3 beda sie znajdowa¢ pomieszczenia w grupie zagrozenia czynnikiem
biologicznym BSL3, ktére zostang wykonane w Il klasie hermetycznosci pomieszczet zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska w sprawie listy organizmdw patogennych oraz ich klasyfikacji. Ze
wzgledu na brak precyzyjnych/szczegdtowych przepiséw w zakresie okreslenia sposobu zabezpieczenia tego
typu laboratoriéw przed wydostaniem sie patogendw poza obszar badawczy, przy projektowaniu oparto sie
na wytycznych i normach obowigzujgcych za granica.

Laboratorium bedzie stuzy¢ celom badawczym.

Majac na celu podniesienie poziomu bezpieczeristwa biologicznego, zabezpieczeniu uzytkownikéw oraz

zapewnieniu ochrony srodowiska zastosowano szereg zabezpieczen, czesci i elementow, w tym min.:

e hermetycznos$¢ zabudowy i przejs¢ instalacyjnych, hermetycznosé pomieszczen (laboratorium, $luza
osobowa, prysznic oraz hermetycznos¢ wszystkich zabudowanych elementéow barierowych)

e odpowiednia kaskada cisnien — podcisnienie -50Pa w komunikacji wewnetrznej podcisnienie;
podcisnienie w $luzie materiatowej -25Pa podcisnienie -75Pa w pomieszczeniach laboratoriow; pozostate
obszary utrzymane na poziomie OPa

e zastosowanie redundantnego systemu wyciggowego

e filtracja pomieszczeniilos¢ wymian powietrza — zastosowanie podwaojnych oddzielnie testowanych filtréw
HEPA H14 na wywiewie z opcjg bezpiecznej wymiany i mozliwoscig sprawdzenia integralnosci filtra.

e instalacja do inaktywacji Sciekdw oparta na systemie termicznym (wygrzewanie Sciekdw)

e wejscie do obszaru poprzedzone $luzg powietrzng wyposazong w prysznic dezynfekcyjny (natrysk wodny).

e specjalna dedykowana do laboratorium BSL3 zabudowa systemowa wraz z drzwiami gazoszczelnymi,
przejsciami technicznymi zapewniajgca catkowitg zmywalnos¢, okreslong hermetycznos¢ oraz odpornosé
na dziatanie gazowych metod dezynfekcji (w tym H202).

e natrysk wodny w $luzie osobowej wykonany jako dedykowany do laboratorium BSL3 (szczelny
zapewniajgcy odpowiedni standard bezpieczenstwa biologicznego).

e zaopatrzenie w awaryjne zrédto pradu.

Celem zmian jest osiggniecie odpowiednio wysokiego standardu bezpieczenstwa biologicznego do pracy

z wysoce patogennym materiatem biologicznym klasyfikowanym do Il klasy hermetycznosci lub nizszej.
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Zabezpieczenia majg ochronic¢ personel laboratoryjny oraz srodowisko przed uwolnieniem sie patogendw.
Stopien bezpieczenstwa biologicznego, jak rowniez poziom hermetycznosci laboratorium uwzglednia: uktad
pomieszczen z zastosowaniem odpowiednich $luz, konstrukcje, instalacje techniczne m.in. wentylacja
mechaniczna generujgca podcis$nienie z petng filtracjg powietrza i wyposazenie w podwodjne wentylatory
wyciggowe zapewniajgce utrzymanie parametrow podcisnienia.

Zgodnie z uzgodnieniami prowadzonymi z Uzytkownikami ustalono nastepujgce drogi technologiczne:

. wejscie do zespotu laboratoryjnego bedzie odbywato sie z komunikacji ogdlnej na Il pietrze budynku.

. komunikacja zewnetrzna, $luza osobowa, magazyn oraz strefa zaopatrzenia znajdujg sie poza
wydzielonym obszarem zakaznym BSL3 i stuzg jako niezbedne zaplecze do wtasciwego funkcjonowania
laboratorium

. materiat biologiczny do badan oraz niezbedne materiaty eksploatacyjne i jednorazowe do badan bedg
wprowadzane do laboratorium poprzez 3 $luzy (przepusty) podawcze, w tym jedna w wykonaniu tzw.
mokrym

° wejscie personelu do laboratorium BSL3 bedzie odbywato sie ze $luzy osobowej, w ktérej personel
bedzie zaktadat odziez ochronnag do sluzy powietrznej i dalej, komunikacjg wewnetrzng, bedzie sie
udawat do wybranego laboratorium

. urzadzenia i wyposazenie niezbedne do funkcjonowania laboratorium beda wprowadzane przez sluze
materiatowg. W $luzie mozliwe bedzie dokonywanie sterylizacji/ dekontaminacji duzego wyposazenia
wyprowadzanego poza obszar BSL3

. wyprowadzenie materiatu zuzytego lub biologicznego, bedzie nastepowato wytgcznie poprzez
wbudowane sterylizatory przelotowe. Opcjonalnie w przypadku koniecznosci wyprowadzenia materiatu
biologicznego, dopuszcza sie wyprowadzenie go poza obszar BSL3 poprzez sluze tzw. mokrg, przy
odpowiednim zabezpieczenia materiatu

° wyprowadzenie urzadzen i wyposazenia z obszaru BSL-3 bedzie prowadzone przez $luze materiatowa,
po uprzedniej ich dekontaminacji, w pomieszczeniu $luzy

. personel bedzie wychodzit z obszaru potencjalnie zakaZznego poprzez sluze powietrzng gdzie bedzie
nastepowato zdejmowanie odziezy ochronnej a nastepnie na taweczce bedzie nastepowata zmiana
obuwia. Po zdjeciu odziezy konieczne bedzie umycie i zdezynfekowanie dfoni i przejscie do Sluzy
osobowej. W przypadku skarzenia ciata w trakcie badan, konieczne bedzie uzycia natrysku przed
wyjsciem z obszaru BSL3

WYSOKOSC POMIESZCZEN, OSWIETLENIE

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 wrzesnia 1997 r. (Dz.U. 2003 nr 169 poz.
1650):

® za pomieszczenie czasowej pracy rozumie sie pomieszczenie pracy, w ktérym tgczny czas
przebywania tego samego pracownika w ciggu jednej doby trwa od 2 do 4 godzin,

e  nie uwaza sie za przeznaczone na pobyt pracownikdw pomieszczen, w ktérych majg miejsce procesy
technologiczne niepozwalajgce na zapewnienie odpowiednich warunkdéw przebywania
pracownikéw w celu ich obstugi, bez zastosowania srodkéw ochrony indywidualnej i zachowania
specjalnego rezimu organizacji pracy.

e wysoko$¢ pomieszczenia czasowe] pracy nie moze by¢ mniejsza niz 2,5m w Swietle — jezeli
W pomieszczeniu prowadzone sg prace powodujgce wystepowanie czynnikdéw szkodliwych dla
zdrowia.

e W pomieszczeniach statej pracy nalezy zapewni¢ oswietlenie dzienne

16.10.2013 Panstwowy Wojewddzki Inspektor Sanitarny we Wroctawiu wyrazit zgode w Decyzji nr 1661/13
na przystosowanie pomieszczen o wysokosci 2,5m do potrzeb laboratorium usytuowanych na kondygnacjach
parteru, | II, Il pietra budynku. Zamierzenie budowlane nie narusza zapisow tej zgody. Wysokos¢ pomieszczen
laboratoriow bedzie wynosi¢ 2,51 2,9m.
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W pomieszczeniach laboratorium pracownicy beda przebywaé w odziezy ochronnej stanowigcej srodki
ochrony indywidualnej. taczny czas przebywania w laboratorium tych samych oséb w ciggu doby bedzie
wynosit ponizej 4 godzin. Z uwagi na powyzsze dopuszcza sie brak oswietlenia dziennego i oswietlenie
pomieszczen wytgcznie Swiattem sztucznym w pomieszczeniach laboratoriow bedgcych w zakresie
opracowania.

8. INSTALACJE SANITARNE

Instalacje sanitarne wedtug Projektu Technicznego Instalacji Sanitarnych (TOM )

9. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Instalacje elektryczne wedtug Projektu Technicznego Instalacji Elektrycznych (TOM 1)
10. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

10.1.  CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU, POWIERZCHNIA, WYSOKOSC | LICZNA KONDYGNACJI

Stref Wysokos¢ do kalenicy dach
Budynek rg @ ) Powierzchnia netto (wszystkie kondygnacje) yso O,SC ,O alenicy ?C uw
zagrozenia najwyzszym punkcie
Laboratoria ZL
Okoto 7427 m? 23,0m
techniczne PM

10.2. ODLEGtOSC OD OBIEKTOW SASIADUJACYCH

Budynek jest obiektem wolnostojgcym. Odlegtos¢ od budynkdw istniejgcych w najblizszym otoczeniu wynosi
powyzej 20m. Po wschodniej stronie znajdujg sie obiekty: smietnik — 10m, rozprezalnia gazéw i magazyn butli
-11,2m

Odlegtos¢ do granicy sgsiednich dziatek wynosi powyzej 8m.

10.3. PARAMETRY POZAROWE WYSTEPUJACYCH SUBSTANCIJI PALNYCH

W budynku nie beda przechowywane materiatu niebezpieczne pozarowo okreslone w Rozporzadzeniu
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 r. wsprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terendw. (Dz. U. Nr 106, poz. 719 z dnia 07.06.2010 r.). Na etapie
projektu nie precyzuje sie Srodkow jakie bedg stosowane w laboratoriach w zwigzku z tym w przypadku
stosowania materiatéw niebezpiecznych pozarowo nalezy stosowaé zasady obowigzujgce podczas ich
uzytkowania okreslone w charakterystyce poszczegdlnych materiatow

10.4. KATEGORIA ZAGROZENIA LUDZI, PRZEWIDYWANA LICZBA OSOB W OBIEKCIE
Przyjeto kategorie zagrozenia ludzi ZL Il (PM dla czesci technicznych)

W budynku moze przebywaé maksymalnie 169 oséb na poszczegdlnych kondygnacjach:
Parter — 49 osdb,

Pietro | — 49 osdb,

Pietro Il — 49 osdb,

Pietro Ill — 22 osoby,

Piwnica, poddasze — nieprzewidziane na pobyt ludzi.

10.5. STREFY POZAROWE
Budynek bedzie posiadac cztery strefy pozarowe:

15



- pierwsza strefa pozarowa to kondygnacja podziemna (piwnica) zaliczona do kategorii PM. Oddzielona od
strefy zlokalizowanej powyzej stropem w klasie REI120. W piwnicy ponadto wydzielone pozarowo sg
pomieszczenia: rozdzielni, ups i wentylatorni.

Powierzchnia strefy wynosi 790,9 m2— strefa PM,

- druga strefa pozarowa zawiera pomieszczenia zakwalifikowane do kategorii zagrozenia ludzi ZLIII,
zlokalizowane na poziomie parteru i | pietra, o powierzchni: 2621,2 m2,

- trzecia strefa pozarowa to laboratorium BSL-3, ktére zlokalizowane jest czesciowo na Il pietrze oraz
czeSciowo na Il pietrze, zakwalifikowane do kategorii ZLIII o powierzchni 448,5 m2,

- czwarta strefa pozarowa zawiera pomieszczenia zakwalifikowane do kategorii ZLIII zagrozenia ludzi,
zlokalizowane na pozostatej czesci pieter IIl'i IV oraz poddasza.

Powierzchnia strefy pozarowej wynosi 3566,7 mz.

Strefy pozarowe ZLIII miedzy sobg oddzielone sg stropami w klasie REI60 odpornosci ogniowej, Scianami
w klasie REI120 odpornosci ogniowej oraz drzwiami w klasie EI60 odpornosci ogniowej i przepustami
wykonanymi w klasie EI60 i EI120. W przypadku oddzielenia pozarowego pomiedzy strefg PM a ZLIII strop jak
zapisano powyzej w klasie REI120, sciany REI120 a zamkniecia otworéw w tych $cianach w klasie EI60
odpornosci ogniowe;j.

Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej budynku sredniowysokiego ,SW” zakwalifikowanego do
kategorii zagrozenia ludzi ZLIIl nie powinna przekracza¢ 5000 m2. Aktualna obudowa poddasza rowniez
pozwala na ewentualne jego wydzielenie jako osobnej strefy pozarowej. Na poddaszu nie ma pomieszczen
przeznaczonych na pobyt ludzi ani przeznaczonych do uzytkowania.

10.6. GESTOSC OBCIAZENIA OGNIOWEGO
Gestosci obcigzenia ogniowego, wyniktego z bedacych na wyposazeniu pomieszczet materiatéw palnych
w obiektach zaliczonych do kategorii ZL zagrozenia ludzi nie wylicza sie, zgodnie z obowigzujgcymi normami.

W pomieszczeniach technicznych i magazynowych gestos$é obcigzenia ogniowego do 500MJ/m?.

10.7. OCENA ZAGROZENIA WYBUCHEM POMIESZCZEN ORAZ PRZESTRZENI ZEWNETRZNYCH
W budynku nie wystepujg substancje, ktore mogg powodowac zagrozenie wybuchem.

10.8. KLASA ODPORNOSCI POZAROWEJ BUDYNKU ORAZ KLASY ODPORNOSCI OGNIOWE)
| STOPIEN ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA ELEMENTOW BUDOWLANYCH

Wymagana klasa odpornosci pozarowej budynku to B

Tabela 3. Wymagania odpornosci pozarowej dla elementow budynku
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Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku 5) *)
odpornosci gtéwna i L - .
. ) ) konstrukcja Sciana Sciana przekrycie
pozarowe] konstrukcja strop
, dachu zewnetrzna wewnetrzna dachu
budynku nosna
2B R 120 R30 REI 60 El 60 (0>1i) EI30 RE30




Elementy oddzielenia pozarowego oraz zamknie¢ znajdujgcych sie w nich otwordw powinny spetniac
wymagania klasy odpornosci ogniowej, zgodnie z par. 232 Warunkdéw Technicznych [2], podane
ponizej:

Tabela 4. Wymagania odpornosci pozarowej dla elementow oddzielenia pozarowego

Klasa odpornosci ogniowej

Klasa elementéw oddzielenia drzwi z przedsionka
odpornosci przeciwpozarowego drzwi przeciwpozarowego
pozarowej przeciwpozarowych

$cian i stropow, z N A
budynku P lub innych zamknig¢| n korytarz i do

wyjatkiem stropéw | stropdw w ZL
wZL

przeciwpozarowych pomieszczenia na Klatke schodowa’)

,B”i1,C” REI 120 REI 60 El 60 El 30 E30

W zwigzku z planowang przebudowg w styczniu 2024 r. dla budynku zostata opracowana ekspertyza
techniczna z zakresu zabezpieczenia pozarowego przez rzeczoznawce budowlanego dr hab. inz. Dariusza
Bajno i rzeczoznawcy do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych mgr inz. Leszka Chimowicza oraz
wystgpiono z wnioskiem, zgodnie z § 2. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2022 poz
1225) —dalej WT, o zgode na spetnienie wymagan w sposéb inny niz okreslony w WT, stosownie do wskazan
ekspertyzy technicznej. Po uzyskaniu zgody zakres robdt budowlanych nalezy dostosowac¢ do zapiséw
ekspertyzy i postanowienia Komendanta Wojewddzkiej Paristwowej Strazy Pozarnej (dalej KWPSP).

10.9. WARUNKI EWAKUACII

Ogodlne zatozenia ewakuacji:

° Dojscia ewakuacyjne przy jednym kierunku max 20m, przy dwoch kierunkach 60m

. Minimalna szerokos$¢ drzwi na droge ewakuacyjng z pomieszczen przeznaczonych na pobyt do 3 osdb
—0.80 m, minimalna szeroko$¢ drzwi na droge ewakuacyjng z pomieszczen przeznaczonych na pobyt
powyzej 3 0séb —0.90 m;

° Szerokos¢ poziomych drog ewakuacyjnych co najmniej 1,4 m (1,2 przy ewakuacji nie wiecej niz 20
0sob);

. Drzwi na drodze ewakuacyjnej powinny spetnia¢ wymagania § 239.4 Warunkow Technicznych [2], tj.
szerokos¢ drzwi stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z budynku

° drzwi otwierajgce sie na droge ewakuacyjng wyposazone w samozamykacze;

. klatki schodowe oddymiane, napowietrzane i zamykane drzwiami dymoszczelnymi.

. drzwi w klatkach schodowych w klasie odpornosci ogniowej zgodnie z postanowieniem KWPSP

UWAGA:

Zgodnie z zapisami Postanowienia nr WZ.5595.317.2.2015 z dnia 9 wrzesnia 2015 r. Dolnoslgski Komendant
Wojewddzki Panstwowej Strazy Pozarnej we Wroctawiu wyrazit zgode na przekroczenie dopuszczalnej
dtugosci dojs¢ ewakuacyjnych na poziomej drodze (drogi ewakuacyjne do klatki schodowej K3 — oznaczenie
w projekcie KL3).

Przedmiotowa inwestycja nie wptywa na ww. zgode.

10.10. SPOSOB ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOZAROWEGO INSTALACJI UZYTKOWYCH, A W
SZCZEGOLNOSCI WENTYLACYINEJ, ELEKETROENERGETYCZNEJ | ODGROMOWE]

Instalacje uzytkowe w budynku
- Instalacje wodociggowe zimnej i cieptej wody

- Kanalizacja Sciekowa
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- Kanalizacja deszczowa (rynny i rury spustowe) wraz z zewnetrznym zagospodarowaniem woéd deszczowych
z dachow budynku na terenie wiasnym

- Instalacja centralnego ogrzewania

- Instalacja wentylacji mechanicznej

- klimatyzacja

-Instalacja elektryczna (istniejgce instalacje beda podlegalty modernizacji/przebudowie/rozbudowie
w stopniu niezbednym do realizacji przedsiewziecia),

- instalacje gazow medycznych

- instalacja odgromowa (istniejgce instalacje bedg podlegaty modernizacji/przebudowie/rozbudowie
w stopniu niezbednym do realizacji przedsiewziecia).

Nalezy zabezpieczy¢ przepusty instalacyjne o srednicy wiekszej niz 0,04m w $cianach i stropach pomieszczen
zamknietych do klasy odpornosci ogniowej (El) scian i stropow tych pomieszczen.

Przewody wentylacyjne w miejscu przejScia przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego nalezy
wyposazy¢ w przeciwpozarowe klapy odcinajgce o klasie odpornosci ogniowej EIS60/EIS120.

Przewody wentylacyjne samodzielne lub obudowane prowadzone przez strefe pozarowa, ktérej nie
obstuguja, nalezy doprowadzi¢ do klasy odpornosci ogniowej wymagang dla elementéw oddzielenia
przeciwpozarowego tych stref pozarowych z uwagi na szczelno$¢ ogniowa, izolacyjno$¢ ogniowa
i dymoszczelno$é w klasie EIS60/EIS120, lub nalezy wyposazy¢ je w przeciwpozarowe klapy odcinajace.

Szczegdty w opracowaniach branzowych projektu technicznego

10.11. DOBOR URZADZEN PRZECIWPOZAROWYCH, A W SZCZEGOLNOSCI STAtYCH URZADZEN
GASNICZYCH, SYSTEMU SYGNALIZACJI POZAROWEJ, DZWIEKOWEGO SYSTEMU
OSTRZEGAWCZEGO, INSTALACJI WODOCIAGOWE) PRZECIWPOZAROWEJ, URZADZEN
ODDYMIAJACYCH

Wyposazenie w zakresie ppoz budynku stanowia:

. system sygnalizacji pozaru SSP (sygnat przesytany do PSP),

° dzwiekowy system ostrzegawczy (DSO) (istniejacy system bedzie podlegat
modernizacji/przebudowie/rozbudowie w stopniu niezbednym do realizacji przedsiewziecia).,

e oswietlenie ewakuacyjne,

. hydranty wewnetrzne 25 z wezem potsztywnym na kazdej kondygnacji budynku,

o przeciwpozarowy wyfgcznik pradu,

e automatyczny system detekcji z elektrozaworem odcinajagcym doptyw gazu w kottowni gazowej,

. system oddymiania klatek schodowych,

. Klapy odcinajgce na kanatach wentylacyjnych przechodzacych przez sciany i stropy oddzielenia
pozarowego,

. System detekcji gazow niebezpiecznych, detekcji ubytku stezenia tlenu,

. Staty monitoring pomieszczen laboratoryjnych przewidzianych pod obszar BSL3

° systemie CCTV za pomocg kamer

° Drzwi przeciwpozarowe.

. Hydranty hp25 z wezem potsztywnym

. Przeciwpozarowy wytgcznik pradu

. Hydranty zewnetrzne

. Instalacja odgromowa

. Instalacja o$wietlenia awaryjnego ewakuacyjnego
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W projekcie przewiduje sie przebudowe i rozbudowe instalacji przeciwpozarowych w zakresie niezbednym
do realizacji planowanej przebudowy.

Instalacja oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami drogi ewakuacji z budynku i niektorych pomieszczen bedg oswietlone
za pomocg opraw awaryjnych ewakuacyjnych. Jako oswietlenie ewakuacyjne stosowane bedg dedykowane
oprawy awaryjne zasilane z centralnej baterii akumulatorow, niniejsza przebudowa bedzie zwigzana
z przebudows istniejgcego systemu oswietlenia ewakuacji z centralnej baterii CB .Oswietlenie awaryjne
bedzie obejmowato oswietlenie ewakuacyjne i podswietlane znaki kierunkowe. Oswietlenie ewakuacyjne
bedzie spetniato nastepujgce wymagania:

Czas $wiecenia opraw ewakuacyjnych: min. 1 godzina od zaniku napiecia zasilania. Istniejgcy system CB
zapewnia czas min. 2 godziny pracy osw. ewakuacji po zaniku napiecia.

Minimalna srednia wartosc natezenia oswietlenia liczona wzdtuz osi drogi ewakuacyjnej: 1Ix

Natezenie oswietlenia przy punktach pierwszej pomocy, przyciskach alarmowych i urzadzeniach stuzacych do
walki z pozarem tj. zaworach hydrantowych, ppoz. wytgcznikach pradu, bedzie wynosito co najmniej 5 Ix.
Oprawy oswietlenia awaryjnego instalowane w poblizu kazdego urzadzenia przeciwpozarowego i przycisku
alarmowego, w promieniu 2m mierzonych w poziomie.

Znaki rozmieszczone tak, aby wskazywac najkrétsza droge do wyjscia z budynku.

Wszystkie oprawy o$wietlenia awaryjnego powinny posiada¢ aktualne, wazne Swiadectwo Dopuszczenia do
stosowania w ochronie przeciwpozarowej wydane przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony
Przeciwpozarowej.

10.12. ZAOPATRZENIE W GASNICE

Na kazde 100 m? powierzchni strefy pozarowej ZL na kondygnacji wymagane jest jedna gasnice z grupg $rodka
gasniczego, dostosowang do gaszenia materiatdow znajdujgcych sie w pomieszczeniu — o masie min. 2 kg
srodka gasniczego, przy czym odlegtos¢ dojscia do sprzetu gasniczego nie moze przekraczaé 30 m.

W instrukcji bezpieczenstwa pozarowego, ktéra jest wymagana dla tego typu obiektu, mozna skorygowac typ
gasnic dostosowujac ich rodzaj do konkretnych materiatéw, jakie beda znajdowaty sie w obiekcie.

Rozmieszczenie:

e w miejscach tatwo dostepnych i widocznych, w szczegdlnosci:

e przy wejsciach do budynku,

e na klatce schodowej,

e na korytarzach,

e przy wyjsciach z pomieszczen na zewnatrz,

e w miejscach nie narazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz dziatanie Zrddet ciepta (piece, grzejniki),

e w tych samych miejscach na kazdej kondygnacji, jezeli pozwalajg na to istniejgce warunki.

e Przy rozmieszczaniu gasnic powinny by¢ spetnione nastepujgce warunki:

e odlegtos¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktorym moze przebywaé cztowiek, do najblizszej gasnicy nie
powinna by¢ wieksza niz 30 m,

e do gasnic powinien by¢ zapewniony dostep o szerokosci co najmniej 1 m.

10.13. ZAOPATRZENIE W WODE DO CELOW ZEWN ETRZNEGO GASZENIA POZARU.
Woda do zewnetrznego gaszenia pozaru wymagana jest w ilosci 20 dm3 zgodnie z wymaganiami § 5 ust. 1
pkt. 2 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie
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przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych ( Dz. U. Nr 124. poz. 1030). Najblizszy
hydrant usytuowany jest w odlegtosci ok. 7,5 m, nastepne 2 w odlegtosci okoto 9m i okoto 24m

10.14. DROGI POZAROWE

Do budynku wymagana jest droga pozarowa. Szerokos¢ budynku nie przekracza 60m. Do budynku
zapewniona jest droga pozarowa z wykorzystaniem drég wewnetrznych. Nie planuje sie zmian w zakresie
obstugi pozarowej.

10.15. KLATKI SCHODOWE
W przypadku uzyskania zgody KWPSP, o ktérej mowa w pkt. 10.8 klatki schodowe K1, K2, K3, i K4
rozpatrywane sg zgodnie z ekspertyzg i postanowieniem KWPSP.

10.16. PRZEGRODY | DRZWI DYMOSZCZELNE DZIELACE KORYTARZE NA ODCINKI KROTSZE NIZ 50m.

Nalezy zapewni¢ dymoszczelno$é przegrod w miejscu wystepowania drzwi dzielgcych korytarze na odcinki
krotsze niz 50m w catym budynku, w zakresie dymoszczelnos$ci drzwi, montazu klap odcinajgcych na instalacji
wentylacji oraz wypetnienia przejs¢ nad drzwiami materiatem zapewniajgcym szczelnosé. Klapy nalezy wpigc
do SSP.
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ZE PROJEKT TECHNICZNY:

OSWIADCZENIE
Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt.3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane

(jednolity tekst Dz. U. 2023 poz. 682 z pdzniejszymi zmianami)
OSWIADCZAM,

»PRZEBUDOWA LABORATORIUM BSL-3 W tUKASIEWICZ-PORT”

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.
BRANZA Stanowisko Imie i nazwisko Nr uprawnien Data Podpis
Projektant
Projektant mgr inz. arch. 138/75Wwm
gféwny Jerzy Polak uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej 03.2024
do projektowania bez ograniczen
Projektant mgr inz. arch. Agnieszka 5/R-367/LO0IA/10
K d M Dvbizbansk uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej 03.2024
oordynator azerant-Dybizbanska do projektowania bez ograniczen
Architektura
mgr inz. arch. 31/DSOKK/2011
Projektant - P— | 03.2024
Katarzyna Watata uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej
do projektowania bez ograniczen
mgr inz. arch. 6/R-478/t0IA/06
Sprawdzajacy . uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej 03.2024
Maciej Mazerant do projektowania bez ograniczeri
Zespot projektowy
o . mgr inz. 201/D0S/09 03.2024
pracowa f . specjalnos¢ konstrukcyjno-budowlana do projektowania .
Grzegorz Kedzierski bez ograniczer
Konstrukcja
) mgr inz. 187/D0S$/07
Sprawdzﬂ Maciei Z d specjalnos¢ konstrukcyjno-budowlana do projektowania 03.2024
aclej zawada bez ograniczen

Wroctaw, marzec 2024
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RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

KOMISJA KWALIFIKACYJNA
LODZKIEJ OKREGOWEJ IZBY ARCHITEKTOW

L.dz. OKK/939/10w 16dz, dnia 19 czerwca 2010 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 iust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1 iart. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr
207, poz. 2016; dalsze zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 92, poz. 881, Nr 93, poz. 888 i Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 163, poz. 1362 i
1364 oraz Nr 169. poz. 1419 oraz z 2006 r. Nr 12, poz. 63), art. 11 i 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z 2002 r. Nr 23, poz. 221 i Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 124, poz.
1152 i Nr 190, poz. 1864, z 2004 r. Nr 141, poz. 1492 oraz z 2005 r. Nr 150, poz. 1247).), oraz art.104 i 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071; dalsze zmiany: Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr
153, poz. 1271, i Nr 169, poz. 1387,z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, 2 2004 r. Nr 162, poz. 1692 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565 i Nr 78, poz. 682)

Stwierdza sig, ze

Pani mer inz. architekt AgNIESZTha Katarzyna Mazerant-Dybizbanska

ur. 13.06.1981r. w Piotrkowie Trybunalskim

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodows i nadaje sig

UPRAWNIENIA BUDOWLANE Nr 5/R-367/LOOIA/10

w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calo$ci Zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przystuguje Pani/u odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektéw. Odwolanie wnosi si¢ za posrednictwem organu,
ktory wydat decyzje tj. Okr¢gowej Komisji Kwalifikacyjnej F.6dzkiej Okregowej Izby Architektow, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji.

1. Przewodniczacy OKK — mgr inz. arch. Andrzej Piech- ....

2. V-ce Przewodniczacy OKK — dr inz. arch. Przemystaw Szymafiskj- ...

3. Sekretarz OKK — mgr inz. arch. Wojciech Walter- l/l/l/l/

4. Czlonek OKK — mgr inz. arch. Pawet Czajka- (.......... decefveloeeiieiiecreereeeeeenns

5. Czlonek OKK — mgr inz. arch. Barbara Brzezinska — Kwasny- .. % ..................
6. Cztonek OKK — mgr inZ. arch. Pawet Pijanowski- Yorad.. ...
7. Cztonek OKK — mgr inz. arch. Lukasz Krélikowski- ............... i ..... S RN A
Otr.
Pani mgr inz. arch. Agnieszka Katarzyna Mazerant - Dybizbanska’
ul. Kostromska 57 m 35, 97-300 Piotrkéw Trybunalski ’/ “
2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego {<
ul. Krucza 38/42, 00-926 Warszawa o
3. Rada Ldodzkiej Okregowej Izby Architektow \&
ul. Piotrkowska 163/169, 90-447 Lodz \\
4.afa \

W dniu 15.03.2010r. za wydanie decyzji wniesiono oplate skarbowa w wysokosci 10 zi. na konto Urzedu Miasta Lodzi (08 1560 0013 2025 0305 5133 0016).




[ZBA ARCHITEKTOW
DOLNOSLASKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

L.dz. 631/DSOKK/2011 Wroctaw, dnia 22.06.2011 r.
sygnatura akt: OKK/7131/08/2011

DECYZJA nr 31/DSOKK/2011

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1i ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1 i art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z p6zn. zm.), art. 11 i 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr
5, poz. 42 z p6zn. zm.), § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z p6zn. zm.) oraz art. 104
1107 § 11 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000
r. Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.)

stwierdza sie, ze

Pani mgr inz. arch. Katarzyna Watata
corka Teodora, ur. 17.11.1983 r.
posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowa,
i otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia. Od decyzji przystuguje Pani
odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektéw. Odwotanie wnosi sig za posrednictwem organu, ktéry wydat
decyzje tj. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Dolnoslaskiej Okregowej Izby Architektéw Rzeczypospolitej Polskiej, w terminie
14 dni od dnia dorgczenia decyzji.

'\
Wiodzimierz Wilczewski __przewodniczacy OKK / Q////[M
4 4 ’4

Leszek Link wiceprzewodniczacy OKK \_IF

Ty 7
Jan Matkowski wiceprzewodniczacy OKK \ g [ //@—\
Juliusz Modlinger sekretarz OKK l\ ! i
Anna Boryska czlonek OKK - \HN : \\’\" '
Elzbieta Cedgielska czlonek OKK L//[, 7@7 s
Jerzy Chmiel czlonek OKK / /]ﬂ/
Krzysztof Czerkas czionek OKK i A2
Andrzej Hubka cztonek OKK Iy

Grazyna Makowska czionek OKK /.

_Otrzymuja: \

1. Pani Katarzyna Watata \
ul. Trawowa 65 m. 10, 54-614 Wroctaw

2. Gdy decyzja stanie sig ostateczna:
1) Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

- w celu wpisania do centralnego rejestru oséb posiadajacych uprawnienia budowlane,

2) Okregowa Rada Izby Architektow.

3. aa.
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

) KOMISJA KWALIFIKACYJNA
L.dz. OKK/154/06w LODZKIEJ OKREGOWEJ IZBY ARCHITEKTOW t6dz dnia 02.06.2006 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1iust. 2, art. 13 ust.1 pkt 1 art.14 ust. 1 pkt 1 ustawy z ania 7 lipca 1994 . - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207,
poz. 2016; dalsze zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 92, poz. 881, Nr 93, poz. 888 i Nr 96, poz. 959 oraz z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 163, poz. 1362 i Nr 163,
poz. 1364), art. 11 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r.
Nr5, poz. 42, 2 2002 r. Nr 23, poz. 221, Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 i Nr 190, poz. 1864, z 2004 r. Nr 141, poz. 1492 oraz z 2005 .
Nr 150, poz. 1247), oraz art.104 i 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz.
1071; daisze zmiany: Dz. U. 2 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, z 2004 r. Nr 162,
poz. 1692 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565 i Nr 78, poz. 682),

stwierdza sie, ze

Pan mgr inz. architekt Maciej Krystian Mazerant ur. dnia 30.03.1976 r. w Piotrkowie Tryb.

posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne, praktyke zawodowa i nadaje sie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE Nr 6/R-478/LOIA/06

w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen.

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Qd decyzji niniejszej przystuguje odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej 1zby Architektow za posrednictwem todzkiej Okregowej Komisji
Kwalifikacyjnej, ktéra wydata decyzje. Odwolanie wnosi sig w terminie 14 dni od dnia dorgczenia ninigjszej decyzji.

1.Przewodniczacy OKK mgr inz. arch. Andrzej Piech ...... .

/
2.Sekretarz OKK mgr inz. arch. Wojciech Walter \/ Sre s LGS
3.Czlonkowie OKK:

mgr inz. arch. Dariusz Kruk

mgr inz. Arch. Krzysztof Wichlinski..... ... mgr Krystyna Biernacka-Puzder-prawnik...

drinz. Jan Kozicki“y%//.é._.. .......................

Otrzymuja:
1.Pan mgr inz. arch. Maciej Mazerant
zam. 97-300 Piotrkéw Tryb., ul. Kostromska 57 m. 35
2.Minister Infrastruktury
ul. Chatubinskiego 4/6, 00-928 Warszawa
3 Gdy decyzja stanie sie ostateczna:
1)Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
ul. Krucza 38/42, 00-926 Warszawa
2)OKK LOIA todz, Al. Kosciuszki 33/35
4.ala
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OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

OKK.7131-433/2009/09

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust, 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. 0 samorzgdach zawodowych architekééw,

inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z pdin.zm.), arl.-13 usl. 1 pki 1

i ust. 2, art. 14 ust. 1 pki 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (D2.U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118,
zpbéZn. zm.) i § 11 ust 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.

w sprawie samodzieinych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr83, poz. 578, z poZn. zm.),
w zwigzku zart. 104 Kodeksu postepowania administracyinego (Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071,

z péZn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna DOIIB
nadaje
Panu
Grzegorz Andrzej Kedzierski
magister inzynier z kierunku budownictwo
urodzony dnia 28 listopada 1981 r. w Oslrzeszowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 201/DOS/09 -

w specjalnoéci konstrukcyjno-budowlanej
do projektowania bez ograniczen

- UZASADNIENIE
Okregowa Komisja Kwalifikécyjna Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa we Wroclawiu
na podstawie protokoloéw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdza,
ze Pan Grzegorz Andrzej Kedzierski posiada wymagane prawem: wyksztalcenie i praklyke zawodowg oraz
uzyskal pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania -uprawniert budowlanych w specjalnoéci
konstrukcyjno-budowlanej do projektowania bez ograniczen.
Szczegblowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

Pouczenie
. Zgodnie -zarl. 12 usl. 7 -wiw ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkcii
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gléwnego Inspekiora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony za$wiadczeniem
wydanym przez tg izbeg, z okreslonym w nim tlerminem wazno$ci.
Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyinej Polskiej IRy Inzynierow Budownictwa
w Warszawie, za po$rednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej DONB we Wroclawju y lerminie 14 dni od dnia jej

dorgczenia.

-

p

Skiad orz ajacy OKK

Otrzymuja:

1. Pan Grzegorz Andrzej Kedzierski
Ul Canaletta 2/45
51-650 Wroclaw

. Okregowa Rada lzby

. Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4, ala

w N

2. prof. drint. Kazimjerz Czaplitki

3. mgr inz. Malgo nl’k’olaiewska-e‘
“Janiaczyk £~

Wroclaw, dnia 21 grudnia 2009 r,
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Pan Grzegorz Andrzej Kedzierski jest uprawniony: : L

W specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej - na podstawie art 12 ust. 1 pkt 1 iard 13 ust 4 ustawy Prawe

budowlane, wzwigzkuy z § 17 usl 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia

28 kwietnia 20081, v sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownichwie - do

projektowania obiektu budowlanego w zakresie sporzgdzania prejektu architeklonjczno-budowlanego
w odniesieniu do. konstrukcji obieklu, :

- sprawdzania projeklow budowianych i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiekiéw budpwlanych

bez -ograniczerd w zakresie wiw specjalnoéci.

Na podstawie § 15 wiw rozporzadzenia Ministra Transportu Budownictwa 2z dnia 28 kwietnia 2008r.
w sprawie samodzielnych funkeji ~technicznych w budownictwie - uprawnienia ninigjsze upra\—miaja
do sporzadzania projekiow zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie. specjalnosci konslrukcyjnof

budowlanej.

3. mgrinz. Mat ikolajewska-
Janiaczyk
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OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJINA

OKK.7131-324/2007/07 Wroctaw, 20 grudnia 2007 r.

DECYZJA
Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. 6 samorzgdach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z péZn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1
iust 2, art. 14ust. 1 pkt2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2006r. Nr 156,
poz. 1118, zpéin. zm.) | §11 ust1 pkt1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006r. w sprawie samcdzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83, poz. 578,

zpbZn. zm.), wzwigzku zart. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98,
poz. 1071, z p6Zn. zm.}

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna DOIIB
nadaje
Panu
Maciej Zawada
magister inzynier z kierunku budownictwo
urodzony dnia 6 lutego 1979 r. w Wieruszowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 187/DOS/07

w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
do projektowania bez ograniczen

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Doinoslgskiej Okregowej Izby ! zynieréw Budownictwa we Wroctawiu
na podstawie protokoldéw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdza,
ze Pan Macie} Zawada posiada wymagane prawem: wyksziaicenie ipraktyke zawodowg oraz uzyskal
pazytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnier: budowlanych w specjainosci konstrukcyjno-
budowlanej do projektowania bez ograniczer.
SzczegGlowy zakres uprawnieli jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.
Pouczenie
1. Zgodnie zart. 12 ust. 7 whwv ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w dradze decyzji, do centrainego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste czionkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony zaswiadczeniem
wydanym przez te izbe, z okre$lonym w nim terminem waznosci.
2. Od niniejsze] decyzji stuzy cdwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej fzby inzynierow Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIB we Wroctawi terminie 14 dni od dnia jej
doreczenia.

Otrzymuja:

1. Pan Macie] Zawada
Wysoka, ul. Brzozowa 3C/4
52-200 Wroctaw

2. Okregowa Rada lzby

3. Gtéwny laspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala

3. mgrinz. |
Mikotaje,
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Pan Maciej Zawada jest uprawniony:
W specjainosci konstrukcyjno-budowlanej - na podstawie art. 12 yst, 1 pkt1iart. 13 ust. 4 ustawy Prawo
budow!ang, w zwigzku 2z § 17 ust. 1 pkt1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia

w odniesieniu do konstrukgji obiektu,
- sprawdzania projektow budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
- sprawowania kontrofi technicznej utrzymania obiektow budowianych
bez ograniczeri w zakresie wiw specjalnosci,

Na podstawie § 15 w/w razporzadzenia Ministra Transporty i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.
W sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzadzania projektow 2agospodarowania dziatki lub tereny w zakresie specjalnosci konstrukeyjno-
budowlane;j.




IZBA ARCHITEKTOW

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Jerzy Polak
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 138/75/Wwm,

jest wpisany na liste cztonkéw Dolnoslaskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: DS-0861.

Cztonek czynny od: 01-06-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 19-06-2023 r. Wroctaw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Anna Kosciuk, Przewodniczaca Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

DS-0861-41YA-F75Y-87FE-8913

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwa Okregowa Izba Architektéw RP.
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Agnieszka Katarzyna Mazerant-Dybizbanska
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 5/R-367/LOOIA/10,

jest wpisany na liste cztonkéw Dolnoslaskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: DS-1508.

Czionek czynny od: 04-09-2012 .

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 06-10-2023 r. Wroctaw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Anna Kosciuk, Przewodniczaca Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

DS-1508-1323-96DC-8D59-68B6

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwa Okregowa Izba Architektow RP.



IZBA ARCHITEKTOW

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Katarzyna Watata
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 31/DSOKK/2011,

jest wpisana na liste cztonkdéw Dolnoslaskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: DS-1598.

Czionek czynny od: 05-11-2013 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 23-01-2024 r. Wroctaw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Anna Kosciuk, Przewodniczaca Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

DS-1598-6798-9E75-BB36-8EFC

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izba Architektow RP.
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1ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]

tddzka Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

todzka Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, Ze:

mgr inZ. arch. Maciej Mazerant
posiadajgacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektoniczne] | w zakresie posiadanych uprawnien nr 6 /R-478/E0IA /06,

jest wpisany na liste cztonkow badzkie] Okregowej Izby Architektdw RP
pod numerem: LO-0520.

Cztonek czynny od: 19-09-2006 r.

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 17-01-2023 r. Lkodz.

Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Konrad Karmanski, Przewodniczacy Okregowe] Rady Izby Architektow RP.

MNr weryfikacyjny zaswiadczenia:

LO-0520-A536-2798-Y36C-98D1

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu moZna sprawdzic pedajgc nr weryfikacyjny
zaswiadezenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z whasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

DOS-ZU1-KX1-1U8 *

Pan Grzegorz Andrzej Kedzierski o numerze ewidencyjnym DOS$/B0O/0071/10

adres zamieszkania ul. Stabtowicka 106/5c, 54-062 Wroctaw

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-02-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-01-31 roku przez:

Marek Kalinski, Zastepca Przewodniczgcego Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. O$wiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacj¢ poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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Zasdwiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

DOS-GHF-3SL-F66 *

Pan Maciej Zawada o numerze ewidencyjnym DO$/B0/0149/08

adres zamieszkania Tyniec Maty ul. Stoneczna 8, 55-040 Kobierzyce

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-03-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostatlo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-02-16 roku przez:

Janusz Szczeparniski, Przewodniczacy Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac si¢ z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.




EKSPERTYZA TECHNICZNA
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EKSPERTYZA TECHNICZNA Z ZAKRESU
ZABEZPIECZENIA POZAROWEGO

103



CZESC RYSUNKOWA

136



