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projektowany otwor w stropie
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istniejgcy otwdr w stropie do zabetonowania
N-0.01 nadproze

BS beka stalowa
p.d. poziom dofu
Proj. projektowany

1. Wymiary i rzedne sprawdzi¢ na budowie a zaistniafe rozbieznosci
wyjasnia¢ z projektantem.

2. Wykonawca jest zobowigzany do koordynacji miedzybranzowej na
budowie.

3. Projekt rozpatrywac 1qcznie z opisem technicznym.

4. Wszelkie prace budowlane wykonywa¢ zgodnie ze sztukg budowlang.
5. Prace budowlane wykonywa¢ zgodnie z instrukcjami producentow
materiafow stosowanych w obiekcie.

6. Wszystkie uzyte materiaty budowlane i urzqdzenia muszq posiadac
odpowiednie atesty i $wiadectwa dopuszczajgce do stosowania w
budownictwie oraz zezwalajgce na ich zastosowanie w odpowiednich
systemach.

7. Wszelkie wskazane z nazwy materialy (wyroby) nalezy rozumie¢ jako
okreslenie wymaganych parametrow technicznych lub standardow
jakosciowych. Oznacza to, ze w przypadku wskazanych z nazwy
materiafow i wyrobow dopuszcza sig zastosowanie rownowaznych
materiafow (wyrobdw) nie qorsze] jakosci niz opisane. Ciezar
udowodnienia, ze materiat (wyrdb) jest réwnowazny w stosunku do wyroby
okreslonego w projekcie, spoczywa na wykonawcy.

8. Linie wymiarowe podano w cmentymetrach a rzedne w metrach w
odniesieniu do poziomu wykonczonej posadzki na danej kondygnaciji.

9. Rzedne poziomu dofu do osadzenia nadprozy ustalié w przypadku
koniecznosci wymiany drzwi i powiekszenia otwordw w klatkach
schodowych. Nadproza nad $luzami i oknami podawczymi zweryfikowaé po
ostatecznym doborze urzqdzen.

10. Belka stalowa i nadproza zgodnie z dokumentacjq wykonawczg;

11. Przejscia w stropach i $cianach rozpatrywaé fgeznie z projektami
branzowymi.

12. Przejscia w Scianach zgodnie z projektami branzowymi.

13. Poziom odniesienia/rzedna istniejgca i projektowana posadzki na
poziomie +2 = +7.010
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