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l.  PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURA — CZESC OPISOWA

1. DANE EWIDENCYINE

INWESTYCJA PRZEBUDOWA LABORATORIUM BSL-3 W tUKASIEWICZ PORT
WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

LOKALIZACJA OBIEKTU ul. Stabtowicka 147, 54-066, Wroctaw
INWESTOR Sie¢ Badawcza tukasiewicz- PORT Polski Osrodek Rozwoju Technologii
JEDNOSTKA PROJEKTOWA »EDAN” Ustugi Projektowe i Konsulting

ul. Kasprowicza 56/1
51-137 Wroctaw

2. PODSTAWA | ZAKRES OPRACOWANIA

2.1. PODSATWA OPRACOWANIA

e Umowa na prace projektowe zawarta z Zamawiajgcym;

e Specyfikacja warunkéw zamdwienia z dnia 10.03.2023 r. wraz z zatgcznikami;

e Uzgodnienia z Zamawiajgcym;

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. ,,Prawo Budowlane”, (tekst jednolity Dz. U. 2023 poz. 682), oraz
obowigzujgce akty normatywne w budownictwie;

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. 2022
poz. 1225)

2.2. CELIZAKRES INWESTYCII
Celem inwestycji jest zaprojektowanie i wykonanie przebudowy laboratoriow znajdujgcych sie w siedzibie
tukasiewicz - PORT w budynku E w celu dostosowania ich do standarddw BSL-3.

3. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU
BUDOWLANEGO

3.1. SPOSOB UZYTKOWANIA

Budynek E bedacy przedmiotem opracowania jest czescig zespotu laboratoriow badan biotechnologicznych
Sieci Badawczej tukasiewicz — PORT Polskiego Osrodka Rozwoju Technologii i znajduje sie przy
ul. Stabtowickiej 147we Wroctawiu, na dziatce nr: 1/6, Obreb Pracze Odrzanskie.

Budynek jest przeznaczony na potrzeby laboratoryjne. W obiekcie znajdujg sie:

nastepujgce laboratoria i pracownie:

- Grupa Badawcza Bioinzynierii,

- Grupa Badawcza Synaptogenezy,

- Grupa Badawcza Dynamiki Genomu,

- Grupa Badawcza Biologii Astrocytow,

- Grupa Badawcza Neuroplastycznosci i Metabolizmu,

- Grupa Badawcza Immunoterapii,



- Grupa Badawcza Mechanizmdéw Neurodegenracji,

- Grupa Badawcza Onkologii Neurofizjologicznej,

- Grupa Badawcza Odpornosci Wrodzonej

- Grupa Badawcza Wirusologii llosciowej,

- Laboratorium Ustugowe Centrum Diagnostyki Populacyjnej,

- Laboratorium Ustugowe Centrum Nauk o Zyciu i Biotechnologii,

- Laboratorium BSL-3 — sze$¢ pomieszczen laboratoryjnych ze $luzg powietrzng, $luzg materiatowga, sluza
osobowag, magazynem, korytarzem zewnetrznym i strefg zaopatrzenia z gtéwnym wejsciem do
laboratorium przez gtéwny korytarz komunikacyjny budynku na 2 pietrze.

oraz pomieszczenia administracyjno-biurowe, salki spotkan, pomieszczenia higienicznosanitarne,
pomieszczenia socjalne, pomieszczenia gospodarcze (np. magazyn odpadéw medycznych), pomieszczenia
techniczne, ciggi komunikacyjne, klatki schodowe, szyby trzech wind.

Planowana przebudowa nie spowoduje zmiany sposobu uzytkowania budynku. W ramach inwestycji
projektuje sie przebudowe czesci pietra Il, w tym zmiane uktadu pomieszczen, wykonanie nowych $cian
i zabuddw systemowych, czesciowe wyburzenia $cian istniejgcych i zamurowania istniejgcych otworow
wewnetrznych oraz przebudowe i wykonanie niezbednych instalacji. Pomieszczenia na Il pietrze
bezposrednio nad pomieszczeniami przeznaczonymi do przebudowy na Il pietrze bedg przeznaczone na
rozprowadzenie instalacji i umieszczenie urzadzen obstugujgcych pomieszczenia laboratorium na Il pietrze.

3.2. PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Pomieszczenia laboratoryjne bedgce przedmiotem inwestycji znajdujg sie w budynku E.

Czes¢ budynku przeznaczona do przebudowy znajduje sie na Il pietrze w skrzydle bocznym od strony
potnocnej.

Obecnie w czesci przeznaczonej do przebudowy znajdujg sie dwa laboratoria, podzielone na mniejsze,
przechodnie pomieszczenia, $luzy powietrzne z prysznicami i szatnie.

W ramach przebudowy projektuje sie 6 niezaleznych laboratoridw, korytarz wewnetrzny, sluze powietrzng,
Sluze materiatowg, $luze osobowa, magazyn, korytarz zewnetrzny i strefe zaopatrzenia. Gtdwne wejscie do
laboratorium przez gtéwny korytarz komunikacyjny budynku na Il pietrze. Poprzednio uzywane wejscie przez
klatke schodowg bedzie stuzy¢ tylko jako wyjscie ewakuacyjne

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

4.1, PARAMETRY BUDYNKU

LICZBA KONDYGNACII:

Nadziemne:

Czesc srodkowa — 4 nadziemne plus poddasze nieuzytkowe

Czesci boczne — 3 nadziemne plus poddasze uzytkowe i poddasze nieuzytkowe
Podziemne:
1 podziemna — kanaty technologiczne

NAJWYZSZA WYSOKOSC BUDYNKU MIERZAC OD POZIOMU ZERA PARTERU: 23m
POWIERZCHNIA NETTO — WSZYSTKIE KONDYGNACJE: OKOtO 7427 m?
KUBATURA WYNOSI OKOtO 28360 m®

POWIERZCHNIA ZABUDOWY OKOtO 1609 m?

4.2. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
Zestawienie powierzchni czesci przebudowywanej przedstawiono w czesci rysunkowej opracowania



5. PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNOLOGICZNE

Zakres prac budowlanych obejmuje modyfikacje istniejgcego laboratorium w celu dostosowania go do norm
i wymagan stawianych laboratoriom klasy bezpieczenstwa biologicznego BSL-3. Realizacja tych prac jest
prowadzona z zachowaniem najwyzszych standardow bezpieczeristwa biologicznego, aby zapewni¢ petna
zgodnos¢ z wymaganiami dotyczgcymi ochrony personelu, Srodowiska i probek biologicznych.

W obszarze laboratorium BSL-3 beda sie znajdowaé pomieszczenia, w ktérych bedg prowadzone prace
z czynnikami biologicznym kategorii Ill i w ktérych zostang zapewnione Srodki bezpieczenistwa dla Ill klasy
hermetycznosci pomieszczen zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 11 kwietnia 2016 r. w
sprawie szczegodtowych rodzajéw srodkéw bezpieczenstwa stosowanych w zaktadach inzynierii genetycznej
oraz Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 22 kwietnia 2005 r. w sprawie szkodliwych czynnikow
biologicznych dla zdrowia w srodowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracownikow zawodowo narazonych na
te czynniki. Ze wzgledu na brak precyzyjnych/szczegdtowych przepiséw w zakresie okreslenia sposobu
zabezpieczenia tego typu laboratoridéw przed wydostaniem sie patogendw poza obszar badawczy, przy
projektowaniu oparto sie na wytycznych i normach obowigzujacych za granica. W oparciu o wytyczne i normy
przygotowano Opis Projektu Uzytkownika (dokument Zamawiajgcego) stanowigcy podstawe do opracowania
projektu.
Jako absolutne minimum wymagane jest spetnienie wymogdw opisanych ponizej
— PN-EN 12128:2000 lub réwnowazna Biotechnologia - Laboratoria badawcze, rozwoju i analizy -
Stopnie szczelnocznosci laboratoriéw mikrobiologicznych, strefy ryzyka i wymagania wzgledem
lokalizacji i bezpieczenstwa fizycznego [5]

Przepisy i norma wymienione powyzej opisujg wymagania bardzo ogdlnie. Miedzynarodowe wytyczne
wymienione ponizej opisujg bardziej szczegétowo niezbedne wymagania i kryteria wydajnosci. Nadal jednak
brakuje informacji, w jaki sposdb architekt, inzynier lub osoba uruchamiajgca laboratorium powinna
zaprojektowac szczegdty techniczne obiektu oraz systemy i urzadzenia inzynieryjne. Aby laboratorium
spetniato jak najwyzsze standardy oraz byto jak najbardziej funkcjonalne, projektant powinien odwofa¢ sie
rowniez do odpowiednich wytycznych zamieszczonych w ponizszych dokumentach.

W ponizszych opracowaniach mozna znalez¢ bardziej szczegdtowe wytyczne:

— PHAC (2016). Public Health Agency of Canada Canadian Biosafety Handbook. [6] Canadian Biosafety
Standard 3-rd edition [42].

— HSE (2019). Management and operation of microbiological containment laboratories. Advisory
Committee on Dangerous Pathogens (ACDP). [7]

—  WHO (2020). Laboratory biosafety manual, fourth edition. Geneva: World Health Organization;
(Laboratory biosafety manual, fourth edition and associated monographs). [8]

— BMBL (2020). Biosafety in Microbiological and Biomedical Laboratories (BMBL) 6th Edition. HHS
Publication No. (CDC) 300859. [9]

— AS/NZS (2010). AS/NZS 2243.3:2010. Safety in laboratories Microbiological safety and containment.
(10]

— TRBA 100 (2018). Technical rules for biological agents. Protective measures for activities involving
biological agents in laboratories.[11]

— VDI 2083 czes¢ 19 wg tabeli 1 dla klasy 4 w zakresie gazoszczelnos$ci zabudowy

Jednakze, wymagania zwigzane z bezpieczenstwem biologicznym w laboratoriach BSL-3 sg potraktowane w
powyzszych pozycjach raczej opisowo, bez szczegdtowych wytycznych, dotyczacych rozwigzan
technologicznych zwigzanych np. z systemem filtréw HEPA czy hermetycznoscig laboratoriow. Poszczegdlne
rozwigzania muszg by¢ opracowywane od nowa dla kazdego nowego laboratorium.

Z tego powodu, w tym Opisie projektu uzytkownika dotyczgcym przebudowy i modernizacji laboratoriéw BSL-
3 w tukasiewicz — PORT, obecne normy i najnowsze opracowania techniczne sg wykorzystane do



sprecyzowania najlepszych aktualnych standardéw w projektowaniu laboratoriéw o podwyzszonym stopniu
bezpieczenstwa biologicznego oraz w inzynierii i technologii zwigzanej z budowg laboratoriow BSL-3. W
ostatnim czasie Swiss Expert Commitee for Biosafety (SECB) opublikowato wytyczne zgodne ze szwajcarskimi
regulacjami dotyczacymi bezpieczenstwa biologicznego, ktére biorg pod uwage najlepsze $wiatowe
standardy dotyczgce architektury i inzynierii wykorzystywanej w tego typu laboratoriach:

— SECB (2022). Recommendation on structural and technical safety measures in laboratories. A tool
for Stakeholders. [12] (w jezyku niemieckim, planowana jest publikacja w jezyku angielskim,
dostepna robocza wersja w jezyku angielskim)

Powyzsze opracowanie odzwierciedla najlepsze obecne standardy projektowania i budowy laboratoriéw BSL-
3 w zakresie wybranych aspektéw strukturalnych i technicznych i jest wykorzystane w tym Opisie projektu
uzytkownika jako dokument referencyjny.

Laboratorium bedzie stuzy¢ celom badawczym.

Majgc na celu podniesienie poziomu bezpieczerstwa biologicznego, zabezpieczeniu uzytkownikow oraz
zapewnieniu ochrony Srodowiska zastosowano szereg zabezpieczen, czesci i elementow, w tym min.:

e hermetyczno$¢ zabudowy pomieszczen i przejs¢ instalacyjnych (laboratoria, korytarz wewnetrzny, $luza
materiatowa i powietrzna z prysznicem), hermetycznos¢ wszystkich wbudowanych elementow
barierowych), specjalna dedykowana do laboratorium BSL-3 zabudowa systemowa, zapewniajgca
catkowitg zmywalnos¢, okreslong hermetycznos$¢ oraz odpornos$é¢ na dziatanie gazowych metod
dezynfekcji (w tym H202),

e odpowiednia kaskada cisnien — podcisnienie -25 Pa w Sluzie powietrznej i materiatowej, podcisnienie -
50 Pa w komunikacji wewnetrznej, podcisnienie -75 Pa w pomieszczeniach laboratoridw; pozostate
obszary poza strefg hermetycznosci utrzymane na poziomie 0 Pa

e zastosowanie redundantnego systemu wyciggowego HVAC

e filtracja pomieszczen i ilo$¢ wymian powietrza — zastosowanie podwadjnych/réwnolegtych oddzielnie
testowanych filtrow HEPA H14 na wywiewie z opcjg bezpiecznej wymiany i mozliwoscig sprawdzenia
integralnosci filtra.

e instalacja do inaktywacji $ciekow oparta na systemie termicznym (umywalka z wbudowanym
sterylizatorem)

e wejscie do obszaru poprzez $luze powietrzng wyposazong w prysznic awaryjny (natrysk wodny), podwaojne
drzwi z blokada interlock, sterylizacja $ciekdw z natrysku poprzez potaczenie z umywalka z lokalnym
sterylizatorem,

e natrysk wodny w $luzie osobowej wykonany jako gazoszczelny zapewniajgcy odpowiedni standard
bezpieczenstwa biologicznego.

e zaopatrzenie w awaryjne zrédto pradu.

Celem zmian jest osiggniecie odpowiednio wysokiego standardu bezpieczenstwa biologicznego do pracy
z wysoce patogennym materiatem biologicznym klasyfikowanym do Ill kategorii. Zabezpieczenia maja
ochronic personel laboratoryjny oraz Srodowisko przed uwolnieniem sie patogendw. Stopien bezpieczenstwa
biologicznego, jak roéwniez poziom hermetycznosci laboratorium uwzglednia: ukfad pomieszczen
z zastosowaniem odpowiednich $luz, konstrukcje, instalacje techniczne m.in. wentylacje mechaniczna
utrzymujaca podcisnienie z petng filtracjg powietrza wywiewanego i wyposazenie w podwdjne wentylatory
wyciggowe zapewniajgce utrzymanie statej kaskady podcisnienia.

Zgodnie z uzgodnieniami prowadzonymi z Uzytkownikami ustalono nastepujace drogi technologiczne:

. wejscie do zespotu laboratoryjnego bedzie odbywato sie z komunikacji ogdlnej na Il pietrze budynku.
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. komunikacja zewnetrzna, $luza osobowa, magazyn oraz strefa zaopatrzenia znajdujg sie poza
wydzielonym obszarem hermetycznosci BSL-3 i stuzg jako niezbedne zaplecze do wiasciwego
funkcjonowania laboratorium,

. materiat biologiczny do badan oraz niezbedne materiaty eksploatacyjne i jednorazowe do badan bedg
wprowadzane do laboratorium poprzez $luze podawczg, (docelowo do wykonania w przysztosci
zaprojektowano miejsce i podtgczenia dla dwdch dodatkowych $luz - powietrznej oraz ze zbiornikiem
zanurzeniowym typu dunk tunk),

. wejscie personelu do laboratorium BSL-3 bedzie odbywato sie ze $luzy osobowej, w ktdrej personel
bedzie zaktadat odziez ochronng, do Sluzy powietrznej i dalej komunikacjg wewnetrzng do wybranego
laboratorium

. urzadzenia i wyposazenie o duzych gabarytach niezbedne do funkcjonowania laboratorium beda
wprowadzane przez $luze materiatowg, w ktérej mozliwe bedzie dokonywanie sterylizacji/
dekontaminacji gazowej wyposazenia wyprowadzanego poza obszar hermetycznosci BSL-3,

. wyprowadzenie odpaddw bedzie nastepowato wytgcznie poprzez wbudowany sterylizator przelotowy
(docelowo do wykonania w przysztosci zaprojektowano miejsce i podtgczenia dla drugiego autoklawu
przelotowego). Opcjonalnie, w przypadku koniecznosci wyprowadzenia materiatu biologicznego do
dalszych badan, dopuszcza sie wyprowadzenie go poza obszar BSL-3 poprzez sluze tzw. mokrg (jesli
zostanie podtgczona), przy odpowiednim zabezpieczenia materiatu,

° wyprowadzenie urzadzen i wyposazenia z obszaru BSL-3 bedzie prowadzone przez $luze materiatowa,
po uprzedniej ich dekontaminacji w pomieszczeniu sluzy,

. personel bedzie wychodzit z obszaru potencjalnie zakaznego poprzez $luze powietrzng, gdzie bedzie
nastepowato zdejmowanie odziezy ochronnej, a nastepnie na taweczce zmiana obuwia. Po zdjeciu
odziezy konieczne bedzie umycie i zdezynfekowanie dtoni i przejscie do Sluzy osobowej. W przypadku
sytuacji awaryjnej (skazenia ciata w trakcie badan), konieczne bedzie uzycie natrysku przed wyjsciem
z obszaru BSL3.

6. UKtAD  PRZESTRZENNY ORAZ FORMA  ARCHITEKTONICZNA  OBIEKTU
BUDOWLANEGO, W TYM IJEGO WYGLAD ZEWNETRZNY, UWZGLEDNIAJAC
CHARAKTERYSTYCZNE WYROBY WYKONCZENIOWE | KOLORYSTYKE ELEWACII

6.1. FORMA ARCHITEKTONICZNA

Budynek E jest budynkiem wolnostojgcym z dachem rozcztonkowanym pokrytym podwdjng dachdwka
karpidowka ukfadang w tuske. Z uwagi na ilos¢ kondygnacji budynek skfada sie z:

- 2 czesci bocznych — 3 kondygnacyjnych plus poddasze uzytkowe i poddasze nieuzytkowe

- czesci srodkowej — 4 kondygnacyjnej plus poddasze nieuzytkowe.

Poziom posadowienia kazdej czesci znajduje sie na jednym poziomie.

Budynek na planie wydtuzonego prostokata to dawny szpital dla chorych na epilepsje obecnie stanowigcy
cze$¢ kompleksu laboratoriéw badan biotechnologicznych.

Kompozycja fasad o duzych przeszkleniach, bliska modernistycznej architekturze lat dwudziestych XX wieku.
Od potudnia znajduje sie dobudéwka z tarasami w uktadzie schodkowym. Sciany zewnetrzne ceglane nie
posiadajg zdobien i dekoracji.

Do budynku prowadzg cztery wejscia, wejscie gtdéwne zlokalizowane jest na osi budynku od strony
wschodniej. W budynku znajdujg sie 4 klatki schodowe.

6.2. UKYAD PRZESTRZENNY

W ramach przebudowy projektuje sie 6 niezaleznych laboratoriéw, korytarz wewnetrzny, sluze powietrzng,
Sluze materiatowg, $luze osobowa, magazyn, korytarz zewnetrzny i strefe zaopatrzenia. Gtdwne wejscie do
laboratorium przez gtéwny korytarz komunikacyjny budynku na Il pietrze. Poprzednio uzywane wejscie przez
klatke schodowg bedzie stuzy¢ tylko jako wyjscie ewakuacyjne
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6.3. CHARAKTERYSTYCZNE WYROBY WYKONCZENIOWE — DANE OGOLNE
WYROBY WYKONCZENIOWE

Stan istniejgcy

Budynek jest wzniesiony w technologii tradycyjnej, ze $cianami murowanymi i zelbetowymi z na fawach
fundamentowych. Wewnetrzna konstrukcja budynku jest zelbetowa, monolityczna mieszana ptytowo-
tarczowa.

Stropy majg grubosé 18cm.

Wewnetrzne zelbetowe Sciany nosne majg 25 cm, biegi i podesty klatek schodowych gr. 15cm. Minimalne
gabaryty belek pierwszorzednych i stupéw (szeroko$é) wynoszg 35cm, belek drugorzednych (zeber
stropowych ) 25cm.

Wysokos¢ belek jest zrdznicowana, zalezna od wytezenia i wynosi 50, 40, 30 cm

Budynek ten zostat przebudowany i oddany do uzytku w 2014 r., a same pomieszczenia laboratoryjne -

w 2015 r. W ramach tej przebudowy wykonano:

- wymiane stropéw miedzy kondygnacyjnych oraz wprowadzenie dodatkowych podpdr — stupdw
konstrukcyjnych przenoszacych obcigzenie bezposrednio na grunt,

—  wymiane konstrukcji wieZby dachowej przy zachowaniu obecnego pokrycia oraz geometrii zewnetrznej,

—  nowe otwory i przebicia w $cianach konstrukcyjnych,

—  wymiane biegdw schodowych,

—  kanaty technologiczne pod budynkiem,

—  wymiane zniszczonego pokrycia dachowego budynku przy zachowaniu formy i kolorystyki dachéwki,

—  wyburzenie wewnetrznej substancji kanatéw kominowych przy zachowaniu i odtworzeniu ich geometrii
ponad potaciami dachowymi,

—  wymiane zniszczonej stolarki okiennej i drzwiowej przy zachowaniu jej formy architektonicznej,

—  wymiane catosci wewnetrznej stolarki drzwiowej,

—  wymiane posadzek wewnetrznych na posadzki spetniajgce wymogi laboratoryjne i techniczno-sanitarne
zgodnie z wymogami uzytkownika,

—  wprowadzenie nowych przegréd na drogach komunikacji poziomej i pionowej celem dostosowania
obiektu do wymogdw ochrony pozarowej BHP i ewakuacji,

—  dostosowanie obiektu dla potrzeb oséb niepetnosprawnych poprzez wprowadzeni wind i likwidacje
barier architektonicznych na poziomych drogach komunikacyjnych,

—  dostosowanie obiektu do wymogdw funkcjonalno-uzytkowych dla obiektu nauki poprzez wykonanie
normatywnej ilosci sanitariatéw oraz innych pomieszczen socjalnych,

—  dostosowanie obiektu do funkcji laboratoryjnej poprzez wprowadzenie kanatéw technologicznych,

—  wymiana wszystkich istniejgcych instalacji wewnetrznych i wykonanie nowych.

Projektowane rozwigzania
W ramach opracowania przyjeto nastepujgce rozwigzania materiatowe dla elementéw projektowanych:

° Wyburzenia i demontaze:

Przewiduje sie rozbiorki, wyburzenia i demontaze:

e czesciowe wyburzenia Scian celem realizacji planowanej przebudowy na Il pietrze.

e demontaze wszystkich istniejgcych zabuddw Scian, sufitdw podwieszanych, drzwi wewnetrznych,
w pomieszczeniach bedgcych w zakresie opracowania na Il pietrze z pominieciem klatki schodowej
i pomieszczenia technicznego nr 3.2. Demontaz ptyty klimatycznej w pom. 3.58.i 3.61.

e demontaz istniejgcych rolet

e W projektowanej strefie gazoszczelnosci zaktada sie demontaz wszystkich warstw wykonczeniowych
posadzki do konstrukcji stropu tj. wyktadzin PCV, wylewek samopoziomujgcych, izolacji akustycznej
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i warstwy rozdzielajgcej oraz wylewki cementowe] (warstwy wg dokumentacji archiwalnej do
weryfikacji na etapie realizacji).

W pomieszczeniach objetych opracowaniem na |l pietrze (z pominieciem pomieszczenia
technicznego i schoddw) znajdujacych sie poza strefg hermetycznosci zaktada sie demontaz
istniejgcych wyktadzin PCV i wylewek samopoziomujacych wystepujgcych pod nimi (wg
dokumentacji archiwalnej, do weryfikacji na etapie realizacji).

Na Il pietrze, w pomieszczeniach technicznych nad pomieszczeniami BSL3 zaktada sie demontaz
wyktadzin PCV i wylewek samopoziomujacych wystepujgcych pod nimi (wg dokumentacji
archiwalnej, do weryfikacji na etapie realizacji) celem wykonania nowych wylewek pod wykonanie
wykonczenia z zywicy epoksydowe] stanowigcej zabezpieczenie przeciwwodne projektowanych

pomieszczen BSL3.

projektowanych komindw.

Materiaty pochodzace z rozbiorki

Demontaz urzgdzen i instalacji zgodnie z opracowaniami branzowymi

Czesciowy demontaz pokrycia i warstw wykonczeniowych dachu i poddasza celem wykonania

Gruz betonowy, ceglany i silikatowy, stal, drewno, materiaty bitumiczne, materiaty PCV, szkto, stolarka,
ceramika sanitarna, aluminiumiinne.

Demontaze i relokacje instalacji nalezy wykonaé zgodnie z projektami branzowymi.

Sciany dziatowe projektowane:

systemowe gazoszczelne / murowane z silikatu

Wspdtczynnik izolacyjnosci termicznej $cian wewnetrznych przy Ati>80C oraz oddzielajgcych

pomieszczenia ogrzewane od klatek schodowych i korytarzy Umax=1,00 W/m?K

izolacja akustyczna:

wymagania izolacyjnosci akustycznej przegréd wewnetrznych nalezy przyjac zgodnie z obowigzujacymi

normami.

Parametry akustyczne przegréd budowlanych

Sciany i drzwi

Sciany miedzy pracowniami
laboratoryjnymi bez urzadzen
bedacych Zzrodtem hatasu

R’a1

>48dB

Sciana miedzy pracowniami
laboratoryjnymi a obszarem
komunikacji ogdlnej (korytarze,
hole, klatki schodowe) dla
Sciany bez drzwi oraz czesci
petnych Scian z drzwiami

R’a1

>48dB

Drzwi w  S$cianie  miedzy
pracowniami laboratoryjnymi a
obszarem komunikacji ogdlnej
(korytarze, hole, klatki

schodowe)

R’a1r

>35dB

Sciana miedzy pracowniami
laboratoryjnymi a
pomieszczeniami ze zrddtem
hatasu (pomieszczenia
techniczne)

R’a1

Nalezy okresli¢ indywidualnie
przy  zachowaniu  warunku

>55dB

Stropy
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Stropy miedzy | R'a1 >50dB
pomieszczeniami
laboratoryjnymi bez urzadzen
bedacych Zzrodtem hatasu

Stropy miedzy pracowniami | R’az Nalezy okresli¢ indywidualnie
laboratoryjnymi a przy  zachowaniu  warunku
pomieszczeniami ze Zrodtem >55dB

hatasu

hydroizolacja posadzek w strefie hermetycznosci

hydroizolacja w ptynie (nalezy dobra¢ hydroizolacje odpowiedniag do dobranego systemu podtog

podniesionych wg dostawcy systemu)
hydroizolacja posadzek projektowanych poza strefg hermetycznosci

hydroizolacja w ptynie do zastosowan kompatybilnych z dobranymi posadzkami PCV

14

Podtogi podniesione

w czesci pomieszczen planuje sie demontaz warstw posadzkowych do konstrukcji stropu i wykonanie
nowych podtég podniesionych gazoszczelnych w rozwigzaniu systemowym (opis szczegdtowy ponizej)

oktadziny podtogowe i Scienne:

Wszystkie zastosowane materiaty muszg odpowiadaé zaréwno przepisom odpowiednim do danych
pomieszczen jak i posiada¢ odpowiednie atesty, wszystkie zastosowane wyktadziny powinny by¢
zmywalne.

zabezpieczenia przej$¢ pozarowych:

Do zabezpieczen przepustow instalacyjnych nalezy uzywac tylko i wytgcznie materiatéw posiadajgcych
aktualng Aprobate Techniczng wydang przez Polskg jednostke certyfikujgcg (ITB lub CNBOP), ponadto
ustugi takie wykonywaé moga jedynie uprawnione firmy.

hydranty pozarowe:

Nalezy dostarczy¢ i wykonac¢ zamykane hydranty pozarowe HP25 z miejscem na gasnice.
stolarka okienna zewnetrzna:

W projekcie nie zatozono wymiany okien

drzwi:

projektuje sie w zaleznosci od pomieszczenia drzwi systemowe gazoszczelne o wskazniku wycieku
wskazanym w czesci rysunkowej projektu wykonawczego, szczelne o wskazniku wycieku wskazanym
w czesci rysunkowej projektu wykonawczego, higieniczne, pozarowe, dymoszczelne. Drzwi nalezy
wyposazy¢ w samozamykacze. Dodatkowe wyposazenie: klamki, kontrola dostepu, trzymacze drzwi
zamknietych, system interlock wg czesci branzowych opracowania projektéw wykonawczych. Nadproza
w $cianach dziatowych Silka gr. 15 cm oraz nadproza w obudowach systemowych wykonaé zgodnie
z technologig Scian

klatki schodowej istniejgce:

Zgodnie z ekspertyza stanowigcg zatgcznik do projektu technicznego Tom | i postanowieniem
Komendanta Wojewddzkiej Paristwowej Strazy Pozarnej (KWPSP)
sufity podwieszone:

Systemowe gazoszczelne i higieniczne szczelne zgodnie z czescig rysunkowg (opis szczegdtowy ponizej)
szachty instalacyjne:

Planuje sie wykorzystanie istniejgcych szachtéw instalacyjnych. Piony instalacyjne do pozostawienia
i relokacji pokazano w opracowaniach branzowych.

Farby:

Powtoki malarskie nalezy wykonac¢ farbami umozliwiajgcymi ich mycie i dezynfekcje. Nalezy stosowacd
farby odporne na dziatanie wielu czynnikdw chemicznych (powszechnie stosowane srodki



dezynfekcyjne), odporne na scieranie i inne uszkodzenia mechaniczne oraz odporne na mikroorganizmy
(bakterie i grzyby) - odpornos¢ potwierdzona badaniami wykonanymi w specjalistycznym laboratorium
mikrobiologicznym.

. Wentylacja:
W budynku zaprojektowano wentylacje mechaniczng. Szczegdty w projektach branzowych

. Instalacje elektryczne:

Szczegoty wedtug projektu technicznego i wykonawczego instalacji elektrycznych.

. Czerpnie powietrza:

Planuje sie wykorzystanie istniejgcych czerpni powietrza zgodnie z projektami wykonawczymi instalacji
sanitarnych

. Wyrzutnie powietrza:

Projektuje sie nowe wyrzutnie dachowe w kominach projektowanych.

. Projektowane kominy:

Projektuje sie dwa nowe kominy na konstrukcji stalowej. Konstrukcja zostanie zabezpieczona do klasy
odpornosci ogniowej jaka jest wymagana dla konstrukcji dachu w budynkach o klasie B tj. R30 (szczegdty
wg projektu konstrukcji). Od strony poddasza nalezy wykona¢ obudowe projektowanej konstrukcji
komindw z ptyt gipsowo kartonowych impregnowanych ognioodpornych DFH2 (GKFI) na systemowym
stelazu z wypetnieniem z wetny mineralnej 15cm. Do ochrony izolacji termicznej przed parg wodng
nalezy pod warstwa izolacji cieplnej, nad ptytami zastosowac folie paroizolacyjna.

7.  ROZWIAZANIA KONSTRUKCYINE

7.1. GtOWNE ROZWIAZANIA KONSTRUKCYINE (SZCZEGOtY WG PROJEKTU WYKONAWCZEGO
KONSTRUKCII)

7.1.1. PODCIAG STALOWY BS-01

Projektuje sie wyburzenie $ciany zelbetowej w osi 4, w miejscu ktorej powstanie podciagg stalowy w postaci
dwdch belek C270 skrecanych ze sobg pretami gwintowanymi M16-8.8 ocynkowanymi w rozstawie co 500
mm. Belka jednostronnie zakotwiona w Scianie w gniezdzie, z drugiej strony przykrecona za pomocg 6 srub
M16, kl. 8.8. Belka w gnieZdzie osadzona na zaprawie niskokurczliwej. Belke obudowaé ptytami pozarowymi
z dwoch stron do klasy R120, temperatura krytyczna Tk = 550°C, wytezenie konstrukcji w kombinacji
pozarowej 60%, obudowa ptytami Knauff Fireboard 25+20 mm.

Po wykonaniu konstrukcji nosnej podciggu, skreceniu go szpilkami M16 oraz wypetnienie gniazda w $cianie
nalezy wycigc¢ otwor pod podciggiem z zachowaniem filara przy $cianie zewnetrznej. Wyciecie wykonac pitami
widiowymi na sucho lub mokro podcinajac z dwéch stron. Sciane wycigé od spodu podciagu do géry plyty
stropowej nad | pietrem.

7.1.2. NADPROZA STALOWE

Projektowane powiekszenie otwordw drzwiowych oraz wykonanie nowych w istniejgcych scianach projektuje
sie za pomocg dodatkowych nadprozy stalowych osadzanych w grubosci istniejgcych Scian zelbetowych.
Wykonanie powiekszenia otwordw i osadzanie nadprozy wykonywac w kilku etapach. Pierwszym etapem jest
wytrasowanie poziomu osadzenia nadprozy i zakresu niezbednego podkucia. Nastepnie z jednej strony nalezy
wycigé obrys nadproza wraz z niezbedng przestrzenia do podbicia nadprozy na taka gtebokos¢ aby
projektowane nadproze stalowe schowato sie w catosci w grubosci $ciany i mozliwe byto wykonanie obrzutki
z tynku grubosci 30 mm. Osadzi¢ nadproze z jednej strony, podklinowad, uzupetni¢ zaprawa cementowa
przestrzen miedzy nadprozem a $ciang zelbetowg i zabezpieczy¢ nadproze przed wypadnieciem. Kolejng
czynnoscig jest wykonanie analogicznej bruzdy z drugiej strony $ciany i analogiczne osadzenia nadproza
stalowego. Po osadzeniu nadproza z drugiej strony oba nadproza skreci¢ ze sobg srubami. Cato$¢ nadproza
owing¢ siatka tynkarska i zatynkowac tynkiem grubosci min 30 mm, przeciwpozarowym. Zabezpieczenie
tynkiem pozarowym do R 120.
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7.1.3. POSADOWIENIE PROJEKTOWANYCH URZADZEN NA STROPACH

Projektuje sie ograniczenie obcigzen uzytkowych na stropach, w miejscach, ktorych projektowane jest
posadowienie urzadzen technologii medycznej i wentylacji. Dodatkowo w miejscu posadowienia urzadzen
projektuje sie bloki betonowe. Bloki oddylatowane od posadzki 1 cm, grubo$¢ 10 cm, zbrojone pretami #6 co
100x100 (dopuszcza sie zbrojenie siatkg o tym wymiarze oczek). Cokoty zakoriczone pretami w ksztatcie U,
do zbrojenia dolnego dospawane dystanse w postaci pretow prostych w rozstawie co 60x60 cm. Beton
C20/25, otulina 25 mm. Pod blokami zaprojektowano podktadki antywibracyjne o grubosci 3 cm o wymiarach
o wymiarach 25*25 cm, 45*45 cm, 58*58 cm. Miedzy podktadkami wykonaé wypetnienie z wetny mineralne;j
twardej, na catosci utozy¢ folie PE zgrzewang — szczelng aby nie zamoczyé wetny mineralnej. Bloki
fundamentowe zatarte na gtadko i wykoniczone wg architektury. Wypetnienie dylatacji miedzy blokiem
a istniejgcy posadzkg masg trwale plastyczna.

7.1.4.WYKONANIE KONSTRUKCJI PODPOROWEJ DLA KOMINOW

Konstrukcje wsporcza pod obudowy kominéw wykona¢ z kratownic przestrzennych umieszczonych miedzy
dzwigarami klejonymi dachowymi. Konstrukcja oparta na wiencach zelbetowych i podciggach zelbetowych.
Konstrukcja wykonana z profili gorgcowalcowanych otwartych i zamknietych ze stali S235JRG2 i S235JRG.
Konstrukcja skrecana ze sobg za pomoca srub M12-8.8 ocynkowanych. Konstrukcja wykonana w klasie XC2,
dostarczona w postaci gotowych elementéw do skrecania na budowie.

Kotwienie konstrukcji do istniejgcych dzwigaréw wiezby dachowe] Konstrukcja stalowa zabezpieczona
pozarowo przez malowanie farbami ppoz. do klasy R30.

7.1.5.WYKONANIE OTWOROW POD PRZEJSCIA WENTYLACJI W STROPIE
Pod przejscia wentylacji przez strop nad Il pietrem wykona¢ otwory okragte o srednicach wg konstrukgji.
Otwory wykona¢ wiertnicami diamentowymi bez uzycia udaru.

7.2. ZASTOSOWANE SCHEMATY STATYCZNE | ZAtOZENIA PRZYJETE DO OBLICZEN ORAZ
PODSTAWOWE WYNIKI OBLICZEN

Opis zastosowanych schematdéw statycznych dla rozwigzan konstrukcyjnych, zestawienie obcigzen

i podstawowe wyniki obliczen zamieszczono w Ekspertyzie Technicznej, stanowigcej zatgcznik do niniejszego

opracowania.

8.  WARUNKI GEOTECHNICZNE | SPOSOB POSADOWIENA OBIEKTU

Projektowana inwestycja nie wptywa na sposéb posadowienia obiektu.

9. DOKUMENTACJA GEOLOGICZNO-INZYNIERSKA

Projektowane zamierzenie budowlane nie wymaga dokumentacji geologiczno-inzynierskiej.

10. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIAtOWE WEWNETRZNYCH | ZEWN.
PRZEGROD BUDOWLANYCH

10.1. OBUDOWA KOMINOW

W projekcie zatozono budowe dwdéch komindw na konstrukcji stalowej. Konstrukcja bedzie zabezpieczona do
klasy odpornosci ogniowej wymaganej dla konstrukcji dachu w budynkach klasy B tj. R30 zgodnie z zapisami
powyzej. Doktadne potozenie komindw jest uzaleznione od istniejgcej konstrukcji dachu i nalezy je okresli¢
na etapie realizacji po wykonaniu niezbednych odkrywek i pomiaréw konstrukcji dachu.

Projektuje sie obudowe systemowag komina:

- Ptyta cementowa 12 mm mocowana do konstrukcji stalowej na wkrety samowiercace, @#=5,5 mm, dt.=32
mm, co 20 cm

- siatka w kleju do zabudowy lekkiej mokrej

16



- ptytki klinkierowe na kleju wg czesci rysunkowej

Kolorystyke ptytek nalezy dopasowac do koloru istniejgcych kominow

Parametry ptyty cementowe;j:

Klasa Reakcji na Ogien: Al.

Klasa Tolerancji Grubosci: T2.

Wytrzymatosé na Rozcigganie: Przekraczajaca dwukrotny ciezar.
Wspdtczynnik Oporu Dyfuzyjnego Pary Wodnej: 1.

Opornos$¢ Wtasciwa Przeptywu Powietrza: AFr 5 kPa.s/m?.

Wykonanie czap kominowych:

- blacha powlekana ze spadkiem (kolor nalezy dopasowac do koloru czap kominowych komindw istniejgcych)
- folia dachowa wiatroizolacyjna

- ptyta OSB FIRESTOP 22 mm zabezpieczona przeciwwilgociowo

- ptyta cementowa 12 mm

Parametry ptyty cementowe;j:

Klasa Reakcji na Ogien: Al.

Klasa Tolerancji Grubosci: T2.

Wytrzymatosé na Rozcigganie: Przekraczajaca dwukrotny ciezar.
Wspotczynnik Oporu Dyfuzyjnego Pary Wodnej: 1.

Opornoé¢ Wtasciwa Przeptywu Powietrza: AFr 5 kPa.s/m?.

Od strony poddasza nalezy wykona¢ obudowe projektowanej konstrukcji komindw z ptyt gipsowo
kartonowych impregnowanych ognioodpornych DFH2 (GKFI) na systemowym stelazu z wypetnieniem z wetny
mineralnej 15cm (lambda max 0,37 W/mK). Do ochrony izolacji termicznej przed parg wodng nalezy pod
warstwa izolacji cieplnej, nad ptytami zastosowac folie paroizolacyjna.

10.2. SLUSARKA DRZWIOWA

Projektuje sie:

-drzwi zwykte : stalowe, aluminiowe — drzwi bez wymagan w zakresie szczelnosci

-drzwi szczelne — drzwi o wskazniku wycieku przy nadcisnieniu 100Pa max 20m3/h

-drzwi gazoszczelne - drzwi o wskazniku wycieku przy nadciénieniu 500Pa max 3,5dm3/h

W drzwiach nr 17 nalezy zastosowac szklenie okna wglgdowego z filtrem co oznacza zastosowanie od strony
pomieszczenia nr 3.69 szkfa klejonego VSG 8mm ztozonego z szyby typu float 4mm, 2 warstw folii czerwonej
0,38mm i szyby typu float 4mm.

Drzwi wewnetrzne o konstrukcji aluminiowej przeciwpozarowe

Numery zgodnie z dokumentacja projektowg: W2, W3, W4, W5

System drzwiowy (profile tréjkomorowe z przektadkg termiczng) przeznaczony do wykonywania réznych
typow przeciwpozarowej slusarki wewnetrznej w klasie odpornosci ogniowej EI60 i dymoszczelnosci — dla
drzwi — w klasie Sa, S200 — wg PN-EN 13501-2+A1:2010 2016. Izolacyjnosc i szczelnos¢ ogniowg uzyskuje sie
miedzy innymi dzieki wprowadzeniu w komory wewnetrzne profili oraz w przestrzenie miedzy profilami
elementow izolacji ogniowej. System jest sklasyfikowany jako nierozprzestrzeniajgcy ognia (NRO). Szklenie
w zakresie grubosci 8 + 49 mm, montowane w uchwytach stalowych i uszczelkach ceramicznych, ktére
maskowane sg listwami przyszybowymi oraz uszczelkami z EPDM. System umozliwia zastosowanie réznego
rodzaju typowych oku¢ okreslonych Aprobata.
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Raport Klasyfikacyjny ppoz. i dym z ITB wg EN 16034: 1036.4-6/20/R499NZP (znak B, CE) - drzwi

Drzwi wewnetrzne stalowe pozarowe

Numer zgodnie z dokumentacjg projektowg: W1

Drzwi stalowe pfaszczowe przeciwpozarowe.

Ptaszczowe drzwi przeciwpozarowe wg PN-EN 13501-2+A1:2016.

Wyposazenie:

oscieznica narozna z uszczelka przylgowa malowana proszkowo

skrzydto wykonane z blachy ocynkowanej pokrytej powtoka poliestrowg zabezpieczone folig protekcyjna
z wypetnieniem ognioodpornym (wetna mineralna o odpowiedniej gestosci),

dwa bolce przeciwwywazeniowe,

dwa zawiasy z regulacjg wysokosci w tym jeden samozamykajacy,

Drzwi wewnetrzne zwykte - higieniczne rozwieralne bez odpornosci ogniowej

Numer zgodnie z dokumentacjg projektowg: 2,3,5

Konstrukcja skrzydta bezprzylgowego oparta na ramiaku wykonanym z ksztattownika aluminiowego
z zaoblonymi narozami. Poszycie drzwi powinien stanowi¢ materiat o wysokiej odpornosci na wilgo¢ oraz
rozne Srodki chemiczne zawarte w substancjach myjacych i dezynfekujgcych. Materiat ptyciny skrzydta drzwi
wykonany jest z laminatu poliestrowego wzmocniony wtéknem szklanym. Rdzen drzwi o dobrych
witasciwosciach izolacyjnych i matym ciezarem wtasnym.

W skrzydle drzwiowym musi wystepowaé mozliwos¢ wykonania przeszklenia w technologii umozliwiajacej
uzyskanie jednej ptaszczyzny przeszklenia z poszyciem drzwiowym po obu stronach skrzydta. Te same warunki
musi spetnia¢ potgczenie poszycia drzwi z ramiakiem. Szklenie higieniczne nalezy wykona¢ w drzwiach
o numerach projektowych 2i 3

Oscieznica drzwi wykonana z profili aluminiowych z zaoblonymi narozami. Potaczenie elementdw pionowych
z poziomym wykonane na styk np. skrecana z niewidocznymi elementami ztgcznymi. Skrzydfo drzwiowe po
zamknieciu od strony zawiasowej musi tworzy¢ z oscieznica jedng pfaszczyzne.

Funkcje uszczelnienia styku skrzydta drzwiowego z oscieznicg w elementach pionowych i poziomym gérnym
muszg petnic uszczelki silikonowe higieniczne zamontowane w sposéb trwaty do profili oscieznicy.
Konstrukcja drzwi musi umozliwia¢ zastosowanie szerokiego asortymentu oku¢ ryglujgcych w zaleznosci od
funkcjonalnosci drzwi.

W celu uzyskania duzej trwatosci i estetycznego wygladu uzyte profile aluminiowe nalezy zabezpieczyc
poprzez proces anodowania.

Dla drzwi przeznaczonych do wbudowania w obiekcie wymagana jest dokumentacja techniczna
charakteryzujgca wyrdb, dopuszczajgca do eksploatacji wyrdb na rynku, oraz posiadajgca Atest Higieniczny,
Swiadectwo Jakosci Zdrowotnej ktére charakteryzujg cechy uzytych materiatéw w celu zastosowywania
produktu w pomieszczeniach o podwyzszonych wymaganiach higienicznych.

Drzwi odporne na uderzenia mechaniczne bez uszkodzen, odporne na czyszczenie i dezynfekcje,
niewchfaniajace wilgoci, nie peczniejace po okresie uzytkowania o ograniczonej ilosci pétek kurzowych.

Drzwi wewnetrzne zwykte - higieniczne rozwieralne o odporno$ci ogniowej, dymoszczelne

Numer zgodnie z dokumentacjg projektowa: 1

Blokowa oscieznica 3-stronna oScieznica aluminiowa, spawana i lakierowana proszkowo.

Skrzydto aluminiowe skrecane i sklejane systemowe profile aluminiowe, lakierowane proszkowo na kolor
biaty RAL9010

Okno ze szkta bezpiecznego hartowanego — cate skrzydto

Dolna uszczelka listwowa, opadajgca i uszczelniajgca drzwi po zamknieciu

3 zawiasy, uszczelka profilowa z 3 stron oscieznicy, zwiekszajgca szczelnosé i izolacyjnos¢ drzwi

Drzwi odporne na uderzenia mechaniczne bez uszkodzen, odporne na czyszczenie i dezynfekcje,
niewchtaniajgce wilgoci, nie peczniejgce po okresie uzytkowania o ograniczonej ilosci potek kurzowych.
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Drzwi gazoszczelne typ 3 bez odpornosci ogniowe;j

Numer zgodnie z dokumentacjg projektowg: 4,6,7,7a,9

Drzwi gazoszczelne wykonane ze stali nierdzewnej EN 1.4301 - wskaznik wycieku przy nadcisnieniu testowym
min 500 Pa réwny lub mniejszy niz 3,5 dm3/h - wymagany certyfikat wydany przez jednostke notyfikowang
np. przez TUV potwierdzajgcy gazoszczelnos¢ drzwi (tzw. leak test)

Drzwi szczelne typ 2

Numer zgodnie z dokumentacjg projektowa: 8,10,11,12,13,14,15,17

Drzwi wykonane ze stali nierdzewnej EN 1.4301 - wskaZznik wycieku przy nadcisnieniu testowym min 100 Pa
réwny lub mniejszy niz 20 m3/h.

Wiecej parametrow wg. rysunku Z-01 ZESTAWIENIE DRZWI1 | OKIEN i dalszej czesci opisu.

ZAPISY Z OPU W ZAKRESIE DRZWI

e Solidne ramy, zawiasy i zatrzaski

e (QOdpornos¢ na zarysowania, bez powtok proszkowych

e Odpornos¢ chemiczna okreslona w sekcji 14.3

e Mechanizmy zamykajace muszg by¢ w stanie pokonac réznice cisniert do 50 Pa (lub rdznice cisnien, ktéra
zostanie wyspecyfikowana)

e Drzwi przeciwpozarowe o odpowiedniej klasie w miejscach wskazanych w projekcie

e Wszystkie drzwi muszg by¢ wyposazone w niettukgce sie okna (w razie potrzeby drzwi do szatni tylko
potprzezroczyste)

e Drzwilaboratoryjne: tylko drzwi wahadtowe jednoskrzydtowe; kierunek obrotu drzwi zgodnie z projektem

e Drzwi wahadtowe w strefie hermetycznej otwierane na korytarz lub do pomieszczen laboratoryjnych
(wytyczenie strefy bezpieczenstwa na podtodze)

e Szeroko$¢ drzwi (drzwi na zawiasach): musi umozliwia¢ wprowadzanie duzych urzadzen

e Drzwi na drogach ewakuacyjnych otwierajg sie na zewnatrz

e Drzwi $luzy powietrznej sg wzajemnie zablokowane (z systemem interlock), wyposazone w urzadzenie do
awaryjnego zwalniania

e (Oznaczenia pomieszczen (odpowiednie oznakowanie)

e 7Znaki ostrzegawcze (znaki zagrozenia biologicznego, inne zagrozenia)

e Drzwi wyposazone w system alarmowy (np. gdy sg otwarte lub nieprawidtowo zamkniete)

e Wymagania dotyczgce szczelnosci poszczegdlnych drzwi okreslono w projekcie, uszczelki pod drzwiami
(do uwzglednienia przy kontroli i regulacji ciSnienia oraz konserwacji)

10.3.  SLUSARKA OKIENNA
Projektuje sie okna wewnetrze o klasie odpornosci ogniowej EI30 w zabudowie gazoszczelnej w rozwigzaniu

systemowym w obrebie BSL-3.
ZAPISY Z OPU W ZAKRESIE OKIEN
e Nie planuje sie zadnych otwieranych okien w strefie hermetycznosci

e Przeszklenie w drzwiach i w $cianie korytarzy/laboratoriow; niettukgce, tatwe do czyszczenia (z wyjatkiem

pom. 3.69)
Parametry wg. rysunku Z-01 ZESTAWIENIE DRZW!I | OKIEN i w dalszej czesci opisu.
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10.4. WYKONCZENIA WEWNETRZNE

10.4.1. POSADZKI

W projektowanej strefie gazoszczelnosci zaktada sie demontaz wszystkich warstw wykornczeniowych posadzki
do konstrukcji stropu tj. wyktadzin PCV, wylewek samopoziomujgcych, izolacji akustycznej i warstwy
rozdzielajgcej oraz wylewki cementowe] (warstwy wg dokumentacji archiwalnej do weryfikacji na etapie
realizacji).

W pomieszczeniach objetych opracowaniem na Il pietrze (z pominieciem pomieszczenia technicznego
i schoddéw) znajdujacych sie poza strefg hermetycznosci zaktada sie demontaz istniejacych wyktadzin PCV
i wylewek samopoziomujgcych wystepujgcych pod nimi (wg dokumentacji archiwalnej, do weryfikacji na
etapie realizacji).

Na Ill pietrze, w pomieszczeniach technicznych nad pomieszczeniami BSL-3 zaktada sie demontaz wyktadzin
PCV i wylewek samopoziomujgcych wystepujacych pod nimi (wg dokumentacji archiwalnej, do weryfikacji na
etapie realizacji) celem wykonania nowych wylewek pod wykonanie wykonczenia z zywicy epoksydowe;j
stanowigcej zabezpieczenie przeciwwodne projektowanych pomieszczer BSL-3.

W ramach opracowania zaprojektowano trzy typy wykonczenia posadzek. Na Il pietrze w obrebie granicy
strefy gazoszczelnosci projektuje sie podtoge podniesiong gazoszczelng w rozwigzaniu systemowym
z wyktadzing PCV dostawcy systemu. Poza strefg hermetycznosci w miejscach wyznaczonych wg. czesci
rysunkowej projektuje sie wyktadzine PCV homogeniczng z wyprowadzeniem na Sciany cokotu o wysokosci
10 cm. o klasie antyposlizgowosci — R10. Na pietrze lll nad BSL-3 projektuje sie posadzke z zywicy
epoksydowej.

a) PARAMETRY TECHNICZNE PROJEKTOWANEJ PODtOGI PODNIESIONE) W ROZWIAZANIU SYSTEMOWYM
W STREFIE HERMETYCZNOSCI

Projektuje sie podtogi podniesione w rozwigzaniu systemowym wytwarzanych z gipsu naturalnego i gipsu
REA z domieszkg wtdkien celulozowych.

Parametry fizyczno — budowlane materiatu:

- klasa reakcji na ogien wg EN 13501-1 niepalna

- wspotczynnik oporu dyfuzji pary wodnej p 30/50

- Specyficzna pojemnos¢ cieplna ¢ >1000 J/(kgK)

- Wydtuzenie przy zmianie temperatury <0,02 mm/(mK)

- Hydrotermiczne warunki montazu (stacjonarne) +10° do +35°C

- Hydrotermiczne warunki uzytkowania (stacjonarne) -10° do +35°C
- Twardo$¢ powierzchni > 40 N/mm?

- Powierzchnie podtdg podniesionych powinny by¢ obustronnie zagruntowane przed transportem w celu
wigzania pytu i redukcji nasigkliwosci

Podtoze pod podtoge podniesiong musi by¢ trwate, suche i wolne od srodkéw zmniejszajgcych
przyczepnosc¢ (takich jak np. bitum, oleje lub farby). Podtoze po rozbidrkach nalezy doktadnie oczyscic,
zamiesc i odkurzy¢ i odpowiednio przygotowac zgodnie z wytycznymi dostawcy podtogi. Powierzchnie
nalezy zagruntowac przy uzyciu gruntow odpowiednich do zastosowanego systemu oraz zaizolowac
przeciwwilgociowo z zastosowaniem zaprawy cementowej do wykonania wodoodpornych powtok
kompatybilnych z zastosowanym systemem podtogi podniesione;j.

Montaz

Nalezy zastosowac tasmy dylatacyjne brzegowe lub tasmy uszczelniajgce zgodnie z wymaganiami
dostawcy. Stopki stupkow nalezy przymocowac do podtoza przy uzyciu kleju o parametrach okreslonych
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przez Dostawce. W przypadku wszystkich krawedzi podtogi odstep osi stupkéw musi wynosi¢ ok. 70 mm
od krawedzi elementu budynku o ile jest to zgodne z wytycznymi dostawcy. Na potgczeniach z konstrukcjg
budynku zamocowac¢ dylatacyjng tasme przyscienng z wetny mineralnej wg wytycznych dostawcy.
Powierzchnie podtogi przed utozeniem PCV nalezy pokry¢ masg samopoziomujgcg o parametrach wg
dostawcy i zagruntowac. Nalezy przestrzega¢ wytycznych producenta systemow do klejenia dotyczacych
zastosowanych formatéw oktadzin, w szczegdlnosci podanych wytycznych dotyczacych minimalnych
grubosci warstw kleju.

Bezwzglednie stosowac sie do zalecer wybranego producenta.

Parametry posadzki PCW w strefie hermetycznosci:
Nalezy zastosowa¢ wykonczenie zgodnie z wytycznymi dostawcy systemdw zabuddw gazoszczelnych.
Podane ponizej parametry stanowig sugestie.

PARAMETR MINIMALNE WYMAGANIA
Klasyfikacja: obiektowe EN-ISO 10874 Klasa 34 — bardzo intensywne natezenie ruchu
Klasyfikacje: przemystowe ENISO 10874 43 —intensywne natezenie ruchu
Odpornos¢ na zbrudzenia i | I1SO 26787 Doskonata

chemikalia

Odpornos¢ na bakterie ISO 846 Part C Dobra, nie sprzyja wzrostowi
Klasa antyposlizgowosci DIN 51130 R10

Reakcja na ogien EN 13501-1 Bfl-s1, G, CS

Odpornos¢ na poslizg EN 13893 DS:>0,30

Pomieszczenia czyste: | 1SO 14644-1 ISO 4

emisja czgstek

Izolacja akustyczna | EN ISO 140-8 2dB

dZzwiekdw uderzeniowych

Uwaga! Zastosowane materiaty powinny posiada¢ wymagane certyfikaty, znak bezpieczeristwa CE, atesty
zgodne z obowigzujgcymi normami oraz prawem budowlanym.

PARAMETRY TECHNICZNE PROJEKTOWANEJ PODLOGI PCW W POMIESZCZENIACH 3.58 — Magazyn i 3.61
— $luza osobowa.

Projektuje sie wyktadziny obiektowe homogeniczne z PCW do zastosowan w miejscach o bardzo
intensywnym natezeniu ruchu. Grubos¢ catkowita min. 2mm, grubos¢ warstwy uzytkowej min 2mm.
Wiasciwosci antystatyczne, antyposlizgowosé R10

PARAMETR MINIMALNE WYMAGANIA

Klasyfikacja: obiektowe EN-ISO 10874 Klasa 34 — bardzo intensywne natezenie ruchu
Odpornosc¢ chemiczna EN-ISO 26987 Odporne

Odpornos¢ na bakterie ISO 846 Part C Nie sprzyja wzrostowi

tatwos¢ odkazania ISO 8690 — DIN 25415 | Znakomita

Klasa antyposlizgowosci DIN 51130 R10

Reakcja na ogien N ISO 11925-2 Zgodny

Odpornos¢ na poslizg EN 13893 u=0,30

Test pomieszczen mokrych | EN 13553 Annex A Wodoszczelne

Przewodzenie cieplne EN 12667 Okoto 0,010 (m?K)/W

Uwaga! Zastosowane materiaty powinny posiada¢ wymagane certyfikaty, znak bezpieczenstwa CE, atesty
zgodne z obowigzujgcymi normami oraz prawem budowlanym.
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Montaz

Przed rozwinieciem arkuszy, podktad wykazujgcy nieréwnosci lub usterki powierzchni nalezy wyréwnaé
samopoziomujgcg masg wygtadzajgcg, np. cementowg lub masg szpachlowg o nieznacznych naprezeniach
powstajacych w czasie wigzania. Grubos¢ warstwy powinna wynosi¢ min. 3 mm.

Przed przystgpieniem do uktadania wyktadziny, podktad powinien by¢ doktadnie oczyszczony i odkurzony
oraz mie¢ wilgotnos¢ max. 3%. Wyktadzine nalezy 24 godziny przed przyklejeniem rozwingé¢ z rulonu,
pocig¢ na arkusze odpowiednie do wymiarow podtoza i luzno utozy¢ na podtodze tak, aby arkusze tworzyty
zaktady o szerokosci 2 — 3 cm. Arkusze, ktére po tym czasie nie przylegajg doktadnie do podtoza i wykazujg
deformacje (sfalowanie, pecherze itp.) nie moga zostac przyklejone.

Przyciete krawedzie arkuszy powinny by¢ réwne. Tylko rowno przyciete krawedzie wyktadziny gwarantujg
,Cczyste” potaczenie. Pierwszg krawedZz mozna dowolnie obcigc przy uzyciu obcinaka. Drugg krawedz
mozna naktada¢ dwoma metodami:

- mniejsze arkusze, przed natozeniem kleju (lezacy pod spodem odcinek nacina sie nozem wzdtuz
potozonego na nim juz przycietego odcinka);

- wieksze arkusze, po natozeniu kleju (lezagca na wierzchu krawedz odcinka nacinana jest wzdtuz krawedzi
odcinka juz przycietego i lezagcego na kleju), do nacinania stosowany jest traser lub ,linocut”.

Przycinanie potaczenia nalezy wykonaé tak, aby miedzy krawedziami odcinkdw zostata szczelina o
szerokosci okoto 0,5 mm. Ciecie wykonuje sie prosto lub ukosnie tak, aby szczelina zostata pusta, tzn. aby
obie krawedzie odcinkdw nie stykaty sie ze soba.

Przy odcinaniu nalezy uwzgledni¢ ewentualne, mozliwe zmiany wymiaréw wyktadziny. Dlatego przy
uktadaniu na styk dtuzszych odcinkdw zaleca sie obcinanie stykéw dopiero po utozeniu odcinkéw na kleju.
Spoiny miedzy arkuszami nie powinny wystepowaé w miejscach szczegdlnie intensywnego ruchu.
Sztukowanie arkuszy na dfugosci jest niedopuszczalne.

Arkusze nalezy przyklejac¢ przy uzyciu klejéw zalecanych przez producenta wyktadziny. Kleje dyspersyjne
powinny by¢ naktadane na podktad réwnomierng warstwg (okoto 400 — 450 g/m?) przy uzyciu pacy
zabkowanej. Arkusze powinny by¢ przyklejone do podktadu cata powierzchnig. Nie dopuszcza sie
wystepowania na powierzchni posadzki miejsc nie przyklejonych w postaci fatd, pecherzy, odstajgcych
brzegow itp. Wszystkie zanieczyszczenia klejem powierzchni posadzki nalezy niezwtocznie usung¢. Odcinki
podwija sie i nanosi sie klej na podtoge. Odcinki uktadane sg po okreslonym przez producenta kleju czasie.,
jeden po drugim na jeszcze wilgotny klej i natychmiast wyréwnane przez ich walcowanie lub
,przycieranie”. Mozliwy maksymalny czas miedzy nasmarowaniem kleju a potozeniem jest zalezny od
temperatury w pomieszczeniu, wilgotnosci powietrza oraz nasigkliwosci i wilgotnoSci podtoza.

Podtuzne arkusze odwija sie poprzecznie. Nalezy pilnowa¢, aby pod spodem nie zostaty zamkniete
pecherze powietrza. Pecherze nalezy wycisna¢ przez boki. Odnalezione przez przecigganie mtotka po
powierzchni odstajgce przestrzenie nalezy przektu¢ i wypusci¢ powietrze. W celu odprezenia wyktadziny
nalezy przewatkowac koncéwki od czota.

Spoiny miedzy arkuszami powinny tworzy¢ linie proste. Fugi powinny by¢ spawane przy uzyciu drutu
topikowego. Uszczelnianie nalezy wykonaé po zwigzaniu kleju, tzn. przy klejach dyspersyjnych nie
wczesniej niz po 48 godzinach po utozeniu wyktadziny. Spawane spoiny nie moga wykazywac ubytkow,
miejscowych zmian barwy i uszkodzen wykfadziny w obrebie ztgcza. Sznur spawalniczy $cig¢ réwno z
powierzchnig posadzki.

Posadzki nalezy przy $cianach wykonczyé cokotem — wywinieciem na $ciane o wysokosci 10 cm,
wykonanymi z tego samego materiatu. Listwy powinny by¢ przyklejone na catej dtugosci podtoza i Scian
oraz doktadnie dopasowane i zaspawane w naroznikach wklestych i wypuktych.

Bezwzglednie stosowac sie do zalecer wybranego producenta.



c¢) PARAMETRY TECHNICZNE PROJEKTOWANEJ PODtOGI PCW W POMIESZCZENIACH 3.59 Komunikacja
zewnetrzna, 3.60 strefa zaopatrzenia
Projektuje sie wyktadziny obiektowe heterogeniczne z PCW do zastosowan w miejscach o bardzo

intensywnym natezeniu ruchu. Grubos¢ catkowita min. 2mm, grubos¢ warstwy uzytkowej min 2mm.
Wiasciwosci antystatyczne, antyposlizgowosé min. R10

PARAMETR MINIMALNE WYMAGANIA

Klasyfikacja: obiektowe EN-ISO 10874 Klasa 34 — bardzo intensywne natezenie ruchu
Odpornos¢ chemiczna EN-ISO 26987 Odporne

Odpornos¢ na bakterie ISO 846 Part C Nie sprzyja wzrostowi

tatwos¢ odkazania ISO 8690 — DIN 25415 | Znakomita

Klasa antyposlizgowosci DIN 51130 R10

Reakcja na ogien N ISO 11925-2 Zgodny

Odpornos¢ na poslizg EN 13893 u=0,30

Test pomieszczen mokrych | EN 13553 Annex A Wodoszczelne

Przewodzenie cieplne EN 12667 Okoto 0,010 (m2K)/W

Uwaga! Zastosowane materiaty powinny posiada¢ wymagane certyfikaty, znak bezpieczeristwa CE, atesty
zgodne z obowigzujgcymi normami oraz prawem budowlanym.

Montaz

Przed rozwinieciem arkuszy, podktad wykazujgcy nieréwnosci lub usterki powierzchni nalezy wyréwnac
samopoziomujacy masa wygtadzajaca, np. cementowa lub masg szpachlowa o nieznacznych naprezeniach
powstajgcych w czasie wigzania. Grubos¢ warstwy powinna wynosi¢ min. 3 mm.

Przed przystgpieniem do uktadania wyktadziny, podktad powinien by¢ doktadnie oczyszczony i odkurzony
oraz mie¢ wilgotno$¢ max. 3%. Wyktadzine nalezy 24 godziny przed przyklejeniem rozwing¢ z rulonu,
pocigc na arkusze odpowiednie do wymiardw podtoza i luzno utozy¢ na podtodze tak, aby arkusze tworzyty
zaktady o szerokosci 2 — 3 cm. Arkusze, ktére po tym czasie nie przylegajg doktadnie do podtoza i wykazujg
deformacje (sfalowanie, pecherze itp.) nie mogg zostac przyklejone.

Przyciete krawedzie arkuszy powinny by¢ réwne. Tylko rowno przyciete krawedzie wyktadziny gwarantujg
,Czyste” potaczenie. Pierwszg krawedZz mozna dowolnie obcigc przy uzyciu obcinaka. Drugg krawedz
mozna naktada¢ dwoma metodami:

- mniejsze arkusze, przed natozeniem kleju (lezgcy pod spodem odcinek nacina sie nozem wzdtuz
potozonego na nim juz przycietego odcinka);

- wieksze arkusze, po natozeniu kleju (lezgca na wierzchu krawedz odcinka nacinana jest wzdtuz krawedzi
odcinka juz przycietego i lezacego na kleju), do nacinania stosowany jest traser lub ,linocut”.

Przycinanie pofgczenia nalezy wykona¢ tak, aby miedzy krawedziami odcinkéw zostata szczelina o
szerokosci okoto 0,5 mm. Ciecie wykonuje sie prosto lub ukosnie tak, aby szczelina zostata pusta, tzn. aby
obie krawedzie odcinkdw nie stykaty sie ze soba.

Przy odcinaniu nalezy uwzgledni¢ ewentualne, mozliwe zmiany wymiarow wyktadziny. Dlatego przy
uktadaniu na styk dtuzszych odcinkdw zaleca sie obcinanie stykéw dopiero po utozeniu odcinkdéw na kleju.
Spoiny miedzy arkuszami nie powinny wystepowaé w miejscach szczegdlnie intensywnego ruchu.
Sztukowanie arkuszy na dtugosci jest niedopuszczalne.

Arkusze nalezy przyklejac¢ przy uzyciu klejéw zalecanych przez producenta wyktadziny. Kleje dyspersyjne
powinny byé naktadane na podkfad réwnomierng warstwg (okoto 400 — 450 g/m?) przy uzyciu pacy
zgbkowanej. Arkusze powinny by¢ przyklejone do podktadu catag powierzchnig. Nie dopuszcza sie
wystepowania na powierzchni posadzki miejsc nie przyklejonych w postaci fatd, pecherzy, odstajacych
brzegdw itp. Wszystkie zanieczyszczenia klejem powierzchni posadzki nalezy niezwtocznie usungé. Odcinki
podwija sie i nanosi sie klej na podtoge. Odcinki uktadane sg po okreslonym przez producenta kleju czasie.,
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jeden po drugim na jeszcze wilgotny klej i natychmiast wyrdwnane przez ich walcowanie lub
»przycieranie”. Mozliwy maksymalny czas miedzy nasmarowaniem kleju a potozeniem jest zalezny od
temperatury w pomieszczeniu, wilgotnosci powietrza oraz nasigkliwosci i wilgotnosci podtoza.

Podtuzne arkusze odwija sie poprzecznie. Nalezy pilnowac, aby pod spodem nie zostaty zamkniete
pecherze powietrza. Pecherze nalezy wycisng¢ przez boki. Odnalezione przez przecigganie mtotka po
powierzchni odstajgce przestrzenie nalezy przektu¢ i wypusci¢ powietrze. W celu odprezenia wyktadziny
nalezy przewatkowac koncéwki od czota.

Spoiny miedzy arkuszami powinny tworzy¢ linie proste. Fugi powinny by¢ spawane przy uzyciu drutu
topikowego. Uszczelnianie nalezy wykona¢ po zwigzaniu kleju, tzn. przy klejach dyspersyjnych nie
wczesniej niz po 48 godzinach po utozeniu wyktadziny. Spawane spoiny nie mogg wykazywac ubytkow,
miejscowych zmian barwy i uszkodzen wyktadziny w obrebie ztgcza. Sznur spawalniczy $cigé réwno z
powierzchnig posadzki.

Posadzki nalezy przy $cianach wykonczy¢é cokotem — wywinieciem na $ciane o wysokosci 10 cm,
wykonanymi z tego samego materiatu. Listwy powinny by¢ przyklejone na catej dtugosci podtoza i $cian
oraz doktadnie dopasowane i zaspawane w naroznikach wklestych i wypuktych.

Bezwzglednie stosowac sie do zalecert wybranego producenta.

WHASCIWOSCI POSADZKI BETONOWEJ WYKONCZONEJ ZYWICA EPOKSYDOWA

Stosowac system posadzkowy przeznaczony do wykonywania cienkich posadzek z dwusktadnikowej masy
epoksydowej, z mozliwoscig aplikacji rowniez na powierzchniach pionowych. Na posadzce stosowac
posypke kwarcowg, w celu poprawy antyposlizgowosci powierzchni.

Minimalne wymagania:

e  Twardos¢ powierzchni SH 50

. Odpornos¢ na écieranie BCA AR 0,5

. Przyczepno$é B 2,0

o Odpornos¢ na uderzenie IR 9

. Reakcja na ogien Bfl-s1

e  Twardo$¢ Shore’a D >80

° Wydzielanie substancji korozyjnych SR

Przed wykonaniem posadzki epoksydowej nalezy uzyé masy/ wylewki samopoziomujacej, jako warstwy
wykonczeniowej, aby wyréwnac¢ powierzchnie wylewki cementowej. Nastepnie powierzchnie pokry¢
farbg epoksydowg do betonu i wykonczyé warstwg antyposlizgowa, np. z piasku kwarcowego

i zabezpieczy¢ warstwa wykonczeniowg poliuretanowa zgodnie z wytycznymi producenta. Wykonac cokét
15 cm na Scianie.

Podtoze pod posadzke zywiczng musi by¢ wytrzymate, wyréwnane, chropowate i oczyszczone z
zanieczyszczen (pytéw, ttustych plam, zabrudzen wapnem).

Geometria podtoza powinna by¢ zgodna z projektem a odchytki wymiarowe, réwnosé powierzchni winny
miescic¢ sie w zaktadanej tolerancji: podtoze nie powinno wykazywacd przeswitéw pomiedzy dwumetrowg
fatg a powierzchnig wiekszych niz 5mm, odchylenia podfoza od ptaszczyzny poziomej lub spadku nie
powinny by¢ wieksze niz +/-5mm na catej dtugosci lub szerokosci podtoza i nie powinny powodowadé
zaniku zaktadanego spadku). Szczeliny dylatacyjne powinny by¢ nieprzerwane i wypetnione wiasciwymi
materiatami. Podtoze musi by¢ suche (wilgotno$é nie wieksza niz 3,5%).

Parametry podtoza:

. minimalna wytrzymatos¢ na $ciskanie — 25 MPa;

. minimalna wytrzymatos¢ na rozcigganie — 1,5 MPa;
. Swiezy beton nalezy sezonowacd co najmniej 28 dni;

. dopuszczalna zawartos¢ wilgoci 4%.



Powierzchnia podtoza musi by¢ czysta, sucha oraz chtonna (odpowiednio szorstka). Zanieczyszczenia
takie, jak: stwardniaty tynk, mleczko cementowe, reszki farby, substancje o dziataniu antyadhezyjnym
(oleje, ttuszcze, parafina, smary), nalezy doktadnie usunac.

Stosowane sg rézne metody oczyszczania powierzchni m.in.: sSrutowanie, piaskowanie, wypalanie itp. Po
oczyszczeniu podtoze nalezy doktadnie odkurzy¢é (najlepiej odkurzaczem przemystowym). Ubytki i
nierdwnosci podtoza zagruntowac, wypetnic¢ szpachldowka epoksydowg i wyréwnacé, zachowujgc pewna
szorstkos¢, zwiekszajgcg przyczepnosc naktadanej powtoki.

Warunki aplikacji:

Temperatura i wilgotno$¢ powietrza w czasie przygotowania,

naktadania i utwardzania kompozycji epoksydowych majg

duzy wptyw na jakosc i wtasciwosci wykonanej powtoki.

Optymalne warunki pracy to:

e  temperatura ok. 20°C (nie nizsza niz 15°C);

e wilgotnos¢ wzgledna powietrza 65%.

Przy wyzszej wilgotnosci na utwardzonej powtoce mogag wystgpi¢ zmetnienia, kraterowanie, kleistosc.

Szczegodlnie krytyczny wptyw na wyglad i jakos¢ powtoki ma obnizenie temperatury podtoza podczas
utwardzania ponizej temperatury punktu rosy.

Bezwzglednie stosowac sie do zalecen wybranego producenta.

10.4.2. SCIANY
Przed przystapieniem do prac wykoriczeniowych $cian nalezy zdemontowac istniejgce zabudowy systemowe
oraz zdemontowac istniejgce oktadziny PCV wraz z tynkami na $cianach.
WYKONCZENIE
Jako wykonczenie Scian wewnetrznych zaprojektowano na Il pietrze w obrebie strefy granicy gazoszczelnosci
zabudowe gazoszczelng w rozwigzaniu systemowym. Wymagania techniczne zgodnie z opisem ponizej,
szczegbtowe rozwigzania wg. dostawcy. W pomieszczaniach poza strefg hermetycznosci wg. czesci
rysunkowej, projektuje sie wyktadzine PCV do wysokosci sufitu podwieszanego oraz malowanie biatg farbg
na petng wysokos¢ do sufitu (analogicznie do stanu istniejgcego).
TYNKI
Tynki pod zabudowe gazoszczelng nalezy wykonac zgodnie z wytycznymi dostawcy systemoéw zabudow
gazoszczelnych.
Pod oktadzine PCV nalezy wykonaé tynk gipsowy na gtadko (minimum kategorii Ill) zgodnie z wytycznymi
producenta okfadzin PCV.
W pomieszczeniu technicznym nr 3.2 na |l pietrze na Scianie gdzie projektuje sie zamurowanie Scian nalezy
wykonaé tynk cementowo — wapienny
a) PARAMETRY WYKtADZIN OBIEKTOWYCH SCIENNYCH
wyktadzina PVC, heterogeniczna, do zastosowania na $cianach

heterogeniczna wyktadzina PVC

grubos¢ catkowita EN 428 - 0,92 mm

grubosé warstwy uzytkowej EN429 — 0,10 mm

ciezar catkowity — 1610 g/m2

wymiary rolki EN426 - 2,00m x 30 mb

reakcja na ogien EN 13501-1 — B-s2, dO

trwatos¢ koloréw EN ISO 105-B02 - 26

odporno$¢ na zabrudzenia i chemikalia EN423 — dobra

Emisja do powietrza: TVOC(1) w 28 dni EN ISO 16000 (I1SO 10580) - < 100 pg/m3
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REACH 1907/2006/CE - tak
Uwaga! Zastosowane materiaty powinny posiada¢ wymagane certyfikaty, znak bezpieczestwa CE, atesty
zgodne z obowigzujgcymi normami oraz prawem budowlanym.
b) PRACE MALARSKIE

Wszystkie powierzchnie przed malowaniem nalezy wyrdownac¢ i wygtadzi¢, naprawi¢ uszkodzenia,
a nastepnie je zagruntowad. Powierzchnie powinny byc¢ tez suche, czyste, odttuszczone itp. Roboty malarskie
powinny by¢ wykonywane dopiero po wyschnieciu tynkow i miejsc naprawionych.

Sciany wewnetrzne nalezy pomalowac farba antybakteryjna z jonami srebra, w kolorystyce wg dokumentacji
projektowej. Nalezy malowac sufity w pomieszczeniach, réwniez w tych, w ktdorych wystepujg sufity
podwieszane.

Do malowania powierzchni tynkowanych nalezy stosowac farbe o powtoce dobrze kryjgcej, gtadkiej, odpornej
na dziatanie srodkéw zmywajgcych i szorowanie.

Odstoniete przewody instalacyjne nie obudowane ptytami G-K pomalowac na kolor $cian.

Pierwsze malowanie S$cian i sufitow mozna rozpoczgé po zakonczeniu robot poprzedzajgcych,
a w szczegoélnosci po:

e catkowitym zakonczeniu prac budowlanych i instalacyjnych, tj. wodociggowych, kanalizacyjnych,
centralnego ogrzewania, elektrycznych itp. (bez zatozenia zewnetrznych pokryw kontaktow,
wytgcznikow lub opraw), z wyjgtkiem zatozenia ceramiki sanitarnej (biaty montaz) oraz armatury
oswietleniowej (wytgczniki, lampy itp.);

e wykonaniu podktadéw pod wyktadziny podtogowe;

e dopasowaniu okuc¢ i wyregulowaniu stolarki okiennej i drzwiowej.

Drugie malowanie mozna wykonac po:

e wykonaniu tzw. biatego montazu;
e  po utozeniu posadzek (z wyjatkiem posadzek z tworzyw sztucznych).

Roboty malarskie wykonywac w temperaturze 5 — 22 st. C.

Srodki do malowania powierzchni tynkowanych nie moga zawieraé $rodkéw szkodliwych dla zdrowia
i powinny mie¢ pozytywng opinie Pafstwowego Zaktadu Higieny.

PARAMETRY FARB

PARAMETR NORMA/METODA

Odpornos¢ na szorowanie PN-EN 13300 Klasa 1

Zalecana grubos¢ powtoki na mokro [um] PN-EN ISO 2808 140

Najwiekszy rozmiar ziarna (granulacja) [um] PN-EN 13300 Drobna do 100

Potysk PN-EN 13300 Matowy

Wspdtczynnik kontrastu (zdolnos¢ krycia) PN-EN 13300 Klasa 2 przy 7 m?/I
Wspotczynnik przenikania pary wodnej EN ISO 7783-2 Sd>0,14 [m]Sd< 1,4 [m]
Odpornos¢ na $rodki dezynfekujgce Metoda ECOLAB Ecolab*

10.4.3. SUFITY PODWIESZANE

W pomieszczeniach bedgcych w zakresie opracowania projektuje sie sufity podwieszane systemowe
gazoszczelne i higieniczne szczelne. Parametry sufitow gazoszczelnych podano ponizej. Wysokos$¢ i typ
sufitow podwieszanych przedstawia ponizsza tabela:
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SUFITY PODWIESZANE

Nazwa pomieszczenia Wysokos¢ pomieszczenia do | Rodzaj sufitu podwieszanego
sufitu podwieszanego

3.1 KLATKA SCHODOWA Poza zakresem Poza zakresem
3.2 | POM. TECHNICZNE Brak sufitu podwieszanego | Brak sufitu podwieszanego
3.3 | KOMUNIKACJA WEWNETRZNA |2,5m Sufit podwieszany gazoszczelny
3.4 |LAB_ 5 2,5m Sufit podwieszany gazoszczelny
3.5A |LAB 6 2,9m Sufit podwieszany gazoszczelny
3.5B | LAB_6_MIKROSKOP 2,9m Sufit podwieszany gazoszczelny
3.58 | MAGAZYN 2,5m Sufit podwieszany higieniczny szczelny
3.59 | KOMUNIKACJA ZEWNETRZNA | 2,5m Sufit podwieszany higieniczny szczelny
3.60 |STREFA ZAOPATRZENIA 2,5m Sufit podwieszany higieniczny szczelny
3.61 | SLUZA OSOBOWA 2,5m Sufit podwieszany higieniczny szczelny
3.62 | SLUZA MATERIALOWA 2,5m Sufit podwieszany gazoszczelny
3.63 | NATRYSK 2,5m Sufit podwieszany gazoszczelny
3.64 | SLUZA POWIETRZNA 2,5m Sufit podwieszany gazoszczelny
3.65 [LAB 1 2,9m Sufit podwieszany gazoszczelny
3.66 |LAB 2 2,9m Sufit podwieszany gazoszczelny
3.67 |LAB 3 2,9m Sufit podwieszany gazoszczelny
3.68 |LAB 4 1 2,9m Sufit podwieszany gazoszczelny
3.69 |LAB 4 2 2,9m Sufit podwieszany gazoszczelny

a) PARAMETRY SUFITOW PODWIESZANYCH KASETONOWYCH (SZCZELNYCH, HIGIENICZNYCH)

Nalezy dazy¢ do spetnienia zatozen obowigzujgcych norm i ochrony przed hatasem i nalezy stosowac szczelny
sufit akustyczny, higieniczny.

Istotne wymogami dla stosowanych sufitow:

szczelno$é¢ dla pytow i czastek, klasa czystosci nie gorsza niz 1ISO 4 wg I1SO-14644,

odpornosé na rozwdj mikrobiologiczny klasy M1/strefa 4

szybkos¢ usuwania czastek klasy CP (0,5)5

ciezar ptyt nie przekraczajacy 1,5kg/m?2

grubos¢ ptyt nie mniejsza niz 1,5cm,

zywotnos¢ i wytrzymatosé powtoki licowej ptyty, okreslana odpornoscig na zmywanie i czyszczenie parg
nadtlenku wodoru,

odpornos¢ chemiczna, dezynfekcja substancjami takimi jak etanol 70%, alkohol izopropylowy 70%,
podchloryn sodu,

potwierdzona i wyszczegdlniona w deklaracji wtasciwosci uzytkowych mozliwosé przenoszenia
dodatkowych obcigzen przez pojedynczg ptyte o wartosci nie mniejszej niz 0,3kg (3N) w warunkach
wilgotnosciowych klasy C zgodnie z klasg C/3N wg EN-13964,

ptyty sufitowe powinny wykorzystywac minimum 40% surowca pochodzacego z recyklingu i w 100%
umozliwia¢ powtdrne przetworzenie w celu zminimalizowania negatywnego wptywu na srodowisko,
krawedz ptyt fazowana,

odpornos¢ ptyt na wilgo¢ klasy C wg PN-EN 13964,

Niepalne, klasa nie nizsza niz A2-s1d0.

Ptyty montowane na systemowej konstrukcji w kolorze biatym wg NCS SO500-N sktadajacej sie z profili T24,
ktéra wraz profilami przysciennymi oraz zawiesiami musi spetnia¢ wszelkie wymogi przypisane dla klasy
korozyjnosci atmosfery C3 wg EN ISO 12944-2. Ptyty docisniete do konstrukcji specjalnymi klipsami w ilosci
nie mniejszej niz 8szt./ptyte.
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Nie dopuszcza sie stosowania dodatkowych uszczelniaczy, powodujacych sklejanie ptyt z konstrukcjg czy

uniemozliwiajacych tatwy demontaz. Szczelnos¢ i jednoczesna mozliwosc tatwego demontazu ptyt ma byc
gwarantowana systemowo.

10.4.4. ZAPISY Z OPU W ZAKRESIE WYKONCZEN WEWNETRZNYCH
Sciany i sufity

wszystkie powierzchnie powinny by¢ tatwe w czyszczeniu oraz umozliwia¢ dekontaminacje (gtadkie,
z ukrytymi potgczeniami)

catkowita wymiana istniejgcej zabudowy systemowej na nowa z uwzglednieniem spetnienia warunku
gazoszczelnosci wg normy VDI 2083-19 klasa 4.

potaczenia na styku sufit-Sciany, Sciany-podtoga, Sciana-Sciana muszg by¢ wyoblone i uszczelnione
przeszklone drzwi umozliwiajgce obserwacje wnetrza laboratorium i przeszklenie pomiedzy korytarzem
wewnetrznym a obszarem zaopatrzenia i odbioru odpadéw

Szczelnosé

szczelno$é pomieszczen testowana zgodnie z VDI 2083-19, dopuszczalne wartosci przepuszczalnosci
powietrza dla poszczegdlnych pomieszczen wskazane w arkuszu 19 dla klasy 4, ciSnienie testowe 250 Pa
jezeli zostang uzyte drzwi niegazoszczelne, powinna istnie¢ mozliwos$¢ uszczelnienia drzwi tasmg przed
fumigacjg oraz dla potrzeb przeprowadzenia testéw préb szczelnosci pomieszczen

strategia dla fumigacji zaktada dostep do poszczegdlnych pomieszczen od korytarza wewnetrznego
z wykorzystaniem mobilnej stacja fumigacji lub wprowadzanie mobilnej zautomatyzowanej jednostki
fumigacyjnej do pomieszczenia

zapewni¢ mozliwos$¢ testowania szczelnosSci okien podawczych oraz ich fumigacji - ze wzgledu naich matg
kubature, testowanie spadku cisnienia wedtug metody kanadyjskiej [6]

zapewnic¢ szczelno$¢ autoklawow w obszarze potgczenia (przegroda ,bioseal”) tak, aby w ostatecznym
efekcie cate pomieszczenie wraz z autoklawami spefniato wymagania normy VDI 2083-19 klasa 4.

Powierzchnie

W strefie hermetycznosci wszystkie powierzchnie musza spetniaé nastepujgce kryteria (opis w [12]), zalecana
weryfikacja deklaracji zgodnosci producenta materiatow w zakresie ich odpornosci chemicznej:
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powierzchnie powinny by¢ odporne na wode, stabe kwasy i zasady, rozpuszczalniki, dezynfektanty oraz

inne substancje stuzgce do dekontaminacji. Powierzchnie powinny by¢ tatwe w czyszczeniu (dobry dostep,

gtadkie powierzchnie - nieporowate, bez uzycia gipsu/gtadzi, betonu na powierzchni lub odkrytych cegiet)

powierzchnie powinny by¢ odporne na nastepujgce substancje chemiczne:

e 70% etanol lub propanol (meble, podtoga, Sciany, wyposazenie i instalacje)

o 1% wybielacz chlorowy, 1,5% chloran sodu, 2% dwuwodny dichloroizocyjanuran sodu (meble, podtogi)

e 35% nadtlenek wodoru (meble, podtoga, sciany, wyposazenie i instalacje)

stoty i podtogi odporne na dziatanie popularnych odczynnikdéw chemicznych uzywanych w laboratoriach

biologicznych

certyfikat/dowdd odpornosci chemicznej dla:

e materiatu pokrywajgcego podtogi, w tym uszczelnienia/wyoblenia (podtoga w laboratoriach i na
pietrze technicznym wywinieta na $ciane na wysokos¢ ok. 8 cm)

e pokrycia scian i sufitéw

e drzwi i ich osadzenia (strategiczne drzwi wejSciowe na klatke schodowg wyposazone w prog
o wysokosci max. 22 mm, pochylony w obu kierunkach, aby zapobiec nieréwnej nawierzchni
zwiekszajacej ryzyko potkniecia. Drzwi te sg objete ekspertyza techniczng z zakresu zabezpieczenia
przeciwpozarowego, w razie nie uzyskania postanowienia z KWPSP drzwi nalezy wykonac bez progu.



wszelki sprzet i instalacje zamontowane na state

powierzchnie, ktore bedg czesto dekontaminowane, muszg by¢ hydrofilowe

elementy state wyposazenia powinny by¢ tatwe do czyszczenia:

instalacje wszystkich branzy musza by¢ zorganizowane w taki sposob, aby byty tatwo dostepne oraz
tatwe do czyszczenia i odkazania

kanaty kablowe i instalacyjne nie muszg by¢ gazoszczelne

nalezy unika¢ podwieszanych kanatéw wentylacyjnych, platform kablowych itp. wzdtuz sufitéw i Scian
(w celu zminimalizowania osadzania sie kurzu)

dostepne powierzchnie nie mogg miec szorstkich miejsc i ostrych krawedzi lub naroznikdw (muszg przejs¢

tzw. test lateksowej rekawiczki) - obejmuje to wszystkie meble, podtogi, Sciany oraz wszystkie urzadzenia

i instalacje

dowdd i gwarancja odpornosci na zarysowania (raporty z badan, certyfikaty, gwarancje na 5 lat) musza

by¢ przedstawione w nastepujgcych przypadkach:

meble laboratoryjne
drzwi i ich osadzenia
podtogi

Wymagania dotyczgce scian, sufitéw i podtég

Sciany i sufity:

solidne ptyty warstwowe o udowodnionym sprawdzonym dziataniu w warunkach BSL-3 s3 zalecane ze
wzgledu na dtugotrwatg odpornosé¢ mechaniczng, wtasciwosci izolacyjne i szczelnosé

Sciany, drzwi, okna i przejscia przez Sciany musza wytrzymywac skoki cisnienia do 1000 Pa (lub
maksymalnego mozliwego cisnienia statycznego) bez utraty wymagan funkcjonalnych

obcigzenia mechaniczne - system paneli Sciennych powinien wytrzymywaé wszystkie obcigzenia

eksploatacyjne, w tym:

odpornos¢ na cisnienie w pomieszczeniu: konstrukcja musi by¢ zgodna z wymagang norma szczelnosci
(patrz  powyzej) z zerowym odksztatceniem pod wptywem obcigzen  ciSnieniowych
w pomieszczeniu, dla wartosci cisnienia okreslonych w dokumentacji i specyfikacjach mechanicznych
konstrukcji lub dla cisnienia minimum 200 Pa, w zaleznosci od tego, ktdra z tych wartosci jest wieksza
zaprojektowana odpornos¢ (bez uszkodzen) na cisnienie: 1000 Pa lub maksymalne zewnetrzne
ci$nienie statyczne wentylatora wywiewnego, w zaleznosci od tego, ktdra z tych wartosci jest wieksza
(réwnomiernie roztozone obcigzenie; UDL)

sufit

obcigzenia statyczne, w tym m.in. obcigzenia cisnieniowe w pomieszczeniu powinny spetnia¢ jako
minimum nastepujgce wymagania: konstrukcja musi spetnia¢ wymagane normy dotyczace
gazoszczelnosci z zerowym odksztatceniem pod wptywem obcigzen cisnieniowych pomieszczen, jak
okreslono w dokumentacji i specyfikacjach mechanicznych konstrukcji lub dla cisnienia minimum 1000
Pa, w zaleznosci od tego, ktdra z tych wartosci jest wieksza; obcigzenie dynamiczne 150 kg / mkw
ugiecie panelu: zero odksztatcen pod cisnieniem pomieszczenia, maksymalne dopuszczalne ugiecie
paneli sufitowych 1:300 przy catkowitym obcigzeniu statycznym i dynamicznym

przepusty

liczba przepustéw w pomieszczeniu ograniczona do minimum; przewody, rury, itp. w miare mozliwosci
taczone w przepusty kablowe - nalezy stosowa¢ odpowiednie przepustow kablowe i rurowe (takie jak
skrzynki tranzytowe/przepustowe stosowane w przemysle zeglugowym i przeciwpozarowym)

kable i orurowanie muszg by¢ montowane podtynkowo lub natynkowo w odlegtosci ok. 3 cm od Sciany
i sufitu

typowe otwory instalacyjne (mechaniczne, elektryczne) i oprawy nie mogga naruszac zadnych podpoér
i wymogdw szczelnosci dla systemu zabudowy; szczegdtowe specyfikacje przepustow powinny
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wskazywac, ze kanaty lub inne przejscia nie sg po prostu "przepuszczane przez zabudowe", ale sg
obudowane i odpowiednio uszczelnione przy przejsciach (patrz kryterium szczelno$ci powyzej).

uszczelnienia

e wszystkie szczeliny i pofgczenia powinny by¢é uszczelnione zatwierdzonym preparatem
o witasciwosciach przeciwgrzybicznym (nalezy przedstawi¢ odpowiedni certyfikat od dostawcy
preparatu)

e uszczelnienia muszg miec¢ jednolity wyglad i byc¢ lekko wkleste w stosunku do sgsiadujgcych
powierzchni paneli

e wszystkie proponowane szczeliwa muszg by¢ kompatybilne z kazdym innym zastosowanym
wykonczeniem w celu zapewnienia przyczepnosci

e szczeliwo musi spetnia¢ wymagania dotyczgce odpornosci chemicznej okreslone w rozdziale 14.3

zapewni¢ wydzielenie laboratorium BSL-3 wraz z dedykowang strefg techniczng na Il pietrze jako osobnej

strefy pozarowej z uwzglednieniem S$cian i przepustow zapewniajgc zgodnos$¢ z obowigzujgcymi

przepisami prawa

podtogi:

e najlepiej bezspoinowe lub z wysokiej jakosci spawanymi szwami, sprezyste, odporne na chemikalia
i poslizg, odporne na nacisk (brak odksztatcen)

e obcigzenie punktowe ok. 50 kgecm-2

e antyposlizgowos¢ R10(stata gwarancja podczas uzytkowania i czyszczenia)

e przejscia od podtogi do $ciany lub w naroznikach bezspoinowe, zaokraglone, o promieniu ok. 3 cm.

e wzniesienie pokrycia podtogi na Sciane (wysokos¢ rzedu 8-10 cm)

10.5. ZESTAWIENIE PROJEKTOWANCYH PRZEGROD BUDOWLANYCH
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P1 | STROP MIEDZYKONDYGNACYJNY

Podtoga podniesiona projektowana z wykoriczeniem z PCV | 11cm
zabezpieczona przeciwwilgociowo miejscowo 4cm

Srodek gruntujacy i izolacja przeciwwilgociowa |

Strop istniejacy 18 cm

P2 | STROP MIEDZYKONDYGNACYJINY

Projektowane wykoniczenie z zywicy epoksydowej zabezpieczone | -
przeciwwodne pomieszczen BSL -3

Wylewka samopoziomujgca, projektowana w miejsce istniejgcej lcm

Posadzka cementowa istniejaca, wg. dokumentacji archiwalnej 4cm

Folia budowlana istniejaca, wg. dokumentacji archiwalnej -

Styropian istniejacy, wg. dokumentacji archiwalnej 5cm

Strop zelbetowy istniejacy, wg. dokumentacji archiwalnej 18 cm

Sufit podwieszany projektowany gazoszczelny/higieniczny szczelny h
zgodnie
z rzutem

P3 | STROP MIEDZYKONDYGNACYJNY

Projektowane wykonczenie z PCV -

Izolacja przeciwwilgociowa -

Wylewka samopoziomujaca, projektowana w miejsce istniejacej lcm

Posadzka cementowa istniejaca, wg. dokumentacji archiwalnej 4cm

Folia budowlana istniejaca, wg. dokumentacji archiwalnej -




Styropian istniejgcy, wg. dokumentacji archiwalnej 5cm

Strop zelbetowy istniejacy, wg. dokumentacji archiwalnej 18 cm

Sufit podwieszany istniejgcy, wg. dokumentacji archiwalne;j -

S1 | SCIANA MUROWANA - NA GRANICY HERMETYCZNOSCI

Zabudowa gazoszczelna systemowa 12 cm
Sciana z bloczkéw wapienno-piaskowych 25cm
Tynk gipsowy lcm

Oktadzina $cienna PCV -

S2 | SCIANA MUROWANA - POZA GRANICA HERMETYCZNOSCI
Oktadzina scienna PCV -

Tynk gipsowy lcm
Sciana z bloczkéw wapienno-piaskowych 15cm
Tynk gipsowy 1cm

Oktadzina $cienna PCV -

S3 | SCIANA MUROWANA - POZA GRANICA HERMETYCZNOSCI —
NA GRANICY OPRACOWANIA

Tynk gipsowy lcm
Sciana z bloczkéw wapienno-piaskowych 15cm
Tynk gipsowy lcm

Oktadzina $cienna PCV -

Wg dokumentacji archiwalnej do ocieplenia scian zewnetrznych zastosowano ptyty klimatyczne mineralne na
bazie krzemianu wapnia (5cm). Z uwagi na trudnosci w wykonczeniu tego typu ptyt oktadzing PCV
zdecydowano sie na ich demontaz w pomieszczeniach nr 3.61 i 3.58. W miejsce ptyt nalezy wykonac stelaz
W rozwigzaniu systemowym wypetniony wetng mineralng 5cm (A=0,035 W/(mK). Wetne nalezy zabezpieczy¢
folig paroizolacyjng o wysokim oporze dyfuzyjnym. Stelaz nalezy wykonac wzdtuz catej $ciany, zastaniajac
rowniez okna zewnetrzne. Profile stelazy nalezy tak rozmiesci¢, aby, w razie koniecznosci byta mozliwos¢
tatwego demontazu w obszarze okna. We wnece okiennej nalezy wykona¢ obudowe z ptyt zapewniajaca
estetyczne wykonczenie i zamkniecie wneki okiennej. Do wykonania obudéw nalezy uzy¢ od strony
pomieszczenia podwadjnej ptyty DFH2 (ogniochronnej impregnowanej). Nalezy zastosowac przerwy min 2cm
celem zabezpieczenia materiatu izolacyjnego przed wilgocig w przypadku wykraplania sie pary wodne;j.

11. ROZWIAZANIA | WYTYCZNE SZCZEGOtOWE DLA ZABUDOW, SUFITOW | ELEMENTOW
WBUDOWANYCH GAZOSZCZELNYCH

Wymagane parametry techniczne paneli sciennych i sufitowych w pomieszczeniach: BSL-3 — zabudowa

systemowa gazoszczelna

o Grubos¢ prefabrykowanej sciany (tgcznie z konstrukcjg) okoto 120 mm

. Minimalna grubosc przestrzeni wewnatrz sciany prefabrykowanej dla instalacji 60 mm.

. W strefie hermetycznosci BSL-3 w czesci komunikacyjnej i sluzy materiatowej pokrycie panelami ze stali
nierdzewnej 1.4301 oszlifowanej ziarnem 240

. Dla pozostatych pomieszczen zabudowy gazoszczelnej nalezy wykonaé oktadzine $cienng wykonang
z laminowanej stali odpornej na dziatanie H202, kolor RAL 9016 biaty, folia przyklejana jest do blachy
stalowej (1 mm) metodg aktywacji na gorgco. Laminowanie zapewnia szczegélnie odporna na
zarysowania powierzchnie. Panel wykonany jest z rdzenia z ptyty gipsowo-kartonowej o grubosci 18 mm
zgodnie ze szczegdtami pomieszczenia tgcznie z taSmami uszczelniajgcymi i elementami mocujgcymi.
Panele jednoczesciowe az do sufitu podwieszanego. Odporno$¢ chemiczna: odporna na Srodki
dezynfekcyjne i czyszczace.
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Podkonstrukcja do zabudowy paneli: z profili stalowych. Profile majg by¢ skrecane ze sobg, tworzac
kratownice. Zawieszenie sufitu za pomocg pretow gwintowanych. Rozstaw i sposdéb montazu
podkonstrukcji musi by¢ potwierdzony obliczeniami statycznymi.

System musi by¢ odporny na dekontaminacje gazowa H202

Panele $cienne i sufitowe wykonane z solidnych ptyt warstwowych o udowodnionym sprawdzonym
dziataniu w warunkach BSL-3 s3g zalecane ze wzgledu na dtugotrwatg odpornos¢ mechaniczng,
wtasciwosci izolacyjne i szczelnosc.
sciany, drzwi, okna i przejscia przez Sciany muszg wytrzymywac skoki cisnienia do 1000 Pa bez utraty
wymagan funkcjonalnych

obcigzenia mechaniczne - system paneli $ciennych powinien wytrzymywacé wszystkie obcigzenia
eksploatacyjne, w tym:
— odporno$¢ na cisnienie w pomieszczeniu: konstrukcja musi by¢ zgodna z wymagang norma
szczelnosci VDI 2083-19 z zerowym odksztatceniem pod wptywem obcigzen cisnieniowych
w pomieszczeniu, dla wartosci cisnienia okreslonych w dokumentacji i specyfikacjach
mechanicznych konstrukcji lub dla cisnienia minimum 200 Pa, w zaleznosci od tego, ktdra z tych
wartosci jest wieksza
—  zaprojektowana odpornos¢ (bez uszkodzen) na cisnienie: 1000 Pa

sufit - obcigzenia statyczne, w tym m.in. obcigzenia cisnieniowe w pomieszczeniu powinny spetniac jako

minimum nastepujgce wymagania: konstrukcja musi spefnia¢ wymagane normy dotyczace

gazoszczelnosci z zerowym odksztatceniem pod wptywem obcigzen cisnieniowych pomieszczen dla

ci$nienia minimum 1000 Pa,; obcigzenie dynamiczne 150 kg / mkw; ugiecie panelu: zero odksztatcen pod

cisnieniem pomieszczenia, maksymalne dopuszczalne ugiecie paneli sufitowych 1:300 przy catkowitym

obcigzeniu statycznym i dynamicznym

Panele sufitowe w miejscach serwisowych muszg by¢ demontowalne.

Wyoblenia na styku $ciana/$ciana, $ciana-podtoga oraz $ciana/sufit wykonac jako jeden gotowy

element.

taczenie paneli poprzez gazoszczelne tasmy, uszczelki systemowe lub ptynna uszczelka.

Wykonawca musi uwzgledni¢ instalacje paneli do wizualizacji podcisnienia przed wejsciem do Sluzy

materiatowej i powietrznej, do komunikacji wewnetrznej, przed wejsciem do pomieszczen

laboratoryjnych oraz wewnatrz wszystkich laboratoridw.

Przejscia gazoszczelne (skrzynki) wykonad ze stali nierdzewnej szlifowanej ziarnem.

W ramach zabudowy nalezy dostarczy¢ zamykane, systemowe kanaty instalacyjne do prowadzenie
instalacji elektrycznych i teletechnicznych wykonane ze stali nierdzewnej 1.4301 oszlifowanej ziarnem
240

System zabudowy ma by¢ odporny na dekontaminacje H202 - wymagany certyfikat/raport z badan
zgodny z VDI 2083 czes¢ 20 potwierdzajacy szybka desorpcje H202 z powierzchni materiatu tj. stezenie
H202, po ekspozycji probki materiatu na dziatanie strumienia gazu H202 trwajgce minimum 60 minut,
ma by¢ minimum 10 krotnie nizsze po uptywie 5 minut od ustania podawania strumienia gazu H202 na
probke materiatu.

system zabudowy $cian i sufitdw gazoszczelny - wymagany Certyfikat wydany przez jednostke
notyfikowang np. przez TUV potwierdzajgcy spetnienie wymagan gazoszczelnosci zabudowy
laboratorium BSL 3 zgodnie z VDI 2083 cze$¢ 19 wg Tabeli 1 dla klasy 4 (tzw. leak test / test szczelnosci).
Dokument ma potwierdza¢ szczelnos¢ zabudowy wyposazonej minimum w drzwi, okna i przejscia
instalacyjne (np. przewody).

system zabudowy S$cian i sufitow gazoszczelny - wymagany Certyfikat wydany przez jednostke
notyfikowang np. przez TUV potwierdzajgcy spetnienie wymagan gazoszczelnosci zabudowy
laboratorium BSL 3 zgodnie z Canada’s Biosafety Standard CBS 2nd edition (tzw. leak test / test



szczelnosci). Dokument ma potwierdzaé szczelno$é¢ zabudowy wyposazonej minimum w drzwi, okna
i przejscia instalacyjne (np. przewody).

Elementy przeszkleri w systemie Sciennym gazoszczelnym

Elementy przeszklen w systemie sciennym licowane z zabudowa $cienng, w tym tasmy uszczelniajgce, profil
taczeniowy i zapiecia. Parametry elementéw przeszklen majg by¢ demontowalne i odporne na gazowa
dekontaminacje H202. Odpornos¢ ogniowa przeszklen zgodnie z czescig rysunkowa.

Skrzynki sufitowe pod oprawy oswietleniowe w sufitach gazoszczelnych
Skrzynki spawane ze stali nierdzewne] przygotowane pod montaz opraw oswietleniowych od strony
pomieszczenia bez koniecznosci otwierania przestrzeni nadsufitowej. Gazoszczelny przepust kablowy.
Skrzynki sufitowe stanowig jednolitg zabudowe z sufitem systemowym..

Rewizja gazoszczelna

Rewizja gazoszczelne o parametrach jak sciany.

Kanaty wentylacyjne w sufitach gazoszczelnych (szczegéty wg opracowarn branzowych)

. Gazoszczelna klapa, aby zablokowac¢ obudowe,

° Otwor wylotowy przyspawany do ptyty sufitowe] jako terminalowy, stopiert ochrony obudowy zgodnie
z VDI 2083, arkusz 19.

. Obudowa musi by¢ przystosowana do odkazania za pomocg H202 lub formaliny zgodnie z VDI 2089
arkusz 13 dla pomieszczen BSL-3

. W standardowym wyposazeniu obudowa zawiera przyrzad do badania szczelnosci, rurke pomiarowa
wewnetrzng Cisnieniowe punkty pomiarowe - przetworniki ci$nienia montowane w suficie do
monitorowania roznicy cisnienia roboczego.

o Dyfuzory wykonane ze stali nierdzewnej, materiat 1.4404 (AISI 316L).

Gazoszczelne otwory wentylacyjne

. Rury ze stali nierdzewnej (@ 250 mm, dtugos¢ ok. 400 mm)

. Spawane obwodowo tworzace kotnierz do podtgczenia do wentylaciji.

o W panelu sufitowym znajduja sie nity gwintowane, ktérego kotnierz jest przymocowany srubami.
. Pomiedzy panelem a kotnierzem znajduje sie taSma PTFE.

. Materiat: rura ze stali nierdzewnej: 1.4301 (AISI304), grubos¢ 2,0 mm

Przepusty techniczne (szczelnos¢ elementéw zgodnie jak dla zabudowy systemowej)

Wszystkie przepusty kablowe powinny by¢ systemowe i dedykowane do zabudowy BSL3 (zabrania sie
uzywania silikonu oraz jego podobnych do uszczelniania przejs¢). Liczba przepustéw w pomieszczeniu
ograniczona do minimum; przewody, rury, itp. w miare mozliwosci taczone w przepusty kablowe - nalezy
stosowac odpowiednie przepustéw kablowe i rurowe (takie jak skrzynki tranzytowe/przepustowe stosowane
w przemysle zeglugowym i przeciwpozarowym). Typowe otwory instalacyjne (mechaniczne, elektryczne)
i oprawy nie mogg narusza¢ zadnych podpdr i wymogdw szczelnosci dla systemu zabudowy. Wszystkie
przepusty kablowe musza przejs¢ test szczelnosci po zamontowaniu wraz z catg zabudowa systemowa.

. Okragty przelotowy DN 200

. Gazoszczelne potgczenie z panelem $ciennym / sufitowym

. Przepust kablowy sktadajgcy sie z ramy z wtyczka, rurg ostonowa i kotnierzem
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. ptyta z uszczelkami w celu instalacji gazoszczelnej w uktadzie pomieszczenia.
. Ptyta kotnierzowa zespawana gazoszczelnie z rurg ostonowa.

o Typ przelotowy: rama R

. Wzér: Pojedyncza rama R200

. Wymiary: 120 x 120 mm

. Ramka wtykowa R 200 ze stali nierdzewne;j

° Rura ostonowa ze stali nierdzewnej bez kotnierza, materiat 1.4301,

. 150 dtugosci dla R 200, w tym wszystkie prace uszczelniajgce

. Przepust ma gwarantowac przejscie 45 kabli o $rednicy 3 - 11 mm

Gazoszczelne przepusty dla rur 8,0 - 30,0 mm

. Wtyk RS50

. Stal nierdzewna

. Nierdzewne ztgczki ze stali nierdzewnej, nr materiatu 1.4404
. Rura ostonowa z przyspawanym kotnierzem

. System uszczelniajgcy PTFE

. Gazoszczelne potgczenie z panelem sciennym / sufitowym

Gazoszczelne podtgczenie portéw dla urzqdzenia do fumigacji H202

. Kwasoodporne

. Nierdzewne ztgczki ze stali nierdzewnej, nr materiatu 1.4404
. Rura ostonowa z przyspawanym kotnierzem

. Gazoszczelne potgczenie z panelem sciennym / sufitowym

o Gazoszczelne zawory odcinajace.

Drzwi gazoszczelne (typul) z progiem przejezdnym

Wymagania i parametry techniczne dla zastosowanych drzwi gazoszczelnych w laboratorium

Gazoszczelne drzwi jednoskrzydtowe uchylne z przejezdnym progiem.

Drzwi gazoszczelne wykonane ze stali nierdzewnej EN 1.4301 - wskaznik wycieku przy nadcisnieniu testowym

min. 500 Pa réwny lub mniejszy niz 3,5 dm3/h, wymagany certyfikat wydany przez jednostke notyfikowana

np. przez TUV potwierdzajacy ww. poziom wycieku (tzw. leak test)

. Drzwi majg posiada¢ system elektrycznej blokady. Otwarcie jednych drzwi blokuje mozliwos¢ otwarcia
drugich drzwi — wedtug projektu BMS i technologii.

. Stalowy element drzwiowy, gazoszczelny, zawiasowy, jednoskrzydtowy.

. Materiat odporny na H202 oraz na obcigzenia mechaniczne i chemiczne.

. System drzwiowy ma sktada¢ sie z oScieznicy ze stali nierdzewnej, skrzydta drzwi i okuc ze stali
nierdzewnej zgodnie z ponizszym opisem systemu:

. W drzwiach nalezy zamontowac okno przezierne z przestong stalowg na drzwi.

. Drzwi gazoszczelne majg by¢ wyposazone w prog przejezdny nie wyzszy niz 22 mm.

. Oscieznica drzwi. Krawedzie spawane, przygotowane do podtgczenia do potgczenia wyréwnawczego
zgodnie z VDE 0107.

. Materiaty:
» Drzwi wykonane ze stali nierdzewnej EN 1.4301 szlifowanej ziarnem 240
» lzolacja akustyczna RwP min 42 dB

o Automatyka drzwi

Blokada do gazoszczelnych drzwi skrzydtowych

» Kontrola dostepu

34



Blokada jest wbudowana w skrzydto drzwi

Czujnik magnetyczny w oscieznicy do monitorowania drzwi

Wymagane jest gazoszczelne przejscie kablowe od oscieznicy do skrzydfa drzwi
Praca przy napieciu 24 V DC i otwiera sie po odtgczeniu napiecia.

Wymagana jest lokalna linia zasilajgca 7x0,5mm?2 do zasilania lub sterowania.
Potgczenie wykonuje sie na listwie zaciskowej w skrzynce rozdzielczej.

YV V.V VY V VY

Sterowanie jest umieszczone w lokalnej skrzynce rozdzielczej lub w centralnej szafie sterowniczej
BMS.
Specyfikacja techniczna

Y

Doprowadzenie kabli na miejscu: 7x0,5 mm?2
Doprowadzenie kabla: przez gazoszczelny dtawik kablowy
Tryb pracy: otwieranie bez pragdu

Zasilanie: 24V DC

Pobdr mocy: 1,1 A.

Sita trzymania: 1000 N.

YV V VYV

Sluza podawcza aktywna (pass-box)

Dla strefy BSL-3 zastosowac $luzy podawcze aktywne.

Sluza ma stuzy¢ do kontrolowanego podawania materiatu do wewnatrz i na zewnatrz miedzy
pomieszczeniami, w ktdrych wystepuja rézne poziomy cisnienia.

Posiadaja funkcje blokady krzyzowe;j.

Powietrze wywiewane jest zawracane do lokalnego systemu wywiewu

Sluza wykonane ze stali nierdzewnej EN 1.4301 szlifowana ziarnem 240

Wyposazenie:

dysza powietrza wlotowa i wylotowa o $rednicy 100 mm dopasowana do $luzy z kotnierzem DN 100. Kotnierz
spawany gazoszczelnie do rury tgczacej.

kompaktowa lampa LED, za szktem bezpiecznym,
2 szt. przycisk otwierania awaryjnego po kazdej stronie drzwi

Sluza ma spetniaé nastepujace wymagania:

Przy ci$nieniu 0 Pa wskaznik wycieku (leakage rate) rowny 0 dm3/godzine

Przy nadci$nieniu  min. 300 Pa lub wiekszym wskaznik wycieku (leakage rate) rowny lub mniejszy
niz 0,2 dm3/godzine

Przy nadcisnieniu min. 400 Pa lub wiekszym wskaZnik wycieku (leakage rate) réwny lub mniejszy
niz 1,4 dm3/godzine

przy nadcisnieniu min. 500 Pa lub wiekszym wskaznik wycieku (leakage rate) réwny lub mniejszy
niz 3,5 dm3/godzine

Podtaczenie powietrza:

Przytagcze DN100 dla powietrza nawiewanego

Przytagcze DN100 do powietrza wywiewanego

$luza ze wskaznikiem sygnalizacji Swietlnej:

czerwony / zielony (wyswietlacz otwarty / zamkniety za pomocg lampek sygnalizacyjnych LED).

Drzwi sg wzajemnie blokowane elektrycznie i zamkniete w stanie beznapieciowym.

Drzwi gazoszczelne:

Wykonane ze stali nierdzewnej, nr materiatu. 1.4301, szlifowany ziarnem 240

Grubos$¢ oscieznicy: minimum 2,0 mm
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Grubosé blachy poszycia drzwi minimum 1,5 mm
Grubos¢ skrzydta drzwi: minimum 42,0 mm
Wymiary $luzy (w swietle)

Wysokos$¢: minimum 920 mm

Szerokos$¢: minimum 560 mm

Gtebokos$¢: minimum 550 mm

Prysznic wodny

Prysznic mokry przeznaczony jest do uzycia w warunkach bezpieczeristwa biologicznego i jest czescig
gazoszczelnej zabudowy pomieszczenia $luzy powietrznej. Prysznic wyposazony w dwie pary drzwi
gazoszczelnych uchylnych.

Konstrukcja prysznica:

Mokry prysznic sktada sie z 2 par drzwi z modutowa kabing prysznicowg pomiedzy nimi

Prysznic sktada sie z jednoczes$ciowego spawanego brodzika i $cian modutowych

Caty prysznic wykonany jest ze szlifowanej stali nierdzewnej 1.4301 szlifowanej ziarnem 240.

Kabina prysznicowa wydzielona jest dodatkowymi szklanymi drzwiami dwuskrzydtowymi ograniczajgcymi
rozchlapywanie wody.

Prysznic nalezy wyposazy¢ w lustro i potki na ubrania.

Drzwi komory:

Drzwi jednoskrzydtowe gazoszczelne, wykonane ze stali nierdzewnej 1.4301, z solidnymi, dwuwymiarowo
regulowanymi, zawiasami drzwiowymi i dZwignig centralnego zamka po obu stronach z 3-stopniowa regulacjg
ryglowania.

Parametry szczelnosci dla drzwi gazoszczelnych:

przy nadcisnieniu min. 500 Pa lub wiekszym wskaznik wycieku (leakage rate) réwny lub mniejszy niz 3,5
dm3/godzine

Skrzydto drzwi posiada uszczelnienie obwodowe z 4 stron. Oscieznica posiada prog ze spadkiem po jednej
stronie.

Skrzydto drzwiowe wyposazone w:

- Rdzen skrzydta drzwi nadaje sie do pomieszczert mokrych i wilgotnych, jest to produkt na bazie sztywnej
pianki PUR, odporny na wilgo¢ (nie wchtania wody), odporny chemicznie, odporna na temperature od-50°C
do 100°C

- Czterostronny obwodowy rowek uszczelniajgcy w krawedzi skrzydta z elastycznym, wymiennym materiatem
uszczelniajgcym (uszczelka silikonowa), odporny na H202

- Zamek drzwiowy z magnesem powierzchniowym nadaje sie do drzwi z kontrolg dostepu i drzwi z blokada
Przytacze wentylacyjne:

Zintegrowana gazoszczelna skrzynka przytaczeniowa powietrza nawiewanego i jednego wywiewanego
do panelu sufitowego, m.in. i przepustnica gazoszczelna (DN150). sitownik elektryczny do zamykania
obudowy. Q = 0-170m3/h, cisnienie réznica 142 Pa.

Oswietlenie:

2 punkty Swietlne LED w zabudowie gazoszczelnej

szyba wykonana ze szkta bezpiecznego. Strumien swietlny ok 1500 Im

barwa $wiatta 4000 K.

Automatyczne sterowanie o$wietleniem w zaleznosci od

trybow pracy .

Podtgczenie prysznica:

Prysznic pokryty jest od zewnatrz panelami ze stali nierdzewne;j.

Od strony $luzy osobowej (czystej) znajduje sie otwor rewizyjny nad prysznicem w celu konserwacji.
Wewnatrz prysznica dodatkowe szklane dwuskrzydtowe drzwiczki typu tazienkowego ograniczajgce
rozpryskiwanie sie wody.
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Pétki na odziez i reczniki po stronie czystej prysznica.
Odpornosé uszczelnien:

Uszczelki i materiat ztgcza sg odporne na powszechnie stosowang dezynfekcje poprzez przetarcie,
i fumigacje H202.

Przytacze zimnej i cieptej wody ze stali nierdzewnej

Gtowica prysznicowa spawana i gazoszczelnie podtgczona wewnatrz.

Przytacze zespawane na state z przegubem kulowym i gtowicg prysznicowa.

Przytacze rdznicy cisnien:

1 szt. rury przytgczeniowej kréciec przyspawany do komory,
presostat (w zestawie filtr Mini H14).
Odptyw podtogowy:

Odptyw podtogowy ze stali nierdzewnej zintegrowany gazoszczelnie z podtogg prysznica.

Wylot: DN100

potgczenie z odptywem na miejscu ok. 100 mm pod prysznicem.

Pod prysznicem wyjmowany zbiornik buforowy do zbierania wody o pojemnosci okoto 20I, umozliwiajacy
skorzystanie przynajmniej 1 osoby z prysznica.

Przycisk zatrzymania awaryjnego:

Prysznic wyposazony jest w przycisk awaryjnego otwierania
Kazdy z przyciskdw otwierania awaryjnego jest podtgczony do jednego skrzydta drzwiowego
Otwor inspekeyjny:

Po stronie czystej prysznica otwor rewizyjny.
Interfejs BMS:
Jako wejscia/wyjscia dostepne sg styki bezpotencjatowe do przesytania informacji

zbiornik wsadowy (dunk tank)

Planowany do montazu w przysztosci na etapie realizacji nalezy przewidzie¢ przygotowanie instalacji oraz
miejsca montazu.

Zbiornik przeznaczony do bezpiecznego przenoszenia materiatow na zewnatrz i do wewnatrz obszaru BSL-3.

Materiat z jakiego nalezy wykona¢ dunk tank ma by¢ odporny m.in. na formaldehyd, nadtlenek wodoru, kwas
nadoctowy.

Budowa zbiornika:

Jednoczesciowa misa zanurzeniowa, catkowicie szczelnie zespawana, wykonane ze stali nierdzewnej 1.4404.
Pojemnosé min. 100 litrow

Otwor zbiornika mini 330 x 270 mm (szer. x gt.).

Na srodku $luzy znajduje sie scianka dziatowa gazoszczelna wykonana z hartowanego szkta bezpiecznego.
Dolna krawed? bezpiecznego szkta siega do zbiornika zanurzeniowego. Dno zbiornika zanurzeniowego jest
nachylone w kierunku odptywu. Zbiornik zintegrowany z systemem $ciennym gazoszczelnym na wysokosci ok.
950 mm. Zatadunek i roztadunek $luzy odbywa sie za pomoca 2 szt drzwi jednoskrzydtowych, wykonanych ze
stali nierdzewnej 1.4404

Wymiary drzwi okoto:

Szerokos$¢ skrzydta drzwi = 360 mm
Gtebokos¢ skrzydta drzwi =310 mm
Szeroko$¢ otwarcia = 330 mm
Gtebokos$¢ otwarcia = 280 mm
Podtgczenie $luzy:

Zbiornik na wsad jest gazoszczelnie zintegrowany z systemem Sciennym.

Wymiary:
Wymiary zewnetrzne zbiornika na wsad:
Szeroko$é: 450 mm
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Wysokos¢: 400 mm
Gtebokos$é: 1.100 mm
Kosz transportowy (maks. wymiar przelotowy):

Szeroko$é: 250 mm

Wysokos¢: 135 mm
Gtebokos$¢: 200 mm

UWAGA

Caly system zabudowy gazoszczelnej po zamontowaniu bedzie testowany zgodnie z VDI 2083 cze$¢ 19 wg
Tabeli 1 dla klasy 4 (tzw. leak test / test szczelnosci) — pomieszczenia testowane indywidualnie i niezaleznie.

12.

ZALECANE WYMAGANIA DOTYCZACE PARAMETROW UZYTKOWYCH, DOKUMENTOW
| ODBIOROW BSL-3

a) Certyfikat (Swiadectwo) dla uzytej stali nierdzewnej, nr materiatu 1.4301 dla zabudowy
laboratoriow.

b)  Certyfikat wydany przez jednostke notyfikowang np. przez TUV potwierdzajgcy gazoszczelnosé
drzwi wedtug parametréw:
e Przy nadci$nieniu min. 500 Pa lub wiekszym wskaznik wycieku (leakage rate) rowny lub

mniejszy niz 3,5 dm3/godzine

c) Zabudowa laboratoriéw ma by¢ wykonana w systemie zabudowy panelowej prefabrykowanej
dedykowanej do laboratorium BSL3. System zabudowy ma by¢ demontowalny w celu tatwego
dotarcia do instalacji wewnatrz $cian oraz do przestrzeni nadsufitowe;.

d) Certyfikat wydany przez jednostke notyfikowang lub akredytowang np TUV potwierdzajacy

odpornosé¢ mechaniczng zabudowy (drzwi, $ciany, sufity) na krotkotrwate dziatanie podcisnienia

minimum 1000 Pa.

Zaleca sie, aby producent zabudowy systemowej dostarczyt dokumenty potwierdzajace spetnienie

wymaganych parametréw:

v
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certyfikat/raport z badan zgodny z VDI 2083 cze$¢ 20 potwierdzajacy szybkg desorpcje H202 z
powierzchni materiatu tj. stezenie H202, po ekspozycji prébki materiatu na dziatanie strumienia gazu
H202 trwajgce minimum 60 minut, ma by¢é minimum 10 krotnie nizsze po uptywie 5 minut od ustania
podawania strumienia gazu H202 na prébke materiatu.

Certyfikat wydany przez jednostke notyfikowang np. przez TUV potwierdzajgcy spetnienie wymagan
gazoszczelnosci zabudowy laboratorium BSL 3 zgodnie z VDI 2083 czes¢ 19 wg Tabeli 1 dla klasy 4
(tzw. leak test / test szczelnosci). Dokument ma potwierdzaé szczelno$é zabudowy wyposazonej

minimum w drzwi, okna i przejscia instalacyjne (np. przewody).

Podstawg odbioru robét budowlanych bedg testy przeprowadzone zgodnie z planem i wytycznymi
walidacji i odbioru laboratorium BSL-3 (zatacznik do dokumentacji), w ktérym okreslono kryteria

akceptacji poszczegdlnych testéw.



13. INSTALACIE SANITARNE

Instalacje sanitarne wedtug Projektu Technicznego Instalacji Sanitarnych (TOM )

14. INSTALACIE ELEKTRYCZNE

Instalacje elektryczne wedtug Projektu Technicznego Instalacji Elektrycznych (TOM 1)

15. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

15.1.  CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU, POWIERZCHNIA, WYSOKOSC | LICZNA KONDYGNACII

Stref; Wysoko$¢ do kalenicy dach
Budynek re? @ ) Powierzchnia netto (wszystkie kondygnacje) yso O,SC ,O aienicy éc uw
zagrozenia najwyzszym punkcie
Laboratoria ZL
Okoto 7427 m? 23,0m
techniczne PM

15.2. ODLEGtOSC OD OBIEKTOW SASIADUJACYCH

Budynek jest obiektem wolnostojgcym. Odlegtos¢ od budynkdw istniejgcych w najblizszym otoczeniu wynosi
powyzej 20 m. Po wschodniej stronie znajduja sie obiekty: Smietnik — 10 m, rozprezalnia gazéw i magazyn

butli—11,2m

Odlegtos¢ do granicy sgsiednich dziatek wynosi powyzej 8m.

15.3. PARAMETRY POZAROWE WYSTEPUJACYCH SUBSTANCJI PALNYCH

W budynku nie beda przechowywane materiatu niebezpieczne pozarowo okreslone w Rozporzadzeniu
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terendw. (Dz. U. Nr 106, poz. 719 z dnia 07.06.2010 r.). Na etapie
projektu nie precyzuje sie Srodkow jakie bedg stosowane w laboratoriach w zwigzku z tym w przypadku
stosowania materiatéw niebezpiecznych pozarowo nalezy stosowaé zasady obowigzujgce podczas ich

uzytkowania okreslone w charakterystyce poszczegdlnych materiatow

15.4. KATEGORIA ZAGROZENIA LUDZI, PRZEWIDYWANA LICZBA OSOB W OBIEKCIE
Przyjeto kategorie zagrozenia ludzi ZL Ill (PM dla czesci technicznych)

W budynku moze przebywac¢ maksymalnie 169 oséb na poszczegdlnych kondygnacjach:

Parter — 49 oséb,
Pietro | — 49 osdb,
Pietro Il — 49 osdb,
Pietro Ill — 22 osoby,

Piwnica, poddasze — nieprzewidziane na pobyt ludzi.

15.5. STREFY POZAROWE
Budynek bedzie posiadac cztery strefy pozarowe:

- pierwsza strefa pozarowa to kondygnacja podziemna (piwnica) zaliczona do kategorii PM. Oddzielona od
strefy zlokalizowanej powyzej stropem w klasie REI120. W piwnicy ponadto wydzielone pozarowo sg

pomieszczenia: rozdzielni, ups i wentylatorni.




Powierzchnia strefy wynosi 790,9 m2— strefa PM,

- druga strefa pozarowa zawiera pomieszczenia zakwalifikowane do kategorii zagrozenia ludzi ZLIII,
zlokalizowane na poziomie parteru i | pietra, o powierzchni: 2621,2 mz,

- trzecia strefa pozarowa to laboratorium BSL-3, ktére zlokalizowane jest czesciowo na Il pietrze oraz
czesciowo na Il pietrze, zakwalifikowane do kategorii ZLIII o powierzchni 448,5 m2,

- czwarta strefa pozarowa zawiera pomieszczenia zakwalifikowane do kategorii ZLIII zagrozenia ludzi,
zlokalizowane na pozostatej czesci pieter Ill'i IV oraz poddasza.

Powierzchnia strefy pozarowej wynosi 3566,7 mz.

Strefy pozarowe ZLIII miedzy sobg oddzielone sg stropami w klasie REI60 odpornosci ogniowej, Scianami
w klasie REI120 odpornosci ogniowej oraz drzwiami w klasie EI60 odpornosci ogniowej i przepustami
wykonanymi w klasie EI60 i EI120. W przypadku oddzielenia pozarowego pomiedzy strefg PM a ZLIII strop jak
zapisano powyzej w klasie REI120, $ciany REI120 a zamkniecia otworéw w tych $cianach w klasie EI60
odpornosci ogniowe;.

Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej budynku Sredniowysokiego ,SW” zakwalifikowanego do
kategorii zagrozenia ludzi ZLIIl nie powinna przekracza¢ 5000 m2. Aktualna obudowa poddasza rowniez
pozwala na ewentualne jego wydzielenie jako osobnej strefy pozarowej. Na poddaszu nie ma pomieszczen
przeznaczonych na pobyt ludzi ani przeznaczonych do uzytkowania.

15.6. GESTOSC OBCIAZENIA OGNIOWEGO
Gestosci obcigzenia ogniowego, wyniktego z bedacych na wyposazeniu pomieszczenn materiatéw palnych
w obiektach zaliczonych do kategorii ZL zagrozenia ludzi nie wylicza sie, zgodnie z obowigzujgcymi normami.

W pomieszczeniach technicznych i magazynowych gesto$é obcigzenia ogniowego do 500MJ/m?.

15.7. OCENA ZAGROZENIA WYBUCHEM POMIESZCZEN ORAZ PRZESTRZENI ZEWNETRZNYCH
W budynku nie wystepujg substancje, ktére mogg powodowac zagrozenie wybuchem.

KLASA ODPORNOSCI POZAROWEJ BUDYNKU ORAZ KLASY ODPORNOSCI OGNIOWEJ
| STOPIEN ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA ELEMENTOW BUDOWLANYCH
Wymagana klasa odpornosci pozarowej budynku to B

15.8.

Tabela 3. Wymagania odpornosci pozarowej dla elementow budynku
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Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku 5) *)
odpornosci gtéwna ) )
. ) ) konstrukcja Sciana Sciana przekrycie
pozarowej konstrukcja strop
, dachu zewnetrzna wewnetrzna dachu
budynku nosna
B R 120 R30 REI 60 El 60 (0&>1) EI30 RE30

Elementy oddzielenia pozarowego oraz zamknie¢ znajdujgcych sie w nich otwordow powinny spetniaé
wymagania klasy odpornosci ogniowej, zgodnie z par. 232 Warunkéw Technicznych [2], podane

ponizej:

Tabela 4. Wymagania odpornosci pozarowej dla elementow oddzielenia pozarowego

Klasa odpornosci ogniowej

Klasa
odpornosci

elementéw oddzielenia
przeciwpozarowego

drzwi

przeciwpozarowych

drzwi z przedsionka
przeciwpozarowego




pozarowej| Scianistropow, z lub innych zamknie¢
budynku | wyjatkiem stropow | stropow w ZL [przeciwpozarowych
wZL

na korytarz i do

: ~ |na klatke schodowg™)
pomieszczenia

,B71,C” REI 120 REI 60 El 60 El 30 E30

W zwigzku z planowang przebudowg w styczniu 2024 r. dla budynku zostata opracowana ekspertyza
techniczna z zakresu zabezpieczenia pozarowego przez rzeczoznawce budowlanego dr hab. inz. Dariusza
Bajno i rzeczoznawcy do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych mgr inz. Leszka Chimowicza oraz
wystgpiono z wnioskiem, zgodnie z § 2. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2022 poz
1225) — dalej WT, o zgode na spetnienie wymagan w sposdb inny niz okreslony w WT, stosownie do wskazan
ekspertyzy technicznej. Po uzyskaniu zgody zakres robdt budowlanych nalezy dostosowac¢ do zapiséw
ekspertyzy i postanowienia Komendanta Wojewddzkiej Panstwowej Strazy Pozarnej (dalej KWPSP).

15.9.  WARUNKI EWAKUACII

Ogodlne zatozenia ewakuacji:

° Dojscia ewakuacyjne przy jednym kierunku max 20m, przy dwoch kierunkach 60m

. Minimalna szerokos$¢ drzwi na droge ewakuacyjng z pomieszczen przeznaczonych na pobyt do 3 osdb
—0.80 m, minimalna szeroko$¢ drzwi na droge ewakuacyjng z pomieszczen przeznaczonych na pobyt
powyzej 3 0séb —0.90 m;

. Szeroko$¢ poziomych drog ewakuacyjnych co najmniej 1,4 m (1,2 przy ewakuacji nie wiecej niz 20
oséb);

. Drzwi na drodze ewakuacyjnej powinny spetnia¢ wymagania § 239.4 Warunkow Technicznych [2], tj.
szerokos¢ drzwi stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z budynku

o drzwi otwierajgce sie na droge ewakuacyjng wyposazone w samozamykacze;

. klatki schodowe oddymiane, napowietrzane i zamykane drzwiami dymoszczelnymi.

. drzwi w klatkach schodowych w klasie odpornosci ogniowej zgodnie z postanowieniem KWPSP

UWAGA:

Zgodnie z zapisami Postanowienia nr WZ.5595.317.2.2015 z dnia 9 wrzes$nia 2015 r. Dolnoslaski Komendant
Wojewddzki Panstwowe] Strazy Pozarnej we Wroctawiu wyrazit zgode na przekroczenie dopuszczalnej
dtugosci dojs¢ ewakuacyjnych na poziomej drodze (drogi ewakuacyjne do klatki schodowej K3 — oznaczenie
w projekcie KL3).

Przedmiotowa inwestycja nie wptywa na ww. zgode.

15.10. SPOSOB ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOZAROWEGO INSTALACJI UZYTKOWYCH, A W
SZCZEGOLNOSCI WENTYLACYINEJ, ELEKETROENERGETYCZNEJ | ODGROMOWE]

Instalacje uzytkowe w budynku
- Instalacje wodociggowe zimnej i cieptej wody
- Kanalizacja $ciekowa

- Kanalizacja deszczowa (rynny i rury spustowe) wraz z zewnetrznym zagospodarowaniem woéd deszczowych
z dachow budynku na terenie wiasnym

- Instalacja centralnego ogrzewania

- Instalacja wentylacji mechanicznej

- Klimatyzacja

-Instalacja elektryczna (istniejgce instalacje bedg podlegaty modernizacji/przebudowie/rozbudowie w
stopniu niezbednym do realizacji przedsiewziecia),

- Instalacje gazow technicznych

41



- Instalacja odgromowa (istniejgce instalacje bedg podlegaty modernizacji/przebudowie/rozbudowie w
stopniu niezbednym do realizacji przedsiewziecia).

Nalezy zabezpieczy¢ przepusty instalacyjne o $rednicy wiekszej niz 0,04 m w $cianach i stropach pomieszczen
zamknietych do klasy odpornosci ogniowej (El) $cian i stropdw tych pomieszczen.

Przewody wentylacyjne w miejscu przejScia przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego nalezy
wyposazy¢ w przeciwpozarowe klapy odcinajgce o klasie odpornosci ogniowej EIS60/EIS120.

Przewody wentylacyjne samodzielne lub obudowane prowadzone przez strefe pozarows, ktérej nie
obstuguja, nalezy doprowadzi¢ do klasy odpornosci ogniowej wymagang dla elementéw oddzielenia
przeciwpozarowego tych stref pozarowych z uwagi na szczelno$¢ ogniowa, izolacyjnos¢ ogniowa
i dymoszczelno$é w klasie EIS60/EIS120, lub nalezy wyposazy¢ je w przeciwpozarowe klapy odcinajace.

Szczegoty w opracowaniach branzowych projektu technicznego

15.11. DOBOR URZADZEN PRZECIWPOZAROWYCH, A W SZCZEGOLNOSCI STAtYCH URZADZEN
GASNICZYCH, SYSTEMU SYGNALIZACJI POZAROWEJ, DZWIEKOWEGO SYSTEMU
OSTRZEGAWCZEGO, INSTALACJI WODOCIAGOWEJ PRZECIWPOZAROWEJ, URZADZEN
ODDYMIAJACYCH

Wyposazenie w zakresie ppoz budynku stanowia:

° system sygnalizacji pozaru SSP (sygnat przesytany do PSP),

° dzwiekowy system ostrzegawczy (DSO) (istniejacy system bedzie podlegat
modernizacji/przebudowie/rozbudowie w stopniu niezbednym do realizacji przedsiewziecia).,

e oswietlenie ewakuacyjne,

. hydranty wewnetrzne 25 z wezem potsztywnym na kazdej kondygnacji budynku,

. przeciwpozarowe wytaczniki pradu,

e automatyczny system detekcji z elektrozaworem odcinajagcym doptyw gazu w kottowni gazowej,

. system oddymiania klatek schodowych,

. Klapy odcinajgce na kanatach wentylacyjnych przechodzacych przez sciany i stropy oddzielenia
pozarowego,

. System detekcji gazow niebezpiecznych, detekcji ubytku stezenia tlenu,

. Staty monitoring pomieszczen laboratoryjnych przewidzianych pod obszar BSL-3

o Drzwi przeciwpozarowe.

. Hydranty zewnetrzne

° Instalacja odgromowa

. Instalacja oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego

W projekcie przewiduje sie przebudowe i rozbudowe instalacji przeciwpozarowych w zakresie niezbednym
do realizacji planowanej przebudowy.

Instalacja oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami drogi ewakuacji z budynku i niektorych pomieszczen bedg oswietlone
za pomocga opraw awaryjnych ewakuacyjnych. Jako oswietlenie ewakuacyjne stosowane bedg dedykowane
oprawy awaryjne zasilane z centralnej baterii akumulatoréw, niniejsza przebudowa bedzie zwigzana
z przebudowg istniejgcego systemu oswietlenia ewakuacji z centralnej baterii CB .Oswietlenie awaryjne
bedzie obejmowato oswietlenie ewakuacyjne i podswietlane znaki kierunkowe. Oswietlenie ewakuacyjne
bedzie spetniato nastepujgce wymagania:

e (zas swiecenia opraw ewakuacyjnych: min. 1 godzina od zaniku napiecia zasilania. Istniejgcy system CB

zapewnia czas min. 2 godziny pracy oswietlenia ewakuacji po zaniku napiecia.
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e Minimalna $rednia wartos¢ natezenia oswietlenia liczona wzdtuz osi drogi ewakuacyjnej: 1lx

e Natezenie oswietlenia przy punktach pierwszej pomocy, przyciskach alarmowych i urzgdzeniach stuzacych
do walki z pozarem tj. zaworach hydrantowych, ppoz. wytgcznikach pradu, bedzie wynosito co najmniej 5
Ix.

e QOprawy oswietlenia awaryjnego instalowane w poblizu kazdego urzadzenia przeciwpozarowego
i przycisku alarmowego, w promieniu 2m mierzonych w poziomie.

e Znaki rozmieszczone tak, aby wskazywac najkrotsza droge do wyjscia z budynku.

e Wszystkie oprawy oéwietlenia awaryjnego powinny posiada¢ aktualne, wazne Swiadectwo Dopuszczenia
do stosowania w ochronie przeciwpozarowej wydane przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony
Przeciwpozarowej.

15.12. ZAOPATRZENIE W GASNICE

Na kazde 100 m? powierzchni strefy pozarowej ZL na kondygnacji wymagane jest jedna gasnice z grupg $rodka
gasniczego, dostosowang do gaszenia materiatdow znajdujgcych sie w pomieszczeniu — o masie min. 2 kg
srodka gasniczego W instrukcji bezpieczenstwa pozarowego, ktéra jest wymagana dla tego typu obiektu,
mozna skorygowac typ gasnic dostosowujac ich rodzaj do konkretnych materiatéw, jakie bedg znajdowaty sie
w obiekcie.

Gasnice w obiektach muszg by¢ rozmieszczone:

» w miejscach tatwo dostepnych i widocznych, w szczegdlnosci:

e przy wejsciach do budynku,

e na klatce schodowej,

e na korytarzach,

® przy wyjsciach z pomieszczen na zewnatrz,
» w miejscach nie narazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz dziatanie zrédet ciepta (piece, grzejniki),
» w tych samych miejscach na kazdej kondygnacji, jezeli pozwalajg na to istniejgce warunki.

Przy rozmieszczaniu gasnic musza by¢ spetnione nastepujgce warunki:

[ )

» odlegtos¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktérym moze przebywac cztowiek, do najblizszej gasnicy nie
powinna by¢ wieksza niz 30 m,

» do gasnic powinien by¢ zapewniony dostep o szerokosci co najmniej 1 m.

15.13. ZAOPATRZENIE W WODE DO CELOW ZEWN ETRZNEGO GASZENIA POZARU.

Woda do zewnetrznego gaszenia pozaru wymagana jest w ilosci 20 dm3/s zgodnie z wymaganiami § 5 ust. 1
pkt. 2 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych ( Dz. U. Nr 124. poz. 1030). Najblizszy
hydrant usytuowany jest w odlegtosci ok. 7,5 m, nastepne dwa w odlegtosci okoto 9m i okoto 24m

15.14. DROGI POZAROWE

Do budynku wymagana jest droga pozarowa. Szerokos$¢ budynku nie przekracza 60m. Do budynku
zapewniona jest droga pozarowa z wykorzystaniem drég wewnetrznych. Nie planuje sie zmian w zakresie
obstugi pozarowej.

15.15. KLATKI SCHODOWE

W przypadku uzyskania zgody KWPSP, o ktérej mowa w pkt. 10.8 klatki schodowe K1, K2, K3, i K4
rozpatrywane sg zgodnie z ekspertyza i postanowieniem KWPSP.
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15.16. PRZEGRODY | DRZWI DYMOSZCZELNE DZIELACE KORYTARZE NA ODCINKI KROTSZE NIZ 50m.

Nalezy zapewni¢ dymoszczelnosé przegrod w miejscu wystepowania drzwi dzielgcych korytarze na odcinki
krotsze niz 50m w catym budynku, w zakresie dymoszczelnosci drzwi, montazu klap odcinajacych na instalacji
wentylacji oraz wypetnienia przejs¢ nad drzwiami materiatem zapewniajgcym szczelnos¢. Klapy nalezy wpigc
do SSP.

16. UWAGI OGOLNE

e Wymiary i rzedne sprawdzi¢ na budowie, a zaistniate rozbieznosci wyjasniac z projektantem.

e Wykonawca jest zobowigzany do koordynacji miedzybranzowej na budowie.

e Projekt rozpatrywac tacznie z czesciami projektu dot. instalacji i pozostatymi projektami wykonawczymi,
a zaistniate watpliwosci wyjasniac z projektantem.

e Podczas realizacji inwestycji, w razie wykrycia instalacji niewykazanych w dokumentacji archiwalnej a
kolidujacych z planowang inwestycjg nalezy je przenies¢, zlikwidowac lub podtaczy¢ do instalacji
nowoprojektowanej, w konsultacji z projektantem instalacji.

e Wszelkie prace budowlane wykonywa¢ zgodnie ze sztuka budowlana.

e Prace budowlane wykonywac zgodnie z instrukcjami producentéw materiatéw stosowanych w obiekcie.

e Wszystkie uzyte materiaty budowlane i urzadzenia muszg posiada¢ odpowiednie atesty i Swiadectwa
dopuszczajgce do stosowania w budownictwie oraz zezwalajgce na ich zastosowanie w odpowiednich
systemach.

o Wszelkie wskazane z nazwy materiaty (wyroby) nalezy rozumie¢, jako okreslenie wymaganych parametréw
technicznych lub standardéw jakosciowych. Oznacza to, ze w przypadku wskazanych z nazwy materiatéw
i wyrobdw, dopuszcza sie zastosowanie réwnowaznych materiatéw (wyrobdw) nie gorszej jakosci niz
opisane. Ciezar udowodnienia, Zze materiat (wyrdb) jest réwnowazny w stosunku do wyrobu okreslonego
w dokumentacji, spoczywa na wykonawcy.

e Wszelkie prace instalacyjne, konstrukcyjne i wykonczeniowe w miejscach wystepowania wyposazenia
wymagajgcego statego podtaczenia instalacji lub montazu do elementdéw budynku nalezy wykonac dopiero
po wytonieniu dostawcy wyposazenia. Nalezy zweryfikowac wraz z dostawcg zaproponowane w projekcie
rozwigzania budowlano instalacyjne i ewentualnie skorygowac/dostosowac przyjete zatozenia.

e Po zakoriczeniu robdt budowalno-instalacyjnych laboratorium i zaprojektowane instalacje bedg podlegaty
procesowi walidacji.

17. Raport na temat logistyki i kwestii Srodowiskowych podczas budowy w odniesieniu do
budynku i terenu budowy

17.1. Ocena logistyki i kwestii Srodowiskowych w odniesieniu do funkcjonowania laboratorium
Ocena logistyki w laboratorium:

Zarzadzanie materiatami i probkami: Skuteczna organizacja dostaw, magazynowania i identyfikacji probek
oraz materiatéw laboratoryjnych jest kluczowa. Systemy inwentaryzacyjne, etykietowanie i odpowiednie
przechowywanie pomagajg unikng¢ btedow i zwiekszy¢ efektywnos¢ pracy. Pod wzgledem instalacyjnym
przewidziano odpowiedng siec¢ logiczng i BMS dla potrzeb kontroli procesu przekazywania materiatow i
prébek.

Zarzadzanie odpadami:

Laboratoria BSL-3 generujg odpady zakazne, ktore bedg sterylizowane przed wyprowadzeniem ich poza
obszar chroniony oraz zostang dodatkowo zutylizowane (spalone) jako materiat biologicznie niebezpieczny/
odpady medyczne, przez firme specjalistyczng.

Zarzadzanie zamowieniami:

Skomplikowane i czesto drogie urzadzenia i odczynniki wymagajg doktadnego planowania zamowien i ich
dostaw. Pod wzgledem instalacyjnym przewidziano odpowiedng sie¢ logiczng i BMS dla potrzeb nadzoru nad
urzgdzeniami.

Zarzadzanie personelem:
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Wydajnos¢ laboratorium zalezy w duzym stopniu od odpowiedniego zarzadzania personelem. W ramach
projektu uwzgledniono kontrole dostepu do poszczegdlnych obszaréw, zardowno na wejsciu jak i wyjsciu co
umozliwia petny nadzér nad ruchem i stanem osobowym personelu.

Kwestie srodowiskowe w laboratorium:

- oszczednosc energii: laboratoria zuzywajg duze ilosci energii elektrycznej, gtéwnie na potrzeby klimatyzacji
i aparatury laboratoryjnej. Ze wzgledu na specyfike laboratorium i bezpieczenstwo epidemiologiczne, nie ma
mozliwosci ograniczenia w znaczgcym stopniu poborow energii.

- zarzadzanie odpadami: odpowiednie zarzadzanie i utylizacja odpadéw chemicznych jest kluczowe dla
ochrony srodowiska. Konieczne jest przestrzeganie przepisow oraz procedur dotyczacych postepowania z
niebezpiecznymi substancjami/odpadami.

Zréownowazone materiaty i technologie: Laboratoria mogg przyczyni¢ sie do ochrony srodowiska poprzez
wybor bardziej ekologicznych materiatéw i technologii, takie jak materiaty o mniejszym wptywie na
srodowisko lub bardziej efektywne technologie pomiarowe.

Monitoring i kontrola emisji: W niektérych przypadkach laboratoria muszg monitorowac i kontrolowac emisje
substancji do powietrza i wdd, aby spetni¢ wymagania regulacyjne i ochroni¢ lokalne srodowisko. W ramach
projektu uwzgledniono sterylizacje $ciekdw z petnym monitorowaniem procesu sterylizacji oraz wentylacje
mechaniczna z filtrami bezpieczeristwa na wywiewie i nawiewie z kontrolg poziomu zabrudzenia filtréw.
Budynek nie ma wptywu na witasciwosci akustyczne oraz emisje drgan, promieniowanie, promieniowanie
jonizujace, pola elektromagnetyczne oraz na inne zaktdcenia.

Lokalizacja budynku nie wptywa na istniejgcy drzewostan. Budynek nie wptynie na glebe czy tez wody
powierzchniowe oraz podziemne.

17.2. Organizacja placu budowy

Wijazd na teren inwestycji planuje sie poprzez zjazd istniejgcy z ul. Stabtowickiej. Zaplecze budowy proponuje
sie zlokalizowaé na dziatce nr 1/5 przy budynku D W poblizu zaplecza budowy proponuje sie zlokalizowaé
sktad materiatéw budowlanych i urobku. Szczegdtowy plan organizacji placu ma by¢ przygotowany przez
Wykonawce w uzgodnieniu z Zamawiajacym

17.3. Informacja do planu BIOZ
PODSTAWA OPRACOWANIA

e Projekt architektoniczno-budowlany przebudowy Laboratorium BSL-3 w tukasiewicz — PORT

e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia z 23czerwca 2003r Dz.U. nr 120 poz.1126

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych DZ. U. 2003 nr 47 poz. 401

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy Dz.U. 1997 nr 129 poz. 844 z pdzniejszymi zmianami

e Rozporzadzenie Ministra Pracy | Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie wprowadzenia
obowigzku stosowania niektérych Polskich Norm dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy. DZ. U. 1998
nr 148 poz. 974 w Swietle Ustawy z dnia 12 wrze$nia 2002 r. o normalizacji DZ. U. 2002 nr 169 poz. 1386.

e Wzorcowa informacja dot. bezpieczeristwa i ochrony zdrowia — Lubelska Okregowa Izba Inzynieréw
Budownictwa w Lublinie, 10.2003 rok.

ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

e Roboty przygotowawcze: przygotowanie placu budowy —oznaczenie i ogrodzenie, przygotowanie obiektu
do przebudowy

45



Roboty ziemne: wykonanie wykopu pod fundamenty, niwelacja terenu, wykonanie instalacji
zewnetrznych, likwidacja/przetozenie/przebudowa instalacji zewnetrznych kolidujacych z zamierzeniem
budowlanym

Usuniecie urzadzen i wyposazenia ruchomego z pomieszczen objetych opracowaniem

Demontaz istniejgcych rozdzielnic i instalacji elektrycznych nn-0,4kV,

Demontaz zabuddw systemowych $cian i sufitow

Demontaz istniejgcych instalacji teletechnicznych,

Demontaz drzwi w $cianach przeznaczonych do wyburzenia

Wyburzenie $cian dziatowych

Zabezpieczenia pod wyburzenia i demontaze w $cianach nosnych i elementach konstrukcyjnych
Wznoszenie $cian wewnetrznych

Roboty instalacyjne: wykonanie instalacji wewnetrznych z osprzetem, Instalowanie linii kablowych oraz
instalacji elektrycznych nn-0,4kV oraz teletechnicznych , dobudowa — rozbudowa istniejgcych rozdzielnic
elektrycznych instalacji i systemdw, montaz urzadzen typu UPS i rozdzielnic elektrycznych,

Roboty posadzkarskie — 1 etap

Roboty tynkarskie i oktadzinowe,

Roboty montazowe zabuddw systemowych $cian i sufitow podwieszanych

Roboty posadzkarskie — 2 etap

Montaz i wymiana drzwi

Roboty malarskie i impregnacyjne,

Montaz wyposazenia statego i ruchomego

Przygotowanie obiektu do odbioru oraz wykonanie dokumentacji powykonawczej,

WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Na terenie dziatki znajduje sie kompleks budynkéw wchodzgcych w sktad zabudowan Sieci Badawczej

tukasiewicz — PORT Polskiego Osrodka Rozwoju Technologii

WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI LUB TERENU, KTORE MOGA STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

Praca w obrebie kompleksu funkcjonujacych obiektow.
Czynne linie kablowe SN-15kV oraz nn-0,4kV

Budynek agregatow pradotworczych
Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa

PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH
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Praca w istniejgcym, funkcjonujgcym obiekcie

Praca przy pracach montazowych i wyburzeniowych— mozliwos¢ odniesienia obrazen ciata.
Prowadzenie prac montazowych przy uzyciu urzgdzen mechanicznych — spawarka i lutownicg
w pomieszczeniach zamknietych i na zewnatrz budynku — mozliwos¢ przekroczenia dopuszczalnych
stezen spalin w pomieszczeniu, praca z elementami o wysokiej temperaturze, urzgdzenia elektryczne.
Prace na rusztowaniu -mozliwos¢ upadku z rusztowania.

Porazenie prgdem elektrycznym

Upadek z wysokosci



INFORMACJE O WYDZIELENIU | OZNAKOWANIU MIEJSCA PROWADZENIA ROBOT BUDOWLANYCH,
STOSOWNIE DO RODZAJU ZAGROZENIA

Nalezy kazdorazowo miejsca prowadzenia robot zabezpieczy¢é przed dostepem osdb trzecich poprzez
odpowiednie oznakowanie i wygrodzenie.

INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIE DO REALIZACII ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, przeprowadza sie jako:

- szkolenie wstepne,

- szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegdlnych rodzajéw szkolenia.

Szkolenia wstepne ogdlne (,Instruktaz ogdlny”) przechodza wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed
dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracownikéw z podstawowymi przepisami
bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w uktadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp
obowigzujgcymi w danym zaktadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy”) powinien zapozna¢ pracownikéw
z zagrozeniami wystepujgcymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami,
oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku. Pracownicy przed przystgpieniem do
pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy. Fakt
odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogdélnego, szkolenia wstepnego na stanowisku pracy oraz
zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na piSmie oraz
odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, powinny
by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 —lata, a na stanowiskach pracy, na ktérych
wystepujag szczegdlne zagrozenia dla zdrowia lub Zycia oraz zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz
w roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw zurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn
0 napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje. Powyzszy wymog nie dotyczy betoniarek
z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami trojfazowymi o mocy do 1 KW.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne instrukcje
bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia pracownikéw,

- obstugi maszyn i innych urzgdzen technicznych,

- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

- udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okre$la¢ czynno$ci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy, zasady
i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej zakoficzeniu oraz zasady
postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktéorej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub
potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad BHP.
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Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio
kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.

SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYINE, ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM
Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH.

WSszystkie roboty powinny by¢ prowadzone pod nadzorem osoby posiadajgcej odpowiednie uprawnienia
i kwalifikacje. W trakcie prowadzenia robdt nalezy przestrzegaé obowigzujacych przepiséw BHP
i pozarowych.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

- organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy,

- dbac o sprawnosc srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowanie zgodnie z przeznaczeniem,

- organizowaé, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajagc zabezpieczenie pracownikéw przed
wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami srodowiska
pracy,

- dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze o sprawnos¢
srodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem

Kierownik budowy powinien podjg¢ stosowne $rodki profilaktyczne majgce na celu:

- zapewnienie organizacji pracy i stanowisk pracy w sposdb zabezpieczajgcy pracownikow przed zagrozeniami
wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikow szkodliwych i ucigzliwych,

- zapewnienie likwidacji zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéw gtdwnie przez stosowanie technologii,
materiatow i substancji nie powodujgcych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba kierujaca,
pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatann w celu usuniecia tego
zagrozenia.

Pracownicy powinni posiadac staty dostep do telefonu alarmowego, wykazu adresu numerdw alarmowych
najblizszego punktu lekarskiego, pogotowia, posterunku policji oraz strazy pozarnej. Na budowie nalezy
zlokalizowa¢ ponadto apteczke pierwszej pomocy i instrukcje udzielania pierwszej pomocy na okolicznos¢
wypadku a takze sprawny technicznie sprzet do gaszenia pozaru

Nalezy wyznaczy¢ drogi ewakuacji z terenu budowy i zapewni¢ komunikacje i dojazd dla strazy pozarnej.
Nalezy zapewni¢ droznos¢ tych drog w kazdej chwili.

Przed przystgpieniem do wykonywania prac przy urzadzeniach i instalacjach elektroenergetycznych
wytgczonych spod napiecia nalezy:

= zastosowac odpowiednie zabezpieczenie przed przypadkowym zatgczeniem napiecia,

= wywiesic¢ tablice ostrzegawczg w miejscu wytgczenia obwodu o tresci: "Nie zatgczac",

= sprawdzi¢ brak napiecia w wytagczonym obwodzie,

= uziemi¢ wytaczone urzadzenia,

= zabezpieczy¢ i oznaczy¢ miejsce pracy odpowiednimi znakami i tablicami ostrzegawczymi.

Uziemienia nalezy wykonac tak, aby miejsce pracy znajdowato sie w strefie ograniczonej uziemieniami; co

najmniej jedno uziemienie powinno by¢ widoczne z miejsca pracy.

W razie zasilania wielostronnego, uziemienia powinny by¢ wykonane od kazdej strony zasilania.

Na kierowniku Budowy ciazy obowiazek przygotowania planu BIOZ.
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CZESC RYSUNKOWA
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