Drzwi projektowane i witryny szklane objete ekspertyza techniczng z zakresu zabezpieczenia ppoz. Wykonaé w przypadku nie uzyskania postanowienia z KWPSP
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NAZWA INWESTYCJI

PRZEBUDOWA LABORATORIUM BSL-3

W tUKASIEWICZ-PORT

WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

LABORATORIUM BSL-3, BUDYNEK E

INWESTOR:

SIEC BADAWCZA LUKASIEWICZ

-PORT POLSKI OSRODEK ROZWOJU TECHNOLOGII

UL. STABLOWICKA 147, 54-066 WROCLAW

ADRES INWESTYCJI:

UL. STABLOWICKA 147
54-066 WROCLAW

DZ. NR 1/6,AM-30, 0BREB PRACZE ODRZANSKIE

STADIUM:

PROJEKT
WYKONAWCZY

ID D_et D_e2 D_e3 D_e4 D_eb5 D_e6 D_e7 D_e8 D_e9 D_e10 D_el1 D_e12 D_e13 D_e14 D_e15 D_e16 D_e17 D_e18 D_e19 D_e20 D_e21 W_e22 W_e23
llos¢ 1 1 3 8 1 4 1 1 1 1 1 1 1 3 1 2 1 1 1 3 2 1 1
Wymiary Swiatta przejscia 120%216 90+50%220 90+30%216 110+50%220 90%200 90%x200 90+30%220 90+30%216 110+50%200 100%x200 95%x214 90+30%215 120%x200 90%x214 90+30x214 90x214 90%x214 90+40%216 100%x214 120%x200 110+50%200 FIX FIX
Wymiary otworu w murze* 146%228 174%x232 154x226 368x231 116x210 116x210 154x230 154x226 194x210 126%x210 121x224 154x225 146x210 116%x224 154x224 116%224 116%x224 164x226 126x224 146x210 194x210 69x231 150x231
Orientacja L (1) L (1) L(2), P (1) L(1),P(7) P (1) L (1), P(3) P (1) L (1) P (1) P (1) L (1) L (1) L (1) L(1),P(2) P (1) L(1), P (1) L (1) L (1) L(1) L(1),P(2) L(1), P (1) FIX FIX
Klasa odpornosci ogniowej - EI60 EI30 EI30 EI30 EI30 EI60 EI60 EI60 EI60 EI60 EI30 EI60 EI60 EI30 EI60 EI60 EI60 EI60 EI60 EI60 EI60
Wspétczynnik U (warto$¢ maksymalna) 0,9 W/m2K 0,9 W/m2K - - - - - -
Dymoszczelnosé - S200 S200 S200 S$200 S$200 S200 S200 S200 S200 S200 S200 S200 S200 S200 S200 S200 S200 S200
Napowietrzanie TAK TAK (OBA SKRZYDLA) - - - - - -
Samozamykacz TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK
Materiat skrzydta ALUMINIUM ALUMINIUM ALUMINIUM ALUMINIUM ALUMINIUM ALUMINIUM ALUMINIUM ALUMINIUM ALUMINIUM ALUMINIUM ALUMINIUM ALUMINIUM ALUMINIUM ALUMINIUM ALUMINIUM ALUMINIUM ALUMINIUM ALUMINIUM ALUMINIUM ALUMINIUM ALUMINIUM ALUMINIUM ALUMINIUM
Przeszklenie CALE SKRZYDLO CALE SKRZYDLO CALE SKRZYDLO CALE SKRZYDLO CALE SKRZYDLO CALE SKRZYDLO CALE SKRZYDLO CALE SKRZYDLO BRAK BRAK CALE SKRZYDLO CALE SKRZYDLO CALE SKRZYDLO CALE SKRZYDLO CALE SKRZYDLO CALE SKRZYDLO CALE SKRZYDLO CALE SKRZYDLO CALE SKRZYDLO BRAK BRAK WITRYNA CALOSZKLANA WITRYNA CALOSZKLANA
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UWAGI:

1. Wysokos$¢ drzwi zaprojektowano w oparciu o pomiary drzwi istniejacych. Zaktada sie (réwniez dla nadprozy projektowanych) zachowanie rzednej dotu nadprozy. Po dokonaniu demontazu drzwi istniejgcych nalezy sprawdzi¢ wymiary
otworow i dostosowacé wysokos$ci drzwi projektowanych do rzednych istniejgcych z zatozeniem, ze wymiar w Swietle przejsScia musi by¢ zblizony do projektowanego nie mniejszy niz 200cm

2. Nalezy zachowa¢ wymiar w Swietle przejscia zgodnie z projektem

3. Nalezy wykonac kontrole dostepu zgodnie ze stanem istniejgcym. Drzwi z kontrolg dostepu nalezy wpigé do SSP

4. Drzwi napowietrzajgce nalezy wpig¢ do SSP. Do obliczen napowietrzania przyjeto otwarcie obu skrzydet drzwi

5. Drzwi D_e5 nalezy wyposazy¢ w kratke wentylacyjng ppoz. o powierzchni czynnej min 200cm?

6. Wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie

7. Na etapie ralizacji robét budowlanych nalezy sprawdzi¢ czy drzwi i przegrody na korytarzach dzielgce je na oddzinki krotsze niz 50m w catym budynku posiadajg klase dymoszczelnosci. W przypadku stwierdzenia braku klasy
dymoszczelnosci, nalezy wykonaé odpowiednie zabezpieczenia dymoszczelne i wymieni¢ drzwi na drzwi w klasie dymoszczelnosci (drzwi aluminiowe przeszklone, wyposazenie w kontrole dostepu zgodnie ze stanem istniejacym).
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