RZUT PIMNICY — KLATKA K4
BASEMENT PLAN — STARCASE K4
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ZESTAMENIE LACZNIKOW (LIST OF PARTS)

7 M2, KL 8.8, L=150

2x podktadka(washer)+ 2x nakretka(nut)

9 SZT. (9 pes.) 7

ZESTAWIENIE BELEX STALOWYCH - IWNICA
POEDYNCZYCH
NRNADFROZA | PROAL |ILOSC[szt]. DLUGOSC[CM|  PROAL (TOTAL
(UNTELNUMBER) |(SECTION) |(QUANTITY)| (LENGTH) | QUANTITYOFSINGLE
N-001 2C120 1 234 2
N-0.02 2C120 1 166 2
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RZUT PARTERU (GROUND FLOOR PLAN)
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Detal 1~ mocowanie nadproza do sfupa
\ zelbetoweqo — widok z boku

tgeznik 1
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© ZESTAW 3 Istn. sfup
3x kotew wklejana zelbetowy
MI2 K. 5.8 + Zywica
y do stosowania w betonie
© © (np. HILTI HIT HY-200)

Podbicie_suchym
betonem
Nadproze stalowe 2xC120

ZESTAW 4 2x M16x45
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podbicie suchym betonem

Nadproze stalowe 2xC120

ZESTAW 4 ¢ M1G45
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NADPROZY STALOWYCH

Proj. nadproze stalowe

(Designed steel lintel) ~ _
2x €120

Proj. wykoriczenie tynkiem

ogniochronnym
(Designed frestop plaster)

Proj. pret gwintowany M12,

I

k. 8.8, co max 50 cm T T -
(ZESTAW 1 LUB 2) Lo v

SCHEMAT MONTAZU

Istn. Sciana zelbetowa

~_ (Exist. reinforced concrete wall)

g. 25 cm

Proj. wyburzenie
istn. Sciany
(Designed demolition
reinforced concrete wall)
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ZESTAWENIE LACZNIKOW (LIST OF PARTS)

M12, KL. 8.8, =150
2x podktacka (washer)+ 2x nakretka (nut)

19 S71. (19No.)

ZEST. 2| ZEST. 1

M12, KL 8.8, L=400
2x podktacka (washer)+ 2x nakretka (nut)

5 SZT. (5No.)

ZEST. 3

Pret gwintowany M12, KL. 5.8, L=165
podkfadka+ nakretka

Threaded rod M12, KL 5.8, L=165
washer+ nut

3 SZT. (6No.)

[EST. 4

Sruba W16, KL. 8.8, L=45
2x podkfackat 2x nakretka
Threaded rod M16, KL. 8.8, L=45

2x washer+ 2x nut

4 S7T. (4No.)
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ZESTAWIENIE BEL EKSTALOWYCH - PARTER

|x
ILOSC PO.EDYNCZYCH
NRNADPROZA | PROAL [s]. DLUGOSC PROFILI (TOTAL
(UNTELNUMEER) |(SECTION) |(QUANTITY)|[CM] (LENGTH) | QUANTITY OF SINGLE
N-1.01 AC120 1 194 2
N-1.02 XC120 1 256 2
N-1.03 XC120 1 156 2
N-1.04 XC120 1 214 3
N-1.05 AC120 1 169 2
EACZNIKNR 1 - 1 - 1
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— wyburzenia (demalition)

elementy projektowane (designed elements)
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elementy istiejgce (existing elements)
bszar poza zakresem opracowania
moag not in the scope of the study)

n —_—— U Zakres zqodnie z ekspertyzq i postanowienem KWPSP

$96%%% %6266 %6%%% %%

Scope in accardance with the expert's report and
he decision of the KWPSP)

N=0.01 nadproze (Iintel)
p.d. poziom dofu (bottom level)
Proj. projektowany (designed)

Nadproza stalowe zgodnie z rys. K-08 (Lintel according to drawing K-08)

1. Wymiary i rzedne sprawdzi¢ na budowie a zaistniafe rozbieznosci
wyjasnia¢ z projektantem.

2. Wykonawca jest zobowiqgzany do koordynacji miedzybranzowej na
budowie.

3. Projekt rozpatrywa¢ fqcznie z opisem technicznym.

4. Wszelkie prace budowlane wykonywaé¢ zgodnie ze sztukg budowlang.
5. Prace budowlane wykonywaé zgodnie z instrukcjami producentow
materiafow stosowanych w obiekcie.

6. Wszystkie uzyte materiafy budowlane i urzqdzenia muszq posiadaé
odpowiednie atesty i $wiadectwa dopuszczajgce do stosowania w
budownictwie oraz zezwalajgce na ich zastosowanie w odpowiednich
systemach.

7. Wszelkie wskazane z nazwy materiaty (wyroby) nalezy rozumie¢ jako
okreslenie wymaganych parametréw technicznych lub standardow
jakosciowych. Oznacza to, ze w przypadku wskazanych z nazwy
materiafow i wyrobow dopuszcza sie zastosowanie réwnowaznych
materiafow (wyrobdw) nie gorsze] jakosci niz opisane. Cigzar
udowodnienia, ze materiat (wyrdb) jest réwnowazny w stosunku do wyrob
okreslonego w projekcie, spoczywa na wykonawcy.

8. Linie wymiarowe podano w cmentymetrach a rzedne w metrach w
odniesieniu do poziomu wykonczonej posadzki na danej kondygnacji.
9. Rzedne poziomu dofu do osadzenia nadprozy ustali€ w przypadku
koniecznosci wymiany drzwi i powigkszenia otwordw.

1. Check the dimensions and elevations on the construction site and
clarify any discrepancies with the designer.

2. The contractor is obliged to perform inter—professional coordination
on the construction site.

3. The design should be considered together with the technical
description.

4. All construction works should be carried out in accordance with
construction practice.

5. Carry out construction works in accordance with the instructions of
the manufacturers of materials used in the facility.

6. All construction materials and devices used must have appropriate
approvals and certificates allowing their use in construction and
authorizing their use in appropriate systems.

7. Al materials (products) indicated by name should be understood as
specifying the required technical parameters or quality standards. This
means that in the case of the materials and products indicated by
name, it is dllowed to use equivalent materials (products) of no lower
quality than those described. The burden of proving that the material
(product) is equivalent to the product specified in the design rests with
the contractor.

8. Dimension lines are given in centimeters and elevations in meters in
relation to the finished floor level of given floor.

9. Determine the elevation of the bottom level for lintels if it is
necessary to replace the door and enlarge the openings.
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