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Number| Quantity| Name Profil Material Length | Weight | Total weight a >
\ 1000, 1000, 2, BELKA HEAI20 | S235JRG2 J135, 673 1346 L \'4#1] S
1000, 1001, 1, BELKA HEA120 | S235JR62 2060, 478, 478 o= o %
1000, 1002, 1, BELKA HEA120 | S235JR62 2060, 472, 472 HEATZ —
& & ~ 1000, 1003, 2, KRZYZULEC | L50% S235JR62 2625, 106, 2.2 HEAIZY 60|
N3 83 N B 1000, 1004, 1. KRZYZULEC | L50%5 S235JRG2 1152, 43, 43, 60
R S| o RS 1000, 1005, 3, KRZYZULEC | L50% S2350RG2 1152, 43, 129 .
¥ ol © 1000, 1006, 2, KRZYZULEC | 150%5 | S235.RG2 912, 34, 68 Przekroj 4.1-4.1
oo 1000, 1007, 8 KRZYZULEC | 150% S235JR62 863, 33, 264 Section 4.1-4.1
1000, 1008, 2, KRZYZULEC | L50% S235JRG2 630, 24, 48,
4 D 1000, 1009, 2, KRZYZULEC | L50% S235JRG2 602, 23, 46,
I ¥ 1000, 1010, 1, SLUP MSH60*5 | S235JRH 230, 352, 352,
D & 1000, 1011 1, SLUP MSH60%5 | S235JRH 2530, 5.3, 353
$ ¥ 1000, 1012, 1 SLUP MSHE0*5 | S235JRH 2530, 353, 353
1000, 1013, 1, SLUP MSH60*5 | S235JRH 2530, 354, 354
1000, 1014, 2, BELKA MSH60*5 | S235JRH 524, 56, 12,
1000, 1015, 4, BELKA MSH60*5 | S235JRH 524, 54, 216 |
< 17750 1000, 1016, 2, BELKA MSH60*5 | S235JRH 524, 56, 12
1000, 1017, 4, BELKA MSH60%5 | S235JRH 524, 54, 216
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s > : s > | construction site and discrepancies disclosed with the 1. Wymiary i rzedne sprawdzi¢ na budowie a zaistniafe
§§ gg D = i designer. rozbieznosci wyjasniac z projektantem.
N = : N = P/’Z@/(/’O// 5 7—57 R 1 50%5 PL10*114 2. The solution is available in an inter—industry version 2. Wykonawca jest zobowigzany do koordynaciji
T PL10%114 40 on site. miedzybranzowej na budowie.
: 5[6\7—/0/\/ 5 7—57 Det0| 4 HEA120 5 4 M12%45 3. The project includes the technical description. 3. Projekt rozpatrywa¢ fqcznie z opisem technicznym.
: : 5/ — \ 4. All construction works in accordance with building 4. Wszelkie prace budowlane wykonywa¢ zgodnie ze
5720 850§ 5720 Q Detail 4 Q P/’Z@/(/’O_/ 21-21 \ 40! ~z 17750 requlations. sztukg budowlang.
: \5_ ' SECZ—/O/\/ 27—27 s | & 5. Construction works in accordance with the 5. Prace budowlane wykonywat zgodnie z instrukcjami
S 2 a 7 17710 150%5 + o - — instructions of the manufacturers of materials in the producentéw materiatow stosowanych w obiekcie.
EH_II = ) ° ™ @ |.© facility. 6. Wszystkie uzyte materiaty budowlane i urzqdzenia
D = [ I I B = 6. All applicable tools and devices, approvals and muszq posiada¢ odpowiednie atesty i Swiadectwa
i PO b " HEA120 PLI0*114 certificates authorizing their use in construction and dopuszczajgce do stosowania w budownictwie oraz
! i T /aVa) 400 400 7a¥a) PLS*106 DM10%35 authorizing their use in use. zezwalajgce na ich zastosowanie w odpowiednich
D O 1 e i oA ™Y e " P — . 7. location of the structure on the plan according to systemach.
® - : _ _ N ZZUU PLS*112 | P/’Z@k/’é 22—22 drawings K-04 and K-05 7. lokalizacja konstrukcji na rzucie wg rysunku K—04 i
T : : 8. Structural steel: K-05
1 HEA120 2M12%35 SECIION 2.2-2.2 — for sheets and hole profiles: S235JRG2
) Eg : > 1 — for closed profiles: S235JRH 8. Stal konstrukcyjna:
(E) I X AR 9. Hot—dip galvanized connectors. — dla blach i profili otwartych: S235JRG2
%-’ \\L - i _ZF\\ 10. Screws: according to DIN-933, washers according — dla profili zamknietych: S235JRH
< é L> N N to DIN=7090 HV 200, 9. tgezniki cynkowane ogniowo.
connection according to DIN-934, open tension 10. érubyz wg DIN-933, podkfadki wg DIN=7090 HV
400[ : E connection according to DIN1480 200,
— 800; 25 11. Set of paints (protective coatings) according to nakretki wg DIN-934, nakretki napinajgce otwarte wg
: . the technical description, class C3, long durability DIN1480
HEA120 LH>15 years, minimum width 180um, color RAL7016, 1. Zestaw farb (powfoki ochronne) wg opisu
i fire protection equipment by painting up to R30 technicznego, klasa C3, strwafosé dfuga LH>15 lat,
% 8 12. C\epmng the structure to the degree of Sa 2.5 grubos¢ min 180um, kolor RAL7016, zabezpieczenie
8 8 OCCOW‘WQ to PN-150 85'[”4 i i pozarowe przez malowanie do R30
§ § 13. Requirements regarding the quality of workmanship 12. Oczyszczenie konstrukcji do stopnia Sa 2.5 wg
o o a according to the structure of the PN-EN 1090-2 PN=ISO 8501—1
N N ,':j standard 13. Wymagania odnosnie jakosci wykonania konstrukeji
% D % by 14. Construction class according to PN=EN 1090-2: wg normy PN—EN 1090-2
~ .g ~ »g EXC2 14. Klasa wykonania konstrukcji wg PN—EN 1090-2:
S 5 & 15. Quality level of welding imperfections: C according EXC2
gg '§”Q to PN=EN 1SO 5817:200 15. Poziom jakosci niezgodnosci spawalniczych: C wg
N % N Q\? 16. Quality control in accordance with the quality PN—EN I1SO 5817:200
control plan 16. Kontrola spoin zgodnie z planem kontroli jokos$ci
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