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LEGENDA:

wyburzenia
elementy projektowane

elementy istniejgce

E S
Czz2a obszar poza zakresem opracowania

E —_—— : Lakres zqodnie z ekspertyzq i postanowienem KWPSP
N-0.01 nadproze
p.d. poziom dofu

Proj. projektowany
Nadproza stalowe zgodnie 7 dokumentacjg wykonawczg.

1. Wymiary i rzedne sprawdzi¢ na budowie a zaistniafe rozbieznosci
wyjasnia¢ z projektantem.

2. Wykonawca jest zobowigzany do koordynacji miedzybranzowej na
budowie.

3. Projekt rozpatrywa¢ fqcznie z  opisem technicznym.

4. Wszelkie prace budowlane wykonywaé¢ zgodnie ze sztukg budowlang.
5. Prace budowlane wykonywac zgodnie z instrukcjami producentow
materiafow stosowanych w obiekcie.

6. Wszystkie uzyte materiaty budowlane i urzqdzenia muszq posiadac
odpowiednie atesty i $wiadectwa dopuszczajgce do stosowania w
budownictwie oraz zezwalajgce na ich zastosowanie w odpowiednich
systemach.

7. Wszelkie wskazane z nazwy materiaty (wyroby) nalezy rozumie¢ jako
okreslenie wymaganych parametréw technicznych lub standardow
jakoSciowych. Oznacza to, ze w przypadku wskazanych z nazwy
materiafow i wyrobow dopuszcza sig zastosowanie rownowaznych
materiatow (wyrobow) nie gorsze] jakosci niz opisane. Cigzar
udowodnienia, ze materiaf (wyrdb) jest réwnowazny w stosunku do wyrob
okreslonego w projekcie, spoczywa na wykonawcy.

8. Linie wymiarowe podano w cmentymetrach a rzedne w metrach w
odniesieniu do poziomu wykoficzonej posadzki na danej kondygnaciji.
9. Rzedne poziomu dotu do osadzenia nadprozy ustalic w przypadku
koniecznosci wymiany drzwi i powigkszenia otwordw.
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