Zatgcznik

Obliczenia w zakresie oddymiania (napowietrzanie i oddymianie — powierzchnie).

KLATKA SCHODOWA 1 - K1
Obliczenia powierzchni obliczeniowej klatki schodowej przyjeto na podstawie
wytycznych CNBOP-PIB W-0003:2016 (wydanie 2, maj 2019)

ODDYMIANIE:
Powierzchnia obliczeniowa klatki Ags.o (powierzchnia zredukowana, tj. ograniczona biegami,
spocznikami i niezabudowang przestrzenig w obrebie klatki schodowej, bez wliczania
powierzchni przyleglych holi, przedsionkéw i korytarzy) 21,5 m?

Powierzchnia czynna gddymiania = min 5% z Axs-0=5%z 21,5 m* = 1,075 m’

- oddymianie nalezy zapewni¢ z dwdch klap dymowych dachowych o pow. czynnej
oddymiania min. 0,54 m’ kazda,

- do obliczen przyjeto istniejgce klapy oddymiajgce Velux GGL/GGU z deflektorem o
wymiarach 114x118 cm,

- powierzchnia czynna klap wedlug materialow Velux = 0,55 m’ kazda, facznie
1,1 m*>> 1,075 m?,

- powierzchnia geometryczna klap wedlug materiatow Velux = 1,17 m* kazda.

Warunek minimalnej powierzchni czyvnnej oddymiania - SPELNIONY

NAPOWIETRZANIE:
- powierzchnia napowietrzania - min. 1,3 x powierzchnia geometryczna klap dymowych =
1,3x(1,17x2) = 3,042 m?,
- do obliczen przyjeto drzwi istniejgce o powierzchni napowietrzania 2,1 m? < 3,042 m”.

Warunek minimalnej powierzchnia napowietrzania - NIE SPELNIONY

KLATKA SCHODOWA 2 — K2
Obliczenia powierzchni obliczeniowej klatki schodowej przyjeto na podstawie

wytycznych CNBOP-PIB W-0003:2016 (wydanie 2, maj 2019)

ODDYMIANIE:
Powierzchnia obliczeniowa klatki Ags.o (powierzchnia zredukowana, tj. ograniczona biegami,
spocznikami i niezabudowang przestrzenia w obrebie klatki schodowej, bez wliczania
powierzchni przylegtych holi, przedsionkéw i korytarzy) 21,5 m?

Powierzchnia czynna oddymiania = min 5% z AKS-0 = 5%z 21,5 m”* = 1,075 m,

- oddymianie nalezy zapewni¢ z dwdch klap dymowych dachowych o pow. czynnej
oddymiania min. 0,54 m” kazda

- do obliczen przyjeto istnicjace klapy oddymiajace Velux GGL/GGU z deflektorem o
wymiarach 114x118 cm

- powierzchnia czynna klap  wedlug materialow  Velux = 0,55m’  kazda lacznie
1,1 m*> 1,075 m?,

- powierzchnia geometryczna klap wedlug materialow Velux = 1,17m? kazda.

Warunek minimalnej powierzchni czvnnej oddyvmiania - SPELNIONY




NAPOWIETRZANIL:
- powicrzchnia napowictrzania - min. 1,3 x powicrzchnia geometryczna klap dymowych =
1,3x(1,17x2) = 3,042 m?
- do obliczen przyjeto drzwi istnicjgee o powierzehni napowictrzania 2,0 m” < 3,042 m?

Warunck minimalnej powierzchni napowicetrzania — NIE SPEENIONY

KLATKA SCHODOWA 3 - K3
Obliczenia powierzehni obliczeniowej klatki schodowej przyjelo na podstawie wytycznych
CNBOP-PIB W-0003:2016 (wydanic 2, maj 2019)

ODDYMIANII::
Powicrzchnia obliczeniowa klatki Axs.o (powicrzehnia zredukowana, {j. ograniczona bicgami,
spocznikami i niczabudowang przestrzenig w obrebic klatki schodowej, bez wliczania
powicrzchni przyleglych holi, przedsionkow i korytarzy) 23,8m?

Powicrzchnia czynna oddymiania = min 5% 7z AKS-O 5% 223,8 m* = 1,19 m?

oddymianic nalezy zapewni¢ 7z dwoch klap dymowych dachowych o pow. czynnej
oddymiania min. 0,6 m” kazda
- do obliczen przyjeto klapy oddymiajgce Velus GGL/GGU 7z deflektorem o wymiarach
I14x140cm
- powicrzehnia czynna  klap wedlug  materialow  Velus = 0,77 m? kazda, lgcznic
1,54 m>>1,2 m?
- powierzchnia geometryczna klap wedlug materialow Velux = 1,40 m” kazda

Warunck minimalnej powierzchni ezynnej oddymiania - SPISLNIONY

NAPOWIITRZANIL::
- powicrzehnia napowictrzania - min. 1,3 x powicrzehnia geometryczna klap dymowych -
1,3x(1,4x2) = 3,64 m”
- do obliczen przyjeto okna istnicjgee o wymiarze w Swictle oscieznicy 3x0,53mx0,86m
1 3x0,53mx0,0 Im (Igcznic 6 kwalter)
- powierzehnia napowietrzania w stanic istnicjgeym - 1,37m*10,97m” = 2,34m?* < 3,64m”

Warunck minimalnej powierzchnia napowictrzania - NI SPEFNIONY

KLATKA SCHODOWA 4 — K4
Obliczenia powierzehni obliczeniowej klatki schodowej przyjeto na podstawie wytycznych
CNBOP-PIB W-0003:2016 (wydanic 2, maj 2019)

Powicrzehnia obliczeniowa klatki Axs-o (powierzchnia zredukowana, (). ograniczona bicgami,

Dt % &
spocznikami 1 niczabudowang przestrzenig w o obrebie klatki schodowej, bez wliczania
powicrzehni przyleglych holi, przedsionkow i korytarzy) 23,8 m?

Powicrzehnia czynna oddymiania = min 5% 7z AKS-0 =5% 7.23,8m” = 1,19m”

- oddymianic nalezy zapewnic¢ z dwoch klap dymowych dachowych o pow. czynnej
oddymiania min. 0,6 m” kazda

- do obliczen przyjeto klapy oddymiajgce Velux GGL/GGU 7 deflektorem o wymiarach
I 14x140cm,



powicrzchnia czynna  klap wedlug  materialow  Velux = 0,77 m”* kazda {gcznic
1,54 m*> 1,2 m?,
powicrzchnia geometryczna klap wedlug materiatow Velux = 1,40 m” kazda.

Waruneck minimalnej powierzchni ezynnej oddymiania - SPELNIONY

NAPOWIETRZANIE
powicrzchnia napowictrzania - min. 1,3 x powicrzchnia gecometryczna klap dymowych =
1,3x(1,4x2) = 3,64 m’
do obliczen przyjeto okna istnicjgce o wymiarze w $wictle oscieznicy 3x0,53 mx0,86 m
i 3x0,53 mx0,61 m (lgcznie 6 kwater),
powierzchnia napowictrzania w stanic istnicjgcym — 1,37 m’*10,97 m’ = 2,34 m” < 3,64 m’.

Warunck minimalnej powierzchnia napowietizania - NII, SPEENIONY




