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DETAL WYKONANIA BLOKOW POD URZADZENIA

Istn. Posadzka (Exist. flooring)
Proj. usuniecie posadzki

pod cokotem B-01

(Designed removing floor under

block B-01)

Proj. wypetnienie dylatacj
1 cm materiofem uszczelniajgeym,
plastycznym (Design

ng diatation)

(DETAIL CONCRETE BLOCK)
SKALA 1:20

Proj. blok betonow
(Designed concrete block)

B-02 - B-06

powierzchnie_blokow betonowych

wykoficzy¢ zywicg epoksydow p —
JKORCZYE ywicq EpOKSYAONg 1 em materiafem uszczelniajgeym,
(Surface of concrete blocks

finish with epoxy resin) plastycznym

Proj. wypefnienie dylatacii

H14.70 Lammajmi ng diatation)

+ 14.57

Istn. Posadzka

53 wypetnienie przestrzeni
zelbetowy gr. 18 cm'\Proj._podkfadka antywibracyina wethq mineralng twardg
(Designed anti-vibration pad) ar. 3 om
98x08x3 om (Designed filing the space
hard mineral wool)

Proj. wypefnienie przestrzeni mm

/Pg_ folia czarna PE, 0,3

o .~ welng mineraing twardg

70rzewana (designed PE foil)

Proj. podkfadka antywibracy

nad

(Designed anti—vibration pad)
58x58x3 cm

gr. 3 cm, gestosc 150 E\Bw Proj. podkfadka antywibracyjna

(Designed filing the space 58x08x3 cm (Designed anti-vibration pad)
hard minercl wool)
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LEGENDA (KEY):

elementy betonowe projektowane (desiqned concrete elements)
elementy istniejgce (existing elements)

obszar poza zakresem opracowania (area beyond the scope of the study)
akres zqodnie z mxwggﬁ i postangwienem KWPSP
[ S | Scope In accordance with the expert's report and
he decision of the KWPSP)

B-01 blok betonowy (concrete block)

) rojektowany otwdr w pofaci dachowe]

<& T%%g hole in the roof slope
Zbrojenie blokow betonowych zqodnie z rys. K-09;

(Reinforcement of concrete blocks according to the drawing K-09)
Podkonstrukcjo pod kominy zqgodnie z rys. K=11 i K-12
(Steel structure of chimney according 1o the drawing K-11 1 K-12)

Fe——————

1. Wymiary i rzedne sprawdzi¢ na budowie o zaistniafe rozbieznosci
wyjasnia¢ z projektantem.

2. Wykonawca jest zobowigzany do koordynacji migdzybranzowej na
budowie.

3. Projekt rozpatrywa¢ fgcznie z opisem technicznym.

4. Wszelkie prace budowlane wykonywaé zgodnie ze sztukq budowlang.

5. Prace budowlane wykonywa¢ zgodnie z instrukcjami producentow
materiafow stosowanych w obiekcie.

6. Wszystkie uzyte materiaty budowlane i urzqdzenia muszq posiadac
odpowiednie atesty i Swiadectwa dopuszczajgce do stosowania w
budownictwie oraz zezwalajgce na ich zastosowanie w odpowiednich
systemach.

7. Wszelkie wskazane z nazwy materiaty (wyroby) nalezy rozumie¢ joko
okreslenie wymaganych parametrow technicznych lub standardow
jakosciowych. Oznacza to, ze w przypadku wskazanych z nazwy
materiatow i wyrobow dopuszcza si¢ zastosowanie réwnowaznych
materiafow (wyrobow) nie gorszej jakosci niz opisane. Ciezar
udowodnienia, ze material (wyréb) jest réwnowazny w stosunku do wyroby
okreslonego w projekcie, spoczywa na wykonawcy.

8. Linie wymiarowe podano w cmentymetrach a rzedne w metrach w
odniesieniu do poziomu wykoriczonej posadzki na danej kondygnaciji.
9. Rzgdne poziomu dofu do osadzenia nadprozy ustalic w przypadku
koniecznoSci wymiany drzwi i powiekszenia otwordow.

1. Check the dimensions and elevations on the construction site and
clarify any discrepancies with the designer.

2. The contractor is obliged to perform inter—professional coordination on
the construction site.

3. The design should be considered together with the technical
description.

4. All construction works should be carried out in accordance with
construction practice.

5. Carry out construction works in accordance with the instructions of
the manufacturers of materials used in the facility.

6. All construction materials and devices used must have appropriate
approvals and certificates dllowing their use in construction and
authorizing their use in appropriate systems.

7. Al materials (products) indicated by name should be understood as
specifying the required technical parameters or quality standards. This
means that in the case of the materials and products indicated by
name, it is allowed to use equivalent materials (products) of no lower
quality than those described. The burden of proving that the material
(product) is equivalent to the product specified in the design rests with
the contractor.

8. Dimension lines are given in centimeters and elevations in meters in
relation to the level of the finished floor on a finish floor.

9. Determine the elevation of the bottom level for lintels if it is
necessary to replace the door and enlarge the openings.
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