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\ ‘ B-01 blok betonowy (concrete block)
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| | ‘ () projektowany otwor w stropie (desiqned opening in the celling)

Zbrojenie blokow betonowych zgodnie z rys. K-09;

(Reinforcement of concrete blocks according to the drawing K-09)
! Nadproza stalowe zgodnie z rys. K-08

I ‘ (Steel lintel according to the drawing K-08)
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Existing floor for concrete block ¢
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‘ wyjasniac z projektantem.
‘ . Proi. urzqdzeme 2. Wykonawca jest zobowigzany do koordynacji miedzybranzowej na
budowie.
] ‘ 3. Projekt rozpatrywa¢ tqcznie z  opisem technicznym.

if the door needs
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4. Wszelkie prace budowlane wykonywac zgodnie ze sztukg budowlang.
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N . 5. Prace budowlane wykonywa¢ zgodnie z instrukcjami producentow
AN ‘ ‘ materiafow stosowanych w obiekcie.

N : 6. Wszystkie uzyte materiaty budowlane i urzqdzenia muszq posiadat

odpowiednie atesty i swiadectwa dopuszczajgce do stosowania w

budownictwie oraz zezwalajgce na ich zastosowanie w odpowiednich

systemach.

‘ . 7. Wszelkie wskazane z nazwy materialy (wyroby) nalezy rozumie¢ jako

\\ | okreslenie wymaganych parametréw technicznych lub standardow

N ‘ jakosciowych. Oznacza to, ze w przypadku wskazanych z nazwy

materiafow i wyrobdw dopuszcza sie zastosowanie réwnowaznych

materiatow (wyrob6w) nie gorsze] jakosci niz opisane. Ciezar
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[ udowodnienia, ze materiat (wyréb) jest réwnowazny w stosunku do wyroby
okreslonego w projekcie, spoczywa na wykonawcy.
8. Linie wymiarowe podano w cmentymetrach a rzedne w metrach w
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przyjete obciozenie 7,5 kN/m2; cigzar

catkonity 1200 kq

(Design device accepted load 7.5 kN/m2; - ! v ]
weight total 1200 kg) A % s 5 -

odniesieniu do poziomu wykoriczonej posadzki na danej kondygnacji.
: \
: |
. 1. Check the dimensions and elevations on the construction site and
i . [12\ /13\ | 4L 10 4\/ 139 4\/ /0 4\/ 61.5 WL clarify any discrepancies with the designer.
. . . R - R - . R Lo R [ - .. Lo - L 2. The contractor is obliged to perform inter—professional coordination on
|
description.
— 1 -01: 5. Carry out construction works in accordance with the instructions of
POZIOM +3 Istn. Posadzka SKALA 1:20 2ywicq epoksydowg e ,
approvals and certificates allowing their use in construction and

9. Rzedne poziomu dotu do osadzenia nadprozy ustalic w przypadku
koniecznosci wymiany drzwi i powiekszenia otwordw.
the construction site.
- 3. The design should be considered together with the technical
— — — PRZEKROJ 272 4. All con‘strucﬁon'works should be carried out in accordance with
KLATKA SCHODOWA K*Q <SECHON 272> Powierzchnie wykoficzye construction practice.
istnie] dk o Proi Inienie dviataci the manufacturers of materials used in the facility.
(Surface of concrete blocks IS meJqu posadz s wyciqe po ro). wype meme atacy — 6. All construction materials and devices used must have appropriate
RD FLOOR PLAN = STAIRCASE K=2 fiish #ith epoxy resin) obrysie o 1 cm wiekszym 1 cm materiafem uszczehiajgeym,
SKALA 1:100

(Existing floor)

~

od obrysu bloku p\astycznym authorizing their use in appropriate systems.

7. Al materials (products) indicated by name should be understood as
specifying the required technical parameters or quality standards. This
means that in the case of the materials and products indicated by
name, it is allowed to use equivalent materials (products) of no lower
quality than those described. The burden of proving that the material
(product) is equivalent to the product specified in the design rests with
the contractor.

8. Dimension lines are given in centimeters and elevations in meters in
relation to the level of the finished floor on a given floor.

9. Determine the elevation of the bottom level for lintels if it is
necessary to replace the door and enlarge the openings.

Proj. folia PE czarng

Proj. wypefnienie dylatacji
1 cm materiafem uszczelniajgeym,
plastycznym (Designed filing diatation)
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(Design concrete block B-01; (Designed filling dilatation)
cut out the existing floor contour Istn. Posadzka (Existing floor
1 cm larger from the block contour)
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Eﬁ Proj. blok betonowy
_ T B-01 300x325x10,

,,,,,, . /Dymmqg na podkfockach antywi

obwodowo 1 cm * (Design concrete block
- x10, on anti-vibration pads) -—————————
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‘ 58x58x5 cm Proj. podkfadka antywibracyjna Proj. podkiadka antywibracypa ‘

Proj. urzqdzenie (Designed anti-vibration pad) 98x58x3 cm 98x58x5 cm - (Designed anti-vibration pad)
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: : przyjete obciazenie 7,5 kN/m2;
ciezar catkowity 1200 kg

(Design device accepted load 7.5 kN/m2;
weight total 1200 kg)

2
%5

Istn. Strop Zelbetowy gr. 18 cm ) o (Designed anti-vibration pad) NAZWA INWESTYC.:
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(Designed filing the space (QUANTITY) I«EVVLJ«/Z:"SZQ);E&WM NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

hard mineral wool) LABORATORIUM BSL-3, BUDYNEK E
NAZWA (NAME) [SZT] ‘
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Podktadka antywibrac yjna 58x58x3cm 9 \
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ZESTAWENIE LACZNIKOW (LIST OF PARTS) SIEC BADAWCZA LUKASIEWICZ
M12, KL. 8.8, L=150 7 SZT. (8No.) - PORT POLSKI OSRODEK ROZWOJU TECHNOLOGII
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2x podkiadkat 2x nokretka UL. STABLOWICKA 147, 54-066 WROCLAW

?

ADRES INWESTYCJ!I!
W' dﬁ“ 8'28’ L:QE)O UL. STABLOWICKA 147 PROJEKT
[ X washert 2x o 54-066 WROCLAW WYKONAWGZY

(

ZESTAW 1
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' e — TR T e o e e o ZESTAWIENIEBH BKSTALOWYCH - 3P X X
| \ \ | | Detal 1 — mocowanie nadproza do stupa M2, KL 838, L=400 4577, (4o ERO DZ. NR 1/6, AM-30, OBREB PRACZE ODRZANSKIE
| | Ze\betowego — widok 7 boku | 2x podkfackat 2x nokretka ILOSC CALKOWTA BRANZA

ZESTAW 2

: : ‘ PO.EDYNCZYCH PROFIL || KONSTRUKCJA
| | \ | | . tqeznik 1 tqeznik 1 5 W 2, s 85, 400 . N N
7N 7\ 7 74N /5N ‘ — s ~ - — | < . < *\\F - TR TNy T o 2x washer+ 2x nut NRNADPRDZA PROFIL ".OSC[SZt] DLIJGOSC[CNI] (TOTALQUANT'TYOF NAZWA RYSUNKU:

\ J R R .. Pt aviovany WTZ L 58, T-T6} (UNTELNUMEER) | (SECTION) | (QUANTITY) |  (LENGTH) SINGLEPROFILES) | RZUT PIETRA 3

NUMER RYSUNKU: SKALA DATA. WERSJA
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ZESTAW 4 Istn. stup
x kotew wklejona zelbetowy

ZESTAW 4

-

M2 k. 58 + zywica

KONSTRUKCJA

IMIE | NAZWISKO: NR. UPR. PODPIS
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A \ A podkiadka+ nakretka
. |— 3 SZT. (3No. -
Lczrik | Q \ Threaded rod M12, KL. 5.8, L=165 (3o N-4.01 2xC120 1 156
Podbicie suchym A 166
?0 StHO\SL?\WGHn\‘TG HWYb;g%n)ie Nadproze stalowe 2xC120 ) ST, (0} e
np. - . 3 - o . . &
| i Joreaded rod M6, KL 85, 1710 O LACZ\"KNR1 mgr inz. Grzegorz Kedzierski 201/DOS/09
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ZESTAW 5

podbicie suchym betonem washer+ nut N-4.02 3xC120
betonem | Sruba MT16, KL. 8.8, =130 -
Nadproze stalowe 2xC120 2x podkfackat 2x nokretka N-4.03 2xC120 131 o
. _ N JESTAW & 2x Mexts0 | T 9% washert 2x nut — '
mgr inz. Maciej Zawada 187/DOSI07 QZ




