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NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:
LABORATORIUM BSL-3, BUDYNEK E

PRZEBUDOWA LABORATORIUM BSL-3 
W ŁUKASIEWICZ-PORT 
WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

NAZWA INWESTYCJI:

TYTUŁ RYSUNKU:
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WY3 - ISTNIEJĄCA WYRZUTNIA 
DACHOWA - WYRZUT POZIOMY

ISTNIEJĄCA WYRZUTNIA 
DACHOWA - WYRZUT PIONOWY -  
DO LIKWIDACJI

ISTNIEJĄCA CZERPNIA ŚCIENNA 740x650mm
CENTRALA WENTYLACYJNA N1, N3

PROJEKTOWANA 
WYRZUTNIA PIONOWA Ø315

PROJEKTOWANA 
WYRZUTNIA PIONOWA Ø160

ISTNIEJĄCA CZERPNIA ŚCIENNA 740x650mm
CENTRALA WENTYLACYJNA N6

ISTNIEJĄCA CZERPNIA ŚCIENNA 740x650mm
CENTRALA WENTYLACYJNA N6

ISTNIEJĄCA CZERPNIA ŚCIENNA 740x650mm
CENTRALA WENTYLACYJNA N6

8990m3/hWY2 - ISTNIEJĄCA WYRZUTNIA 
DACHOWA - WYRZUT POZIOMY

4120m3/h

ISTNIEJĄCA WYRZUTNIA 
DACHOWA - WYRZUT PIONOWY -  
DO LIKWIDACJI

WY1 - ISTNIEJĄCA WYRZUTNIA 
DACHOWA - WYRZUT POZIOMY

12510m3/h

PROJEKTOWANE STOPNIE/ŁAWY KOMINIARSKIE 
SZEROKOŚĆ 40CM DO DACHÓWKI CERAMICZNEJ, 
ANTYPOŚLIZGOWE, PERFOROWANE (KOLOR 
DOSTOSOWAĆ DO KOLORU ISTNIEJĄCEJ 
KOMUNIKACJI DACHU) LOKALIZACJĘ DOSTOSOWAĆ 
DO FINALNEJ LOKALIZACJI KOMINA
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PROJEKTOWANE ŁAWY KOMINIARSKIE 
SZEROKOŚĆ 120CM DO DACHÓWKI 
CERAMICZNEJ, ANTYPOŚLIZGOWE, 
PERFOROWANE  (KOLOR DOSTOSOWAĆ DO 
KOLORU ISTNIEJĄCEJ KOMUNIKACJI DACHU) 
LOKALIZACJĘ DOSTOSOWAĆ DO FINALNEJ 
LOKALIZACJI KOMINA

PROJEKTOWANE STOPNIE/ŁAWY KOMINIARSKIE 
SZEROKOŚĆ 40CM DO DACHÓWKI CERAMICZNEJ, 
ANTYPOŚLIZGOWE, PERFOROWANE (KOLOR 
DOSTOSOWAĆ DO KOLORU ISTNIEJĄCEJ 
KOMUNIKACJI DACHU) LOKALIZACJĘ DOSTOSOWAĆ 
DO FINALNEJ LOKALIZACJI KOMINA

ELEMENTY Z ZAKRESU  OCHRONY PPOŻ

ELEMENTY ISTNIEJĄCE

GRANICA OBSZARU OBJĘTEGO PROJEKTEM

LEGENDA

ELEMENTY PROJEKTOWANE

ELEMENTY LIKWIDOWANE
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1. WYMIARY I RZĘDNE SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE A ZAISTNIAŁE ROZBIEŻNOŚCI 
WYJAŚNIĆ Z PROJEKTANTEM.
2. WYKONAWCA JEST ZOOBOWIĄZANY DO KOORDYNACJI MIĘDZYBRANŻOWEJ 
NA BUDOWIE.
3. PROJEKT ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z CZĘŚCIAMI DOT. KONSTRUKCJI                                   
I INSTALACJI, A ZAISTNIAŁE WĄTPLIWOŚCI WYJAŚNIĆ Z PROJEKTANTEM.
4. PODCZAS REALIZACJI INWESTYCJI, W RAZIE WYKRYCIA W TERENIE 
URZĄDZEŃ PODZIEMNYCH NIE WSKAZANYCH NA MAPIE DO CELÓW 
PROJEKTOWYCH, NALEŻY JE ZLIKWIDOWAĆ LUB PODŁĄCZYĆ DO INSTALACJI 
NOWOPROJEKTOWANEJ, W KONSULTACJI Z PROJEKTANTEM INSTALACJI.
5. WSZELKIE PRACE BUDOWALNE WYKONYWAĆ ZGODNIE Z INSTRUKCJAMI 
PRODUCENTÓW MATERIAŁÓW STOSOWANYCH W OBIEKCIE.
6. PRACE BUDOWALNE WYKONYWAĆ ZGODNIE Z INSTRUKCJAMI 
PRODUCENTÓW MATERIAŁÓW STOSOWANYCH W OBIEKCIE.
7. WSZYSTKIE UŻYTE MATERIAŁY BUDOWLANE I URZĄDZENIA MUSZĄ POSIADAĆ 
ODPOWIEDNIE ATESTY I ŚWIADECTWA DOPUSZCZAJĄCE DO STOSOWANIA                                                     
W BUDOWNICTWIE ORAZ ZEZWALAJĄCE NA ICH ZASTOSOWANIE                                                        
W ODPOWIEDNICH SYSTEMACH.
8. WSZELKIE WSKAZANE Z NAZWY MATERIAŁY (WYROBY) NALEŻY ROZUMIEĆ, 
JAKO OKREŚLENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICNZYCH LUB 
STANDARDÓW JAKOŚCIOWYCH. OZNACZA TO, ŻE W PRZYPADKU WSKAZANYCH 
Z NAZWY MATERIAŁÓW I WYROBÓW, DOPUSZCZA SIĘ ZASTOSOWANIE 
RÓWNOWAŻNYCH MATERIAŁÓW (WYROBÓW) NIE GORSZEJ JAKOŚCI NIŻ 
OPISANE. CIĘŻAR UDOWODNIENIA, ŻE MATERIAŁ (WYRÓB) JEST RÓWNOWAŻNY 
W STOSUNKU DO WYROBU OKREŚLONEGO W DOKUMNETACJI, SPOCZYWA NA 
WYKONAWCY.
9. WYMIARY PODANO WRAZ Z WYKOŃCZENIEM ŚCIAN.
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