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istniejgey otwor wstropie do zabetonowania

(existing opening in the floor to be concreted)

N-0.01 nadproze (Jintel)

BS belka stalowa (steel beam)

p.d. poziom dofu (bottorn level)
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fragmentu otworu Silka p.d. +10.100

cement mortar anchor the end to the reinforced concrete
column and reinforced concrete wall
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Proj. N-3.03 2455

1. Wymiary i rzedne sprawdzi¢ na budowie a zaistniafe rozbieznosci
wyjasnia¢ z projektantem.

2. Wykonawca jest zobowiqzany do koordynacji miedzybranzowej na
budowie.

3. Projekt rozpatrywa¢ fqcznie z opisem technicznym.

4. Wszelkie prace budowlane wykonywa¢ zgodnie ze sztukg budowlang.
5. Prace budowlane wykonywa€ zgodnie z instrukcjami producentow
materiafow stosowanych w obiekcie.

6. Wszystkie uzyte materiafy budowlane i urzqdzenia muszq posiadaé
odpowiednie atesty i $wiadectwa dopuszczajgce do stosowania w
budownictwie oraz zezwalajgce na ich zastosowanie w odpowiednich
systemach.

7. Wszelkie wskazane z nazwy materialy (wyroby) nalezy rozumie¢ jako
okreslenie wymaganych parametrow technicznych lub standardow
jakosciowych. Oznacza to, ze w przypadku wskazanych z nazwy
materiafow i wyrobow dopuszcza sie zastosowanie rownowaznych
materiafow (wyrobdw) nie gorsze] jakosci niz opisane. Ciezar
udowodnienia, ze materiat (wyréb) jest réwnowazny w stosunku do wyroby
okreslonego w projekcie, spoczywa na wykonawcy.

8. Linie wymiarowe podano w cmentymetrach a rzedne w metrach w
odniesieniu do poziomu wykonczonej posadzki na danej kondygnaciji.
9. Rzedne poziomu dofu do osadzenia nadprozy ustalic w przypadku
koniecznosci wymiany drzwi i powiekszenia otwordw w klatkach
schodowych. Nadproza nad $luzami i oknami podawczymi zweryfikowaé po
ostatecznym doborze urzqdzer.

10. Belka stalowa i nadproza zgodnie z rys. K=10;

11. Przejscia w stropach i $cianach rozpatrywaé fgeznie z projektami
branzowymi.

12. Przejscia w Scianach zgodnie z projektami branzowymi.

13. Poziom odniesienia/rzedna istniejgca i projektowana posadzki na
poziomie +2 = +7.010
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1. Check the dimensions and elevations on the construction site and
clarify any discrepancies with the designer.

2. The contractor is obliged to perform inter—professional coordination on
the construction site.

3. The design should be considered together with the technical
description.

4. All construction works should be carried out in accordance with
construction practice.

5. Carry out construction works in accordance with the instructions of
the manufacturers of materials used in the facility.

6. All construction materials and devices used must have appropriate
approvals and certificates allowing their use in construction and

specifying the required technical parameters or quality standards. This
means that in the case of the materials and products indicated by
name, it is allowed to use equivalent materials (products) of no lower

authorizing their use in appropriate systems.
7. Al materials (products) ated by name should be understood as

R /L A ) 0 T T T T - T - T T - T - ) ) T T - T T S T T - - T T T - T A quality than those described. The burden of proving that the material
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e // Istn. Sciana elewacii budynku SECTION 2-2 ZQ%SNQ stalowe et mocowanie naadproza do stpa Pret qwintowany M12, KL. 8.8, [=420 1021, (10No) the contractor.
\\ Uu v hmx,wﬁ GEESQ facade éo:u Istn. Sciana zelbetowa PN . Z NV O# QO Z rqu j <<7©OV\A M\M | N®:u®ﬁ0<<®@o _ <§QOT 7 ﬁOTC | <<7©OV\A A\# W X boqio%o‘f X 395@:6 : 0. _680EI§|_|> 8. Dimension lines are given in centimeters and elevations in meters in
| / . : : : o . —J. —J. i 5 £ A A lation 1o the level of the finished fl finish floor.
\ (Exist. reinforced concrete wall) SKALA 1:20 Eﬁ. MQ%D . (qeanik | | rgemnik | ﬁ‘m 3 | m wjaaﬂg ngzsgxr 8.8, =420 NR NADPROZA PROAL |ILOSC _”mNﬂ_ DEUGOSC —OS POJEDYNCZYCH @a w%mj%w% m%%mm:o;mzsﬁ%v; mwﬁgﬁvﬂow,s@wa :omﬁ.m necessary to
zelbetowa = | 2 washert 2x nu lace d d enl ings in stai . Lintels above lock
| I - - oo wl) || |- - st s s e S AR I A - - | | (INTELNUMEER) |(SECTION)|(QUANTITY)| (LENGTH) PROALI (TOTAL e s e e o L s o0
2, hmxa:: jooQ 7 7 . N // N // // N N // N Pﬁ @25852 _Emy KL m.m“ =420 6 S7T @Zou 10. Steel U@.QB o,ja lintels according to Fig. xLoﬁ )
TWNE\AWOQ é\é g . ) O\ N /\\/ OWN N\ W X boqio%o‘f Ix 3%6:8 : : le O.— NXO.—NO ._ ._Nm N A.AQUmﬁ:m»Sroqm SQ ?ooxm and walls should be considered together with
SECTION 1-1 _ Py = - B 12. Woll passoges n sccordonce with industry designs.
| S - | - i, s ebeows || T E ) | | et 0 1. 8, =420 N-3.02 20120 | ] 16 2 3 i i 5 o e o iyt il
A (Exist. reinforced concrete wall) W12 K. 5.8 4 swico Padbicie suchym | podbicie suchym betonem i N-3.03 2xC120 2 174 4 +2 = 47.010
SN ! 4+ 10.475 o 25 om ; ﬁ. O %@ o betonem il Pret qwintowany M12, KL. 8.8, L=150 43 STT. (43o)
7 4 \ R 7 7 X Pro}. wikucie bruzdy w Scanie 3560 cm 7 7 _ . d I 7 7 . A %@mhm&ﬂ% Isfwooojua Nadproze stalowe 2xC120 O Nadproze stclowe 2xC120 7 W 2x podkfadkat 2x nokretka N-3.04 2XC120 1 221 2 QQN: umwmw%mﬂ\ﬁymoﬁsx_cz boLs
i \\ (Exist. reinforced concrete wall) W - po osadzeniu podciqgu wypefnic , Proj. nadproze stalowe . ZESTAW 5: 2x M16x130 & | Threaded rod M12, KL 8.8, L=150 N-3.05 2x%C120 1 209 2 e o e rone 1onsuime | W EUKASIEWICZ-PORT
J:ﬁ\ o 25 cm T © | i i zaprawq jf,mYOmr:xONoE@ . Gmm,, ned steel rj;ﬁmc _ o - __ _ ____ ______l__ _ o _ ZESTAW 5: 2x M16x150 _ o - _ - _ ___ _______l-__ = | 2x washer+ 2x nut 51- 137 WROCEAW WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
7 _ : - 7 7 .o m ° ° oo ° ° . (Designed groove in the wall 35x60 cm, 7 ! 2 C120 7 _ Pret_ gwitowany M1Z, KL 5.8, =165 N-3.06 2C120 1 199 2 §§Eaﬁe ey
o o | . [ after installing the beam, fil it non—shrink Proj. wikoficzenie tynkiem : [ [ il podkfacka+ nakrtka 6 SIT. (6o) N-3.07 2XC120 1 214 2 . i LABORATORIUM BSL-3, BUDYNEK E
| i | 4575 | 2 | ogchronnyn — g | Mroded rod W12, L. 55, 1=165 o N-3.08 2C120 1 254 2 —
. : Designed firestop plaster - nEsTeR
| f | {10655 | S1keteti % o 25 3 | ﬁ Dol prel @@ﬁjﬂggw iz, | [ Suba TG, KL 85, (=130 N-3.09 2xC120 1 184 2 SIEC BADAWCZA LUKASIEWICZ
: 4. 88, co max 50 am o = 2 podklodkart 2x nckrelka § 7T (40) N-3.10 %C120 P 138 4 - PORT POLSKI OSRODEK ROZWOJU TECHNOLOGII
O T T S B S N R B R S B I e N < (ZESTAW 3/ZESTAW 7) p.c. nadp & | Tnreaded rod M16, KL 8.8, L=130 UL. STABLOWICKA 147, 54-066 WROCLAW
7 : , 7 7 o I S o 7 7 S—— 7 ™1 2x washer+ 2x nut N-3.11 2xC120 1 172 2 JRT——
&8 XA " —_— ey . . § AT . St o e e e — = e e J— ro}. wyburzenie Sruba MT6 KL 8.8 =300 nMZ__‘A._ N N UL. STABLOWICKA 147
7 +70.475 | "’Q"OA 7 g R istn. Sciany © et Oy LA - - . PROJEKT
a5 v”OMO“O“A Istn. strop zelbetowy (reinforced concrete celling) Istn. $ciana zelbetowa ) = 2x podkfadkat 2¢ nokretka 54-066 WROCLAW . WYKONAWCZY
| Hlooh . 18 cm 2 wourzei e el = | Teoded rod 16, KL 88, 1=300 ST (t3o) BSOf 2IN260 L 538 2 DZ NR 1/6, AW-30, OBRES PRACZE ODRZANSKIE
7 wwhw‘ "A Proj. pret gwintowany M12 7 7 . (Exist. reinforced concrete wall 7 7 7 R ok washers 2 nut e
L e K. 8.8 co 50 cm (ZESTAW 1) 4]6.970 - demolition) KONSTRUKCJA
L G DA T B S - _v. SR -
7 10115 7 7 7 7 7 NAZWA RYSUNKU:
Smmﬁjmq steel wmosv 7 Proj. obudowa belki stalowe] RZUT _UEMHW} °
24N260 7 7 , do REN20 . - - - -
7 NUMER RYSUNKU: SKALA: DATA: WERSJA:
[ D FR , K-03 1:100/20 03.2024 PW-04
7 7 7 +76.620 o // ) o 7 7 7 KONSTRUKCJA
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