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Witep
Wzwigzku ze zblizajaca sie 500 rocznicg pobytu Mikotaja Kopernika w
Grudziadzu oraz 50 rocznica powstania Planetarium 1 Obserwatorium
Astronomicznego im. Mikotaja Kopemika w Grudziagdzu (PiIOA) proponujemy remont
generalny PiOA.

QOgodlne zalozenia generalnego remontu:

- Instalacja zewnetrznej windy w celu ulatwienia zwiedzania osobom
niepelnosprawnym oraz seniorom,

- remont dachu PiOA w celu przywrdcenia pierwotnej funkcjonalnoéci sprzed
II Wojny Swiatowe] — zamiana dachu na taras astronomiczny,

- remont pomieszczen PiOA, nadanie im nowej funkcjonalnosci oraz zwiekszenie
metrazu dla nowych zastosowan edukacyjnych na miare XXI wieku,

- zakup oraz gruntowna modernizacja aparatury 1 oprogramowania planetarium,
- zwigkszenie liczby migjsc w pod koputy planetarium,

- modernizacja bazy teleskopdw w obserwatorium ze szczegdlnym uwzglednieniem
obserwac]i Slofica (wigkszo§¢ wizytujacych odwiedza PiOA podczas dnia),

- instalcja systemow usuwajacych skutki ocieplenia klimatu: montaz zewngtrznych
zaluzji fasadowych, pokrycie szyb zewnetrzna folia odcinajaca transmisje
podczerwieni, instalacja strefowej klimatyzacii.

Szczegolowy opis generalnego remontu PiOA:

Niniejsze opracowanie bgdzie bazowato na dwéch szkicach wyknanych na bazie planu
trzeciego oraz czwartego pietra Zespotu Szkot Technicznych, w ktorym miesci sie

PiOA:

A. rzut 3 pietra — poziom planetarium,

B. rzut 4 pietra — poziom obserwatorium i taras obserwacyiny.




A. Pietro 3 — poziom planetarium

Zalacznik: Rysunek ,,RZUT PIETRA 3 (poziom planetarium)”

a. Planetarium.

Dzialania budowlane:

- Powigkszenie $rednicy kopuly planetarium z 6 m do 9 m pozwoli zwickszy¢ metraz
ponad dwukrotnie dajac mozliwos¢ instalcji okoto 80-90 foteli (dotychczas 35).
- Koputa na poziomie widowni powinna mie¢ mozliwo$¢ obejscia jej dookota (bardzo
waski korytarz techniczny tuz za $ciang planetarium).
- Pomieszczenia potaczone z Planetarium:
- Serwerownia 2 (ogodlna) — klimatyzowane pomieszczenie (posiada okno do
awaryjnego chtodzenia) z komputerami dziatajgcymi w trybie serwerow, ktore
umozliwiajg prowadzenie zaje¢ w calym obickcie, a w szczegolnosci w
Laboratorium Astronomicznym.
- Sterownia aparatury planetaryinej — czesciowo wsunigeta w obreb kopuly
planetarium (otwarta od strony widowni),
- Serwerownia aparatury plantaryjnej - pomieszczenie z komputerami
odpowiedzialnymi za renderowanie obrazu nieba w czasie rzeczywistym.
Uwagi:
Powigkszenie $rednicy kopuly bedzie wymagato nastgpujacych modyfikacji: zajgcie
pomieszczenia ,,Czarna dziura”, pomnigjszenie korytarza, przesuniecie schodéw na 4-
ty poziom w kierunku potudnia, zajecie czesci sali Laboratorium Astronomiczne (stara
nazwa ,sala fizyczna”), przesunigcie wejscia do Audytorium (stara nazwa ,sala
projekeyjna’”)

Instalacia wyposazenia:

- InstalaCJa aparatury hybrydowej aparatury planetaryjne;:
- nowy projektor gwiazdowy umieszczony centralnie (tak jak do tej pory) taki
jak ZEISS Star Projector: SKYMASTER ZKP 4 LED,
- horyzontalnie 2 projektory cyfrowe dajace na kopule obraz 4K sterowane za
pomoca serwera obliczajagcego obraz nieba w czasie rzeczywistym,
- oprogramowanie do zarzadzania obliczeniami oraz zakrzywianiem obrazu,
np. takic jak Shira Universe oraz VIOSO.

- Instalacja nowoczesnych foteli (stare dziatajg od 49 lat i wymagaja wymiany).

b. Laboratorium Astronomiczne
Dziatania budowlane:

- Sala powstaje zamiast czeSci sali ,,pracownia fizyczna”.
- Sciana wspolna z Planetarium powina by¢ szczegdlnie dobrze izolowana akustycznie,




Uwagi:

Sala ,Laboratorium Astronomiczne” bedzie przylegata bezpoérednio do nowej salki
~Magazyn sprzetu” (stara nazwa: gabinet fizyczny) skad bedzie przejécie do salki
Zaplecze socjalne” (czes¢ starej sali o nazwie gabinet fizyczny),

Instalacja wyposazenia.

- Instalacja 15 stanowisk komputerowych dziatajacych w technologii klient-serwer
(serwery zostana zainstalowane w Serwerowni 2 (ogolnej).

- Instalacja projektora mulimedialnego Barco F50 (jeden z dwoch aktualnie
dziatajacych pod kopula planetarium) wraz z elekirycznie podnoszonym ekranem
projekyjnym.,

- Instalacja bezprzewodowego systemu multimedialnego (audio, wideo).

- Lawa optyczna do prowadzenia zajeC z optyki.

- Rolety zaciemniajace pomieszczenie w 100%.

c. Audytorium

Dziatania budowlane:

- Powiekszenie powierzchni sali poprzez wyburzenie $cianki dziatowej do salek:
,kabina projekcyjna” oraz ,,sekretariat”.

- Przeniesienie wejscia do sali w kierunku potudniowym.

Instalacja wyposazenia:

- Instalacja nowoczesnych foteli (100 miejsc).

- Instalacja projektora mulimedialnego Barco F50 (jeden z dwdch aktualnie
dziatajacych pod kopulg planetarium) wraz z elektrycznie podnoszonym ekranem
projekyjnym.

- Instalacja bezprzewodowego systemu multimedialnego (audio, wideo).

- Instalacja nowoczesnej sceny z o§wietleniem oraz kamerami do transmisji wyktadow
na zZywo.

- Instalacja systemu transmisji obrazu nieba spod koput obserwatorium,

d. Biuro Astronomiczne

Dzialania budowlane:

- Sala mnimalnie powiekszona o cze$¢ ,,sckretariatu”.

- Sciana wspdlna z Audytorium powina byé szczegolnie dobrze izolowana akustycznie.
- Dodatkowe dwa wejécia od potunia (wejscie do ,,Archiwum” oraz do ,,Studia

nagran”)

Instalacia wyposazenia;

- Typowe wyposazenie biurowe (3 komputery, urzadzenie wiclofunkcyjne, kolor laser,
stol konferencyjny na 10-12 0sob).

m—



e. Studio nagran / Studio transmisyjno-telewizyjne (montaz seansow)
/ Archiwum i biblioteka

Powyzsze trzy salki powstang z polaczenia sali ,,gabinet astronomiczny” oraz czeéci
sali ,,pracownia fizyczna” (aktualnie sala j.angielskiego):

- Studio nagran (AUDIO) — sala musi by¢ dobrze ckranowana akustycznie (zadna ze
Scian nie jest Sciang zewngtrzna budynku). Studio bedzie stuzyto do nagrywania bardzo
»czystych” (wolnych od hataséw) Sciezek audio uzywanych podczas seansu.

- Studio transmisyjno telewizyjne (montaz seanséw) — sala bedzie stuzyta do
prowadzenia nagran i transmisji telewizyjnych w technologii ,.green screen”. W
zwiazku z tym planowana jest instalacja na stale systemu oswietlenia, zielonych
ekranow do kluczowania, mikrofondw oraz 2 lub 3 kamer. Nagrania beda mogty by¢
transmitowane na zywo dzieki cyfrowemu mikserowi oraz systemowi do transmisji.
Ponadto w studiu bedzie si¢ odbywal montaz i renderowanie seanséw do planetarium.,
Wymagany komputer z karta graficzng klasy RTX3090.

- Archiwum i biblioteka - sala bedzie wyposazona w system przesuwnych regatow
do celdw bibliotecznych oraz archiwizacji 50 lat dokumentacji dziatania Planctarium.
f. Winda zewng¢trzna

Instalacja zewnetrznego szybu windy (od parteru do poziomu obserwatorium)

— w celu potaczenia windy z korytarzem na poziomie planetarium dojdzie do
nastepujacych zmian budowlanych: '

- sale ,,magazyn”, ,,zaplecze” oraz cze$¢ drugiej sali ,,zaplecze” (aktualnie
sala j.niemieckiego) wejda w sklad korytarza.

- wejscie do planetarium (PiOA) zostanie przesuniete w kierunku
potudniowym korytarza — koto wejécia do sali j. Angielskiego.

- czesé salki ,,magazyn” (koto szybu windy) zostanie zamieniona na toalety
(Toaleta +), natomiast pozostale toalety na pigtrze zostang wyremontowane.

g. Uwagi dotyczace wszystkich pomieszezen na 3 pigtrze:
Instalcja systemow usuwajacych skutki ocieplenia klimatu: montaz zewnetrznych

zaluzji fasadowych, pokrycie szyb zewnetrzng folia odcinajacg transmisje
podczerwieni, instalacja strefowej klimatyzacji.
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A. Pietro 4 — poziom obserwatorium
i taras obserwacyiny

Zatacznik: Rysunek ,RZUT PIETRA 4 (poziom tarasu, obserwatorium)

a. Kopula Planetarium z 3 poziomu

Dziatania budowlane:

- W celu zwiekszenia §rednicy koputy na poziomie 3 do rozmiarow 9 metréw nalezy:
- na poziomie 3 i 4 zmieni¢ lokalizacjg¢ schodow — przesunigeie w kierunku
potudnia,

- na poziomie 4 przenie$¢ nadbudowke klatki schodowej na potudnie oraz
nadbuddwke koputy obserwatorium w potnocno wschodni kraniec dachu.

b. Astronomiczny Taras Obserwacyjny

Dzialania budowlane:

- wyrdwnanie poziomu dachu oraz ujednolicenie skosu dachu na calej jego
powierzchni,

- wykonanie dodatkowej izolacji termicznej pod dachem,

- wzmocnienie dachu tak aby moglo na nim przebywac 300-400 osob,

- przeniesinie/adaptacja istniejacej infrastruktury na dachu (wyloty wentylacyjne,
odprowadzenie wody, odgromienie, maszt flagowy),

- wymiana barier.

Instalacia wyposazenia:

- stacja bolidowa, stacja pogodowa na maszcie,
- zegar stoneczny,

- 60 lekkich skiadanych lezakow,
- przeno$ny ekran projekcyjny i nagtosnienie,

¢. Obserwatorium Sloneczne:

- Kopula Obserwatorium Slonecznego 5.5 metra na podbudowce ,,Pomieszczenie
Obserwatorium”

Dziatania budowlane:

Podbuddéwka w postaci ,,Pomicszczenia Obserwatorium” powinna mie¢ w $rodku
wysoko$¢ co najmniej 230cm. Na niej na cokole zostanie zainstalowana koputa taka
jak SCOPE DOME 550M




Instalacja wyposazenia:

Pod kopputa 5.5-metrowa zainstalowane zostang specjalistyczne teleskopy i
oprzyrzadowanie dedykowane do obserwacji Stofica takie jak:

- Lunt LS300T Solar Telescope H-Alpha Pressure Tuned (byltby to najwiekszy w
Polsce, a moze nawet w Europie taki teleskop) — teleskop nadaje sie wySmienicie do
popularyzacji badan stonecznych poniewaz daje obrazy niezwykle] jakosci
(powiekszenie, rozdzielczosg),

- Montaz klasy OMICRON do 100kg obciazenia,

- Lunt 152mm Solar Telescope,

- filtry typu DayStar Filters Quantum Product Line.

d. Obserwatorium nocne

Dzialania budowlane:

Na niezbyt wysokiej podbudowce (1-1.5m; zalezy od wysoko$ci nadbudowki windy)
umieszczona zostanie koputa 4 metrowa taka jak Scope Dome 4M. Lokalizacja —
potudniowo-wschodnia czes¢ tarasu.

Instalacja wyposazenia;

Zainstalowane zostang juz posiadane teleskopy do nocnych obserwacji, ktdre aktualnie
sa zainstalowane pod stara 4-metrowg koputa.

Ponadto do obserwacji nocny zakupiony zostanie teleskop , ktéry skltadowany bedzie
w budynku obserwatorium stonecznego: najwigkszy dostgpny teleskop mobilny (na
wozku w celu wyjezdzania nim na taras) o $rednicy zwierciadta 0.5 metra (drugi
najwiekszy w Polsce ma 0.6 metra) taki jak Sky-Watcher Dobson 20" SynScan Go-To.

e. Szyb windy na poziomie 4 bedzie prowadzit do pomieszczenia przej$ciowego,
z ktorego bedzie wyjscie na taras,

i
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