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Krajowy Ośrodek Psychiatrii Sądowej
dla Nieletnich w Garwolinie (KOPSN)
Aleja Legionów 11 08-400 Garwolin

Aleja Legionów 11, 08-400 Garwolin

MODERNIZACJA PODŁÓG
W POMIESZCZENIACH

 KOPSN
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wykonanie zasypki
zagęszczenie do Is=0,98

wykonanie hydroizolacji zaprawa cementową

faseta zaprawa cementową

warstwy od góry wszystkie materiały z atestem PZH:
-lakier wierzchni satynowy, bezbarwny  antypoślizgowy R10

- 2 mm Warstwy wierzchnie kolorowe z powłoki epoksydowej , przesypanie kwarcem w masie 40% frakcji 0,1-0,3 mm .
- Warstwy gruntujące epoksydowa żywica gruntująca, odporna na podciąganie kapilarne wody z posypką kwarcową na

świeżą żywicę frakcji 08-1,2 mm

- 2 cm  Zaprawa samorozlewna ze spoiwem cementowym, do średnich obciążeń
- gruntowanie międzywarstwowe gruntem pod mineralne zaprawy wyrównujące
- 2 cm  Zaprawa samorozlewna ze spoiwem cementowym, do średnich obciążeń
- 0,3 mm folia PE na zakład (zakłdy łączone taśmą)

20 cm - płyta stropowa typu "KLEINA" I200

tynk cem-wap kat IV 
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