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Czes¢ Rysunkowa
Rys. 1 Plan sytuacyjny — inwentaryzacja
Rys. 2 Plan sytuacyjny — zagospodarowanie
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Rys. 4 Etap 2
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3. Oswiadczenia projektantéw

Po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane
(Dz. U. z 2016 r., poz. 290) zgodnie z art. 20 ust. 4 tej ustawy oSwiadczam, Zze projekt:

Przebudowa placu zabaw przy ul. Kasztanowe| w m. Mosty z doposazeniem w urzadzenia dla
dzieci niepelnosprawnych.

m. Mosty, ul. Kasztanowa, dz. nr 1213/1, gmina Kosakowo

zostal wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej,
WA 125
) 4

pO-1238

Zabulewicz
ARCHITEKT

podpis
21.09.2017

Projektant: mgr inz. arch. Olga Zabulewicz
Nr uprawnieri: 528/POOKK/2012 PO-1238
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4. Zaswiadczenia projektantéw — uprawnienia i przynalezno$¢ do izby

1ZB A \RCHITIZKTOW
REECZYPOSPOLITE] POLSKIE

POMORSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

Znak sprawy: PO/KK/w/0581 Gdansk, dnla 12 grudnia 2012 1,

DECYZJA nr 528/POOKK/2012
Na podslawie art 12 ust 1 pkt 1, usl. 2 3, art. 13 ust. pkl 1 1 ust 41 ustawy z dnje 7 lipca 1894 r. - Prawo budowlane (lekst
jednolity z 2010 r. Oz U. Nr 243, poz. 1623 z pain. zm.), art. 1124 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych archilektow, in2ynierow budownictwa oraz urbanistow (Oz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pbin, zm.), § 11 ust 1 pkt 1
rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwielnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkgjl lechnicznych w
budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pan. zm ) oraz arl. 104§ 107 § 11 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 1 - Kodeks
postepowania administracyjnego {tekst jednolity: Dz. U z 2000 . Nr 98, poz. 1071, z pdin. zm.)

stwierdza sig, ze
Pani
mar inz. arch. Olga Zabulewicz
urodzona w dniu 14.03.1986 r. w Gdyni

pesiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praklyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnoscl architektoniczne] do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci Zadanie strany nie wymaga uzasadnienia.
0Od decyzi przysiuguje Pani odwelanie do Krajowej Kamisji Kwalifikacyinej Izby Architektéw RP. Odwolanie wnosi sig

za posrednictwem organu, ktbry wydat decyzje j. Okregowej Komisji Kwalifikacyjne] Pomorskie] Okregowe) Izby
Architektow RP, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

Czlonkowie Ckregowej Komisli Kwalifikacyinej Pomorskie] Okregowe] Izby Archilekiow:

Przewodniczaca  Wiceprzewodniczacy Sekrelarz Czlonek Czlonek Czlonak
Komisj. . Koms L Komis isji Komis;i Kormisji
. {— ; 'l A y.- ': p l N "
Jin L4 e ml A //
Elbieta RomiaH Gt Joanna iela Milan- B&rbara Antéii

Zdunkowska- | Woiorka - Konat Konopka Wilembarek Wolariski
Mroz |

Onr ja

1. Strona (wnicskodawea): Olga Zabulewicz, 81-185 Gdynia, ul. Romancwskiego 10A/9

2. Gdy decyzja slanie sk ostateczna:

i 1) Ghimmy Inspekior Nadzons Budowlanego - w oelu wpi:anla do centrainego rejestru 0sb posiadajacych uprawnienia budowlane,
5 2)  Rada Pomorske] Okrggowej Izby Architekiow
. A

80-835 Cidaik, ul Terg Weglowy 27. Tel: 058 30006 56, Fax: 058 305 27 20, E-mail: pomarskai@iarppl Hitp://www pomorska.iarp.pl
Regon: 017466395- 00028  Konto: PKO B SA IO/ Gdatsk Nr 24 1020 1811 oooo 0202 0015 3205
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1ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr in2. arch. Olga Zabulewicz
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 528/PO0OKK/2012,

jest wpisana na liste czlonkdéw Pomorskiej Okregowe]j Izby Architektéw RP
pod numeream: PO-1238.

Czlonek czynny od: 13-03-2013 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 04-04-2017 r. Gdansk.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-11-2017 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Ryszard Comber, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PO-1238-749F-86BA-C582-42D8

Dane zawarte w ninigjszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswladczenla w publicznym serwisle Internetowym Izby Architektow: www.lzbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposradnio z whasclwa Okregowa Izba Architektow RP.
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5. Dokumentacja Projektowa

OPIS TECHNICZNY

5.1 PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawa opracowania jest umowa pomigedzy Gmina Kosakowo przy ul Stefana
Zeromskiego 69, 81-198 Kosakowo, a INDOM Mieczystaw Tkaczyk, ul. Ogrodowa 5, 80-297

Banino.

5.2 CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy istniejacego placu zabaw z
doposazeniem z urzadzenia dla dzieci niepeinosprawnych. Przebudowe planuje si¢ wykonaé w
trzech etapach. Cate przedsiewziecie zaklada demontaz istniejgcych elementéw wyposazenia,
montaz nowych urzadzeri, wykonanie ciagéw pieszych z kostki oraz nawierzchni bezpiecznych
w strefach bezpieczeristwa projektowanych urzadzen, wykonanie skateparku i ogrodzenia oraz
montaz matej architektury.

Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie zakresu poszczegéinych etapéw
prac, projektowanego zagospodarowania i ukfadu przestrzenno-funkcjonalnego dziatki, na ktorej
zlokalizowany jest plac zabaw oraz rozwigzari techniczno-materiatowych zwigzanych z budowa

przedsiewziecia.

W zakres prac wchodzg nastepujace roboty budowlane:

+ demontaz czesci istniejgcego wyposazenia placu zabaw

+ wykonanie robét ziemnych

+ przesuniecie czesci istniejgcych urzadzeri oraz montaz nowych urzadzen na trenie placu
zabaw

« montaz matej architektury

« wykonanie nawierzchni bezpiecznej ze zwiru ptukanego fr. 2-4 mm

« wykonanie nawierzchni bezpiecznej EPDM

« wykonanie nawierzchni z kostki

« wykonanie ogrodzenia

« wykonanie skateparku

« remont istniejgcego ogrodzenia i montaz nowej furtki

= obsianie terenu trawg

+ wykonanie rob6t wykoriczeniowych i uporzadkowanie terenu

INDOM” Mieczystaw Tkaczyk
ul. Ogrodowa 5, 80 — 297 Banino
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Szczegotowy opis prac oraz zastosowane materialy wykoriczeniowe i wyposazenie
wedlug zatgczonej dokumentacji fotograficznej, dokumentacji rysunkowej oraz specyfikacji

technicznych.

5.3 MATERIALY WYJSCIOWE DO OPRACOWANIA
« Uzgodnienia z Inwestorem
¢ Inwentaryzacja oraz dokumentacja fotograficzna z wizji w terenie 14.08.2017 r.
¢ Mapa do celéow informacyjnych z dnia 16.08.2017 r. Skala 1:500

e Przepisy i normy zwigzane

5.4 RODZAJ | SKALA PRZEDSIEWZIECIA

Projekt bedacy przedmiotem opracbwania polega na przebudowie istniejgcego placu
zabaw dla dzieci w miejscowos$ci Mosty przy ul. Kasztanowej. Prace budowlane przebiega¢ beda
w 3 etapach. W pierwszym nalezy zamontowa¢ nowe urzadzenia przeznaczone dla oso6b
niepetnosprawnych, wykonaé nawierzchnie bezpieczne pod urzadzeniami i chodnik z kostki oraz
zmodyfikowa¢ istniejace ogrodzenie przesuwajac i montujac szersza furtke. W drugim etapie
przewidziano przesuniecie istniejacych urzadzen spetniajgcych aktualne normy w nowa
lokalizacje, montaz ogrodzenia oraz wykonanie nawierzchni ze zwiru ptukanego. W trzecim,
ostatnim etapie projektuje sie wykonanie placu o nawierzchni utwardzonej kostka, montaz
zestawu urzadzen skateparku oraz fawek miodziezowych.

Projekt nie wplywa negatywnie na sasiednie budynki, nie ogranicza mozliwosci
uzytkowania i rozbudowy, nie stwarza zacienienia, nie narusza intereséw oséb trzecich.

Zagospodarowanie dzialki nie tworzy zagrozen dla srodowiska naturalnego oraz higieny
i zdrowia uzytkownikéw. Projektowane obiekty nie zostaly zaliczone do inwestycji mogacych
pogorszy¢ stan Srodowiska naturalnego i nie wymaga sporzadzenia raportu oddzialywania na
Srodowisko. Obszar oddziatywania inwestycji nie wykracza poza dziatke inwestora.

5.5 LOKALIZACJA

Teren inwestycji zlokalizowany jest w miejscowos$ci Mosty gmina Kosakowo, przy ul.
Kasztanowej. Projekt obejmuje dziatke nr 1213/1. Dla wyzej wymienionej dziatki obowigzuje
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego uchwalony uchwata nr XLIII/74/2009 Rady
Gminy Kosakowo z dnia 28 paZdziernika 2009 roku. Podstawowa funkcja terenu to zabudowa

mieszkaniowa i ustugowa. Projekt przebudowy jest zgodny z ustaleniami planu.

INDOM" Mieczyslaw Tkaczyk
ul. Ogrodowa 5, 80 — 297 Banino
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5.6 STAN ISTNIEJACY
5.6.1 Dane liczbowe
Inwestycje planuje sie zrealizowa¢ na terenie istniejacego terenu rekreacyjnego o
powierzchni ok. 2111 m?. Obecnie teren peini funkcje placu zabaw, sitowni zewnetrznej oraz
sceny z placem dla widowni. Istniejgce wyposazenie stanowig nastepujgce urzadzenia:
Sitownia:
¢ \Wioslarz 1 szt
« \Wyciag gérny + wyciskanie siedzgc 1 kompl.
e Biegacz 1 szt.
e Orbitrek 1 szt.
» Wahadto + Twister 1 kompl.
Plac zabaw:
+ Bocianie gniazdo 1 szt.
¢ Hustawka wahadtowa podwdjna 2 szt.
s Szesciobok sprawnosciowy 1 szt.
e Linarium 1 szt.
o Kiwak 2 szt.
o Wazka 3 szt.
o Zestaw wielofunkcyjny 2 kompl.
e Karuzela 1 szt.
e Stanowisko do tenisa stotowego 1 szt.
e Drabinki drewniane 1 szt.
Mata architektura:
e Ltawki4 szt

e Kosze na $mieci 2 szt

5.6.2 Uklad funkcjonalno-przestrzenny

Obecnie plac peini funkcje rekreacyjng. Od strony péinocnej teren graniczy z ul.
Kasztanowa a od wschodu z ul. Gdyriska. Teren inwestycji znajduje sie w sasiedztwie zabudowy
mieszkaniowej wolnostojacej. Od wschodu w odlegtosci ok. 1,5 km morze. Teren placu
rekreacyjnego ogrodzony ogrodzeniem stalowym. Znajdujg sie tam hustawki, drabinki oraz
urzgdzenia wielofunkcyjne do zabaw dla dzieci. Pod elementami wyposazenia w strefach
bezpieczeristwa brak nawierzchni piaskowej. Ponadto na obszarze opracowania wystepuja
elementy matej architektury oraz urzadzenia do ¢wiczen dla oséb dorosiych. W péinocno

wschodniej czesci terenu zadaszona scena. Pozostalg cze$¢ terenu stanowi trawnik petnigcy

INDOM"” Mieczystaw Tkaczyk
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funkcje widowni dla publicznosci podczas organizowanych imprez. Wejscie na plac zabaw — od
strony pétnocnego zachodu z ul. Kasztanoweji od potudniowego wschodu z istniejgcego parkingu
przy ul. Gdyniskiej. Teren jest oswietlony lampami parkowymi.

Istniejacy ukfad funkcjonalno-przestrzenny wg rys. nr 1.

Fot. Istniejgey teren rekreacyjny

Zrédto: autor projektu

INDOM” Mieczyslaw Tkaczyk
ul. Ogrodowa 5, 80 — 297 Banino
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Fot. Istniejgca silownia zewnetrzna
Zrédio: autor projektu

Fot. Istniejgca scena

Zrédio: autor projektu

INDOM" Mieczystaw Tkaczyk
ul. Ogrodowa 5, 80 — 297 Banino
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5.6.3 Istniejace rozwigzania techniczno-materiatowe

Istniejgca nawierzchnia:

Obecnie na terenie placu zabaw w strefach bezpieczeristwa urzgdzeri brak nawierzchni
bezpiecznej. Na wiekszosci terenu opracowania znajduje sie nawierzchnia nieutwardzona -

trawnik. Pod urzadzeniami sitowni zewnetrznej utozona kostka.

Istniejagce wyposazenie:
Na terenie rekreacyjnym znajduja sie istniejgce urzadzenia zabawowe oraz urzgdzenia
sitowni zewnetrznej. Z uwagi na przebudowe placu zabaw niektére z istniejacych urzadzen nalezy

zdemontowa¢ oraz przesunag lub przekazaé do utylizacji zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Nazwa Zdjecie Uwagi

A. Wioslarz ‘ Do zachowania

B. Wyciag gérny + Do zachowania
Wyciskanie

siedzac

INDOM"” Mieczystaw Tkaczyk
ul. Ogrodowa 5, 80 — 297 Banino
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C. Biegacz

Do zachowania

D. Orbitrek

Do zachowania

E. Twister +
Wahadio

Do zachowania

1. Bocianie

gniazdo

Do demontazu i

przesuniecia

INDOM™ Mieczystaw Tkaczyk
ul. Ogrodowa 5, 80 — 297 Banino
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niepetnosprawnych

2 Hustawka
wahadlowa
podwéjna

AWid

Do demontazu i

przesuniecia

3.Szesciobok

Do demontazu i

sprawnosciowy 1 przesuniecia
® -
| | N
LT [Tl —L’«;J
l J || L‘____!__I_‘_q?
fFTd LTS
| i  q
FRE mE b
4. Linarium Do demontazu i

przesuniecia

5. Kiwak rybka

Do demontazu i
przesuniecia

INDOM” Mieczystaw Tkaczyk
ul. Ogrodowa 5, 80 — 297 Banino

14



Przebudowa placu zabaw przy ul. Kasztanowej w m. Mosty z doposazeniem w urzadzenia dla dzieci

niepetnosprawnych

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

6. Kiwak motor

Do demontazu i

przesuniecia

7. Wazka Do demontazu i
V, e przesuniecia
.f").”::‘
y 3 7
S e '{l ’
8. Zestaw Do demontazu i

wielofunkecyjny

przesuniecia

INDOM" Mieczystaw Tkaczyk
ul. Ogrodowa 5, 80 — 297 Banino
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Do demontazu i

9. Karuzela

przesuniecia

do
stotowego

10. Stanowisko

tenisa

Do zachowania

podwdéjna

drewniana

1. Hustawka

wahadlowa

Do demontazu i
utylizacji

INDOM" Mieczyslaw Tkaczyk
ul. Ogrodowa 5, 80 — 287 Banino
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12, Drabinki
drewniane
13. Wazka

drewniana nr 1

Do demontazu i

utylizaciji

14. Wazka
drewniana nr 2

Do demontazu i

utylizacii

15. Zestaw
wielofunkeyjny

drewniany

Do demontazu i

utylizaciji

Do demontazu i

utylizacji

INDOM"” Mieczystaw Tkaczyk
ul. Ogrodowa 5, 80 — 297 Banino
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Istniejace ogrodzenie:

Plac zabaw ogrodzony ogrodzeniem ze stupkow i siatki stalowej. Podmuréwka betonowa
o wysokosci ok. 25 cm. Wysokosé ogrodzenia ok. 175 cm. Ogrodzenie w dobrym stanie
technicznym. Furtka zbyt waska, betonowy prég utrudniajgcy wjazd wozkiem. Furtke nalezy
zdemontowac a przesto uzupeini¢ siatka slimakowa. Nowa furtke wykonaé¢ w miejscu wskazanym

w projekcie o szerokosci 1,2m bez progu.

QY
NN

Fot. Istniejgce ogrodzenie do modemizacji
Zrédio: autor projektu

Istniejace tawki:
Na terenie placu rekreacyjnego znajduja sie cztery tawki w konstrukcji drewnianej. Dwie
z oparciem i dwie bez oparcia. tawki w dostatecznym stanie technicznym. Przewidziano

demontaz istniejacych tawek oraz montaz nowych.

INDOM" Mieczystaw Tkaczyk
ul. Ogrodowa 5, 80 — 287 Banino
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Fot. Istniejgce tawki do demontazu

Zrédio: autor projektu

5.6.4 Inwentaryzacja zieleni

Na terenie dziatki znajduje sie trawnik. Wzdiuz potudniowej granicy dziatki ustawione
betonowe kwietniki. Wéréd urzadzen dwa niskie drzewka lisciaste oraz przy scenie dwie niskie
tuje. Istniejaca zielert wysoka i Sredniowysoka nie znajduje sie na obszarze objetym przebudowa
placu. Zakres projektowanych prac nie wplynie negatywnie na jej stan.

5.6.5 Infrastruktura podziemia
Zgodnie z mapg do celéw informacyjnych bezposrednio pod nawierzchnig
projektowanych elementéw wyposazenia wystepuje uzbrojenie w postaci sieci instalacii

elektrycznej. Projektuje sie zastosowanie dwudzielnej rury ostonowej na przewodzie.

5.7. DOJAZD NA PLAC BUDOWY
Dojazd do placu budowy planuje sie od strony péinocnej przez istniejaca rame od ulicy
Kasztanowej. Ewentualne uszkodzenia nawierzchni po zakoriczeniu budowy naprawié.

INDOM” Mieczysiaw Tkaczyk
ul. Ogrodowa 5, 80 — 297 Banino
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Fot. Istniejgca brama

Zrédio: autor projektu

5.8 OPIS PRAC ROZBIORKOWYCH | DEMONTAZOWYCH

W ramach prac przygotowawczych przewiduje sie nastepujace prace rozbiorkowe:
» demontaz czesci istniejacego wyposazenia
« demontaz furtki w ogrodzeniu

Odpadki state
Powstajagce w trakcie trwania inwestycji odpady (gruz, $mieci) nalezy skiadowaé w
kontenerach i zutylizowaé¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

5.9 OPIS ROBOT ZIEMNYCH
W ramach przedmiotowej inwestycji przewiduje sie m.in. nastepujace roboty ziemne:

« usunigcie wierzchniej warstwy darni z calej powierzchni na ktérej wykonywane beda
roboty ziemne i wyréwnanie poziomu terenu, wybrang ziemie wywiez¢.

* wykonanie wykopow pod fundamenty projektowanych elementéw wyposazenia,

= wykonanie wykopéw pod fundamenty stupkéw ogrodzenia,

« wykonanie wykopéw pod fundamenty obrzezy betonowych

INDOM"” Mieczyslaw Tkaczyk
ul. Ogrodowa 5, 80 — 297 Banino
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5.10 OPIS STANU PROJEKTOWANEGO

5.10.1 Lokalizacja

Teren inwestycji znajduje sie w miejscowosci Mosty w gminie Kosakowo na istniejgcym
placu zabaw w okolicy ul. Kasztanowej. Prace budowlane projektuje sie na dziatce nr 1213/1.

5.10.2 Dane liczbowe zakresu ilosci prac
Na terenie dziatki projektuje sie:
Etap I
« demontaz fawek oraz urzadzer istniejacego wyposazenia placu zabaw nie spelniajgcego
aktualnych norm
« montaz nowych elementéw wyposazenia dla oséb niepetnosprawnych:
- zestaw wielofunkcyjny 1 szt.
- piaskownica 1 szt.
- hustawka 1 szt.
- karuzela 1 szt.
= montaz matej architektury:
- fawka 2 szt.
- kosz na Smieci 1 szt.
- tablica z regulaminem 1 szt.
= wykonanie nawierzchni bezpiecznejze zwiru ptukanego pod urzgdzeniami o powierzchni
126 m?
« wykonanie nawierzchni bezpiecznej EPDM pod urzadzeniami o powierzchni 69 m?
»  wykonanie nawierzchni ciagéw pieszych z kostki o powierzchni 95 m?

+ wykonanie nowej furtki w istniejgcym ogrodzeniu

Etap II:
»  przesuniecie istniejgcych urzadzen speiniajgcych aktualne normy:
- bocianie gniazdo 1 szt.
- hustawka wahadtowa podwéjna 1 szt.
- szesciobok sprawnosciowy 1 szt.
- linarium 1 szt.
- kiwak 2 szt.
- wazka 1 szt.
- zestaw wielofunkcyjny 1 szt.
- karuzela 1 szt.

- stanowisko do tenisa stotowego 1 szt.

INDOM” Mieczystaw Tkaczyk
ul. Ogrodowa 5, 80 — 297 Banino
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« montaz matej architektury:
- fawka 2 szt.

» wykonanie nawierzchni bezpiecznejze zwiru ptukanego pod urzadzeniami o powierzchni
202 m?

« wykonanie nawierzchni ciggéw pieszych z kostki o powierzchni 24 m?

» wykonanie ogrodzenia o wys. 1,1 mi dlugosci 57 mb

Etap III:
« montaz zestawu ramp i poreczy skateparku:
- bank ramp + bank wall
- funbox z porecza 3/1 + grindbox 2 poziomy
- quarter pipe
- porecz prosta mata - profil
« montaz matej architektury:
- tawka mtodziezowa 3 szt.
« wykonanie nawierzchni utwardzonej z kostki o powierzchni 231 m?

5.10.3 Ukiad przestrzenno-funkcjonalny

Projekt zaktada przebudowe istniejgcego placu zabaw dla dzieci w okolicy ul.
Kasztanowej. Doj$cie do projektowanego terenu sportowo-rekreacyjnego od strony wschodniej
oraz péinocno — zachodniej.

Projektuje sie prace budowlane podzielone na 3 etapy. Pierwszy etap przewiduje
wykonanie miejsca do zabawy dla dzieci niepetnosprawnych w potudniowo — wschodniej czesci
dziatki. W drugim etapie nalezy przesunag¢ istniejace urzadzenia spetniajgce aktualne normy w
nowa lokalizacje w poludniowo — zachodniej cze$ci dziatki. Trzeci etap to budowa skateparku na
péinoc od placu zabaw w centralnej czesci obszaru opracowania.

Pod urzadzeniami w strefach bezpieczernistwa wykonanie nawierzchni bezpiecznych ze
zwiru ptukanego o frakcji 2-4 mm oraz EPDM. Piaskownice nalezy wypenié¢ piaskiem o frakcji
0,2-2 mm. Ciagi piesze i utwardzenia terenu kostkg betonowg bez fazy. Teren nalezy

uporzgdkowadc, obsia¢ trawa oraz wykonac prace wykoriczeniowe.
Projektowany uktad funkcjonalno-przestrzenny wg rys. nr 2.

5.10.4 ETAP | - Rozwiagzania techniczne i materialowe

A. Demontaz czesci istniejacego wyposazenia

Przyjeto demontaz urzadzen zabawowych niespetniajacych aktualnych norm oraz tawek.
INDOM" Mieczysiaw Tkaczyk

ul. Ogrodowa 5, 80 — 297 Banino
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Oznaczenie na Zdjecie Uwagi

rys. i nazwa

1. Hustawka Do demontazu i
podwdéjna utylizacji
wahadtowa

drewniana

12. Drabinki Do demontazu i
drewniane utylizacii

13. Wazka Do demontazu i

drewniana nr 1

utylizacji

INDOM” Mieczystaw Tkaczyk
ul. Ogrodowa 5, 80 — 297 Banino
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14, Wazka

drewniana nr 2

Do demontazu i
utylizacji

18. Zestaw Do demontazu i
wielofunkcyjny utylizaciji
drewniany

tawki Do demontazu i

utylizacj

B. Montaz nowych urzadzen dla oséb niepelnosprawnych

Przyjeto montaz nowych elementdéw wyposazenia zgodnie 2z rysunkiem
zagospodarowania oraz zgodnie z zachowaniem stref bezpieczeristwa. Zaklada sie urzadzenia
gotowe, dostarczane przez Producenta.

INDOM" Mieczystaw Tkaczyk
ul. Ogrodowa 5, 80 — 297 Banino
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Nowe elementy wyposazenia:

Ozn. Wizualizacja Nazwa Wymiary strefy
bezpieczeristwa
[em]
1. Zestaw 1301x991
wielo-
funkeyjny
12, Piaskownica 489x477
13 Hustawka 780x216

INDOM"” Mieczystaw Tkaczyk
ul. Ogrodowa 5, 80 — 297 Banino
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14 i Karuzela 647x647

Sposdéb montazu zestawu wielofunkecyjnego:

Stupy osadzone w stalowych, ocynkowanych ogniowo kotwach 60 cm. Kotwy mocowane
w fundamentach z betonu C20/25 o wymiarach 60 x 60 x 80 c¢cm. Pod fundamentem nalezy
wykonaé wylewke z betonu o grubosci 10 cm. Osadzenie projektowanych elementow w
fundamencie zgodnie z instrukcja wybranego Producenta. Stupy urzadzeri musza byé
zamontowane do fundamentéw na gtebokos$ci co najmniej 30 cm ponizej poziomu terenu.

Konstrukcja fundamentéw wg rys. nr 10.

Sposob montazu elementéw w konstrukcii stalowej:

Elementy wyposazenia mocowane w fundamentach z betonu C20/25 o wymiarach 50
x50 x 50 cm. Pod fundamentem nalezy wykona¢ wylewke z betonu o grubosci 10 cm. Osadzenie
projektowanych elementéw w fundamencie zgodnie z instrukcja Producenta. Urzgdzenia musza
byé zamontowane do fundamentéw na gtebokos$ci co najmniej 30 cm ponizej poziomu terenu.

C. Mata architektura
Projektuje sie montaz matej architektury: tawki z oparciem 2 szt., kosz na $mieci 1 szt.,

oraz tablice informacyjng z regulaminem 1 szt.

« fawki z oparciem
Na terenie rekreacyjnym projektuje sie 2 tawki z profili stalowych z oparciem. Siedzisko i
oparcie drewniane - deski polerowane i frezowane, malowane dwukrotnie impregnatem do
drewna z kolorem na potmat. Wymiary tawki: szerokos¢ 67 cm, dlugo$¢ 186 cm i wysokosé 80

cm. kawki zakotwione w gruncie na fundamentach z betonu C20/25 o wymiarach zalecanych

INDOM” Mieczystaw Tkaczyk
ul. Ogrodowa 5, 80 — 297 Banino
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przez producenta.

Lokalizacja tawek wg rys. nr 3.

Fot. Projektowane fawki

¢ kosz na Smieci
Ze wzgledu na blisko$¢ oséb éwiczacych na terenie rekreacyjnym projektuje sie $mietnik
okragly o konstrukcji stalowej ocynkowany i malowany proszkowo z daszkiem. Wysoko$é
Smietnika 100 cm. Pojemnosé 35 |. Montaz $mietnika przez zakotwienie w gruncie na

fundamencie z betonu C20/25 o wymiarach zalecanych przez producenta.

Lokalizacja kosza na $mieci wg rys. nr 3

Fot. Projektowany kosz na $mieci

¢ tablica informacyjna

Przyjeto montaz tablicy informacyjnej z regulaminem korzystania z elementow

INDOM"” Mieczystaw Tkaczyk
ul. Ogrodowa 5, 80 — 297 Banino
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wyposazenia terenu. Wymiary tarczy tablicy 70x50 cm. W projekcie zastosowano rozwigzanie
katalogowe tablicy wykonanej ze stupkéw stalowych o wysokosci 170 ¢m. Konstrukcja nosna
tablicy zabezpieczona antykorozyjnie i malowana proszkowo. Tablica posadowiona na

fundamentach z betonu C20/25 o wymiarach zalecanych przez producenta.

Lokalizacja tablicy informacyjnej wg rys. nr 3.

D. Nawierzchnia bezpieczna

W obrebie stref bezpieczeristwa projektowanych elementdéw wyposazenia
zaprojektowano wykonanie nawierzchni bezpiecznej. Przyjeto przekroje nawierzchni w
zaleznosci od urzadzeri: nawierzchnie ze zwiru pfukanego o frakcji 2-4 mm oraz nawierzchnie
bezpieczng EPDM. Wokot nawierzchni ustawi¢ obrzeza betonowe 6x20cm na tawie betonowej z
betonu C12/15.

Nawierzchnia bezpieczna ze zwiru plukanego
Przy zestawie wielofunkcyjnym zaprojektowano przepuszczalng dla wod opadowych

nawierzchnie o nastepujgcej budowie:

L.p. Materiat Gr. warstwy
[mm]

1 Zwir ptukany o frakcji 2-4 mm 300

2 Pospotka 100

3 Grunt rodzimy zageszczony -

Przewiduje sie ograniczenie nawierzchni obrzezem. Obrzeza betonowe o wymiarach
6x20cm, ustawione na betonowej tawie fundamentowej z oporem. Lawa fundamentowa pod

obrzeza wykonana na podsypce piaskowej.

Konstrukcja nawierzchni wg rys. 7.

Nawierzchnia EPDM
Przy hustawce i karuzeli zaprojektowano nawierzchnie sportowg syntetyczna EPDM.
Zastosowaé grubo$é¢ minimalng 45 mm. Nawierzchnia wodoprzepuszczalna. Na powierzchni

nalezy wyprofilowac spadek o wartosci 0,5% .

INDOM” Mieczystaw Tkaczyk
ul. Ogrodowa 5, 80 — 287 Banino
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Przewidziano nastepujaca konstrukcje nawierzchni:

L:pi Materiat Gr. warstwy
[mm]

1 Warstwa uzytkowa z granulatu EPDM 10

2 Warstwa amortyzujgca z granulatu SBR 35

3 Kruszywo tamane o fr. 0,05-5 mm 50

4 Kruszywo tamane o fr. 4-30 mm stabilizowane mechanicznie 150

5 Piasek zageszczony do Is=1,0 50

6 Grunt rodzimy =

Podbudowa nawierzchni syntetycznych:
Zaprojektowano przepuszczalng dla wéd opadowych podbudowe mineralng o

nastepujacej budowie:

Kruszywo tamane o fr. 0,05-5 mm

Kruszywo tamane o fr. 4-30 mm stabilizowane mechanicznie
Piasek zageszczony do Is=1,0

grunt rodzimy

Przewiduje sie ograniczenie nawierzchni obrzezem. Obrzeza betonowe o wymiarach

6x20cm, ustawione na betonowej tawie fundamentowej z oporem. tawa fundamentowa pod

obrzeza wykonana na podsypce piaskowej.

Nawierzchnia syntetyczna:
Zaprojektowano bezpieczna nawierzchnig sportowa EPDM. tgczna grubos¢ warstwy 45

mm. Nawierzchnia ta jest przepuszczalna dla wody. Nawierzchnia skiada sie z dwéch warstw:

amortyzujacej i uzytkowej.

Warstwa no$na o grubo$ci 35 mm to mieszanina z granulatu SBR nie pochodzacego z

recyklingu opon. Warstwa uzytkowa wykonana jest z granulatu EPDM barwionego w masie o

grubosci 10 mm.

Nawierzchnia powinna:

zapewnia¢ stale i trwate utrzymanie réwnoéci nawierzchni w okresie eksploataciji
by¢ bezpieczna dla zdrowia i zycia oséb z niej korzystajacych

mie¢ jednolity kolor

INDOM” Mieczystaw Tkaczyk
ul. Ogrodowa 5, 80 — 287 Banino
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Wymagane dokumenty dotyczace nawierzchni:
e Zgodnos$é z polskimi normami EN1176, EN1177
¢ autoryzacja Producenta systemu nawierzchniowego

* Atest PZH dla oferowanej nawierzchni lub dokument réwnowazny

Uwaga:

Grubo$é warstwy wierzchnie] EPDM nie moze byé nizsza od podanych parametréw. Nie
dopuszoza sle malowania nawlerzchnl réZznego rodzaju farbami jak | nle dopuszcza sie
stosowania granulatdw SBR czy EPDM barwlonych powlerzohnlowo,

Konstrukojs nawlerzehnl wg rys. 6.

B, Nawlerzehnia z kostki

Nawlerzohnia z kostkl:

Zuprojekiowano nawlerzohnig na terenie placu zabaw z kostki bez fazy 10x20 cm o gr. 6
om w kolorze szarym. Szerokosdé chodnikéw wg rysunku zagospodarowania. Wokét nawierzchni
wykonat obrzeza betonowe 6x20cm na tawie betonowej z betonu C12/15 na podsypce
cemaentowo plaskowej o grubosci 10 cm.

Przewidziano nastepujaca konstrukcje nawierzchni:

L.p. = Materiat Gr. warstwy
[mm]

1 Kostka betonowa bez fazy 10x20 cm 60

2 Podsypka cementowo — piaskowa 30

3 Podsypka piaskowa 100

4 grunt rodzimy -

Konstrukcja nawierzchni z kostki wg rys. 8.

F. Furtka

Projektuje sie wykonanie nowej furtki w istniejacym ogrodzeniu. Istniejaca furtke
zdemontowaé. Przesto uzupeinié siatka slimakowa oraz wykonaé podmuréwke. W miejscu
wskazanym w projekcie wykona¢ nowa furtke systemowa o szerokosci 1,20m. Furtka
ocynkowana i malowana proszkowo na kolor ciemnozielony RAL 6005. Konstrukcja furtki z profili

INDOM” Mieczystaw Tkaczyk
ul. Ogrodowa 5, 80 — 297 Banino
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o przekroju 40x40mm. Skrzydio wypeiione panelem ogrodzeniowym z pretéw zgrzewanych.

Montaz nowych stupkéw przy furtce. Stupki o przekroju 80x80 mm. Istniejgca podmuréwke w

miejscu furtki rozkué. Chodnik przy furtce utozyé tak, aby nie byfo progu, ktéry utrudnia dostep do

placu zabaw osobom niepetnosprawnym oraz matkom z wézkiem.

Zmiany w istniejgcym ogrodzeniu wg rys. 13.

5.10.5 ETAP Il - Rozwigzania techniczne i materiatlowe
A. Przesuniecie istniejgcych urzadzeni zabawowych

Przyjeto przesuniecie istniejgcych elementéw wyposazenia spefniajacych aktualne

normy zgodnie 2z rysunkiem zagospodarowania oraz zgodnie 2z zachowaniem stref

bezpieczeristwa.
Elementy wyposazenia do przesuniecia:
Ozn. Wizualizacja Nazwa Wymiary strefy
bezpieczeristwa
[om]
1 " Bocianie 1301x991
gniazdo
|
2. Hustawka 489x477
; . 5 =R wahadlowa
\\ podwdéjna
\
A
3
\
\

o W \
t \

\ :

i

INDOM” Mieczystaw Tkaczyk
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Szesciobok 780x216
sprawnoscio

wy

Linarium 647x647
Kiwak Rybka 378x320
Kiwak Motor 378x320

INDOM" Mieczystaw Tkaczyk
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T Wazka 570x230
A
—"1 ' &=
8. Zestaw 800x710
wielo-
funkeyjny
9. Karuzela R=275

Sposéb montazu elementow:

Elementy wyposazenia mocowane w fundamentach z betonu C20/25 o wymiarach 50

x50 x 50 cm. Pod fundamentem nalezy wykona¢ wylewke z betonu o grubosci 10 cm. Osadzenie

projektowanych elementéw w fundamencie zgodnie z instrukcjg Producenta. Urzadzenia musza

by¢ zamontowane do fundamentéw na gtebokosci co najmniej 40 cm ponizej poziomu terenu.

Konstrukcja fundamentéw wg rys. nr 9.

INDOM"” Mieczystaw Tkaczyk
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B. Mata architektura

Projektuje sie montaz matej architektury - fawki z oparciem 2 szt.

tawki z oparciem

Na terenie rekreacyjnym projektuje sig¢ 2 tawki z profili stalowych z oparciem. Siedzisko i

oparcie drewniane - deski polerowane i frezowane, malowane dwukrotnie impregnatem do

drewna z kolorem na péimat. Wymiary tawki: szeroko$¢ 67 cm, dlugosé 186 cm i wysokosé 80

cm. tawki zakotwione w gruncie na fundamentach z betonu C20/25 o wymiarach zalecanych

przez producenta.

Lokalizacja tawek wg rys. nr 4.

Fot. Projektowane fawki

C. Nawierzchnia bezpieczna

W obrebie stref bezpieczeristwa projektowanych

elementdbw wyposazenia

zaprojektowano wykonanie nawierzchni bezpiecznej. Przyjeto nawierzchnie ze zwiru plukanego

o frakcji 2-4 mm. Wokét nawierzchni ustawié¢ obrzeza betonowe 6x20cm na tawie betonowej z
betonu C12/15.

Nawierzchnia bezpieczna ze zwiru plukanego

Przy przesunietych urzadzeniach zaprojektowano przepuszczalng dla wéd opadowych

nawierzchnie o nastepujacej budowie:

L.p. Materiat Gr. warstwy
[mm]
1 Zwir plukany o frakcji 2-4 mm 300
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Pospdtka 100

Grunt rodzimy zageszczony B

Przewiduje sie ograniczenie nawierzchni obrzezem. Obrzeza betonowe o wymiarach

6x20cm, ustawione na betonowej fawie fundamentowej z oporem. tawa fundamentowa pod

obrzeza wykonana na podsypce piaskowej.

Konstrukcja nawierzchni wg rys. 7.

D. Nawierzchnia z kostki
Nawierzchnia z kostki:
Zaprojektowano nawierzchnig na terenie placu zabaw z kostki 10x20 cm o gr. 6 cm w

kolorze szarym. Szeroko$é¢ chodnikéw wg rysunku zagospodarowania. Wokdét nawierzchni

wykonaé obrzeza betonowe 6x20cm na tawie betonowej z betonu C12/15 na podsypce

cementowo piaskowej o grubosci 10 cm.

Przewidziano nastepujaca konstrukcje nawierzchni:

L.p. Materiat Gr. warstwy
[mm]

1 Kostka betonowa bez fazy 10x20 cm 60

2 Podsypka cementowo — piaskowa 30

3 Podsypka piaskowa 100

4 grunt rodzimy -

Konstrukcja nawierzchni z kostki wg rys. 8.

E. Ogrodzenie

Zaprojektowano ogrodzenie panelowe przettaczane typu 3D o wysokoéci 110 cm

powyzej poziomu gruntu. Panele zgrzewane z pojedynczych drutéw pionowych i poziomych fi 5

mm w rozstawie 5x200 mm. Wymiary paneli 1000x2500 mm. Stupki ogrodzeniowe prostokatne

60x40 mm montowane w fundamentach o wymiarach 30x30x55 c¢m w rozstawie osiowym 260

cm. Catkowita diugosé stupka 180 cm. Panele mocowane obejmami montazowymi — ilosé

mocowan do stupka — 2 sztuki. Stupki zamykane od gory daszkami z mrozoodpornego tworzywa
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sztucznego. Podmuréwka systemowa prefabrykowana gtadka w postaci ptyt o wysokosci 30 cm
i diugosci 242 cm czesciowo wkopana w grunt. Przy stupkach zastosowaé bloczki systemowe
betonowe przelotowe i narozne o wys. 39 cm. Ogrodzenie w cato$ci ocynkowane ogniowo i

malowane proszkowo na kolor ciemnozielony RAL 6005.

Ogrodzenie wg rys. nr 11.

Furtka

Zaprojektowano furtke systemowag o szeroko$ci 1,2 m. Konstrukcja furtek z profili o
przekroju 40x40 mm. W skrzydle zastosowany komplet zawiasowo — zamkowy. Klamka do furtki
metalowa — z peinego odlewu. Skrzydta furtek wypeinione panelem ogrodzeniowym typu 3D lub
2D przyspawanym do konstrukcji. Stupki przy furtkach o profilu 80x80 mm. Sruby mocujace
klamke i zamek powinny by¢ zgwintowane, tj. uniemozliwiajgce tatwe odkrecenie.

Furtka wg rys. nr 12.

5.10.6 ETAP lll - Rozwigzania techniczne i materialowe

A. Projektowany skatepark

Przyjeto montaz skateparku w postaci elementéw gotowych dostarczonych od
Producenta. Plyty nosne elementéw sa wykonanie z wodoodpornej sklejki obustronnie
laminowanej. Koricowa powierzchnia jezdna musi byé 6mm profesjonalna mata RampLline
(odmiana HPL o niesliskiej powierzchni). Poszczegodlne elementy wewnaftrz konstrukcji sa
wykonane z belek drewnianych i wspornikéw. Urzadzenia powinny posiadaé¢ wymagane barierki

ochronne ze stali galwanizowanej z poprzeczkami by zapobiec wypadnieciu.

Komplet zestawu stanowig:
e Bankramp + bank wall - szt.1

¢ Funbox z porecz 3/1 + grindbox 2 poziomy - szt.1
¢ Quarter pipe - szt.1
e Porecz prosta mata - profil - szt.1

Skatepark wg rys. 6.
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Rys. Widok — skatepark

B. Mata architektura
Projektuje sie montaz matej architektury - fawki mtodziezowe 3 szt.
+ lawki mlodziezowe

W projekcie przewidziano 3 fawki mtodziezowe o dt. 150 cm, szerokosci 48 cm i
wysokoéci 80 cm. Lawka sklada sie z rur siedziska oraz rury podnézka umozliwiajacej podparcie
stop. Konstrukcja wykonana ze stali ocynkowanej ogniowo i malowanej proszkowo na kolor
czarny. Lawki zakotwione w gruncie na fundamentach prefabrykowanych o wymiarach
zalecanych przez producenta.

Montaz z zachowaniem stref bezpieczeristwa zgodnie z zasadami zawartymi w PN
EN 1176. .

Lokalizacja tawek wg rys. nr 5.

Fot. Projektowane tawki mtodziezowe
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C. Nawierzchnia z kostki

Nawierzchnia z kostki:

Zaprojektowano nawierzchnie na terenie skateparku z kostki bez fazy 10x20 cm o gr. 6
cm w kolorze szarym. Wymiary nawierzchni wg rysunku zagospodarowania. Wokét wykonaé
obrzeza betonowe 6x20cm na tawie betonowej z betonu C12/15 na podsypce cementowo
piaskowej o grubosci 10 cm.

Przewidziano nastepujaca konstrukcje nawierzchni:

L.p. Materiat Gr. warstwy
[mm]

1 Kostka betonowa bez fazy 10x20 cm 60

2 Podsypka cementowo — piaskowa 30

3 Podsypka piaskowa 100

4 grunt rodzimy -

Konstrukcja nawierzchni z kostki wg rys. 8.

5.10.7 Prace dodatkowe i wykornczeniowe

A. Odwodnienie

Odwodnienie placu zabaw oraz skateparku odbywaé sie bedzie poprzez nawierzchnie
przepuszczalng w grunt a nadmiar wody powierzchniowo na przylegly teren zielony w obrebie
przedmiotowe|j dziatki. Po wykonaniu inwestycji obecny stan odprowadzenia wod nie ulegnie
pogorszeniu ani zmianie. Metoda odprowadzenia wody deszczowej w zaden sposob nie wplynie
na dziatke sgsiada. Odprowadzana woda bedzie czysta - nie przewiduje sie uzytkowania

powodujgcego zanieczyszczenie wody.

B. Rura dwudzielna ostonowa na przewodzie
Na przewodzie elektrycznym biegnacym pod nawierzchnig projektowanego placu
zabaw nalezy zamontowa¢é rure ostonowa dwudzielna.

C. Obsianie terenu trawa
Teren przy placu zabaw nalezy obsia¢ trawa. Wyréwnaé teren oraz dowiezé ziemie
urodzajng i rozplantowaé. Teren pod frawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu, kamieni i

zanieczyszczen. Siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne. Okres siania - najlepszy okres
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wiosenny, najp6zniej do potowy wrzesnia.

5.11. UWAGI WYKONAWCZE
W projekcie przedstawiono konkretne rozwigzania systemowe w celu oszacowania

kosztéw. Dopuszcza sie zastosowanie innych réwnowaznych materiatow, systemow i
elementéw wyposazenia pod warunkiem zachowania warunkéw bezpieczenstwa w
zakresie ich lokalizacji, wykonania oraz montazu.
Wszystkie elementy wyposazenia placu zabaw musza spetiaé wymogi bezpieczeristwa
okreslone w obowigzujgcych przepisach prawa i normach, posiadaé certyfikaty
zgodno$ci z normami i uprawniajacymi do oznaczenia wyrobow znakiem bezpieczerstwa.
Wszystkie materiaty wykorzystane do budowy musza posiadaé atesty dopuszczajgce do
stosowania w budowniciwie.
Producent urzadzeri powinien dostarczy¢ rysunki techniczne, schematy, instrukcje
montazu i uzytkowania oraz wytyczne do sprawdzenia elementéw przed oddaniem do
uzytkowania.
Plac zabaw oraz wyposazenie powinno by¢ systematycznie kontrolowane. Kontrolowanie
nalezy przeprowadza¢ zgodnie z PN-EN 1176-7.
Wszystkie elementy wyposazenia placu zabaw powinny byé wyposazone w tabliczke
znamionowa zawierajgca informacje:

- model urzadzenia,

- rok produkciji,

- norma, zgodnie z ktérg urzadzenie zabawowe zostato wyprodukowane,

- nazwa i adres producenta,

- ostrzezenie o nieuzywaniu produktu w przypadku jego uszkodzenia.

KOLORYSTYKA:
Nawierzchnia EPDM: Czerwony RAL 2002
Kostka: szary
Ogrodzenie: RAL 6005

INDOM” Mieczystaw Tkaczyk
ul. Ogrodowa 5, 80 — 297 Banino

39



Przebudowa placu zabaw przy ul. Kasztanowej w m. Mosty z doposazeniem w urzadzenia dla dzieci
niepetnosprawnych

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

6.Informacja do planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Nazwa | adres inwestora:

GMINA KOSAKOWO
ul. Stefana Zeromskiego 69
81-198 Kosakowo

N jed it
»INDOM™ Mieczystaw Tkaczyk
ul. Ogrodowa 5, 80 — 297 Banino

Zamierzenie budowlane/ Obiekt budowlany:

Przebudowa placu zabaw przy ul. Kasztanowej w m. Mosty z doposazeniem
w urzgdzenia dla dzieci niepetnosprawnych

Adres, obreb i nr ewidencyjne dziatek:

m. Mosty, ul. Kasztanowa, dz. nr 1213/1, gmina Kosakowo

ZESPOL AUTORSKI:

Funkcja: Imie | nazwisko: Specjalnos¢ i nr uprawnier: Podpls. ..

Projektant: mgr inz. arch. Olga Zabulewicz 528/POOKK/2012 PO-1238 oz~

-123

Opracowat: mgr inz. arch. Magdalena Roszkowska - §/PUONE/ 2012

Olga
Zabulewicz
ARCHITEKT

JARP

Gdarisk, wrzesien 2017
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Ponizej zawarto informacje niezbedne do wykonania planu bezpieczeristwa i ochrony

zdrowia zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003r. w sprawie

informacji dotyczgcej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczerstwa i ochrony

zdrowia (Dz.U. 2003r. Nr 120, poz.1126) w zakresie rob6t budowlanych zwigzanych budowg

boiska.

PODSTAWY FORMALNE SPORZADZENIA INFORMACJI BIOZ.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony
zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz.1126);

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26 wrze$nia 1997r. w sprawie
ogoélnych przepisow bezpieczeristwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 poz. 1650);
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeristwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz.401);
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 20 wrzes$nia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych. (Dz.U. Nr 118, poz.1263);
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003r w sprawie szczegétowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr
220, poz. 2181);

Przed przystgpieniem do prac zwigzanych z realizacja, kierownik budowy zobowigzany

jest do przeprowadzenia wizji placu budowy, wraz z przedstawicielem Inwestora, w celu

okreslenia zagrozen wystepujacych podczas realizacji inwestyciji.

ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ

KOLEJNOSC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW.

Inwestycja obejmuje wykonanie przebudowy istniejgcego placu zabaw.

Z wykonaniem obiektu zwigzane sa:

demontaz czesci istniejacego wyposazenia placu zabaw
wykonanie robét ziemnych
przesuniecie czesci istniejacych urzgdzen oraz montaz nowych urzadzeli na trenie placu
zabaw
montaz matej architektury
wykonanie nawierzchni bezpiecznej ze zwiru ptukanego fr. 2-4 mm
INDOM” Mieczystaw Tkaczyk

ul. Ogrodowa 5, 80 — 297 Banino
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» wykonanie nawierzchni bezpiecznej EPDM

* wykonanie nawierzchni z kostki

« wykonanie ogrodzenia

»  wykonanie skateparku

»  obsianie terenu trawag

+ remont istniejacego ogrodzenia i montaz nowej furtki

» wykonanie robét wykoriczeniowych i uporzgdkowanie terenu

WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

W obszarze planowanej inwestycji znajdujg sie nastepujace obiekty wyposazenia:
= wyposazenie placu zabaw
« urzadzenia sitowni zewnetrznej
* scena

mata architektura i kwietniki

+  oswietlenie

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANA DZIALKI LUB TERENU, KTORE MOGA
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI
W zagospodarowaniu terenu nie wystepuja elementy mogace stwarzaé zagrozenie dla

zdrowia badz zycia ludzi.

PRZEWIDYWANE ZAGROZENIE MOGACE WYSTAPIC PODCZAS REALIZACJI
ROBOT BUDOWLANYCH
* prace zwigzane z montazem wyposazenia

+ roboty zwigzane z uktadaniem nawierzchni, prace remontowe

SPOSOB  PROWADZENIA  INSTRUKTAZU  PRACOWNIKOW  PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Przed przystgpieniem do pracy, jaka bedzie wykonywatl kazdy z pracownikéw
powinien przej$¢ przeszkolenie z obowigzujgcych przepiséw BHP odno$nie stanowiska pracy,
oraz przeszkolenie ogdlne z przepiséw BHP dotyczgce wszystkich prac prowadzonych w trakcie
realizacji inwestycji. Instruktaz powinien sie odbywa¢ zgodnie z obowiazujgcymi przepisami
dotyczgcymi bezpieczeristwa, ochrony zdrowia i higieny pracy.

INDOM” Mieczystaw Tkaczyk
ul. Ogrodowa 5, 80 — 297 Banino
42



Przebudowa placu zabaw przy ul. Kasztanowej w m. Mosty z doposazeniem w urzadzenia dla dzieci
niepethosprawnych

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE, ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W
STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM
ZAPEWNIAJAC BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA
EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII | INNYCH ZAGROZEN

Kierownik budowy okresli sposdb realizacji robét budowlanych oraz wskaze srodkéw
technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczeristwom : zachowanie warunkow
BHP, nadzér kierownika budowy, uzywanie wtasciwej odziezy roboczej, uzywanie wlasciwego
sprzetu | narzedzi oraz zapewni numery telefonéw alarmowych wraz z apteczkg pierwszej
pomocy.

Roboty budowlane bedg prowadzone pod nadzorem osdéb wykwalifikowanych ze
stosownymi uprawnieniami. Przed przystapieniem do robét budowlanych nalezy przeprowadzié¢
szkolenie dla pracownikéw w zakresie planu ,BIOZ".

Przed rozpoczeciem robét pracownicy winni by¢ zaopatrzeni do w odziez roboczg i
ochronng, zgodnie z obowiazujacymi przepisami (w tym kaski, rekawice ochronne), wraz z
uwzglednieniem niebezpieczenstw wynikajacych z urazéw mechanicznych, porazenia pradem,
oparzenia, zatrucia, promieniowania, wibracji, upadku z wysokos$ci lub innych szkodliwych
czynnikéw i zagrozeri zwigzanych z wykonywang praca. Stosowaé urzadzenia zabezpieczajace
i ochronne (np. ostony). Wszystkie urzadzenia powinny by¢ sprawne i posiadaé aktualne atesty.

Prawidtowo oznakowac teren budowy, wydzieli¢ i oznakowaé strefy zagrozenia itp.
Zabezpieczy¢ ciagi komunikacyjne znajdujgce sie w poblizu prowadzonych prac rozbiérkowych i
budowlanych przed moziiwoscia stworzenia niebezpieczeristwa dla oséb postronnych. Miejsce
sktadowania odpadéw wyznaczyé na wskazanym wysypisku $mieci po uzyskaniu stosownego
pozwolenia.

Codziennie w czasie na budowie przeprowadzac instruktaz stanowiskowy, z oméwieniem
sposobu prowadzenia robdt, wystepujace i mogace wystapi¢ zagroZzenia wraz ze sposobem
zabezpieczen. Pracownicy winni mie¢ staly dostep do telefonéw alarmowych, wraz z wykazem
adresow najblizszego punktu opieki lekarskiej, strazy pozarnej, policji, a takze apteczke pierwszej
pomocy i $rodki i urzadzenia przeciwpozarowe. Na budowie powinny znajdowaé sie podreczne
$rodki gasnicze (gasnice proszkowe, weze gasnicze, hydranty, koce gasnicze).

Opracowa¢ prawidiowa organizacje budowy z zapewnieniem bezpiecznej i sprawnej
komunikacji umozliwiajacej szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.
Wykonaé¢ i oznakowaé drogi umozliwiajgce ewakuacje, komunikacje i dojazd wozu strazy

pozarnej oraz karetki pogotowia. Drogi te muszg by¢ zawsze dostepne i przejezdne.
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Przechowywanie dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych do prawidiowe]

eksploatacii:

= dziennik budowy w biurze kierownika budowy,

« dokumentacja techniczna j.w.,

» dokumentacja budowy w zakresie BHP:

- szkoleri wstepnych na stanowiskach pracy w biurze kierownika budowy,
- szkoleri podstawowych i okresowych w siedzibie firmy,

» dokumentow dotyczacych dopuszczenia do eksploatacji maszyn | urzgdzen

podlegajgcych dozorowi technicznemu w biurze kierownika budowy,

«  protokotéw z kontroli zewnetrznych i wewnetrznych stanu bezpieczeristwa na budowie w
biurze kierownika budowy.
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PARAMETRY TECHNICZNE:

ZESTAW WIELOFUNKCYJNY - ETAP 1

Dane urzadzenia :

Wymiary: 10,01x6,81 m

Dlugosc strefy bezpieczeristwa: 13,01 m
Szeroko$¢ strefy bezpieczeristwa: 9,91 m
Wysoko$é catkowita: 3,21 m

Wysokosé swobodnego upadku: 1,20 m
Przedziat wiekowy: 3-12 lat

Produkt zgodny z normg PN-EN 1176-01:2009
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ul. Ogrodowa 5, 80 — 297 Banino
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Przebudowa placu zabaw przy ul. Kasztanowej w m. Mosty z doposazeniem w urzadzenia dia dzleci
niepetnosprawnych

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

ROZWIAZANIA MATERIALOWE:

Perforowana blacha stalowa cynkowana i
malowana proszkowo farbami poliestrowymi,
odpornymi na UV z atestem QUALICOAT.

Drewno drzew iglastych o przekroju 90x90
mm, bezrdzeniowe, klejone warstwowo
klejami poliuretanowymi catkowicie
odpornymi na wode. Drewno zabezpieczone
przed wplywem warunkéw atmosferycznych
w dwukrotnym procesie impregnacji sSrodkami

do ochrony drewna.

Stupy drewniane mocowane do gruntu za
posrednictwem stalowych kotew

cynkowanych ogniowo.

Bulaj w ksztaicie potowy kuli o $rednicy 400
mm. Materiat: Termo formowany poliweglan o
grubosci 5 mm, odporny na wandalizm.

INDOM" Mieczystaw Tkaczyk
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Solidne i estetyczne kulowe potgczenia lin
wykonane z poliamidu formowanego metodg
wiryskowsg.

Liny polipropylenowe typu pp-multisplit o
$rednicy 16 mm z rdzeniem stalowym.

Elementy ztaczne takie jak $ruby, nakretki,
podktadki wykonane ze stali nierdzewnej.

Antyposlizgowa plyta podestowa hpl hexa
o grubosci 10 mm w kolorze antracytowym
cechujaca sie maksymalng odpornoscig na
czynniki $rodowiskowe i wysokiej klasy
odporno$cig na Scieranie.

INDOM” Mieczystaw Tkaczyk
ul. Ogrodowa 5, 80 — 297 Banino
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Przebudowa placu zabaw przy ul. Kasztanowej w m. Mosty z doposazeniem w urzadzenia dla dzieci
niepetnosprawnych

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Solidna konstrukcja wykonana ze stali
nierdzewnej catkowicie odporna na warunki

atmosferyczne.

Plyty Scianek z kolorowego trojwarstwowego
polietylenu. HDPE o grubosci 15 mm,
najwyzszej jakosci, catkowicie odporny na
wilgoé i UV.

Piyty scianek z kolorowego tworzywa HPL
o grubosci 8 mm, najwyzszej jakosci,
catkowicie odpornego na wilgo¢ i UV.

Slizgi ze stali nierdzewnej AISI304. Blacha
o grubosci 2 mm ksztattowana w technice
CNC. Piyty boczne z polietylenu HDPE o
grubosci 15 mm, najwyzszej jakosci,

catkowicie odpornego na wilgo¢ i UV.

INDOM"” Mieczystaw Tkaczyk
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Przebudowa placu zabaw przy ul. Kasztanowej w m. Mosty z doposazeniem w urzadzenia dla dzieci
niepetnosprawnych

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Gra OXO wykonana z  polietylenu
ksztattowanego rotacyjnie z symbolami
naniesionymi  w  formie. Estetyczne
wykoriczenie pozbawione ostrych krawedz.
Tuleje o wysokosci 16 cm i $rednicy 15,5 cm
wzbogacone o dodatkowe symbole, storice i
ksiezyc, urozmaicajgce zabawe.

Wandaloodporne zaslepki $rub wykonane z

poliamidu formowanego metoda wiryskowa.

INDOM” Mieczysiaw Tkaczyk
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Przebudowa placu zabaw przy ul. Kasztanowej w m. Mosty z doposazeniem w urzadzenia dla dzieci

niepeinosprawnych

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

PARAMETRY TECHNICZNE:

PIASKOWNICA - ETAP 1

Dane urzgdzenia :

Wymiary: 1,89x1,77 m

Diugoscé strefy bezpieczenistwa: 4,89 m
Szerokos¢ strefy bezpieczenstwa: 4,77 m
Wysokosé catkowita: 0,70 m

Wysokos$¢ swobodnego upadku: 0,70 m
Przedziat wiekowy: 3-12 lat

Produkt zgodny z norma PN-EN 1176-01:2009

INDOM" Mieczysiaw Tkaczyk
ul. Ogrodowa 5, 80 — 297 Banino
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Przebudowa placu zabaw przy ul. Kasztanowej w m. Mosty z doposazeniem w urzadzenia dla dzieci
niepetnosprawnych

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

PARAMETRY TECHNICZNE:

HUSTAWKA — ETAP 1

Dane urzgdzenia :

Wymiary: 1,30x3,40 m

Diugosé strefy bezpieczeristwa: 7,80 m
Szerokos¢ strefy bezpieczenstwa: 2,16 m
Wysoko$é catkowita: 2,70 m

Wysokosé swobodnego upadku: 1,43 m
Przedziat wiekowy: 1-12 lat

Produkt zgodny z norma PN-EN 1176-01:2009

INDOM" Mieczysiaw Tkaczyk
ul. Ogrodowa 5, 80 — 297 Banino
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Przebudowa placu zabaw przy ul. Kasztanowej w m. Mosty z doposazeniem w urzadzenia dla dzieci
niepetnosprawnych

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

ROZWIAZANIA MATERIALOWE:

Podwdéjnie ulozyskowane zawiesia ze stali
nierdzewnej gwarantujgce cichg prace. Poza
wahaniem w osi poziomej realizuje réwniez
ruch  obrotowy wokét osi pionowej
zapobiegajac skrecaniu taricucha. Zawiesie w

catosci wykonane ze stali nierdzewnej.

Solidna konstrukcja ze staliczamej S235JR
oczyszczona W procesie piaskowania.
Zabezpieczona  przed korozja przez
cynkowanie i malowanie proszkowe farbami
poliestrowymi, odpornymi na UV z atestem
QUALICOAT.

Atestowane nierdzewne faricuchy 6 mm.

Atestowane siedzisko w postaci fotela
zawieszone na faricuchach fi6 mm ze stali

nierdzewnej. Metalowa rama opleciona

miekka ling polipropylenowa.

Elementy ztgczne takie jak $ruby, nakretki,
podktadki wykonane ze stali nierdzewnej.

INDOM" Mieczyslaw Tkaczyk
ul. Ogrodowa 5, 80 ~ 297 Banino
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Przebudowa placu zabaw przy ul. Kasztanowej w m. Mosty z doposazeniem w urzgdzenia dla dzieci
niepetnosprawnych

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

PARAMETRY TECHNICZNE:

KARUZELA - ETAP 1

Dane urzadzenia :

Wymiary: 2,47x2,47 m

Diugosé strefy bezpieczenstwa: 6,47 m
Szerokos¢ strefy bezpieczenstwa: 6,47 m
Wysokos$¢ catkowita: 0,90 m

Wysokoséé swobodnego upadku: 0,89 m
Przedziat wiekowy: 3-12 lat

Produkt zgodny z norma PN-EN 1176-01:2009

ROZWIAZANIA MATERIALOWE:

Elementy ztaczne takie jak éruby, nakretki,
podktadki wykonane ze stali nierdzewnej.

INDOM" Mieczystaw Tkaczyk
ul. Ogrodowa 5, 80 — 297 Banino
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Przebudowa placu zabaw przy ul. Kasztanowej w m. Mosty z doposaZeniem w urzgdzenia dla dzieci
niepetnosprawnych

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Antyposlizgowa plyta podestowa hpl hexa
o grubos$ci 10 mm w kolorze antracytowym
cechujgca sie maksymalna odpornoscig na
czynniki Srodowiskowe i wysokiej klasy

odpornoscia na $cieranie.

Solidna konstrukcja ze stali czamej S235JR
oczyszczona W  procesie piaskowania.
Zabezpieczona  przed korozja  przez
cynkowanie i malowanie proszkowe farbami
poliestrowymi, odpornymi na UV z atestem
QUALICOAT.

Solidna konstrukcja wykonana ze stali
nierdzewnej catkowicie odporna na warunki
atmosferyczne.

Elementy stalowe ocynkowane ogniowo

INDOM" Mieczystaw Tkaczyk
ul. Ogrodowa 5, 80 — 297 Banino
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Przebudowa placu zabaw przy ul. Kasztanowej w m. Mosty z doposazeniem w urzadzenia dla dzieci
niepeinosprawnych

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

PARAMETRY TECHNICZNE:

LAWKA - ETAP 1 i ETAP 2

PARAMETRY TECHNICZNE:

Parametry:

o typ produkiu: fawka ogrodowa, parkowa

+ materiat: drewno, stal
¢ diugosé: 186 cm
e szerokosé: 67 cm

e wysoko$¢ catkowita: 80 cm

Materiak:

tawka parkowa/ogrodowa z podiokietnikiem

Konstrukcja tawki wykonana jest ze stali odpornej na uderzenia, bardzo mocnej i trwatej.
Deski polerowane i frezowane, malowane dwukrotnie impregnatem do drewna z kolorem- efekt
pétmat. Montowane na wkrety. awka jest odporna na warunki atmosferyczne.

Sposéb montazu: Do zabetonowania.

INDOM” Mieczystaw Tkaczyk
ul. Ogrodowa 5, 80 — 297 Banino
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Przebudowa placu zabaw przy ul. Kasztanowej w m. Mosty z doposazeniem w urzadzenia dla dzieci
niepetnosprawnych

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

PARAMETRY TECHNICZNE:

KOSZ NA SMIECI — ETAP 1

PARAMETRY TECHNICZNE:
Smietniki okragte o konstrukgji stalowej ocynkowane i malowane proszkowo z daszkiem
o pojemnosci 35 |. Wysokosé §mietnika 100 cm. Montaz smietnika przez zakotwienie w gruncie

na fundamencie z betonu C20/25 o wymiarach zalecanych przez producenta.

Sposéb montazu: Do zabetonowania.

INDOM"” Mieczystaw Tkaczyk
ul. Ogrodowa 5, 80 — 287 Banino
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Przebudowa placu zabaw przy ul. Kasztanowej w m. Mosty z doposazeniem w urzadzenia dla dzieci
niepetnosprawnych

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

PARAMETRY TECHNICZNE:

TABLICA INFORMACYJNA - ETAP 1

).’: M

iy 'i:L\J)‘;’;

A

PARAMETRY TECHNICZNE:
Wymiary:
¢ Dilugosé catkowita: 650 mm
o Wysokos¢ catkowita: 1700 mm

e Szeroko§é catkowita: 50 mm

Materiat:
Konstrukcja tablicy informacyjnej ze stali pomalowanej proszkowo i zabezpieczonej
antykorozyjnie. Wymiar tarczy tablicy 70x50 cm. Montaz przez zakotwienie w gruncie na

fundamencie z betonu C20/25 o wymiarach zalecanych przez producenta.

Sposéb montazu: Do zabetonowania.

INDOM" Mieczystaw Tkaczyk
ul. Ogrodowa 5, 80 — 297 Banino
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Przebudowa placu zabaw przy ul. Kasztanowej w m. Mosty z doposazeniem w urzadzenia dla dzieci
niepetnosprawnych

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

PARAMETRY TECHNICZNE:

OGRODZENIE - ETAP 2

=

8 3 Daszek siupka
B Sk D Sruba mocujges
D Ovejma mentazowa G podmorowka

ogrodzenie - zdjecie pogladowe

Panele przetfaczane:
Panele zgrzewane sg z pojedynczych drutdw pionowych i poziomych fi 5 mm w rozstawie
50x200 mm. Cecha charakterystyczna tego typu paneli sg wzdluzne przettoczenia, ktére
znaczaco podnoszg sztywnosé ogrodzenia oraz zwiekszajg jego walory estetyczne. Liczba
przettoczer dobrana dla wysoko$ci ogrodzenia w projekcie wynosi 2. Panele o wysokosci
100 cm i szerokosci 250 cm. Ochrona antykorozyjna cynkowanie i malowanie proszkowe.
Panele montowac przetloczeniami skierowanymi na zewnatrz placu zabaw, do montazu

stosowac systemowe $ruby zrywalne. Zabrania sie stosowania wystajacych obejm i $rub.

INDOM" Mieczyslaw Tkaczyk
ul. Ogrodowa 5, 80 — 297 Banino
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Przebudowa placu zabaw przy ul. Kasztanowej w m. Mosty z doposazeniem w urzadzenia dla dzieci
niepetnosprawnych

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Stupki ogrodzeniowe:
Shupki wykonane z ksztattownikéw prostokatnych 60x40 mm zamykanych od géry daszkami
mrozoodpornymi. Wysoko$¢ stupkéw dopasowana do wysokoséci paneli wynosi 180 cm.
Rozstaw osiowy stupkéw wynosi 260 cm. Stupki przeznaczone do zabetonowania w gruncie.
Ochrona antykorozyjna cynkowanie i malowanie proszkowe na kolor RAL 6005.

Podmuréwka prefabrykowana:
1. Piyty gladkie:
+ \Wysokosé plyty: 30 cm
¢ Dilugosé piyty: 242 cm
¢ \Waga: 52 kg

PG.1
- :
.*; l
“*L R A R i
plyta gladka
2. Bloczki betonowe:
6
o | [ = -
26

bloczek przelotowy BPA bloczek naroiny BNA

wysoko$¢ bloczka [cm] | waga (kg wysokosc bloczka [em] | waga [kg]
39 (do plyt 40cm) 36 39 39,5
39 (do plyt 30cm) 37

INDOM" Mieczystaw Tkaczyk
ul. Ogrodowa 5, 80 — 297 Banino
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Przebudowa placu zabaw przy ul. Kasztanowej w m. Mosty z doposazeniem w urzadzenia dla dzieci
niepetnosprawnych

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

PARAMETRY TECHNICZNE:

SKATEPARK - ETAP 3

Przedmiot dostawy — elementy  llosé (d!ugoéc‘:v?z’?ri:lrtiév‘éc\z]ysoko%)
Bank ramp + bank wall 1 392x488x135
Funbox z porecz 3/1 + grindbox 2
poziomy 1 650x366x35/55
Quarter pipe il 314x366x135
Porecz prosta mata - profil 1 250x8x30

INDOM" Mieczystaw Tkaczyk
ul. Ogrodowa 5, 80 — 297 Banino
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Przebudowa placu zabaw przy ul. Kasztanowej w m. Mosty z doposazeniem w urzadzenia dla dzieci

niepetnosprawnych

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW NA URZADZENIA SKATEPARKU
1) KONSTRUKCJA URZADZEN SKATEPARKU
Material

a)

Piyty noéne (konstrukcyjne) musza byé wykonane ze sklejki ciemnej wodoodpornej
obustronnie laminowanej o grubosci nie mniejszej niz 18mm.

Moduly elementéw musza mie¢ otwory o érednicy 12mm pomiedzy belkami. Otwory
stuzg do skrecania modutdéw ze sobg za pomoca $rub galwanizowanych M12.
Zewnetrzne otwory elementéw maja dodatkowa funkcje wentylacji. Widoczne sruby
musza byé zakoriczone grzybkiem (zafgcznik nr 2).

Poszczegdlne sekcje musza by¢ wewnatrz wzmocnione za pomoca belek o profilu
60x90mm, rozmieszczonych minimum co 250mm od swoich $rodkéw i pokrytych
Srodkiem konserwujacym. W tylnych konstrukcjach dopuszczalne belki 80x80mm,
obite 9mm ciemna sklejka wodoodporna laminowana.

Na plytach bocznych zewnetrznych paneli konstrukcyjnych o gr. 18mm musi zostaé
zainstalowany system wentylacji z HPL-u o grubo$ci 6mm w taki sposéb, aby
powodowat swobodny przeptyw powietrza przez element (zafgcznik nr 2).
Wszystkie panele boczne musza by¢ umieszczone na stopkach w celu
wyeliminowania wchtaniania wilgoci przez elementy. Podstawki tego typu bedg tez
petnity funkcje dodatkowego systemu wentylacji (zafgcznik nr 2).

INDOM" Mieczystaw Tkaczyk
ul. Ogrodowa 5, 80 — 297 Banino
62



Przebudowa placu zabaw przy ul. Kasztanowej w m. Mosty z doposazeniem w urzadzenia dla dzieci

niepetnosprawnych

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Whkrety i $ruby znajdujace sie po bokach (konstrukeji) musza by¢ przykrecone na
réwno z obiciem (przed przykreceniem otwory muszg by¢ rozwiercane i frezowane
na maszynie numerycznej CNC tak, aby tebek sruby czy wkretu schowat sig).
Belki konstrukcyjne musza byé przykrecone do plyt nosnych za pomoca stalowo-
ocynkowanych wkretow typu Torx 6x140. Na koricu kazdej belki musza znajdowac
sie minimum 2 wkrety.

W celu wyeliminowania wybijania belek podczas uzytkowania nalezy wzmocni¢ ich
osadzenie dodatkowymi wspornikami (wspornik najazdu, konstrukcja wsporcza).
Co najmniej 80% belek konstrukcyjnych musi byé dodatkowo wzmocnionych
elementami wsporczymi (zafgcznik nr 3).

W elementach wyzszych niz 1m i szerszych niz 1,8m wymagany jest wiaz
konserwacyjno-inspekeyjny (zafgcznik nr 4).

b) Laczenie piyt

W celu przediuzenia plyty nosnej (konstrukcyjnej) trzeba zastosowac faczenie w
ksztalt puzzle'a, aby uniknaé rozdzielenia sie elementéw na skutek duzych
obcigzen i naprezen (zalfgcznik nr 1).

C€) Warstwa podkiadowa (warstwa oddzielajgca nawierzchnig jezdng od

kantéwek konstrukcyjnych)

We wszystkich sekcjach o ukowym ksztaicie warstwa podktadowa wykonana jest
ze sklejki ciemnej wodoodpornej obustronnie laminowanej o grubo$ci nie mniejszej
niz 9mm (dopuszcza sie wykonanie z 10mm Polietylenu) i przykrgcona do
konstrukcji za pomoca stalowo-ocynkowanych wkretéw typu Torx 5x60 lub 6x60.
We wszystkich sekcjach o prostym ksztatcie warstwa podktadowa wykonana jest ze
sklejki ciemnej wodoodpornej obustronnie laminowanej o grubosci nie mniejszej niz
18mm (dopuszcza sie wykonanie z 12mm Polietylenu) i przykrecona do konstrukgii
za pomoca stalowo-ocynkowanych wkretéw typu Torx 5x60 [ub 6x60.

2) NAWIERZCHNIA JEZDNA

Koricowa powierzchnig jezdng musi byé 6mm profesjonalna mata RampLine

(odmiana HPL o niesliskiej powierzchni), przykrecona za pomoca stalowo-

ocynkowanych wkretéw typu Spax lub Torx 6x60.

90% otworéw pod wkrety musi byé przewierconych i rozwierconych pod gtéwki wkretow

za pomoca numerycznej maszyny CNC.

INDOM" Mieczyslaw Tkaczyk
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90% krawedzi w macie RampLine musi byé fazowanych przy uzyciu numerycznej
maszyny CNC (zafgcznik nr 5).

Wszystkie gtowki wkretéw musza by¢ zagtebione w wierzchniej warstwie nawierzchni
jezdnej na maksymalnie 1 mm (gtéwki wkretéw nie moga wystawac ponad
powierzchnieg plyty).

Ze wzgledu na rozszerzalnoéé termiczng materiatéw, badz tez nieréwnoéci podioza, na
ktorym stoi element, na taczeniach plyt moga wystepowac szczeliny. W takim wypadku
wszystkie takie miejsca musza zosta¢ zaslepione masa uszczelniajgco-klejgca
(zalgcznik nr 5).

Elementy takie jak grindbox, z racji na ich specyfike uzytkowania musza by¢é
dodatkowo zabezpieczone z kazdej strony jezdnej matg RampLine gr. 6mm. Odstapi¢
od tej reguly mozna tylko wtedy, gdy jeden z bokow (ze wzgledu na lokalizacje
grindboxu) nie moze byé wykorzystany (zatgeznik nr 6).

3) BARIERKI OCHRONNE
Wszystkie urzgdzenia o wysokosci powyzej 1m muszg mie¢ porgcze ochronne wzdiuz tytu i

bokéw podestu (nie dotyczy to wysokich funboxéw do skokéw, gdzie zastosowanie barierek

w takim elemencie prowadzi do zwiekszenia ryzyka wypadku).

Barierki musza posiadaé pionowe poprzeczki, aby nie prowokowaly nikogo do
wspinania sie.

Wysokos¢ barierek ochronnych ponad podestem musi wynosi¢ co najmniej 1,2m.
Rama zewnetrzna barierki musi by¢ wykonana ze stali galwanizowanej, z profili
30x30mm i rurek @16mm o rozstawach zgodnych z obowiazujacg norma

PN-EN 14974 z p6zniejszymi zmianami.

Tylne i boczne barierki musza by¢ skrecone razem ze sobg za pomoca $rub
metrycznych.

Barierki musza by¢ przymocowane do ramp przy pomocy wkretu do drewna o
zakorczeniu szesciokatnym SW 17@10x90 (zafgcznik nr 7).

4) STAL
Porecze i inne elementy stalowe beda ze stali ocynkowanej.

Coping musi by¢ wykonany z rury stalowej ocynkowanej o srednicy w przedziale od 48
do 60,3 mm.

INDOM” Mieczyslaw Tkaczyk
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Coping musi by¢ przymocowany do podestéw za pomoca

stalowo-ocynkowanych wkretéw typu Spax lub Torx 6x60. Koricowki rur musza by¢
zaslepione stalowymi zaslepkami, aby zapobiec skaleczeniom (zafgcznik nr 8).
Copingiem na grindboxach moze tez by¢ stalowy profil o wymiarach 50x30x2mm.

Na podestach gdzie jest zainstalowany coping, musza by¢ zamocowane blachy wzdiuz
copingu o grubosci 3mm i szerokosci 120mm, aby chroni¢ gérng warstwe jezdng od
uszkodzen mechanicznych (zafgcznik nr 8).

Wszystkie katowniki musza mie¢ na zgieciu zaokraglenia (stal walcowana na zimno), a
ich korice musza by¢ zaokraglone.

Porecze do $lizgania sie musza byé zamontowane na 6mm blachach o wymiarach
60x300mm i przykrecone do podioza za pomoca wkretéw typu Spax 6x60.

Wszystkie otwory na blachach musza byé¢ rozwiercone i fazowane tak, aby po
przykreceniu wkretow glowki nie wystawaty.

Wszystkie blachy najazdowe musza mie¢ szeroko$¢ w zakresie 350+400mm, i grubosé
3mm. Musza by¢ montowane do elementéw za pomocg

stalowo-ocynkowanych wkretéw typu Spax 6x40 lub 6x60 i wspieraé sie na konstrukcji
minimum 60mm.

Miejsce pod blache musi byé wyfrezowane. Musza stykac¢ sie z podiozem, by stworzy¢
swobodna linie przejazdu (zatgcznik nr 9).

Na narozach i na kantach piramid progi metalowe muszg tworzy¢ gtadkie przejscie.
Wszystkie odstoniete krawedzie maty RampLine muszg by¢ zabezpieczone
galwanizowanymi stalowymi katownikami o grubo$ci 3mm i szerokoéci w zakresie
30+50mm. Katowniki muszg by¢ przymocowanewzdiuz srodkowej linii co 250mm za
pomocg wkretow typu Spax lub TorxSpax 6x40 lub 6x60. Na elementach fukowych
katowniki musza by¢ wywalcowane — zafgcznik nr 10 (nie dopuszcza sie nacinania
katownikéw lub stosowania ptaskownikow).

Okucie gérne na grindboxach na krétszym boku jest zawsze wpuszczone na réwno z
piyta. W przypadku gdy grindbox jest szerszy niz 60cm, diuzszy katownik tez jest
wpuszczony na rowno z plyta, w innym wypadku mozna zamontowa¢ go na plyte.
Okucie musi by¢ wykonane z katownika o minimalnych wymiarach 50x50mm oraz
grubosci $cianki co najmniej 3mm (zalgcznik nr 11).
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5) BEZPIECZENSTWO

W widocznym miejscu przy wejsciu na skatepark musi zosta¢ umieszczona instrukcja
uzytkowania skateparku (zafgcznik nr 12).

Dobér elementéw i ich rozmieszczenie z zachowaniem stref bezpieczenstwa, a takze
przestrzeganie instrukcji uzytkowania minimalizuje ryzyko kontuzji podczas
uzytkowania.

Wszystkie prace musza byé wykonane zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz pod
nadzorem oséb uprawnionych.

Wszystkie zastosowane materiaty muszg posiada¢ wymagane atesty, aprobaty
techniczne, deklaracje zgodnos$ci itp., oraz musza by¢ zastosowane zgodnie zich
kartami technicznymi podanymi przez producentow.

Wszystkie urzadzenia sportowe, zabawowe i rekreacyjne oraz komunalne
zainstalowane na terenie objetym niniejszym opracowaniem muszg bezwzglednie
speia¢ wszystkie wymagania w zakresie bezpieczeristwa uzytkowania zgodnie z
obowigzujgcymi normami (PN-EN 14974+A1:2010 - Urzadzenia dla uzytkownikéw

sprzetu rolkowego. Wymagania bezpieczenstwa i metody badarni).

Il. TOLERANCJE
1. Wszystkie wystawione krawedzie musza by¢ ochronione galwanizowanag stala.
2. Copingi moga wystawacé nie bardziej niz 12mm ponad powierzchnie blatu.
3. Wszystkie promienie nie mogg zmieni¢ sig bardziej niz 20mm od okreslonego wymiaru.
4. Otwory na plytach w linii poziomej muszg by¢ w odstepach minimum 450mm.
5. Przestrzenie otworéw na krawedziach arkusza ptyt muszg byé w odstepach minimum
250mm.
6. Wszystkie otwory przy krawedziach stykajacych sie ze sobg muszg byé symetryczne.

Wymiary gabarytowe urzadzen moga rézni¢ sie o 6% w zaleznosci od katow.

ll. WIEDZA | DOSWIADCZENIE

Potencjalni wykonawcy musza mie¢ do$wiadczenie w budowie skateparkow, gdyz taki

obiekt jest specyficzny — to nie jest typowy plac zabaw czy boisko sportowe. Dodatkowo muszg

potwierdzi¢ je w postaci referenciji, dzieki czemu Zamawiajgcy bedzie miat pewnosé, ze

powierza budowe profesjonalnej firmie.
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UWAGA !
W celu przediuzenia piyty nodnej (konstrukcyjnej) trzeba zaslosowac tgczenie w ksziait
puzzle'a, aby uniknac rozdzielenia sie elementow na skutek duzych obcigzen | naprezen.

Moduty lgczone sg ze sobg za pomocg Siub metrychnych M12 i laczenidwek ze skiejki
minimum 18 mm.

Polgczenie plyt
konstrukeyjnych i moduféw

Bywarkte = serii 12

1:40 |Rys.nr DS-01-01
Nr zatgcznika : 1

ne
RS
Tt Specyfikacja
wykonawcza skateparku
w technologii
kompozytowo-drewniane]
T
Stophi izolujace -
Korsirukey od podioza Wentylacja i izolacja
- elementéw
Wszystkie wentylacie muszg byt wykonane z HPL-u o grubosci min, 8 mm, [ch SKAL: Gynirkde w e | 12
zewngtrzne krawgdzie muszq by¢ fazowane. W urzadzeniach ktérych wymaga tego 110 |Rys.om DS-01.02
specyfikacja, wentylacje muszq zosta¢ wpuszczons na lico z piytg, do kidrej sg ' N =
przymaocowane, r zatgcznika : 2
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Szczegot "A"

ﬂ

=" / & ‘//

Uwagall!

W celu wyeliminowania
wybijania belek, a tym samym
2wiekszenia nosnaosci, profile
konstrukcji wsporczej najazdu
muszg posiadac wyfrezowane
~-.__gniazda pod belki na
-~ glebokos¢ min. 3 mm.

T Specyfikacja
wykonawcza skateparku
w technologii

kompozytowo-drewnianej

TEMAT.
Elementy wzmacniajgce
konstrukcje

Shalk

1:10

Rysurdde W sem: I 12

Rys. nr: Ds-01-03

Nr zalgoznika 3

TL:

Specyfikacja
wykonawcza skateparku
w technologii
kompozytowo-drewnianej

TO&T

Wiaz
konserwacyjno-inspekcyjny

Dotytzy I —

wysokodci
powyzej 1m | szemkosel 1,80m

Rysurkdw w seri I 12
Rys. nr: DS-01-04

Nr zalgoznika : 4

Skl

110
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L_________JL__-_-__.I
r-----—'i;--‘-';

FopeeTep

Do mocowanie plyt do konstrukcji stosuje sig wylqcznie wkrety typu TORX Krawgdzie plyt z wzgledow

o drednicy minimum 6 mm. Otwory pod wkrgty posiadaja fazowane bezpieczenstwai etetycznych
krawgdzie pod kytem 45° tak, aby gliwka wkreta chowala sig w piycie i nie posiadaja delikatnie fazowane
przeszkadzata ani nie stanowita zagrozenia dla uzytkownikéw skateparku. krawedzie pod katem 45°

—
.-”’

-

™ Speoyfikacia
wykonaweza skateparku
w lechnologii
kompozylowo-drewnianej
o 10T

e Nawierzchnia jezdna -
il . P =i krawgdzie, wikrety i
i ST ‘g - : / otwary pod whrety

Potyery:

‘\\\‘\N . < b Ryvurkde w marit: | 12

SREE 140 [Rys.or D5-01-05
k\r Nr zatacanika - 5

Obicia grindboxa

Wazysikie grindboxy w tochnoiogii kempozylowo-drewniane] musza by
obite z katdej strony mata RampLine grubo$c Smm.

Dopuszczaing jest nie obljanie mata grindboxa tylko 2 tef strony 2 kiore)
nie bedzdo uytkowany.

rmata RampLine

TR Spacyfikacja
wykonawcza skateparku
w technologii
kompozylowo-drewnianej
b : mata RampLine Obicia grindboxow mal
UWAGAN / l\ K g;mpl.ine %
— s
v i :
L= Z mal oize
L Outyory wezysikich grindboxtve
| grindbaxdw wolnoslojacych,
e Yriurkie « v 12
1:10 |Rys.nn DS-01-08
Nr zalacznika 8
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rura @ 16 mm
it 1 " . 112" MAKSYMALNA PRZESTRZEN
‘;’“"\‘ -.\“\Ih T ] : : ¥ POMIEDZY PRETAM =88 mm
r—*---f--:‘}-}, ________ d ; I T ol 3030 e
| " i i 7
i :
Al i " '
i 1 i
: I
ks 1 ;
' '
i
|
s = =
-
-
" )
|
ok ol
—_--.l-
\

Kackety 2 peoflido mortazy ./

twlu;\i powinan posiadac
in ) atwary montazowe
s Specyfikacja
Minimalna liczha profill montazowych: wykonawcza ska!%pafku
~jazeli calkowita dlugodd barierki jest mniejsza niz 1.5 m, w technalogii
wiedy minimalna ilodé profii montazowych wynosi 2 kompozytowo-drewniangj
- |ezeli calkowita diugosé banerki 2najduje sie w przedziale ]
migdzy 1,5 a 2,5 m wtedy minimalna llos¢ profili
montazowych wynosi 3. Barierki
Uwaga I
Barierki ochronne mocowane s3 whkrgtem do drewna THaLk R S—— 2
M10x90 o zakofezeniu szesciokatnym ANt ]
1110 |Rys. ne. DS-01-07
i Nr zatgeznika 7
Szczegot "A"
Caping - powlenion byt zailepiony z obu stron, & jego
powtnny by defhatnle zsokeaglone | gladkie.
______________________________ &
> Coping i
“Dehronns ", s ‘
| A |
N : S|l
i e
!
' £ (R )
! a
1
i ~Eig- -3
:
___________________ il
R e e BT O e ,,/_/,r/
e d
- ]
: " Specyfikacja
! wykonawcza skateparku
i w tachnologii
! kompozytowo-drewnianej
i ot
1
[N Q : COP‘"G
S |
1
\\ ' Bk Rymarkhw W sern: ] 12
1
____________________________ ! 1:10 |Rys.nn DE-01-08
e Nr zalgeznika : 8
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Szczegof "A"
[kaoha najaadowa musl Ecowad siq 2 piyty jezing. Bardzo wazng, ﬂymw by migjsau nie wysigpowaly Zadne

nierdwooiol. Dincha powinns ryd ossdeons w grawarze w plycie jezdne niedopuszcrsing jest siosowanie jakichkoliweh
aoslawe CIy Uiyt isinieje Zagr e przez sacoeding, hnfra bedzie pomiedzy blacha a piya, bedzie
' jesienie s & 2 s 5. Blacha najazd
mbed minimim 80 mm podparcia na e, orax musi byt wirgtow MBx80 typu SPAX.

o 1)
B -,
e B

e Specyfikacja
wykonawcza skateparku
w technologli
kompozytowo-drewnianej
TOWT
Blacha nafazdowa
SEALL Hymyrkdw w sarii W
110 Rys. nr: DE-01-09
Nr zalgcznika : ]

L--_.“\

Katownik o minimalnych wymiarach
30x30x3 mm na krawgdziach quarterow i
pochyini zabezpiecza krawedzie plyt przed
uszkodzeniami mechanicznymi oraz przed

bezposrednim dziataniem warunkow
atmaosferyeznych, niedopuszczalne wigc
jest stosowanie w tym miejscu {
plaskownikéw, oraz nie dopuszcza sig l
nacinania kgtownika w celu jego wygigcia T
~ katownik musi byé walcowany | -[ Eaa wkms”mmpa -
w technologii
kompozytoweo-drewnianej
ToRT
Efementy stalowe -
zabszpieczenie krawgdzi
SHAL: Rysarkow w =il _[ 12
1:40 |Rys.nr DS-01-10
Nr zaigcanika 10
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Okucie grindboxa

Okucie gome na grindboxach na krdtszym boku jest zawsze wpuszezone
na réwno z plyta. W przypadku gdy grindbox jest szerszy niz 60cm, —_
diudszy katowni tez jes! wpuszezony na rowno z plyta, w innym / %
wypadku mazna zamontowad go na plyky. Okucie musi byt wykonane z 2l /

g o yeh wy 1 3030 oraz gruboscl scianki co et

T Specyfikacia

wykonawcza skateparku

w technologii
kompozytowo-drewnlanej
[T
Okucie Grindboxéw
n
Nindopuszczalng jost w tym misjscu stosowanie plaskownkiw ze Ha: T —— i 12
wzglgadw bezpieczensiwa, a takie z powodu na bezposrednie narazenie

krawedzi phyty jezdnej na dzistanie warunkow atmosferycznych oraz 110 |Rys.nrn DS-01-11
modiwobt uszkodzenia przez uZytkownikiw skateparku. N Y n
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PARAMETRY TECHNICZNE:

LAWKA MLODZIEZOWA - ETAP 3

rury siedziska @38x2,6mm
32
e 14 . | .
90 [] ] |90
rura pudnozka @ 38x2,6mm
" 4 rura @57x2 8mm
i [} §
- 1200 g 480
x . !
|
&
) 1
~
250
I 1540 ol
" tacznik fawek
g | | Al |
! : I T : rury 38x2,6mm
i ’2
L | \ -
1500

- -

PARAMETRY TECHNICZNE:
Konstrukcja miodziezowej fawki stalowej wykonana jest z rur o przekrojach @57x2,9 i
@38x2,6mm
Wszystkie elementy stalowe fawki sg ocynkowane metoda ogniowa, opcjonalnie
malowane farbami strukturalnymi
Role listew siedziska peinig odcinki rury @38x2,6 mm
Dzieki zastosowaniu tgcznika z rur @38x2,6mm istnieje mozliwosé faczenia tawek w
zestawy roznego ksztattu
W skiad urzadzenia wchodzg dwa prefabrykaty fundamentowe utatwiajgce montaz w
gruncie
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Ls 1540 < :
. rura #57x2,9mm "H"32 —p
90| 1 |0 |
i 1200 B! 2
=T
SI ' SI
o | o™
2 ol
w oM
]
(.
I e
Lt Lo 640 |
B |_.,ﬁ 840 e
1260 \

Montaz urzadzenia rozpoczynamy od zaplanowania ufozenia go w terenie, zwracajgc
uwage na elementy sasiadujgce. W tym celu nalezy skorzysta¢ z przymiaru metrowego,
majac na uwadze na ciggi komunikacyjne wokoét urzadzenia.

Sposdb montazu urz'dzenia przedstawia powyze;j.

tawka przeznaczona jest do wkopania w grunt.

Przed przystgpieniem do prac wyznaczamy S$rodki wykopdéw pod prefabrykaty
fundamentowe. Sa one odlegte od siebie 0 1260mm.

Po wykopaniu dwdch dotkéw o wymiarach 450x840mm na glebokos¢ 530mm,
wypelniamy dna dolkéw podsypka piaskowa o grubosci 100mm.

Podsypke wyréwnujemy i uktadamy na niej skrecone ze sobg cate urzadzenie wraz z
przykreconymi listwami i fundamentami.

Urzadzenie ustawiamy dokfadnie w pionie przy pomocy poziomicy i zasypujemy otwory
urobkiem z wykopow.

Kazdg 100mm warstwe zasypywanego wykopu wokét nég dokladnie zageszczamy.
Teren wokot tawki porzadkujemy, wyréwnujemy i grabimy.
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