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I. WYMAGANIA OGOLNE

1. Okreslenie przedmiotu zamowienia.
1.1.Rodzaj, nazwa i lokalizacja przedsiewziecia.

Przebudowa placu zabaw przy ul. Kasztanowej w m. Mosty z doposazeniem w

urzadzenia dla dzieci niepelnosprawnych

1.2.Uczestnicy procesu inwestycyjnego.

1.Zamawiajacy
GMINA KOSAKOWO
ul. Stefana Zeromskiego 69

&81-198 Kosakowo

2.Wykonawca - oferent wyloniony w postgpowaniu o zaméwienie publiczne

1.3 Charakterystyka przedsi¢wzi¢cia

W zakres prac wchodzg nastepujace roboty budowlane:
demontaz cze¢sci istniejacego wyposazenia placu zabaw
wykonanie rob6t ziemnych

przesunigcie czesci istniejacych urzadzen oraz montaz nowych urzadzen na trenie placu

zabaw

montaz matej architektury

wykonanie nawierzchni bezpiecznej ze zwiru plukanego fr. 2-4 mm
wykonanie nawierzchni bezpiecznej EPDM

wykonanie nawierzchni z kostki

wykonanie ogrodzenia

wykonanie skateparku

remont istniejacego ogrodzenia i montaz nowej furtki

obsianie terenu trawg

wykonanie robot wykonczeniowych i uporzadkowanie terenu



ZAKRES PRAC DZIELI SIE NA TRZY ETAPY

Etap I:

demontaz tawek oraz urzadzen istniejagcego wyposazenia placu zabaw nie spelniajacego

aktualnych norm

montaz nowych elementéw wyposazenia dla 0sob niepetnosprawnych:
- zestaw wielofunkcyjny 1 szt.

- piaskownica 1 szt.

- hustawka 1 szt.

- karuzela 1 szt.

montaz matej architektury:
- lawka 2 szt.
- kosz na $mieci 1 szt.

- tablica z regulaminem 1 szt.

wykonanie nawierzchni bezpiecznej ze zwiru plukanego pod urzadzeniami

o powierzchni 126 m*
wykonanie nawierzchni bezpiecznej EPDM pod urzadzeniami o powierzchni 69 m?
wykonanie nawierzchni ciagéw pieszych z kostki o powierzchni 95 m?

wykonanie nowej furtki w istniejgcym ogrodzeniu

Etap II:

przesuniecie istniejacych urzadzen speniajgcych aktualne normy:
- bocianie gniazdo 1 szt.

- hustawka wahadlowa podwojna 1 szt.

- szesciobok sprawnosciowy 1 szt.

- linarium 1 szt.

- kiwak 2 szt.

- wazka 1 szt.

- zestaw wielofunkcyjny 1 szt.

- karuzela 1 szt.

- stanowisko do tenisa stolowego 1 szt.



montaz malej architektury:

- lawka 2 szt.

wykonanie nawierzchni bezpiecznej ze zwiru plukanego pod urzadzeniami

o powierzchni 202 m’
wykonanie nawierzchni ciaggéw pieszych z kostki o powierzchni 24 m?

wykonanie ogrodzenia o wys. 1,1 m i dtugosci 57 mb

Etap III:
montaz zestawu ramp 1 porgczy skateparku:
- bank ramp + bank wall
- funbox z porecza 3/1 + grindbox 2 poziomy
- quarter pipe
- porecz prosta mala - profil
montaz matej architektury:

- lawka mlodziezowa 3 szt.

wykonanie nawierzchni utwardzonej z kostki o powierzchni 231 m?

Szczegdlowy opis prac oraz zastosowane materiaty wykonczeniowe i wyposazenie
wediug zataczone] dokumentacji fotograficznej, dokumentacji rysunkowej oraz specyfikacji

technicznych.

1.4. Spis projektow

Dokumentacja projektowa
Przebudowa placu zabaw przy ul. Kasztanowej w m. Mosty z doposazeniem w

urzadzenia dla dzieci niepelnosprawnych.

Zgodno$¢ robdt z dokumentacja techniczng. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac i
ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca jest zobowigzany wykonywa¢ wszystkie
roboty $ci$le wedlug otrzymanej dokumentacji projektowe;.



1. Definicje i skroty
Inwestor - Zamawiajacy

GMINA KOSAKOWO ul. Stefana Zeromskiego 69; 81-198 Kosakowo

Wykonawca - oferent, ktory wygrai postepowanie przetargowe na przedmiotowe zadanie.
Zadanie - budowa placu do ¢wiczen

Kontrakt - umowa o wykonanie robdt budowlanych na zadaniu, zawarta pomiedzy
Inwestorem a Wykonawca.

Projekt budowlany - dokumentacja budowy - zalacznik do zgloszenia rob6t budowlanych
nie wymagajacych pozwolenia na budowg.

Dokumenty odniesienia - dokumenty bedace podstawg wykonania robot budowlanych
tym wszystkle elementy dokumentacji projektowej, normy, aprobaty techniczne oraz inne
dokumenty 1 ustalenia techniczne. Roboty budowlane, Roboty - nalezy przez to rozumie¢
budowe placu sportow miejskich Prace towarzyszgce - prace niezbedne do wykonania robot
podstawowych niezaliczane do robdt tymczasowych, w tym geodezyjne wytyczanie 1
inwentaryzacja powykonawcza.

Teren budowy - przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig
zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnos¢
do stosowania w budownictwie.

Wyréb budowlany - wyrdob w rozumieniu przepisOw o ocenie zgodnos$ci, wytworzony w
celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaly w
obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrob pojedynczy lub jako zestaw
wyrobow do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa.
Certyfikat - oznaczenie wyrobu budowlanego na znak bezpieczenstwa, wykazujace, ze
zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz wlasciwych przepisow i dokumentow technicznych - w odniesieniu
do wyrobow podlegajacych tej certyfikacji.

Deklaracja - deklaracja zgodnosci z Polska Normg lub z aprobatg techniczng - w odniesieniu
do wyrobow nie objetych certyfikacja.

Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do
kierowania robotami i wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponoszaca ustawowg odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.

Rejestr obmiaréw (ksigzka obmiarow) - akceptowana przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego ksigzka z ponumerowanymi stronami, stuzagca do wpisywania przez
Wykonawce obmiaru dokonanych robot w formie wyliczen, szkicow 1 ewentualnie
dodatkowych zalacznikow. Wpisy w rejestrze obmiarow podlegaja potwierdzenie przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Materialy - wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane, jak réwniez rézne tworzywa i
wyroby niezbedne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacja projektowa 1 szczegdtowa
specyfikacja techniczng zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Odpowiednia zgodno$¢ - zgodno$¢ wykonywanych robot z dopuszczalnymi tolerancjami,
tolerancjami jesli granice tolerancji nie zostaly okre$lone - z przecigtnymi tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robdt budowlanych.

Polecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego - wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w formie pisemnej lub ustne]
dotyczacej sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
Autor Projektu, Projektant - osoba bedaca autorem dokumentacji projektowej, sprawujaca
nadzor autorski.

Czes¢ obiektu (etap wykonania) - cze$¢ obiektu budowlanego zdolna do spelniania
przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwa do odebrania i przekazania do
eksploatacji.

Ustalenia techniczne - wustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i
szczegdlowych specyfikacjach technicznych.



Inspektor Nadzoru Inwestorskiego - osoba posiadajagca odpowiednie wyksztatcenie
techniczne i1 praktyk¢ zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzor nad budowa zadania.
Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrole jakosci i ilosci
wykonanych rob6t, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robdt zakrywanych i
zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy
odbiorze gotowego obiektu.

Instrukeja techniczna obslugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawce
urzqdzen technicznych i maszyn, okreSlajaca rodzaje i kolejnos¢ lub wspolzaleznosc
czynnosci obshugi, przegladéw i zabiegow konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i
bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obshugi (eksploatacji) jest rowniez
sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego. Istotne wymagania -
wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia 1 pewnych innych aspektow interesu
wspolnego, jakie majg spetnia¢ roboty budowlane.

Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan 1 prob zwigzanych z oceng jakosSci
materialow oraz Robot.

Normy (normy europejskie) - oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet
Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENE-LEC)
jako ,standardy europejskie (EN)" lub dokumenty harmonizacyjne (HD) ", zgodnie z
og6lnymi zasadami dziatania tych organizacji.

Przedmiar robdét - zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania ze szczegblowym opisem lub wskazaniem
podstaw ustalajacych szczegolowych opis oraz wskazanie szczeg010wych specyfikacji
technicznych wykonania 1 odbioru robot budowlanych z wyliczeniem 1 zestawieniem ilosci
Jednostek przedmiarowych robot podstawowych.

Slepy kosztorys - wykaz Robét z podaniem ich ilosci (przedmiar robdt) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania

Robota podstawowa - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania
pod wzgledem ilosci 1 wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia
robot.

Wspolny Stownik Zamowien (CPV) - jest to system klasyfikacji produktow, ushug 1 robot
budowlanych, stworzonych na potrzeby zaméwien publicznych. Sklada si¢ ze stownika
gtdwnego 1 stownika uzupehiajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskie;.

2. Ogolne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa 1 S$cisle
przestrzeganie harmonogramu robot oraz za jako$¢ =zastosowanych materiatlow i
wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowsg, wymaganiami
specyfikacji technicznych i1 programu zapewnienia jakosci, projektu organizacji robot oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za dokladne wytyczenie w planie zgodnie z
wymiarami 1 rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pi§mie
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego
przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor
Nadzoru Inwestorskiego, zostang poprawione przez Wykonawce na wilasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich dokladnos¢.
Wykonawca zatrudni uprawnionego geodet¢ w odpowiednim wymiarze godzin pracy, ktory,
w razie potrzeby bedzie stuzyt pomocg Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego przy
sprawdzaniu lokalizacji 1 rzgdnych wyznaczonych przez Wykonawce. Stabilizacja sieci
punktow odwzorowania zalozonej przez geodetg bedzie zabezpieczona przez Wykonawce,
za$ w przypadku uszkodzenia lub usumqma punktow przez personel Wykonawcy, zostang one
zalozone ponownie na jego koszt, rowniez w przypadkach, gdy roboty budowlane wymagaja
ich usunigcia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usunigeia i
bedzie zobowigzany do przeniesienia tych punktoéw. Odprowadzenie wody z terenu budowy 1
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odwodnienie wykopow nalezy do obowiazkéw Wykonawcy 1 uwaza si¢, ze ich koszty zostaty
uwzglednione w kosztach jednostkowych pozostatych robét.

Decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementow robdt beda oparte na wymaganiach sformulowanych w umowie, projekcie
wykonawczym 1 szczegdlowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach i
warunkach wykonania 1 odbioru robot. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego uwzglednia wyniki badan materialtow 1 jakosci robot, dopuszczalne
niedoktadnosci normalnie wystgpujace przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przeszlo$ci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na
rozwazang kwestie. Polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego beda wykonywane przez
Wykonawce nie p6zniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania
robot. Skutki finansowe z tego tytulu poniesie Wykonawca.

Teren budowy. Charakterystyka terenu budowy: obecnie teren inwestycji jest trawnikiem.
Przekazanie terenu budowy. Zamawiajacy protokolarnie przekazuje Wykonawcy teren
budowy w czasie 1 na warunkach okreslonych w ogdInych warunkach kontraktu.

W czasie przekazania terenu Zamawiajacy przekazuje Wykonawcy:

1) dokumentacje techniczng okreslong w pkt 1.4.

Ochrona i utrzymanie terenu budowy. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong
placu budowy oraz wszystkich materialow 1 elementow wyposazenia uzytych do realizacji
robot od chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru robot. Przez caty ten okres urzadzenia
lub ich elementy beda utrzymane w sposob satysfakcjonujacy Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze wstrzymac realizacje robot, jesli w
jakimkolwiek czasie Wykonawca zaniedbuje swoje obowigzki konserwacyjne.

W trakcie realizacji rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 utrzyma wszystkie niezbedne,
tymczasowe zabezpieczenia ruchu i1 urzadzenia takie jak: bariery, sygnalizacje ruchu, znaki
drogowe itp. w celu zapewnienia bezpieczenstwa calego ruchu kotowego 1 pieszego.
Wszystkie znaki drogowe, bariery 1 inne urzadzenia zabezpieczajace muszg byc¢
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca bedzie takze
odpowiedzialny do czasu zakonczenie robot za utrzymanie wszystkich reperow i innych
znakow geodezyjnych istniejagcych na terenie budowy i1 w razie ich uszkodzenia lub
zniszczenia do odbudowy na wlasny koszt.

Przed rozpoczeciem robdt Wykonawca poda ten fakt do wiadomosci zainteresowanych
uzytkownikéw terenu w sposoéb ustalony z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.
Wykonawca umiesci, w miejscach 1 ilosciach okreslonych przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, tablice podajace informacje o zawartym Kontrakcie zgodnie z
rozporzadzeniem z dnia 15 grudnia 1995 wydanym przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa.

Ochrona wlasnosci prywatnej, publicznej oraz urzadzen. Wykonawca jest odpowiedzialny
za ochrong istniejgcych instalacji naziemnych i podziemnych oraz urzadzen znajdujacych si¢
w obrebie placu budowy, takich jak rurociaggi, kable itp. Przed rozpoczeciem robot
Wykonawca potwierdzi u odpowiednich wladz, ktére sa wlascicielami instalacji 1 urzadzen,
informacje podane na planie zagospodarowama terenu dostarczonym przez Zamawiajacego.
Wykonawca spowoduje zeby te instalacje 1 urzadzenia zostaly wilasciwie oznaczone i
zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robot. Wykonawca jest zobowigzany
umies$ci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju robot, ktore majg
by¢ wykonane w zakresie przelozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy.
W przypadku, gdy wystapi koniecznos$¢ przeniesienia instalacji i1 urzadzen podziemnych w
granicach placu budowy, Wykonawca ma obowiazek poinformowac Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego o zamiarze rozpoczecia takiej pracy. Wykonawca natychmiast poinformuje
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o kazdym przypadkowym uszkodzeniu tych urzadzen lub
mstalaCJl 1 bedzie wspotpracowat przy naprawie udzielajgc wszelkiej mozliwej pomocy, ktora
moze by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego dziatania, w instalacjach naziemnych i
podziemnych pokazanych na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez
Zamawiajacego.



Ochrona srodowiska w trakcie realizacji robét. W trakcie realizacji rob6t Wykonawca jest
zobowigzany zna¢ 1 stosowac si¢ do przepisow zawartych we wszystkich regulacjach
prawnych w zakresie ochrony srodowiska. W okresie realizacji, do czasu zakonczenia robot,
Wykonawca bedzie podejmowal wszystkie sensowne kroki zeby stosowaé si¢ do wszystkich
przepisOw 1 normatywow w zakresie ochrony $rodowiska na placu budowy i poza jego
terenem, unika¢ dzialan szkodliwych dla innych jednostek wystegpujacych na tym terenie w
zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikéw spowodowanych jego dziatalnoscia.
Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Wykonawca dostarczy na budowg i
bedzie utrzymywai wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpleczenstwa Zapewni
wyposazenia w urzadzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie i odziez wymagang dla
ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza si¢, ze koszty
zachowania zgodno$ci z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczefstwa i ochrony
zdrowia sg wliczone w cen¢ umowng. Wykonawca bedzie stosowat si¢ do wszystkich
przepisdOw prawnych obowigzujacych w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie
stale utrzymywal wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami
przepisow bezpieczeﬁstwa przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich
urzadzeniach, maszynach 1 pojazdach oraz pomleszczenlach magazynowych. Materiaty
fatwopalne beda przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpieczne]
odleglosci od budynkow 1 skltadowisk, w miejscach niedostepnych dla o0sob trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstale w wyniku pozaru, ktory
moglby powsta¢ w okresie realizacji robot lub zostat spowodowany przez ktoregokolwiek z
jego pracownikow. Uzycie materialow, ktore wptywaja na trwale zmiany $rodowiska oraz
materialow emitujacych promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie
bedzie akceptowane. Jakiekolwiek materiaty z odzysku lub pochodzace z recyklingu 1 majace
by¢ uzyte do robot muszg by¢ poswiadczone przez odpowiednie urzedy 1 wiladze jako
bezpieczne dla srodowiska. Materialy, ktore sg niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po
zakonczeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiaty pylace) moga by¢
dozwolone, pod warunkiem, ze beda spelnione wymagania techniczne dotyczace ich
wbudowania. Przed uzyciem takich materialtbw Zamawiajacy musi uzyskac¢ aprobat¢ od
odpowiednich wladz administracji panstwowej, jesli wymagaja tego odpowiednie przepisy.
Zgodnos¢ Robét z Projektem Budowlanym i Specyfikacjami Technicznymi (ST).

Projekt budowlany, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inwestora Wykonawcy stanowig czes¢ kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione chocby w
jednym z nich s3 obowigzujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w calej
dokumentacji. Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledow lub opuszczen w Projekcie
budowlanym, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego 1 Autora Projektu, ktérzy po konsultacji dokonaja odpowiednich zmian lub
poprawek. W przypadku rozbieznosci opis wymiarOw wazniejszy jest od odczytow ze skali
rysunkéw. Wszystkie wykonane Roboty 1 dostarczone materialy beda zgodne z Projektem
Budowlanym 1 Specyfikacjami Technicznymi. Dane okreslone w Projekcie Budowlanym i
Specyfikacjach Technicznych beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne
sa odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i1 elementow
budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac bliska zgodno$¢ z okre§lonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku,
gdy materiaty lub roboty nie beda w pelni zgodne z Projektem Budowlanym lub ST i1 wptynie
to na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materialy beda niezwlocznie
zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

Ochrona przeciwpozarowa. Wykonawca bedzie przestrzega¢é przepisOw ochrony
przeciwpozarowej. Wykonawca be;dzie utrzymywac sprawny Sprze¢t przeciwpozarowy
wymagany przez odpowiednie przepisy. Materialy tatwopalne bgdg skfadowane w sposob
zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem 0sob trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

Materialy szkodliwe dla otoczenia. Materiaiy, ktore w sposob trwaly sa szkodliwe dla
otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sig uzycia materialow
wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od dopuszczalnego,
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okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robot beda
miaty $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie
okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materialdow na §rodowisko. Materiaty, ktére
sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robdt ich szkodliwosé
zanika (np. materialy pylaste), moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przeplsy, Zamawiajacy
powinien otrzymac¢ zgod¢ na uzycie tych materialow od wlasciwych organéw administracji
panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyl materialtdow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze
Specyfikacjami, a ich uzycie spowodowalo jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

Podstawowe zasady BHP prowadzenia robét budowlanych. Podstawowym warunkiem
przystapienia do realizacji prac jest zapewnienie bezpieczenstwa wszystkim uczestnikom
procesu budowlanego. Podstawowe zasady, ktorych nalezy przestrzega¢ podczas prowadzenia
robot budowlanych zostaty okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych.

Zagospodarowanie terenu budowy. Teren budowy lub robdt nalezy ogrodzi¢ albo w inny
sposob uniemozliwi¢ wejScie osobom nieupowaznionym. Ogrodzenie terenu budowy
wykonuje si¢ w taki sposob, aby nie stwarzato zagrozenia dla ludzi. Jezeli ogrodzenie terenu
budowy lub robdt nie jest mozliwe, nalezy oznakowaé granice terenu za pomocg tablic
ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapewni¢ staty nadzor. Dla pojazdéw uzywanych w
trakcie wykonywania robot budowlanych nalezy wyznaczy¢ miejsca postojowe.

Skladowanie materialow i wyrobow budowlanych na terenie budowy. Miejsce do
sktadowania materialdow 1 wyrobow terenie budowy nalezy utwardzi¢ 1 zabezpieczy¢ przed
dostgpem okolicznych mieszkancow.

Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy. W trakcie
trwania budowy 1 przed zakonczeniem robdt Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania
na polecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nastepujacych dokumentoéw:

a) dokumentacje powykonawcza,

b) instrukcje eksploatacji 1 konserwacji urzadzen.

Przedktadane dane winny by¢ na tyle szczegdtowe, aby mozna bylo ustali¢ ich zgodnos¢ z
dokumentami wchodzacymi w sklad umowy. Dokumentacja powykonawcza. Wykonawca
odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezgco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju
materiatow, urzadzen, lokalizacji 1 wielkoSci robot. Zmiany te nalezy rejestrowaé na
komplecie rysunkéw, wylgcznie na to przeznaczonych.

Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen.

Wykonawca dostarczy, przed zakonczeniem robot, kompletne instrukcje w zakresie
eksploatacji 1 konserwacji dla kazdego urzadzenia.

Kazda instrukcja powinna zawiera¢ nast¢pujace informacje:

1) strone tytulowa zawierajaca: tytul instrukcji, nazwe inwestycji, dat¢ wykonania
urzadzenia;

2) spis tresci;

3) informacje katalogowe o producencie (nazwa firmy, kontakt, nr telefonu, petny adres
pocztowy);

4) gwarancje producenta;

3. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w ramach posiadanego umocowania od Zamawiajacego
reprezentuje interesy Zamawiajacego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci
realizacji robot budowlanych z dokumentacja projektows, specyfikacjami technicznymi,
przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkow umowy.

4. Materialy i urzadzenia.



Zrédla uzyskiwania materialéow i urzadzen. Wszystkie wbudowywane materialy i
urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania robdt musza by¢ zgodne z wymaganiami
okreslonymi w poszczegdlnych szczegdtowych specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na
5 dni przed uzyciem kazdego materialu przewidywanego do wykonania robdt statych
Wykonawca przedlozy szczegdlowa informacje o zrédle produkeji, zakupu lub pozyskania
takich materialow, atestach, wynikach odpowiednich badan laboratoryjnych i probek do
akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. To samo dotyczy instalowanych urzadzen.
Kontrola materialéw i urzadzen. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze okresowo
kontrolowa¢ dostarczane na budow¢ materialy i urzadzenia, zeby sprawdzi¢ czy sa one
zgodne z wymaganiami. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest upowazniony do pobierania i
badania probek materialu, zeby sprawdzi¢ jego wlasnosci. Wyniki tych prob stanowi¢ moga
podstawe do aprobaty jakosci danej partii materialdow. W czasie przeprowadzania badania
materialow 1 urzadzen przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Wykonawca ma obowigzek
spetnia¢ nastgpujace warunki:

- w trakcie badania, Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego bedzie zapewnione niezbedne
wsparcie 1 pomoc przez Wykonawceg 1 producenta materiatow lub urzadzen;

- Inspektor Nadzoru Inwestorskiego bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie dostep do
tych miejsc, gdzie s3 wytwarzane materialy 1 urzadzenia przeznaczone dla realizacji robot.
Atesty materialow i urzadzen. W przypadku materiatlow, dla ktérych wymagane sg atesty,
kazda partia dostarczona na budowg musi posiada¢ atest okreslajacy w sposob jednoznaczny
jej cechy. Przed wykonaniem przez Wykonawce badan jakosci materiatdéw, Inspektor
Nadzoru Inwestorskiego moze dopusci¢ do uzycia materialy posiadajace atest producenta
stwierdzajacy petlnag zgodno$¢ tych materialow z warunkami podanymi w szczegdétowych
specyfikacjach technicznych. W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodnos¢
wlasciwos$ci przewidzianych do uzycia materialow 1 urzadzen z wymaganiami zawartymi
dokumentacji nie zostang one przyj¢te do wbudowania.

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom umowy. Materialty uznane przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego za niezgodne dokumentacjg musza by¢ niezwlocznie usunicte przez
Wykonawce z placu budowy. Jesli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego pozwoli Wykonawcy
wykorzysta¢ te materialy do innych robot niz te, dla ktorych zostaty one pierwotnie nabyte,
warto$¢ tych materiatow moze by¢ odpowiednio skorygowana przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. Kazdy rodzaj robot wykonywanych z uzyciem materiatow, ktore nie zostaly
sprawdzone lub zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, bedzie
wykonywany na wlasne ryzyko Wykonawcy. Musi on zdawac sobie sprawe, ze te roboty
moga by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.

Przechowywanie i skladowanie materialow i urzadzen. Wykonawca jest zobowigzany
zapewni¢ zeby materialy 1 urzadzenia tymczasowo skladowane na budowie, byly
zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jakos$¢ 1 wlasnosci w takim stanie
jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Muszg one w kazdej chwili by¢
dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, az do
chwili kiedy zostang uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do skladowania materiatoéw 1 urzadzen beda zlokalizowane
w obre¢bie placu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru Inwestorsklego
lub poza placem budowy, w miejscach zapewmonych przez Wykonawce. Zapewni on, ze
tymczasowo skladowane na budowie materialy 1 urzadzenia beda zabezpieczone przed
uszkodzeniem.

Stosowanie materialdw zamiennych. Jesli Wykonawca zamierza uzy¢ w jakims$
szczegblnym przypadku materialy lub urzadzenia zamienne, inne niz przewidziane w
dokumentacji, poinformuje o takim zamiarze przynajmmej Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego na 3 tygodnie przed ich uzyciem lub wezesniej, jesli wymagane jest badanie
materialu lub urzadzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wybrany i1 zatwierdzony
zamienny typ materiatu lub urzadzenia nie moze by¢ zmieniany w terminie pozniejszym bez
akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

5. Sprzet.
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Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu na jako$¢ wykonywanych robot i §rodowisko. Sprzet, maszyny,
urzadzenia i1 narzedzia nie gwarantujagce zachowania warunkow umowy zostang przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

6. Transport.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza speinia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego, szczegblnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom umowy beda
usunigte z terenu budowy na polecenle Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca jest zobowigzany usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie uszkodzenia i
zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach
do terenu budowy.

7. Obmiar robot i kontrola jakoSci.

Obmiar robot ma za zadanie okresla¢ pelny zakres robot wg dokumentacji projektowe;.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robot
lub gdzie indziej w szczegdlowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku skalkulowania wszystkich robot. Kazda partia materiatow budowlanych
dostarczona na budowe powinna posiadac atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty powinny posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan Wykonawca
przedstawia Inspektorowi Nadzoru. Urzadzenia powinny posiada¢ odpowiednie atesty.

8. Odbior robot

Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru
przy udziale Wykonawcy:

- odbiodr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

- odbiodr czgsciowy

- odbior koncowy

Wykonawca zglasza wykonane roboty do odbioru Zamawiajagcemu. Odbidr robot
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu. Odbidr polega na ocenie ilosci i jakos$ci robot, ktoére w
dalszej realizacji zostang zakryte. Odbior czeSciowy robdt polega na ocenie ilosci 1 jakosci
wykonanej czesci robot. Odbior koncowy zadania polega na ocenie rzeczywistego wykonania
robot na danym zadaniu pod wzgledem ich ilosci, jakosci i wartosci. Odbioru koncowego
dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawwgacego przy udziale Inspektora Nadzoru i1
Wykonawcy. Komisja dokonuje oceny jakosciowej na podstawie przediozonych
dokumentow, wynikéw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonywanych
robot z dokumentacjg projektows.

9. Podstawy platnosci.

Zasady ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa.

10. Przepisy zwiazane.

Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujacymi w Polsce normami i
normatywami. W przypadku braku uregulowan normowych i normatywnych zastosowanie
maja Warunki techniczne wykonania 1 odbioru robdt budowlano- montaZowych

Wykonawca jest zobowigzany znaé przepisy prawne wydawane zarowno przez wladze
panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktore sa w jakiejkolwiek
sposob zwigzane z prowadzonymi robotami 1 bedzie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robot.

Najwazniejsze z nich to:

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. z 9 lutego 2016r. Nr 290, z
poOzniejszymi zmianami).

ST - 01 ROBOTY ZIEMNE
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t ziemnych zwigzanymi z robotami budowlanymi.

1.2. Zakres stosowania ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa3 wymagania ogdlne
dotyczace wykonania i odbioru roboét, ktore zostang wykonane w ramach robdt budowlanych
na istniejagcym terenie.

Projektant sporzadzajacy dokumentacje projektowa i odpowiednie szczegdtowe specyfikacje
techniczne wykonania 1 odbioru robdot budowlanych, moze wprowadza¢ do niniejszej
standardowej specyfikacji zmiany, uzupelnienia lub usciSlenia, odpowiednie dla
przewidzianych projektem robot, uwzgledniajace wymagania Zamawiajacego oraz konkretne
warunki realizacji robot, ktore sg niezbedne do okreslania ich standardu 1 jakosci.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w
przypadkach prostych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze
podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z
doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlane;.

1.3. Zakres robot ST

W zakres robot objetych specyfikacja wchodzg wszystkie czynno$ci majace na celu
wykonania rob6t ziemnych zwigzanych z przedmiotowa inwestycja:

[J pomiary przy wykopach,

[J wykopy pod fundamenty urzadzen

[J rozplantowanie ziemi,

oraz wykonanie wszystkich niezbednych prac zwigzanych z wyzej wymienionymi pracami.
1.4. OkreSlenia podstawowe, definicje

Okreslenia 1 nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z
obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z
dokumentacja projektowa, ST 1 poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania
dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt. 2.

2. MATERIALY

Ogoblne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
,»Wymagania ogdlne” pkt. 4.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w ST ,,Wymagania ogdlne”, pkt. 5. Nalezy
stosowac sprz¢t przeznaczony do montazu danych elementéw, wg wytycznych producentow.
3.1 Sprzet do wykonania robét

Roboty ziemne moga by¢ wykonywane rgcznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego
sprzetu przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robdt, np.:

- rowniarki lub spycharki uniwersalne;

- ptyty wibracyjne;

Stosowany sprzet nie moze spowodowaé niekorzystnego wplywu na wiasciwosci gruntu
podioza. Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i
spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania og6lne, pkt. 6.

4.1. Grunt mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu. Sprzgt transportowy,
poruszajacy si¢ po drogach publicznych musi posiada¢ stosowne uprawnienia i certyfikaty.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot.

Ogolne zasady wykonania robot Podano w ST ,,Wymagania ogo6lne”, pkt. 2.

5.2. Wykonanie wykopow

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow przed budowsa obiektu nalezy sprawdzié
uksztaltowanie terenu. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar sytuacyjno -
wysokosciowy. W trakcie realizacji wykopoéw konieczne jest kontrolowanie warunkow
gruntowych.

5.3. Wykonanie zasypow
Uktadanie i zaggszczanie gruntéw powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci 0,2 m przy
stosowaniu ubijakow mechanicznych lub rgcznych.

5.4. Wyprofilowanego i zageszczonego podloza

Podloze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymane w dobrym stanie.
Jezeli po wykonaniu robot zwigzanych z profilowaniem 1 zageszczaniem podloza nastapi
przerwa w robotach 1 Wykonawca nie przystagpi natychmiast do ukfadania warstw
nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podloze przed nadmiernym zawilgoceniem, na
przyktad przed roztozeniem folii lub w inny sposob zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru.

Jezeli wyprofilowane 1 zaggszczone podloze uleglo nadmiernemu zawilgoceniu, to do
uktadania kolejnej warstwy mozna przystgpi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu. Po
osuszeniu podioza Inspektor Nadzoru oceni stan 1 ewentualnie zleci wykonanie niezbednych
napraw. Jezeli zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona
on na wlasny koszt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania ogolne", pkt. 7.

Sprawdzenie 1 kontrola w czasie wykonywania robot oraz po ich zakonczeniu powinny
obejmowac:

- sprawdzenie zgodno$¢ wykonania robot z dokumentacja;

- kontrole prawidlowos¢ wytyczenie robdt w terenie;

- sprawdzenie przygotowania terenu;

- kontrolg rodzaju i stanu gruntu w podtozu;

- sprawdzenie wymiarow wykopow;

7. OBMIAR ROBOT

Ogo6lne zasady obmiaru podano w ST ,,Wymagania ogo6lne", pkt. 8

Przyj¢to jednostke obmiaru:

dla wykopow - 1 m3, dla zasypow - 1 m3,

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”, pkt. 7.

Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem wykopoéw uznaje si¢ za wykonane zgodnie z
dokumentacjag projektowa, niniejsza SST 1 wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary 1 badania z zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji projektowe;j
lub w punktach 5 1 6 niniejszej SST daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Wwg umowy

10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. PN-B-02481:1998 Grunty budowlane.
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ST - 02 MONTAZ URZADZEN PLACU ZABAW I SKATEPARKU

1. Wstep

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robo6t zwigzanych z dostawg i montazem urzadzen.

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robdt przy dostawie i
montazu urzadzen placu 1 obejmuja:

- dostarczenie urzadzen oraz elementdw matej architektury na plac budowy

- wykonanie wykopdéw pod fundamenty

- wykonanie fundamentow

- montaz urzadzen:

Przyjeto montaz zestawu w postaci elementéw gotowych dostarczonych od Producenta.

ZESTAW WIELOFUNKCYINY

Dane urzadzenia :

. Wymiary: 10,01x6,91 m

. Dhugo$¢ strefy bezpieczenstwa: 13,01 m
. Szerokos¢ strefy bezpieczenstwa: 9,91 m
. Wysokos¢ catkowita: 3,21 m

. Wysokos¢ swobodnego upadku: 1,20 m
. Przedziat wiekowy: 3-12 lat
. Produkt zgodny z normg PN-EN 1176-01:2009

PIASKOWNICA

Dane urzadzenia :

. Wymiary: 1,89x1,77 m

J Dtugosc¢ strefy bezpieczenstwa: 4,89 m
o Szerokos¢ strefy bezpieczenstwa: 4,77 m
o Wysokos¢ calkowita: 0,70 m

o Wysokos¢ swobodnego upadku: 0,70 m
o Przedzial wiekowy: 3-12 lat
J Produkt zgodny z normg PN-EN 1176-01:2009
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HUSTAWKA

Dane urzadzenia :

Wymiary: 1,30x3,40 m

Dhugos¢ strefy bezpieczenstwa: 7,80 m
Szeroko$¢ strefy bezpieczenstwa: 2,16 m
Wysokos$¢ catkowita: 2,70 m

Wysoko$¢ swobodnego upadku: 1,43 m
Przedzial wiekowy: 1-12 lat

Produkt zgodny z normg PN-EN 1176-01:2009

KARUZELA

Dane urzadzenia :

Rozwigzania materialowe przedstawione w dokumentacji.

Wymiary: 2,47x2,47 m

Dhugosc¢ strefy bezpieczenstwa: 6,47 m
Szerokos¢ strefy bezpieczenstwa: 6,47 m
Wysokos¢ catkowita: 0,90 m

Wysokos¢ swobodnego upadku: 0,89 m
Przedziat wiekowy: 3-12 lat

Produkt zgodny z normg PN-EN 1176-01:2009

LAWKA

Parametry:

e typ produktu: lawka ogrodowa, parkowa

e material: drewno, stal
o dlugosc: 186 cm
e szerokos¢: 67 cm

e wysoko$¢ catkowita: 80 cm

Material:
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Lawka parkowa/ogrodowa z podiokietnikiem

Konstrukcja tawki wykonana jest ze stali odpornej na uderzenia, bardzo mocnej i
trwatej. Deski polerowane i frezowane, malowane dwukrotnie impregnatem do drewna z
kolorem- efekt potmat. Montowane na wkrety. Lawka jest odporna na warunki

atmosferyczne.

Spos6b montazu: Do zabetonowania.

KOSZ NA SMIECI

Parametry :

Smietniki okragle o konstrukcji stalowej ocynkowane i malowane proszkowo z
daszkiem o pojemnosci 35 1 Wysoko§¢ $mietnika 100 cm. Montaz $mietnika przez
zakotwienie w gruncie na fundamencie z betonu C20/25 o wymiarach zalecanych przez

producenta.

Sposob montazu: Do zabetonowania.

TABLICA INFORMACYJNA

Parametry:
Wymiary:
e Dlugos¢ calkowita: 650 mm
e  Wysokos¢ catkowita: 1700 mm

e Szeroko$¢ calkowita: 50 mm
Material:
Konstrukcja tablicy informacyjnej ze stali pomalowanej proszkowo i1 zabezpieczone;j
antykorozyjnie. Wymiar tarczy tablicy 70x50 cm. Montaz przez zakotwienie w gruncie na

fundamencie z betonu C20/25 o wymiarach zalecanych przez producenta.

Sposéb montazu: Do zabetonowania.
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LAWKA MELODZIEZOWA

e Konstrukcja mlodziezowej fawki stalowej wykonana jest z rur o przekrojach ¥357x2,9
1038x2,6mm

e Wszystkie elementy stalowe tawki sg ocynkowane metoda ogniowa, opcjonalnie
malowane farbami strukturalnymi

e Role listew siedziska petnig odcinki rury ©¥38x2,6 mm

e Dzigki zastosowaniu tacznika z rur @38x2,6mm istnieje mozliwos$¢ taczenia fawek w
zestawy roznego ksztattu

e W skiad urzadzenia wchodza dwa prefabrykaty fundamentowe ufatwiajace montaz w

gruncie

SKATEPARK

Material

— Plyty nosne (konstrukcyjne) musza by¢ wykonane ze sklejki ciemne;j
wodoodpornej obustronnie laminowanej o grubosci nie mniejszej niz 18mm.

— Moduly elementéw muszg mie¢ otwory o $rednicy 12mm pomigdzy belkami.
Otwory stuzg do skrecania modutéw ze sobg za pomocg $rub galwanizowanych
M12. Zewngtrzne otwory elementow maja dodatkowa funkcje wentylacji.
Widoczne $ruby musza by¢ zakonczone grzybkiem

— Poszczegolne sekcje musza by¢ wewnatrz wzmocnione za pomocg belek o profilu
60x90mm, rozmieszczonych minimum co 250mm od swoich §rodkéw i pokrytych
srodkiem konserwujacym. W tylnych konstrukcjach dopuszczalne belki 80x80mm,
obite 9mm ciemng sklejka wodoodporna laminowana.

— Na plytach bocznych zewnetrznych paneli konstrukcyjnych o gr. 18mm musi
zosta¢ zainstalowany system wentylacji z HPL-u o grubo$ci 6mm w taki sposob,
aby powodowat swobodny przeplyw powietrza przez element

— Wszystkie panele boczne musza by¢ umieszczone na stopkach w celu
wyeliminowania wchtaniania wilgoci przez elementy. Podstawki tego typu beda
tez petnily funkcje dodatkowego systemu wentylacji

—  Wkrety 1 $ruby znajdujace si¢ po bokach (konstrukeji) musza by¢ przykrecone na

roéwno z obiciem (przed przykreceniem otwory muszg by¢ rozwiercane i
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frezowane na maszynie numerycznej CNC tak, aby febek $ruby czy wkretu
schowat si¢).

— Belki konstrukcyjne musza by¢ przykrecone do ptyt no$nych za pomoca stalowo-
ocynkowanych wkretow typu Torx 6x140. Na koncu kazdej belki musza
znajdowac si¢ minimum 2 wkrety.

— W celu wyeliminowania wybijania belek podczas uzytkowania nalezy wzmocnic¢
ich osadzenie dodatkowymi wspornikami (wspornik najazdu, konstrukcja
wsporcza).

Co najmniej 80% belek konstrukcyjnych musi by¢ dodatkowo wzmocnionych
elementami wsporczymi

— W elementach wyzszych niz Im 1 szerszych niz 1,8m wymagany jest wlaz
konserwacyjno-inspekcyjny

Szczegolowe rozwigzania podano w dokumentacji.

Uwagi:
Wszystkie urzadzenia wchodzace w sklad placu zabaw nalezy regularnie kontrolowaé pod
wzgledem uszkodzen oraz zuzycia. Przestrzega¢ instrukcji montazu i konserwacji.

Wszystkie stupy i rury muszg by¢ zaslepione w sposéb uniemozliwiajacy dostep wilgoci do
ich wnetrza. Mocowanie na $ruby za pomocg systemowych tacznikow

ZESTAW ELEMENTOW WYPOSAZENIA POWINIEN BYC ZGODNY Z
WSZELKIMI WYMAGANIAMI AKTUALNEJ NORMY PN-EN 1176-1:2009

1.4.0Kkreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami,
Katalogiem Powtarzalnych Elementow Drogowych 1 ST ,,Wymagania og6lne.

1.5.0go6lne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
Dokumentacja Projektowa, ST 1 poleceniami Inzyniera.

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne".

2. Materialy

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu pracy wedtug zasad niniejszej ST

2.1. Urzadzenia sportowe- wyrob gotowy, fabrycznie wykonczony wedlug zestawienia w
opisie technicznym

2.2.Regulamin placu - wyrdb gotowy, fabrycznie wykonczony zgodny z projektem

2.3. Beton na fundamenty

Beton klasy C20/25 - wymagania jak w PN-EN 206+A1:2016-12

MONTAZ:

Stupy osadzone w stalowych —ocynkowanych ogniowo kotwach montowanych na glebokos¢
60 cm w grunt, stabilizowane betonem B35

3.Sprzet
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Roboty zwigzane z ustawieniem urzadzen wykonywane beda recznie.

Transport

4.1.Elementy na budowe placu powinny by¢ przewozone odpowiednimi §rodkami transportu,
zeby unikng¢ uszkodzen, odksztalcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.
4.2.Beton nalezy przewozi¢ specjalistycznymi samochodami do przewozenia betonu.
5.Wykonanie robot

5.1.0go6lne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace prowadzenia robdt podano w ,,Wymagania ogdlne".

5.2.Zakres wykonywanych robot

5.2.1.Zakup i transport materiatow

Wykonawca robot zakupi i przewiezie materialy na miejsce wbudowania zgodnie z
ustaleniami punktu 2 i 4 niniejszej specyfikacji.

5.2.2.Wykonanie wykopow pod fundamenty

Wykop pod fundamenty powinny znajdowac si¢ w/g wytycznych producenta.
5.2.3.Wykonanie fundamentow

Fundamenty nalezy wykona¢ z betonu klasy C20/30,,na mokro" w wykonanych otworach lub
z gotowych prafabrykatow.

5.2.4.Montaz urzadzen

Montaz urzadzen nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcja producenta.

6.Kontrola jakosci robot

6.1.0go6lne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne".
6.2.Badania materialdw w czasie wykonywania robot

Wszystkie materialy dostarczone na budowe z zaswiadczeniem o jakosci (atestem)
producenta powinny by¢ sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu 1 jego wymiarow.
6.3.Kontrola w czasie wykonywania montazu

a)zgodno$¢ wykonania placu zabaw z ustaleniami Dokumentacji Projektowe;,
b)prawidlowos¢ wykonania wykopow,

c)prawidtowos$¢ wykonania fundamentow,

d) poprawnos$¢ ustawienia 1 lokalizacji urzadzen ze szczegdlnym uwzglednieniem
zachowania stref bezpieczenstwa

7.0bmiar robot

Jednostka obmiaru robot jest 1 sztuka dostarczonych 1 zamontowanych urzadzen. Ogolne
zasady obmiaru robot podano w ST ,,Wymagania og6lne".

8.0dbior robot

Ogo6lne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne".

9.Podstawa platnosci

Wedlug umowy

10.Przepisy zwiazane i standardy

PN-EN 1176-1:2009 wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie
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ST- 03 FUNDAMENTY BETONOWE

1. WSTEP
Przedmiot ST

Przedmiotem ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z
wykonaniem konstrukeji betonowych zbrojonych -zelbetowych dla montazu urzadzen
nowych oraz przestawianych.

Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robot

Zakres rob6t objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace 1 majace
na celu wykonania betonu konstrukcyjnego: wykonaniem mieszanki betonowej wykonaniem
szalunku utozeniem zbrojenia ukfadaniem i zageszczaniem mieszanki betonowej pielggnacija
betonu

Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami
oraz okresleniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogolne oraz podanymi ponizej:
Beton zwykly

Beton o gestosci powyzej 2000 kg/m” ale nie przekraczajacy 2600 kg/m® wykonany z
cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych 1 grubszych oraz
ewentualnych dodatkow mineralnych 1 domieszek chemicznych.

Klasa betonu

Symbol literowo-liczbowy (np. C20/25 klasyfikujacy beton pod wzgledem jego
wytrzymatosci na $ciskanie.

Mieszanka betonowa

Mieszanina wszystkich sktadnikow przed zwigzaniem betonu.

Nasigkliwos¢ betonu

Stosunek masy wody, ktorg zdolny jest wchlona¢ beton do jego masy w stanie suchym.
Partia betonu

[lo$¢ betonu o tych samych wymaganiach, podlegajaca oddzielnej ocenie, wyprodukowana w
okresie umownym - nie dtuzszym niz 1 miesigc - z takich samych sktadnikow, w ten sam
sposob 1 w tych samych warunkach.

Stopien mrozoodpornosci

Symbol literowo-liczbowy (np. FSO) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego odpornosci na
dziatanie mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagang liczbg cykli zamrazania i odmrazania
probek betonowych.

Stopien wodoszczelnosci.

Symbol literowo-liczbowy (np. W-8) klasyfikujacy beton pod wzgledem przepuszczalnosci
wody. Liczba po literze W oznacza dziesigciokrotng wartos¢ ci$nienia wody w MPa,
dzialajacego na probki betonowe.

Urabialno$¢ mieszanki betonowe;j

Zdolno$¢ do fatwego 1 szczelnego wypetniania formy przy zachowaniu jednorodnosci
mieszanki betonowe;.

Wytrzymalo$é charakterystyczna betonu na $ciskanie - Ry”

Wytrzymato$¢ zapewniona z 95%prawdopodobienstwem, uzyskana w wyniku badania na
Sciskanie kostek szesciennych o boku 150mm, wykonanych, przechowywanych i badanych
zgodnie z PN-EN 206-1.

Zaprawa

Mieszanina cementu, wody, sktadnikow mineralnych i ewentualnych dodatkow. 1.5 .Ogolne
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wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ materialow i wykonywanych robdt oraz za
zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, ST 1 poleceniami Inspektora nadzoru. Ogolne
wymagania dotyczace robot podano w specyfikacji Wymagania Ogoélne.

2. MATERIALY.
Wymagania dotyczace jakosci mieszanki betonowej reguluja postanowienia odpowiednich
norm polskich.

2.1.Sktadniki mieszanki betonowe;.

Cement - wymagania i1 badania Rodzaj i marka cementu

Do stosowania dopuszcza si¢ cement portlandzki wg PN-EN 197-1:2002 1 PN-EN 197-2:2002
2.1.2Domieszki 1 dodatki do betonu

Zaleca si¢ stosowanie do betonow domieszek chemicznych o dziataniu napowietrzajgcym,
uplastyczniajagcym i przyspieszajacym/opozniajacym wigzanie betonu. Dopuszcza si¢
stosowanie domieszek kompleksowych: napowietrzajace - uplastyczniajgcych i
przyspieszajaco -uplastyczniajagcych. Domieszki do betondw muszg posiadac atest
producenta. Ze wzglgdu na nie stosowania izolacji przeciw wilgotnosciowej stop
fundamentowych do betonu nalezy stosowa¢ dodatki hydrofobowe uszczelniajace beton.
2.2. Beton

Na budowie nalezy stosowac beton o klasie okreslonej na rysunkach. Beton musi
spelnia¢ wymagania normy PN-EN 206+A1:2016-12

2.2.1. Sktad mieszanki betonowe;j

Przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac betonowych, wykonawca powinien otrzymac
projektowany sktad mieszanki betonowej, dostarczony przez autoryzowane, niezalezne
laboratorium i podpisany przez uprawnionego inzyniera budownictwa. Potwierdzone kopie
dokumentacji wszystkich przeprowadzonych przez laboratorium badan i prob mieszanek
powinny zosta¢ przestane Inspektorowi Nadzoru. Uktadanie mieszanki moze nastgpi¢ dopiero
po zatwierdzeniu jej przez Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET.

Roboty mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez
Inspektora Nadzoru. Mieszanie sktadnikéw powinno odbywac si¢ wytgcznie w betoniarkach o
wymuszonym. Do podawania mieszanek nalezy stosowa¢ pojemniki lub pompy
przystosowane do podawania mieszanek plastycznych.

Do zageszczania mieszaki betonowej nalezy stosowac:

przy zageszczaniu wgtebnym wibratory z butawami o §rednicy nie wigkszej od 0,65
odleglo$ci migdzy pretami zbrojenia lezacymi w plaszczyznie poziomej, o czgstotliwosci
6000 drgan/min. przy zage¢szczaniu powierzchniowym (do wyrOwnywania powierzchni)
stosowac laty wibracyjne charakteryzujace si¢ jednakowymi drganiami na catej dtugosci.
TRANSPORT

4.1. Transport, podawanie i ukladanie mieszanki betonowej. Srodki do transportu betonu:
mieszanki betonowe moga by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi, ilo$¢ nalezy
tak dobra¢, aby zapewni¢ wymagang szybko$¢ betonowania z uwzglednieniem odleglosci
dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.
Czas transportu 1 wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz: 90 min. - przy
temperaturze + 15°C 70 min. - przy temperaturze + 25°C 30 min. - przy temperaturze + 30°C.
WYKONYWANIE ROBOT
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Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i
harmonogram robot uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty
betonowe. Betonowanie w zalezno$ci od warunkow atmosferycznych. Betonowanie nalezy
wykonywac¢ wytacznie w temperaturach nie nizszych niz 5°C, zachowujac warunki
umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymalosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym
zamarznigciem. W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze do
-5°C, jednak wymaga to zgody Inspektora Nadzoru oraz zapewnienia temperatur mieszanki
betonowej +20°C w chwili uktadania i zabezpieczania uformowanego elementu przed utrata
ciepla w czasie co najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki betonowej w chwili opréznienia
betoniarki nie powinna by¢ wyzsza niz 35°C. Przy przewidywaniu spadku temperatury
ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu, nalezy wczes$niej przewidzie¢ odpowiednie
ostonigcie 1 podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.

Pielegnacja betonu. Bezposrednio po zakonczeni betonowania zaleca si¢ przekrycie
powierzchni betonu lekkimi ostonami wodoszczelnymi zapobiegajacymi odparowaniu wody z
betonu 1 chronigcymi beton przed deszczem 1 nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie p6zniej niz po 24 godz. od
zakonczenia betonowania rozpocza¢ pielggnacje wilgotnosciowa betonu i prowadzi¢ ja co
najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobg). Przy temperaturze
otoczenia +15°C 1 wyzszej, beton nalezy polewa¢ w ciggu pierwszych 3 dni co 3 godziny w
dzien i co najmniej | raz w nocy, a w nastepne dni jak wyzej. Przy temperaturze otoczenia
ponizej +5°C betonu nie nalezy polewa¢. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny
by¢ chronione przed uderzeniami i1 drganiami przynajmniej do chwili uzyskania przez niego
wytrzymatos$ci na $ciskanie co najmniej 15 MPa. Obcigzenie swiezo zabetonowane;]
konstrukcji lekkimi srodkami transportu dopuszcza si¢ po osiggnieciu przez beton
wytrzymatosci co najmniej 5 MPa.

Wykanczanie powierzchni betonu. Dla powierzchni beton6w obowigzuja nastgpujace
wymagania: Wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i réwne, bez zaglebien
migdzy ziarnami kruszywa, przeloméw i1 wybrzuszen ponad powierzchni¢. Peknigcia i rysy sa
niedopuszczalne. Dopuszczalne rozwarcie powierzchniowych rys skurczowych wynosi 0,20
mm. Pustki, wykruszyny <5 mm s3g dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia
betonu begdzie zachowane, a powierzchnia na ktorej wystepuja nie jest wigksza niz 5%
powierzchni.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Badania kontrolne betonu. Wytrzymato$¢ na Sciskanie.

Dla okreslenia wytrzymatosci betonu na $ciskanie nalezy w trakcie betonowania pobraé
probki kontrolne w postaci kostek szesciennych o boku 15 cm w ilo$ci nie mniejszej niz: 1
prébka na 100 zarobéw 1 probka na 50 m® betonu 3 probki na dobe 6 probek na partie betonu
(zmniejszenie liczby probek do 3 na partie wymaga zgody Inspektora nadzoru ) Probki
pobiera si¢ losowo po jednej rOwnomiernie w okresie betonowania, a nast¢pnie przechowuje,
Przygotowuje 1 bada w wieku 28 dni zgodnie z normg PN-EN 12390-1:2000

Jezeli probki pobrane 1 badane jak wyzej wykaza wytrzymatos$¢ nizsza od przewidzianej dla
danej klasy betonu, nalezy przeprowadzi¢ badania probek wycietych z konstrukcji.

Jezeli wyniki tych badan beda pozytywne, to beton nalezy uzna¢ za odpowiadajacy
wymaganej klasie betonu.

W przypadku nie spelnienia warunku wytrzymatosci betonu na $ciskanie po 28 dniach
dojrzewania dopuszcza si¢ w uzasadnionych przypadkach, za zgoda Inspektora Nadzoru ,
spelienie tego warunku w okresie p6zniejszym, lecz nie dluzszym niz 90 dni.

W uzasadnionych przypadkach dopuszcza si¢ badania nieniszczace wytrzymatosci betonu
Jezeli wyniki tych badan beda pozytywne, to beton mozna uzna¢ za odpowiadajacy
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wymaganej klasie. Dopuszcza si¢ pobieranie dodatkowych prébek i badanie wytrzymatosci
betonu na $ciskanie w wieku wcze$niejszym od 28 dni.

Partia betonu moze by¢ zakwalifikowana do danej klasy, jezeli jego wytrzymato$é okreslona
na probkach kontrolnych spelnia warunki okreslone w normie PN- EN 206-1. 6.1.2.
Nasigkliwo$¢ betonu okreslenia nasigkliwosci betonu nalezy pobra¢ na stanowisku
betonowania - co najmniej 1 raz w okresie betonowania obiektu, oraz kazdorazowo przy
zmianie sktadnikow betonu, sposobu uktadania i zaggszczania - po 3 probki, o ksztalcie
regularnym lub po 5 probek o ksztalcie nieregularnym, zgodnie z PN-EN 206-1.

Probki przechowywac¢ w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w wieku 28 dni. Nasigkliwo$¢
zaleca si¢ rowniez bada¢ na probkach wycietych z konstrukcji.

Dopuszczalne odchytki od wymiaréw fundamentéw konstrukcji Usytuowanie w planie - 2%
najwigkszego wymiaru, ale nie wigcej niz 50 mm Wymiary w planie +/- 30 mm

R&znice poziomu na plaszczyznach widocznych +/-10 mm Roéznice poziomu na
plaszczyznach niewidocznych +/- 15 mm Roéznice glebokosci +/-0,05 h 1 +/-50mm

Wymaga si¢ precyzyjnego zabetonowania marek stalowych-doktadnos¢ +/- 10mm.

OBMIAR ROBOT
Ogo6lne wymagania dotyczace Obmiaru Robot podano w ST B-00.00.00..
Jednostka obmiaru jest 1 m® betonu.

8.ODBIOR ROBOT

Zgodnosc¢ robdt z projektem 1 Specytikacija.

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, Specyfikacja
Techniczng oraz pisemnymi decyzjami Inspektora Nadzoru..

Odbior robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, zgodnos¢:

liczby pretow w poszczegolnych przekrojach,

rozstawu strzemion,

prawidlowosci wykonania zlgcz i1 dlugosci zakotwien pretow,

prawidlowosci osadzenia kotew,

zachowania wymaganej z projektem zgodno$ci wykonania zbrojenia z rysunkami roboczymi
konstrukcji zelbetowe;,

zgodnosci z rysunkami otuliny zbrojenia.

Dokumenty i dane

Podstawg odbioru robodt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu jest:

pisemne stwierdzenie Inspektora Nadzoru w Dzienniku Budowy o wykonaniu rob6t zgodnie z
projektem i ST, inne pisemne stwierdzenie Inspektora Nadzoru o wykonaniu robot.

Zakres robot

Zakres robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia Inzyniera
lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora Nadzoru

8.3.  Odbidr koncowy

Odbidr koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w
Dzienniku Budowy zakonczenia robot betonowych i spelieniu innych warunkéw
dotyczacych tych robot zawartych w umowie.

9.  PODSTAWA PLATNOSCI

Wedlug umowy
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ST- 04 TRAWNIK

1. WSTEP

1.1Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robo6t zwigzanych z wykonaniem trawnika.

1.2Zakres stosowania

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w p. 1.1.

1.3.Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
zalozeniem trawnikOw sianych. Zakres robdt obejmuje: odtworzenie trawnikow po
prowadzonych pracach.

- trawniki dywanowe z obsianiem nasionami traw warstwy ziemi urodzajnej grubosci 5 cm,
1.4.OkreSlenia podstawowe
1.4.1. Ziemia urodzajna (humus) - ziemia posiadajaca zdolnos$¢ produkcji roslin.

2. MATERIALY
Ziemia urodzajna, w zaleznosci od miejsca pozyskania, powinna posiada¢ nast¢pujace
charakterystyki:
- ziemia rodzima - powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robdt budowlanych i
zmagazynowana w pryzmach nie przekraczajacych 2 m wysokosci,
- ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moze by¢
zagruzowana, przerosni¢ta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.
Do nawozenia gleby moze by¢ stosowany kompost.
Kompost z kory drzewnej - wyrdb uzyskuje si¢ przez kompostowanie kory zmieszane] z
mocznikiem 1 osadami z oczyszczalni $ciekdw pocelulozowych, przez okres okoto 3 miesiecy.
Kompost z kory sosnowej moze by¢ stosowany jako nawo6z organiczny przy przygotowaniu gleby
pod zielen w okresie jesieni, przez zmieszanie kompostu z gleba.
Nasiona traw mozna stosowa¢ w postaci gotowych mieszanek. Rodzaj mieszanki do wysiania
wymaga akceptacji Kierownika Projektu.
Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy skitad gatunkowy, klase, numer
normy wedhug ktorej zostata wyprodukowana, zdolno$¢ kietkowania.
Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym skfadem chemicznym (zawartos¢
azotu, fosforu, potasu - N.P.). Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w
czasie transportu i przechowywania.

3.SPRZET
Sprzet do pozyskania ziemi urodzajnej - spycharka gasienicowa, do zaladunku ziemi
koparka.
Sprzet uzywany do uprawy gleby - glebogryzarka.
Sprzet do zakladania trawnikéw - wat kolczatka oraz wat gladki.
Sprzet do pielegnacji trawnikéw - kosiarki mechaniczne do koszenia na terenie ptaskim
oraz na skarpie.
Sprzet powinien by¢ uzgodniony 1 zaakceptowany przez Kierownika Projektu.

4. TRANSPORT
Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu, pod warunkiem, ze nie uszkodzi
si¢ ani nie pogorszy jakosci transportowanych materialow.

5.WYKONANIE ROBOT
5.2. Wykonanie trawnikow dywanowych
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Wyznaczenie miejsc wykonania trawnikoéw nalezy wykona¢ na podstawie Dokumentacji
Projektowej. Wymagania dotyczace wykonania robdt zwigzanych z trawnikami sg nastepujace:

- teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu, kamieni i zanieczyszczen,

- przy wymianie gruntu rodzimego nieurodzajnego na ziemi¢ urodzajng teren powinien
by¢ obnizony w stosunku do kraweznikow o okoto 5 cm,

- teren powinien by¢ wyro6wnany i splantowany,

- po przekopaniu terenu na gtebokos¢ szpadla (w przypadku bardzo mato urodzajnej
ziemi) nalezy zastosowa¢ 5 cm warstwg kompostu, mieszajac go z istniejaca ziemia),
nastepnie teren nalezy wyrdéwnac,

- ziemia urodzajna powinna by¢ rozécielona rowng warstwa wysokosci Scm i
wymieszana z kompostem, nawozami mineralnymi oraz starannie wyréwnana,

- przed siewem nasion trawy ziemi¢ nalezy watowa¢ watem gtadkim a potem watem -
kolczatka lub zagrabic,

- siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,

- okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpozniej do polowy wrzesnia,

- na terenie plaskim nasiona traw wysiewane sa w ilosci 1 do 4 kg na 100 m’, chyba
Projekt przewiduje inaczej,

- przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemig grabiami lub walem kolczatka,

- po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego
wyrownania 1 stworzenia dobrych warunkéw dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie
nasion nastgpito przez watowanie kolczatka, mozna juz nie stosowac¢ watu gladkiego.

5.3.Pielegnacja trawnikow
Pielegnacja trawnikdw w okresie gwarancji obejmuje:
- pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysokos¢ okoto 5
- 10 cm, nastepne gdy trawa odros$nie do wysokosci 10-12 cm,
- trawa po skoszeniu powinna by¢ zgrabiona,
- koszenia trawnikéw powinny odbywac si¢ czesto, wysokos$¢ ciecia 1 czesto$¢ koszenia
nalezy dostosowa¢ do rodzaju wysianej trawy,
- nawozenie w trakcie pielegnacji - nawdz wysiewany gdy trawa jest zupetnie sucha, a po
wysiewie obficie podla¢. Wiosng trawnik wymaga mieszanki z przewagg azotu, latem
nalezy zwickszy¢ dawke fosforu i potasu ograniczajac azot, ostatnie nawozenie z
udziatem fosforu i potasu,
- chwasty trwate nalezy usuwac recznie, $srodki chwastobdjcze mozna stosowaé po
uptywie 6 miesiecy od zalozenia trawnika.

5.4.Pielegnacja po posadzeniu
Pielegnacja w okresie gwarancyjnym (w ciggu roku po posadzeniu) polega na podlewaniu,
odchwaszczaniu, nawozeniu.

6. KONTROLA JAKOSCI
ROBOT 6.1. Kontrola jakosci
trawnikow
Kontrola w zakresie wykonywania trawnikoOw polega na sprawdzeniu:
- oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,
- okresleniu iloéci zanieczyszezen (w m’),
- pomiaru odlegto$ci wywozu zanieczyszczen na zwalke,
- wymiany gleby jalowej na ziemi¢ urodzajng z kontrolg grubosci warstwy rozscielone;j
ziemi,
- ilo$ci rozrzuconego kompostu,
- prawidlowosci uwatowania terenu,
- zgodnosci skfadu mieszanki traw z ustaleniami,
- gestosci zasiewu nasion,



- prawidlowej czestotliwosci koszenia trawnikow i ich odchwaszczania,

- okreséw podlewania, zwlaszcza podczas suszy,

- dosiewania plaszczyzn trawnikow o zbyt malej gestosci wykielkowanych zdziebet
trawy, Kontrola robdt przy odbiorze trawnikow dotyczy:

- prawidlowej gestosci trawy (trawniki bez tzw. "tysin"),
- braku obecno$ci gatunkow niewysiewanych oraz chwastow.

7.0BMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa:

- dla trawnika dywanowego - m* (metr kwadratowy),

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST 1 wymaganiami

Kierownika Projektu, jezeli wszystkie pomiary i1 badania daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Zgodnie z umowga

10.PRZEPISY
ZWIAZANE
10.1. Normy

1. PN-G-98011
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ST-05 NAWIERZCHNIE

1. WSTEP
1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z przebudowa placu zabaw

1.2.Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej (SST)

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegdlowej specyfikacji
technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy 1 kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1. 1.

1.3.Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng (SST)

Ustalenia zawarte w niniejsze] specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie nawierzchni: ciggu pieszego na terenie placu zabaw, dojscia do placu
zabaw, nawierzchni pod urzadzenia zabawowe oraz placu do ¢wiczen.

1.4.0Kkreslenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej SST sa zgodne z przywolanymi normami oraz z okresleniami
podanymi w cze$ci ogolne;.

Okreslenia dodatkowe:

Nawierzchnia - warstwa lub zespot warstw shuzacych do przejmowania 1 rozktadania obcigzen
od ruchu na podfoze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia

Warstwa $cieralna - gorna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu
Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegajacy na odpowiednim zaggszczeniu w
optymalnej wilgotnos$ci kruszywa o wiasciwie dobranym uziarnieniu.

Podbudowa - jedna lub wigcej warstw zageszczonej mieszanki, ktora stanowi warstweg nosng
nawierzchni

1.5.0go6lne wymagania dotyczace robot
Ogo6lne wymagania dotyczace robot zawarte sg w czesci ogolnej ST.

1.6.0chrona Srodowiska w czasie wykonywania robét
Ogolne wymagania dotyczace ochrony srodowiska zawarte sa w czg$ci ogolnej ST.

1.7.Bezpieczenstwo i higiena pracy (BHP)
Ogolne wymagania dotyczace BHP zawarte sa w cze¢sci ogdlnej ST.

2.MATERIALY
Wymagania ogdlne
Ogodlne wymagania dotyczace zastosowanych materialdw zawarte sa w czesci ogdlne;.
Wymagania szczegélowe, materialami stosowanymi sg:
Nawierzchnia bezpieczna ze zwiru plukanego

Przy zestawie wielofunkcyjnym zaprojektowano przepuszczalng dla wod opadowych

nawierzchni¢ o nastepujacej budowie:
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L.p. Materiat Gr. warstwy
[mm]

1 Zwir ptukany o frakcji 2-4 mm 300

2 Pospotka 100

3 Grunt rodzimy zaggszczony -

Przewiduje si¢ ograniczenie nawierzchni obrzezem. Obrzeza betonowe o wymiarach

6x20cm, ustawione na betonowej tawie fundamentowej z oporem. Lawa fundamentowa pod

obrzeza wykonana na podsypce piaskowe;].

Konstrukcja nawierzchni wg rys. 7.

Nawierzchnia EPDM

Przy hustawce 1 karuzeli zaprojektowano nawierzchni¢ sportowa syntetyczna EPDM.

Zastosowa¢ grubos¢ minimalng 45 mm. Nawierzchnia wodoprzepuszczalna. Na powierzchni

nalezy wyprofilowa¢ spadek o wartosci 0,5% .

Przewidziano nast¢pujacg konstrukcje nawierzchni:

L.p. Materiat Gr. warstwy
[mm]

1 Warstwa uzytkowa z granulatu EPDM 10

2 Warstwa amortyzujgca z granulatu SBR 35

3 Kruszywo tamane o ft. 0,05-5 mm 50

4 Kruszywo tamane o fr. 4-30 mm stabilizowane mechanicznie 150

5 Piasek zageszczony do Is=1,0 50

6 Grunt rodzimy -

Podbudowa nawierzchni syntetycznych:

Zaprojektowano przepuszczalng dla wod opadowych podbudowe mineralng o

nastepujacej budowie:

Kruszywo tamane o fr. 0,05-5 mm
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e Kruszywo tamane o fr. 4-30 mm stabilizowane mechanicznie
e Piasek zageszczony do Is=1,0
e grunt rodzimy
Przewiduje si¢ ograniczenie nawierzchni obrzezem. Obrzeza betonowe o wymiarach
6x20cm, ustawione na betonowej lawie fundamentowej z oporem. Lawa fundamentowa pod

obrzeza wykonana na podsypce piaskowe;.

Nawierzchnia syntetyczna:

Zaprojektowano bezpieczng nawierzchni¢ sportowag EPDM. Laczna grubo$¢ warstwy 45
mm. Nawierzchnia ta jest przepuszczalna dla wody. Nawierzchnia sklada si¢ z dwoch warstw:
amortyzujacej 1 uzytkowe;.

Warstwa nosna o grubosci 35 mm to mieszanina z granulatu SBR nie pochodzacego z
recyklingu opon. Warstwa uzytkowa wykonana jest z granulatu EPDM barwionego w masie o

grubosci 10 mm.

Nawierzchnia powinna:
e zapewniac¢ stale 1 trwale utrzymanie rownosci nawierzchni w okresie eksploatacji
e Dbyc bezpieczna dla zdrowia 1 zycia 0séb z niej korzystajacych
e miec jednolity kolor
Wymagane dokumenty dotyczace nawierzchni:
e Zgodnos¢ z polskimi normami EN1176, EN1177
e autoryzacja Producenta systemu nawierzchniowego

e Atest PZH dla oferowanej nawierzchni lub dokument rownowazny

Uwaga:
Grubos$¢ warstwy wierzchniej EPDM  nie moze by¢ nizsza od podanych parametréw. Nie
dopuszcza si¢ malowania nawierzchni réznego rodzaju farbami jak 1 nie dopuszcza si¢

stosowania granulatow SBR czy EPDM barwionych powierzchniowo.

Konstrukcja nawierzchni wg rys. 6.

E. Nawierzchnia z kostki
Nawierzchnia z kostki:

Zaprojektowano nawierzchni¢ na terenie placu zabaw z kostki bez fazy 10x20 cm o gr. 6
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cm w kolorze szarym. Szeroko$¢ chodnikéw wg rysunku zagospodarowania. Wokoét nawierzchni
wykona¢ obrzeza betonowe 6x20cm na lawie betonowej z betonu C12/15 na podsypce

cementowo piaskowej o grubosci 10 cm.

Przewidziano nast¢pujaca konstrukcje nawierzchni:

L.p. Materiat Gr. warstwy
[mm]

1 Kostka betonowa bez fazy 10x20 cm 60

2 Podsypka cementowo — piaskowa 30

3 Podsypka piaskowa 100

4 grunt rodzimy -

Przy realizacji projektu dopuszcza si¢ wymian¢ na inne pod warunkiem zachowania
wymaganych danych technicznych opisanych ponize;.

Charakterystyka materialowa:

1. Betonowa kostka chodnikowa. Dane techniczne; wymiary: 20x10cx6cm bez fazy; kolor:
szary, montaz: uktadane na podsypce i podbudowie wytwarzana z betonu, produkowana jako
jednowarstwowa lub w dwoch warstwach polaczonych ze sobg trwale w fazie produkcji
struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknie¢, plam 1 ubytkéw betonu; powierzchnia
gérna powinna by¢ réwna i szorstka, a krawedzie rowne 1 proste, wklesniecia nie powinny
przekracza¢ 2 mm. Tolerancje wymiarowe wynosza: dlugos¢ i szeroko$¢ = 2mm, grubos$¢ =+
3mm; nasigkliwo$¢ powinna wynosi¢ nie wigcej niz 5% mrozoodpornos¢ powinna by¢ taka, by
po 30 cyklach zamrazania 1 odmrazania probek w 3%roztworze NaCl lub po 150 cyklach
zamrazania 1 odmrazania w wodzie zostaty spelnione jednocze$nie nast¢pujace warunki: probka
nie wykazuje peknig¢ 1 zarysowan powierzchni licowych, strata masy nie przekracza 5% masy,
obnizenie wytrzymalosci na Sciskanie w stosunku do wytrzymatosci probek nie zamrazanych nie
jest wieksza niz 20%.

2. Obrzeza betonowe. Dane techniczne; obrzeza betonowe; wymiary: 6x20x100cm;kolor: szary;
montaz: ukladane na fawie betonowej 1 podsypce cementowo - piaskowej powierzchnie obrzezy
betonowych powinny by¢ bez rys, pgknie¢ 1 ubytkéw betonu, o fakturze z formy lub zatarte;,
krawedzie elementdw powinny by¢ rowne 1 proste nasigkliwo$¢ betonu w obrzezu nie powinna
by¢ wigksza niz 4% spoiny miedzy obrzezami wypetnione zaprawg cementowo - piaskowa.

3. Lawy betonowe pod obrzeza wykonane beda z betonu klasy C12/15, odpowiadajacemu
normie PN-EN 206-1.Wymagania dla cementu i wody jak w punkcie ponizej. Kruszywo (piasek,
zwir, grys) - wymagania jak w PN-B-06712. Podsypke pod obrzeze nalezy wykona¢ jako
cementowo-piaskowa w proporcji 1:4. Wymagania dla cementu i piasku jak w punkcie ponize;.
Piasek na podsypke frakcji 0/3 mm.

4. Piasek na podsypke cementowo-piaskowa powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712, a
do zaprawy cementowo-piaskowej PN-B-06711. Piasek do wypelniania spoin przez zamulenie -
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piasek gatunku 1, lecz o zawarto$ci pylow mineralnych w granicach od 3 do 8%.
cement do podsypki.

5. Cement na podsypke cementowo-piaskowa powinien by¢ cementem portlandzkim klasy nie
mniejszej niz ,,32,5, odpowiadajacy wymaganiom PN-EN 197-1:2002 woda.

6. Woda powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1008:2004. Powinna to by¢ woda ,,odmiany
1". Badania wody nalezy wykonywaé: w przypadku nowego zrédla poboru wody lub w
przypadku podejrzen dotyczacych zmiany parametréw wody, np. zmetnienia, zapachu, barwy.
Zwir do podbudowy.

7. Zwir powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 13043:2004. Frakcja Zwiru od 8 do 16mm.
Kruszywo powinno by¢ jednorodne, bez zanieczyszczen obcych 1 bez domieszek gliny. Kliniec
kamienny.

Kliniec o frakcji 4-31,5mm powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 13043:2004. Kruszywo
powinno by¢ jednorodne, bez zanieczyszczen obcych 1 bez domieszek gliny.

8. Tliczen kamienny o frakcji 31,5-63mm powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN
13043:2004. Kruszywo powinno by¢ jednorodne, bez zanieczyszczen obcych 1 bez domieszek
gliny.

zwir do wykonania nawierzchni.

9. Do wykonania nawierzchni zwirowej bezpiecznej nalezy zastosowa¢ zwir frakcji 2-4 mm.
Kruszywo powinno by¢ jednorodne, bez zanieczyszczen obcych i1 bez domieszek gliny.

10. Granulat gumowy SBR 1 EPDM i klej poliuretanowy - nawierzchnia syntetyczna.

Warstwa podkladowa SBR - dostosowana do wysokosci upadku urzadzenia. Warstwa dolna
nawierzchni to mieszanina granulatu gumowego SBR z recyklingu z klejem poliuretanowym
uktadana bezspoinowo na placu budowy. Grubo$¢ warstwy waha si¢ od 25 do 115 mm
(uzalezniona od maksymalnej wysoko$¢ swobodnego upadku wurzadzenia -(wysokos¢
swobodnego upadku podana w kartach urzadzen ).

Warstwa uzytkowa nawierzchni EPDM - Goérna warstwa nawierzchni (warstwa uzytkowa) to
mieszanina granulatu (kolorowego) EPDM z klejem poliuretanowym. Grubos¢ warstwy to ok.
10-15mm. Warstwa ukladana jest bezspoinowo na placu budowy. Wiasnosci uzytkowe
nawierzchni: bezspoinowo$¢, antyposlizgowos$é, elastycznos$é, odporno$¢ na starzenie i
promieniowanie UV, estetyczny wyglad.

2.3 Wariantowe stosowanie materialow
Nie dotyczy

3.0 SPRZET.

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu zawarte sa3 w czgSci ogolnej. Roboty moga by¢
wykonywane rgcznie lub mechanicznie.

Uktadanie nawierzchni z kostki chodnikowej, wykonuje si¢ recznie. Do wytwarzania zaprawy
stosuje si¢ betoniarki, do zaggszczenia nawierzchni stosuje si¢ wibratory plytowe z ostong z
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tworzywa sztucznego, chronigca kostki przed S$cieraniem i wykruszaniem narozy, do
zageszczania warstwy z piasku ubijaki reczne lub mechaniczne oraz drobny sprze¢t pomocniczy
do wypehiania spoin i szczelin dylatacyjnych. Do przycinania mozna stosowaé specjalne
narzedzia tnace (np. przycinarki, szlifierki z tarcza). Sprzet do wykonania podsypki cementowo-
piaskowej powinien odpowiada¢ wymaganiom wilasciwych norm. W  miejscach
trudnodostepnych powinny by¢ stosowane zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate
walce wibracyjne.

Wykonawca przystgpujacy do wykonania nawierzchni syntetycznej powinien stosowaé do jej
ulozenia sprzet zalecany przez producenta oraz sprzet niezbedny do przygotowania podloza,
podbudowy i warstwy wyroOwnawczej sprecyzowany w niniejszej ST.

4.0 TRANSPORT
4.1.0golne wymagania dotyczace transportu
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu zawarte s3 w czegsci ogdlnej ST.

4.2.Szczegolowe wymagania dotyczace transportu i skladowania
Kostki betonowe chodnikowe

Ww materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu po osiggni¢ciu przez beton
wytrzymatosci minimum 0,7 wytrzymatosci projektowanej. Powinny by¢ zabezpieczone przed
przemieszczeniem si¢ 1 uszkodzeniami w czasie transportu.

Powinny by¢ skladowane plaszczyznami goérnymi ku sobie, na podlozu wyréwnanym i
odwodnionym. Powinny by¢ posegregowane wedlug rodzajow, odmian i gatunkéw. Elementy
nalezy ustawia¢ na podktadkach drewnianych oraz zabezpiecza¢ krawedzie przed uszkodzeniem
przektadkami drewnianymi.

Obrzeza betonowe mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportowymi. Uktada¢ je
nalezy na $rodkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy.
Elementy powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem si¢ i uszkodzeniami w czasie
transportu, a gérna warstwa nie powinna wystawac poza $ciany srodka transportowego wigcej
niz 1/3 wysokosci tej warstwy. Obrzeza betonowe moga by¢ przechowywane na sktadowiskach
otwartych, posegregowane wedtug typow, rodzajoéw, odmian, gatunkow i wielkosci. Nalezy je
uktada¢ z zastosowaniem podkladek i przektadek drewnianych o wymiarach: grubos¢ 2,5 cm,
szerokos¢ 5 cm, dlugos¢ min. 5 cm wicksza niz szeroko$¢ obrzeza i kraweznika. Cement -
transport 1 przechowywanie cementu powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08. Kruszywa - mozna
przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem 1 zmieszaniem z innymi materialami. Podczas transportu kruszywa powinny
by¢ zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem. Nawierzchnia
syntetyczna - transport nawierzchni syntetycznej moze by¢ dowolny ( moze by¢ przewozona
wszystkimi $rodkami transportowymi) pod warunkiem, ze nie uszkodzi, ani tez nie pogorszy
jako$ci transportowanych materiatow.

5.0 WYKONANIE ROBOT
Nawierzchnia z kostki chodnikowe;.

Ukladanie nawierzchni z kostki wykonuje si¢ recznie. Do zaggszczenia nawierzchni stosuje si¢
wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego, chronigca plyty przed Scieraniem i
wykruszaniem narozy, do zageszczania warstwy z piasku ubijaki reczne lub mechaniczne oraz
drobny sprz¢t pomocniczy do wypehiania spoin i szczelin dylatacyjnych. Do przycinania kostek
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plyt mozna stosowa¢ specjalne narzg¢dzia tnace (np. przycinarki, szlifierki z tarcza). Sprzet do
wykonania podsypki cementowo-piaskowej i podbudowy powinien odpowiada¢ wymaganiom
wlasciwych norm. W miejscach trudnodostepnych powinny by¢ stosowane zaggszczarki
ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce wibracyjne.

Obrzeza - Swiatlo (odleglosé gornej powierzchni obrzeza od gornej powierzchni nawierzchni)
powinno by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej. Zewngetrzna $ciana obrzeza od
strony chodnika powinna by¢ po ustawieniu obsypana piaskiem, zwirem, thuczniem lub
miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. Ustawienie obrzeza powinno by¢
zgodne z BN-64/8845-02. Spoiny obrzeza nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Spoiny
nalezy wypetié zwirem, piaskiem lub zaprawg cementowo-piaskowa, przygotowana w stosunku
1:2. Obrzeza uklada¢ na tawie betonowej ulozonej na podsypce. Wykop koryta pod tawy
wykonywa¢ nalezy zgodnie z PN-68/B-06050. Do wykonania podsypki nawierzchni stosuje si¢
podsypke cementowo-piaskowg 1:4. Wymagania dla materialow stosowanych na podsypke
powinny by¢ zgodne z pkt 2 niniejszej SST. Grubos$¢ podsypki powinna wynosi¢ 10 cm po
zageszezeniu. Podsypka powinna by¢ zwilzona woda, zageszczona 1 wyprofilowana. Lawy
betonowe wykonuje si¢ w szalowaniu. Beton rozscielony w szalowaniu lub bezposrednio w
korycie powinien by¢ wyrownywany warstwami. Betonowanie faw nalezy wykonywac¢ zgodnie
z wymaganiami PN-63/B-06251.

Nawierzchnia syntetyczna - powinna by¢ utozona zgodnie z zaleceniami producenta nawierzchni
lub SST. Po prawidlowym wykonaniu podbudowy mozna przystgpi¢ do wykonania pierwszej
warstwy nawierzchni skladajacej si¢ z granulatu SBR. Po zwigzaniu tej warstwy nastepuje
instalacja gornej, ostatniej warstwy nawierzchni z granulatu EPDM. Nawierzchni¢ nalezy
uktada¢ w odpowiednich warunkach pogodowych. Pierwszym warunkiem jest temperatura, ktora
powinna znajdowac si¢ w przedziale 5-25 stopni Celsjusza. Drugim warunkiem jest brak opadoéw
atmosferycznych 1 bardzo silnego nastonecznienia. Nawierzchni¢ ograniczy¢ obrzezem
chodnikowym betonowym 6x20x100cm ulozonym na podsypce cementowo -piaskowej 1:4 o
grubos$ci 10cm 1 tawie betonowej z chudego betonu C12/C15. Rzedng gory obrzeza 1 cm ponizej
poziomu kostki betonowej. Gorng warstwe nalezy tak utozy¢, aby pokry¢ masa grzbiet obrzeza
trawnikowego. Nawierzchni¢ wykona¢ z 2% spadkiem w kierunku nawierzchni trawiaste;.
Nawierzchnia musi spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1177. Nawierzchnia sztuczna powinna
by¢ gtadka i bezspoinowa. Mozliwe jest jednak wystepowanie niewielkich nieréwnosci w
miejscach przerw technologicznych. Dopuszczalna tolerancja nierownosci powierzchni gornej 5
mm na dlugosci 3 m oraz szczelin migdzy miejscami pofaczen 1-2 mm. Kolorystyka oraz taczna
grubo$¢ warstw zostata okreslona w dokumentacji projektowej. Przy grubosciach nawierzchni
zmienia si¢ jedynie grubos$¢ dolnej -amortyzujacej warstwy. Gorna, kolorowa warstwa,
wykonana z EPDM, ma zawsze stalag grubo$¢ wynoszaca 10-15 mm. Prace zwigzane z
wykonaniem nawierzchni syntetycznej powinny odbywac si¢ w czasie bezdeszczowej pogody.

Nawierzchnia zwirowa - nalezy wykona¢ ze zwiru frakcji 2-4 mm o grubo$ci warstwy 40 cm.
Zwir nalezy ulozy¢ na warstwie wyrdéwnawczej. Najpierw nalezy wykonaé¢ koryto. Nastepnie
wykona¢ warstwe odsaczajaca z pospoiki gr.10cm. Nastgpnie nawierzchni¢ z zwiru ptukanego o
frakcji 2-4mm  gr.40cm. Nawierzchni¢ ograniczy¢ obrzezem chodnikowym betonowym
6x20x100cm utozonym na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 o grubosci 10cm 1 fawie
betonowej z chudego betonu C12/C15. Rzgdng gory obrzeza zrownaé z rzedna przylegajace;]
nawierzchni. Nawierzchni¢ wykona¢ z 2% spadkiem w kierunku nawierzchni trawiaste;.

Nawierzchnia trawiasta

Teren pod trawnik powinien by¢ uporzadkowany, wolny od resztek budowlanych, kamieni 1
innych zanieczyszczen. Najwazniejsze dla jakosci 1 trwalo$ci trawnika jest odpowiednie
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przygotowanie wierzchniej warstwy ziemi. Warstwa ta powinna mie¢ grubo$¢ ok. 15 cm.
Powinna sktada¢ si¢ z 45% piasku, 35 % ziemi zyznej 1 20 % kompostu. Kwasowos$¢ powinna
oscylowa¢ pomigdzy ph = 6,0 do 6,5. Po rozplantowaniu ziemi i dokladnym wyréwnaniu teren
nalezy zagesci¢ poprzez zwalowanie walem gladkim i pozostawi¢ w spoczynku w miare
mozliwosci zraszajac woda do czasu wzejscia chwastow. Nastepnie zniszczy¢ mechanicznie. Po
pozbyciu si¢ chwastéw ziemi¢ nalezy wzruszy¢ na glebokos$¢ do 5 cm i tak rozpulchniong
staranniec wyrowna¢ i zwalowac¢. Nastepnie w wilgotng ziemi¢ w miar¢ mozliwosci w
pochmurny dzien nalezy wysia¢ nasiona traw na krzyz w ilosci od 3 do 5 kg na 100 m2.
Wykonanie trawnikow przewidziano z mieszanki odpornej na udeptywanie, przeznaczonej na
tereny sportowe . Nastepnie przykry¢ nasiona stosujac kolczatke lub zagrabiajac. Pierwsze
koszenie nalezy przeprowadzi¢, gdy trawa osiagnie wys. 6 cm, poprzedzajac je walowaniem
trawnika.

6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogo6lne wymagania dotyczace kontroli jakosci zawarte sg w czgsci ogdlnej ST.

Kontrola polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania robot z ST oraz dokumentacjg projektowa
pod wzgledem zastosowanych materiatow i1 doktadnosci wykonania.

Kontroli podlega:

sposob wykonania podbudowy przed zakryciem robdt

sposob osadzenia obrzezy

jakos¢ wykonania nawierzchni syntetycznej 1 z kostki, zgodnos$¢ z projektem, zachowanie
wymaganych spadkéw oraz réwnos$¢ nawierzchni, szczelno$¢ potaczen, trwalos¢, roéwnosé
nawierzchni mierzona tatg 4 metrowg nierownos$ci nie moga przekracza¢ 2 mm na nawierzchni
syntetycznej, S mm na nawierzchni z kostki betonowe;j

7.0 OBMIAR ROBOT

Ogoblne wymagania dotyczagce obmiaru robot zawarte sg w czegsci ogolnej ST. Jednostka
obmiarowa jest m (metr) ustawionego obrzeza betonowego. Jednostka obmiarowa jest m” (metr
kwadratowy) wykonanej nawierzchni.

8.0 ODBIOR ROBOT

Ogo6lne wymagania dotyczace odbioru robot zawarte sg w czesci ogolnej ST.

Ogolny odbior robét

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i1 wymaganiami
przedstawiciela Zamawiajacego, jezeli wszystkie pomiary i1 badania z zachowaniem tolerancji
wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu podlegaja:

przygotowanie podioza lub podbudowy

wykonanie podsypki i podbetonu

wykonanie taw pod obrzeza

9.0 PODSTAWA PLATNOSCI
wWg umowy

10.0 PRZEPISY ZWIAZANE Dokumenty odniesienia - dokumentacja:
Dokumentacja projektowa opracowana przez Indom Mieczystaw Tkaczyk, bedaca podstawa do
realizacji inwestycji.
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Dokumenty odniesienia - akty prawne, normy, atesty, instrukcje i aprobaty techniczne wydane
przez ITB, zawarte s3 w cz¢sci ogdlnej ST.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogdéw okreslonych prawem polskim. Wykonawca
bedzie przestrzegal praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za
spelnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych
urzadzen lub metod.

Normy z grupy PN-EN 1176:2009 odnoszace si¢ do wyposazenia publicznych placow zabaw
Norma PN-EN 1177:2009 Nawierzchnie placoéw zabaw amortyzujace upadki.

ST-06 OGRODZENIE

1. WSTEP
1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru robot zwigzanych z przebudowa placu zabaw

1.2.Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej (SST)

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegdlowej specyfikacji
technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy 1 kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1. 1.

1.3.Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng (SST)

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci zwigzane z montazem
nowego ogrodzenia z 1 furtka, ktére zostang wykonane w ramach budowy placu zabaw.

Zakres robot:

betonowanie fundamentoéw betonowych pod stupki ogrodzenia - tylko wymieniane stupki
montaz elementow metalowych ogrodzenia do projektowanych stupkéw metalowych,
montaz 1 furtki wejSciowej w projektowanym ogrodzeniu

montaz prz¢sta przystosowanego do demontazu.

1.4.0Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST s3 zgodne z przywolanymi normami oraz z okresleniami
podanymi w czesci ogdlne;.

1.5.0golne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robot zawarte s3 w czgsci ogolnej ST.

1.6.0chrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Ogdlne wymagania dotyczace ochrony srodowiska zawarte sa w czg$ci ogolnej ST.
1.7.Bezpieczenstwo i higiena pracy (BHP)

Ogdblne wymagania dotyczace BHP zawarte sa w cze$ci ogdlnej ST.

2. MATERIALY

2.1.Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotyczace zastosowanych materialow zawarte s3 w czesci ogdlne;.
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2.2.Wymagania szczegolowe Elementy skladowe:

Zaprojektowano ogrodzenie panelowe przetltaczane typu 3D o wysokosci 110 cm
powyzej poziomu gruntu. Panele zgrzewane z pojedynczych drutéw pionowych i poziomych fi 5
mm w rozstawie 5x200 mm. Wymiary paneli 1000x2500 mm. Stupki ogrodzeniowe prostokatne
60x40 mm montowane w fundamentach o wymiarach 30x30x55 cm w rozstawie osiowym 260
cm. Calkowita dlugo$¢ stupka 180 cm. Panele mocowane obejmami montazowymi — ilos¢
mocowan do shupka — 2 sztuki. Shupki zamykane od gory daszkami z mrozoodpornego tworzywa
sztucznego. Podmurowka systemowa prefabrykowana gtadka w postaci ptyt o wysokosci 30 cm i
dlugosci 242 cm cze$ciowo wkopana w grunt. Przy stupkach zastosowac bloczki systemowe
betonowe przelotowe i narozne o wys. 39 cm. Ogrodzenie w cato$ci ocynkowane ogniowo i

malowane proszkowo na kolor ciemnozielony RAL 6005.

2.3 Wariantowe stosowanie materialow

Nie dotyczy

3.0 SPRZET.

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu zawarte sg3 w czeSci ogolnej. Roboty mogg byc
wykonywane recznie lub mechanicznie.

Ustawienie ogrodzenia wykonuje si¢ recznie, przy uzyciu drobnego sprzetu pomocniczego, jak:
szpadle, dragi stalowe, miotki, obcegi, wyciagarki do napinania linek 1 paneli, itp. Przy
przewozie, zatadunku, wytadunku 1 wykonywaniu ogrodzenia mozna stosowac: S$rodki
transportu, zurawie samochodowe, ew. wiertnice do wykonywania dolow pod fundamenty.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typoéw 1 iloSci wskazaniom
zawartym w ST , programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez przedstawiciela Zamawiajacego. Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy
lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.
Bedzie spetnial normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

4.0 TRANSPORT

4.1.0gdlne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu zawarte sa w czesci ogolnej ST.

4.2.Szczegolowe wymagania dotyczace transportu i skladowania

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkoéw transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.

5.0 WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jako$¢
zastosowanych materialow 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, wymaganiami ST, projektu organizacji robot oraz poleceniami przedstawiciela
Zamawiajacego. Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za pelna obsluge geodezyjna przy
wykonywaniu wszystkich elementow robdt okreslonych w dokumentacji projektowej lub
przekazanych na piSmie przez przedstawiciela Zamawiajacego. Nastepstwa jakiegokolwiek
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btedu spowodowanego przez Wykonawce w wykonywaniu robdt zostang, jesli wymagaé tego
bedzie przedstawiciel Zamawiajacego, poprawione przez Wykonawce na wilasny koszt. Decyzje
przedstawiciela Zamawiajacego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow
robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, Dokumentacji
Projektowej i w ST, a takze w normach 1 wytycznych. Polecenia przedstawiciela Zamawiajacego
dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez Wykonawce nie pozniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytulu wstrzymania
robo6t w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogo6lne wymagania dotyczace kontroli jakosci zawarte sg w czgsci ogdlnej ST.

Kontrola polega na sprawdzeniu zgodnos$ci wykonania robdt z ST oraz dokumentacjg projektowa
pod wzgledem zastosowanych materiatow i1 doktadnosci wykonania.

Kontroli podlega:

sprawdzenie fundamentow przed zasypaniem,
zachowanie wyznaczonej trasy ogrodzenia
zachowanie dopuszczalnych odchylek wymiarow
prawidtowo$¢ wykonania dotéw pod stupki,
poprawnos$¢ ustawienia stupkow,

Pomiary po montazowe w zakresie prawidlowo$¢ wykonania ogrodzenia
wysokos$¢ ogrodzenia,

naprezenie paneli, segmentoOw zamknietych

rozstaw stupkow i ich zabetonowanie,

sprawdzenie osiowos$ci montazu furtek.

7.0 OBMIAR ROBOT
Ogo6lne wymagania dotyczace obmiaru robot zawarte sg w czgsci ogdlnej ST.

8.0 ODBIOR ROBOT
Ogo6lne wymagania dotyczace odbioru robot zawarte sg w czesci ogdlnej ST.

8.1. Ogolny odbior robét
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowag, SST 1 wymaganiami
przedstawiciela Zamawiajacego, jezeli wszystkie pomiary i1 badania z zachowaniem tolerancji

wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.
Odbiorowi robdt podlegaja:
wykonanie ogrodzenia
wykonanie furtek wejsciowych

9.0 PODSTAWA PLATNOSCI

Wg umowy

10.0 PRZEPISY ZWIAZANE Dokumenty odniesienia - dokumentacja:

Dokumentacja projektowa opracowana przez Indom Mieczystaw Tkaczyk, bedaca podstawa

do realizacji inwestycji.

Dokumenty odniesienia - akty prawne, normy, atesty, instrukcje i aprobaty techniczne
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wydane przez ITB, zawarte s3 w czgéci ogolnej ST.

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim. Wykonawca
bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci
za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych
urzadzen lub metod.

ST-07 ROBOTY ROZBIORKOWE I PRZYGOTOWAWCZE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej Szczegdltowej Specyfikacji Technicznej sg
wymagania dotyczace wykonania 1 odbioru robot zwigzanych z rozbiorka elementow
zagospodarowania terenu placu zbaw.

1.2. Zakres stosowania ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu 1 realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych ST Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmuja wszystkie
czynnosci umozliwiajagce 1 majace na celu wykonanie rozbiorki elementow istniejacych
elementow:

- demontaz elementow matej architektury: fawek, koszy na $mieci
- demontaz istniejagcych urzadzen placu zabaw

- rozbidrka fundamentu betonowego demontowanych urzadzen

- rozbidrka nawierzchni zwirowe;j

- usunig¢cie humusu

- korytowanie do zatozonych rzednych

- usunigcie gruzu z terenu rozbiodrki

1.4. Okreslenia podstawowe. Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami. Ogo6lne wymagania dotyczace robot. Wykonawca robot jest
odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, ST,
przedmiarami i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogolne wymagania podano w ST pkt 2
Ogo6lne zasady wykonania robot

2. Materiaty z rozbidrki powinny by¢ usuni¢te na koszt Wykonawcy z zachowaniem
przepisOw ochrony S$rodowiska. Materialy przewidziane do powtdérnego uzycia nalezy
zagospodarowa¢ w porozumieniu z Inzynierem i w miejscu przez niego wskazanym.

3. SPRZET. Ogo6lne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST pkt.5 Sprzet. Zastosowany
sprz¢t winien by¢ zgodny z projektem organizacji robot zaakceptowanym przez Inspektora
Nadzoru. Aby zminimalizowa¢ ucigzliwosci zwigzane z halasem, szczegolnie przy robotach
na obiekcie w strefie zabudowanej, nalezy wykonywa¢ prace w sposob zorganizowany na
pierwszej lub drugiej zmianie. W zwigzku z prowadzeniem robdt na $ciSle wydzielonym
fragmencie, zastosowany sprzet nie moze powodowac uszkodzen poza obszarem przebudowy
wyznaczonym Ww projekcie zagospodarowania terenu. Wykonawca przystepujacy do
profilowania podtoza powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z nast¢pujacego sprzetu:
- koparko-tadowarka, zageszczarki plytowe, elektronarzedzia reczne. Stosowany sprzet nie
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moze spowodowac niekorzystnego wptywu na wiasciwos$ci gruntu podloza.
4. TRANSPORT. Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST pkt.6
5. WYKONANIE ROBOT.

5.1 Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt technologii, organizacji i
harmonogram rob6t uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty.
Przed przystgpieniem do robot nalezy wykona¢ przekopy kontrolne dla ustalenia
ewentualnego przebiegu urzadzen uzbrojenia terenu. W przypadku natrafienia na kolizje
dalsze roboty nalezy prowadzi¢ pod nadzorem stuzb branzowych. Wszystkie obiekty
znajdujace si¢ na terenie robdt, nie przeznaczone do usuni¢cia, powinny by¢ przez
Wykonawce zabezpieczone przed uszkodzeniem. Jezeli obiekty, ktore majg by¢ zachowane,
zostang uszkodzone lub zniszczone przez Wykonawce, to powinny one by¢ odtworzone na
koszt Wykonawcy, w sposob zaakceptowany przez Zamawiajgcego.

5.2 Elementy mozliwe do powtdrnego wykorzystania Wszystkie elementy stanowigce
wilasno$¢ Zamawiajacego, mozliwe do powtdrnego wykorzystania Wykonawca powinien
przewiez¢ na miejsce wskazane przez Inzyniera.

5.3 Wykonanie prac Humus 1 zwir nalezy zdja¢ sprzetem zmechanizowanym lub rgcznie a
nastepnie przetransportowac na miejsce wskazane w Dokumentacji Projektowej. Tam humus 1
zwir nalezy zagospodarowa¢ — rozplantowa¢ lub ulozy¢ w pryzme w okreSlonym w
dokuemnatcji projektowej miejscu na terenie Wzgodrza Stowianskiego. Pryzma zwiru musi
by¢ pokryta z zewnatrz warstwa humusu o migzszosci co najmniej 20.0 cm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1 Odbioru robot rozbiorkowych dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie zgloszenia
kierownika budowy. Sprawdzeniu podlega: zgodno$¢ prowadzenia robdt z projektem
technologii 1 organizacji robot rozbiérkowych.

7. OBMIAR ROBOT. Wg umowy

9. PODSTAWA PLATNOSCI. Wg umowy

10. PRZEPISY ZWIAZANE. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r. w

sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych, Dz.U.
2003 r. Nr 47, poz. 401
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