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STRONA TYTULOWA

PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

Gmina Miejska Ztotoryja
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instalacja wodociagowa, przyltacze kanalizacji sanitarnej i zewngtrzna
kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa, wewngtrzne linie zasilajace oraz
instalacje teleinformatyczne)
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mgr inz. arch. do projektowania bez ograniczen
Projektant Waldemar w spec. architektonicznej Architektura 25.02.2022
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mgr inz. do projektowania bez ograniczen
Projektant Jarostaw w spec. konstrukcyjno-budowlanej | Konstrukcja 25.02.2022
Mikotajczyk | nr uprawnien: DOSO088/PWBKbH/2(]
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Sprawdzajacy . w spec. architektonicznej Architektura 25.02.2022
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mgr inz. do projektowania bez ograniczen
Sprawdzajacy | Piotr w spec. konstrukcyjno-budowlanej | Konstrukcja 25.02.2022
Kowalewicz nr uprawnien: 4/DOS/10
do projektowania bez ograniczen
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- do projektowania bez ograniczen
. mer mnz. w spec. instalacyjno-inzynieryjnej w | Branza
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nr uprawnien: 137/83/Lw
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Spis tresci projektu architektoniczno-budowlanego
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Oswiadczenie projektantéw wszystkich specjalnosci o sporzadzeniu
projektu zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej

Czesé opisowa
Rodzaj 1 kategoria obiektu budowlanego

. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu

budowlanego

Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu
Charakterystyczne parametry obiektu

Opinia geotechniczna oraz informacje o sposobie posadowienia obiektu
budowlanego

Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych

Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace ptyw
obiektu budowlanego na srodowisko i jego wykorzystanie oraz na
zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie

Analiza techniczna, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci
realizacji wysoce wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w
energie¢ i ciepto

Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania
urzadzen, ktére automatycznie regulujg temperatur¢ oddzielnie w
poszczegdlnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewania
Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-
instalacyjnego zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego
zgodnie z przeznaczeniem

Opis zapewnienia niezb¢dnych warunkéw do korzystania z obiektu
przez osoby niepetnosprawne.

Dane dotyczace warunkéw przeciwpozarowych

Czesé rysunkowa

Rys .AB1. Rzut fundamentéw

Rys .AB2. Budynek biurowy z zapleczem socjalnym. Rzut
Rys .AB3. Budynek biurowy z zapleczem socjalnym. Elewacje
Rys .AB4. Budynek konferencyjny. Rzut

Rys .ABS5. Budynek konferencyjny. Elewacje

Rys .AB6. Hala magazynowo-garazowa. Rzut i przekr6;j.

Rys .AB7. Hala magazynowo-garazowa. Elewacje.

Rys .ABS. Hala ekspozycyjna. Rzut i przekro;.

Rys .AB9. Hala ekspozycyjna. Elewacje

. Rys .AB10. Wiata na kontenery KP-4. Rzut i przekréj
. Rys .AB11. Wiata na kontenery KP-4. Elewacje

. Rys .AB12. Rampa z zadaszeniem. Rzut i przekrdj

. Rys .AB13. Rampa z zadaszeniem. Elewacje

. Rys .AB14. Boksy z zadaszeniem. Rzut i przekrdj

. Rys .AB15. Boksy z zadaszeniem. Elewacje
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Oswiadczenie

Oswiadczamy, ze projekt architektoniczno-budowlany dla budowy
Punktu Selektywnej Zbidrki Odpadéw Komunalnych na terenie miasta
Zlotoryja - wraz z zagospodarowaniem terenu 1 infrastrukturg towarzyszaca
(sie¢ wodociggowa, przytagcze wodociggowe 1 zewnetrzna instalacja
wodociggowa, przylacze kanalizacji sanitarnej 1 zewnetrzna kanalizacja
sanitarna, kanalizacja deszczowa, wewng¢trzne linie zasilajgce oraz instalacje
teleinformatyczne) potozonego, na dziatce nr 31/11, 31/16, 31/12, 26, 25,
23/2, 9/5, obr. Obrgb 0005 Obrgb 5, jednostka ewidencyjna 022602_1
Zlotoryja - miasto, zostal wykonany zgodnie z wymaganiami ustawy,
przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

ZESPOL IMIET SPECJALNOSCINUMER ZAKRES DATA PODPIS
AUTORSKI NAZWISKO UPRAWNIEN BUDOWLANYCH | OPRACOWANIA  OPRAC.
mgr inz. arch. do projektowania bez ograniczen
Projektant Waldemar w spec. architektonicznej Architektura 25.02.2022
Serafinowicz nr uprawnien: 23087/Uw
mgr inz. do projektowania bez ograniczen
Projektant Jarostaw w spec. konstrukcyjno-budowlanej | Konstrukcja 25.02.2022
Mikotajczyk | nr uprawnien: DOS/0088/PWBKbH20
do projektowania bez ograniczen
mgr inz. . WSP?CI mstalaqr_]nej zak@ie sieci, . .
Projektant | Leon instalacji urzadzef: wodociagowychi | Branza 25.02.2022
Jatkiewicz kanal]zacy]nych, cieplnych, sanitarna
wentylacyjnych i gazowych
nr uprawnien: 608/01/DUW
do projektowania bez ograniczen
. mgr inz. w spec. instalacyjno-inzynieryjnejw | Branza
Projektant Andrzej Korus zakresie sieci i instalacji elektrycznych | elektryczna 25022022
nr uprawnien: 7293/Lw
T o arch. do projektowania bez ograniczen
Sprawdzajacy . w spec. architektonicznej Architektura 25.02.2022
Majewska- .
Cwiertnia o uprawnien; 28257788
mgr inz. do projektowania bez ograniczen
Sprawdzajacy | Piotr w spec. konstrukcyjno-budowlanej | Konstrukcja 25.02.2022
Kowalewicz nr uprawnien: 4/DOS/10
do projektowania bez ograniczen
g weped oy w e, |
Sprawdzajacy | Elzbieta instalaciurzadzen: ciepinych, | Branza 25.02.2022
. wentylacyjnych, gazowych, sanitarna
Szezepaniak |\ jociagowychi kanalizacyjnych nr
uprawnien: 135/DOS/15
- do projektowania bez ograniczen
S dzai ;fr'nllz. w spec. instalacyjno-inzynieryjnejw | Branza 25022022
prawczajacy LOIZ;Z::;O zakresie sieci i instalacii elekirycznych | elektryczna v

nr uprawnien: 137/83/Lw
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1. RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Rodzaj obiektu budowlanego: Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadéw
Komunalnych na terenie miasta Zlotoryja - wraz z zagospodarowaniem terenu
1 infrastrukturg towarzyszaca

Kategoria obiektu budowlanego: XXII

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM
UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO

W punkcie gromadzone beda odpady komunalne selektywnie zbierane, z
wylaczeniem zmieszanych odpadéw komunalnych oraz  odpadéw
zawierajacych azbest.

W PSZOK beda przyjmowane nastepujace rodzaje odpadow:

- meble 1 inne odpady wielkogabarytowe

- zuzyty sprzet elektroniczny 1 elektryczny

- budowlane 1 rozbidrkowe

- leki przeterminowane

- zuzyte baterie 1 akumulatory

- odpady ulegajace biodegradacji

- papier 1 tektura (w tym opakowania, gazety, czasopisma, itp.)
- odpady opakowaniowe ze szkta w podziale na szkto bezbarwne i1 szkto
kolorowe

- tworzywa sztuczne 1 metale

- chemikalia (farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe itd.)

- Zuzyte opony

W PSZOK nie bedg przyjmowane nastepujace rodzaje odpadow:

- odpady w ilosciach wskazujacych na ich pochodzenie z dziatalnosci
gospodarczej,

- wszelkie odpady w ilosciach masowych (w beczkach, workach,
skrzynkach, butelkach zawierajacych odpad tego samego rodzaju o
pojemnosci ponad 20 litréw na opakowanie jednostkowe),

- wszystkie odpady wskazujacych na zrédio pochodzenia inne niz z
gospodarstwa domowego (np. chemikaliow nietypowych dla prac
domowych: kwasOw, zasad, soli chemicznych, odczynnikow
chemicznych z wyjatkiem utrwalaczy i wywotywaczy fotograficznych)
- odpady komunalne zmieszane.

- materiaty zawierajace azbest,

- szyby samochodowe,

- szkta zbrojone 1 hartowane,

- czesci samochodowe

- styropiany budowlane,

- odpady nieoznaczone, bez mozliwosci wiarygodnej identyfikacji
(brak etykiet),
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- odpady w opakowaniach ciekngcych.

Odpady wymagajace opakowania bedg znajdowac si¢ w szczelnych (nie
cieknacych) 1 nieuszkodzonych opakowaniach oraz posiada¢ oryginalng
informacje (etykiete¢) umozliwiajacg identyfikacje odpadu w chwili
przekazania.

Mieszkancy bedg mogli transportowac odpady wytacznie samochodami
osobowymi, samochodami osobowymi z przyczepka lub samochodami
dostawczymi do 3,5 ton, pod warunkiem przestrzegania maksymalnej ilosci
do 2 m3 jednorazowo przywozonych odpadow.

Wszystkie miejsca do gromadzenia odpadow zostang opisane poprzez
umieszczenie informacji o rodzaju sktadowanych odpadow.

Kody przyjmowanych odpadow:

Lp. |Kod odpadu Opis

1 ;(5) 81 8} Papier 1 tektura

2 1200102 Szkto

3 2001 17* Odczynniki fotograficzne

4 2001 21* Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierajace rtgc
5 20 01 23* Urzadzenia zawierajace freon

Farby, tluszcze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i

7 {2001 27* . . o :
zywice zawierajgce substancje niebezpieczne

8 2001 32 Leki inne niz wymienione w 20 01 31
Baterie i akumulatory tgcznie z bateriami i

9 2001 33* akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub
16 06 03 oraz niesortowalne baterie 1 akumulatory
zwierajace te baterie

10 (2001 34 Baterie i akumulatory inne niz wymienione 20 01 33

Zuzyte  urzadzenia  elektryczne 1 elektroniczne
11 {2001 35* inne niz wymienione w 2001 21 1 20 01 23
zawierajace niebezpieczne sktadniki

Zuzyte urzadzenia elektryczne i elektroniczne inne niz

122001 36 wymienione w 20 01 21, 20 01 231 20 01 35
150102

14 2001 39 Tworzywa sztuczne

15 150104 Metale

2001 40
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16 1200199 Inne niewymienione frakcje zbierane w sposob
selektywny: zuzyte opony
17 (200201 Odpady podlegajace biodegradacji
18 {2003 07 Odpady wielkogabarytowe (meble , tapicerka )
Odpady komunalne niewymienione w innych
2003 99 )
19 l170101 podgrupach: odpady betonu oraz gruz betonowy z
17 09 04 rozbidrki i remontéw, gruz ceglany, odpady innych
materialéw ceramicznych 1 elementéw wyposazenia

Mieszkancy beda dostarczac odpady do odpowiednich
kontenerdéw, pojemnikéw 1 pomieszczen stanowigcych wyposazenie punktu.
Odpady dostarczone na teren punktu, bedg czasowo magazynowane, po czym
zostang przetransportowane do dalszego przetwarzania — w pierwsze]
kolejnosci ponownego uzycia, recyklingu 1 odzysku innymi metodami.

Powyzsze narzuca przyjecie odpowiednich procedur logistyczno-
technologicznych  i1zwigzang znimi, funkcjonalnos¢  planowanego
przedsigwziecia. Funkcjonalnos¢ projektowanego obiektu, sprowadza si¢ do
sprawnej 1 bezkolizyjnej realizacji ponizszego schematu:

* etap I: wjazd pojazdéow osobowych na teren punktu, wazenie pojazdu,
postd] w wyznaczonym miejscu, roztadunek 1 umieszczenie odpadow w
odpowiednich pojemnikach, kontenerach lub magazynach, ponowne
wazenie pojazdu, opuszczenie punktu przez brame¢ wjazdowa;

* etap IL: magazynowanie odpadéw w pojemnikach 1 kontenerach do
czasu uzyskania ilosci transportowych, kontrola napetnienia konteneréw
1 pojemnikow oraz szczelno$ci pojemnikow;

» etap III: wjazd pojazdéw ciezarowych, zatadunek kontenera z odpadami
na pojazd lub przetadunek odpadéw zgromadzonych w pojemnikach,
kontenerach lub magazynach do pojazdu, wywéz odpadow z terenu
punktu przez brame¢ wjazdowa.

Sposéb  postepowania z odpadami z uwzglednieniem okreslenia

zaktadanych procesow odzysku lub unieszkodliwiania:

a) Odpady zuzytego sprzetu elektrycznego 1 elektronicznego bedag
przekazywane przedsigbiorcy prowadzacemu zaktad przetwarzania
zuzytego sprzetu elektrycznego 1 elektronicznego wpisanemu do
rejestru prowadzonego przez Gloéwnego Inspektora  Ochrony
Srodowiska / zgodnie z przepisami szczegStowymi dotyczacymi
zuzytego sprzetu elektrycznego 1 elektronicznego/.

b) chemikalia - bedg gromadzone w sposéb selektywny w specjalistycznym
pojemniku, zapewniajgcym odpowiednig odpornos¢ chemiczng i
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szczelnos¢ o pojemnosci 200 1, umieszczonych na pétkach w regatach
ustawionych w zamkni¢tym magazynie

Odpady po zebraniu odpowiedniej ilosci zostang skierowane do zaktadow
zajmujacych si¢ ich odzyskiem lub unieszkodliwianiem i odbierane bedg przez
firmy posiadajace stosowne zezwolenia w ramach zawartych uméw z Gmina.
Inwestor zobowigzuje si¢ do utrzymania w czystosci placow 1 drég, zraszania
niektorych pylacych odpadéw budowlanych 1 rozbiérkowych w przypadku
wysokich temperatur.

Odpady komunalne sktadowane w kontenerach i1 pojemnikach opr6zniane
beda z czgstotliwoscia gwarantujacg nie przepetnianie si¢ pojemnikow.

Teren PSZOK bedzie ogrodzony i1 utwardzony, na ktéorym wykonane
zostang zadaszone wiaty 1 ustawione kontenery do poszczegdlnych odpaddéw,
co zapobiegnie dostgp o0séb postronnych oraz w bezpieczny sposob
wyeliminuje ich negatywne oddziatywanie na srodowisko, w szczegdlnosci
np. w zakresie emisji zwigzkéw ztowonnych, ewentualnego rozwiewania
odpadow, czy innych niekontrolowanych wyciekow.

PSZOK zostanie wyposazony w odpowiedni podstawowy sprzet
gasniczy oraz sorbenty do likwidacji ewentualnych rozlewéw odpadow w
postaci ciektej.

Na terenie PSZOK zostanie usytuowany budynek biurowy z zapleczem
socjalnym, dla pracownikow pracujacych na terenie PSZOK.

Przy Punkcie Selektywnej Zbiorki Odpadéw Komunalnych na terenie
miasta Ztotoryja - , zostanie wykonana $ciezka ekologiczna, ktérej zamiarem
jest pokazania, ze odpady (,,Smieci”’) powstaja w zwigzku z zyciem i
funkcjonowaniem kazdego z nas zarbwno w domu, przedszkolu, szkole czy
zakladzie pracy. Zajecia majg przyblizy¢ uczestnikom rodzaje odpadow,
sposoby ich segregacji (gdzie zawie$¢? do jakiego kontenera wrzuci¢?) oraz
sposoby oszczedzania energii 1 wody.

W ramach edukacji ekologicznej organizowane bedg zaje¢cia oraz warsztaty
na terenie PSZOK. Oferta edukacyjna skierowana bedzie zar6wno do
przedszkolakow, dzieci szk6t podstawowych, jak rowniez do mlodziezy szkot
zawodowych, srednich. Wszystkie zajecia dostosowane beda zaréwno do
wieku uczestnikow, jak réwniez do oczekiwan uczestnikOw oraz ich
opiekunow.

» Zajecia rozpoczyna¢ beda si¢ w sali konferencyjno-szkoleniowej, z
zapleczem sanitarnym, ktora miesci okoto 30 oséb. W wyktadach
wykorzystywane beda prezentacje multimedialne, zdjecia, plansze,
ulotki, foliogramy oraz eksponaty itp. Warsztaty obejmowac¢ beda
nastgpujace zagadnienia:

* historia powstania RPK, PSZOK,
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podstawowe pojecia i definicje: odpadu, odpadu komunalnego, odpadu
niebezpiecznego, odpadu ulegajacego biodegradacii, itp.,

zasady gospodarowania odpadami - metod i sposoboéw postgpowania z
odpadami,

plany  gospodarki odpadami - gminnych, powiatowych,
wojewddzkich,

obowiazki wytworcow 1 posiadaczy odpadow,

rodzaj 1 1los¢ powstajagcych odpadéw komunalnych i1 innych na
terenach zurbanizowanych na przyktadzie aglomeracji miejskiej,
wiejskiej, Polski, Europy (Tabela ilosci odpadéw 1 metod
zagospodarowania w niektorych krajach europejskich),

sposoby utylizacji odpadéw: utylizacja termiczna, kompostowanie
odpaddéw organicznych, sktadowanie odpadéw,

selektywna zbiorka odpaddéw ,,u zrédta” w systemie pojemnikowym i
w systemie workowym,

Rejonowe Zbiornice Odpadéw (RZO) jako inna forma segregacji
odpadéw komunalnych,

rodzaje pojemnikéw oraz jakie odpady segregujemy na terenie naszej
gminy?

,»W jakim stanie odpady powinny trafi¢ do ,kolorowych” workow i
pojemnikow?”

baza transportowa - samochody obslugujace selektywng zbiorke
odpadéw komunalnych,

odpady niebezpieczne w odpadach komunalnych - Punkty Odbioru
Odpadéw Niebezpiecznych,

potrzeba i obowigzek zbierania batertii,

sktadowanie odpadéw — budowa 1 eksploatacja sktadowiska,

tematyka - ,,Sktadowanie czy spalanie”? — za 1 przeciw, co lepsze?
monitoring sktadowiska odpadow,

rodzaje 1 1ilosci odpadéw przyjmowanych do skladowania na
wysypisku,

Nastepnie uczestnicy warsztatow udadzg si¢ na specjalnie wydzielony plac
na ktérym bedzie umieszczone tablice informacyjne z przedstawionymi w
ciekawy sposob podstawowymi informacjami 1 schematami dotyczacymi
dziatania sktadowiska odpadéw. Kazda tablica zawiera¢ bedzie podstawowe
informacje, schematy 1 zdjecia pozwalajagce zrozumie¢ zasady 1 cele
wspotczesnej gospodarki odpadami, a takze po 2-3 ciekawostki dotyczace
danego zagadnienia.

Przykladowa zawartos¢ merytoryczna tablic:

1. Tablica informacyjna o dziatalnosci RPK wraz z mapa terenu
dziatania spotki,
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2. ,,Odpady to smieci czy surowce” — schemat podziatu odpaddw,
podstawowe informacje o segregowaniu odpadéw, surowcach wtérnych,
odpadach niebezpiecznych,

3. ,.Sktadowisko odpadéw” — schemat budowy wspétczesnego
sktadowiska odpadéw, informacje dotyczace sktadowania odpaddw,
czas rozktadu wybranych Smieci,

4. ,Sortownia odpadéw” — schemat sortowni, informacje o przebiegu,
celach 1 zasadach sortowania odpadow,

5. ,,Produkcja biogazu” — schemat i etapy produkcji biogazu, zasady
odgazowania sktadowiska,

6. ,Kogeneracja” - podstawowe informacja o procesie, schemat
wykorzystania biogazu

7. ,,Biologiczne unieszkodliwianie odpadow organicznych” - schemat
biologicznego unieszkodliwiania odpadéw komunalnych wraz z opisem.

Na placu beda réwniez eksponowane pojemniki do segregacji odpadow,
lampa uliczna z baterig solarng 1 turbing wiatrowa, przedmioty wykonane z
surowcow z recyklingu, jak réwniez pétprodukty (ptatki z PET, granulaty,
wlokna itp.), beczka na deszczowke, zbiornik ,,malej retencji”’, plac zabaw,
stacja meteorologiczna.

Ponadto  sciezka edukacyjna umozliwi  zapoznanie si¢ z
funkcjonowaniem PSZOK, smieciarek, pracy ROLL Packera zagniatajacego
odpady, punktu napraw itp.. Dowiedzie¢ bedzie si¢ mozna jak wyglada punkt
zbiorki odpadow wielkogabarytowych, przekazywanie ich innym osobom
potrzebujacym, ewentualnie ich demontaz.

Na terenie PSZOK zainstalowane bgdzie wiele urzadzen 1 rozwigzan
wspierajacych edukacje ekologiczng, min.:

- lampy oswietlajagce sale konferencyjng, zaplecze sanitarne i plac
wyposazone beda w zarowki typu LED,

- oswietlenie w zapleczu sanitarnym zintegrowane bedzie z czujnikiem
obecnosci,

- Sciany 1 dach obiektu wykonane bedg o bardzo niskim wspoétczynniku
przenikania ciepta, pozwalajacym na duze oszczednoSci w ogrzewaniu,

- instalacja fotowoltaiczna

- zbiornik ,,matej retencji”

Zajecia zostang uzupetnione przez wydrukowang broszure, ktora utatwia
zrozumienie przedstawionych zagadnien z zakresu ochrony srodowiska.

Zajecia beda trwac okoto 45 minut i przygotowane beda dla r6znych grup
wiekowych dzieci 1 mlodziezy, czasowo 1 tematycznie zrdéznicowane i
obejmowac:

* Przedszkolakow,

e Dazieci klas I- III,

e Dzieci kas IV - VI,
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* Mtodziez klas gimnazjalnych,
e Milodziez szkot srednich,

3. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA
OBIEKTOW

1. Budynek biurowy z zapleczem socjalnym

Budynek typu kontenerowego z plyt warstwowych, o prostokatnym
ksztalcie kryty stropodachem jednospadowym. Budynek w kolorze szarym
(RAL 9007) z obrobkami blacharskimi w kolorze szarym grafitowym (RAL
7024).

W budynku zlokalizowane dwa pomieszczenia biurowe, pomieszczenie
socjalne dla pracownikéw PSZOK, tazienka.

2. Budynek konferencyjny

Budynek typu kontenerowego z plyt warstwowych, o prostokgtnym
ksztalcie kryty stropodachem jednospadowym. Budynek w kolorze szarym
(RAL 9007) z obrobkami blacharskimi w kolorze szarym grafitowym (RAL
7024). Elewacje budynku obsadzone roslinnoscig pienng.

W budynku zlokalizowane sala konferencyjna i zaplecze sanitarne.

3. Hala magazynowo-garazowa
Hala w rzucie prostokatna, z ptyt warstwowych, kryta podwdjng
plandeka PVC. Dach dwuspadowy o koncie nachylenia 25°. Kolor $cian szary
(RAL 9007) z obrobkami blacharskimi w kolorze szarym grafitowym (RAL
7024).
W budynku zlokalizowane pomieszczenie na elektroodpady oraz punkt
napraw, pokoj obstugi, pomieszczenie na odpady niebezpieczne 1 garaz.

4. Hala ekspozycyjna

Hala w rzucie prostokatna, z plyt warstwowych, kryta podwdjng
plandeka PVC. Dach dwuspadowy o koncie nachylenia 25°. Kolor $cian szary
(RAL 9007) z obrobkami blacharskimi w kolorze szarym grafitowym (RAL
7024).

W budynku zlokalizowana sala ekspozycyjna na odpady do ponownego
uzytku (wielkogabarytowe, ksigzki, odziez itp.) oraz pomieszczenie
Serwerowni.

5. Wiaty
Wiaty o konstrukcji stalowej, malowanej na kolor szary grafitowy (RAL
7024), kryte dachem ptaskim z ptyt trapezowych w kolorze szarym (RAL
9007). Na dachu wiaty zadaszajacej rampe zostanie zamontowana instalacja
fotowoltaiczna o mocy 16,8kWp
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4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTOW

1. Budynek biurowy z zapleczem socjalnym
Wymiary — 6,05x7,35m
Wysokos¢ - 3,0m
Powierzchnia zabudowy — 44,45 m2
Powierzchnia uzytkowa — 38,50 m2
Kubatura — 103,95 m3

2.  Budynek konferencyjny
Wymiary — 6,05x14,65m
Wysokos¢ - 3,0m
Powierzchnia zabudowy — 88,63 m2
Powierzchnia uzytkowa — 83,70 m2
Kubatura — 225,99 m3

3. Hala magazynowo-garazowa
Wymiary — 10,00x23,00m
Wysoko$¢ — 5,85m
Powierzchnia zabudowy — 230,00 m2
Powierzchnia uzytkowa — 221,20 m2
Kubatura — 1051,54 m3.

4. Hala ekspozycyjna
Wymiary — 10,00x30,00m
Wysokos¢ — 5,85m
Powierzchnia zabudowy — 300,00 m2
Powierzchnia uzytkowa — 292,10 m2
Kubatura — 1 374,38 m3.

5. Wiata na kontenery KP-4
Wymiary — 4,00x22,50m
Wysokos¢ — 6,75m
Powierzchnia zabudowy — 90,00 m2

Powierzchnia uzytkowa — 90,00 m2
Kubatura — 534,60 m3.

6. Wiata nad rampa
Wymiary — 10,80x13,60m
Wysokos¢ — 7,42m
Powierzchnia zabudowy — 146,88 m2
Powierzchnia uzytkowa — 146,88 m2
Kubatura — 968,69 m3.
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7.  Wiata nad boksami
Wymiary — 6,60x44,00m
Wysokos¢ — 5,73m
Powierzchnia zabudowy — 290,40 m2
Powierzchnia uzytkowa — 290,40 m2
Kubatura — 1518,79 m3.

6. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACIJE O SPOSOBIE
POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Obiekty zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej, natomiast sposob
posadowienia okreslono dla prostych warunkow gruntowych, zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w
sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow
budowlanych (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 463)

Wiasnosci gruntu w miejscu posadowienia obiektu okreslono na podstawie
,,Opinii geotechnicznej z dokumentacjg badan podloza gruntowego” ze
stycznia 2022 opracowang przez uprawnionego geologa mgr Tadeusza
Barlinskiego, upr. nr CUG 070666, kat VII.

W ramach geotechnicznych prac terenowych wykonano 3 otwory
geotechniczne do giebokosci 3,0 p.p.t..
Wydzielono nastgpujace warstwy geotechniczne:

Warstwa I - poziom préchniczy — gleba o migzszosci 0,3 m, ktorg jako
podlegajaca ochronie nalezy usungc i zagospodarowac.

Warstwa Ila — to pyly, barwy brunatno-brazowej, wilgotne, w stanie
plastycznym o uogélnionym stopniu plastycznosci 1L(n)=0,30. Grunty typu
,C” wg. 1.4.6.PN-81/B-03020.

Warstwa IIb — to pyly, barwy brunatno-brgzowej, wilgotne, w stanie
twardoplastycznym o uogdlnionym stopniu plastycznosci 1L(n)=0,25. Grunty
typu ,,C” wg. 1.4.6.PN-81/B-03020

Warstwa IIla — to piaski pylaste przewarstwione pylem piaszczystym,
barwy jasnoszarej, wilgotne. Grunty Sredniozageszczone, o uogélnionym
ID(n)=0,50.

Warstwa IIIb — to piaski srednie ze zwirem, barwy brunatno-szarej,

matowilgotne do wilgotnych. Grunty sredniozageszczone, o uogdlnionym
ID(n)=0,60

W podlozu gruntowym do zbadanej gigbokosci tj. 3,0 m p.p.t. nie
stwierdzono wystgpowania zwierciadta wody gruntowe;.

Wszystkie obiekty beda ustawione bezposrednio na betonowej ptycie
fundamentowej 1 odpowiednio zakotwione.
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7. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH I UZYTKOWYCH
Nie dotyczy.

8. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO
CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA
SRODOWISKO I JEGO WYKORZYSTANIE ORAZ NA ZDROWIE
LUDZI I OBIEKTY SASIEDNIE

Przewiduje si¢ nastgpujace zaopatrzenie budynkéw w media:

Woda - z miejskiej sieci wodociggowe;j

Zrzut sciekow sanitarnych do miejskiej sieci kanalizacji sanitarne;.

Zrzut wod opadowych do kanalizacji deszczowej oraz na teren dziatki -
tereny zielone.

Cieplo z pomp ciepta typu powietrze/powietrze (klimatyzatory) oraz z
promiennikéw podczerwieni i nagrzewnic elektrycznych. Energia elektryczna
do ogrzewania pozyskiwana z instalacji fotowoltaiczne;j.

Zasilanie w energie elektryczng z zestawu zlgczowo-pomiarowego.
Sieci uzbrojenia terenu wedlug projektu zagospodarowania dziafki.

Planowana budowa obiektu nie ma wplywu na stan bezpieczenstwa i
przydatnosci na uzytkowanie sasiadujacych dzialek.

Na etapie projektowania uwzgledniono ochron¢ 1 poszanowanie
uzasadnionych interesOow o0sOb trzecich wystepujacych w obszarze
oddziatywania obiektu.

Inwestycja nie oddziatuje na srodowisko. Projektowany obiekt nie ma
wplywu na istniejgcy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe 1 podziemne.

Projektowana inwestycja nie figuruje w wykazie Rozporzadzenia Rady
Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
lub potencjalnie znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839.).

Nie projektuje si¢ instalacji w ktorych bedzie wystepowalo spalanie
paliw.

9. ANALIZA TECHNICZNA, SRODOWISKOWYCH I
EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI REALIZACJI WYSOCE
WYDAINYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH

ZAOPATRZENIA W ENERGIE I CIEPLO

Ogrzewanie obiektow realizowane bedzie przez wysoce wydajny system
zaopatrzenia w cieplo — pompe ciepla typu powietrze/powietrze o napedzie
elektrycznym — klimatyzatory z funkcja grzania, oraz z promiennikéw
podczerwieni i nagrzewnic elektrycznych. Energia elektryczna do ogrzewania
pozyskiwana z instalacji fotowoltaicznej, w zwigzku z tym nie przeprowadza
si¢ analizy techniczne;.
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10. ANALIZA TECHNICZNYCH 1 EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI
WYKORZYSTANIA  URZADZEN, KTORE AUTOMATYCZNIE
REGULUJA TEMPERATURE ODDZIELNIE W POSZCZEGOLNYCH
POMIESZCZENIACH LUB W WYZNACZONEJ STREFIE OGRZEWANIA

Indywidualne urzadzenia grzewcze wyposazone w termostaty i czujnik
temperatury, beda zlokalizowane w kazdym pomieszczeniu, co zapewnia
automatyczng regulacj¢ temperatury oddzielnie w poszczegdlnych
pomieszczeniach.

11. INFORMACJA O ZASADNICZYCH ELEMENTACH
WYPOSAZENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO
ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO
ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM

1. Budynek biurowy z zapleczem socjalnym.

Konstrukcja budynku z ksztaltownikow stalowych zimno-gietych,
spawanych, zapewniajagca  sztywnoS$¢  konstrukcji, = zabezpieczonych
antykorozyjnie. Konstrukcje nosng nalezy zabezpieczy¢ farbami pgczniejgcymi
do wykonywania powlokowego zabezpieczenia ogniochronnego konstrukcji
stalowych, do klasy odpornosci ogniowej R30.

Sciany z ptyty warstwowej z rdzeniem z pianki poliuretanowej w
okladzinach stalowych, pokrytych powloka poliestrowga o wspoétczynniku
przenikania dla catej sciany U<0,20W/m2K. Odpornos¢ ogniowa: EI30.

Dach z ptyty warstwowe] z rdzeniem z pianki poliuretanowej w
oktadzinach stalowych, pokrytych powloka poliestrowg o wspoétczynniku
przenikania dla calego dachu U<0,15W/m2K, odpornos¢ ogniowa: NRO. Dach
jednospadowy z odprowadzeniem wody za pomocg rynny i rury spustowej. Nad
wejsciem daszek tukowy z ptyty poliweglanowej litej, bezbarwnej gr. 4mm na
konstrukcji stalowe;.

Podloga ocieplona na ruszcie stalowym. Pokryta ptyta OSB 1 wyktadzing
PCV. Wspétczynniku przenikania dla catej podtogi U<0,30W/m2K

Okna uchylno-rozwierne z PCV lub aluminium o wsp6tczynniku
przenikania U<0,9W/m2K

Drzwi z PCV lub aluminium, przeszklone o wspdiczynniku przenikania
U<1,3W/m2K. Wyposazone w dwa zamki patentowe.

Pawilon wyposazony w instalacj¢ wodno-kanalizacyjng, umywalke,
zlew kuchenny na szafce, muszle typu kompakt, prysznic, wentylacje. Woda
ciepta dostarczana z przeptywowego, elektrycznego podgrzewacza.

Pokoje biurowe i pom. socjalne wyposazony w ogrzewanie za pomocg
klimatyzatora. Wezet sanitarny wyposazony w ogrzewanie za pomoca
grzejnika elektrycznego.
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Pawilon wyposazony w instalacj¢ elektryczng wraz ze skrzynka
zabezpieczajacg bezpiecznikowg, min.11 podwdjnych gniazda 230V,
oswietlenie LED o nat¢zeniu min. 300lux. W tazience oswietlenie zalgczane
czujnikiem obecnosci.

Pawilon wyposazony w instalacj¢ teleinformatyczng oraz monitoringu
zakonczong w serwerowni.

Pawilon wyposazony w instalacj¢ alarmowg — antywlamaniow3.

2. Budynek konferencyjny.

Konstrukcja budynku z ksztattownikow stalowych zimno-gietych,
spawanych, zapewniajgca  sztywno$¢  konstrukcji, zabezpieczonych
antykorozyjnie.

Sciany z ptyty warstwowej z rdzeniem z pianki poliuretanowej w
oktadzinach stalowych, pokrytych powloka poliestrowg o wspoétczynniku
przenikania dla catej sciany U<0,20W/m2K.

Dach z plyty warstwowej z rdzeniem z pianki poliuretanowej w
oktadzinach stalowych, pokrytych powloka poliestrowg o wspoétczynniku
przenikania dla calego dachu U<0,15W/m2K, odpornos¢ ogniowa: NRO. Dach
jednospadowy z odprowadzeniem wody za pomocg rynny i rury spustowej. Nad
wejsciami daszki tukowy z ptyty poliweglanowej litej, bezbarwnej gr. 4mm na
konstrukcji stalowe;.

Podtoga ocieplona na ruszcie stalowym. Pokryta ptyta OSB i1 wyktadzing
PCV. Wspétczynniku przenikania dla catej podtogi U<0,30W/m2K

Okna uchylno-rozwierne z PCV lub aluminium o wsp6tczynniku
przenikania U<0,9W/m2K

Drzwi z PCV lub aluminium, przeszklone o wspoiczynniku przenikania
U<1,3W/m2K. Wyposazone w dwa zamki patentowe.

Sala konferencyjna dzielona $ciankg sktadang.

Pawilon wyposazony w instalacj¢ wodno-kanalizacyjng, 4szt.
umywalek, 3 szt. muszli typu kopakt, pisuar, wentylacje. Woda ciepta
dostarczana z przeptywowego, elektrycznego podgrzewacza.

Sala konferencyjna wyposazony w ogrzewanie za pomocg
klimatyzatorow. Wezel sanitarny wyposazony w ogrzewanie za pomocg
grzejnika elektrycznego.

Pawilon wyposazona w instalacje elektryczng wraz ze skrzynka
zabezpieczajacg bezpiecznikowg, min. 19 podwoéjnych gniazda 230V,
oswietlenie LED o natezeniu min. 300lux. W toaletach oswietlenie zalgczane
czujnikiem obecnosci.

Pawilon wyposazony w instalacj¢ teleinformatyczng oraz monitoringu
wewnetrznego zakonczong skrzynkg przylaczeniowa na elewacji budynku.

Pawilon wyposazony w instalacj¢ alarmowg — antywtamaniow3.
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3. Hala magazynowo-garazowa.

Konstrukcja nosna hali stalowo-aluminiowa. Elementy zlaczne 1 ptatwie
dachowe - stalowe, ocynkowane ogniowo. Pokrycie dachu: termodach,
podwojna warstwa plandeki PVC ( min. 650g/m2). Pokrycie Scian: ptyta
warstwowa PIR60. Sciany dziatowe: z ptyt warstwowych PIR60, w osi gtéwnej
ramy. Stolarka okienna aluminiowa, dwuszybowa. Bramy segmentowe,
automatycznie podnoszone. Stolarka drzwiowa aluminiowa.

Hala wyposazona w instalacje elektryczng wraz ze skrzynka
zabezpieczajacg bezpiecznikowa, gniazda 230V 1400V, oswietlenie oprawami
LED, IP54, 1 okablowaniu IP44 - zgodnie z projektem technicznym branzy
elektrycznej. W garazu punkt tadowania pojazdow elektrycznych.

Ogrzewanie wskazanych przestrzeni promiennikami podczerwieni
(krétkofalowymi).

Hala wyposazona w instalacje¢ monitoringu wewnetrznego i1 alarmowg -
antywlamaniowa.

4. Hala ekspozycyjna.

Konstrukcja nosna hali stalowo-aluminiowa. Elementy ztgczne 1 ptatwie
dachowe - stalowe, ocynkowane ogniowo. Pokrycie dachu: termodach,
podwojna warstwa plandeki PVC (min. 650g/m2). Pokrycie $cian: ptyta
warstwowa PIR60. Pomieszczenie serwerowni wydzielone $ciankami z plyt
warstwowych i zadaszone. Stolarka okienna aluminiowa, dwuszybowa. Bramy
segmentowe, automatycznie podnoszone. Stolarka drzwiowa aluminiowa,
przeszklona.

Hala wyposazony w instalacj¢ elektryczng wraz ze skrzynka
zabezpieczajacg bezpiecznikowa, gniazda 230V 1400V, oswietlenie oprawami
LED, IP54, 1 okablowaniu IP44 - zgodnie z projektem technicznym branzy
elektrycznej. W pomieszczeniu serwerowni klimatyzator o mocy min. 2,5kW,
szafa wiszaca rack 19” 12 U na rejestrator, switch ePoE, UPS-a itp. sprzet. Do
pomieszczenia, ktore bedzie serwerownig nalezy tez doprowadzi¢ kabel
swiattowodowy z budynku oczyszczalni sciekOw. Z serwerowni nalezy tez
poprowadzic kable typu skretka kat. 6 1 zakonczy¢ odpowiednig iloS¢ gniazdek
do pomieszczen biurowych 1 sali konferencyjnej w celu podtaczenia
komputeréw 1 drukarek do sieci LAN.

Ogrzewanie sali ekspozycyjnej nagrzewnicami elektrycznymi.

Hala wyposazona w instalacje¢ monitoringu wewnetrznego i alarmowg -
antywlamaniowa.

5. Wiata na kontenery typu KP-4.

Konstrukcja ramowa, stalowa, umocowana sztywno do ptyty
fundamentowej. Platwie ciggte. Dach jednospadowy, pokrycie z blachy
trapezowej TR50. Obrobki systemowe z blachy powlekanej gr. 0,7mm.

Wiata wyposazona w instalacj¢ elektryczng oswietleniowg 1 jeden zestaw
gniazdowy 220V/400V
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6. Rampa

Najazdowa rampa rozladunkowa stluzy¢ bedzie mieszkancom do
wygodnego 1 bezpiecznego umieszczania odpadéw od gory do konteneréw
ustawionych w sgsiedztwie rampy. Na rampe wjezdza¢ bedg mogty pojazd
osobowe oraz pojazdy osobowe z przyczepami. Najazd 1 zjazd odbywac si¢
bedzie poprzez zaprojektowane dwie pochylnie. W celu zmniejszenia
kolizyjnosci zleca si¢ aby zaznaczy¢, ktora pochylnia ma stuzy¢ jako wjazd na
rampg, a ktora jako zjazd, w tym celu w projekcie przewidziano odpowiednie
oznakowanie poziome. Po wjechaniu na rampe¢ samochodu, zatrzyma si¢ on w
oznaczonych miejscach. Szeroko$¢ rampy pozwala na swobodne wyjscie z
samochodu. Na krawedzi rampy wykonane zostang barierki. Miejsca zrzutu
odpaddw oraz kontenery beda czytelnie oznaczone. Po umieszczeniu odpadéw
w kontenerze, pojazd opuszcza rampg.

Powierzchnia powinna mie¢ fakture zwigkszajaca przyczepnosc oraz by¢
ograniczona kraweznikiem betonowym oraz dodatkowo oznakowana stupkami
na podjezdzie 1 zjezdzie.

Przewiduje si¢ wykonanie rampy roztadunkowej stuzacej do dogodnego
roztadunku odpadéw komunalnych przywiezionych przez pojazdy do 3,5 t.
Rampa bedzie ztozona z pochylni o dlugosci 8,0 m kazda oraz cze¢sci poziomej
o dlugosci 10,5 m. Pochylenie podjazdu i zjazdu wynosi 15%. Wysokos¢
poziomej czegsci rampy w stosunku do terenu utwardzonego wynosi 1,20 m.

Rampa o konstrukcji monolitycznej z betonu licowego od strony
widocznej.

7. Wiata nad rampa

Konstrukcja ramowa, umocowana sztywno do plyty fundamentowe;.
Ptatwie ciggte. Dach dwuspadowy, pokrycie z blachy trapezowej TR50. Rynny
1 rury spustowe z blachy cynkowo-tytanowej. Obrébki systemowe z blachy
powlekane;.

Wiata wyposazona w instalacje elektryczng oswietleniow3 1 jeden zestaw
gniazdowy 220V/400V

Na dachu wiaty zamontowana instalacja fotowoltaiczna.

8. Boksy
Projektuje sig ::
* boks na odpady wielkogabarytowe o wym. 6,0x9,0m
* boks na papier w workach o wym. 6,0x6,0m
* boks na plastik/metal o wym. 6,0x6,0m
* boks na szklo kolorowe o wym. 6,0x6,0m
* boks na szklo biale o wym. 6,0x10,0m

Boksy wykona¢ z blokéw betonowych typu ,,lego” o wym. 60x60cm 1
dtugosci od 60 do 240cm.
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Sciany bokséw ustawione na ptycie fundamentowej. Wysoko$¢ bokséw
2,40m.

Pomiedzy boksem na szkto kolorowe i szklo biale, wykona¢ rampe
najazdowa. Rampa bedzie zlozona z pochylni o dtugosci 6,5 m oraz czgsci
poziomej o dtugosci 9,25 m zakonczonej kraweznikiem. Pochylenie podjazdu
wynosi 14%. Wysoko$¢ poziomej czg¢sci rampy w stosunku do terenu
utwardzonego wynosi 0,90 m. Przy rampie burta roztadunkowa o wys. 1,0m

9. Wiata nad boksami.
Konstrukcja ramowa, umocowana sztywno do $cian bokséw wykonanych
z blokéw betonowych typu ,lego” 1 plyty ramy najzadowej. Platwie ciagte.
Dach jednospadowy, pokrycie z blachy trapezowej TR50. Obrdbki systemowe
z blachy powlekane;.
Wiata nie wyposazona w instalacje.

10. Waga

Projektuje si¢ dwie wagi cyfrowe, zagtebione o wym. 3,0x14,0m. Pomosty
stalowo-betonowe z czujnikami i miernikiem. Wszystkie elementy stalowe
ocynkowane ogniowo. Zakres wazenia 50T.

Waga montowana z prefabrykatéw dostarczonych przez producenta wagi
na przygotowanym podtozy.

Do wagi nalezy zgodnie z wytycznymi dostawcy urzadzenia wykonaé
zasilanie 230V 1 teleinformatyczne.

11. Altana
Altana dwunastokatna drewniana, o $rednicy 8,3m 1 pow. zabudowy
52m?. Altana przeznaczona dla ok. 300séb.
Altana wyposazona w instalacje o$wietleniowg oraz 2 podwdjne
gniazda 220V.
Wzér altany:
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12.Plac zabaw
Plac zabaw wyposazony w zestawy zabawowe, pozwalajace na
korzystanie z nich przez dzieci w réznym wieku. Przy placu zabaw
usytuowane tawki 1 Smietniki.
Nawierzchnia placu zabaw wykonana z piasku przeznaczonego do
piaskownic.

Wyposazenie placu zabaw:
* Hustawka podwojna:
* Hustawka wagowa
* Zjezdzalnia z daszkiem

13. Donice betonowe

Projektuje si¢ ustawienie donic betonowych wydzielajacych strefy
PSZOK. W donicach bedg posadzone rosliny.

Donica prostokgtna o wym.120x80x60.

14. Zbiornik ,,matej retencji”

Przy Ssciezce ekologicznej projektuje si¢ maly zbiornik wodny o
wymiarach ok. 16x7m (pow. ok. 90m2), o glgbokosci okoto 1,0 m 1 dnie
uszczelnionym.

Uksztattowanie dna: kilka stref o réznych glebokosciach. Brzegi
tagodnie uformowane. Dno na co najmniej 1/4 arealu obsadzone bylinami.
Obrzeza (do 15 cm glgbokosci) — knie¢ blotna, kosaciec zolty, czermien blotna;
strefa ptytka (do 30 cm) — strzatka wodna, jezogtowka;
strefa posrednia 1 glteboka (70-100 cm) — grazel zotty, rdestnica pltywajaca,
moczarka kanadyjska.

Zbiornik zasilany wodg deszczowg z dachu budynku konferencyjnego.

Zbiornik musi by¢ wyposazony w odpowiednie filtry, ktory zapewnig
odpowiednig jakos¢ wody 1 beda czyScity ja ze stalych zanieczyszczen np.
galazek czy lisci. W razie koniecznosci do filtr6w wykonac zasilanie.

15. Stacja meteorologiczna
Na wydzielonym 1 ogrodzonym terenie przy S$ciezce dydaktycznej
nalezy zamontowac profesjonalng stacj¢ meteorologiczng. Stacja musi
zapewnia pomiar co najmniej:
* temperatury,
» wilgotnosci,
e cisnienia,
* 1ilosci opadow (deszczomierz)
» predkosci 1 kierunku wiatru
* jakosci powietrza (zawartos¢ PM2.5 i PM10)
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Przy ogrodzeniu zamontowany wyswietlacz LCD lub LED pokazujacy
na biezaco wykonane pomiary.

Pomiary przesytane réwniez komputeréw w biurze, w celu publikacji
pomiaréw w Internecie 1 na telebimie.

Do stacji meteorologicznej zgodnie z wytycznymi dostawcy,
doprowadzi¢ zasilanie 220V oraz kabel teleinformatyczny.

16. Telebim

Przy wjezdzie na PSZOK projektuje si¢ montaz telebimu zewn¢trznego
LED SMD P8 Full Color o wymiarach 112 x 192 cm. Telebim zamontowany
do konstrukcji wsporczej wykonanej ze stali nierdzewne. Dot telebim
zamontowany na wysokosci okoto 2,0m od poziomu terenu. Na telebimie beda
wyswietlane informacje o godzina otwarcia PSZOK, dane ze stacji
meteorologicznej 1 inne komunikaty.

Do telebimu zgodnie z wytycznymi dostawcy, doprowadzi¢ zasilanie
220V oraz kabel teleinformatyczny.

17. Tablice informacyjne

Na terenie Sciezki edukacyjnej oraz na terenie catego PSZOK nalezy
zamontowac tablice informacyjne o szerokosci 1350 mm, wysokosci 1000 mm
Tablice wykona¢ z ptyty kompozytowej aluminiowej o grubosci 3mm
zamocowane do dwoch stabilnych stupach ze stali nierdzewnej malowanych
proszkowo. Tyly tablic wzmocnione krzyzowo metalowymi elementami ze
stali nierdzewnej malowane proszkowo. Wykonawca zobowigzany jest do
wykonania nadruku w pelnym kolorze na w/w tablicach w cyfrowej, wysokie;j
rozdzielczosci.

18. Drabinki drewniane pod rosliny
Przy Scianach budynku konferencyjnego projektuje si¢ montaz drabinek
drewnianych pod pnacza. Drabinki o wys. 3,0m 1 dtugo$ci 2 x 6,0m 12 x 2,5m

19. Ogrodzenie

Projektuje si¢ ogrodzenie terenu po granicach dziatki nr 31/11, celem
poprawy bezpieczenstwa, ochrony 1 poprawnego zarzgdzania terenem. Teren
PSZOK bedzie zatem w calosci ogrodzony, wydzielony z przesuwnymi
bramami wjazdowymi.

Nowoprojektowane ogrodzenie o wykona¢ jako panelowe, trzykrotnie
przettaczane o wysokosci min. 1,80m.

Podmuréwka prefabrykowana z desek betonowych wys. 200 mm,
grubosci 60 mm i diugosci 2480 mm oraz betonowych iacznikéow ,H” z
gniazdami na stupy 60x40 mm. Wymiary podmuréwki sg odpowiednio dobrane
do systemowego rozstawu stupow.
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Wz6r ogrodzenia:

W ogrodzeniu przewidziano dwie bramy gtéwne wjazdowa, przesuwng
z napedem elektrycznym 1 obsluga na pilota, szerokosci 7,0m 1 9,0m.
Wypetienie bramy stanowi¢ ma krata panelowa profilowana, rama dodatkowo
wzmacniana wzdluznie.
Przy bramach wjazdowych wykona¢ szlabany elektromechaniczny z
ramieniem o dlugosci 6,0 m. Szlaban wyposazony w central¢ sterujaca 24V
oraz ramie aluminiowe z naklejkami odblaskowymi.

12. OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO
KORZYSTANIA Z OBIEKTU PRZEZ OSOBY
NIEPEENOSPRAWNE

Zapewniony jest dostgp do wszystkich obiektow osobom
niepelnosprawnym, w tym poruszajgcym si¢ na wozkach inwalidzkich.

13. DANE DOTYCZACE WARUNKOW PRZECIWPOZAROWYCH

1. Budynek biurowo-socjalny
1.  Powierzchnie, liczba kondygnacji, wysokos¢ i kwalifikacja:
a) powierzchnia wewngetrzna: 41,73 m?
b) liczba kondygnacji - 1 nadziemna
¢) wysokos¢ — 3,00 m; kwalifikacja - budynek niski
Usytuowanie: Budynek wolnostojacy .
Parametry pozarowe wystepujgcych substancji palnych: z uwagi na
wystepujacg funkcje na terenie obiektu wystepuja typowe materiaty
palne stanowigce wyposazenie pomieszczen obiektOw uzytecznosci
publicznej, jak drewno, tkaniny, tworzywa sztuczne, itp. Sg to materiaty
palne o temperaturze zapalenia powyzej 250 °C
4. Przyjeta gestosc¢ obcigzenia ogniowego — nie dotyczy
Klasyfikacja pozarowa: Budynek zostat zaliczony do kategorii ZL 11
6. Ocena zagrozenia wybuchem: W budynku nie wystepujg strefy
zagrozenia ~ wybuchem. Nie przewiduje si¢  skltadowania
materialow/wyrobow stwarzajacych zagrozenia j.w.
7. Strefy pozarowe i oddzielenia pozarowe. Budynek stanowi¢ bedzie jedng
strefe pozarowq. Powierzchnia tej strefy jest mniejsza od dopuszczalnej .

W

W
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8. Klasa odpornosci pozarowej budynku:

- budynek w klasie odpornosci ogniowej ,,D”

- gtéwna konstrukcja nosna R30

- konstrukcja dachu — bez wymagan, NRO

- Sciany zewnetrzne — EI30

9. Warunki ewakuacji:

Maksymalna dtugos¢ przejscia ewakuacyjnego: 6,5 m

Ilos¢ wyjs¢ ewakuacyjnych : 1

10. Dobér urzgdzen przeciwpozarowych:

a) gasnice: (1 szt. ) A- 2kg srodka

11. Drogi pozarowe:

Dojazd pozarowy do obiektu — istniejace 1 projektowane drogi wewnetrzne
o nawierzchni utwardzonej o wymaganej no$nosci i szerokosci.

13. Zaopatrzenie w wode do celow p.pozarowych: Zapotrzebowanie wody do
gaszenia zewngtrznego pozaru zapewnia istniejgce 1 projektowane hydranty
zewngtrzny w odlegtosci mniejszej niz 75m .

2. Budynek konferencyjny
1. Powierzchnie, liczba kondygnacji, wysokos¢ i kwalifikacja:
a) powierzchnia wewngtrzna: 84,38 m?
b) liczba kondygnacji - 1 nadziemna
c) wysokos¢ — 3,00 m; kwalifikacja - budynek niski

Usytuowanie: Budynek wolnostojacy .

Parametry pozarowe wystepujgcych substancji palnych: z uwagi na

wystepujaca funkcje na terenie obiektu wystepuja typowe materialty palne

stanowigce wyposazenie pomieszczen obiektéw uzytecznosci publicznej,

jak drewno, tkaniny, tworzywa sztuczne, itp. Sg to materiaty palne o

temperaturze zapalenia powyzej 250 °C

4. Przyjeta gestosc obcigzenia ogniowego — Q < 500 MJ/m2

. Klasyfikacja pozarowa: Budynek nie przeznaczony na pobyt ludzi (fgczne

przebywanie tych samych os6b jest krotsze niz 2 godziny na dobg)
Budynek zostat zaliczony do kategorii PM.

6. Ocena zagrozenia wybuchem: W budynku nie wystepuja strefy zagrozenia
wybuchem. Nie przewiduje si¢ sktadowania materiatow/wyrobow
stwarzajacych zagrozenia j.w.

7. Strefy pozarowe i oddzielenia pozarowe. Budynek stanowi¢ bedzie jedng
strefe pozarowa. Powierzchnia tej strefy jest mniejsza od dopuszczalnej .

8. Klasa odpornosci pozarowej budynku:

- B’ - bez wymagan, wszystkie elementy konstrukcji budynku
klasyfikowane jako NRO

9. Warunki ewakuacji:

Maksymalna dtugos¢ przejscia ewakuacyjnego: 8 m
Ilos¢ wyjs¢ ewakuacyjnych : 4

N

9
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10.Dobor urzgdzen przeciwpozarowych:
a) gasnice: (2 szt. ) A- 2kg srodka

11.Drogi pozarowe:
Dojazd pozarowy do obiektu — istniejagce 1 projektowane  drogi
wewnetrzne o nawierzchni utwardzonej o wymaganej nosnosci i
szerokosci.

12. Zaopatrzenie w wode do celow p.pozarowych: : Zapotrzebowanie wody
do gaszenia zewngtrznego pozaru zapewnia istniejace 1 projektowane
hydranty zewnetrzny w odlegtosci mniejszej niz 75m .

3. Hala magazynowo-garazowa

1. Powierzchnie, liczba kondygnacji, wysokos¢ i kwalifikacja:

a) powierzchnia wewnetrzna: 224,20 m?

b) liczba kondygnacji - 1 nadziemna

¢) wysokos¢ max.5,85 m; kwalifikacja - budynek niski
2. Usytuowanie: Budynek wolnostojacy .
3. Parametry pozarowe wystepujgcych substancji palnych: z uwagi na
wystepujaca funkcje na terenie obiektu wystepujg typowe materiaty palne,
jak drewno, tkaniny, tworzywa sztuczne, itp. Sg to materialy palne o
temperaturze zapalenia powyzej 250 °C
4. Przyjeta gestos¢ obcigzenia ogniowego — Q < 500 MJ/m2
5. Klasyfikacja pozarowa: Budynek zostal zaliczony do kategorii PM
6. Ocena zagrozenia wybuchem: W budynku nie wystepuja strefy
zagrozenia wybuchem. Nie przewiduje sie sktadowania
materialéw/wyrobéw stwarzajacych zagrozenia j.w.
7. Strefy pozarowe i oddzielenia pozarowe. Budynek stanowi¢ bedzie jedna
strefe pozarowq. Powierzchnia tej strefy jest mniejsza od dopuszczalne;.
8. Klasa odpornosci pozarowej budynku:

- B~ - bez wymagan, wszystkie elementy konstrukcji budynku
klasyfikowane jako NRO
9. Warunki ewakuacji:

Maksymalna dtugos¢ przejscia ewakuacyjnego: 16 m

Ilos¢ wyjs¢ ewakuacyjnych : 4
10. Dobor urzgdzen przeciwpozarowych:

a) gasnice: A- 2kg srodka na kazde 100m?2
11. Drogi pozarowe
Dojazd pozarowy do obiektu — istniejace 1 projektowane drogi wewnetrzne
o nawierzchni utwardzonej o wymaganej no$nosci i szerokosci
12. Zaopatrzenie w wode do celow p.pozarowych: Zapotrzebowanie wody
do gaszenia zewng¢trznego pozaru zapewnia istniejagce 1 projektowane
hydranty zewng¢trzny w odlegtosci mniejszej niz 75m .
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4. Hala ekspozycyjna
1. Powierzchnie, liczba kondygnacji, wysokos¢ i kwalifikacja:
a) powierzchnia wewnetrzna: 292,7 m?2
b) liczba kondygnacji - 1 nadziemna
c) wysokos¢ max.5,85 m; kwalifikacja - budynek niski
2. Usytuowanie: Budynek wolnostojacy .
3. Parametry pozarowe wystepujgcych substancji palnych: z uwagi na
wystepujaca funkcje na terenie obiektu wystepuja typowe materiaty palne,
jak drewno, tkaniny, tworzywa sztuczne, itp. Sg to materialy palne o
temperaturze zapalenia powyzej 250 °C
4. Przyjeta gestos¢ obcigzenia ogniowego — Q < 500 MJ/m2
5. Klasyfikacja pozarowa: Budynek zostal zaliczony do kategorii PM
6. Ocena zagrozenia wybuchem: W budynku nie wystepuja strefy
zagrozenia wybuchem. Nie przewiduje si¢ sktadowania
materiatlow/wyrobow stwarzajacych zagrozenia j.w.
7. Strefy pozarowe i oddzielenia pozarowe. Budynek stanowi€ bedzie jedna
strefe pozarowq. Powierzchnia tej strefy jest mniejsza od dopuszczalne;.
8. Klasa odpornosci pozarowej budynku:
- B~ - bez wymagan, wszystkie elementy konstrukcji budynku
klasyfikowane jako NRO
9. Warunki ewakuacji:
Maksymalna dtugos¢ przejscia ewakuacyjnego: 19 m
Ilos¢ wyjs¢ ewakuacyjnych : 1
10.Dobor urzgdzen przeciwpozarowych:
a) gasnice: A- 2kg srodka na kazde 100m2
b) gasnica Sniegowa komputerowa do sprzetu elektronicznego 2 kg w
serwerowni
11. Drogi pozarowe
Dojazd pozarowy do obiektu — istniejace 1 projektowane drogi wewngtrzne
o nawierzchni utwardzonej o wymaganej nosnosci 1 szerokosci
12. Zaopatrzenie w wodeg do celow p.pozarowych: Zapotrzebowanie wody
do gaszenia zewngtrznego pozaru zapewnia istniejagce 1 projektowane
hydranty zewnetrzny w odlegtosci mniejszej niz 75m .

5. Projektowane wiaty
1. Powierzchnie, liczba kondygnacji, wysokos¢ i kwalifikacja:
a) powierzchnia wewnetrzna: max. 290,4m?
b) liczba kondygnacji - 1 nadziemna
c) wysokos¢ max.7,37 m; kwalifikacja - budynki niskie
13. Usytuowanie: Budynek wolnostojacy .
14. Parametry pozarowe wystepujgcych substancji palnych: z uwagi na
wystepujaca funkcje na terenie obiektu wystepuja typowe materiaty palne,
jak drewno, tkaniny, tworzywa sztuczne, itp. S3 to materialy palne o
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temperaturze zapalenia powyzej 250 °C
15. Przyjeta gestosc obcigzenia ogniowego — Q < 500 MJ/m2
16. Klasyfikacja pozarowa: Budynki zostaty zaliczone do kategorii PM
17. Ocena zagrozenia wybuchem: W budynku nie wystepujg strefy
zagrozenia wybuchem. Nie przewiduje si¢ sktadowania
materialow/wyrobow stwarzajacych zagrozenia j.w.
18. Strefy pozarowe i oddzielenia pozZarowe. Budynki stanowi¢ bedg
oddzielne strefy pozarowe . Powierzchnie stref s3 mniejsze od dopuszczalne;.
19. Klasa odpornosci pozarowej budynku:

- B’ - bez wymagan, wszystkie elementy konstrukcji budynku
klasyfikowane jako NRO
20. Warunki ewakuacji: Wiaty otwarte
21.Dobor urzgdzen przeciwpozarowych:

a) gasnice: A- 2kg srodka na kazde 100m?2
22. Drogi pozarowe
Dojazd pozarowy do obiektu — istniejace 1 projektowane drogi wewngtrzne
o nawierzchni utwardzonej o wymaganej nosnosci 1 szerokosci.
23. Zaopatrzenie w wodg do celow p.pozarowych: Zapotrzebowanie wody
do gaszenia zewngtrznego pozaru zapewnia istniejgce 1 projektowane
hydranty zewnetrzny w odlegtosci mniejszej niz 75m .

Zgodnie 7 Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 17 wrzesnia 2021 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania
dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu
technicznego oraz projektu urzgdzenia przeciwpozarowego pod wzgledem
zgodnosci 7 wymaganiami ochrony przeciwpozarowej / Dz.U. 2021 poz. 1722/
projektowane budynki nie wymagajq uzgodnienia 7 rzeczoznawcq ds.
przeciwpozarowych.
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SPIS ZALACZNIKOW

DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

Warunki techniczne przylaczenia do sieci wod.-kan.

Gmina Miejska Ztotoryja
INWESTOR PL. Orlat Lwowskich 1
59-500 Ziotoryja
Budowa Punktu Selektywnej Zbiérki Odpadéw Komunalnych na terenie miasta
Zlotoryja - wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturg towarzyszaca
NAZWA ZAMIERZENIA (sie¢ wodociggowa, przylacze wodociggowe i zewnetrzna instalacja
BUDOWLANEGO wodociagowa, przylacze kanalizacji sanitarnej i zewn¢trzna kanalizacja
sanitarna, kanalizacja deszczowa, wewnetrzne linie zasilajgce oraz instalacje
teleinformatyczne)
ADRES I KATEGORIA PL. Sprzymierzencéw, 59-500 Ziotoryja
OBIEKTY Kategoria obiektu budowl XXII
BUDOWLANEGO ategoria obiektu budowlanego
POZOSTALE DANE Jednostka ewidencyjna 022602_1 Ztotoryja - miasto
ADRESOWE obreb 0005 Obreb 5
dziatka nr 31/11, 31/16, 31/12, 26, 25, 23/2, 9/5
1. Informacje dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
2. Badania geotechniczne
3. Wylaczenie z uzytku rolnego
SPIS ZAWARTOSCI 4. Warunki techniczne przylaczenia do sieci energetycznej
5.
6.

Warunki techniczne przylaczenia do sieci deszczowej
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WYTYCZNE

DO PLANU BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
ORAZ ZAKRESU ROBOT BUDOWLANYCH STWARZAJACYCH
ZAGROZENIA BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI

Zadanie:

Adres:

Inwestor:

Budowa Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadow
Komunalnych na terenie miasta Ziotoryja - wraz z
zagospodarowaniem terenu i infrastrukturg
towarzyszacg (sie¢c wodociggowa, przytacze
wodociggowe 1 zewnetrzna instalacja wodociggowa,
przyltacze kanalizacji sanitarnej 1 zewngtrzna
kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa,
wewnetrzne linie zasilajace oraz instalacje
teleinformatyczne)

Pl. Sprzymierzencéw, 59-500 Ziotoryja

dziatka nr 31/11, 31/16, 31/12, 26, 25, 23/2, 9/5,
obreb: 0005 Obreb 5

jednostka ewidencyjna 022602_1 Ziotoryja - miasto
Gmina Miejska Ztotoryja

P1. Orlat Lwowskich 1

59-500 Z1otoryja

Opracowat:

mgr inz. Jarostaw Mikotajczyk
nr uprawnien: DOS/0088/PWBKb/20

LEGNICA, 25 luty 2022
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I. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA
INWESTYCYJNEGO ORAZ KOLEJNOSC REALIZACJI ROBOT
W POSZCZEGOLNYCH OBIEKTACH .

Budowa Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadow Komunalnych na terenie
miasta Ziotoryja - wraz z zagospodarowaniem terenu 1 infrastrukturg
towarzyszaca (sie¢ wodociggowa, przylacze wodociggowe 1 zewngetrzna
instalacja wodociggowa, przylacze kanalizacji sanitarnej i1 zewnetrzna
kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa, wewnetrzne linie zasilajgce oraz
instalacje teleinformatyczne)

II. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW _BUDOWLANYCH
PODLEGAJACYCH ADAPTACJI I ROZBIORCE.

Na terenie dziatki nie znajduja si¢ obiekty podlegajace rozbiorce.

III. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI MOGACE
STWARZACZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA
LUDZI.

W trakcie rob6t ziemnych przy realizacji nowego uksztattowania
terenu nalezy przestrzega¢ przepisOw bezpieczenstwa przy realizacji
robo6t na koronie skarp ziemnych oraz wykonac skutecznych zabezpieczen
skarp ziemnych.

IV. OKRESLENIE PRZEWIDYWANYCH  ZAGROZEN
WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI ROBOT.

1. Roboty ziemne:

- zagrozenia przy prowadzeniu robot budowlanych w glebokich
wykopach ziemnych — Sciany pionowe wykopow nalezy umocnic
wypraskami stalowymi i1 sprawdzac regularnie stan umocnien,

- zagrozenia dla ludzi w zakresie pracy koparki,

- zagrozenia dla ludzi spowodowane brakiem oznakowania
krawedzi gtebokich wykopow.

2. Roboty betoniarskie i zbrojarskie:
- zagrozenia przy prowadzeniu cigcia stali zbrojeniowej 1 jej giecia
urzadzeniami mechanicznymi,
- zagrozenia ludzi przy podawaniu betonu za pomocg pomp
wezami ,
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3. Roboty stanu surowego nadziemia (roboty murowe, betoniarskie i

montazowe):

od I-go pietra traktowa¢ roboty murarskie przy Scianach
zewngtrznych jako

roboty na wysokosciach — koniecznos¢ wykonywania zapor na
krawedzi Scian zewngtrznych,

zagrozenia podczas robot na pomostach roboczych,

zagrozenia przy robotach montazowych przy ukladaniu belek i
pustakdw stropowych przez robotnikéw poruszajacych si¢ z
wymienionymi materiatami po pomostach montazowych,
zagrozenia przy transporcie pionowym materialdw za pomoca
wyciggu jednomasztowego przysciennego 1 samojezdnego
zurawia,

zagrozenia przy podawaniu betonu za pomocg pompy 1 wWezy,
zagrozenia porazenia pragdem przy pracy r¢cznymi narzedziami o
napedzie elektrycznym (wiertarki, pity reczne tarczowe itp.) oraz
zagrozenia spowodowane niesprawnoscig tych narzedzi,
zagrozenia przy prowadzeniu prac na rusztowaniach ,

zagrozenia przy transporcie poziomym za pomocg taczek,
zagrozenia wynikle z nieprzestrzegania prawidlowej kolejnosci
robot 1 rezymow technologicznych,

4. Roboty wykonczeniowe:

zagrozenia przy pracach na rusztowaniach wewngtrznych i
zewnetrznych ,

zagrozenia spowodowane niesprawnymi maszynami i nap¢dzie
elektrycznym ( agregat tynkarski, betoniarka, pita do ciecia ptytek
itp.),

zagrozenia przy stosowaniu materialéw trujacych 1 tatwopalnych
(roboty malarskie),

zagrozenia porazenia pragdem elektrycznym spowodowane
brakiem zabezpieczenia przewodéw 1 brakiem uziemienia
urzadzen 1 maszyn.
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V. INFORMACJE O WYDZIELENIU I OZNAKOWANIU MIEJSC
PROWADZENIA ROBOT BUDOWLANYCH.

1. Teren budowy winien by¢ ogrodzony i zabezpieczony przed
dostgpem 0s6b postronnych.

2. Korony glebokich wykopéw winne by¢ oznaczone kolorowa
taSmga 1 winne by¢ wywieszone tablice ostrzegawcze.

3. Na obwodzie budynku umiesci¢ tablice ostrzegawcze o pracach
na wysokosciach.

4. Narusztowaniach zewnetrznych stosowac bariery chronigce przed
upadkiem z wysokosci oraz stosowac drabiny do komunikacji
pionowej.

VI. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIK()W
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT .

Przed przystgpieniem do prac budowlano - instalacyjnych i
montazowych kazdy z pracownikéw winien by¢ przeszkolony w zakresie
przestrzegania przepisOw bhp - w zakresie przepisow ogolnych oraz
przepisOw odnoszacych si¢ do poszczegllnych stanowisk pracy i
wykonywanych czynnosci.

Przepisy ogdlne powinny dotyczy¢ zasad postgpowania w przypadku
wystgpienia zagrozen, postepowania w razie wypadku 1 udzielania
pierwszej pomocy oraz postepowania w razie pozaru. Ponadto winien by¢
przeprowadzony instruktaz w zakresie stosowania przez pracownikow
srodkow ochrony indywidualnej (kaski, pasy bezpieczenstwa, rgkawice
itd.).

Szkoleniem szczeg6towym winni by¢ objeci pracownicy wykonujacy
prace na wysokosciach, pracownicy obstugujacy maszyny i urzagdzenia na
budowie (betoniarki, agregaty, wyciagi jednomasztowe itd.) oraz
pracownicy bezposredniego nadzoru nad robotami budowlanymi
(majstrowie i brygadzisci).
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VIIL

SRODKI TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH,
ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM
WYNIKAJACYM y/ WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO
ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM
ZAPEWNIAJACYCH  BEZPIECZNA I  SPRAWNA
KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE
NA WYPADEK POZARU, AWARII I INNYCH ZAGROZEN
MIEJSC PROWADZENIA ROBOT BUDOWLANYCH.

Instruktaz pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robot
szczeglOlnie niebezpiecznych oraz srodki techniczne 1 organizacyjne
zapobiegajace niebezpieczenstwu.

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robot
budowlanych jest obowigzany opracowac instrukcje bezpiecznego ich
wykonywania 1 zaznajomi¢ z nig pracownikdw w zakresie
wykonywanych przez nich robot.

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem 1 higieng pracy na
stanowiskach sprawuja odpowiednio kierownik robot oraz mistrz
budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.

Kazdy pracodawca ma obowigzek wywiesi¢ wykaz prac szczegdlnie
niebezpiecznych  wystgpujacych na budowie oraz sposoby
postepowania przy wykonywaniu tych prac.

Pracownicy zatrudnieni na placu budowy powinni by¢ wyposazeni w
odpowiedni dla danej pracy sprzet ochrony osobistej lub zbiorowej oraz
powinni by¢ wyposazeni w odziez roboczg 1 ochronng wg
obowigzujgcych tabel 1 norm zaktadowych; zobowigzuje si¢
pracownikéw do stosowania ich zgodnie z przeznaczeniem.

Dla pracownikéw powinny by¢ organizowane szkolenia BHP. Rodzaje
obowigzujacych szkolen wg Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczegétowych zasad
szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa 1 higieny pracy (Dz. U. Nr 62,
poz.285) sg nastepujace: - szkolenie wstgpne ogdlne, - szklenie wstepne
stanowiskowe, - szkolenie wstepne podstawowe, - szkolenie okresowe.
Podczas szkolenia na kazdym etapie nalezy zapoznawac¢ pracownikow
z ryzykiem zawodowym zwigzanym z wykonywang pracag na
poszczegblnych stanowiskach pracy, oraz sposobem stosowania
podczas pracy Srodkéw ochrony osobistej. zabezpieczajacych przed
skutkami zagrozen, np. kaski, szelki, okulary ochronne, odziezy
ochronnej itp.

W dokumentacji budowy powinny znajdowac si¢ wszystkie dokumenty
potwierdzajace przeprowadzenie szkolen w zakresie bhp, protokoty z
dokonanych kontroli. wykaz wydanych zalecen w zakresie bhp
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Wydzielenie stref niebezpiecznych wraz z oznakowaniem

Teren budowy winien by¢ ogrodzony i zabezpieczony przed dostgpem
0sOb postronnych.

Korony gtebokich wykopow winne by¢ oznaczone kolorowg tasma 1
winne by¢ wywieszone tablice ostrzegawcze.

Na rusztowaniach zewngtrznych stosowac bariery chronigce przed
upadkiem z wysokosci oraz stosowac¢ drabiny do komunikacji
pionowej.

Wyznaczenie ciggéw komunikacyjnych - dojScia do miejsc
wykonywania prac, wyznaczenie drogi ewakuacyjnej

Wydzielenie punktow ochrony ppoz. — gasnice przenosne
Umieszczenie w zapleczu socjalnym nr telefonéw alarmowych
Zabezpieczenie wejscia na teren budowy

Opracowat:
mgr inz. arch. Waldemar Serafinowicz
upr. proj. nr 230/87/Uw



