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PROJEKTOWANIE I NADZOR W BUDOWNICTWIE
o mgr inz. Jarostaw Mikotajczyk
EA 59-216 Kunice, Patnéw Legnicki 10A
tel. kom. 502-296-226
Zadanie
Budowa Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadéw
Komunalnych w Ztotoryi wraz z zagospodarowaniem
UWAGA: terenu i towarzyszacg infrastruktura

1. Konstrukcja nosna hali stalowo-aluminiowa. Elementy ztgczne i ptatwie dachowe - stalowe, ocynkowane ogniowo.
2. Pokrycie dachu: termodach, podwojna warstwa plandeki PVC ( min. 650g/m2)

3. Pokrycie cian: ptyta warstwowa PIR60

4. Sciany dziatowe: z ptyt warstwowych PIR60, w osi gtdwnej ramy

5. Wyposazenie:

1 x brama segmentowa, automatycznie podnoszona do gory o wym. 3,00x3,00m
1 x brama segmentowa, automatycznie podnoszona do gory o wym. 3,00x3,00m z drzwimi serwisowymi 0 wymiarach 0,90x2,00m
1 x brama segmentowa, automatycznie podnoszona do gory o wym. 2,00x2,50m

3 x drzwi aluminiowe o wym. 0,90x2,00m, izolowane

8 x okno aluminiowe fix o wym. 1,80x1,00m, dwuszybowe

1 x okno aluminiowe fix/uchylno-rozwierne o wym. 1,50x1,20m, dwuszybowe
6. Hala z petnymi obrébkami blacharskimi, opierzeniem dolnym, rynnami i rurami spustowymi
7. Hala wyposazona w instalacje elektryczng wraz ze skrzynkg zabezpieczajacg bezpiecznikowa, gniazda 230V i 400V, oswietlenie oprawami LED, IP54, i okablowaniu IP44 - zgodnie z projektem

technicznym branzy elektrycznej. W garazu punkt fadowania pojazdow elektrycznych.

8. Hale wyposazy¢ w instalacje alarmowg - system antywtamaniowy.
9. Hale wyposazy¢ w instalacje monitoringu wewnetrznego (min. 8 kamer wewnetrznych), zakoriczong w serwerowni.

10. Ogrzewanie wskazanych przestrzeni promiennikami podczerwieni (krétkofalowymi)
11. Kolor $cian hali RAL 9007 (szary), kolor obrdbek blacharskich RAL 6029 (zielone)

12. Podane wymiary, s3 wymiarami minimalnymi. Rozstaw ram hali dostosowac do techologi wykonawcy hali.
13. Obowigzkiem dostawcy hali jest opracowanie petnej dokumentacji projektowe]j (projekt techniczny i wykonawczy) wraz z obliczeniami statycznymi konstrukcji. Wykonanie i montaz hali po
akceptacji rysunkdw technicznych przez Inwestora.

Lokalizacja
Pl. Sprzymierzencéw, 59-200 Ztotoryja
dz. nr. 31/11, 31/16, 31/12, 26, 25, 23/2, 9/5
obreb 0005 Obreb 5

Inwestor

Gmina Miejska Ztotoryja
59-500 Ztotoryja, PIl. Orlat Lwowskich 1
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Tyt rys. Skala
Hala magazynowo-garazowa
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