Załącznik nr 1.1

Zadanie nr: 1
Nazwa zadania: Pracownia Montażu i Konserwacji Maszyn oraz Urządzeń Elektrycznych 0.14, 0.15



Zestawienie wymaganych i oferowanych parametrów oraz cechy oferowanego wyrobu
	L.p.
	Wymagane minimalne parametry i warunki graniczne przedmiotu oferty
	
Szt./kpl.
	
Opis parametrów oferowanych
Należy podać parametry oraz cechy oferowanego wyrobu.*

(Wypełnia wykonawca)

	1
	3
	4
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	Miernik izolacji rezystancji wysokich napięć:
Cechy urządzenia:
- Podświetlany, cyfrowy wyświetlacz LCD
- Automatyczne wyładowanie w przypadku przekroczenia progu bezpieczeństwa
- Symbole ostrzegawcze z dźwiękiem
- Automatyczne wyłączanie po 10 minutach bezczynności
- Funkcja pomiaru czasowego
- Wskaźnik niskiego stanu baterii
- Kompatybilność adaptera 12V DC (12V/1A)
Elementy urządzenia:
- Wyświetlacz LCD
- Przycisk regulatora czasowego
- Przycisk podświetlenia
- Przycisk testu
- Przycisk ustawienia czasu
- Przełącznik funkcji
- Gniazdo przewodu testowego czerwonego wysokich napięć
- Gniazdo przewodu zielonego ochronnego
- Gniazdo przewodu czarnego testowego
- Wejście interfejsu DC (12V/1A)
- Czarny przewód testowy z zaciskiem krokodylkowym
- Zielony przewód ochronny z zaciskiem krokodylkowym
- Czerwony wysokonapięciowy przewód testowy z zaciskiem krokodylkowym
- Śrubokręt
Elementy wyświetlacza:
- Symbol stanu baterii
- Symbol odliczania czasu
- Licznik czasu
- Minuty
- Sekundy
- Numer czasomierza
- Odczyt napięcia/izolacji
- Jednostka odporności
- Jednostka napięcia
- Odczyt wartości napięcia
- Symbol ostrzegający o wysokim napięciu
- Symbol prądu zmiennego
- Wartość ujemna
- Symbol prądu stałego
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	Miernik uniwersalny
Cechy urządzenia:
- Impedancja wejściowa pomiaru napięć: ok. 10 MOhm
- Zasilanie: 2x bateria 1,5 V (R06)
- Rozmiar wyświetlacza: 58 x 36 mm
- Wymiary produktu: 175 x 81 x 48,5 mm
- Waga produktu: 370 g
- Akcesoria: baterie, przewody pomiarowe
Zakresy pomiarowe:
- Napięcie stałe DC: 40 mV / 400 mV / 4 V / 40 V / 400 V / 600 V ±(0,5%+2)
- Napięcie zmienne AC: 40 mV / 400 mV / 4 V / 40 V / 400 V / 600 V ±(0,8%+3)
- Natężenie prądu stałego DC: 400 µA / 4000 µA / 40 mA / 400 mA / 4 A / 10 A ±(0,7%+2)
- Natężenie prądu zmiennego AC: 400 µA / 4000 µA / 40 mA / 400 mA / 4 A / 10 A ±(1%+3)
- Rezystancja: 400 Ohm / 4 kOhm / 40 kOhm / 400 kOhm / 4 MOhm / 40 MOhm ±(0,8%+2)
- Pojemność: 9,999 nF / 99,99 nF ~ 999,9 µF / 9,999 mF ~ 99,99 mF ±(4%+5)
- Częstotliwość: 9,999 Hz ~ 9,999 MHz ±(0,1%+4)
- Współczynnik wypełnienia: 0,1%-99,9%
- Test diod: ok. 3 V
- Sprawdzanie ciągłości obwodu
Dodatkowe funkcje:
- Automatyczna/ręczna zmiana zakresów pomiarowych
- Filtr eliminujący zakłócenia w wielkiej częstotliwości mogący mieć wpływ na dokładność pomiaru (VFC)
- Funkcja wykrywania pola elektrycznego (NCV)
- True RMS
- Automatyczne wyłączenie: ok. 15 minut
- Wskaźnik niskiego poziomu baterii
- Zamrożenie ostatniego wskazania
- Tryb pomiaru względnego
- Zapis wartości MAX/MIN
- Podświetlany ekran LCD
- Maksymalny odczyt: 4000
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	Miernik tachometr obrotomierz z interfejsem USB 
Urządzenie pozwala zmierzyć prędkość obrotową w zakresie od 10 do 99 999 obr/min ze średnią dokładnością do 0,04 % +/- 2 dgt.
Specyfikacja miernika
- Zakres: od 10 do 99 999 obr/min
- Przełączanie zakresów:
- od 10 do 99 obr/min
- od 100 do 999 obr/min
- od 1000 do 9999 obr/min
- od 10 000 do 99 999 obr/min
- Dokładność: 0,04 % +/- 2 dgt
- Tryby pracy:
- pomiar prędkości średniej (AVE)
- prędkości maksymalnej (MAX)
- prędkości minimalnej (MIN)
- Zakres wyświetlacza: 99999
- Odległość pomiarowa: od 50 do 200 mm
- Funkcja Hold
- Złącze USB
- Tryb uśpienia - włącza się po 15 minutach
- Wskaźnik poziomu naładowania baterii
- Zasilanie: 4 x bateria AA (w zestawie)
- Wyświetlacz: 53 x 41 mm
- Wymiary urządzenia: 184 x 56 x 34 mm
- Masa: 100 g
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	Próbnik napięcia
- pomiar napięcia stałego DC 6-690V 
- pomiar napięcia zmiennego AC 6-690V 
- pomiar rezystancji: 40MW 
- testowanie rotacji faz od 100 do 690V dla częstotliwości 45-65Hz 
- automatyczna zmiana zakresów pomiarowych 
- akustyczny pomiar ciągłości 
- akustyczna sygnalizacja przy pomiarze napięć AC/DC - wskaźnik diodowy 
- rozdzielczość diod LED 12. 24. 50. 120. 230. 400. 690 V 
- wykrywanie polaryzacji w całym zakresie pomiarowym 
- wskaźnik słabej baterii 
- funkcja pomiaru temperatury w stopniach Celsjusza (od -400C do +10000C) 
- zasilanie: 2x1,5V AAA 
- wymiary wyświetlacza: 32x12 mm 
- wymiary: 275x51x30 mm
- masa: 210 g
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	Akumulator 12V, 7Ah
- Pojemność: 7Ah
- Napięcie: 12V 
- Typ: VRLA AGM
- Terminal: Faston 250 (F2)
- Żywotność: ponad 5 lat
- Max. prąd rozładowania: 3C
- Samorozładowanie: 2% w ciągu miesiąca (przy temp. 25°C)
- Pojemność wg. temperatury: (40 °C - 102%) (25 °C - 100%) (0 °C - 85%) (-15 °C - 65%)
- Ładowanie buforowe: 13,5 – 13,8 V (-20 mV/C)
- Ładowanie cykliczne: 14,5 – 14,9 V (-30 mV/C)
- Rezystancja wewnętrzna: ≤30mΩ (przy temp. 25°C)
- Maksymalny prąd ładowania: 2.1 A
- Wymiary: 151x65x95mm
- Waga: 2 kg
- Wysokość całkowita (z konektorami): 101 mm
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	Zmienny transformator 3000VA 220V AC 50Hz
- Oceń wydajność wyjściowa: 3KWA
- Liczba faz: 1
- Napięcie wyjściowe: 0-300V (regulowane)
- Znamionowy prąd wyjściowy: 10A
- Wzrost temperatury: <60 ℃
- Wytrzymałość dielektryczna: 1500V/min
- Częstotliwość: > 90%
- Rezystancja izolacji: > 5MΩ
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	Autotransformator trójfazowy 20 kVA
Parametry:
- Maksymalna moc [VA]: 9000VA (3x3000VA)
- Maksymalny prąd [A]: 3 x 12A
- Wskaźnik napięcia: wyświetlacz LED 
- Napięcie wejściowe: 230 ( 400 ) VAC
- Napięcie wyjściowe: 0 – 260V ( 450 ) VAC 
- Precyzyjna regulacja napięcia za pomocą pokrętła
- Wymiary (szer x gł x wys) [mm] 260 x 210 x 550
- Masa całkowita [kg] 33
- Obudowa transformatora wyposażona jest w system otworów mających zapewnić lepszą wentylację
Wejścia/Wyjścia:
-Wejście AC: do podłączenia prądu AC trójfazowego z sieci energetycznej – 3 przewody fazowe L1
, L2 , L3 , przewód neutralny N 
- Wyjście AC: do podłączenia obciążenia trójfazowego - 3 przewody fazowe L1 , L2 , L3, przewód neutralny N
- Woltomierz AC: wyświetlanie wartości wyjściowej napięcia AC
- Skala: wskazania wartości regulowanej pokrętłem
- Pokrętło regulacji wartości napięcia AC
- Gniazdo uziemienia znajduje się z tyłu urządzenia
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	Falownik 1,5kW
- Moc 1,5kW,
- Prąd wejściowy 7A,
- Zasilanie 1-fazowe 230V,
- Sterowanie skalarne U/f oraz bezczujnikowe wektorowe,
- Obudowa o stopniu szczelności IP20,
- Częstotliwość wyjściowa maksymalna - 320Hz,
- Przeciążalność 150% w czasie 1 minuty,
- Wysoki moment rozruchowy: 150% przy 0,5Hz,
- Częstotliwość nośna konfigurowalna w zakresie 0,5 - 16kHz,
- Sześć swobodnie programowalnych wejść cyfrowych,
- Dwa wejścia analogowe - napięciowe 0-10V oraz prądowe 0-20mA,
- Jedno wejście impulsowe (licznikowe) o częstotliwości próbkowania 100kHz,
- Jedno wyjście przekaźnikowe - 250VAC / 30VDC - 3A - programowalne,
- Jedno wyjście cyfrowe 48VDC / 50mA - programowalne,
- Jedno wyjście analogowe - prądowe 0-20mA / napięciowe 0-10V,
- Rozbudowane funkcje ochronne - 18 typów zabezpieczeń (przeciążeniowe, termiczne, przeciwzwarciowe, przed zanikiem fazy, spadkiem napięcia,),
- Obsługa protokłu komunikacyjnego MODBUS RTU, ASCII,
- Funkcjonalność prostego sterownika PLC,
- Funkcja zatrzymania awaryjnego "Emergency Stop",
- Możliwość konfiguracji do 18 prędkości silnika - "Multi Speed",
"Lotny Start",
- Wbudowany regulator PID,
- Zegar czasu,
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	Rezystor suwakowy 
- Napięcie max: 380VAC, 400VDC
- Tolerancja rezystancji: +- 10%
- Rezystancja izolacji: >3x10^9 Ω
- Rezystancja uziemienia: < 0,1 Ω
- Moc: 640VA
- Rezystancja: 1,6 Ω
- Imax: 20 A
- Wymiary: 485x140x95 (szer x gł x wys)
- Średnica cylindra ceraminczego: 64 mm
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	Przemysłowy silnik komutatorowy
- Moc 250W
- Zasilanie 1-fazowe 230V
- Wyposażony w cięgno, koło pasowe, kabel oraz wtyczkę zasilającą
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	1-fazowy silnik do urządzenia AGD
- Zasilanie 1-fazowe w zakresie 220 - 240V
- moc wejściowa 480W
- 13000 obrotów/minutę
- Prąd 1,9A
- S3 60%
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	1-fazowy silnik o mocy co najmniej 2,2kW
- Prędkość obrotowa /min 2800
- Napięcie 230V
- Rozłącznik (wyłącznik)	0-1 (1-bieg.)
- Masa kg 22
- Położenie skrzynki zaciskowej góra
- Obudowa aluminium
- Średnica osi wału mm 24
- Wielkość mechaniczna 90
- Rodzaj pracy S-1 ciągła
- Klasa izolacji F
- Stopień ochrony IP55
- Zabezpieczenie zewnętrzne	11,4-12 A typu D lub C
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	Silnik elektryczny trójfazowy 2-biegunowy w aluminiowej obudowie
- Moc 2.2 kW
- Prędkość obrotowa 2855
- Klasa sprawności IE1
- Napięcie znamionowe 230 / 400 V
- Stopień ochrony IP55
- Mocowanie B3 [łapy]
- Materiał obudowy aluminium
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	Falownik 2
- Moc 750W
- Prąd wejściowy 4,2A
- Zasilanie 1-fazowe 230V
- Wbudowany filtr EMC klasy C2
- Tranzystor hamowania wbudowany w modelach o mocy 1,5kW oraz 2,2kW
- Możliwość montażu na szynie DIN
- Możliwość montażu jeden obok drugiego (Side-by-Side)
- Możliwość podłączenia zewnętrznej klawiatury
- Wbudowany potencjometr
- Maksymalna częstotliwość wyjściowa równa 400Hz
- I/O: wej. cyfrowe - 3, wej. analogowe - 1, wyj. przekaznikowe - 1, wyj. analogowe - 1
- Możliwość szybkiego przenoszenia konfiguracji pomiędzy przemiennikami dzięki wykorzystaniu urządzenia "Smart Copier"
- Programowalne rampy startu i zatrzymania
- Prędkości krokowe
- Hamowanie prądem stałym DC
- Funkcja motopotencjometru
- Funkcja kompensacji poślizgu
- Wbudowany regulatro PID
- Funkcje oszczędzania energii
- Funckja szukania prędkości
- Automatyczny restart
- Sterowanie 2-silnikowe
- Stopień ochrony IP20
- Obudowa typy B
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	Silnik indukcyjny 1-fzaowy kołnierzowy
- Moc 0,25 kW
- Zasilanie 230V, 50Hz
- Prędkość obrotowa 1340 obr/min
- Masa 6,3 kg
- kondensator pracy o podwyższonym momencie rozruchowym
- Ochrona IP 54
- Klasa izolacji F
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	Silnik elektryczny indukcyjny 3-fazowy 
Brak danych
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	Silnik elektryczny indukcyjny 3-fazowy 
- Moc 0,5 5kW 
- Moc 0,75 KM
- Prędkość obrotowa 1370 obr/min
- Napięcie 400V
- Rozłącznik (wyłącznik) 0-1 (3-bieg)
- Masa kg 9
- Położenie skrzynki zaciskowej góra
- Obudowa aluminium
- Średnica osi wału mm 19
- Wielkość mechaniczna 80
- Rodzaj pracy	 S-1 ciągła
- Klasa izolacji F
- Stopień ochrony IP55
- Czujnik temperatury	tak
- Zabezpieczenie termiczne 1,3-2 A typu D lub C
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	Softstarter
- Znamionowe napięcie zasilania 110 - 480 V ± 10%
- Ilość faz zasilania 1
- Moc silnika w kW	:
3 kW, 3 fazy w 400 V
0,75 kW, 3 fazy w 230 V
1,1 kW, 3 fazy w 230 V
2,2 kW, 3 fazy w 400 V
0,75 kW, 1 faza w 230 V
- Moc silnika w KM 1 HP, 3 fazy w 230 V:
2 HP, 3 fazy w 460 V
3 HP, 3 fazy w 460 V
0,5 HP, 3 fazy w 210 V
1,5 HP, 3 fazy w 230 V
- Parametry rozrusznika IcL 6 A
- Obciążenie prądowe 30 A przy obciążeniu znamionowym
- Rodzaj rozruchu z rampą napięciową
- Straty mocy 31W w stanie przejściowym, 1 W przy pełnym obciążeniu na końcu i na starcie
- Wartości graniczne napięcia wyjściowego 99 - 528 V
- Częstotliwość zasilania 50 - 60 Hz ± 5%
- Częstotliwość sieci 47,5 - 63 Hz
- Napięcie wyjściowe <= napięcia zasilania
- Napięcie sterujące [Uc] 110 V AC ± 10% w 30 mA, 24 V AC/DC ± 10% w 25 mA, 240 V AC ± 10% w 65 mA
- Czas rozruchu 1 s / 100, 5 s / 20
- Regulowany od 1 do 5 s
- Moment rozruchowy od 30% do 80% momentu rozruchowego silnika podłączanego bezpośrednio do linii zasilania
- Prąd wyjścia dyskretnego 2 A DC-13 3 A AC-15
	12
	Producent ………………………………………                                                                                   
Nazwa handlowa oferowanego wyrobu: …………………………                                                                     Typ/nr katalogowy/symbol …………………………………………                                           Opis: …...........................................

	19
	Kamera termowizyjna -20 do 550 °C
- Kamera termowizyjna 25 Hz
- Zakres pomiaru temperatury -20 do 550 °C
- Matryca bolometryczna
- Klasa lasera: 2
- Pole widzenia (FOV) 25° x 18.7°
- Rozdzielczość obrazu termowizyjnego: 160 × 120 (19 200 pikseli)
- Typ / rozdzielczość wyświetlacza 3,5"
- Rozdzielczość wyświetlacza 640 x 480 Pixel
- Zakres pomiarowy temperatury -20 do 550 °C
- Rozdzielczość przestrzenna (IFOV) 2.74 mrad
- Certyfikat odporności IP54
- Ostrość stałe zogniskowanie
- Interfejsy (Komputerowe / Multimedialne) USB-C®
- Dokładność podstawowa (+/-) °C 2 °C
- Maksymalny zakres pomiarowy temperatury 550 °C
- Minimalny zakres pomiarowy temperatury -20 °C
- Częstotliwość odświeżania 25 Hz
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	Pirometr
- Pomiary temperatury sondą typu K.
- Automatyczna funkcja Data Hold  (zatrzymywania  wyświetlanych  danych pomiarowych).
- Automatyczne wyłączanie zasilania
- Przełącznik jednostek C/ F
- Cyfrowo regulowany współczynnik emisyjności w zakresie od 0,10 do 1,00
- Wyświetlanie temperatury maksymalnej, minimalnej, średniej  i różnicowej
- Podświetlany wyświetlacz ciekłokrystaliczny
- Automatyczny wybór zakresu
- Rozdzielczość 0,1 C (0,1 F)
- Wbudowany celownik laserowy i możliwość regulacji współczynnika emisyjności
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	Zasilacz laboratoryjny 
- Napięcie wyjściowe DC 0 - 60V
- Prąd wyjściowy DC 0 - 5A
- Napięciowy wsp. stabilizacji: <=0,01% + 2mV
- Obciążeniowy wsp. stabilizacji: <=0,01% + 2mV
- Czas powrotu: 100ms
- Tętnienia i szumy: <= 1mVrms (wartości efektywnej)
- Współczynnik temperaturowy: <= 200ppm/1°C
- Prądowy wsp. stabilizacji: <= 0,2% + 3mA
- Obciążeniowy wsp. stabilizacji: <= 0,2% + 3mA
- Tętnienia i szumy: <= 2mArms (wartości efektywnej)
- Praca -10°C~+40°C (R.H. < 90%)
- Składowanie -10°C~+40°C (R.H. < 80%)
- Standardy Zg. z Dyrektywami LVD, EMC (oznakowanie CE) stopień zabrudzenia 2, podlega WEEE
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	Stacja lutownicza, rozlutownica, 
- Lutownica na gorące powietrze:
· Moc: 650W
· Zakres temperatur: 100-480°C
· Źródło przepływu powietrza: wentylator
· Przepływ powietrza: do 120 L/min
· Regulacja siły nadmuchu w całym zakresie: TAK
· Typ wyświetlacza: LCD
· Stabilność temperatury: +/- 1°C
· Długość przewodu w kolbie: do 100cm
· Tryb pracy ręcznej / automatycznej
· Wyświetla rzeczywistą moc nadmuchu
- Rozlutownica:
· Moc grzewcza: 75W
· Zakres temperatur: 200-480°C
· Stabilność temperatury: +/-1°C
· Typ wyświetlacza: LCD
· Rezystancja względem uziemienia poniżej do 2ohm
· Napięcie na elemencie grzejnym: AC 26V +/- 10%
· Długość przewodu kolby: do 120cm
· System: ESD safe
· Kolba lutownicza: 8 pinów
· Moc kompresora: 12W
· Moc podciśnienia: Max 12Mpa
· Długość przewodu kolby: do 120cm
- Lutownica na gorące powietrze:
· Moc: 650W
· Zakres temperatur: 100-480°C
· Źródło przepływu powietrza: wentylator
· Przepływ powietrza: do 120 L/min
· Regulacja siły nadmuchu w całym zakresie: TAK
· Typ wyświetlacza: LCD
· Stabilność temperatury: +/- 1°C
· Długość przewodu w kolbie: do 100cm
· Tryb pracy ręcznej / automatycznej
· Wyświetla rzeczywistą moc nadmuchu
- Lutownica grotowa:
· Moc grzewcza: 60W
· Zakres temperatur: 200-480°C
· Stabilność temperatury: +/-1°C
· Typ wyświetlacza: LCD
· Rezystancja względem uziemienia poniżej do 2ohm
· System: ESD safe
· Kolba lutownicza: 8 pinów
· Długość przewodu kolby: do 100cm
· Napięcie na elemencie grzejnym: AC 26V +/- 10%
· Tryb sleep: włączany po bezczynnej pracy 2-99 minut
- W zestawie :
· Stacja lutownicza
· Kolba grotowa z grotem stożkowym  8pin
· Pistolet rozlutownicy z zamocowanym grotem 8pin
· Kolba Hot Air
· Podstawka pod kolbę grotową wraz z gąbką czyszczącą oraz czyścikiem
· Podstawka pod kolbę Hot Air
· Przewód zasilania
· Chwytak do podnoszenia układów
- Komplet dysz:
· dysza okrągła o średnicy 4.4 mm 1130
· dysza okrągła o średnicy 7 mm 1196
· dysza okrągła o średnicy 9 mm 1197
· dysza kwadratowa 12x12 mm 1313
· Zapasowe filtry -  2 szt. białe; 5 szt. czarne
· Zapasowe filtry sprężynowe - 2 szt.
· Szpilka
· Komplet wyciorów do czyszczenia grotów o różnych grubościach
· Gumowe uszczelki - 2 szt.
· Silikonowa packa
· Podnośnik elementów ssawka
· Wężyk
· Końcówka do wężyka
· Silikonowe końcówki o różnych średnicach (2;6,10;14 mm) - 4 szt.
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	Automat schodowy
- Napięcie zasilania 230 V AC
- Maksymalny prąd obciążenia AC-1 16 A
- Element wykonawczy przekaźnik
- Konfiguracja styków 1 × NO
- Opóźnienie zadziałania mniej niż 1 s
- Opóźnienie wyłączenia - regulowane 0,5 ÷ 10 min
- Współpraca z przyciskami podświetlanymi TAK
- Przyłącze zaciski śrubowe 2,5 mm
- Moment dokręcający 0,4 Nm
- Pobór mocy 0,56 W
- Temperatura pracy -25 ÷ 50 °C
- Wymiary 1 moduł (18 mm)
- Montaż na szynie 35 mm
- Stopień ochrony IP20
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	Automat zmierzchowy z zewnętrzną sondą
- Sposób montażu Szyna DIN
- Stopień ochrony (IP) czujnika IP65
- Stopień ochrony (IP) IP20
- Klasa ochronności czujnika I
- Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek (z kompensacją równoległą) 800 VA
- Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek 550 VA
- Częstotliwość znamionowa 50 Hz
- Napięcie znamionowe 230 V
- Maksymalna długość przewodu czujnika 2.5 m
- Szerokość wyrażona liczbą modułów 2
- Zakres regulacji jasności 2 lx
- Znamionowy prąd załączania 16 A
- Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek (kompensacja DUO) 1000 VA
- Maksymalna zdolność łączeniowa dla żarówek 0.8 W
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	Czujnik kolejności i zaniku fazy
- Zasilanie 3×400/230V+N
- Styk separowany 1Z
- Prąd obciążenia <10A
- Sygnalizacja zasilania / właściwa kolejność faz LED zielona
- Sygnalizacja niewłaściwej kolejności faz LED czerwona
- Asymetria napięciowa zadziałania 55V~
- Histereza napięciowa 5V~
- Opóźnienie wyłączenia 4sek
- Pobór mocy 1,6W
- Temperatura pracy -25÷50°C
- Przyłącze zaciski śrubowe 2,5mm²
- Wymiary 2 moduły (35mm)
- Montaż na szynie 35mm
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	Czujnik zmierzchu
- Zasilanie 220-240V
- Częstotliwość znamionowa 50/60Hz
- Moc max 1200W
- Do zastosowania wewnątrz
- Kolor: biały
- Maksymalny horyzontalny kąt działania czujnika ruchu wynoszący 360°
- Maksymalny wertykalny kąt działania czujnika ruchu wynoszący 120°
- Maksymalny zasięg wykrywania ruchu wynoszący 6m
- Możliwość regulacji czasu świecenia od 5s do 10min
- Możliwość ustawienia poziomu natężenia oświetlenia otoczenia, przy którym urządzenie pracuje
- Obudowa: tworzywo sztuczne
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	Lampka sygnalizacyjna czerwona 230V
- Napięcie znamionowe: 250 V~
- Mocowanie na wsporniku TH35
- Możliwość przyłączania: 1,5 do 4 mm2
- Stopień ochrony: IP20
- Wyposażone w okienko do opisu aparatu
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	Przycisk sterowniczy podwójny 1z+1r zielono-czerwony
- Prąd znamionowy: 16
- Ilość modułów: 1
- Ilość styków NC: 1
- Znamionowe napięcie robocze Ue (AC): 230
- Znamionowe napięcie izolacji Ui: 250
- Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane Uimp: 4000
- Częstotliwość: 50/60 Hz
- Wytrzymałość elektryczna (ilość cykli): 15000
- Wytrzymałość mechaniczna (ilość cykli): 15000
- Temperatura pracy: -20 to 50 °C
- Temperatura magazynowania: -40 to 80 °C
- Wysokość zainstalowanego produktu: 83 mm
- Szerokość zainstalowanego produktu: 17,5 mm
- Głębokość zainstalowanego produktu: 66 mm
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	Lampka sygnalizacyjna LED potrójna czerwona zielona i pomarańczowa
- Napięcie znamionowe łączeniowe Ue (AC): 230 V
- Częstotliwość znamionowa: 50 / 60 Hz
- Znamionowe napięcie izolacji Ui: 250 V
- Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane Uimp: 4000 V
- Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego: 0,8 W
- Moment dokręcający: 1,7 Nm
- Przekrój przewodu elastycznego (linka) w zacisku: 0,75 / 6 mm²
- Przekrój przewodu sztywnego (drut) w zacisku: 0,75 / 10 mm²
- Rodzaj podłączenia: ze śrubą
- Stopień ochrony: IP20
- Wymiary: 62 x 83 x 17,5 mm
- Rodzaj źródła światła: LED
- Kolor: czerwony, zielony i pomarańczowy
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	Licznik energii elektrycznej 3x230V 100A
- Licznik 3-fazowy.
- Dokładność pomiaru w klasie 1.
- Pomiar bezpośredni.
- Wyjście impulsowe.
- Wyświetlacz LCD.
- Osłony zacisków i możliwość plombowania.
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	Licznik energii elektrycznej 1 fazowy
- Dokładność: 0,1kWh
- Liczba cyfr na wyświetlaczu: 5+1
- Prąd maksymalny: 80A
- Prąd znamionowy: 10A
	20
	Producent ………………………………………                                                                                   
Nazwa handlowa oferowanego wyrobu: …………………………                                                                     Typ/nr katalogowy/symbol …………………………………………                                           Opis: …...........................................

	31
	Ogranicznik przepięć, Typ 1+2 (Klasa B+C) 1-bieg
- Ilość biegunów: 1p
- Typ ochronnika: B+C (T1+2)
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	Przekaźnik czasowy uniwersalny
- Zasilanie  PCU-510 DUO 230V AC / 24V AC/DC
- Prąd obciążenia 2×(<8A)
- Styk separowany 1P
- Zakres nastawy czasu pracy 0,1sek÷576 godz.
- Opóźnienie zadziałania <50msek
- Sygnalizacja zasilania LED zielona
- Sygnalizacja stanu styku LED czerwona
- Pobór mocy 0,8W
- Temperatura pracy -25÷50°C
- Przyłącze zaciski śrubowe 2,5mm²
- Wymiary 1 moduł (18mm)
- Montaż na szynie TH-35
- Zakresy czasowe:
0,1s : 0,1÷1,2 sek.
1s : 1÷12 sek.
10s : 10÷120 sek. 
1m : 1÷12 min.
10m :  10÷120 min.
2h : 2÷24 godz.
1d : 1÷12 dni (24÷288 godz.)
2d : 2÷24 dni (48÷576 godz.)
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	Sterownik czasowy na szynę gwiazda-trójkąt 
- Napięcie zasilania 230 V AC / 24 V AC/DC
- Element wykonawczy 2 x przekaźnik
- Maksymalny prąd obciążenia 2 × 8 A
- Konfiguracja styków 2 × NO
- Separacja styku TAK
- Czas przełączania 75 msek / 150 msek
- Sygnalizacja zasilania LED zielona
- Sygnalizacja zadziałania LED czerwona
- Czas rozruchu GWIAZDA 1÷1000 sek
- Przyłącze zaciski śrubowe 2,5 mm²
- Moment dokręcający 0,4 Nm
- Pobór mocy 0,8 W
- Temperatura pracy -25 ÷ 50 °C
- Wymiary 1 moduł (18 mm)
- Montaż na szynie 35 mm
- Stopień ochrony IP20
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	Przekaźnik elektromagnetyczny
- Napięcie zasilania 230 V AC
- Tolerancja napięcia zasilania -15 ÷ 10 %
- Maksymalny prąd obciążenia AC-1 4 x 8 A
- Element wykonawczy przekaźnik
- Konfiguracja styków 2 × NO/NC + 2 × NC
- Separacja styku TAK
- Maksymalny pobór prądu 25 mA
- Trwałość łączeniowa mechaniczna min. 5x10⁶ cykli
- Przyłącze zaciski śrubowe 2,5 mm²
- Moment dokręcający 0,4 Nm
- Temperatura pracy -25 ÷ 50 °C
- Wymiary 1 moduł (18 mm)
- Montaż na szynie 35 mm
- Stopień ochrony IP20
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	Rozłącznik bezpiecznikowy 16A
- Prąd znamionowy 16A
- Napięcie znamionowe 230V
- Liczba biegunów 1
- Rozmiar D01
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	Rozłącznik izolacyjny 1-biegunowy 25A
- Prąd znamionowy 25A
- Napięcie znamionowe 230V
- Liczba biegunów 1
- Rozmiar D01
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	Rozłącznik izolacyjny 3P 40A
- Prąd znamionowy: 40 A
- Ilość biegunów: 3 P
- Ilość modułów: 3
- Znamionowe napięcie robocze Ue (AC): 230/400 V
- Znamionowe napięcie izolacji Ui: 440 V
- Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane Uimp: 6000 V
- Częstotliwość: 50/60 Hz
- Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego: 3,3 W
- Wytrzymałość mechaniczna (ilość cykli): 60000
- Liczba przewodów - linka: 2,5 / 16mm²
- Liczba przewodów - drut: 2,5 / 25mm²
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	Sterownik czasowy programowalny "praca prawo-lewo"
- Zasilanie: 24÷264V AC/DC
- Prąd obciążenia: 2× (<16A)
- Styk: 2× separowany 1P
- Nastawy czasowe t1, t2, t3, t4: 1sekunda ÷ 99 h 59 minut 59 sekund
- Dokładność nastawy czasu: 1 sekunda
- Liczba powtórzeń cyklu: 1÷999999 lub nieskończenie w pętli
- Pobór mocy: 1,5W
- Temperatura pracy: -20÷50°C
- Przyłącze: zaciski śrubowe 2,5mm²
- Wymiary: 2 moduły (35mm)
- Montaż: na szynie TH-35
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	Stycznik mocy 3P
- Typ stycznika: 3-biegunowy
- Konfiguracja styków głównych: NO x3
- Styki pomocnicze zintegrowane: NO + NC
- Prąd pracy maks.: 9A 
- Montaż: DIN, na panel
- Wyprowadzenia: zaciski śrubowe
- Temperatura pracy: -25...55°C
- Szerokość: 45mm
- Wysokość: 96mm
- Napięcie izolacji: 690V
- Moc przełączana: 4kW
- Napięcie sterujące (cewka): 230V AC
	60
	Producent ………………………………………                                                                                   
Nazwa handlowa oferowanego wyrobu: …………………………                                                                     Typ/nr katalogowy/symbol …………………………………………                                           Opis: …...........................................

	40
	Styki pomocnicze 1
- Wyprowadzenia zaciski śrubowe
- Montaż czołowy
- Konfiguracja styków NC x2 + NO x2
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	Styki pomocnicze 2
- Montaż z boku
- Konfiguracja styków NC + NO
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	Ściemniacz do źródeł LED 0-100W 
- Kolor: biały
- Konfiguracja elementów: element podstawowy z centralną plakietką osłonową
- Materiał: tworzywo sztuczne
- Moc do: 100w
- Napięcie znamionowe: 230v
- Sposób działania: pokrętło
- Sposób mocowania: montaż na pazurki i śrubę
- Sposób montażu; montaż podtynkowy
- Stopień ochrony: ip20
- Szerokość osprzętu: 82mm
- Wysokość osprzętu: 82mm
- Zabezpieczenie powierzchni: lakierowanie
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	Przełącznik serwisowy B 10A NADPRĄDOWY
- Rodzaj Jednofazowy
- Napięcie 400V
- Natężenie 10A
- Znamionowa zdolność zwarciowa 6000
- Typ wyłącznika instalacyjnego nadprądowy
- Sposób montażu Szyna DIN
- Czułość 30mA
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	Przełącznik serwisowy B 16A NADPRĄDOWY
- Rodzaj Jednofazowy
- Napięcie 400V
- Natężenie 16A
- Znamionowa zdolność zwarciowa 6000
- Typ wyłącznika instalacyjnego nadprądowy
- Sposób montażu Szyna DIN
- Czułość 30mA
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	Przełącznik serwisowy B 6A NADPRĄDOWY
- Rodzaj Jednofazowy
- Napięcie 400V
- Natężenie 16A
- Znamionowa zdolność zwarciowa 6000
- Typ wyłącznika instalacyjnego nadprądowy
- Sposób montażu Szyna DIN
- Czułość 30mA
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	Wyłącznik nadprądowy 6kA B 16A 3P
- Prąd znamionowy 16 A
- Napięcie znamionowe izolacji Ui 500 V
- Rodzaj napięcia AC
- Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane Uimp 4 kV
- Temperatura otoczenia w warunkach pracy -25 - 70 - °C
- Do instalacji podtynkowych Tak
- Kategoria przepięcia 3
- Zakres częstotliwości 50 - 60 - Hz
- Charakterystyka wyzwalania	B
- Liczba biegunów chronionych 3
- Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego 1 - 25 - mm²
- Liczba biegunów 3
- Głębokość wbudowania 70mm
- Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego 1 - 35 - mm²
- Napięcie znamionowe 400 V
- Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa Icn zgodnie z EN 60898 przy 400 V 6
- Szerokość wyrażona liczbą modułów 3
- Stopień ochrony IP20
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	Wyłącznik nadprądowy 6kA 3P C 16A
- Prąd znamionowy 16 A
- Napięcie znamionowe izolacji Ui 500 V
- Rodzaj napięcia AC
- Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane Uimp 4 kV
- Temperatura otoczenia w warunkach pracy -25 - 70 - °C
- Do instalacji podtynkowych Tak
- Kategoria przepięcia 3
- Zakres częstotliwości 50 - 60 - Hz
- Charakterystyka wyzwalania C
- Liczba biegunów chronionych 3
- Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego 1 - 25 - mm²
- Liczba biegunów 3
- Głębokość wbudowania 70 mm
- Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego 1 - 35 - mm²
- Napięcie znamionowe 400 V
- Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa Icn zgodnie z EN 60898 przy 400 V 6
- Szerokość wyrażona liczbą modułów 3
- Stopień ochrony (IP) IP20
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	Wyłącznik nadprądowy 6kA 3P C 25A
- Prąd znamionowy 25 A
- Napięcie znamionowe izolacji Ui 500 V
- Rodzaj napięcia AC
- Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane Uimp 4 kV
- Temperatura otoczenia w warunkach pracy -25 - 70 - °C
- Do instalacji podtynkowych Tak
- Kategoria przepięcia 3
- Zakres częstotliwości 50 - 60 - Hz
- Charakterystyka wyzwalania C
- Liczba biegunów chronionych 3
- Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego 1 - 25 - mm²
- Liczba biegunów 3
- Głębokość wbudowania 70 mm
- Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego 1 - 35 - mm²
- Napięcie znamionowe 400 V
- Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa Icn zgodnie z EN 60898 przy 400 V 6
- Szerokość wyrażona liczbą modułów 3
- Stopień ochrony (IP) IP20
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	Wyłącznik różnicowoprądowy 2P 25A/30mA Typ AC
- Prąd znamionowy: 25 A
- Ilość biegunów: 2 P
- Znamionowy prąd różnicowy: 30 mA
- Typ wyzwalania urządzenia różnicowoprądowego: AC
- Ilość modułów: 2
- Znamionowe napięcie robocze Ue (AC): 127/230 V
- Znamionowe napięcie izolacji Ui: 500 V
- Częstotliwość: 50 Hz
- Temperatura pracy: -5 to 40 °C
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	Wyłącznik różnicowoprądowy 4P 25A/30mA Typ AC
- Prąd znamionowy: 25 A
- Ilość biegunów: 4 P
- Znamionowy prąd różnicowy: 30 mA
- Typ wyzwalania urządzenia różnicowoprądowego: AC
- Ilość modułów: 4
- Znamionowe napięcie robocze Ue (AC): 230/400 V
- Znamionowe napięcie izolacji Ui: 500 V
- Częstotliwość: 50 Hz
- Temperatura pracy: -5 to 40 °C
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	Wyłącznik silnikowy 1,6-2,5
Liczba biegunów 3P
Rodzaj sieci prąd przemienny (AC)
- Kategoria użytkowania:
AC-3 zgodnie z IEC 60947-4-1
Kategoria A zgodnie z IEC 60947-2
Częstotliwość sieciowa 50/60 Hz zgodnie z IEC 60947-4-1
- Sposób mocowania:	
Przycięty na 35 mm szyna symetryczna DIN
Przykręcony na panel (with adaptor plate)
- Położenie pracy w każdym położeniu
- Moc silnika w kW:
0.75 kW w 400/415 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz
1.1 kW w 500 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz
1.5 kW w 690 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz
- Zdolność wyłączania:	
3 kA Icu w 690 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z IEC 60947-2
100 kA Icu w 500 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z IEC 60947-2
100 kA Icu w 230/240 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z IEC 60947-2
100 kA Icu w 400/415 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z IEC 60947-2
100 kA Icu w 440 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z IEC 60947-2
- Znamionowy prąd wyłączalny eksploatacyjny:	
100 % w 230/240 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z IEC 60947-2
100 % w 440 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z IEC 60947-2
100 % w 500 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z IEC 60947-2
75 % w 690 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z IEC 60947-2
100 % w 400/415 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z IEC 60947-2
- Typ sterowania Przycisk
- Prąd znamionowy 2.5 A
- Zakres regulacji zabezpieczenia cieplnego 1.6...2.5 A
- Prąd wyzwalania magnetycznego 33.5 A
- Znamionowe napięcie łączeniowe 690 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z IEC 60947-2
- Znamionowe napięcie izolacji 690 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z IEC 60947-2
- Znamionowy prąd cieplny przy konwekcyjnym chłodzeniu powietrznym [Ith] 2.5 A zgodnie z IEC 60947-4-1
- Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp] 6 kV zgodnie z IEC 60947-2
- Strata mocy na biegun 2.5 W
- Trwałość mechaniczna 100000 cykli
- Trwałość elektryczna 100000 cykl dla AC-3 w 440 V
- Częstość łączeń 25 cykl/h
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	Wyłącznik silnikowy 1-1,6A
- Liczba biegunów: 3
- Rodzaj przyłącza obwodu głównego: Połączenie śrubowe
- Sposób wyzwalania: Termomagnetyczny
- Stopień ochrony (IP): IP20
- Zakres nastawy bezzwłocznego wyzwalacza zwarciowego [A] do: 7,8
- Zakres nastawy bezzwłocznego wyzwalacza zwarciowego [A] od: 7,8
- Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego [A] do: 1,6
- Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego [A] od: 1
- Znamionowa moc pracy przy AC-3, 400 V [kW]: 0.3700
- Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa Icu przy 400 V, AC [kA]: 100
- Znamionowy prąd ciągły Iu [A]: 1.6000
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	Zasilacz impulsowy th-35 30w 12v dc
- Stopień ochrony (IP): IP20
- Wersja modułowa: Tak
- Rodzaj połączenia elektrycznego: Połączenie śrubowe
- Rodzaj napięcia zasilania: AC
- Moc wyjściowa [W]: 30
- Maksymalny prąd wyjściowy 1 [A]:	2.5000
- Możliwość montażu na szynie: Tak
- Znamionowe napięcie zasilające dla AC 60 Hz [V] do: 230
- Znamionowe napięcie zasilające dla AC 50 Hz [V] do: 230
- Napięcie wyjściowe 1 [V] do: 12
- Znamionowe napięcie zasilające dla AC 60 Hz [V] od: 230
- Znamionowe napięcie zasilające dla AC 50 Hz [V] od: 230
- Napięcie wyjściowe 1 [V]: 12
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	Zasilacz do puszki elektrycznej fi 60mm 12V 20W IP67
- Wymiary : Ø58*25 [mm]
- Prąd wejściowy: AC 90-265V 50/60Hz
- Napięcie wyjściowe: DC 12V
- Natężenie: 1,66A
- Moc max. : 20W
- Obudowa: Metalowa
- Klasa odporności: IP67
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	Kontroler exta life
- Znamionowe napięcie zasilania: 5 V DC / 1,2A  Standard Micro-USB
- Znamionowy pobór mocy: 1,1 W
- Komunikacja z elementami EXTA LIFE: radiowa – pasmo ISM 868 MHz ( 868,50 MHz )
- Sposób transmisji: dwukierunkowa – 9600 bps
- Zintegrowany router Wi-Fi: brak – konieczność podłączenia zewnętrznego routera Wi-Fi
- Transmisja z urządzeniami mobilnymi: oparta o protokół TCP/IP
- Zasięg działania: do 350 m w terenie otwartym
- Możliwość podłączenia anteny zewnętrznej: nie
- Podtrzymanie zegara: tak – wymienna bateria CR1620
- Złącza:
1 x RJ45 Ethernet Port
1 x micro USB B 2.0
2 x USB A 2.0
przycisk RESET
- Maksymalna liczba obsługiwanych urządzeń: 100
- Możliwość aktualizacji oprogramowania: tak
- Sygnalizacja: diody LED
- Temperaturowy zakres pracy: -10 ÷ +55°C
- Stopień ochrony obudowy: IP20
- Klasa ochronności: III
- Wymiary: 70 x 70 x 70 mm
- Waga: 0,290 kg
- Zgodność z normami: PN-ETSI EN 300 220-1, PN-ETSI EN 300 220-2
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	Sterownik rolet dopuszkowy exta life
- Znamionowe napięcie zasilania: 230 V AC
- Częstotliwość znamionowa: 50 / 60 Hz
- Znamionowy pobór mocy: 0,45 W – czuwanie ( Standby )
- Rodzaj sterowania: bezprzewodowe i przewodowe
- Transmisja: radiowa, pasmo ISM 868 MHz ( 868,50 MHz )
- Sposób transmisji: dwukierunkowa – 9600 bps
- Kodowanie: algorytm oparty o klucz 128 bitowy
- Zasięg działania: do 330 m w terenie otwartym
- Sygnalizacja optyczna (transmisja / programowanie): dioda LED RGB
- Maksymalna ilość sparowanych przycisków: 96 par
- Informacja o aktualnym stanie odbiornika: tak-w aplikacji mobilnej EXTA LIFE ( % stopień zamknięcia rolety ikona )
- Tryby pracy przy współpracy z nadajnikami systemu
- EXTA LIFE: lokalny, centralny, 2 ustawienia „ulubione”
- Tryby pracy przy współpracy z kontrolerem EFC-01: otwórz, zatrzymaj, zamknij % stopień zamknięcia rolety ustawiany za pomocą suwaka maksymalnie 4 ustawienia „ulubione”
- Ilość wejść zewnętrznych: 2
- Współpraca z przyciskami żaluzjowymi*: tylko przyciski żaluzjowe odbijające, przyciski pojedyncze lub podwójne
- Tryby pracy dla wejścia zewnętrznego*: lokalny lub centralny – w przypadku trybu lokalnego i przycisku podwójnego możliwość wywołania 2 ustawień „ulubionych”
- Czas ruchu rolety: programowany w zakresie od 1 s do 10 min.
- Parametry styków przekaźnika: 2NO 5 A / 250 V AC AC3 2500 VA (styki napięciowe)
- Maksymalne obciążenie: 350 W (2 A) – klasa AC3
- Wspierane silniki: jednofazowe 230 VAC z wyłącznikami krańcowymi lub przeciążeniowymi
- Temperaturowy zakres pracy: -10 ÷ 55 °C
- Stopień ochrony obudowy: IP20
- Klasa ochronności: II
- Współpracuje z kontrolerem z pozycji 55
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	Zestaw sterowania bezprzewodowego do kolorowych taśm LED (RGB) z taśmą LED 1m
Funkcje pilota:
- 20 kolorów głównych
- 5 efektów: flash, smooth, strobo, łagodne przejścia, fade + funkcja auto
płynne ściemnianie, rozjaśnianie ( ściemniacz )
- zmiana nasycenia kolorów RGB
- przyspieszanie/zwalnianie przejść
- programowalne przyciski DIY
Zasilacz LED wtyczkowy 1,5A 18W
Produkt przeznaczony do taśm oraz innych źródeł światła LED pracujących na napięciu 12V DC (stabilizowanym).
Dane techniczne:
- Model:  zasilacz wtyczkowy 1A 12W 12V DC
- Materiał: obudowa PCV
- Napięcie wejściowe: AC 230V
- Napięcie wyjściowe: 12 V DC
- Moc wyjściowa: 12W
- Długość przewodu: ~1m ( nie mniej niż 1m )
- Certyfikaty: CE, RoHS
Parametry techniczne taśma LED: 
- Model:  taśma LED SMD 5050 RGB IP20 12V
- Materiał: biały podwójny podkład PCB na nim ułożone diody SMD 5050 RGB
- Napięcie zasilania: 12V DC
- Barwa światła: RGB + biały odcień 7000K
- Ilość diód RGB: 30/m
- Moc wyjściowa 1m: 7,2W ( bez spadku napięcia )
- Kąt świecenia: 120°
- Klasa szczelności: IP20
- Możliwość dzielenia: co 10cm, posiada taśmę samoprzylepną, zakończona przewodem
- Rozmiar: wysokość 2,5mm / szerokość 10mm / długość 1m
	20
	Producent ………………………………………                                                                                   
Nazwa handlowa oferowanego wyrobu: …………………………                                                                     Typ/nr katalogowy/symbol …………………………………………                                           Opis: …...........................................

	58
	Moduł sygnalizacyjny
- Napięcie znamionowe 230V AC
- Klasa szczelności IP20
- Montaż DIN
- Temperatura pracy -20...45°C
- Sposób sygnalizacji buzzer
- Poziom dźwięku 68dB
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	Monitor energii elektrycznej WI-FI 3F+N
- W komplecie 3 przekładniki prądowe 100 A.
- Komunikacja Wi-Fi
- Pomiar zużycia energii elektrycznej oraz prądu, napięcia, mocy na 3 fazach.
- Możliwość pomiaru zużycia energii elektrycznej na 1 fazie.
- Przesyłanie i dostęp do danych pomiarowych w chmurze. 
- Pobieranie raportów zużycia energii elektrycznej do pliku Excel.
- Dane zużycia energii elektrycznej i mierzonych parametrów sieci (także w formie wykresów) przedstawione w aplikacji dedykowanej przez producenta.
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	Amperomierz cyfrowy bezpośredni 0-20A
- Montaż: Szyna DIN
- Klasa Dokładności: 1%
- Częstotliwość Znamionowa: 45/65 Hz
- Napięcie Znamionowe Łączeniowe Ue (AC): 207/230/253 V
- Spadek Napięcia: 120 mV
- Moc Wejściowa: 1 VA
- Całkowite Straty Mocy Dla Prądu Znamionowego: 1 W
- Zakres Pomiaru Natężenia Prądu: 0/20 A
- Jednostka Pomiarowa: 20A
- Rodzaj Urządzenia Pomiarowego: Amperomierz
- Przekrój Przewodu Sztywnego (Drut) W Zacisku: 10mm²
- Przekrój Przewodu Elastycznego (Linka) W Zacisku: 6mm²
- Liczba Cyfr: 3
- Stopień Ochrony: IP20
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	Exta free controller kontroler mini
- sterowania wszystkimi odbiornikami systemu EXTA FREE z poziomu urządzeń mobilnych
- funkcja "wirtualnych" nadajników
- możliwość realizacji SCEN, FUNKCJI CZASOWYCH oraz podglądu stanu czujników
- Komunikacja z odbiornikami systemu odbywa się na drodze radiowej z wykorzystaniem częstotliwości 868,32MHz
- Kontroler podłącza się do routera Wi-Fi przy pomocy kabla LAN zakończonego wtyczką RJ45
- Konfiguracja i sterowanie realizuje się z poziomu darmowej aplikacji zainstalowanej na urządzeniu mobilnym
- Kontroler przewidziany jest do sterowania w obrębie sieci lokalnej
- Dostęp zdalny możliwy jest wyłącznie dla użytkowników, którzy posiadają stały zewnętrzny adres IP i dokonają odpowiednich przekierowań na routerze
- Znamionowe napięcie zasilania urządzenia 5V DC
- Częstotliwość 868MHz
- Kodowanie transmisja z adresacją
- Zasięg działania nadajnika 250m
- Stopień ochrony urządzenia IP20
- Znamionowy pobór mocy 1,6W
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	Pilot 8-kanałowy
- Nadajnik radiowy (pilot) 8-przyciskowy
- Zdalne sterowanie odbiornikami systemu exta free
- Możliwość niezależnego sterowania 8 odbiornikami
- Duży zasięg działania (do 300m)
- Zasilanie bateryjne
- Sygnalizacja optyczna transmisji radiowej oraz stanu baterii
- Możliwość jednoczesnego załączenia/wyłączenia dowolnej ilości odbiorników systemu exta free
- Możliwość zwiększenia zasięgu działania poprzez zastosowanie retransmitera rtn-01
- Znamionowe napięcie zasilania nadajnika 3V DC
- Typ baterii nadajnika CR2032
- Częstotliwość 868MHz
- Kodowanie transmisja z adresacją
- Ilość kanałów nadajnika 8
- Zasięg działania nadajnika 250m
- Stopień ochrony nadajnika IP20
	22
	Producent ………………………………………                                                                                   
Nazwa handlowa oferowanego wyrobu: …………………………                                                                     Typ/nr katalogowy/symbol …………………………………………                                           Opis: …...........................................

	63
	Urządzenie zdalnego sterowania ściemniaczami
- Do sterowania ściemniaczy zdalnych EV100 i EV102 (maks. 30 szt.)
- Do sterowania elektronicznych dławików jarzeniowych EVG.
- Maks. prąd spoczynkowy podświetlanych przycisków 5 mA.
- Wyświetlacz do pokazywania ustawionego stopnia jasności i zmian wartości zadanych parametrów:
szybkość zmian jasności (ściemnianie normalne)
minimalna jasność (0...49%)
maksymalna jasność (51...99%)
ustawiany czas rozjaśnienia do 99s
ustawiany czas ściemnienia do 99s.
- Zestyk wyjściowy do wskaźnika stanu wyjścia ściemniacza (0V: wyłączone; > 0V włączone)
- Napięcie znamionowe:230 V AC / 50 Hz
- Złącze 1/10 V, wyjście / maks. 50 mA
- Wyjście do wskaźnika stanu pracy: styk 1NO, 250 V AC, 10 A
- Moc: 3680 VA
- Liczba przewodów - linka: 1 / 6mm²
- Liczba przewodów - drut: 1,5 / 10mm²
- Temperatura pracy: -10 do 45 °C
- Liczba modułów: 4
- Stopień ochrony: IP20
- Rodzaj montażu: szyna DIN
- Rodzaj obciążenia: 1-10 V
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	Zegar sterujący 1-kanałowy
- Montaż Szyna DIN  
- Liczba kanałów funkcyjnych 1  
- Konfiguracja zestyk zmienny  
- Zasilanie rezerwowe ~ 200 h  
- Cykle łączeniowe min. 50000  
- Częstotliwość 50 Hz  
- Napięcie znamionowe łączeniowe Ue (AC) 230 V  
- Moc wejściowa 1 VA  
- Strata mocy przy pełnym obciążeniu ~ 1 W  
- Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego 1 W  
- Moc rozproszona przez sterowanie 1 W  
- Szerokość urządzenia do montażu na szynie (DMS) 1 moduł  
- Żarówki i świetlówki halogenowe 230 V maks. 1000 W  
- Maksymalna moc żarówek 230 V 1000 W  
- Montaż szyna TS  
- Przekrój przewodu (elastycznego) 1 4 mm     
- Przekrój przewodu (sztywnego) 1 4 mm  
- Przekrój przewodu sztywnego (drut) w zacisku 1  4mm  
- Przekrój przewodu elastycznego (linka) w zacisku 1  4mm  
- Rodzaj przyłącza ze śrubą  
- Liczba styków 1  
- Rodzaj styku 1 przełącznik  
- Najkrótszy czas przełączenia 1 mn  
- Rodzaj programowania cyfrowy  
- Liczba czasów przełączenia wł./wył. 20  
- Liczba kanałów 1  
- Zasilanie rezerwowe 3 lata  
- Cykl tygodniowy  
- Stopień ochrony IP20  
- Temperatura robocza -10 50 °C  
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	Zegar sterujący 2-kanałowy
- Montaż: Szyna DIN
- Liczba Kanałów Funkcyjnych: 2
- Częstotliwość Znamionowa: 50 Hz
- Napięcie Znamionowe Łączeniowe Ue (AC): 195/230/265 V
- Moc Wejściowa: 6 VA
- Strata Mocy Przy Pełnym Obciążeniu: ≈ 4 W
- Całkowite Straty Mocy Dla Prądu Znamionowego: 4 W
- Moc Rozproszona Przez Sterowanie: 0,5 W
- Rezerwa Zasilania [Lata]: ≈ 5 a
- Szerokość Urządzenia Do Montażu Na Szynie (DMS): 2 modules
- Żarówki I Świetlówki Halogenowe 230 V: maks. 2300 W
- Maksymalna Moc Żarówek 230V: 2300 W
- Przekrój Przewodu (Elastycznego): 1 … 16 mm²
- Przekrój Przewodu (Sztywnego): 1,5 … 10 mm²
- Przekrój Przewodu Sztywnego (Drut) W Zacisku: 1,5 / 10mm²
- Przekrój Przewodu Elastycznego (Linka) W Zacisku: 1 / 16mm²
- Rodzaj Podłączenia: ze śrubą
- Liczba Styków: 2
- Rodzaj Styku: 2 przełączniki
- Z Zaciskami Śrubowymi 
- Najkrótszy Czas Przełączenia: 1 mn
- Rodzaj Programowania: cyfrowy
- Z Automatycznym Przełączaniem Czas Letni/Zimowy 
- Liczba Programów: 56
- Liczba Czasów Przełączenia Wł./Wył.: 56
- Liczba Kanałów: 2
- Zasilanie Rezerwowe: 5 lat
- Cykl: tygodniowo
- Stopień Ochrony: IP20
- Z Kluczem Programującym 
- Temperatura Robocza: -5 … 45 °C
- Dokładność: 1,5
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	Lokalizator przewodów i kabli
- Lokalizacja przewodów i kabli pod napięciem oraz bez napięcia.
- Trasowanie kabli.
- Śledzenie przebiegu przewodzących rur instalacji wodnej lub CO.
- Płynne i dokładne namierzanie obiektu.
- Tryb wykrywania fazy.
- Praca w szerokim zakresie napięcia znamionowego - do 500 V RMS.
- Pięć trybów pracy lokalizatora: napięciowy, prądowy, prądowo-napięciowy, mocowy i cęgowy.
- Precyzyjna lokalizacja dzięki dodatkowym akcesoriom - takim jak sonda dotykowa lub bezdotykowa, cęgi pomiarowe.
- Funkcje nadajnika:
· 4 kody nadawanego sygnału.
· Transmisja informacji o ustawieniach nadajnika i stopniu naładowania jego baterii.
· Pomiar napięcia na obiekcie do 500 V RMS.
· Trzy poziomy wzmocnienia.
· Automatyczny lub ręczny wybór trybów pracy.
· Podświetlany ekran do pracy w ciemności.
· Rodzaj izolacji zgodnie z PN-EN 61010-1 podwójna
· Kategoria pomiarowa zgodnie z PN-EN 61010-1 III 600 V
· Stopień ochrony zgodnie z PN-EN 60529 IP67
· Zasilanie 4 x bateria alkaliczna AA
· lub 4 x akumulatorek Ni-MH
· Maksymalne napięcie pracy 500 V RMS
· Temperatura robocza -10°C...+50°C
- Funkcje odbiornika:
· Współpraca odbiornika z max. 4 nadajnikami w tym samym czasie, by zlokalizować przerwy lub zidentyfikować kable.
· Odbiór z nadajnika LKN-720 informacji o jego statusie.
· Funkcja 3D - wykrywanie kierunku przepływu prądu.
· Latarka LED.
· Gniazdo słuchawkowe.
· Aktualizacja oprogramowania przez USB.
· Podświetlany ekran do pracy w ciemności.
· Stopień ochrony zgodnie z PN-EN 60529 IP40
· Maksymalna głębokość położenia badanego obiektu (tryb “I”) 2 m
· Maksymalny zasięg bezdotykowej sondy neonowej  
· w powietrzu 50 cm
· w betonie 5 cm
· Zasilanie bateria alkaliczna 9 V 6LR61
· Temperatura robocza -10°C...+50°C
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	Automat schodowy wielofunkcyjny
- Znamionowe napięcie zasilania 230  V AC
- Moc obciążenia 30 ÷ 600  W/VA
- Prąd przekaźnika 16  A
- Znamionowy pobór prądu 41  mA
- Zakres nastaw czasu (t1) potencjometr  0 ÷ 10  s
- Zakres nastaw czasu (t2) dyskretne  0 ÷ 10  min
- Zakres nastaw czasu (t3) potencjometr  0 ÷ 1  min
- Stopień ochrony obudowy IP20
- Mocowanie obudowy szyna  TH-35 (PN-EN 60715)
- Element sterujący triak 600  VA
	20
	Producent ………………………………………                                                                                   
Nazwa handlowa oferowanego wyrobu: …………………………                                                                     Typ/nr katalogowy/symbol …………………………………………                                           Opis: …...........................................

	68
	Automat schodowy do rozdzielni
- Znamionowe napięcie zasilania 230V AC
- Napięcie maksymalne styków 250V
- Kategoria użytkowania AC1
- Moc maksymalna przekaźnika 4000VA
- Układ styków 1NO
- Zakres nastaw czasu t potencjometr 3 ÷ 30min
- Prąd przekaźnika 16A
- Znamionowy pobór prądu 25mA
- Stopień ochrony obudowy IP20
- Mocowanie obudowy szyna TH-35 (PN-EN 60715)
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	Przekaźnik priorytetowy 4-30A 1Z
- Stopień ochrony (IP) IP20
- Rodzaj napięcia AC
- Zakres prądu zadziałania [A] od 4
- Liczba styków rozwiernych 0
- Prąd znamionowy (styki kontroli) [A] 30
- Szerokość wyrażona liczbą modułów 1
- Maksymalny prąd ciągły [A] 16
- Sposób montażu Szyna DIN
- Zakres prądu znamionowego Iu [A] od 30
- Zakres prądu zadziałania [A] do 30
- Liczba styków zwiernych 1
- Liczba styków przełącznych 0
- Maksymalne napięcie (styki kontroli) [V] 230
- Maksymalna zwłoka czasowa rozłączania [ms] 100
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	Czujnik zaniku i asymetrii faz
- Zasilanie 3×400/230V+N
- Styk  separowany 1Z
- Prąd obciążenia  <10A
- Kontrola zasilania  3×LED zielona
- Asymetria napięciowa zadziałania  55V~
- Histereza napięciowa  5V~
- Opóźnienie wyłączenia  4sek
- Pobór mocy  1,6W
- Temperatura pracy  -25÷50°C
- Przyłącze zaciski śrubowe 2,5mm²
- Wymiary 2 moduły (35mm)
- Montaż na szynie 35mm
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	Odbiornik dopuszkowy WI-FI 1-kanałowy dwukierunkowy
- Zasilanie Zasilanie sieciowe
- Liczba przekaźników 1
- Do łącznika tak
- Do przycisku impulsowego tak
- Stopień ochrony (IP) IP20
- Sposób montażu do puszki elektrycznej 60 mm
- Zasilanie 230 V AC
- Obciążalność przekaźnika 1 x NO 5A / 250 VAC
- Transmisja Wi-Fi 2.4GHz 802.11 b/g/n
- Parametry styków przekaźnika 1 x NO 5A / 250 VAC (styk zwierny beznapięciowy)
- Zasięg przestrzeni montażowej zasięg sieci wi-fi
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	Dzwonek 230V/0,03A
- Napięcie zasilające: 230 V
- Częstotliwość: 50/60 Hz
- Ilość modułów: 1
- Temperatura pracy: -10 bis 40 °C
- Temperatura składowania: -25 bis 60 °C
- Przekrój przewodu (linka): 4mm²
- Przekrój przewodu (drut): 6mm²
- Strata mocy przy prądzie znamionowym: 6,5 W
- Moc wejściowa: 6,5 VA
- Praca ciągła maksymalnie 1 godzina
- Siła dźwięku: 85 dBA
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	Lampka sygnalizacyjna potrójna czerwona 230V
- Ilość modułów: 1
- Rodzaj źródła światła: LED
- Znamionowe napięcie robocze Ue (AC): 230 V
- Znamionowe napięcie izolacji Ui: 250 V
- Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane Uimp: 4000 V
- Częstotliwość: 50/60 Hz
- Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego: 0,8 W
- Liczba przewodów - linka: 0,75 / 6mm²
- Liczba przewodów - drut: 0,75 / 10mm²
- Temperatura pracy: -20 do 50 °C
- Zgodność z normą DIN VDE 710
- Dioda LED o trwałości 100000h
- Zaciski: linka 6mm2, drut 10mm2
- Ochrona przed dotykiem według DIN VDE 0106 część 100
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	Lampka sygnalizacyjna 3 x zielona, 230V AC
- Ilość modułów: 1
- Rodzaj źródła światła: LED
- Znamionowe napięcie robocze Ue (AC): 230 V
- Znamionowe napięcie izolacji Ui: 250 V
- Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane Uimp: 4000 V
- Częstotliwość: 50/60 Hz
- Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego: 0,8 W
- Liczba przewodów - linka: 0,75 / 6mm²
- Liczba przewodów - drut: 0,75 / 10mm²
- Temperatura pracy: -20 do 50 °C
- Zgodność z normą DIN VDE 710
- Dioda LED o trwałości 100000h
- Zaciski: linka 6mm2, drut 10mm2
- Ochrona przed dotykiem według DIN VDE 0106 część 100
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	Lampka sygnalizacyjna czerwona 230V
- Zgodność z normą DIN VDE 710,
- Dioda LED o trwałości 100000h,
- Ochrona przed dotykiem według DIN VDE 0106 część 100.
- Ilość modułów: 1
- Rodzaj źródła światła: LED
- Znamionowe napięcie robocze Ue (AC): 230 V
- Znamionowe napięcie izolacji Ui: 250 V
- Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane Uimp: 4000 V
- Częstotliwość: 50/60 Hz
- Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego: 0,8 W
- Liczba przewodów - linka: 0,75 / 6mm²
- Liczba przewodów - drut: 0,75 / 10mm²
- Temperatura pracy: -20 do 50 °C
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	Lampka sygnalizacyjna pomarańczowa 230V
- Zgodność z normą DIN VDE 710,
- Dioda LED o trwałości 100000h,
- Ochrona przed dotykiem według DIN VDE 0106 część 100.
- Ilość modułów: 1
- Rodzaj źródła światła: LED
- Znamionowe napięcie robocze Ue (AC): 230 V
- Znamionowe napięcie izolacji Ui: 250 V
- Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane Uimp: 4000 V
- Częstotliwość: 50/60 Hz
- Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego: 0,8 W
- Liczba przewodów - linka: 0,75 / 6mm²
- Liczba przewodów - drut: 0,75 / 10mm²
- Temperatura pracy: -20 do 50 °C
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	Lampka sygnalizacyjna zielona 230V
- Zgodność z normą DIN VDE 710,
- Dioda LED o trwałości 100000h,
- Ochrona przed dotykiem według DIN VDE 0106 część 100.
- Ilość modułów: 1
- Rodzaj źródła światła: LED
- Znamionowe napięcie robocze Ue (AC): 230 V
- Znamionowe napięcie izolacji Ui: 250 V
- Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane Uimp: 4000 V
- Częstotliwość: 50/60 Hz
- Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego: 0,8 W
- Liczba przewodów - linka: 0,75 / 6mm²
- Liczba przewodów - drut: 0,75 / 10mm²
- Temperatura pracy: -20 do 50 °C
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	Termowentylator
- Element grzejny: Grzałka spiralna
- Moc maksymalna [W]: 2000
- Liczba poziomów grzania: 2
- Funkcje: Termostat, Zabezpieczenie przed przegrzaniem, Regulacja mocy, Nawiew zimnego powietrza, Automatyczny wyłącznik bezpieczeństwa
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	Licznik energii elektrycznej 1-fazowy
- System magistralny (bus): MODBUS
- Liczba biegunów: 2 P
- Układ biegunów: 1P+N
- Montaż: Szyna DIN
- Klasa dokładności: B
- Częstotliwość znamionowa: 50 Hz
- Typ napięcia zasilającego: AC
- Napięcie znamionowe łączeniowe Ue (AC): 92/276 V
- Maksymalne napięcie pracy: 300 V
- Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane Uimp: 6 kV
- Minimalny prąd sterujący: 0,015 A
- Prąd roboczy: 0,015/80 A
- Prąd odniesienia.: 5 A
- Prąd maksymalny obwodu pomiarowego: 80 A
- Moc wejściowa: 2 VA
- Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego: 1 W
- Rodzaj impulsów: optyczny
- Zakres częstostliwości: 45 do 65 Hz
- Rodzaj urządzenia pomiarowego: elektroniczny
- Napięcie zasilania: 230V ± 20%
- Moment dokręcający: 2 Nm
- Rodzaj montażu: szyna TS
- Przekrój wejścia cyfrowego: 0,8/2,5 mm²
- Przekrój przewodu pomiarowego wejściowego: 33 mm²
- Przekrój przewodu pomiarowego wyjściowego: 33 mm²
- Dobór współczynnika przekładnika: 60mm
- Model taryfowy licznika kilowatogodzin: Externa
- Rodzaj licznika: licznik jednofazowy
- Norma: EN 50470-1 / 3, IEC 62053-21 / 23, IEC 61557-12
- Produkt certyfikowany: MID (Measuring Instruments Directive)
- Dyrektywa europejska RoHs: zgodny
- Klasa ochronności: klasa ochronności II
- Stopień ochrony: IP20
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	Licznik 3f energii elektrycznej wzorcowany
Analogowy licznik energii 3-fazowy o maksymalnym natężeniu prądu wynoszącym 80A dokładny do 0,01 KWh
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	Licznik energii elektrycznej 3-fazowy, 80A
- System magistralny (bus): M-BUS
- Liczba biegunów: 4 P
- Układ biegunów: 3P, 3P+N
- Montaż: Szyna DIN
- Klasa dokładności: B
- Częstotliwość znamionowa: 50 Hz
- Typ napięcia zasilającego: AC
- Napięcie znamionowe łączeniowe Ue (AC): 92/480 V
- Maksymalne napięcie pracy: 300 V
- Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane Uimp: 6 kV
- Minimalny prąd sterujący: 0,015 A
- Prąd roboczy: 0,015/80 A
- Prąd odniesienia.: 5 A
- Prąd maksymalny obwodu pomiarowego: 80 A
- Moc wejściowa: 2 VA
- Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego: 0,6 W
- Rodzaj impulsów: optyczny
- Zakres częstostliwości: 45 do 65 Hz
- Rodzaj urządzenia pomiarowego: elektroniczny
- Napięcie zasilania: 400V ± 20%
- Moment dokręcający: 2 Nm
- Rodzaj montażu: szyna TS
- Przekrój wejścia cyfrowego: 0,8/2,5 mm²
- Przekrój przewodu pomiarowego wejściowego: 33 mm²
- Przekrój przewodu pomiarowego wyjściowego: 33 mm²
- Dobór współczynnika przekładnika: 60mm
- Model taryfowy licznika kilowatogodzin: Externa
- Rodzaj licznika: licznik 4-przewodowy
- Norma: EN 50470-1 / 3, IEC 62053-21 / 23, IEC 61557-12
- Produkt certyfikowany: MID (Measuring Instruments Directive)
- Dyrektywa europejska RoHs: zgodny
- Klasa ochronności: klasa ochronności II
- Stopień ochrony: IP20
	20
	Producent ………………………………………                                                                                   
Nazwa handlowa oferowanego wyrobu: …………………………                                                                     Typ/nr katalogowy/symbol …………………………………………                                           Opis: …...........................................

	82
	Odbiornik dopuszkowy WI-FI 2-kanałowy dwukierunkowy
- Sposób montażu do puszki elektrycznej 60 mm
- Zasilanie 230 V AC
- Obciążalność przekaźnika 2 x NO 5A / 250 VAC, żarówki żarowe i halogenowe – 750 W; świetlówki CFL – 250 W; żarówki LED – 60 W
- Transmisja Wi-Fi 2.4GHz 802.11 b/g/n
- Ilość kanałów wyjściowych 2
- Liczba zacisków przyłączeniowych 6 (przewody o przekroju do 2,5 mm2)
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	Rozdzielnica
- Typ obudowy do aparatury modułowej
- Klasa szczelności IP40
- Montaż naścienny, natynkowy
- Kolor obudowy biały
- Ilość modułów 24
- Ilość rzędów 2
- Rozmieszczenie modułów 12+12
- Temperatura pracy -5...60°C
- Napięcie znamionowe 500V
- Odporność na udary mechaniczne IK07
- Zgodność z normą IEC 60670-1-24
- Kolor pokrywy biały
- Zawartość zestawu zaciski śrubowe N/PE
	40
	Producent ………………………………………                                                                                   
Nazwa handlowa oferowanego wyrobu: …………………………                                                                     Typ/nr katalogowy/symbol …………………………………………                                           Opis: …...........................................

	84
	Puszka natynkowa IP55 85 x 85 x40 mm
- Głębokość produktu 40mm
- Szerokość produktu 85mm
- Wysokość produktu 85mm
- Poziom ochrony IP55
- Liczba przepustów kablowych 8
- Mocowania i łączenia w zestawie Brak mocowań i łączeń w zestawie
- Odporność na czynniki pogodowe Odporność na warunki atmosferyczne
- Odporność na wodę Wodoszczelny
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	Programator czasowy 1-kan. tygodniowo-roczny 230v ac
- Znamionowe napięcie zasilania 230V AC
- Napięcie maksymalne styków 250V
- Kategoria użytkowania AC1
- Moc maksymalna przekaźnika 4000VA
- Układ styków 1 NO/NC
- Liczba programów 400
- Prąd przekaźnika 16A
- Znamionowy pobór prądu 17 VA
- Stopień ochrony obudowy IP20
- Mocowanie obudowy rail TH35 (PN-EN 60715)
- Liczba kanałów 1
- Pobór mocy1,6W
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	Przekaźnik bistabilny 12VAC 1NO+1NC 16A
- Rodzaj styku: 1 NC + 1 NO
- Ilość styków: 2
- Prąd znamionowy: 16 A
- Napięcie sterowania AC: 12 V
- Ilość modułów: 1
- Znamionowe napięcie robocze Ue (AC): 250 V
- Znamionowe napięcie izolacji Ui: 250 V
- Maksymalna moc pobierana: 25 VA
- Częstotliwość: 50/60 Hz
- Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego: 1,2 W
- Wytrzymałość mechaniczna (ilość cykli): 500000
- Liczba przewodów - linka: 1 / 6mm²
- Liczba przewodów - drut: 1,5 / 10mm²
- Temperatura pracy: -5 do 40 °C
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	Przekaźnik bistabilny 230VAC/110VDC 1NO+1NC 16A
- Rodzaj styku: 1 NC + 1 NO
- Ilość styków: 2
- Prąd znamionowy: 16 A
- Napięcie sterowania AC: 230 V
- Napięcie sterowania DC: 110 V
- Ilość modułów: 1
- Znamionowe napięcie robocze Ue (AC): 250 V
- Znamionowe napięcie izolacji Ui: 250 V
- Maksymalna moc pobierana: 25 VA
- Częstotliwość: 50/60 Hz
- Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego: 1,2 W
- Wytrzymałość mechaniczna (ilość cykli): 500000
- Liczba przewodów - linka: 1 / 6mm²
- Liczba przewodów - drut: 1,5 / 10mm²
- Temperatura pracy: -5 do 40 °C
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	Przekaźnik bistabilny 230v
- Znamionowe napięcie zasilania 230V AC
- Napięcie maksymalne styków 250V
- Kategoria użytkowania AC1
- Moc maksymalna przekaźnika 4000VA
- Układ styków 1NO
- Prąd przekaźnika 16A
- Znamionowy pobór prądu 24mA
- Stopień ochrony obudowy IP20
- Mocowanie obudowy szyna TH35 (PN-EN 60715)
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	Przekaźnik czasowy 230v
- Znamionowe napięcie zasilania 230V AC
- Napięcie maksymalne styków 250V
- Kategoria użytkowania AC1
- Moc maksymalna przekaźnika 4000VA
- Układ styków 1NO/NC
- Zakres nastaw czasu t dyskretnie: 0.1 ÷ 1 s, dyskretnie  1 ÷ 10  s, dyskretnie  0.2 ÷ 1.7  min, dyskretnie  1 ÷ 10  min, dyskretnie  0.2 ÷ 1.7  h, dyskretnie  1 ÷ 10  h, dyskretnie  0.4 ÷ 4.2  dni, dyskretnie  1 ÷ 10  dni,
- Prąd przekaźnika 16A
- Znamionowy pobór prądu 25mA
- Stopień ochrony obudowy IP20
- Mocowanie obudowy szyna TH35 (PN-EN 60715)
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	Przekaźnik czasowy
- Znamionowe napięcie zasilania 24 ÷ 250V AC, 30 ÷ 300V DC
- Napięcie maksymalne styków 250V
- Kategoria użytkowania AC1
- Moc maksymalna przekaźnika 4000VA
- Układ styków 2NO/NC
- Zakres nastaw czasu t płynnie  0.0 ÷ 4.2  dni
- Prąd przekaźnika 16A
- Znamionowy pobór prądu 60mA
- Stopień ochrony obudowy IP20
- Mocowanie obudowy szyna  TH35 (PN-EN 60715)
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	Przekaźnik czasowy 12-230VAC/12-48VDC 1P 8A wielofunkcyjny
- Częstotliwość znamionowa: 50/60 Hz
- Rodzaj styku: 1 przełącznik
- Zdolność wyłączania: 8A 230V AC1
- Maksymalna moc żarówek 230V: 450 W
- Rodzaj podłączenia: ze śrubą
- Liczba przewodów - linka: 1 / 6mm²
- Liczba przewodów - drut: 1,5 / 10mm²
- Temperatura pracy: -20 do 50 °C
- Liczba modułów: 1
- Stopień ochrony: IP40
- Rodzaj montażu: szyna DIN
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	Przekaźnik zalania z sondą
- Kontrolka napięcia zasilania
- Możliwość szeregowego lub równoległego łączenia sond,
- Wyjście przekaźnikowe - jeden styk przełączany o maksymalnej obciążalności 16 A,
- Kontrolka stanu przekaźnika (wykrycia obecności płynu),
- Możliwość przedłużenia przewodu sondy,
- Obudowa dwumodułowa
- Zewnętrzna sonda zalania – separowana galwanicznie
- Montaż na szynie TH 35.
- Liczba wejść dla elektrod1
- Rodzaj połączenia elektrycznego: Połączenie śrubowe
- Fizyczna zasada pomiaru: Przewodność
- Rodzaj napięcia sterowania: AC
- Zaciski zasilania: L, N
- Temperatura pracy: -20/60 °C
- Częstotliwość znamionowa: 50/60 Hz
- Parametry styków przekaźnika: 1NO/NC 16 A / 250V AC1 4000VA
- Stopień ochrony obudowy: IP20
- Maksymalna długość przewodu sondy: 500 m
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	Przekaźnik instalacyjny (elektromagnetyczny) 230VAC 2NO 16A
- Rodzaj styku: 2 NO
- Ilość modułów: 1
- Znamionowe napięcie robocze Ue (AC): 230 V
- Maksymalna moc pobierana: 10,7 VA
- Częstotliwość: 50/60 Hz
- Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego: 4,9 W
- Wytrzymałość elektryczna (ilość cykli): 30000
- Wytrzymałość mechaniczna (ilość cykli): 100000
- Liczba przewodów - linka: 1 / 6mm²
- Liczba przewodów - drut: 1 / 10mm²
- Maksymalny przekrój przewodu (linka) w mm2: 1 do 6 mm²
- Maksymalny przekrój przewodu (drut) w mm2: 1 do 10 mm²
- Temperatura pracy: -10 do 50 °C
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	Przekaźnik instalacyjny (elektromagnetyczny) 230VAC 1NO+1NC 16A
- Rodzaj styku: 1 NC + 1 NO
- Ilość modułów: 1
- Znamionowe napięcie robocze Ue (AC): 230 V
- Maksymalna moc pobierana: 10,7 VA
- Częstotliwość: 50/60 Hz
- Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego: 3,9 W
- Wytrzymałość elektryczna (ilość cykli): 30000
- Wytrzymałość mechaniczna (ilość cykli): 100000
- Liczba przewodów - linka: 1 / 6mm²
- Liczba przewodów - drut: 1 / 10mm²
- Maksymalny przekrój przewodu (linka) w mm2: 1 do 6 mm²
- Maksymalny przekrój przewodu (drut) w mm2: 1 do 10 mm²
- Temperatura pracy: -10 do 50 °C
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	Przełącznik instalacyjny i-0-ii 230v
- Liczba zacisków przyłączeniowych 4
- Przekrój przewodów przyłączeniowych 0,2 ÷ 2,50 mm2
- Temperatura pracy -20 ÷ +45 oC
- Pozycja pracy dowolna
- Mocowanie obudowy szyna TH 35 (wg PN-EN 60715)
- Stopień ochrony obudowy IP20 (PN-EN 60529)
- Klasa ochronności II
- Kategoria przepięciowa II
- Stopień zanieczyszczenia 2
- Zgodność z normami PN-EN 60669-1, PN-EN 60669-2-1, PN-EN 61000-4-2,3,4,5,6,11
- Zaciski wejściowe IN, IN (wewnętrznie połączone)
- Zaciski wyjściowe: 1, 2
- Liczba pozycji przełącznika: 3 (I, 0, II)
- Maksymalne napięcie pracy: 250 V AC
- Dopuszczalny prąd: 10 A AC 21
- Rezystancja styków: < 100 m? (dla 12 V AC)
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	Radiowy czujnik ruchu
- Znamionowe napięcie zasilania nadajnika 3 V DC
- Typ baterii nadajnika 2 x AAA / R03
- Częstotliwość 868 MHz
- Kodowanie transmisja z adresacją
- Ilość kanałów nadajnika 1
- Zasięg działania nadajnika 200 m
- Zdalne sterowanie odbiornikami systemu exta free
- Sygnalizacja optyczna wysyłania informacji oraz stanu baterii
- Możliwość jednoczesnego załączenia/wyłączenia dowolnej ilości odbiorników systemu EXTA FREE
- Możliwość zwiększenia zasięgu działania poprzez zastosowanie retransmitera
- Stopień ochrony nadajnika IP20
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	Radiowy nadajnik klawiszowy 2-kanałowy
- Znamionowe napięcie zasilania nadajnika 3  V DC
- Typ baterii nadajnika CR2032
- Częstotliwość 868  MHz
- Kodowanie transmisja z adresacją
- Ilość kanałow nadajnika 2
- Zasięg działania nadajnika 250  m
- Stopień ochrony nadajnika IP20
- Zdalne sterowanie odbiornikami systemu EXTA FREE
- Możliwość jednoczesnego załączenia/wyłączenia dowolnej ilości odbiorników systemu EXTA FREE
- Możliwość zwiększenia zasięgu działania poprzez zastosowanie retransmitera RTN-01
- Kategoria użytkowania AC1
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	Radiowy nadajnik modułowy 4-kanałowy
- Znamionowe napięcie zasilania nadajnika 230  V AC
- Częstotliwość 868  MHz
- Kodowanie transmisja z adresacją
- Ilość kanałow nadajnika 4
- Zasięg działania nadajnika 300  m
- Zdalne sterowanie odbiornikami systemu exta free
- Możliwość jednoczesnego załączenia/wyłączenia dowolnej ilości odbiorników systemu exta free
- Możliwość podłączenia zewnętrznej anteny ANT-01, montowanej na zewnątrz rozdzielnicy
- Możliwość zwiększenia zasięgu działania poprzez zastosowanie retransmitera RTN-01
- Stopień ochrony nadajnika IP20
- Montaż w rozdzielnicy na szynie TH 35
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	Rozłącznik bezpiecznikowy poziomy D02 1P+N 63A
- Prąd znamionowy In: 63 A
- Wielkość wkładki bezpiecznikowej: D02
- Napięcie znamionowe łączeniowe Ue (AC): 0/400/440 V
- Znamionowe napięcie izolacji Ui: 800 V
- Częstotliwość znamionowa: 50 Hz
- Liczba biegunów: 2 P
- Liczba modułów: 3
- Temperatura pracy: -25 do 60 °C
- Liczba przewodów - linka: 1,5 / 35mm²
- Liczba przewodów - drut: 1,5 / 35mm²
- Moment dokręcający: 3,3Nm
- Wytrzymałość mechaniczna (liczba cykli): 8500
- Wytrzymałość elektryczna (liczba cykli): 1500
- Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego: 3 W
- Energia tracona w przewodach: 7,8 W
- Natężenie prądu wkładki bezpiecznikowej: 20/25/32/35/40/50/63 A
- Montaż: Szyna DIN
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	Rozłącznik bezpiecznikowy poziomy D02 3P+N 63A
- Prąd znamionowy In: 63 A
- Wielkość wkładki bezpiecznikowej: D02
- Napięcie znamionowe łączeniowe Ue (AC): 0/400/440 V
- Znamionowe napięcie izolacji Ui: 800 V
- Częstotliwość znamionowa: 50 Hz
- Liczba biegunów: 4 P
- Liczba modułów: 6
- Temperatura pracy: -25 do 60 °C
- Liczba przewodów - linka: 1,5 / 35mm²
- Liczba przewodów - drut: 1,5 / 35mm²
- Moment dokręcający: 3,3Nm
- Wytrzymałość mechaniczna (liczba cykli): 8500
- Wytrzymałość elektryczna (liczba cykli): 1500
- Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego: 6,6 W
- Energia tracona w przewodach: 19,8 W
- Natężenie prądu wkładki bezpiecznikowej: 20/25/32/35/40/50/63 A
- Montaż: Szyna DIN
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	Rozłącznik izolacyjny 1P 32A
- Prąd znamionowy: 32 A
- Ilość biegunów: 1 P
- Ilość modułów: 1
- Znamionowe napięcie robocze Ue (AC): 230 V
- Znamionowe napięcie izolacji Ui: 440 V
- Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane Uimp: 4000 V
- Częstotliwość: 50/60 Hz
- Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego: 1,5 W
- Wytrzymałość mechaniczna (ilość cykli): 200000
- Liczba przewodów - linka: 1,5 / 10mm²
- Liczba przewodów - drut: 1,5 / 16mm²
- Temperatura pracy: -20 do 50 °C
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	Rozłącznik izolacyjny 2P 40A
- Prąd znamionowy: 40 A
- Ilość biegunów: 2 P
- Ilość modułów: 2
- Znamionowe napięcie robocze Ue (AC): 230/400 V
- Znamionowe napięcie izolacji Ui: 440 V
- Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane Uimp: 6000 V
- Częstotliwość: 50/60 Hz
- Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego: 2,2 W
- Wytrzymałość mechaniczna (ilość cykli): 60000
- Liczba przewodów - linka: 2,5 / 16mm²
- Liczba przewodów - drut: 2,5 / 25mm²
- Temperatura pracy: -20 do 50 °C
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	Rozłącznik izolacyjny 3P 32A
- Prąd znamionowy: 32 A
- Ilość biegunów: 3 P
- Ilość modułów: 2
- Znamionowe napięcie robocze Ue (AC): 230/400 V
- Znamionowe napięcie izolacji Ui: 440 V
- Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane Uimp: 4000 V
- Częstotliwość: 50/60 Hz
- Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego: 4,5 W
- Wytrzymałość mechaniczna (ilość cykli): 200000
- Liczba przewodów - linka: 1,5 / 10mm²
- Liczba przewodów - drut: 1,5 / 16mm²
- Temperatura pracy: -20 do 50 °C
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	Rozłącznik izolacyjny 4P 63A
- Prąd znamionowy: 63 A
- Ilość biegunów: 4 P
- Ilość modułów: 4
- Znamionowe napięcie robocze Ue (AC): 230/400 V
- Znamionowe napięcie izolacji Ui: 440 V
- Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane Uimp: 6000 V
- Częstotliwość: 50/60 Hz
- Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego: 9,2 W
- Wytrzymałość mechaniczna (ilość cykli): 60000
- Liczba przewodów - linka: 2,5 / 16mm²
- Liczba przewodów - drut: 2,5 / 25mm²
- Temperatura pracy: -20 do 50 °C
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	Sterownik GSM modułowy 2-kanałowy, 230 V AC/DC, 4000VA, 16A, 2NO, na szynę TH35
- Znamionowe napięcie zasilania urządzenia 230 V AC/DC
- Zdalne sterowanie pracą urządzeń elektrycznych za pośrednictwem komend (połączenie telefoniczne przychodzące, wiadomość SMS) wysyłanych z telefonu komórkowego
- Interfejs RS485
- Wejście microUSB
- Stopień ochrony urządzenia IP20
- Maksymalny prąd przekaźnika 16 A
- Maksymalne napięcie przekaźnika 250 V AC
- Maksymalna moc przekaźnika 4000 VA
- Styki 2 NO
- Kategoria użytkowania AC1
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	Sterownik LED dopuszkowy, PWM 9-bit, max 4A, 1-kanał
- Sterownik przeznaczony jest do współpracy ze źródłami światła wyposażonymi w diody LED i zasilanymi napięciem 10÷14 V DC
- Wykonuje on proste operacje związane ze sterowaniem m.in. załączanie/wyłączanie, rozjaśnianie/ściemnianie oświetlenia, tryb bistabilny i czasowy
- Sterowanie może być prowadzone przewodowo oraz bezprzewodowo za pomocą dowolnego nadajnika systemu EXTA FREE
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	Sterownik LED RGB bezprzewodowy, PWM 9-bit, max 2,5A, 3-kanał
- Sterownik RGB SLR-11 przeznaczony jest są do sterowania diodami LED RGB w układzie wspólny 
- Sterowanie odbywa się radiowo na częstotliwości 868 MHz
- Fabrycznie sterownik wyposażony jest w 5 programów sterowania diodami, a użytkownik ma do wyboru 10 kolorów świecenia diod ustawionych fabrycznie
- Przy współpracy z pilotem możliwa jest zmiana kolorów świecenia w sposób płynny (RAINBOW)
- Sterowanie kolorami prowadzone jest za pomocą modulacji PWM z rozdzielczością 9-bit
- Niewielkie wymiary sterowników umożliwiają bezpośredni ich montaż w standardowej puszcze 60 mm
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	Sterownik LED RGB Wi-Fi
- Sposób montażu montaż podtynkowy, do puszki elektrycznej 60 mm
- Stopień ochrony (IP) IP20
- Zasilanie 12-24 V DC
- Transmisja Wi-Fi 2.4GHz 802.11 b/g/n
- Głębokość urządzenia 20 mm
- Waga 0,04 kg
- Ilość kanałów wyjściowych 3 x Tranzystor PWM
- Maksymalny prąd wyjścia 2 A / kanał
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	Odbiornik WiFi 3 kanałowy dwukierunkowy sterownik LED
- Sposób montażu Do puszki elektrycznej 60 mm
- Stopień ochrony (IP) IP20
- Zasilanie 12-24 V DC
- Transmisja Wi-Fi 2.4GHz 802.11 b/g/n
- Ilość kanałów wyjściowych 3 x Tranzystor PWM
- Maksymalny prąd wyjścia 2 A / kanał
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	Sterownik rolet dopuszkowy WiFi
- Znamionowe napięcie zasilania 230 VAC
- Częstotliwość znamionowa 50 / 60 Hz
- Znamionowy pobór mocy 1,2 W
- Transmisja Wi-Fi GHz b/g/n
- Zasięg działania zasięg sieci Wi-Fi
- Ilość wejść 2
- Współpraca z łącznikami monostabilnymi (przyciski), bistabilnymi (standardowe włączniki światła bez podświetlenia)
- Ilość kanałów wyjściowych 2
- Parametry styków przekaźnika 2 x NO 5 A / 250 V AC
- Maksymalna obciążalność wyjścia 2 x 5 A / 250 V AC: silniki roletowe – 350 W
- Liczba zacisków przyłączeniowych 6 (przewody o przekroju do 2,5 mm2)
- Mocowanie obudowy puszka instalacyjna Ø60 mm
- Stopień ochrony obudowy IP20
- Wymiary 47,5 x 47,5 x 23 mm
- Waga 40 g
- Temperaturowy zakres pracy -10 do +55 °C
- Zgodność z normami EN 60669-1, EN 60669-2-1, ETSI EN 300 328, ETSI EN 301 489-1, EN 301 489-17
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	Stycznik 230VAC 1NO+1NC 25A
- Rodzaj styku: 1 NC + 1 NO
- Prąd znamionowy: 25 A
- Ilość modułów: 1
- Znamionowe napięcie robocze Ue (AC): 230 V
- Maksymalna moc pobierana: 10,7 VA
- Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane Uimp: 4 kV
- Częstotliwość: 50/60 Hz
- Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego: 4,4 W
- Wytrzymałość elektryczna (ilość cykli): 30000
- Wytrzymałość mechaniczna (ilość cykli): 100000
- Liczba przewodów - linka: 1 / 6mm²
- Liczba przewodów - drut: 1 / 10mm²
- Temperatura pracy: -10 do 50 °C
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	Stycznik 230VAC 2NO 25A
- Rodzaj styku: 2 NO
- Ilość modułów: 1
- Znamionowe napięcie robocze Ue (AC): 230 V
- Maksymalna moc pobierana: 10,7 VA
- Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane Uimp: 4 kV
- Częstotliwość: 50/60 Hz
- Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego: 5,9 W
- Wytrzymałość elektryczna (ilość cykli): 30000
- Wytrzymałość mechaniczna (ilość cykli): 100000
- Liczba przewodów - linka: 1 / 6mm²
- Liczba przewodów - drut: 1 / 10mm²
- Temperatura pracy: -10 do 50 °C
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	Stycznik 230VAC 3NO+1NC 25A
- Rodzaj styku: 2 NC
- Ilość styków: 2
- Prąd znamionowy: 63 A
- Napięcie sterowania AC: 230 V
- Ilość modułów: 3
- Znamionowe napięcie robocze Ue (AC): 400 V
- Znamionowe napięcie izolacji Ui: 440 V
- Maksymalna moc pobierana: 60 W
- Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane Uimp: 4 kV
- Częstotliwość: 50/60 Hz
- Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego: 10 W
- Wytrzymałość elektryczna (ilość cykli): 30000
- Wytrzymałość mechaniczna (ilość cykli): 1000000
- Liczba przewodów - linka: 4 / 16mm²
- Liczba przewodów - drut: 4 /25mm²
- Temperatura pracy: -10 do 50 °C
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	Stycznik 230VAC 4NO 25A
- Rodzaj styku: 4 NO
- Liczba styków: 4
- Prąd znamionowy In: 25 A
- Napięcie sterowania AC: 230 V
- Liczba modułów: 2
- Napięcie znamionowe łączeniowe Ue (AC): 400 V
- Znamionowe napięcie izolacji Ui: 440 V
- Maksymalna moc pobierana: 21 VA
- Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane Uimp: 4 kV
- Częstotliwość znamionowa: 50 Hz
- Rodzaj podłączenia: ze śrubą
- Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego: 9,4 W
- Wytrzymałość elektryczna (liczba cykli): 30000
- Wytrzymałość mechaniczna (liczba cykli): 1000000
- Przekrój przewodu elastycznego (linka) w zacisku: 1 / 6mm²
- Przekrój przewodu sztywnego (drut) w zacisku: 1 / 10mm²
- Temperatura pracy: -10 do 50 °C
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	Styki dodatkowe stycznika pasujące do wszystkich zamówionych typów styczników, 1NO+NC 6A/250V, na szynę TH35
- Prąd znamionowy In: 6 A
- Liczba modułów: 0,5
- Napięcie znamionowe łączeniowe Ue (AC): 230 V
- Znamionowe napięcie izolacji Ui: 240 V
- Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane Uimp: 4 kV
- Rodzaj podłączenia: ze śrubą
- Wytrzymałość mechaniczna (liczba cykli): 1000000
- Liczba przewodów - linka: 1 / 6mm²
- Liczba przewodów - drut: 1 / 6mm²
- Temperatura pracy: -10 do 50 °C
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	Styki dodatkowe wyłącznika silnikowego pasujące do zamówionych wyłączników silnikowych, 1NO+NC 3,5A/230V, na szynę TH35
- Prąd znamionowy In: 1 A
 -Napięcie znamionowe łączeniowe Ue (AC): 220/500 V
- Częstotliwość znamionowa: 40/60 Hz
- Znamionowe napięcie izolacji Ui: 690 V
- Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane Uimp: 6000 V
- Liczba modułów: 0,5
- Temperatura pracy: -25 do 55 °C
- Rodzaj podłączenia: ze śrubą
- Liczba przewodów - linka: 2,5mm²
- Liczba przewodów - drut: 2,5mm²
- Wytrzymałość mechaniczna (liczba cykli): 100000
- Wytrzymałość elektryczna (liczba cykli): 50000
- Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego: 0,04 W
- Moment dokręcający: 1,3Nm
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	Ściemniacz oświetlenia, 230V AC, na szynę TH35
- Znamionowe napięcie zasilania 230 V AC
- Moc obciążenia 30 ÷ 500 W
- Znamionowy pobór prądu 10 mA
- Stopień ochrony obudowy IP20
- Mocowanie obudowy szyna TH35
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	Ściemniacz zdalny 300W
- Częstotliwość znamionowa: 50/60 Hz
- Moc: 300 VA
- Moc transformatora konwencjonalnego 230V: 300 VA
- Moc transformatora EVG 230V: 300 VA
- Liczba przewodów - linka: 1,5 / 6mm²
- Liczba przewodów - drut: 1,5 / 6mm²
- Temperatura pracy: -10 do 45 °C
- Liczba modułów: 1
- Stopień ochrony: IP20
- Rodzaj montażu: szyna DIN
- Rodzaj obciążenia: uniwersalny
- Funkcja Load teaching
- Napięcie zasilania: 230 V AC 50/60 Hz
- Obciążalność maksymalna:
• 300 W – źródła żarowe (żarówki tradycyjne i lampy halogenowe) 230 V AC,
• 300 VA – lampy halogenowe zasilane poprzez transformator toroidalny,
• 300 VA – lampy halogenowe lub ściemniane źródła LED zasilane poprzez transformator elektroniczny,
• 60 W – ściemniane świetlówki kompaktowe z wbudowanym zasilaczem
• 60 W – ściemniane źródła LED 230 V AC
- Maksymalna długość przewodów sterujących: 50 m
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	Ściemniacz zdalny 1000 W sterowanie lokalne i 1/10 V Master/Slave, na szynę TH35
- Częstotliwość znamionowa: 50 Hz
- Moc: 1000 VA
- Moc transformatora konwencjonalnego 230V: 20/1000 VA
- Moc transformatora EVG 230V: 20/1000 VA
- Liczba przewodów - linka: 1 / 16mm²
- Liczba przewodów - drut: 1,5 / 10mm²
- Temperatura pracy: -10 do 45 °C
- Temperatura magazynowania: -20 do 70 °C
- Liczba modułów: 5
- Stopień ochrony: IP20
- Rodzaj montażu: szyna DIN
- Rodzaj obciążenia: uniwersalny
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	Transformator 230/12v ac 15va
- Znamionowe napięcie zasilania 230 V AC
- Prąd wyjściowy 1,25 A
- Napięcie wyjściowe 12 V AC
- Napięcie wejściowe 230 V AC
- Moc obciążenia 15 VA
- Stopień ochrony obudowy IP20 
- Mocowanie obudowy szyna TH35
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	Transformator 230/24v ac 15va
- Znamionowe napięcie zasilania 230 V AC
- Prąd wyjściowy 0,625 A
- Napięcie wyjściowe 24 V AC
- Napięcie wejściowe 230 V AC
- Moc obciążenia 15 VA
- Stopień ochrony obudowy IP20
- Mocowanie obudowy szyna TH35
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	Wyłącznik nadprądowy 6kA 1P 10A B
- Prąd znamionowy: 10 A
- Charakterystyka wyzwalania: B
- Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa: 6 kA
- Ilość biegunów: 1 P
- Ilość modułów: 1
- Znamionowe napięcie robocze Ue (AC): 230/400 V
- Znamionowe napięcie izolacji Ui: 500 V
- Częstotliwość: 50/60 Hz
- Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego: 2,8 W
- Wytrzymałość elektryczna (ilość cykli): 4000
- Wytrzymałość mechaniczna (ilość cykli): 20000
- Temperatura pracy: -25 do 60 °C
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	Wyłącznik nadprądowy 6kA 2P B 10A
- Prąd znamionowy: 10 A
- Charakterystyka wyzwalania: B
- Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa: 6 kA
- Ilość biegunów: 2 P
- Ilość modułów: 2
- Znamionowe napięcie robocze Ue (AC): 230/400 V
- Znamionowe napięcie izolacji Ui: 500 V
- Częstotliwość: 50/60 Hz
- Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego: 3,8 W
- Wytrzymałość elektryczna (ilość cykli): 4000
- Wytrzymałość mechaniczna (ilość cykli): 20000
- Temperatura pracy: -25 do 60 °C
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	Wyłącznik nadprądowy 6kA 3P B 10A
- Prąd znamionowy: 10 A
- Charakterystyka wyzwalania: B
- Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa: 6 kA
- Ilość biegunów: 3 P
- Ilość modułów: 3
- Znamionowe napięcie robocze Ue (AC): 230/400 V
- Znamionowe napięcie izolacji Ui: 500 V
- Częstotliwość: 50/60 Hz
- Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego: 5,8 W
- Wytrzymałość elektryczna (ilość cykli): 4000
- Wytrzymałość mechaniczna (ilość cykli): 20000
- Temperatura pracy: -25 do 60 °C
	60
	Producent ………………………………………                                                                                   
Nazwa handlowa oferowanego wyrobu: …………………………                                                                     Typ/nr katalogowy/symbol …………………………………………                                           Opis: …...........................................

	125
	Wyłącznik nadprądowy 6kA 1P B 16A
- Prąd znamionowy: 16 A
- Charakterystyka wyzwalania: B
- Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa: 6 kA
- Ilość biegunów: 1 P
- Ilość modułów: 1
- Znamionowe napięcie robocze Ue (AC): 230/400 V
- Znamionowe napięcie izolacji Ui: 500 V
- Częstotliwość: 50/60 Hz
- Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego: 2,4 W
- Wytrzymałość elektryczna (ilość cykli): 4000
- Wytrzymałość mechaniczna (ilość cykli): 20000
- Temperatura pracy: -25 do 60 °C
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	Wyłącznik nadprądowy 6kA 3P B 16A
- Prąd znamionowy: 16 A
- Charakterystyka wyzwalania: B
- Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa: 6 kA
- Ilość biegunów: 3 P
- Ilość modułów: 3
- Znamionowe napięcie robocze Ue (AC): 230/400 V
- Znamionowe napięcie izolacji Ui: 500 V
- Częstotliwość: 50/60 Hz
- Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego: 8,2 W
- Wytrzymałość elektryczna (ilość cykli): 4000
- Wytrzymałość mechaniczna (ilość cykli): 20000
- Temperatura pracy: -25 do 60 °C
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	Wyłącznik nadprądowy 6kA 1P B 25A
- Prąd znamionowy: 25 A
- Charakterystyka wyzwalania: B
- Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa: 6 kA
- Ilość biegunów: 1 P
- Ilość modułów: 1
- Znamionowe napięcie robocze Ue (AC): 230/400 V
- Znamionowe napięcie izolacji Ui: 500 V
- Częstotliwość: 50/60 Hz
- Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego: 3 W
- Wytrzymałość elektryczna (ilość cykli): 4000
- Wytrzymałość mechaniczna (ilość cykli): 20000
- Temperatura pracy: -25 do 60 °C
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	Wyłącznik nadprądowy 6kA 1P B 6A
- Prąd znamionowy: 6 A
- Charakterystyka wyzwalania: B
- Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa: 6 kA
- Ilość biegunów: 1 P
- Ilość modułów: 1
- Znamionowe napięcie robocze Ue (AC): 230/400 V
- Znamionowe napięcie izolacji Ui: 500 V
- Częstotliwość: 50/60 Hz
- Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego: 1,3 W
- Wytrzymałość elektryczna (ilość cykli): 4000
- Wytrzymałość mechaniczna (ilość cykli): 20000
- Temperatura pracy: -25 do 60 °C
	
	Producent ………………………………………                                                                                   
Nazwa handlowa oferowanego wyrobu: …………………………                                                                     Typ/nr katalogowy/symbol …………………………………………                                           Opis: …...........................................

	129
	Wyłącznik nadprądowy 6kA 1P C 10A
- Prąd znamionowy: 10 A
- Charakterystyka wyzwalania: C
- Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa: 6 kA
- Ilość biegunów: 1 P
- Ilość modułów: 1
- Znamionowe napięcie robocze Ue (AC): 230/400 V
- Znamionowe napięcie izolacji Ui: 500 V
- Częstotliwość: 50/60 Hz
- Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego: 1,6 W
- Wytrzymałość elektryczna (ilość cykli): 4000
- Wytrzymałość mechaniczna (ilość cykli): 20000
- Temperatura pracy: -25 do 60 °C
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	Wyłącznik nadprądowy 6kA 2P C 10A
- Prąd znamionowy: 10 A
- Charakterystyka wyzwalania: C
- Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa: 6 kA
- Ilość biegunów: 2 P
- Ilość modułów: 2
- Znamionowe napięcie robocze Ue (AC): 230/400 V
- Znamionowe napięcie izolacji Ui: 500 V
- Częstotliwość: 50/60 Hz
- Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego: 3,8 W
- Wytrzymałość elektryczna (ilość cykli): 4000
- Wytrzymałość mechaniczna (ilość cykli): 20000
- Temperatura pracy: -25 do 60 °C
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	Wyłącznik nadprądowy 6kA 3P C 10A
- Prąd znamionowy: 10 A
- Charakterystyka wyzwalania: C
- Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa: 6 kA
-Ilość biegunów: 3 P
- Ilość modułów: 3
- Znamionowe napięcie robocze Ue (AC): 230/400 V
- Znamionowe napięcie izolacji Ui: 500 V
- Częstotliwość: 50/60 Hz
- Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego: 5,8 W
- Wytrzymałość elektryczna (ilość cykli): 4000
- Wytrzymałość mechaniczna (ilość cykli): 20000
- Temperatura pracy: -25 do 60 °C
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	Wyłącznik nadprądowy 6kA 1P C 16A
- Prąd znamionowy: 16 A
- Charakterystyka wyzwalania: C
- Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa: 6 kA
- Ilość biegunów: 1 P
- Ilość modułów: 1
- Znamionowe napięcie robocze Ue (AC): 230/400 V
- Znamionowe napięcie izolacji Ui: 500 V
- Częstotliwość: 50/60 Hz
- Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego: 2,3 W
- Wytrzymałość elektryczna (ilość cykli): 4000
- Wytrzymałość mechaniczna (ilość cykli): 20000
- Temperatura pracy: -25 do 60 °C
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	Wyłącznik nadprądowy 6kA 3P C 16A
- Prąd znamionowy: 16 A
- Charakterystyka wyzwalania: C
- Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa: 6 kA
- Ilość biegunów: 3 P
- Ilość modułów: 3
- Znamionowe napięcie robocze Ue (AC): 230/400 V
- Znamionowe napięcie izolacji Ui: 500 V
- Częstotliwość: 50/60 Hz
- Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego: 8,2 W
- Wytrzymałość elektryczna (ilość cykli): 4000
- Wytrzymałość mechaniczna (ilość cykli): 20000
- Temperatura pracy: -25 do 60 °C
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	Wyłącznik różnicowoprądowy 2P 40A/30mA Typ A
- Prąd znamionowy: 40 A
- Ilość biegunów: 2 P
- Znamionowy prąd różnicowy: 30 mA
- Typ wyzwalania urządzenia różnicowo-prądowego: A
- Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane Uimp: 4 kV
- Ilość modułów: 2
- Znamionowe napięcie robocze Ue (AC): 230 V
- Znamionowe napięcie izolacji Ui: 500 V
- Częstotliwość: 50 Hz
- Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego: 6,3 W
- Wytrzymałość elektryczna (ilość cykli): 2000
- Wytrzymałość mechaniczna (ilość cykli): 4000
- Temperatura pracy: -25 do 40 °C
	40
	Producent ………………………………………                                                                                   
Nazwa handlowa oferowanego wyrobu: …………………………                                                                     Typ/nr katalogowy/symbol …………………………………………                                           Opis: …...........................................

	135
	Wyłącznik różnicowoprądowy 2P 40A/30mA Typ AC
- Prąd znamionowy: 40 A
- Ilość biegunów: 2 P
- Znamionowy prąd różnicowy: 30 mA
- Typ wyzwalania urządzenia różnicowo-prądowego: AC
- Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane Uimp: 4 kV
- Ilość modułów: 2
- Znamionowe napięcie robocze Ue (AC): 230 V
- Znamionowe napięcie izolacji Ui: 500 V
- Częstotliwość: 50 Hz
- Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego: 6,3 W
- Wytrzymałość elektryczna (ilość cykli): 2000
- Wytrzymałość mechaniczna (ilość cykli): 4000
- Temperatura pracy: -25 do 40 °C
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	Wyłącznik różnicowoprądowy 4P 40A/30mA Typ A
- Prąd znamionowy: 40 A
- Ilość biegunów: 4 P
-Znamionowy prąd różnicowy: 30 mA
- Typ wyzwalania urządzenia różnicowo-prądowego: A
- Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane Uimp: 4 kV
- Ilość modułów: 4
- Znamionowe napięcie robocze Ue (AC): 230/400 V
- Znamionowe napięcie izolacji Ui: 500 V
- Częstotliwość: 50 Hz
- Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego: 11,8 W
- Wytrzymałość elektryczna (ilość cykli): 2000
- Wytrzymałość mechaniczna (ilość cykli): 4000
- Temperatura pracy: -25 do 40 °C
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	Wyłącznik różnicowoprądowy selektywny 4P 40A/300mA Typ A-S
- Prąd znamionowy: 40 A
- Ilość biegunów: 4 P
- Znamionowy prąd różnicowy: 300 mA
- Typ wyzwalania urządzenia różnicowoprądowego: A SEL
- Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane Uimp: 4 kV
- Ilość modułów: 4
- Znamionowe napięcie robocze Ue (AC): 230/400 V
- Znamionowe napięcie izolacji Ui: 500 V
- Częstotliwość: 50 Hz
- Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego: 5 W
- Wytrzymałość elektryczna (ilość cykli): 2000
- Wytrzymałość mechaniczna (ilość cykli): 4000
- Temperatura pracy: -25 do 40 °C
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	Wyłącznik różnicowoprądowy 4P 40A/30mA Typ AC
- Prąd znamionowy: 40 A
- Ilość biegunów: 4 P
- Znamionowy prąd różnicowy: 30 mA
- Typ wyzwalania urządzenia różnicowo-prądowego: AC
- Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane Uimp: 4 kV
- Ilość modułów: 4
- Znamionowe napięcie robocze Ue (AC): 230/400 V
- Znamionowe napięcie izolacji Ui: 500 V
- Częstotliwość: 50 Hz
- Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego: 11,8 W
- Wytrzymałość elektryczna (ilość cykli): 2000
- Wytrzymałość mechaniczna (ilość cykli): 4000
- Temperatura pracy: -25 do 40 °C
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	Wyłącznik schodowy 30s-10min 230V 1NO 16A
- Napięcie znamionowe łączeniowe Ue (AC): 230 V
- Częstotliwość znamionowa: 50/60 Hz
- Rodzaj styku: 1 NO
- Liczba styków: 1
- Zdolność wyłączania: 16A 250V AC1
- Prąd jałowy: 100 mA
- Maksymalna moc żarówek 230V: 2300 W
- Napięcie sterowania AC: 230 V
- Zakres opóźnienia zadzialania: 30 s ; 10 min
- Rodzaj podłączenia: ze śrubą
- Liczba przewodów - linka: 1 / 6mm²
- Liczba przewodów - drut: 1,5 / 10mm²
- Temperatura pracy: -10 do 55 °C
- Temperatura magazynowania: -20 do 60 °C
- Liczba modułów: 1
- Stopień ochrony: IP20
- Rodzaj montażu: szyna DIN
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	Wyłącznik silnikowy 1,6-2,5A
- Prąd znamionowy In: 2,5 A
- Napięcie znamionowe łączeniowe Ue (AC): 230/690 V
- Częstotliwość znamionowa: 40/60 Hz
- Znamionowe napięcie izolacji Ui: 690 V
- Liczba biegunów: 3 P
- Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane Uimp: 6000 V
- Liczba modułów: 2,5
- Temperatura pracy: -25 do 55 °C
- Rodzaj podłączenia: ze śrubą
- Wytrzymałość mechaniczna (liczba cykli): 100000
- Wytrzymałość elektryczna (liczba cykli): 100000
- Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego: 5,2 W
- Moment dokręcający: 1,8Nm
- Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa zgodnie z IEC 947.2 50 Hz: 100 %
- Prąd nastawy członu magnetycznego: 11,2/14/16,8 In
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	Wyłącznik silnikowy 2,5-4A
- Prąd znamionowy In: 4 A
- Napięcie znamionowe łączeniowe Ue (AC): 230/690 V
- Częstotliwość znamionowa: 40/60 Hz
- Znamionowe napięcie izolacji Ui: 690 V
- Liczba biegunów: 3 P
- Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane Uimp: 6000 V
- Liczba modułów: 2,5
- Temperatura pracy: -25 do 55 °C
- Rodzaj podłączenia: ze śrubą
- Wytrzymałość mechaniczna (liczba cykli): 100000
- Wytrzymałość elektryczna (liczba cykli): 100000
- Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego: 5,3 W
- Moment dokręcający: 1,8Nm
- Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa zgodnie z IEC 947.2 50 Hz: 100 %
- Prąd nastawy członu magnetycznego: 11,2/14/16,8 In
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	Wyłącznik zmierzchowy z czujnikiem do zabudowy, zdolność wyłączania 16A 250V AC1, na szynę TH35
- Znamionowe napięcie robocze Ue (AC): 230 V
- Rodzaj styku: Bezpotencjałowy
- Zdolność wyłączania: 16A 250V AC1
- Maksymalna moc żarówek 230V: 2300 W
- Maksymalna moc świetlówek liniowych nieskompensowanych: 1000 VA
- Zakres natężenia oświetlenia: 5/2000 Lux
- Temperatura pracy: -5 do 45 °C
- Ilość modułów: 1
- Klasa ochronności IP: IP20
- Rodzaj montażu: szyna DIN
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	Wyłącznik zmierzchowy z czujnikiem w zabudowie, 230V AC, 1NO/NC, 10A, na szynę TH35
- Znamionowe napięcie zasilania 230 V AC
- Napięcie maksymalne styków 250 V
- Kategoria użytkowania AC1
- Moc maksymalna przekaźnika 2500 VA
- Układ styków 1NO/NC
- Prąd przekaźnika 10 A
- Znamionowy pobór prądu 35 mA
- Stopień ochrony obudowy IP20
- Zewnętrzna sonda natężenia oświetlenia (w komplecie) przekazuje sygnał do wyłącznika zmierzchowego. 
- Odległość sondy od wyłącznika 50m
- Mocowanie obudowy szyna TH35
	20
	Producent ………………………………………                                                                                   
Nazwa handlowa oferowanego wyrobu: …………………………                                                                     Typ/nr katalogowy/symbol …………………………………………                                           Opis: …...........................................

	144
	Zasilacz impulsowy
- Znamionowe napięcie zasilania 230 V AC
- Prąd wyjściowy 1,5 A
- Napięcie wyjściowe 24 V DC
- Napięcie wejściowe 230 V AC
- Stopień ochrony obudowy IP20
- Mocowanie obudowy szyna TH35
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	Zasilacz impulsowy 60W 12V DC
- Znamionowe napięcie zasilania 230 V AC
- Prąd wyjściowy 5 A
- Napięcie wyjściowe 12 V DC
- Napięcie wejściowe 230 V AC
- Moc obciążenia 60 W
- Stopień ochrony obudowy IP20
- Mocowanie obudowy szyna  TH35
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	Przedłużacz mieszkaniowy 4 gniazdka z uziemieniem przewód 1,5 m z wyłącznikiem
- Długość kabla 1.5m
- Długość produktu 80mm
- Głębokość produktu 90mm
- Szerokość produktu 160mm
- Wysokość produktu 450mm
- Poziom ochrony IP20
- Liczba gniazd 4
- Liczba modułów 4
- Maksymalne obciążenie elektryczne 3500W
- Napięcie zasilania 230V
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	Przycisk 16A, 1Z+1R
- Prąd znamionowy: 16 A
- Ilość modułów: 1
- Ilość styków NC: 1
- Znamionowe napięcie robocze Ue (AC): 230 V
- Znamionowe napięcie izolacji Ui: 250 V
- Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane Uimp: 4000 V
- Częstotliwość: 50/60 Hz
- Wytrzymałość elektryczna (ilość cykli): 15000
- Wytrzymałość mechaniczna (ilość cykli): 15000
- Liczba przewodów - linka: 0,75 / 6mm²
- Liczba przewodów - drut: 0,75 / 10mm²
- Temperatura pracy: -20 do 50 °C
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	Przycisk 16A, 2R
- Prąd znamionowy: 16 A
- Ilość modułów: 1
- Ilość styków NC: 2
- Znamionowe napięcie robocze Ue (AC): 230 V
- Znamionowe napięcie izolacji Ui: 250 V
- Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane Uimp: 4000 V
- Częstotliwość: 50/60 Hz
- Wytrzymałość elektryczna (ilość cykli): 15000
- Wytrzymałość mechaniczna (ilość cykli): 15000
- Liczba przewodów - linka: 0,75 / 6mm²
- Liczba przewodów - drut: 0,75 / 10mm²
- Temperatura pracy: -20 do 50 °C
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	Przycisk 16A, 2Z
- Prąd znamionowy: 16 A
- Ilość modułów: 1
- Znamionowe napięcie robocze Ue (AC): 230 V
- Znamionowe napięcie izolacji Ui: 250 V
- Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane Uimp: 4000 V
- Częstotliwość: 50/60 Hz
- Wytrzymałość elektryczna (ilość cykli): 15000
- Wytrzymałość mechaniczna (ilość cykli): 15000
- Liczba przewodów - linka: 0,75 / 6mm²
- Liczba przewodów - drut: 0,75 / 10mm²
- Temperatura pracy: -20 do 50 °C
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	Przycisk sterowniczy 1NC 16A, Ith=16A 230VAC, na szynę TH35
- Prąd znamionowy: 16 A
- Ilość modułów: 1
- Ilość styków NC: 1
- Znamionowe napięcie robocze Ue (AC): 230 V
- Znamionowe napięcie izolacji Ui: 250 V
- Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane Uimp: 4000 V
- Częstotliwość: 50/60 Hz
- Wytrzymałość elektryczna (ilość cykli): 15000
- Wytrzymałość mechaniczna (ilość cykli): 15000
- Liczba przewodów - linka: 0,75 / 6mm²
- Liczba przewodów - drut: 0,75 / 10mm²
- Temperatura pracy: -20 do 50 °C
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	Przycisk sterowniczy 1NO 16A, Ith=16A 230VAC, na szynę TH35
- Prąd znamionowy: 16 A
- Ilość modułów: 1
- Znamionowe napięcie robocze Ue (AC): 230 V
- Znamionowe napięcie izolacji Ui: 250 V
- Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane Uimp: 4000 V
- Częstotliwość: 50/60 Hz
- Wytrzymałość elektryczna (ilość cykli): 15000
- Wytrzymałość mechaniczna (ilość cykli): 15000
- Liczba przewodów - linka: 0,75 / 6mm²
- Liczba przewodów - drut: 0,75 / 10mm²
- Temperatura pracy: -20 do 50 °C
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	Przycisk sterowniczy 2x 1NO+1NC zielony i czerwony Ith=16A 230VAC, na szynę TH35
- Prąd znamionowy: 16 A
- Ilość modułów: 1
- Ilość styków NC: 1
- Znamionowe napięcie robocze Ue (AC): 230 V
- Znamionowe napięcie izolacji Ui: 250 V
- Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane Uimp: 4000 V
- Częstotliwość: 50/60 Hz
- Wytrzymałość elektryczna (ilość cykli): 15000
- Wytrzymałość mechaniczna (ilość cykli): 15000
- Liczba przewodów - linka: 0,75 / 6mm²
- Liczba przewodów - drut: 0,75 / 10mm²
- Temperatura pracy: -20 do 50 °C
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	Naświetlacz led 50W RGB
- Barwa światła: RGB
- Moc: 50W
- Napięcie zasilania: 220-240V
- Zakres częstotliwości napięcia wejściowego: 50/60 Hz
- Kąt rozsyłu światła: 120°
- Typ diody LED: SMD2835
- Współczynnik RA: >80
- Klasa szczelności: IP65
- Stopień ochrony IK: IK06
- Grubość oprawy: 44mm
- Klasa ochrony przed porażeniem elektrycznym: I
- Materiał klosz: szkło hartowane
- Materiał obudowy: odlew stopu aluminium
- Typ aluminium: ADC12
- Współczynnik zachowania strumienia świetlnego: 0,7
- Współczynnik mocy: 0,9
- Temperatura pracy: -20/+40C
- Sterowany za pomocą aplikacji ze smartfonu poprzez bluetooth
· dostosowania barwy z palety kolorów RGB
· ściemniania w zależności od własnych potrzeb
· grupowania wielu urządzeń
· zdalnego włączania i wyłączania
· ustawienia czasu pracy naświetlacza
· łączenia z muzyką i automatycznej zmiany kolorów w rytm muzyki
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	Zestaw startowy - piętrowe złączki instalacyjne
- Sposób montażu Szyna montażowa DIN 35 mm
- Rodzaj materiału izolującego Tworzywo termoplastyczne
- Rodzaj połączenia elektrycznego 2 Zacisk sprężynowy
- Wersja przeciwwybuchowa „EEx e”
- Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego [mm2] od 0,25
- Przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowej [mm2] od 0,25
- Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego [mm2] do 4
- Zakres temperatur pracy [°C] do 105
- Prąd znamionowy In [A] 24
- Liczba poziomów 1
- Wysokość przy najniższym sposobie montażu [mm] 33
- Kolor Szary
- Klasa palności materiału izolacyjnego wg. UL 94 V0
- Rodzaj połączenia elektrycznego 1 Zacisk sprężynowy
- Pozycja połączenia Z góry / u góry
- Wymagana płytka zamykająca
- Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego [mm2] do 4
- Przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowej [mm2] do 4
- Zakres temperatur pracy [°C] od -60
- Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego [mm2] od 0,25
- Długość [mm] 48,5
- Liczba zacisków na piętro 2
- Szerokość / rozmiar rastra [mm] 5.2000
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	Przycisk modułowy 20A 1Z 1R szary bistabilny
Stopień ochrony (IP) IP20
Rodzaj napięcia AC
Napięcie znamionowe [V] 230
Prąd znamionowy [A] 20 
Liczba styków rozwiernych 1
Szerokość wyrażona liczbą modułów 1
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	Przekaźnik kontroli prądu 1-fazowy 0,6-16A AC 1P 0,5-10sek
- Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz [V] od 230
- Zakres pomiarowy prądu [A] od 0,6
- Szerokość [mm] 18
- Kontrola nadprądowa, 1-fazowa
- Rodzaj połączenia elektrycznego Połączenie śrubowe
- Maksymalna dozwolona zwłoka czasowa przy podaniu zasilania [s] 10
- Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz [V] do 230
- Zakres pomiarowy prądu [A] do 16
- Kontrola podprądowa, 1-fazowa
- Rodzaj napięcia sterowniczego AC
- Minimalna regulowana zwłoka czasowa przy podaniu zasilania [s] 0.5000
- Liczba styków przełącznych 1
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Warunki gwarancji:
Co najmniej 2-letnia gwarancja producenta.

UWAGA!
*w rubryce Opis parametrów oferowanych nie dopuszcza się użycia sformułowań oraz zapisów typu: zgodnie z swz, w konfiguracji zgodnej z swz itp. Bezwzględnie wymaga się podania precyzyjnych informacji oraz cech oferowanego przedmiotu zamówienia (Opisu) pozwalających na zweryfikowania wypełnienia przez oferowane wyroby wymagań postawionych w postępowaniu przez zamawiającego. Wymagane jest jednoznaczne wskazanie przedmiotu oferty (producent, nazwa handlowa, oznaczenie typ produktu, model, oznaczenie katalogowe, itp.) 
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Oferta cenowa do zadania nr: ….

	L.p.
	Nazwa komponentu
	
Szt./kpl.
	
Cena netto
	
Stawka VAT
	
Wartość (brutto)

	1
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	

	11
	
	
	
	
	

	12
	
	
	
	
	

	13
	
	
	
	
	

	14
	
	
	
	
	

	15
	
	
	
	
	

	16
	
	
	
	
	

	17
	
	
	
	
	

	18
	
	
	
	
	

	19
	
	
	
	
	

	20
	
	
	
	
	

	21
	
	
	
	
	

	22
	
	
	
	
	

	23
	
	
	
	
	

	24
	
	
	
	
	

	25
	
	
	
	
	

	26
	
	
	
	
	

	27
	
	
	
	
	

	28
	
	
	
	
	

	29
	
	
	
	
	

	30
	
	
	
	
	

	31
	
	
	
	
	

	32
	
	
	
	
	

	33
	
	
	
	
	

	34
	
	
	
	
	

	35
	
	
	
	
	

	36
	
	
	
	
	

	37
	
	
	
	
	

	38
	
	
	
	
	

	39
	
	
	
	
	

	40
	
	
	
	
	

	41
	
	
	
	
	

	42
	
	
	
	
	

	43
	
	
	
	
	

	44
	
	
	
	
	

	45
	
	
	
	
	

	46
	
	
	
	
	

	47
	
	
	
	
	

	48
	
	
	
	
	

	49
	
	
	
	
	

	50
	
	
	
	
	

	51
	
	
	
	
	

	52
	
	
	
	
	

	53
	
	
	
	
	

	54
	
	
	
	
	

	55
	
	
	
	
	

	56
	
	
	
	
	

	57
	
	
	
	
	

	58
	
	
	
	
	

	59
	
	
	
	
	

	60
	
	
	
	
	

	61
	
	
	
	
	

	62
	
	
	
	
	

	63
	
	
	
	
	

	64
	
	
	
	
	

	65
	
	
	
	
	

	66
	
	
	
	
	

	67
	
	
	
	
	

	68
	
	
	
	
	

	69
	
	
	
	
	

	70
	
	
	
	
	

	71
	
	
	
	
	

	72
	
	
	
	
	

	73
	
	
	
	
	

	74
	
	
	
	
	

	75
	
	
	
	
	

	76
	
	
	
	
	

	77
	
	
	
	
	

	78
	
	
	
	
	

	79
	
	
	
	
	

	80
	
	
	
	
	

	81
	
	
	
	
	

	82
	
	
	
	
	

	83
	
	
	
	
	

	84
	
	
	
	
	

	85
	
	
	
	
	

	86
	
	
	
	
	

	87
	
	
	
	
	

	88
	
	
	
	
	

	89
	
	
	
	
	

	90
	
	
	
	
	

	91
	
	
	
	
	

	92
	
	
	
	
	

	93
	
	
	
	
	

	94
	
	
	
	
	

	95
	
	
	
	
	

	96
	
	
	
	
	

	97
	
	
	
	
	

	98
	
	
	
	
	

	99
	
	
	
	
	

	100
	
	
	
	
	

	101
	
	
	
	
	

	102
	
	
	
	
	

	103
	
	
	
	
	

	104
	
	
	
	
	

	105
	
	
	
	
	

	106
	
	
	
	
	

	107
	
	
	
	
	

	108
	
	
	
	
	

	109
	
	
	
	
	

	110
	
	
	
	
	

	111
	
	
	
	
	

	112
	
	
	
	
	

	113
	
	
	
	
	

	114
	
	
	
	
	

	115
	
	
	
	
	

	116
	
	
	
	
	

	117
	
	
	
	
	

	118
	
	
	
	
	

	119
	
	
	
	
	

	120
	
	
	
	
	

	121
	
	
	
	
	

	122
	
	
	
	
	

	123
	
	
	
	
	

	124
	
	
	
	
	

	125
	
	
	
	
	

	126
	
	
	
	
	

	127
	
	
	
	
	

	128
	
	
	
	
	

	129
	
	
	
	
	

	130
	
	
	
	
	

	131
	
	
	
	
	

	132
	
	
	
	
	

	133
	
	
	
	
	

	134
	
	
	
	
	

	135
	
	
	
	
	

	136
	
	
	
	
	

	137
	
	
	
	
	

	138
	
	
	
	
	

	139
	
	
	
	
	

	140
	
	
	
	
	

	141
	
	
	
	
	

	142
	
	
	
	
	

	143
	
	
	
	
	

	144
	
	
	
	
	

	145
	
	
	
	
	

	146
	
	
	
	
	

	147
	
	
	
	
	

	148
	
	
	
	
	

	149
	
	
	
	
	

	150
	
	
	
	
	

	151
	
	
	
	
	

	152
	
	
	
	
	

	153
	
	
	
	
	

	154
	
	
	
	
	

	155
	
	
	
	
	

	156
	
	
	
	
	



....................................... dnia.......................roku
................................................................
								/podpis upoważnionego
								przedstawiciela/

