Załącznik nr 1.5
Zadanie nr: 5
Nazwa zadania: Pracownia Eksploatacji Urządzeń Elektronicznych 1.17 i 1.18



Zestawienie wymaganych i oferowanych parametrów oraz cechy oferowanego wyrobu
	L.p.
	Wymagane minimalne parametry i warunki graniczne przedmiotu oferty
	
Szt./kpl.
	
Opis parametrów oferowanych
Należy podać parametry oraz cechy oferowanego wyrobu.*

(Wypełnia wykonawca)

	1
	3
	4
	5

	1
	Stacja lutownicza   
· Zawartość zestawu:
· Lutownica cyfrowa T210
· Kolba lutownicza na groty C210
· Stojak na kolbe
· Kabel zasilający z końcówka europejską
· Kabel - uziemienie
· Grot C210-002
· Kulka miedziana
· Gąbka do czyszczenia
· Metalowa kompaktowa obudowa,
· Czytelny wyświetlacz,
· Pokrętło umożliwiające zmianę parametrów oraz temperatury,
· Szybka skokowa zmiana temperatury z możliwością ustawienia zakresu skoków,
· Obsługa popularnych grotów C210 SERIES,
· Gniazdo uziemienia,
· Gumowe nóżki, które zapewniają stabilizację stacji.
· Napięcie zasilania: AC 90-230V 50/60Hz
· Moc: 75W
· Zakres temperatur: 120-450°C
· Typ obsługiwanych grotów: C210
· Sterowanie temperaturą: cyfrowe pokrętłem
· Wyświetlacz LCD pokazujący ustawianą oraz aktualną temperaturę
· Wskaźnik dostarczanej mocy: linijkowy i procentowy
· Długość przewodu silikonowego kolby 1,3m
· 
· 
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	Lupa trzecia ręka 10 LED uchwyt lutowania 3x 4.5x
· Posiada podświetlenie 10 LED, które są umieszczone na ramieniu dla regulacji kąta świecenia
· Ramie regulowane w dwóch płaszczyznach
· Zasilanie: 3 x bateria AAA (brak w zestawie) lub przez kabel USB
· Długość kabla: 70cm
· Powiększenie lupy: 3x 75mm oraz 4,5x 20mm
· Posiada stabilną, żeliwną podstawę z miejscem na czyścik do grota
· Posiada dwa ramiona - krokodylki z możliwością regulacji
· Posiada spirany uchwyt na kolbę lutowniczą
· Posiada możliwość regulacji ustawienia krokodylków
· Maksymalna wysokość: 32cm
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	Stacja HOT AIR
· Stacja lutownicza na gorące powietrze
· W zestawie cztery, łatwo wymienialne dysze.
· Funkcja regulacji przepływu powierza, grzania/chłodzenia, kalibracja temperatury oraz pamięć ustawień
· Stacja posiada zabezpieczenie antyelektrostatyczne ESD SAFE
· Regulacja temperatury w przedziale 100-480°C
· Silnik bezszczotkowy
· Funkcja buzzera
· Przepływ powietrza 1-120 l/min
· Tryb wyświetlania temperatury: cyfrowy wyświetlacz LED 
· Waga ok 4,3kg
· Moc znamionowa 1000W
· Zasilanie stacji: AC 220-240 V/50 Hz
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	Miernik sygnału DVB-T/T2/C oraz DVB-S/S2
· Umożliwia pomiar sygnału satelitarnego DVB-S/DVB-S2 (HD), sygnału telewizji naziemnej DVB-T/T2 (HD) w kompresji HEVC 10 Bit oraz kablowej DVB-C.
· Pomiar sygnałów DVB-T/T2/C oraz DVB-S/S2 
· Obsługa DVB-T2 z H.265/HEVC 10 bit 
· Wbudowany tuner, analizator widma oraz tester optyczny
· Menu w języku polskim 
· Podgląd odbieranego kanału na wyświetlaczu LCD wielkości 7" 
· Wbudowany dekoder wideo: MPEG-2/H.264/H.265 
· Obsługa DiSEqC: 1.0, 1.1,1.2, 0/22 kHz Tone, Unicable (dSCR), Wideband 
· Złącze USB (możliwość zrobienia zrzutu ekranu z aktualnego pomiaru) 
· Wskazanie siły i jakości sygnału 
· Miernik mocy optycznej 
· Pomiar wszelkich niezbędnych parametrów sygnału takich jak: Poziom sygnału wyrażany w dBμV, C/N, BER, MER 
· Analizator widma sygnału 
· Wykres konstelacji 
· Sygnał dźwiękowy znalezienia satelity (możliwość wyłączenia) 
· Ładowarka samochodowa w komplecie 
· Akumulator Li-On 7.4 V/5000 mAh 
· Możliwość edycji satelity, transpondera, częstotliwości 
· Zabezpieczenie przed zwarciem w torze satelitarnym (LNB)
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	Multimetr podstawowy 
· Multimetr cyfrowy - miernik uniwersalny ANENG model AN8009
· Maksymalne wskazanie na wyświetlaczu LCD miernika wynoszące 9999 
· Pomiar napięcia DC z najmniejszą rozdzielczością 0,1mV
· Pomiar prądu DC z najmniejszą rozdzielczością 0,01μA
· Pomiar rezystancji czyli oporu elektrycznego np. rezystorów do 99,99MΩ w 7 podzakresach
· Pomiar pojemności kondensatorów maksymalnie do wartości 9,999mF ( milifaradów) = 9999 μF (mikro faradów)
· Pomiar częstotliwości do 9,999MHz w 6 podzakresach
· Pomiar współczynnika wypełnienia przebiegu Duty Cycle od 1% do 99%
· Pomiaru temperatury przy pomocy dołączonej zewnętrznej termopary
· Pomiar wartości skutecznej TrueRMS
· Duży wyświetlacz LCD z podświetlaniem
· Automatyczna lub ręczna zmiana zakresów pomiarowych
· Auto Power OFF - automatyczny wyłącznik - funkcja oszczędzania baterii
· Zasilanie: bateria AAA 1,5V x2szt.
· Data Hold - funkcja zatrzymania wskazania pomiaru
· NCV No Contact Voltage - bezprzewodowe wykrywanie napięcia zmiennego
· Wykonywane 3 pomiary na sekundę
· Low Battery Alert - wskaźnik rozładowanej baterii
· Maksymalne wymiary zewnętrzne miernika: 130mm x 65mm x 32mm
· Zestaw zawiera:
· miernik uniwersalny x 1szt.
· przewody pomiarowe x 1 komplet
· termopara - sonda do pomiaru temperatury x1szt.
· 16 elementowy zestaw pomiarowy:
· przewody pomiarowy czarny + czerwony zakończony gwintem 2szt.
· krokodyl - żabka czarny + czerwony 4 szt.
· widełki 2szt.
· wtyk banan 4szt.
· ostry wtyk 2szt.
· sonda pomiarowa czarna + czerwona 2szt.
· torba na multimetr - etui materiałowe
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	Miernik uniwersalny True Rms
· Dwa osobne zakresy pomiaru napięcia V i mV. 
· W ramach zakresów pomiarowych napięcia V i mV posiada odpowiednio dwa i cztery podzakresy pomiarowe. 
· Pomiar napięcia stałego DC z najmniejszą rozdzielczością 0,1mV. 
· Pomiar rezystancji do 99,99MΩ w 7 podzakresach. Pomiar pojemności kondensatorów maksymalnie do wartości 9,999mF ( mili faradów) = 9999 μF (mikro faradów). 
· Pomiar częstotliwości do 5,000MHz w 6 podzakresach. 
· Pomiar współczynnika wypełnienia przebiegu Duty Cycle od 1% do 99%. 
· Funkcje: akustycznego testera ciągłości tzw. „brzęczyka” i funkcję testowania diod półprzewodnikowych (test diode). 
· Funkcja bezkontaktowego wykrywania napięcia zmiennego. 
· Pomiar temperatur przy pomocy dołączonej zewnętrznej termopary lub po odłączeniu od zacisków pomiarowych
· Maksymalne wskazanie 9999 zapewnia dużą rozdzielczość pomiaru
· Pomiar wartości skutecznej TrueRMS
· Duży wyświetlacz LCD z podświetlaniem
· Podwójny wyświetlacz: duży wyświetlacz 9999 i drugi mniejszy 9999
· Możliwe wyświetlenie jednocześnie np. napięcia AC i częstotliwości
· Dodatkowa analogowa linijka - bargraf 100 punktów
· Automatyczna lub ręczna zmiana zakresów pomiarowych
· Automatyczne wykrycie i przełaczenie się zakresu amperomierza w przypadku pomiaru prądu
· Pomiary względne REL
· Auto Power OFF - automatyczny wyłącznik - funkcja oszczędzania baterii
· Zasilanie: bateria AA 1,5V x2szt.
· Data Hold - funkcja zatrzymania wskazania pomiaru
· NCV No Contact Voltage - bezprzewodowe wykrywanie napięcia zmiennego
· Wykonywane 3 pomiary na sekundę
· Low Battery Alert - wskaźnik rozładowanej baterii
· Wymiary zewnętrzne miernika do: 145mm x 73mm x 30mm
· Zestaw zawiera:
· miernik uniwersalny x 1szt.
· przewody pomiarowe x 1 komplet
· termopara - sonda do pomiaru temperatury x1szt.
· 16 elementowy zestaw pomiarowy:
· przewody pomiarowy czarny + czerwony zakończony gwintem 2szt.
· krokodyl - żabka czarny + czerwony 4 szt.
· widełki 2szt.
· wtyk banan 4szt.
· ostry wtyk 2szt.
· sonda pomiarowa czarna + czerwona 2szt.
· torba na multimetr - etui materiałowe
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	Oscyloskop z generatorem DDS
· oscyloskop dwukanałowy:
· szerokość pasma analogowego: 100MHz
· próbkowanie przetwornika ADC: 1GSa/s
· rozdzielczość przetwornika ADC: 8bit
· długość rekordu pamięci: 240k
· rodzaje sprzężenia wejścia: AC lub DC
· czułość napięciowa: 50 mV/div - 500 V/div
· maksymalne napięcie wejściowe: 40V (sonda x1) lub 400V (sonda x10)
· funkcja AUTO - samonastawa - ustawienie parametrów oscyloskopu
· wyzwalane: automatyczne, normalne, pojedyncze
· zapisywanie przebiegów: pamięć 2000 komórek
· kolorowy wyświetlacz LCD:
· rozmiar: przekątna: 7cali
· matryca typu TFT
· duża rozdzielczość: 800x480
· wbudowany generator funkcyjny DDS:
· 12 standardowych przebiegów o amplitudzie 5Vpp
· sinusoida, trójkąt, prostokąt, eksponencjalny, logarytmiczny...
· częstotliwość: do 10MHz dla sinusoidy / 2MHz dla pozostałych przebiegów
· rozdzielczość regulacji częstotliwości: 1Hz
· złącze wejściowe BNC
· kompaktowe wymiary zewnętrzne do 340 x 140 x 70mm
· waga: ok. 1,5kg
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	Tester sieci LAN
· Test przewodów
· Pomiar długości
· Generator dźwięków do lokalizacji kabli
· Umożliwia sprawdzenie 2- do 8-wtykowych kabli i ich ekranowania
· 5 opcji sprawdzania: tryb LAN, tryb telefoniczny, tryb koncentryczny, tryb lokalizacji i tryb długości.
· W poszczególnych trybach można wybrać specjalne kable i ilość żył. 
· Test odbywa się automatycznie i wynik jest wyświetlany w postaci graficznej i zwykłego tekstu.
· Zakres pomiarowy długości: 1 - 350 m
· Dokładność pomiaru długości: ±5%
· Maksymalna długość kabla 350 m
· Wskaźnik optyczny
· Wejście chroniące przed przepięciem i zabezpieczone przed przejściowymi sygnałami dzwoniącymi
· Podświetlana matryca punktowa
· Pasuje do ekranowane/nieekranowane kable, CAT3, CAT4, CAT5, CAT5E, CAT6, kable koncentryczne
· Bateria PP3 9 V
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	Akumulator 12V 7Ah AGM 
· Akumulator wykonany jest w technologii AGM - elektrolit uwięziony jest w separatorach z włókna szklanego o dużej porowatości - brak wycieków.
· Możliwość pracy akumulatora w dowolnym położeniu.
· Wbudowane samouszczelniające się zawory ciśnieniowe zapobiegające powstawaniu nadmiernego ciśnienia w ogniwie (VRLA).
· Żywotność projektowana akumulatora wynosi 5 lat w temperaturze 20st.C wg Eurobat grupa General Purpose.
· Akumulator dopuszczony do transportu drogą lotniczą, morską lub lądową. Sklasyfikowany jako materiał nie niebezpieczny.
· Pojemność znamionowa akumulatora 7Ah (C20)
· Napięcie znamionowe akumulatora 12V
· Wymiary do (LxWxH) 151x65x94+6mm
· Masa do 2,2kg
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	Generator sygnałów
· Maksymalna częstotliwość: 30mhz
· Funkcja pomiaru
· Liczba kanałów generatora: 2
· Regulacja częstotliwości, amplitudy, offsetu, wypełnienia oraz fazy na jednym ekranie 
· Wyświetlacz LCD TFT 2,4"
· Jednoczesne wyświetlanie parametrów Ch1 i Ch2
· Możliwości tworzenia przebiegów arbitralnych stworzonych przez obsługująca osobę
· Silikonowe przyciski 
· Możliwość zapisuj 60 przebiegów arbitralnych 2048 punktów x 14 bitów
· Dokładność częstotliwości: 1uhz
· Rozdzielczość częstotliwości: 0,01uhz
· Minimalna rozdzielczość amplitudy: 1mv
· Zakres regulacji amplitudy: 2mvpp – 20Vpp
· Wypełnienie każdego z kanałów regulowane niezależnie 
· Funkcja przemiatania: przemiatanie liniowe i logarytmiczne 
· Czas przemiatania: 0,1s – 999,9s
· Kierunek przemiatania: do przodu, do tyłu, w obud kierunkach 
· Funkcja pomiarowa: pomiar częstotliwości, wypełnienia, dodatniego ujemnego impulsu (szerokości) 
· Pomiar częstotliwości: 1Hz – 100mhz
· Wyjście cyfrowe CMOS 0 -10V
· Funkcja pamięci ustawień: zapamiętuje 100 ustawień użytkownika 
· Komunikacja z komputerem do zdalnej obsługi urządzenia 
· Zabezpieczenie przed zwarciem: wszystkie wyjścia mogą pracować 60s w warunkach zwarcia 
· Częstotliwość próbkowania: 266msa/s
· Rozdzielczość pionowa: 14 bitów
· 4 tryby wyzwalania 
· Regulacja ilości impulsów: 0 – 1048575
· Regulowana szerokość impulsu
· Regulacja amplitudy impulsu: 0 -1 0V, przesunięcie: 0 – 120%
· Oprogramowanie zapewnia możliwość narysowania przebiegu który ma zostać wygenerowany 
· Częstotliwość sinusa, prostokąta, trójkąta: 30mhz
· Częstotliwość EKG, TTL, arbitralnego: 0 – 25 mhz
· Zakres regulacji szerokości impulsu: 100ns – 4000s
· Czas narostu: <=25ns
· Dokładność częstotliwości: ±20ppm
· Generowane przebiegi: sinusoida, kwadrat, impuls, trójkąt, połowa sinusoidy, CMOS, DC, przebieg schodkowy dodatni i ujemny, szum, wykładniczy, multisoniczna, lorenca, 60 arbitralnych
· Zakres amplitudy sinusoidy: <11mhz – 2mvpp – 20Vpp, 11mhz – 15mhz – 2mvpp – 10Vpp
· Zakres amplitudy prostokąta/trójkąta: <10mhz – 2mvpp – 20Vpp, 11mhz – 15mhz – 2mvpp – 10Vpp
· Rozdzielczość amplitudy: 1mv
· Impedancja wyjściowa: 50Ω
· Regulacja fazy: 0 – 359,9°
· Rozdzielczość fazy: 0,1°
· TTL/CMOS: niski poziom <0,3V, wysoki poziom 1V – 10V
· Funkcja licznika: zakres: 0 – 4294967295
· Zakres napięcia mierzonego: 2Vpp – 20Vpp
· Funkcja przemiatania: Ch1 i Ch2
· Interfejs USB
· Zasilanie: 5V
· Możliwość włączenia i wyłączenia buzzera
· Warunki środowiskowe: 0 – 40°C
· Aluminiowa obudowa
· Dioda LED informująca o włączeniu kanału
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	Wzmacniacz akustyczny 
· Kompletny zestaw do samodzielnego złożenia.
· Zestaw zawiera niezbędne elementy do zmontowania wzmacniacza małej częstotliwości w wersji stereo o mocy 2x15W lub 30W w wersji mostkowej. Ze względu na niewielkie wymiary wzmacniacz można umieścić w obudowie urządzenia, które nie zawiera wzmacniacza mocy. Zestaw może posłużyć do budowy wzmacniacza uniwersalnego gdy do jego wejść dołączymy odpowiedni przedwzmacniacz. Np. jeśli użyjemy przedwzmacniacz KIT066, wzmacniacz będzie mógł współpracować z: magnetofonem, gramofonem z wkładka piezoelektryczna, gramofonem z wkładka magnetyczna, odtwarzaczem CD lub tunerem. 
· Dane techniczne: moc wyjściowa ciągła - 15W (Z = 4W, h = 0,5%)/ - 12W (Z = 8W, h = 0,5%).
· Półprzewodniki TDA2030 
· Zasilanie: 30V
· Wymiary płytki: 110 x 43 mm.
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	Zasilacz centrali
· Moc 40 VA
· Napięcie zasilania 230VAC / 50Hz
· Nominalne napięcie i prąd wyjściowy pod obciążeniem 16V/2.2A i 18V/2A
· Prąd nominalny uzwojenia pierwotnego 0,2A
· Zabezpieczenie uzwojenia pierwotnego - bezpiecznik zwłoczny 315mA
· Stopień ochrony IP20
· Montowany w pomieszczeniach zamkniętych (szafy sterownicze, kasety, obudowy)
· Temperatura pracy -10°C÷ 40°C
· Wymiary 124x72x70mm
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	Obciążenie rezystancyjne rezystor drutowy z radiatorem 8Ohm 100W
· Typ rezystora drutowy z radiatorem
· Symbol R100W5%6R
· Montaż elektryczny lutowany
· Montaż elementu śruba z nakrętką
· Moc 100W
· Rezystancja 6ohm
· Tolerancja 5%
· Rodzaj obudowy aluminiowa
· Wyprowadzenia osiowe
· Wymiary obudowy aluminiowej [długość] x [szerokość] x [wysokość] 
· Wymiary podano bez wyprowadzeń 60x20x16mm
· Wymiary wyprowadzeń 4x8mm
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	Uchwyt VESA do telewizora
· Maksymalny rozmiar TV 65"
· Maksymalny udźwig 75 kg
· Regulacja w pionie i poziomie wbudowana poziomica
· Standard VESA 400x400
· Minimalna odległość od ściany 74 mm
· Maksymalna odległość od ściany 475 mm
· Wysokość 230 mm
· Szerokość 460 mm
· Dołączone akcesoria komplet śrub
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	Zestaw centrali alarmowej 
Centrala:
· zgodność z EN 50131 Grade 2
· od 8 do 16 wejść programowalnych przewodowych:
· wybór konfiguracji: NO, NC, EOL, 2EOL/NO, 2EOL/NC
· możliwość obsługi czujek roletowych i wibracyjnych
· od 4 do 12 wyjść programowalnych przewodowych
· 2 wyjścia zasilające na płycie głównej
· wbudowane moduły:
· GSM/GPRS z 2 gniazdami SIM (SMS, monitoring do stacji, aplikacja mobilna, powiadomienia PUSH)
·  głosowy (odtwarzanie komunikatów głosowych na potrzeby powiadamiania telefonicznego)
· akustycznej weryfikacji alarmu (nasłuchiwanie dźwięków)
· podział systemu na 2 strefy
· magistrala komunikacyjna do podłączania manipulatorów (PRF-LCD) i modułów rozszerzeń (INT-E, INT-O, INT-ORS)
· sterowanie systemem za pomocą:
· manipulatorów PRF-LCD (do 4)
· aplikacji mobilnej PERFECTA CONTROL
· możliwość aktualizacji oprogramowania (firmware)
· edycja nazw (użytkowników, stref, wejść, wyjść i modułów) ułatwiająca sterowanie systemem i jego nadzór
· pamięć 3584 zdarzeń
· 8 timerów z możliwością ustawienia wyjątków
· wbudowany zasilacz impulsowy
· automatyczna diagnostyka podstawowych komponentów systemu
· Napięcie zasilania: 18VAC
· Parametry linii: NC, NO, EOL, 2EOL/NC, 2EOL/NO
· Certyfikat EN50131 Grade 2
· Temperatura pracy -10...+55°C
· Wymiary płytki elektroniki: 160x68mm
Obudowa:
· podwójna ochrona sabotażowa na otwarcie pokrywy i oderwanie od podłoża
· możliwość instalacji urządzeń bezprzewodowych z antenami wewnątrz obudowy
· wymiary 266 x 286 x 100mm
· miejsce na transformator: 40 lub 60VA
· możliwość zamontowania zasilacza APS-412 zamiast transformatora
· uchwyt przeznaczony dla anteny GSM
· montaż natynkowy
Antena GPS:
· antena dwupasmowa 900/1800MHz
· konstrukcja umożliwiająca montaż w obudowach OPU-2 B, OPU-3 P i OPU-4 P
· współpraca z centralami PERFECTA, VERSA Plus, INTEGRA 128-WRL oraz z modułem alarmowym MICRA
· złącze IPX
Konwerter do programowania centrali:
· Konwerter do urządzeń wyposażonych w port:
· RS-232 – gniazdo typu PIN5 lub RJ
· RS-232 (TTL) – gniazdo typu PIN3 lub RJ
· Możliwość programowania sterowników radiowych firmy
· 4 kable zakończone odpowiednimi wtykami
· Gniazdo USB do podłączenia konwertera do komputera
· Dołączony kabel USB długości 1,8m
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	Czujnik ruchu
· Metoda detekcji: podwójny PIR (Dual) + MW (24.125ghz)
· Zaawansowane cyfrowe przetwarzanie sygnału
· Zasięg detekcji:
· Wyłączona opcja PET: 15mx11m
· Włączona opcja PET: 13mx11m
· Kąt widzenia:
· Wyłączona opcja PET: 89°
· Włączona opcja PET: 81°
· Odporność na zwierzęta: do 15kg (włączenie/wyłączenie za pomocą zworki)
· Regulowana czułość detekcji obu czujników
· Cyfrowa kompensacja temperatury
· Pamięć alarmu
· Możliwość oddzielnego testowania czujników
· Wbudowane rezystory parametryczne (2EOL)
· Zasilanie: DC 12V/10ma
· Uchwyt w zestawie
· Ochrona sabotażowa przed otwarciem obudowy
· Zwiększona odporność na zakłócenia elektromagnetyczne i radiowe
· Wykrywalna prędkość ruchu: 0.3 ~ 3m/s
· Zalecana wysokość montażu: 2.4m
· Temperatura pracy: -10°C ~ 55°C
	10
	Producent ………………………………………                                                                                   
Nazwa handlowa oferowanego wyrobu: …………………………                                                                     Typ/nr katalogowy/symbol …………………………………………                                           Opis: …...........................................

	17
	Czujka magnetyczna
· Czujnik kontaktronowyn montowany powierzchniowo 
· Typ czujki: NC 
· Odległośc zamknięcia styków: 18 mm 
· Odległość otwarcia styków: 28 mm 
· Kolor: biały
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	Czujka ruchu PIR
·  Czujka PIR: TAK
·  Grade 2: TAK
·  Zasięg: 15 m
·  Kąt pokrycia: max. 141°
·  Wykrywalna prędkość ruchu: Do 3 m/s
·  Zalecana wysokość montażu: 2.4 m
·  Zasilanie: 12V DC
·  Pobór prądu: 25 mA
	10

	Producent ………………………………………                                                                                   
Nazwa handlowa oferowanego wyrobu: …………………………                                                                     Typ/nr katalogowy/symbol …………………………………………                                           Opis: …...........................................

	19
	Czujka PIR pasywna
· Metoda detekcji: GB
· Dwutorowe cyfrowe przetwarzanie sygnału
· Zasięg detekcji: do 6m
· Regulowana czułość detekcji
· Cyfrowa kompensacja temperatury
· Tryb testowy ułatwiający regulację
· Zasilanie: DC 12V/10ma
· Ochrona sabotażowa przed otwarciem obudowy
· Wykrywanie zbicia szkła:
· Zwykłego
· Hartowanego
· Laminowanego
· Temperatura pracy: -30°C ~ 55°C
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	Konwerter monoblock twin
· Typ konwertera: MONOBLOCK TWIN
· Liczba wyjść: 2
· Odbiór z satelitów Hotbird oraz Astra
· Przeznaczony do czasz 80 cm
· Średnica uchwytu 40 mm
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	Konwerter satelitarny QUAD
· Typ konwertera: QUAD
· Liczba wyjść: 4 
· Wzmocnienie 60 dB
· Średnica uchwytu 40 mm 
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	Konwerter quattro
· Typ konwertera: QUATRO 
· Liczba wyjść: 4 
· Wzmocnienie 55 dB 
· Dedykowany do instalacji multiswitchowych 
· Średnica uchwytu 40 mm
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	Konwerter single/fullband
· Typ konwertera satelitarny
· Ilość wyjść (obsługiwanych Tunerów) 1
· Średnica mocowania 40mm
· Współczynnik szumów 0,2dB
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	Manipulator do centrali
· Podświetlana klawiatura z przyciskami funkcyjnymi
· Wyświetlacz LCD i diody LED informujące o stanie systemu
· Sygnalizacja dźwiękowa wybranych zdarzeń w systemie
· Sygnalizacja utraty łączności z centralą
· Rodzaj manipulatora LCD
· Kolor podświetlenia biały
· Napięcie zasilania (± 15%) 12 V
· Pobór prądu (gotowość) 30 mA
· Max pobór prądu 50 mA
· Certyfikat EN50131 Grade 2
· Klasa środowiskowa II
· Temperatura pracy -10...+55 °C
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	Przycisk napadowy z pamięcią mechaniczną
· Natychmiastowe wywołanie alarmu i (lub) uruchomienie procedury powiadomienia stacji monitorującej o sytuacji zagrożenia w chronionym obiekcie 
· Współpraca z każdą centralą alarmową, obsługującą czujki typu NC 
· Maksymalna moc przełączalna: 5 VA 
· Maksymalne napięcie przełączalne kontaktronu: 160 V 
· Maksymalny prąd przełączalny: 250 mA
	10
	

	26
	Wewnętrzny sygnalizator optyczny
· Rodzaj sygnalizatora: Optyczny
· Sygnalizacja optyczna: Diody LED
· Zasilanie: 12V DC
· Pobór prądu (optyka): 44 mA
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	Telewizor FullHD
· Typ matrycy QLED
· Smart TV TAK
· Matryca Full HD 1920 x 1080
· Zgodność z wymogami odbioru cyfrowej telewizji naziemnej TAK
· Obraz:
· Przekątna ekranu [cal] 32
· Format ekranu 16:9
· Format HD Full HD
· Rozdzielczość 1920 x 1080
· Kontrast dynamiczny Mega
· HDR (High Dynamic Range) Zgodność z HDR (High Dynamic Range)
· Częstotliwość odświeżania [Hz] 50
· Optymalizacja obrazu PQI (Picture Quality Index) 1100
· Zastosowane technologie: Matowa Powłoka Ekranu, Micro Dimming Pro, Procesor Hyper Real, Upłynniacz Ruchu, Wzmacniacz Kontrastu, 100% Natężenie Kolorów
· Dźwięk:
· System dźwięku 2.0
· Moc głośników [W] 20
· Dekodery dźwięku Dolby MS12 2ch
· Funkcje dźwięku: Bluetooth Audio, Dźwięk Podążający za Obiektem Lite, Funkcja Adaptacji Dźwięku, Multiroom Link, Q-Symphony
· Tuner:
· Tuner cyfrowy: DVB-C, DVB-S2, DVB-T2
· Standard kodowania: H.265/HEVC
· Funkcje:
· Konfiguracja i obsługa: Inteligentna kalibracja, One Connect Mini, Pilot SolarCell, Tryb Sztuka, TV Key
· System operacyjny TIZEN
· Funkcje sieciowe: Dotknij i Wyświetl,  HbbTV 2.0.3 Mobile, to TV - Mirroring PC on TV, Przeglądarka internetowa,SmartThings
· Funkcje obrazu: Automatyczny tryb gry, Tryb filmowy, Tryb HGiG
· Odtwarzanie plików multimedialnych przez USB
· Teletekst
· Pozostałe funkcje: ConnectShare, EPG, Obsługa napisów
· Komunikacja:
· Ilość złącz HDMI 2
· Ilość złącz USB 2
· Standard USB 2.0
· WiFi
· Bluetooth 5.2
· Wyjście cyfrowe audio Optyczne
· Common Interface CI+ (1.4)
· Dodatkowe cechy
· Anynet+ (HDMI-CEC) Bluetooth 5.2 eARC 
· Wi-Fi Direct
· Zużycie energii:
· Klasa energetyczna tryb SDR (EU 2017/1369)G
· Zużycie energii tryb SDR (kWh/1000h) 33
· Koszt zużycia prądu w trybie SDR 33 kWh
· Klasa energetyczna tryb HDR G
· Zużycie energii tryb HDR (kWh/1000h) 50
· Czujnik oświetlenia Światło/kolor
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	Zasilacz laboratoryjny
· laboratoryjny zasilacz programowalny
· liniowa konstrukcja zasilacza oparta na transformatorze
· niskie szumy i tętnienia
· regulacja parametrów wyjściowych:
· napięcia w zakresie od 0V do 30V
· prądu z zakresie od 0A do 5A
· maksymalna moc wyjściowa: 150W
· kolorowy wyświetlacz LCD typu TFT:
· przekątna 3,7cala
· rozdzielczość: 480 x 320
· regulacja i odczyt parametrów wyjściowych:
· napięcia: 1mV
· prądu: 1mA
· zabezpieczenia zasilacza:
· OVP Over Voltage Protection - ochrona przed przepięciem - nadnapięciowa
· OCP Over Current Protection - ochrona nadprądowa
· OTP Over Temperature Protection - ochrona temperaturowa
· SCP Short Circuit Protection - zabezpieczenie przed zwarciem wyjścia
· aktywne chłodzenie przy pomocy wentylatora typu cooler
· funkcja blokady klawiatury
· 5 komórek pamieci na zapamiętanie i przywołanie ustawień zdefiniowanych przez użytkownika
· obsługa komend SCPI lub LabView
· interfejs komunikacyjny RS232
· adapter USB-RS232
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	Wewnętrzny sygnalizator akustyczny
· Sygnalizacja akustyczna: przetwornik piezoelektryczny 
· Wybór jednego z trzech typów sygnalizacji dźwiękowej 
· Ochrona sabotażowa przed otwarciem obudowy i oderwaniem od podłoża 
· Poziom natężenia dźwięku (z odległości 1 m): do 120 dB 
· Zastosowanie: wewnątrz
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	Zestaw głośników do nagłośnienia Sali
· Aktywny system głośników 2.0 o łącznej mocy 120W RMS
· Głośniki tonów średnich i niskich: co najmniej 5,5-calowe, wyposażone w membrany aluminiowe
· Technologia Bluetooth 5.0 Qualcomm aptX®
· Wsparcie sygnału audio o częstotliwości próbkowania do 24BIT/216kHZ
· Technologia Hi-Res Audio
· Dynamiczne sterowanie oparte na DSP (System Przetwarzania Sygnału Cyfrowego)
· Rodzaje wyjść / wejść:
· DC-in (wejście zasilania) - 1 szt.
· Wejście optyczne toslink - 1 szt.
· Wejście AUX - 1 szt.
· Wejście liniowe Audio - 4 szt.
· Łączność bezprzewodowa Bluetooth
· Sterowanie Pilot bezprzewodowy
· Dodatkowe informacje: Wersja Bluetooth: 5.0, Cyfrowe przetwarzanie dźwięku (DSP)
· Szerokość głośnika do 205 mm
· Wysokość głośnika do 336 mm
· Głębokość głośnika do 270 mm
· Waga do 20 kg
· Dołączone akcesoria:
· Kabel jack 3,5 mm - RCA
· Kabel RCA - RCA
· Pilot
· Instrukcja
· Kabel połączeniowy głośnika
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	Wizualizer
· Sensor (przetwornik) 1/ 2,7 CMOS 
· Rozdzielczość (efektywna) Full HD 1080p (1920 x 1080) Mpix 
· Częstotliwość odświeżania 30 FPS 
· Zoom cyfrowy 16 x 
· Obszar skanowania 420 x 297 mm 
· Fokus Automatyczny 
· Zapis na karcie pamięci (typ) karta SDHC 
· Pilot zdalnego sterowania tak 
· Oświetlenie zewnętrzne 1x 
· Typ oświetlenia LED 
· Wyjścia wideo HDMI, VGA (D-Sub15) 
· Wejścia wideo VGA (D-Sub15) 
· Porty komunikacyjne USB (A) 
· SD 
· Waga 2.5 kg 
· Wymiary max. 447x 270x 317 mm 
· Wymiary min. 120 x 367 x 122 mm 
· Pobór mocy (max) 13 W 
· Akcesoria w zestawie instrukcja obsługi: 
· kabel zasilający 
· oprogramowanie 
· pilot 
· pokrowiec 
· przewód USB 
· przewód VGA 
· zasilacz
	2
	



Warunki gwarancji:
Co najmniej 2-letnia gwarancja producenta.

UWAGA!
*w rubryce Opis parametrów oferowanych nie dopuszcza się użycia sformułowań oraz zapisów typu: zgodnie z swz, w konfiguracji zgodnej z swz itp. Bezwzględnie wymaga się podania precyzyjnych informacji oraz cech oferowanego przedmiotu zamówienia (Opisu) pozwalających na zweryfikowania wypełnienia przez oferowane wyroby wymagań postawionych w postępowaniu przez zamawiającego. Wymagane jest jednoznaczne wskazanie przedmiotu oferty (producent, nazwa handlowa, oznaczenie typ produktu, model, oznaczenie katalogowe, itp.) 
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