Załącznik nr 1.10

Zadanie nr: 10
Nazwa zadania: Osprzęt teleinformatyczny




Zestawienie wymaganych i oferowanych parametrów oraz cechy oferowanego wyrobu
	L.p.
	Wymagane minimalne parametry i warunki graniczne przedmiotu oferty
	
Szt./kpl.
	
Opis parametrów oferowanych
Należy podać parametry oraz cechy oferowanego wyrobu.*

(Wypełnia wykonawca)

	1
	3
	4
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	1
	24-portowy patch panel
· 24-portowy, 
· keystone, 
· 1U, 
· 19", 
· bez gniazd, 
· uchwyty na kabel
· Pasujące złącza: Złącze typu keystone 8p8c, nieekranowane, kat. 6, typu Krone zaciskane z tyłu, białe
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	25-portowy patch panel telefoniczny
· 25 portów RJ-45
· klasa C (kat.3)
· montaż w szafach rack 19"
· nieekranowany
· kolor czarny
· półka do organizowania kabli
· 
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	48-portowy patch panel
· 48-portów RJ-45
· klasa E (kat.6)
· montaż w szafach rack 19"
· półka do organizowania kabli
· nieekranowany
· kolor czarny
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	50-portowy patch panel telefoniczny
· 50 portów RJ-45
· klasa C (kat.3)
· montaż w szafach rack 19"
· nieekranowany
· kolor: szary
· półka do organizowania kabli
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	Analizator sieciowy z funkcją testera okablowania sieciowego
· Wyświetlacz LCD, monochromatyczny
· Rodzaj testowanego okablowania UTP, FTP, SSTP, koncentryczne 75Ω/50Ω/93Ω
· Złącza RJ-11, RJ-45,  F
· Pomiar długości okablowania 460,0 m (1500 stóp) z rozdzielczością 0,3m
· Test mapy połączeń zgodność z TIA-568A/B
· Identyfikacja podłączonego urządzenia: switch,  urządzenie POTS,  terminator
· Identyfikacja prędkości transmisji: 10 Mbps,  100 Mbps, 1000 Mbps
· Wykrywane uszkodzenia: przerwa, zwarcie, pary rozdzielone, pary skrzyżowane, pary odwrócone
· Pomiar odległości do uszkodzenia
· Praca w aktywnej sieci
· Generator tonowy: ton cyfrowy (500 KHz), tony analogowe (400 Hz / 1 KHz)
· Detekcja zasilania PoE tak
· Wymiary 163x76x36 mm
· Waga 363 g
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	Miernik mocy optycznej
· Dokładność pomiaru mocy ±0,25 dB
· Złącze wymienne,  SC (standardowo), LC/ST (opcjonalnie)
· Rodzaj detektora InGaAs
· Długości fali 850/1300/1310/1490/1550/1625 nm
· Zakres pomiaru mocy 10 dBm ÷ -52 dBm (850 nm), 10 dBm ÷ -60 dBm (1300/1310/1490/1550/1625 nm)
· Liniowość pomiaru dla 850 nm ± 0,2 dB (moc od 0 dBm do -45 dBm), ± 0,25 dB (moc < -45 dBm)
· Liniowość pomiaru dla 1300/1310/1490/1550/1625 nm ± 0,1 dB (moc od 0 dBm do -55 dBm), ± 0,2 dB (moc > 0 dBm i < -55 dBm)
· Rozdzielczość 0,01 dB
· Czas pracy na bateriach ok 50h
· Pamięć 1000 pomiarów
· Wymiary zewnętrzne 165x80x39 mm
· Dopuszczalna temperatura pracy -10°C ÷ 50°C
· Dopuszczalna wilgotność otoczenia do 95%, niekondensująca
· Certyfikaty CE, CSA, N10140
· Waga 278g
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	Źródło światła
· Typ złącza SC
· Długość fali 1310/1550 nm
· Rodzaj nadajnika laser
· Moc wyjściowa 8 dBm (minimum), -7 dBm (typowo)
· Stabilność źródła ±0,25 dB przez 8h
· Czas pracy na bateriach AA 30 h
· Wymiary zewnętrzne 142x81x41 mm
· Dopuszczalna temperatura pracy -10°C ÷ 50°C
· Dopuszczalna wilgotność otoczenia do 95%, niekondensująca
· Certyfikaty CE, CSA, N10140
· Waga 278g
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	Multimetr cyfrowy
· Wyświetlacz 6040 max (9000 dla Hz) z bargrafem analogowym
· MIN/MAX – zapamiętanie i odczyt wartości min i max z pomiarów
· REL – pomiar różnicowy względem ostatniej zmierzonej wartości
· Pomiar rzeczywistej wartości skutecznej (TrueRMS) pozwala na dokładny odczyt wartości odkształconych przebiegów (KEW1012)
· Pomiar pojemności i czestotliwości
· Pomiar temperatury °C lub °F (KEW1011)
· DATA HOLD – “zamrożenie” bieżącego odczytu na LCD
· DUTY % – pomiar % wypełnienia impulsu i okresu impulsu
· Przejście do pomiaru częstotliwości i wypełnienia impulsu podczas pomiaru napięcia lub prądu AC (przycisk Hz/DUTY)
· Autowyłączanie dla oszczędzania baterii
· Sygnalizacja wyczerpania baterii
· Test ciągłości z sygnalizacją akustyczną, test diody
· Zakresy prądowe chronione bezpiecznikami ceramicznymi 600V
· Ochrona na przeciążenie wszystkich funkcji pomiarowych 600V
· Napięcie DCV 600,0mV/6,000V/60,00V/600,0V/600V (Imp. We:10MΩ, 100MΩ na zakresie 600mV), ±0,5%ww±2c (600,0mV/6,000/60,00/600,0V) ±0,8%ww±3c (600V)
· Napięcie ACV  6,000V/60,00V/600,0V/600V (Imp. We: 10MΩ )
· Prąd DC 600μA/6000μA/60mA/600mA/6A/10A
· Prąd AC 600μA/6000μA/60mA/600mA/6A/10A
· Rezystancja 600Ω/6kΩ/60kΩ/600kΩ/6MΩ/60MΩ
· Ciągłość 0~600Ω (Sygnał akustyczny dla R < 100Ω)
· Test diody Napięcie rozwarcia: 2,8V Prąd testu ok. 0,4mA
· Pojemność 40nF/400nF/4μF/40μF/400μF/4000μF
· Hz 10Hz/100/1000/10k/100k/1000kHz/10MHz
· DUTY % 0,1~99,9%(szer/okres impulsu) ±2,0%ww±2c(~10kHz)
· Wytrzymałość ektr. 3700V AC przez 1min
· Spełniane normy:
· PN-EN61010-1:2001 CAT III 300V
· PN-EN61010-031 PN-EN61326-1(EMC)
· CAT II 600V
· Stopień zanieczyszczenia 2
· Zasilanie 3V DC: 2x bateria 1,5V LR06
· Wymiary 82(szer) × 50(gł) × 161(wys) [mm]
· Masa 280g (z bateriami)
· Wyposażenie:
· przewody pomiarowe (para)
· 0.8A/600V – bezpiecznik ceramiczny (zainstalowany)
· 10A/600V – bezpiecznik ceramiczny (zainstalowany)
· 2x bateria (zainstalowane)
· 
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	Oscyloskop dwukanałowy z pamięcią z wyposażeniem w sondy pomiarowe
· Typ oscyloskopu cyfrowy
· Pasmo ≤50MHz
· Liczba kanałów 2
· Długość rekordu pamięci 32kpts
· Próbkowanie 500Msps (w czasie rzeczywistym)
· Czas narastania 7ns
· Rodzaj użytego wyświetlacza LCD TFT 7" (800x480) kolorowy
· Podstawa czasu 5n...50s/dz
· Rozdzielczość pionowa 8bit
· Tryby wyzwalania automatyczny, normalny, pojedynczy
· Napięcie wejściowe maks. 400V
· Impedancja wejściowa 1MΩ/18pF
· Czułość wejściowa 2mV/dz...10V/dz
· Sprzężenie wejścia AC, DC, GND
· Sprzężenie wyzwalania AC, DC, dolnoprzepustowe, górnoprzepustowe
· Źródła wyzwalania CH1, CH2, sygnał zewnętrzny, źródło zasilania
· Masa 2.5kg
· Źródło zasilania 100...240VAC, 50/60/400Hz
· Wymiary zewnętrzne (szer. x gł. x wys.) 323.1 x 135.6 x 157mm
· Wyzwalanie czas narastania, sygnał video, szerokość impulsu, zbocze narastające, zbocze opadające
· Właściwości przyrządów pomiarowych:
· funkcja filtru cyfrowego
· funkcja Pass/Fail
· matematyczne funkcje dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia i FFT
· przebieg wejściowy i transformata FFT wyświetlana na podzielonym ekranie
· wbudowana szybka transformata Fouriera FFT z wyborem algorytmu: Hamming, Hanning, Blackman, Rectangular
· zapamiętanie do 20 ustawień
· automatyczny pomiar wielu parametrów
· Wyposażenie standardowe:
· przewód zasilający
· sonda oscyloskopowa (1 na kanał)
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	Reflektometr TDR
· Lokalizacja uszkodzeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych
· Dwa niezależne kursory do jednoczesnego określenia dwóch miejsc uszkodzeń i odległości między nimi
· Lokalizacja uszkodzeń kabli współosiowych
· Lokalizacja uszkodzeń okablowania infrastrukturalnego
· Wykrywanie przerw, zwarć, uszkodzeń spowodowanych zawilgoceniem oraz innych zmian impedancji kabli
· Graficzny obraz uszkodzenia kabla wraz ze wskazaniem odległości do miejsca usterki na ekranie
· Parametry:
· zakresy pomiarowe 20, 45, 90, 180, 360, 750, 1500, 3000, 6000, 10000, 20000 [ft] 7 m, 15 m, 30 m, 60 m, 120 m, 250 m, 500 m, 1 km, 2 km, 3 km, 6 km
· dokładność 1% wybranego zakresu
· rozdzielczość około 1% zakresu
· minimalna długość przewodu 4 m
· współczynnik propagacji w zakresie 10…99% lub 15…148,5 m/μs
· impuls wyjściowy 5 Vp-p dla obwodu otwartego
· impedancja wyjściowa 25, 50, 75, 100, 125 i 200 Ω
· szerokość impulsu 3 ns…3 μs (w zależności od zakresu)
· tryb skanowania do 3 skanów na sekundę lub skan pojedynczy (tryb ONCE)
· generowany sygnał akustyczny 810 – 1100 Hz
· czas pracy z kompletem baterii do 8 godzin ciągłego skanowania
· zasilanie 4 x baterie alkaliczne 1,5 V typu AA lub 4 x akumulatory NiMH AA
· automatyczne wyłączenie 1, 3, 5, 10, 15 minut lub wyłączone
· wyświetlacz kolorowy 3.5” LCD TFT, 320x240 pikseli
· zabezpieczenie prądowe 400 V DC / 250 V AC
· temperatura pracy -20...+70°C
· temperatura przechowywania -30...+80°C
· standardy kompatybilności elektromagn. EMC PN-EN 61326-1
· stopień ochrony / szczelność IP67
· Wyposażenie:
· Przewód 0,6 m dwużyłowy do TDR
· Bateria alkaliczna AA LR06 (15A) 1,5 V
· Futerał
· Krokodylek czarny 1 kV 20 A
· Krokodylek czerwony 1 kV 20 A
· Szelki do miernika
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	Tester okablowania
· Tester kabli UTP/STP  
· Typ testu Krótkie badanie obwodu, Test transmisyjny  
· Wspierane złącza BNC, IEEE-1394, RJ-11, RJ-45, USB  
· Typ wyświetlacza LED  
· Kolor produktu Szary  
· Diody LED
· Szerokość produktu 31 mm  
· Głębokość produktu 185 mm  
· Wysokość produktu 100 mm  
· Waga produktu 200 g  
· Pokrowiec do przechowywania
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	Tester okablowania sieciowego
· Wyświetlacz: Monochromatyczny, LCD, podświetlany
· Gniazda zewnętrzne: 
· Gniazdo testowe RJ45,
· Gniazdo testowe RJ11/12,
· Gniazdo testowe F
· Wykonywane testy: 
· Pomiar długości przewodu (TDR),
· Odległość do przerwy w kablu,
· Odległość do zwarcia w kablu,
· Prawidłowe podłączenie par,
· Mapa połączeń,
· Informacje o parach,
· Zwarcie (ang. shorted pairs),
· Złe rozszycie (ang. split pair),
· Pary odwrócone (ang. reversed pairs),
· Przerwa w kablu (ang. open circuits),
· Brak przewodu (ang. miswires),
· Ciągłość ekranu (ang. shield continuity),
· Generator sygnału akustycznego,
· Generator sygnału cyfrowego,
· Hub Blink (Zaświecenie diody w urządzeniu aktywnym sieci),
· Wykrycie napięcia,
· Wykrycie PoE,
· Wartość napięcia PoE,
· Wykrycie linii telefonicznej,
· Wartość napięcia linii telefonicznej,
· Wartość sieci Ethernet,
· Wykrycie prędkości Ethernet
· Pomiar długości: 
· Zakres pomiaru: 1,25 m - 300 m, 
· Dokładność: ±5% (±1 m)
· Obsługiwane typy kabla miedzianego: 
· Gniazdo RJ45 i RJ11/12:
· Kable skrętkowe ekranowane i nieekranowane,
· TIA/EIA Kategoria 3, 4, 5, 5E, 6 i 6A: 100 Ω,
· ISO/IEC Klasa C, D, E, EA, F, FA: 100 Ω,
· Gniazdo F:
· Kable koncentryczne: 75 Ω, 50 Ω
· Generator sygnału akustycznego: Zintegrowany z Jednostką Główną, cyfrowy i analogowy kompatybilny ze standardową analogową sondą indukcyjną 500 Hz/600 Hz, sygnał wysyłany po dowolnym pinie
· Temperatura pracy: Od 0°C do 50°C, nieskondensowane
· Akumulator: Standardowa bateria 9 V (1 szt.), 
· Czas pracy:
· 20 h (brak podświetlenia LCD)
· 20 miesięcy (stan gotowowści)
· Wyposażenie:
· 1 x Jednostka główna
· 1 x Jednostka zdalna RJ11/RJ45
· 1 x Jednostka zdalna F
· 2 x Kabel RJ45 STP
· 2 x Kabel RJ12
· 2 x Kabel RJ45/"krokodylki"	 
· 1 x Kabel wtyk F/ wtyk F	 
· 1 x Złącze koncentryczne F analogowe HS-81
· 1 x Adapter gniazdo BNC/ wtyk F	 
· 1 x Adapter gniazdo BNC/ gniazdo F	 
· 1 x Adapter F typu RCA	 
· 1 x Adapter gniazdo F/ gniazdo F	  
· 1 x Walizka
· 1 × Bateria Alkaliczna
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	Tester parametrów sieci telekomunikacyjnych z funkcją TDR lub dwa oddzielne urządzenia - tester sieci telekomunikacyjnych i reflektometr TDR
· Ocena możliwości połączeń oraz lokalizacja uszkodzeń w odległości do 500m
· Wykrywanie mapy połączeń (Sprawne/Niesprawne)
· Złącza RJ45 i BNC
· Wspiera standardy Ethernet 10BASE-T i 100BASE-TX, pół-duplex oraz pełen-duplex
· 1000BASE-T, automatyczny pomiar sygnału, mapy połączeń i długości
· Wyjście sygnału dźwiękowego 1kHz odpowiednie dla wszystkich sond
· Oprogrmowanie na wyposażeniu umożliwia transmisja wyników do PC oraz tworzenie i drukowanie profesjonalnych protokołów z badań
· Pomiar COAX
· Graficzny TDR / cyfrowy TDR (wybierany)
· Minimalna rozdzielczość wyświetlacza: 10cm przy VOP 66,7%
· Zakres pomiarowy: do 1km (graficzny), 5m do 500m (cyfrowo)
· Dokładność odległości: ±4% odczytu lub 0,5m
· Pomiar LAN
· Pomiar odległości:
· Graficzny TDR / cyfrowy TDR (wybierany)
· Minimalna rozdzielczość wyświetlacza: 10cm przy VOP 66,7%
· Zakres pomiarowy: do 300m (graficzny), 5m do 300m (cyfrowo)
· Dokładność odległości: ±4% odczytu lub 0,5m
· Mapa połączeń Sprawne/Niesprawne
· Test przesłuchów dla 10 base-T, 100 base-TX, 1000 base-T
· Graficzna prezentacja przybliżonej impedancji
· Pomiar ciągłości linii
· Pomiar automatyczny
· Przeprowadza sekwencyjnie następujące w celu zebrania fizycznych informacji o sieci:
· Tylko mapa połączeń 1000, 100, 10base-T
· Długość, mapa połączeń, jakość sygnału (przesłuchy)
· Analiza sieci:
· Pomiar czasu propagacji w obie strony
· Możliwość testu połączenia (10M half, 10M full, 100M half, 100M full)
· Wspiera 10M half, 10M full, 100M half, 100M full duplex
· Skanowanie IP (IP/MAC - adresy/ nazwy netbios)
· Generator dźwięku wyjście analogowego dźwięku 1kHz
· Wyświetlacz: 2,5" (128 x 64) LCD monochromatyczny z podświetleniem
· Pamięć wyników 100 szt. testów (automatycznie), 20 szt. przebiegiów TDR
· Zewnętrzny interfejs: USB
· Zasilanie:
· Akumulator 11,1V (Li-Ion, 1800mAh)
· Ładowarka 15V/1A AC-DC
· Czas pracy: 6 godzin
· Czas ładowania: 4 godziny
· Temperatura pracy: 15°C ÷ +55°C
· Wilgotność: 95%
· Bezpieczeństwo: EN61010-1
· Wyposażenie:
· Oddalony identyfikator #1
· Adapter złącze BNC na F
· Adapter RS232 na USB
· Zasilacz/ładowarka AC-DC
· Przewód pomiarowy
· Zestaw 3 kabli zasilania sieciowego (US, EU, UK)
· Futerał transportowy
· Kabel ładowania DC samochodowy, do podłączenia do gniazda zapalniczki
· 
· Waga: 550g
· Wymiary: 210 x 100 x 45mm
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	Antena
· Antena logarytmiczna jest nowoczesną anteną szerokopasmową, dwupolaryzacyjną dedykowaną do odbioru naziemnej telewizji cyfrowej DVB-T/T2 w pasmach VHF i UHF.
· Pasmo 174 - 230 MHz (VHF) i 470 - 790 MHz (UHF) 
· Zysk max. 8 dBi (VHF), 9 dBi (UHF) 
· Polaryzacja H dla pasma UHF 
· Polaryzacja H/V dla pasma VHF 
· Kierunkowa charakterystyka promieniowania 
· Impedancja 75 Ω - brak konieczności stosowania symetryzatora
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	Aparat systemowy VoIP 1
· Autoprovisioning z systemami IP Slican
· Praca w sieci LAN i WAN – tworzenie rozproszonych sieci firmowych
· SWICH – dwuportowy przełącznik sieci LAN
· Automatyczna autoryzacja telefonu na podstawie MAC adresu
· Kolorowy ekran i czytelne ikony
· Prezentacja statusu abonentów
· 4-kierunkowe kółko nawigacji
· Czysty i dynamiczny dźwięk
· Zróżnicowane dzwonki dla połączeń
· Indywidualne ustawienia ekranu i telefonu
· Gniazdo zestawu słuchawkowego oraz mikrofonu
· Połączenia konferencyjne oraz funkcje PBX
· Blokada / aktywacja telefonu indywidualnym kodem użytkownika
· Lista 50 połączeń odebranych / nieodebranych, wybieranych numerów
· Książki telefoniczne: firmowa, prywatna oraz spis numerów wewnętrznych
· Wyświetlanie czasu i kosztu połączenia
· Synchronizacja z komputerem - Slican PhoneCTI
· 
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	Aparat telefoniczny VoIP
· Obsługa 2 kont SIP
· Podtrzymanie połączeń Hold, wyciszenie mikrofonu Mute i DND Przyciski szybkiego wybierania, hotline
· Przekazywanie i przekierowywanie połączeń, połaczenia oczekujące Redial, auto-answer, bezpośrednie połączenia IP (direct IP)
· 5-stronna konferencja
· Nasłuch grupowy, wiadomości tekstowe, połączenia alarmowe 
· Wybór i regulacja dzwonka 
· Automatyczne lub ręczne ustawianie daty
· Konfiguracja ruchu dla konta RTCP-XR (RFC3611), VQ-RTCPXR (RFC6035) 
· Action URL/URI 
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	Generator funkcyjny z licznikiem częstotliwości
· Generator funkcyjny FY6800 - 60mhz produkcji feeltech
· Dwukanałowy generator funkcyjny
· Kanał CH1 i CH2 mogą generować niezależne przebiegi elektryczne
· Długość pamięci przebiegu: 8192 punktów = 8k
· Próbkowanie: 250msa/s
· Rozdzielczość pionowa: 14bit
· Możliwość zdefiniowania przesunięcia fazowego pomiędzy CH1 i CH2
· CH1 - wyjście analogowe kanału 1
· CH2 - wyjście analogowe kanału 2
· TTL / CMOS - wyjście cyfrowe
· TTL A- wyjście cyfrowe TTL
· EXT IN - wejście licznika i miernika częstotliwości
· Generacja przebiegów w oparciu o cyfrową syntezę częstotliwości DDS
· ADJ - cyfrowy impulsator do regulacji parametrów, funkcji
· Generator wyposażony w kolorowy wyświetlacz LCD TFT
· Przekątna ekranu 2,4cala
· Zakres generacji przebiegu sinusoidalnego: 0 do 60mhz
· Regulacja częstotliwości z rozdzielczością (skokiem): 0,01Hz = 10mhz
· Generowane przebiegi: przebiegi: sinusoida, przebieg prostokątny, trójkątny przebieg, impulsy Lorentza, szum biały Gaussa,
· Modulowane - modulacja sygnału FM i AM
· Zakres regulacji amplitudy wyjściowej: od 1mvpp do 20Vpp
· Vpp = peak-peak wartość między-szczytowa
· Rozdzielczość regulacji amplitudy: 1mv
· VCO - Voltage Control Output - napięciowe sterowanie wyjścia:
· VCF - napięciowe sterowanie częstotliwością Voltage Controlling Frequency
· VCA - napięciowe sterowanie amplitudą = voltage controlling amplitude
· Napięciowe sterowanie offsetem = voltage controlling offset
· Napięciowe sterownie współczynnikiem wypełnienia = voltage controlling duty cycle
· Regulacja współczynnika wypełnienia: 0,1% do 99,9%
· Trójkąt - regulacja nachylenia zboczy: przebieg piłokształtny
· Funkcja przemiatania SWEEP
· przemiatanie częstotliwością
· przemiatanie amplitudą
· przemiatanie offsetu
· przemiatanie współczynnika wypełnienia
· Wbudowany licznik częstotliwości i częstościomierz do 100mhz
· Obudowa z możliwością pracy w pozycji poziomej lub pod kątem
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	Radiotelefon
· Zakres częstotliwości Bez licencji 446 MHz
· Pojemność kanału 16 analogowych, 16 cyfrowych
· Protokół cyfrowy ETSI-TS102 361-1,2 i 3
· Żywotność baterii (5-5-90 cykl pracy) 200mAh, analogowe 16h, cyfrowe 18h
· Wymiary (szer. × wys. × gł.) 123x55x23mm
· Waga Około 160g (2000 mAh Li-ion)
· Wyświetlacz
· Częściowa klawiatura
· Programowalne przyciski 4
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	Szafa teleinformatyczna stojąca
· Szafa rack 19" 42U 600x800
· Drzwi przednie wyposażone są w zamek powtarzalny, zapobiegający przypadkowemu dostępowi do zawartości szafy przez osoby niepowołane. 
· Szyba jest wykonana z wysokiej jakości szkła hartowanego o zwiększonej odporności na naprężenia mechaniczne i zmiany temperatury. 
· Dwie pary belek rackowych z prostokątnymi otworami montażowymi. 
· Odległość między belkami jest regulowana w szerokim zakresie. Przepusty kablowe umieszczone z góry i z dołu ułatwiają wprowadzanie/wyprowadzanie kabli.
· Osłony boczne posiadają zatrzaski ułatwiające ich demontaż.
· Wymiary: 600x800x2055mm (sxgxw, wysokość wraz z kółkami)
· Wytrzymała konstrukcja
· Łatwość montażu
· Panel wentylacyjny z wentylatorami
· Listwa zasilająca (8 gniazd w wyłącznikiem)
· Trzy półki (montowane czteropunktowo, głębokość: 550mm)
· Stopki i zestaw jezdny w zestawie
· Malowanie proszkowe
· Kolor: szary
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	Szafa teleinformatyczna wisząca
· Szafa serwerowa 19” 12U, wisząca.
· Jednosekcyjna o wymiarach: 600x450mm (SxG) w kolorze szarym i drzwiami z szybą. 
· Szafa przeznaczona do instalowania urządzeń teleinformatycznych i telekomunikacyjnych w standardzie 19".
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	Zaciskarka do terminali (Patch paneli)
· Materiał: Metal / PET
· Złącza typu Krone, 110 (terminal)
· Narzędzie o dużej trwałości, wykonane z najwyższej jakości materiałów
· Bardzo przyśpiesza żmudne czynności związane z krosowaniem skrętki
· Waga: 0.05 kg
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	Zaciskarka łączy modularnych RJ45/RJ11
· Profesjonalna zaciskarka wtyków 8P8C / RJ-45, 6P6C / RJ-12, 6P4C / RJ-11, AMP.
· Wyjątkowo trwała i wytrzymała konstrukcja.
· Precyzyjny mechanizm równomiernego dociskania wszystkich pinów we wtyku.
· Zęby dociskowe obrabiane CNC co gwarantuje precyzję zaciskania.
· Zaciska wszystkie rodzaje wtyków : linka, drut, ekranowane, nieekranowane, krótkie, długie, AMP.
· Wbudowany ściągacz powłoki zewnętrznej kabla.
· Posiada nóż do dokładnego przycinania żył przed włożeniem do wtyku.
· Istnieje możliwość wymiany noży po ich zużyciu.
· Zaciskarka wykonana z hartowanej stali z rękojeściami pokrytymi gumą.
· Ramiona posiadają mechanizm zapadkowy ułatwiający pracę - dozowanie siły docisku.
· Mechanizm zapadkowy z możliwością regulacji.
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	Gniazdo natynkowe 6P4C podwójne
· 2 porty 6P4C (RJ-11)
· Zaciski śrubowe
· Łatwy montaż (taśma lub wkręt)
· Wymiary: 58x42x25mm
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	Gniazdo natynkowe STP 2x RJ45 kat.5e, zintegrowane
· Kolor biały
· Możliwość montażu 2 modułów keystone
· Kompatybilność ze standardem mosaic
· Zaślepka przeciwkurzowa
· Wymiary zewnętrzne: 84x84x51mm (sxwxg)
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	Listwa zasilająca
· Ilość gniazd 6 szt. 
· Długość kabla 1.5 m 
· Zintegrowany wyłącznik
· Kolor czarny
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	Patchcord UTP 2m
· Patchcord nieekranowany kategorii 5e, 
· 4 różne kolory,
· Długość 2m
· Cat 5e
· Wtyk RJ45: 8p8c nieekranowany, pozłacane piny, zalewany
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	Patchcord UTP 1,5m
· Patchcord nieekranowany kategorii 5e, 
· 4 różne kolory,
· Długość 1,5m
· Cat 5e
· Wtyk RJ45: 8p8c nieekranowany, pozłacane piny, zalewany
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	Patchcord UTP 1m
· Patchcord nieekranowany kategorii 5e, 
· 4 różne kolory,
· Długość 1m
· Cat 5e
· Wtyk RJ45: 8p8c nieekranowany, pozłacane piny, zalewany
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	Patchcord UTP 0,5m
· Patchcord nieekranowany kategorii 5e, 
· 4 różne kolory,
· Długość 0,5m
· Cat 5e
· Wtyk RJ45: 8p8c nieekranowany, pozłacane piny, zalewany
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	Patchcord UTP 0,25m
· Patchcord nieekranowany kategorii 5e, 
· 4 różne kolory,
· Długość 0,25m
· Cat 5e
· Wtyk RJ45: 8p8c nieekranowany, pozłacane piny, zalewany
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	Tester okablowania sieciowego 2
· Do sprawdzania przewodów sieciowych zakończonych złączami RJ-45, RJ-12 oraz RJ-11
· Sprawdza żyły pod kątem zwarcia, błędnego połączenia oraz uszkodzenia przewodu
· Testowanie przewodów prostych, krosowanych, nieekranowanych, ekranowanych oraz o różnej kategorii
· Diodowa sygnalizacja oddzielnie dla każdej żyły przewodu
· Możliwość sprawdzania przewodów zarówno przed jak i po instalacji dzięki odłączanemu modułowi terminatora
· Dwie prędkości wykonywanego automatycznie testu
· Zasilany jedną baterią 9V (baterii nie ma w zestawie)
· W zestawie gratisowy futerał ochronny
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	Ściągacz izolacji
· Uniwersalne narzędzie do zdejmowania izolocji RG59/6 i 7/11 z ogranicznikiem. 
· Do kabla koncentrycznego, okrągłych oraz płaskich kabli sieciowych. 
· Narzędzie łatwe w użyciu. 
· Ostrza pozwalają wykonać około 5000 cięć.
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	Miernik uniwersalny
· Materiał obudowa - tworzywo sztuczne
· Wymiary (mm) 120 X 70 X 24
· Waga brutto (g) 280
· Zasilanie (v) BATERIA 9V - 1 SZT
· Pomiar napięcia przemiennego 0-500V ±1,2%
· Pomiar napięcia stałego 0-500V ±1,2%
· Prąd stały 0-5A ±2,0%
· Test ciągłości obwodu Brzęczyk poniżej 30Ω
· Pomiar rezystancji 0-2000kΩ
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	Watomierz
· 4 duże przyciski - pozwalające na łatwą obsługę
· Napięcie i natężenie prądu, moc pobierana, częstotliwość, współczynnik mocy
· Alarm przeciążeniowy możliwość zaprogramowania progu maksymalnej mocy
· Wskazanie ilości zużytej energii kWh i kosztów energii
· Zakres czasu zapisu: 0 sekund - 9999dni
· Zakres mocy: 0,0W - 9999W
· Zakres napięcia: 0,000V-9999V
· Pomiar częstotliwości: 0Hz-9999Hz
· Pomiar zużycia energii 0 ~ 9999 kWh
· Wyświetlanie energii 0 ~ 9999kWh
· Wyświetlanie kosztów pobranej energii
· Przycisk reset
· Maksymalne obciążenie: 16A, 3600W
· Napięcie: 220-240VAC 50Hz
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	Moduł Keystone RJ45
· Złącze typu keystone 8p8c, 
· Nieekranowane, 
· Cat. 5e, 
· Typu Krone zaciskane z tyłu
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	Patchcord UTP 3m
· Patchcord nieekranowany kategorii 5e, 
· 4 różne kolory,
· Długość 3m
· Cat 5e
· Wtyk RJ45: 8p8c nieekranowany, pozłacane piny, zalewany
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	Patchcord UTP 5m
· Patchcord nieekranowany kategorii 5e, 
· 4 różne kolory,
· Długość 5m
· Cat 5e
· Wtyk RJ45: 8p8c nieekranowany, pozłacane piny, zalewany
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	Przewód UTP kat.5e miedziany 305m
· Żyła drut miedziany 24AWG 0,495 ± 0,005mm, w powłoce HDPE 0,88mm
· Powłoka LSOH 0,51mm
· Średnica 4,9 ± 0,2mm
· Kategoria kat. 5e; class D
· Standardy IEC61156-5, EN50288-3-1, ANSI/TIA568C.2
· Opakowanie 305m
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	Źródło światła 2
· Pozwala na generowanie fali o określonej długości (1310/1550 nm) i mocy (-5 dBm).
· Urządzenie nadaje falę światła o długości 1310nm lub 1550nm z mocą -5dBm.
· Fala może być generowana w trybie CW (ang. Constant Wavelength – stała wartość ) lub modulowanej 270Hz, 1kHz, 2kHz. Stabilność krótkotrwała źródła światła wynosi <0,04 dB dla czasu poniżej 15 minut. 
· Urządzenie pracować może w temperaturze -10°C ... +50°C.
· Źródło światła posiada złącze przeznaczone do pracy z konektorami SC/PC (ferrula 2.5 mm). 
· Funkcja automatycznego wyłączenia urządzenia, gdy nie wykonana zostanie żadna operacja.
· Czytelny, podświetlany ekran.
· Niewielkie wymiary i waga zapewniają doskonałą mobilność.
· Urządzenie zasilane jest z 3 baterii AAA (brak w zestawie).
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	Miernik mocy optycznej 2
· Mały, prosty w obsłudze 
· Detektor InGaAS 
· 850, 1300, 1310, 1490, 1550, 1625 nm 
· Złącze SC, adapter FC 
· Możliwość pomiaru względnego lub bezwzględnego poziomu mocy 
· Zakres pomiaru: -50...+26 dBm 
· Funkcja pomiaru referencyjnego 
· Zasilanie bateryjne 3x AAA
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	Przełącznica światłowodowa
· 3x wymienne panele 8x SC Simplex z możliwością dokupienia innych paneli
· Przedni panel zabezpieczony śrubami imbusowymi
· Kaseta na max. 32 spawy w zestawie
· Możliwość montażu dwóch kaset
· 4x otwory na kable
· Możliwość wysuwania
· Wcięcia pozwalające na montaż opasek zaciskowych w celu ułożenia zapasu tub, włókien czy kabli
· Śruby do montażu adapterów w zestawie
· Montaż Rack
· Wysokość 1U
· Kolor Czarny
· Panel czołowy w zestawie
· Wysuwany panel montażowy
· Typ portu SC simplex/LC duplex
· Ilość portów w panelu czołowym 24
· Pojemność tacki spawów 16/32
· Ilość tacek spawów w komplecie 1
· Max. ilość tacek 2
· Wymiary 440x220x42 mm
· Masa 2,5 kg
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	Puszka abonencka
· Możliwość montażu 2 adapterów SC simplex, LC duplex
· Montaż Naścienny
· Kolor Biały
· Max. ilość spawów 2 szt.
· Max. ilość adapterów typu SC simplex 2 szt.
· Uchwyt kablowy
· Wymiary 85x85x25 mm
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	Miernik uniwersalny 2
· KAT. II 500V / KAT. III 300V
· Automatyczne wskazanie biegunowości
· Automatyczne zerowanie
· Pomiary napięcia: 500 VAC i 500 VDC (maks.)
· Pomiary prądu: DC 10 A (maks.)
· Pomiary rezystancji: 2 MΩ
· ZESTAW PRZEWODÓW TESTOWYCH Z PCV - KAT. III 600 V - 10 A - 18 AWG - DŁUGOŚĆ 70 cm
· Stopień zanieczyszczenia II
· Parametry:
· Napięcie stałe DC 200 mV / 2 V / 20 V / 200 V / 500 V
· Napięcie zmienne AC 200 V / 500 V
· Prąd stały DC 2000 µA / 20 mA / 200 mA / 10 A
· Rezystancja 200 Ω / 2 kΩ / 20 kΩ / 200 kΩ / 2000 kΩ 
· Tester baterii
· Pomiar ciągłości tak, jeśli rezystancja jest niższa niż 50 Ω, wbudowany brzęczyk emituje sygnał dźwiękowy
· Tester diod
· Sygnalizator dźwiękowy
· Przekraczanie zakresu
· Wskaźnik baterii
· Wyświetlacz LCD 1999 (47 x 15 mm) 
· Tryb przełączania zakresów ręczny
· Tester tranzystorów
· Zapamiętywanie danych
· Podświetlenie
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	Tester zasilaczy
· Kompaktowy tester zasilaczy komputerowych.
· Niezbędne narzędzie diagnostyczne w serwisie komputerowym.
· Szybkie działanie i duża prostota obsługi.
· Materiał: tworzywo sztuczne
· Zasilanie: zewnętrzne (podczas pomiaru)
· Wyświetlacz LCD z podświetleniem
· Sygnalizacja dźwiękowa (brak zasilania lub przekroczony zakres)
· Diody sygnalizacyjne LED
· Wymiary: 12 cm x 6,5 cm x 1,5 cm
· Złącza:
· ATX
· BTX
· ITX
· SATA
· HDD
· FDD (dyskietka 3,5'')
· Wykonywane pomiary napięcia (V):
· 20-pin / 24-pin ATX
· SATA
· HDD
· Floppy (FDD)
· CD-ROM (i inne napędy optyczne)
· 4-pin (stare Pentium oraz seria Xeon)
· 6-pin (PCI-E)
· 8-pin (Dual-CPU)
· StandBy (SB)
· Zasilanie 12V (PG)
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	Mata antystatyczna z opaską i przewodami
· Zestaw zawiera:
· Matę antystatyczną w kolorze niebieskim o wymiarach 1200x600 mm
· Opaskę antystatyczną
· Przewód uziemiający
· Zatrzaski do samodzielnego montażu
· Kolor: niebieski
· Grubość: 2 mm
· Gładko przylegają bez efektu zawijania/podginania narożników
· Powierzchnia odporna na zarysowania i zadrapania mechaniczne
· Czas zaniku ładunku: 5000 - 500 V < 1,9 s
· Rezystancja powierzchniowa (warstwa antystatyczna): 10^7 - 10^9 Ohm
· Rezystancja powierzchniowa (warstwa przewodząca): 10^6 Ohm
· 
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	Patch Panel 24 porty BNC
· panel wykonany w standardzie 19"
· wysokość 1U
· wyposażony w 24 złącza BNC (ż/ż) tzw. beczki
· kolor: czarny
· montaż kabli z dwóch stron odbywa się przez nakręcenie na gniazdo wtyku BNC
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	Szafa rackowa 
· Wymiary 15U 19" (wys. x szer. x gł.) 760 x 600 x 600 mm i 840 x 600 x 600 mm z kółkami, 
· Typ stojąca z kółkami, spawana, demontowan boki
· Drzwi szyba hartowana 4mm
· Otwory kablowe góra + dół
· Belki montażowe 1 para (przód) regulowane
· Otwory na wentylator
· Podwójny wentylator zainstalowany na stałe
· Kolor szary
· Klasa szczelności IP 20
	10
	Producent ………………………………………                                                                                   
Nazwa handlowa oferowanego wyrobu: …………………………                                                                     Typ/nr katalogowy/symbol …………………………………………                                           Opis: …...........................................

	48
	Listwa zasilająca 5m (przedłużacz) 5 gniazd z wyłącznikiem
· Napięcie znamionowe urządzenia: 230 V 
· Częstotliwość znamionowa: 50Hz 
· Prąd znamionowy obciążenia: IN = 10 A 
· Bezpieczniki: 1 bezpiecznik automatyczny 
· Prąd upływu: <0.5 mA 
· Czas odpowiedzi układu przeciwprzepięciowego: <25ns 
· Poziom protekcji UP układu przeciwprzepięciowego: 1,3kV(L/N) 
· Nominalny prąd wyładowczy iN: 2kA (L/N) - 8/20µs 
· Maksymalny prąd wyładowczy iMAX: 6,5kA (L/N) - 8/20µs 
· Ilość gniazd sieciowych: 5 gniazd 
· Wymiary: 330x54x55mm Ciężar: 0,4 kg
	8
	Producent ………………………………………                                                                                   
Nazwa handlowa oferowanego wyrobu: …………………………                                                                     Typ/nr katalogowy/symbol …………………………………………                                           Opis: …...........................................

	49
	Organizer kabli do szafy rackowej 19”
· Wysokość 1u 
· Poziomy
· Zamykany
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Warunki gwarancji:
Co najmniej 2-letnia gwarancja producenta.

UWAGA!
*w rubryce Opis parametrów oferowanych nie dopuszcza się użycia sformułowań oraz zapisów typu: zgodnie z swz, w konfiguracji zgodnej z swz itp. Bezwzględnie wymaga się podania precyzyjnych informacji oraz cech oferowanego przedmiotu zamówienia (Opisu) pozwalających na zweryfikowania wypełnienia przez oferowane wyroby wymagań postawionych w postępowaniu przez zamawiającego. Wymagane jest jednoznaczne wskazanie przedmiotu oferty (producent, nazwa handlowa, oznaczenie typ produktu, model, oznaczenie katalogowe, itp.) 
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Oferta cenowa do zadania nr: ….

	L.p.
	Nazwa komponentu
	
Szt./kpl.
	
Cena netto
	
Stawka VAT
	
Wartość (brutto)
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