Załącznik nr 1.4
Zadanie nr: 4
Nazwa zadania: Pracowni instalacji i konserwacji urządzeń elektronicznych 1.16 i 1.23



Zestawienie wymaganych i oferowanych parametrów oraz cechy oferowanego wyrobu
	L.p.
	Wymagane minimalne parametry i warunki graniczne przedmiotu oferty
	
Szt./kpl.
	
Opis parametrów oferowanych
Należy podać parametry oraz cechy oferowanego wyrobu.*

(Wypełnia wykonawca)

	1
	3
	4
	5

	1
	Monitor serwisowy do kamer IP i HD-TVI/analog 
· Standard wizji: AHD, HD-CVI @ 4 Mpx (max), HD-TVI @ 5 Mpx (max), PAL / NTSC @ 960H (max)
· Wyświetlacz: 4 " TFT LCD 800 x 480 
· Wejście Video: 1 szt. BNC
· Wyjście Video: 1 szt. BNC
· Miernik poziomu sygnału wideo: 1 Vpp
· Generator sygnału wideo: Generator sygnału kontrolnego, Generowanie ośmiu kolorowych pasów w kilku standardach telewizyjnych
· Porty szeregowe: RS-485
· Protokoły: Obsługa ponad 30 protokołów: Pelco-D, Pelco-P, ALEC, YAAN, YAAN-O, SAMSUNG, PANASONIC, Lilin-FAST, Lilin-MLP2, MOLYNX, MINKING A01, Fastrax, CBC, LC-NEW, WV-CS850, SONY-EVI, LG-MULTIX, DAT-SD, PEARMAIN, VICON, Vcltp, DH-YTC 06, SANYO-SSP, Santachi, Bosch OSRD, TeleEye DM2 HD 600, HIKVISION, KALATEL 304, KALATEL ASC, AD 168(M-B), AD MANCHEST, DAHUA COAX, Pelco-C/ACP, TIB, HCCP, MINKING B01, ALEC
· Prędkość transmisji: 150, 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200 b/s
· Test skrętki lub linii telefonicznej: Reflektometr TDR
· Identyfikacja przewodu w wiązce: Brak
· Test linii RS-485: Testowanie danych z urządzenia sterującego (komendy są wyświetlane hexadecymalnie)
· Test audio: Wbudowany przedwzmacniacz i głośnik (gniazdo JACK 3.5 mm), Wyjście słuchawkowe
· Multimetr cyfrowy: Pomiar : napięcie, prąd, rezystancja, test ciągłości, test diody, pojemność elektryczna
· Pomiar mocy optycznej: Brak
· Reflektometr TDR: Wykrywanie i lokalizacja miejsca przerwania kabla (tylko UTP)
· Praca jako źródło zasilania: 12 V DC / 2 A, PoE (802.3af/at), 25.5 W (max) 
· Zasilanie: Akumulator Li-Ion 7.4 V / 22.2 Wh, PoE (802.3af) (zasilacz w komplecie)
· Czas pracy na akumulatorze: 8 godz. (po czasie 3-4 godzin ładowania)
· Obsługa: Sterowanie za pomocą przycisków
· Wybrane funkcje: Test sygnału wideo, Test audio, Nagrywanie wideo, Odtwarzanie nagrań, Sterowanie obrotnicami i kamerami PTZ (speed dome), Interfejs RS-485, Gniazdo mini USB, Wbudowana latarka
· Pamięć wewnętrzna: 8 GB
· Temperatura pracy: -10 °C ... 55 °C
· Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia: 30 % ... 90 %
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	Konwerter HDMI na jedną skrętkę kat. 6 60m z IR Signal
· Wejścia: HDMI, IR, micro USB 5V(TX) oraz RJ45 (RX)
· Wyjścia RJ45, HDMI (TX) oraz HDMI, IR (RX)
· Zasilanie: 5V za pomocą dołączonych zasilaczy (220V)
· Maksymalna długość kabla UTP: 60 metrów dla kategorii 6.
· Obsługiwane rozdzielczości: 1920P (FULL HD), 720P (HD) oraz niższe
· Maksymalna długość kabli HDMI: po 15 metrów
· Kompatybilność z HDMI 1.3 oraz HDCP
· Nie wymaga żadnych sterowników - urządzenie w 100% automatyczne Plug and Play
· Rozmiary: do 6 x 2,5 x 2 cm
· Materiał obudowy: metal
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	Multiswitch  5-wejściowy 12-wyjściowy przelotowy
· multiswitch radialny,
· wejścia: 4 z konwertera quatro, 1 naziemna DVB-T,
· wyjścia: 12 do tunerów SAT,
· pasywny tor FM/DVB-T wyposażony w przełącznik On/Off 12V DC,
· separacja pomiędzy wejściami większa niż 25 dB,
· wysoka separacja wyjść 30 dB (brak przesłuchów między pasmami i polaryzacjami),
· prekorekcja charakterystyki kabla,
· bardzo wysoki poziom wejściowy 105 dBμV,
· wysoki poziom wyjściowy: 100 dBμV,
· kontrolki napięcia zasilacza i multiswitcha (prosta diagnostyka braku zasilania lub zwarcia w torze naziemnym), 
· przyłącze uziemienia,
· kompaktowe wymiary do 220×120×42 mm,
· zewnętrzny zasilacz DC 18 V 1 A,
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	Multiswitch , 5-wejściowy 4-wyjściowy z pasywnym torem TV naziemnej
· multiswitch radialny,
· wejścia: 4 z konwertera quatro, 1 naziemna DVB-T,
· wyjścia: 4 do tunerów SAT,
· pasywny tor FM/DVB-T wyposażony w przełącznik On/Off 12V DC,
· separacja pomiędzy wejściami większa niż 25 dB,
· wysoka separacja wyjść 30 dB (brak przesłuchów między pasmami i polaryzacjami),
· prekorekcja charakterystyki kabla,
· bardzo wysoki poziom wejściowy 105 dBμV,
· wysoki poziom wyjściowy: 100 dBμV,
· kontrolki napięcia zasilacza i multiswitcha (prosta diagnostyka braku zasilania lub zwarcia w torze naziemnym), 
· przyłącze uziemienia,
· kompaktowe wymiary do 146×120×42 mm,
· zewnętrzny zasilacz DC 18 V 1 A,
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	Miernik Rezystancji Izolacji. 
· Multiswitch przelotowy. 
· Współpracuje z multiswitchem końcowym. 
· Multiswitch umożliwia łączenie sygnałów VHF i UHF telewizji naziemnej z sygnałami częstotliwości pośredniej (IF) w zakresie 950-2150 MHz z czterech polaryzacji i przesyłanie ich jednym przewodem do czterech odbiorników satelitarnych.
· Separacja wejść IF >30dB
· Separacja wyjść dla IF >30dB
· Separacja wyjść dla TV >30dB
· Zasilanie zewnętrzne DC 18 V 1 A,
· Wymiary: do 117x106x34 mm
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	Multiswitch, 5-wejściowy 4-wyjściowy z pasywnym torem TV naziemnej
· multiswitch radialny,
· wejścia: 4 z konwertera quatro, 1 naziemna DVB-T,
· wyjścia: 4 do tunerów SAT,
· pasywny tor FM/DVB-T wyposażony w przełącznik On/Off 12V DC,
· separacja pomiędzy wejściami większa niż 25 dB,
· wysoka separacja wyjść 30 dB (brak przesłuchów między pasmami i polaryzacjami),
· prekorekcja charakterystyki kabla,
· bardzo wysoki poziom wejściowy 105 dBμV,
· wysoki poziom wyjściowy: 100 dBμV,
· kontrolki napięcia zasilacza i multiswitcha (prosta diagnostyka braku zasilania lub zwarcia w torze naziemnym), 
· przyłącze uziemienia,
· kompaktowe wymiary 146×120×42 mm,
· zewnętrzny zasilacz DC 18 V 1 A,
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	Spliter HDMI 1x4
· Maksymalna rozdzielczość: Wyjściowy obraz wideo
· 4Kx2K 60 Hz: HDMI 2.0
· Obsługiwane formaty Video VGA: 1920x1200, 1024x768, 800x600, 640x480
· Obsługiwane formaty Video DTV/HDTV: 4Kx2K/1080p/1080i/720p/576i/576p/480i/480p
· Obsługiwany standard: HDMI 2.0
· Obsługa HDCP
· Obsługa kompresji dźwięku DTS Digital, Dolby Digital, DTS-HD, Dolby True HD
· Ilość wejść: 1
· Ilość wyjść: 4
· Wymiary [mm]: 470x180x40
· Masa [kg]: 1.4
· Temperatura pracy: 0...70ºC
· Wilgotność: 10...80% (bez kondensacji)
· Zasilanie: 230 V AC/ 5 V DC
· 
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	Splitter optyczny TOS 4-wyjściowy, gniazda FC/PC
· Podział sygnału na 4 tory 
· Gniazda FC/PC 
· Obudowa typu BOX 
· Tłumienie 7 dB
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	Miernik DVB-S2/T2 UHD HEVC DVB-T/T2, S/S2,C H.265
· Pomiar sygnałów DVB-T/T2/C oraz DVB-S/S2 
· Obsługa DVB-T2 z H.265/HEVC 10 bit 
· Menu w języku polskim 
· Podgląd odbieranego kanału na wyświetlaczu LCD wielkości 7" 
· Wbudowany dekoder wideo: MPEG-2/H.264/H.265 
· Obsługa DiSEqC: 1.0, 1.1,1.2, 0/22 kHz Tone, Unicable (dSCR), Wideband 
· Złącze USB (możliwość zrobienia zrzutu ekranu z aktualnego pomiaru) 
· Wskazanie siły i jakości sygnału 
· Miernik mocy optycznej 
· Pomiar wszelkich niezbędnych parametrów sygnału takich jak: Poziom sygnału wyrażany w dBμV, C/N, BER, MER 
· Analizator widma sygnału 
· Wykres konstelacji 
· Sygnał dźwiękowy znalezienia satelity (możliwość wyłączenia) 
· Ładowarka samochodowa w komplecie 
· Akumulator Li-On 7.4 V/5000 mAh 
· Możliwość edycji satelity, transpondera, częstotliwości 
· Zabezpieczenie przed zwarciem w torze satelitarnym (LNB)
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	Miernik Naziemnej Telewizji Cyfrowej DVB-T 
· Standardy transmisji: DVB-S2X/S2/S, DVB-T/T2, DVB-C/ATSC-C, MPEG-2, MPEG-4 H.264 / H.265 (10 bitów)
· Obsługa softcam: BISS, PowerVu, TNT
· Obsługa VCM, ACM, multi-stream, T2MI, multi-plp
· Wyświetlacz 4.3 cala TFT LCD o wysokiej rozdzielczości
· Obsługa standardów satelitarnych: DVB-S2X/S2/S
· Obsługa standardów naziemnych: DVB-T/T2/C/ATSC-C
· Obsługa MPEG-2 / MPEG-4
· Obsługa kompresji H.264 / H.265 HEVC (10 Bit) 
· Pomiar konstelacji
· Analizator widma
· Skanowanie sygnału: Auto, Blind, Manual lub NIT
· Sygnalizator dźwiękowy pomiaru sygnału
· Automatyczne obliczanie kąta AZ,EL
· Obsługa DISEQC 1.0/1.1/1.2, 0/22kHz
· Obsługa konwerterów Unicable
· Zintegrowany głośnik w obudowie
· Obsługa zarówno wyjścia sygnału AV, jak i wejścia AV
· Wyjście obrazu HDMI na telewizor
· Obsługa podglądu kamer AHD za pomocą BNC
· Wbudowany kompas
· Zabezpieczenie przed przepięciem LNB
· Akumulator wbudowany: 7.4V/4000mAh Li-ion
· Aktualizacja oprogramowania przez port USB
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	Multimetr cyfrowy, AC/DC, dokł. 0,06% 
· Funkcje pomiarowe
· Napięcie przemienne do 1000V
· Napięcie stałe do 1000V
· Prąd w zakresach 600μA - 10A
· Częstotliwość w zakresach 15Hz - 50kHz
· Częstotliwość sygnałów logicznych w zakresach 5Hz - 1MHz
· Pomiar wypełnienia impulsów (%)
· Pojemność w zakresach 60nF - 25mF
· Temperatura w zakresach -50ºC - 1000ºC
· Rezystancja w zakresach 600Ω - 60MΩ
· Akustyczny test ciągłości (rezystancja progowa ok 300Ω)
· Test diody
· Dokładność podstawowa 0,06%
· Wyświetlacz
· LCD, 4 cyfry, 7-segmentowy
· Maksymalne wskazanie: 6 000/9 999
· Podwójne wskazanie (Dual Display)
· Bargraf 41 segmentów (próbkowanie 60 razy/s)
· Podświetlenie wyświetlacza
· Cechy dodatkowe
· Próbkowanie 5 razy/s
· Maksymalna rozdzielczość 0,01mV / 0,1μA / 0,1Ω / 0,001Hz / 0,01nF / 1 ºC
· Pomiar relatywny
· Pamięć wartości maksymalnej i minimalnej (MAX/MIN) - tryb RECORD
· Pamięć wartości szczytowych i międzyszczytowych - tryb CAPTURE
· Pamięć zmierzonej wartości - tryb HOLD
· Wbudowana pamięć do 87328 punktów w przypadku pomiaru Single display
· Interwały pomiarów od 0.05s do 600s
· Tryb Auto-Standby w przypadku interwału powyżej 30 sekund
· Automatyczny/ręczny dobór zakresu
· Automatyczny wyłącznik zasilania (auto - off)
· Współpraca z komputerem (oprogramowanie oraz kabel jest wyposażeniem opcjonalnym)
·  Pomiar wartości skutecznej (TrueRMS) w zakresie od 40 Hz do 20 kHz
· Wskaźnik wyładowania baterii
· Sygnał dźwiękowy w przypadku błędu przełączania
· Możliwość stałego wyłączenia funkcji auto - off
· Szczelna obudowa, praca w każdych warunkach atmosferycznych
· Mocna, kompaktowa obudowa z uchwytami na sondy pomiarowe
· Bezpieczeństwo (kat. III 600 V / kat. II 1000V)
· Dołączone akcesoria
· Przewody pomiarowe
· Sonda temperaturowa typu K
· Osłona gumowa
· Bateria
· Instrukcja obsługi
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	Optyczny zestaw SAT/DVB-T TOU 
· Okablowanie światłowodowe
· Jeden kabel światłowodowy zamiast 5 lub 9 kablowej magistrali
· Konwerter satelitarny Wideband dedykowany do instalacji satelitarnych
· Dystrybucja sygnału DVB-S/S2 i DVB-T2 w instalacji światłowodowej
· Możliwość montażu nadajnika na zewnątrz budynku
· Moc na wyjściu nadajnika: +8 dBm
· W skład oferowanego zestawu wchodzą następujące elementy:
· Konwerter typu Wideband z oscylatorem 10.41 GHz
· Nadajnik optyczny o mocy +8 dBm
· Zasilacz nadajnika optycznego
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	Oscyloskop 
· Pasmo 100 MHz, 4 kanały analogowe
· Częstotliwość próbkowania do 1 GSa/s 
· Pamięć akwizycji 12 Mpkt (Standard) opcjonalnie do 24 Mpkt
· Częstotliwość odświeżania do 30 000 przebiegów na sekundę 
· Opcjonalne nagrywanie ramek: do 60 000 ramek
· Niski poziom szumów, wzmocnienie od 1 mV/dz do 10 V/dz
· Opcjonalne wyzwalanie i dekodowanie magistral szeregowych (RS232, I2C, SPI)
· Wielopoziomowa gradacja jasności wyświetlania przebiegu 
· Wbudowany generator funkcyjny / arbitralny: 2 kanały 25 MHz 
· Pełen komplet interfejsów: LAN (LXI), USB Host & Device, AUX
· Standardowe oprogramowanie Ultra Sigma oraz Ultra Scope do kontroli oscyloskopu
· Wyświetlacz 7 cali o rozdzielczości WVGA (800x480)
· Wymiary (szerokość × wysokość × głębokość): 313,1 mm × 160,8 mm × 122,4 mm
· Waga: 3,2 ± 0,2 kg
· Dołączone oprogramowanie producenta.
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	Reflektor IR 60st.
· Zasięg: 130m
· Kąt świecenia: 60°
· Obudowa: Metalowa
· Wyłącznik zmierzchowy: TAK
· Zasilanie: 12 V DC / 2.38 A
· Długość fali optycznej: 850 nm
· Klasa szczelności: IP66
· Temperatura pracy: -20 °C ... 50 °C
· Waga: 0.960 kg
· Wymiary: 200 x 130 x 200 mm
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	Rejestrator IP NVR (8 kanały, 80Mb/s, 2x SATA, VGA, HDMI/VGA, 8xPoE, We/Wy alarmowe)
· Procesor
· Maks. rozdzielczość 3840 x 2160 px
· Nośnik danych
· Interfejs HDD SATA
· Maksymalna pojemność przechowywania 12 TB
· Kamera
· Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania 1920x1080@60fps
· Jakość obrazu
· Rozdzielczość statycznego obrazu 3840 x 2160, 1920 x 1080, 1600 x 1200, 1280 x 1024, 1280 x 720, 1024 x 768
· Sieć
· Wi-Fi Nie
· Obsługiwane protokoły sieciowe TCP/IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, ISUP, UPnP, HTTP, HTTPS
· Porty i interfejsy
· Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A 1
· Złącza audio RCA 1
· Złącze RS232 Tak
· Ilość portów Fast Ethernet (PoE) 8
· Wyjście BNC wideo Tak
· Wyjście HDMI Tak
· Liczba portów USB 2.0 1
· Wyjścia VGA (D-Sub) 1
· Wyjścia audio RCA 1
· Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) 9
· Video
· System formatu sygnału analogowego NTSC, PAL
· Konstrukcja
· Możliwości montowania w stelażu Tak
· Liczba wentylatorów 1 went.
· Pojemność stelaża 1U
· Kolor produktu Czarny, Srebrny
· Wbudowany wyłącznik Tak
· Wydajność
· Wejścia kanałów wideo 8 kan.
· Kanały wejścia alarmu 4
· Kanały wyjścia alarmu 1
· Liczba użytkowników 64 użyt.
· Kodeki audio G.711ulaw/G.711alaw/G.722/G.726
· Przepustowość wejściowa 80 Mbit/s
· Przepustowość wyjściowa 256 Mbit/s
· Certyfikaty FCC Part 15 Subpart B, ANSI C63.4-2014 CE EN 55032:2015, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 50130-4
· Multimedia
· Obsługiwane formaty plików wideo H.264, H.264+, H.265, H.265+, MPEG4
· Sterowniki pamięci
· Liczba obsługiwanych HDD 2
· Cechy
· Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN 10,100,1000 Mbit/s
· Standardy komunikacyjne IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
· Moc
· Napięcie wejściowe AC 100 - 240 V
· Częstotliwość wejściowa AC 50 - 60 Hz
· Obsługa PoE Tak
· Pobór mocy 15 W
· Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu 120 W
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	Rejestrator IP NVR (4 kanały, 40Mb/s, 1x SATA, VGA, HDMI , We/Wy alarmowe, h.265 4x PoE, 4K
· Napięcie Zasilania 48VDC
· Temperatura Pracy -10 - 55 °C
· Zużycie Energii Elektrycznej 10 W
· Rozdzielczość 8Mpix
· Kompresja Wideo H.264 I H.264+, H.265 I H.265+
· Kompatybilność ONVIF
· Oprogramowanie IVMS-4200, HIK-CONNECT
· Ilość Kamer IP 4
· Maksymalne Pasmo Dla Strumieni Wideo 40Mb/S
· Ilość Dysków / Pojemność TB 1/6
· Obsługa Przez Lokalna, Przeglądarka Www, CMS
· Wyjście Wideo HDMI (4K), VGA (1080p)
· Interfejs Sieciowy 1x 10/100Mbps
· Złącza 1xUSB 2.0 , 1x USB 3.0
· Podziały Ekranu 4
· Odtwarzanie 4
· Wbudowany Switch 4x PoE
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	Akumulator 17 Ah
· Rodzaj Akumulator
· Pojemność baterii 17 Ah
· Napięcie baterii 12 V
· Technologia baterii Kwasowo-ołowiowa
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	Akumulator żelowy do UPS 12V/7,2Ah
· Kolor: czarny
· Akumulator: 7200 mAh
· Napięcie: 12V
· Wymiary: do 151 x 100 x 65 mm
· Masa: do 2,4 kg
· Dodatkowe informacje: typ końcówki: F2 (6 mm)
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	Antena DAB 
· Pasmo 170 - 230 MHz (VHF) 
· Zysk max. 6 dBi 
· Polaryzacja V (możliwość obrócenia do polaryzacji H) 
· Kierunkowa charakterystyka promieniowania 
· Liczba elementów: 4
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	Antena DVB-T wewnętrzna ze wzmacniaczem Signal
· Częstotliwość odbioru: VHF 47-230 MHz, UHF 470-790 MHz
· Wzmocnienie: VHF 20dB +/-3dB, UHF 16db +/-4dB 
· Wbudowany filtr LTE
· Zasilanie: 9 - 12 V (w zestawie) lub 5 V z odbiornika
· Impedancja wyjściowa RF: 75 Ohm
· Kabel antenowy o długości 180 cm
· Wymiary: do 285 x 135 x 17 mm
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	Antena satelitarna
· Rozmiar: 100 cm 
· Materiał: stal 
· Odporna na działanie silnych wiatrów 
· Zysk dla 11,7 GHz: 38,8 dBi
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	Antena satelitarna ze statywem ALU 60cm
· antena 60 cm w jasnym kolorze z wysuwanym uchwytem LNB
· konwerter single
· aluminiowy, rozkładany statyw naziemny, trójnóg (w sprzedaży posiadamy również zestaw ze stalowym stojakiem
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	Antena telewizyjna
· Zakres pracy UHF 470-690 MHz
· Zysk w trybie pasywnym 17 dB
· Zysk w trybie Boss Tech 32 dB
· Współczynnik szumu 1,2 dB
· Poziom wyjściowy autoregul.
· Złącze typu F
· Impedancja 75 Ω
· Napięcie dla trybu Boss Tech 12-24 V
· Pobór prądu 40 mA (12V)
· Maksymalna średnica masztu 58 mm
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	Centrala Sygnalizacji Pożaru (CSP), konwencjonalna, 8 linii 
· Głębokość [mm]: 108
· Liczba grup czujników: 8
· Liczba wyjść do sygnalizacji akustycznej: 2
· Liczba wyjść do sygnalizacji wizualnej: 2
· Napięcie pracy [V]: 230
· Połączenie radiowe: Nie
· Szerokość [mm]: 382
· Wysokość [mm]: 324
· Z obsługą magistrali: Tak
· Z zasilaczem: Tak
· Zewnętrzny interfejs: Tak
· Zintegrowane zasilanie awaryjne: Tak
· Zintegrowany dialer telefoniczny: Tak
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	Czytnik linii papilarnych 
· Optyczny skaner linii papilarnych
· Czytnik kart standardu ISO/IEC 14443A MIFARE®
· Rozpoznanie w oparciu o dane biometryczne odczytane z karty (tzw. tryb 1:1)
· Rozpoznanie w oparciu o dane biometryczne zapisane w pamięci czytnika (tzw. tryb 1:N)
· Pamięć 1900 wzorów linii papilarnych
· Interfejsy wyjściowe RACS CLK/DTA oraz Wiegand
· Program do konfiguracji czytnika i zarządzania wzorcami odcisków palców (RogerVDM)
· Obsługa z poziomu programu PR Master (system RACS 4)
· Szyfrowany protokół komunikacyjny AES128 CBC
· Konfiguracja przez port RS485 lub Ethernet
· Napięcie zasilania modułu: Nominalne 12 VDC, dopuszczalne 10…15VDC
· Pobór prądu: Średnio 130mA przy 12VDC
· Interfejsy komunikacyjne: LAN, RS485 (do konfiguracji), RACS CLK/DTA, Wiegand (dane wyjściowe)
· Linie wejściowe IN1, IN2: Wstępnie spolaryzowane rezystorem podciągającym do plusa zasilania 5,6kΩ, gwarantowane stany: niski <3V, wysoki> 4,5V
· Klasa środowiskowa (wg normy EN 50131-1): Klasa I, warunki wewnętrzne, temp.: +5°C…+40°C, wilgotność względna: 10...95% (bez kondensacji), stopień ochrony IP41
· Kontakt antysabotażowy: Izolowany kontakt NC, 50mA/24V

	10
	Producent ………………………………………                                                                                   
Nazwa handlowa oferowanego wyrobu: …………………………                                                                     Typ/nr katalogowy/symbol …………………………………………                                           Opis: …...........................................

	26
	Kamera IP Termowizyjna, bispektralna, 3.1/4mm, PoE, VCA
· Rodzaj pracy: bispektralny - termowizja + światło widzialnego 
· Przetwornik termowizyjny: Niechłodzony mikrobolometr VOx, 160x120 px
· Obiektyw modułu termowizyjnego: 3.1mm - kąt widzenia ~ 50 °
· moduł VCA (Video Content Analitycs)
· Przetwornik światła widzialnego: 1/2.7 " Progressive Scan Exmor CMOS, 1920x1080 px
· Obiektyw modułu standardowego: 4 mm - kąt widzenia ~ 87 °
· Czułość: 0.002 Lux (kolor)
· Standard kompresji:  H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG
· Oświetlacz podczerwieni: IR15 m, EXIR 2.0
· Slot karty microSD: tak, pojemność do 256 GB
· Funkcje obrazu: 3D-DNR, TrueWDR(120dB), BLC, AGC, ROI
· Obsługa dwóch strumieni: Tak
· Obszary ROI: 4
· Moduł audio: 1x Wejście na mikrofon zewnętrzny, 1x Wyjście audio
· Dodatkowe złącza: we/wy alarmowe, BNC (CVBS)
· Klasa szczelności: IP67
· Zasilanie: 12VDC lub PoE (802.3af)
· Temp. pracy: -30°C ... 60°C
· Wymiary: Ø 138 x 110 mm
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	Kamera IP fisheye 360 PoE
·  Rozdzielczość 5 Mpix - 2560 × 1920 
· Obiektyw o stałej ogniskowej 1,05 mm / 180° 
· Oświetlacz IR do 8 m 
· Zdarzenia: detekcja ruchu, wykrycie wtargnięcia, przekroczenia linii, sabotaż obrazu, wyjątek audio 
· 3 sposoby montażu, 11 trybów wyświetlania obrazu 
· Kompresja H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG 
· Funkcje obrazu: 3D-DNR, WDR, BLC, Defog 
· Prędkość migawki s 1/3 - 1/100000
· Max. rozdzielczość kl./s 25
· Protokoły TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6
· Standardy Onvif (profil S,G), ISAPI
· Podgląd na żywo 6 kanałów jednocześnie
· Użytkownicy do 32 (3 poziomy dostępu: Admonistrator, Operator, Użytkownik)
· Aplikacje klienckie iVMS-4200, Hik-Connect
· Obsługiwane przeglądarki Chrome 57,0+, Firefox 52,0+, IE8+
· Obsługa dwóch strumieni 
· Obsługiwane karty mikroSD/mikroSDHC/mikroSDXC o pojemności do 128 GB 
· Obszar zainteresowań ROI 
· Dostęp przez Hik-Connect 
· Funkcja ANR 
· We/wy audio i alarmowe 
· Zasilanie DC 12 V lub PoE (802.3af) 
· We/wy audio: 1/1 
· Stopień ochrony IP67 
· Zasilanie DC 12 V, PoE(802.3at, Class 4)
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	Kamera IP kompaktowa PoE 2,8mm 
· Specyfikacja techniczna kamery IP DS-2CD2085FWD-I(B)(BLACK)(4MM)
· Standard: TCP/IP
· Przetwornik: 1/2 " Progressive Scan CMOS
· Wielkość matrycy: 8.3 Mpx
· System skanowania: Progresywny
· Rozdzielczość: 3840 x 2160  - 8.3 Mpx, 4K UHD , 3072 x 1728  - 5.3 Mpx , 2688 x 1520  - 4 Mpx , 1920 x 1080  - 1080p 1280 x 720  - 720p
· Obiektyw: 4 mm
· Kąt widzenia: 78° (dane producenta)
· Zasięg oświetlacza IR: 30 m
· Gniazdo karty pamięci: microSD do 128GB
· Metoda kompresji obrazu: H.265+/ H.265 / H.264
· Prędkość transmisji strumienia głównego: 25 kl/s @ 2 Mpx
· Interfejs sieciowy: 10/100 Base-T (RJ-45)
· Protokoły sieciowe: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, IEEE 802.1x, QoS, IPv6, UDP, Bonjour
· WEB Server:  Wbudowany
· Maks. liczba użytkowników on-line:  6 
· Dostęp z telefonu komórkowego: Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P)
· Android IOS: Darmowa aplikacja iVMS-4500 lub Hik-Connect
· WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia
· 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie
· ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu
· Anti-Flicker - Technologia eliminująca męczący oczy efekt migotania obrazu
· ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni
· BLC - kompensacja światła wstecznego (tła)
· HLC - Kompensacja silnego światła (punktowego)
· Tryb dzień/noc
· Konfigurowalne strefy prywatności
· Przycisk RESET
· Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości
· Detekcja ruchu
· Mirror - Odbicie lustrzane obrazu
· Inteligentna Analiza Obrazu: przekroczenie linii, wtargnięcie, zmiana sceny, wykrywanie wejścia w obszar / wyjścia z obszaru, detekcja twarzy
· Zasilanie: POE, 12 V DC / 710 mA
· Pobór mocy: ≤ 7.5 W @ PoE ≤ 6 W @ 12 V DC
· Obudowa: Compact, Metal
· Kolor: Biały
· Klasa szczelności: IP67  
· Wandaloodporna: IK10
· Temperatura pracy : -30 °C ... 60 °C
· Waga: do  0.53 kg
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	Kamera IP kopułowa  poe 2,8mm
· Przetwornik obrazu: 1/2'' PS CMOS
·  Max. rozdzielczość: 3840 x 2160 (8 Mpx)
·  Prędkość: max. 20 kl/s @ 8 Mpx
·  Obiektyw: Stałoogniskowy
·  Szerokość ogniskowej: 2.8 mm
·  Kąt widzenia: 102° w poziomie, 55° w pionie
·  Zasięg oświetlacza: Do 30 m
·  Czułość: 0 lux (wł. IR)
·  Dzień/noc: TAK
·  Mechaniczny filtr podczerwieni (ICR): TAK
·  Kompresja obrazu: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
·  WDR 120 dB: TAK
·  IVS: TAK
·  Funkcje: Dzień/noc, NR, AGC, BLC, ROI, Strefy prywatności
·  Interfejs Ethernet: 10 / 100 Mb/s
·  Karta SD / microSD: TAK
·  Black Glass: TAK
·  Kolor obudowy: Jasny
·  Obudowa: IP67
·  Obudowa zewnętrzna: TAK
·  Temperatura pracy: -30...+60 °C
·  Zasilanie: 12 V DC, PoE 802.3af
·  Pobór mocy: max. 9 W
·  Waga: max. Do 0.73 kg
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	Kamera IP obrotowa  (4 MPix, 4.8-120.0 mm, Zoom optyczny: x25, IR do 100m, PoE, AcuSense, H.265+, TandemVu ) 
· Kamera
· Przetworniki 1/3” progressive scan CMOS, PTZ 1/2.8" progressive scan CMOS
· Standard transmisji IP
· Rozdzielczość maks. 4Mpx @2560 x 1440
· Czułość PTZ Kolor: 0.005 Lux @(F1.6, AGC ON), 0.0005 Lux @ (F1.0, AGC ON), 0 Lux with light
· Czas otwarcia migawki 1/3 s do 1/30,000 s
· Obiektyw 2.8 mm,  PTZ 4.8-120 mm motozoom
· Kąt nagrywania (horyzontalnie) HFOV: 55° to 2.4° (Wide-Tele), VFOV: 33° to 1.4° (Wide-Tele), DFOV: 61.5° to 2.8° (Wide-Tele), HFOV96°
· Zasięg IR 100m
· Zasięg IR LED 30m
· Kompresja wideo H.265+/ H.265/ H.264+/H.264
· ROI dynamiczne śledzenie twarzy, stały region, strumień główny, strumień podrzędny i trzeci strumień odpowiednio obsługuje osiem stałych obszarów
· Ochrona obwodowa Przekroczenie linii, wtargnięcie, wejście w obszar, opuszczenie obszaru, wykrywanie (klasyfikacja) ludzi i pojazdów
· Podstawowe funkcje Detekcja ruchu, sabotaż obrazu, sytuacja wyjątkowa (odłączona sieć IP, konflikt adresów, błąd dysku twardego itp.), wykrycie zmiany sceny
· Metody powiązań  FTP/NAS/Karta pamięci, powiadomienie centrum monitoringu, e-mail, wyzwalaj nagranie, przechwytuj wyzwalane nagranie
· Strumień główny - maks. ilość klatek 
· [Bullet channel]: 50 Hz: 25 fps (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720), 60 Hz: 30 fps (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720)
· [PTZ channel]: 50 Hz: 25 fps (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720), 60 Hz: 30 fps (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720)
· Funkcje obrazu HLC, BLC, 3D DNR, Digital defog
· Ustawienia obrazu Tryb obracania, nasycenie, jasność, kontrast, ostrość, balans bieli (regulacja za pomocą oprogramowania lub przeglądarki www)
· Tryb dzień/noc ICR
· Interfejs sieciowy 1x RJ45 Ethernet 10/100 Mbps self-adaptive
· Protokoły sieciowe IPv4/IPv6,HTTP,HTTPS,802.1x,Qos,FTP,SMTP,UPnP,SNMP,DNS,DDNS,NTP,RTSP,RTCP,R
· TP,TCP/IP,UDP,IGMP,ICMP,DHCP,PPPoE,Bonjour,WebSocket,WebSockets
· Wybrane funkcje Anti-flicker, heartbeat, lustro, ochrona hasła, maska prywatności, znak wodny, mikrofon, we/wy audio, Wykrycie twarzy, Wykrywanie twarzy, wykrywanie intruza, wykrywanie przekroczenia linii, wykrywanie wejścia w obszar, wykrywanie wyjścia z obszaru, wykrywanie pozostawionego bagażu, wykrywanie usunięcia obiektu, wyjątek audio
· Jednoczesny podgląd do 20 kanałów
· Wywołanie alarmu Działania alarmowe takie jak: Wyzwolenie nagrywania, Powiadamianie centrum nadzoru,
· Przesłanie do FTP, wysyłanie Email, Wejścia alarmowe itp
· Ilość użytkowników / hostów do 32 użytkowników, 3 poziomy uprawnień: Administrator, Operator, Użytkownik
· Oprogramowanie klienckie iVMS-4200 (lite), Hik-Connect, iVMS-5200
· Obsługiwane przeglądarki WEB IE8+, Chrome 31.0-44, Firefox 30.0-51, Safari 8.0+
· Zasilanie 12 VDC, PoE 802.3af
· Pobór mocy Max. 24W
· Klasa szczelności IP66, przeciwprzepięciowa 
· Temp. pracy / Dopuszczalna wilgotność -30 °C do 65°C
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	Kamera kopułowa mini PTZ I
· Przetwornik 1/3" CMOS Progressive Scan
· Standard transmisji IP
· Rozdzielczość maks. 4Mpx @2560x1440
· Czułość 0.005 Lux (kolor, AGC ON), 0 Lux przy IR
· Czas otwarcia migawki 1/3 s do 1/30,000 s
· Tryb slow shutter N/A
· Auto-Iris N/A
· Focus Tak, automatyczny
· Obiektyw 2.8-12mm 
· Motozoom Tak
· Kąt nagrywania (horyzontalnie) horyzontalnie FOV 100°-33°, pionowo FOV 53°-18°, przekątna FOV 119°-37,5°
· Zakres regulacji głowicy  Pan: 0° do 360°, Tilt: 0° do 180°
· Prędkość obrotu głowicy Konfigurowalna;  0.1°/s do 100°/s, domyślnie: 100°/s
· Liczba presetów 300
· Pamięć ustawień Tak
· Zasięg IR do 20m
· Długość fali IR 850 nm
· Kompresja wideo Strumień główny: H.265+/ H.265/ H.264+/H.264, Strumień pomocniczy: H.265/H.264/MJPEG
· H.264  Profil Bazowy/ Profil Główny/ Profil Wysoki
· H.264+ Strumień główny
· H.265  Profil główny
· H.265+ Strumień główny
· Bitrate wideo 32 Kbps do 16 Mbps
· Kompresja audio G.711alaw/G.711ulaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM
· Bitrate audio 64 Kbps (G.711)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32 Kbps to 160 Kbps(MP2L2)
· SVC (Scalable Video Coding) Wspiera
· ROI Tak
· ANR Tak
· Dual-VCA Tak
· Wykrywanie podstawowe Detekcja ruchu, Naruszenie nagrywania, Wyjątek
· Wykrywanie smart Rozpoznanie twarzy, Wykrycie intruza, Przekroczenie linii, Wtargnięcie, Opuszczenie strefy, Usunięcie obiektu, Detekcja pozostawionego przedmiotu, Wyjątek w trybie audio
· Strumień główny - maks. ilość klatek 50Hz: 20fps (2560×1440), 25fps (2304×1296, 1920×1080, 1280×720), 60Hz: 20fps (2560×1440), 30fps (2304×1296, 1920×1080, 1280×720)
· Strumień pomocniczy 1 - maks. ilość klatek 50Hz: 25fps (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240), 60Hz: 30fps (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240)
· Strumień pomocniczy 2 - maks. ilość klatek 50Hz: 25fps (1280 × 720, 704 × 576, 640 × 480, 352 × 288), 60Hz: 30fps (1280 × 720, 704 × 480, 640 × 480, 352 × 240)
· Funkcje obrazu BLC, 3D-DNR, True WDR 120dB, EIS, Ekspozycja strefowa, Skupienie strefowe
· Ustawienia obrazu Nasycenie, ekspozycja, kontrast, ostrość, AGC, balans bieli
· Tryb dzień/noc przełączanie automatyczne / manualne
· Interfejs sieciowy 1x RJ45 Ethernet 10/100 Mbps self-adaptive
· Protokoły sieciowe IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP/IP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE, Bonjour
· API Open-ended, ONVIF, ISAPI, CGI, HIKVISION SDK and Third-Party Management Platform, Hik-Connect
· Jednoczesny podgląd do 20 kanałów
· Zabezpieczenia Autoryzacja użytkownika, Autoryzacja hosta, szyfrowanie HTTPS, filtr adresów IP
· Ilość użytkowników / hostów do 32 użytkowników, 3 poziomy uprawnień: Administrator, Operator, Użytkownik
· Oprogramowanie klienckie iVMS-4200 (lite), Hik-Connect, iVMS-5200
· Obsługiwane przeglądarki WEB IE8+, Chrome 31.0-44, Firefox 30.0-51, Safari 8.0+
· Archiwizacja lokalna Wbudowany slot kart microSD/SDHC/SDXC , do 256GB
· Mikrofon Tak, wbudowany
· Zasilanie 12 VDC, PoE (802.3af, klasa 3)
· Pobór mocy 12 VDC, 0.9A, Maks: 9.9W, PoE: (802.3af, 36V do 57V), 0.4A do 0.2A, Maks: 11,2W
· Materiał metal (aluminium)
· Klasa szczelności IP66
· Klasa odporności mechanicznej IK10
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	Media konwerter 1Gb/s 
· Rodzaj transmisji WDM - 1 włókno
· Typ światłowodu Jednomodowy
· Prędkość interfejsu optycznego Mb/s 1000
· Typ złącza interfejsu optycznego SC/PC simplex
· Zasięg transmisji km 20
· Długość fali Tx nm 1310/1550
· Rx nm 1550/1310
· Moc nadajnika dBm -8...-5
· Czułość odbiornika dBm > -22
· Port Ethernet Ilość szt. 1, prędkość Mb/s 10/100/1000, typ złącza RJ45
· Diody LED PWR, 1000M, Link Act, FDX, SD
· napięcie DC V 5
· wydajność prądowa A 2
· Komplet zawiera 2 urządzenia i 2 zasilacze
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	Panel POE 
· Ilość portów 16x 10/100/1000 Mbps
· Napięcie wejściowe 18 - 57V poprzez gniazdo DC
· Napięcie wyjściowe 18 - 57V
· Zabezpieczenie prądowe 650mA na port
· Montaż rack 19 1U
· 5 diód LED informujących o statusie pracy
· Współpraca z dowolnym switchem
· Zabezpieczenie prądowe 650mA na każdym porcie
· Możliwość zasilania urządzeń zgodnych z 802.3at i 802.3af
· Idealne rozwiązanie dla zasilania kamer IP, telefonów VOIP, punktów dostępowych
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	Przenośny zestaw edukacyjny systemu RACS 5 PDK-2-STK
· Zestaw PDK-2-STK zawiera:
· Kontroler MC16-PAC-8
· Kartę pamięci zamontowaną w kontrolerze
· Czytniki MCT84M (2 szt.)
· Czytnik administratora RUD-3
· Interfejs komunikacyjny RUD-1
· Gniazda i symulatory IOS-1
· Zestaw 10 kart zbliżeniowych MIFARE Classic 1k
· Kabel sieciowy Ethernet (zwykły), 2 x RJ45, długość́ 2m
· Czytnik kart pamięci
· Kabel USB
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	Przenośny zestaw edukacyjny płyta rozszerzająca do zestawu PDK-2-STK - PDK-2-DBB
·  Zestaw PDK-2-DBB zawiera:
· Czytniki MCT82 ( 2szt.)
· Czytniki MCT12M (2 szt.)
· Ekspander MCX-8
· Gniazda i symulatory IOS-1
· Kabel do portu RS485B
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	Rezystor obciążeniowy (F) blokada DC
· Impedancja 75Ω
· Złącze typu "F"
· Blokada DC
· Montowany na nieobciążonych wejściach odgałęźników, rozgałęźników, multiswitchy i wzmacniaczy
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	Spawarka światłowodowa + skrzynka + zestaw narzędzi
· Pozycjonowanie włókien Do płaszcza, Do rdzenia
· Min. czas spawania s 6
· Min. czas zgrzewania osłony spawów (40 mm) s 15
· Ilość silników 6
· Kalibracja łuku elektrycznego manualna Tak
· Obsługiwane typy włókien G.652, G.655, G.657, G.651 - OM1, OM2, OM3, OM4
· Tłumienie spawu (typowe) włókna jednomodowe dB 0,02, włókna wielomodowe dB 0,01
· Tłumienie odbić (min.) dB 60
· Wytrzymałość elektrod około 3000 spawów
· Obsługiwana średnica włókien
· bufor μm 80 - 150
· płaszcz μm 100 - 1000
· Długość cięcia włókien
· pokrycie 250 μm mm 8 - 16
· pokrycie > 250 μm mm 16
· Test wytrzymałości spawu N 2
· Powiększenie obrazu
· oś X x300
· oś Y x300
· obie osie x150
· Wyświetlacz
· przekątna cal 5,1
· rozdzielczość px 800 x 480
· rodzaj TFT
· Akumulator
· typ litowy
· pojemność mAh 7800
· Napięcie wejściowe (AC) V 100 - 240
· Napięcie wyjściowe (DC) V 13,5
· W skład sprzedawanego zestawu wchodzą:
· spawarka światłowodowa Signal Fire AI-9
· skrzynka na narzędzia
· zestaw zapasowych elektrod
· gilotyna do cięcia włókien
· stripper uniwersalny
· stripper do kabli płaskich
· butelka z dozownikiem
· pędzel do czyszczenia
· pasek do noszenia spawarki oraz pasek do noszenia skrzynki
· ładowarka sieciowa z adapterem USB
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	Stacja lutownicza + zasilacz 30V 5A w jednej obudowie
· Stacja lutownicza
· Solidna i ergonomiczna obudowa.
· Sterowanie procesorowe wysoka stabilność pracy, wydłużenie żywotności elementów grzejnych, oszczędność energii.
· Moc całkowita 920W
· Moc wyjściowa zasilacza 150W
· Moc wyjściowa USB 10W
· Stan czuwania.
· Zapamiętuje ostatnio nastawioną temperaturę
· 3 programy pracy dla gorącego powietrza, kolby, zasilacza
· Wyświetla temperaturę w °C/°F
· Cyfrowa korekcja temperatury
· Lutownica Hotair
· Typ Przepływ powietrza: wentylator bezszczotkowy
· Przepływ powietrza: < 120L/min
· Zakres temperatur: 100°C-480°C
· Stabilność temperatury: +/-1 °C
· Typ wyświetlacza: wyświetlacz LED
· Praca w trybie Ręcznym Automatycznym
· Lutownica Grotowa
· Zakres temperatur: 200°C-480°C
· Stabilność temperatury: ~1°C
· Lutownica grotowa maksymalna moc szczytowa 75W
· Lutownica grotowa moc znamionowa 43W
· Typ napięcia ziemi : <2mV
· Impedancja uziemienia wskazówka : <2ohm
· Typ wyświetlacza: wyświetlacz LED
· Element grzejny: ceramiczny hakko
· Funkcja sleep dla lutownicy grotowej
· Zasilacz
· Napięcie wyjściowe: 0 ~ 30V
· Prąd wyjściowy: 0~5A regulowany
· Stabilność obciążenia <0.067%~2mV
· Współczynnik temperaturowy: <300ppm/°C
· DB tętnień
· Dokładność ustawienia napięcia: 0.1V
· Dokładność ustawienia natężenia: 0.01A
· Dokładność wyświetlania napięcia:
· Dokładność wyświetlania natężenia:
· Praca w trybie C.C. C.V.
· Po ustawieniu parametrów włączamy zasilanie
· Typ wyświetlacza: wyświetlacz LED
· Chwytak
· Długość całkowita: 143 mm (+/- 2mm)
· Długość elementu chwytnego: 51 mm (+/- 2mm)
· Szerokość elementu chwytnego: 29 mm (+/- 2mm)
· Średnica rączki: 1 cm (+/- 1mm)
· Wykonanie: Tworzywo antystatyczne
· Zastosowania:
· usuwania elementów IC
· podnoszenia małych przedmiotów, układów BGA, układów scalonych
· demontaż układów SMD
· precyzyjnej pracy w miejscach, gdzie nie można zastosować klasycznej pęsety
· podnoszenia gorących elementów
· przenoszenia i umieszczania na płytach PCB układów
· W zestawie:
· Stacja 
· Podstawka pod kolbę hotair i grotową
· Gąbką czyszczącą
· Kolba gorącego powietrza 
· Kolba grotowa 
· Przewody do zasilacza
· Przewody z krokodylkiem do uziemienia stacji
· Chwytak do podnoszenia układów
· Komplet dysz:
· Dysza okrągła o średnicy 4,4 mm
· Dysza okrągła o średnicy 7 mm
· Dysza okrągła o średnicy 9 mm
· Dysza kwadratowa typu BGA 12x12mm
	22
	Producent ………………………………………                                                                                   
Nazwa handlowa oferowanego wyrobu: …………………………                                                                     Typ/nr katalogowy/symbol …………………………………………                                           Opis: …...........................................

	39
	Tablica demonstracyjna DB-6A-PL
· Tablica demonstracyjno-szkoleniowa dla systemu kontroli dostępu RACS 5. 
· Na tablicy o wymiarach 100x60x3cm umieszczono kontroler MC16, zestaw czytników MCT oraz ekspanderów MCX i połączono je w przykładowy sieciowy system kontroli dostępu. 
· Tablica DB-6 może być użyta do szkoleń instalatorów i projektantów systemów KD, a także do prezentacji możliwości systemu RACS 5 u użytkowników końcowych.
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	Wideo konwerter 
· 2 kanały wizji
· transmisja wizji z kamer HD-TVI (720p oraz 1080p), analogowych PAL oraz AHD pracujących w trybie PAL
· duża odległość - 20km
· transmisja jednym światłowodem (WDM)
· diody LED wskazujące poprawność działania urządzenia
· w komplecie: nadajnik, odbiornik i 2 zasilacze
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	Zestaw wideodomofon IP z ekranem wykonawczym
· Domofon: 
· Ekran: 7 " - pojemnościowy ekran dotykowy
· Rozdzielczość: 1024 x 600 
· Moduł Wi-Fi - IEEE 802.11 b/g/n,
· Wbudowany mikrofon,
· Wbudowane głośniki,
· Komunikacja dwukierunkowa,
· Płynna regulacja parametrów monitora: jasności obrazu, głośności dzwonka i rozmowy,
· Automatyczne wykonywanie i zapisywanie zdjęć w przypadku braku odpowiedzi na przycisk dzwonka,
· Współpraca z kamerami IP Hikvision,
· Możliwość bezpośredniej komunikacji między dwoma lub więcej panelami,
· Rejestracja krótkiej wiadomości głosowej w przypadku braku odpowiedzi na przycisk dzwonka
· Obsługa przechwytywania zdjęcia podczas połączeń wideo
· Obsługa kart microSD max. 32 GB (brak w zestawie)
· Urządzenie jest w pełni konfigurowalne za pomocą oprogramowania iVMS4200.
· Ponadto urządzenie ma możliwość współpracy z aplikacją Hik-Connect dla urządzeń mobilnych
· Sterowanie: pojemnościowy ekran dotykowy
· Wejścia alarmowe: 8 
· Wyjścia alarmowe: 2
· Zasilanie: 12 V DC, IEEE 802.3af 
· Pobór mocy: ≤ 6 W
· Bramoforn:
· Przetwornik: 2 Mpx
· Rozdzielczość: 1920 x 1080 
· Kąt widzenia kamery: 129 °
· Oświetlacz IR: Tak
· Oświetlacz LED: Nie
· Czujnik PIR: Nie
· Przycisk dzwonka: 1 szt.
· Wbudowany czytnik zbliżeniowy : MIFARE 13.56 MHz
· Zasięg transmisji bezprzewodowej: Zasięg ograniczony jedynie dostępnością sieci Wi-Fi
· Standard Wi-Fi: IEEE 802.11b / IEEE 802.11g / IEEE 802.11n
· Interfejs sieciowy: Ethernet, Wi-Fi
· Interfejs RS-485: Tak
· Format wideo: H.264
· Obsługiwane formaty audio: G.711
· Wejścia alarmowe: 4 szt.
· WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia
· DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie
· BLC - kompensacja światła wstecznego (tła)
· Komunikacja dwukierunkowa,
· Pełna obsługa przez sieć : WiFi / LAN,
· Wykrywanie sabotażu - oderwania od podłoża
· Wideodomofon jest montowany w obudowie natynkowej
· Zasilanie: PoE (802.3af), 12 V DC / 830 mA (max)
· Pobór mocy: < 10 W (praca)
· Zawartość zestawu:
· Stacja bramowa (domofon+bramofon): 1szt.
· Monitor: 1szt.
· Switch PoE 4-portowy 1szt.
· Brelok zbliżeniowy 5szt.
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	Wideodomofon Wideofon (2 x panel zewnętrzny + monitor)
· Charakterystyka panelu zewnętrznego:
· Kamera: 1/4" CMOS
· Rozdzielczość: 720 × 576
· Kąt widzenia: poziomy 59,35 stopnie pionowy 44.3 stopnie
· Ilość klatek na sekundę: PAL: 25 fps
· Wejście audio: Wbudowany wielokierunkowy mikrofon
· Wyjście audio: Wbudowany głośnik
· Jakość dźwięku: Niwelowanie echa i tłumienie szumów
· Tryb dodatkowego światła: Dodatkowy światłoczuły IR, zasięg IR: 2 metry
· I/O wyjścia: 1 wyjście przekaźnikowe
· Cztero-przewodowy interfejs: 1 cztero-przewodowy interfejs (1-ch wejście video, 1-ch wejście/wyjście audio, 1-ch Zasilanie, 1-ch uziemienie)
· Materiał: Stop aluminium
· Pobór prądu: Max. 3W
· Zakres temperaturowy pracy: -30° C do +60° C (-22° F do 140° F)
· Wilgotność pracy: 10% do 90%
· Charakterystyka monitora:
· Wyświetlacz: 7-calowy TFT LCD, kolorowy
· Rozdzielczość: 800 x 480
· Możliwość obsługi 2 stacji bramowych oraz 1 kamery CCTV
· Zasilanie: 12 VDC
· Pobór prądu: ok. 5W
· Temperatura pracy: -10° C to + 55° C
· Wilgotność robocza: 10% to 90%
· Do zestawu dołączona instrukcja montażu razem ze wszystkimi niezbędnymi akcesoriami do montażu.
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	Wideodomofon z obsługą furtki i bramy
· Charakterystyka panelu zewnętrznego:
· Kamera: 1/4" CMOS
· Rozdzielczość: 720 × 576
· Kąt widzenia: poziomy 59,35 stopnie pionowy 44.3 stopnie
· Ilość klatek na sekundę: PAL: 25 fps
· Wejście audio: Wbudowany wielokierunkowy mikrofon
· Wyjście audio: Wbudowany głośnik
· Jakość dźwięku: Niwelowanie echa i tłumienie szumów
· Tryb dodatkowego światła: Dodatkowy światłoczuły IR, zasięg IR: 2 metry
· I/O wyjścia: 1 wyjście przekaźnikowe
· Cztero-przewodowy interfejs: 1 cztero-przewodowy interfejs (1-ch wejście video, 1-ch wejście/wyjście audio, 1-ch Zasilanie, 1-ch uziemienie)
· Materiał: Stop aluminium
· Pobór prądu: Max. 3W
· Zakres temperaturowy pracy: -30° C do +60° C (-22° F do 140° F)
· Wilgotność pracy: 10% do 90%
· Charakterystyka monitora:
· Wyświetlacz: 7-calowy TFT LCD, kolorowy
· Rozdzielczość: 800 x 480
· Możliwość obsługi 2 stacji bramowych oraz 1 kamery CCTV
· Zasilanie: 12 VDC
· Pobór prądu: ok. 5W
· Temperatura pracy: -10° C to + 55° C
· Wilgotność robocza: 10% to 90%
· Do zestawu dołączona instrukcja montażu razem ze wszystkimi niezbędnymi akcesoriami do montażu.
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	Wzmacniacz antenowy + przewód zasilający 230V
· Siła wzmocnienia 20 db
· Ilość wejść 1 szt.
· Ilość wyjść 2 szt.
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	Wzmacniacz antenowy UHF-UHF-FM/DAB
· Kanały: UHF : 21  - 69 
· Zakres częstotliwości: 
· FM : 88 MHz ... 108 MHz
· DAB : 160 MHz ... 260 MHz
· UHF : 470 MHz ... 862 MHz
· Współczynnik szumów: 
· 5 dB ± 1 dB (FM/DAB)
· 5.5 dB ± 1 dB (UHF 1, 2)
· Wzmocnienie : 
· 20 dB (FM/DAB)
· 32 dB (UHF 1, 2)
· Regulacja wzmocnienia: 
· 20 dB (FM/DAB)
· 16 dB (UHF 1, 2)
· Liczba wejść/wyjść: 3  / 2 
· Temperatura pracy: -10 °C ... 65 °C
· Maksymalny poziom wyjściowy: 
· 108 dBµV (DIN 45004B)
· 105 dBµV (IMD3-66dB)
· 93 dBµV (IMD2-60dB)
· Ekran wzmacniacza: 
· Impedancja wejściowa / wyjściowa: 75 Ω
· Typ złącz: "F"
· Obudowa: Tworzywo sztuczne
· Zamocowanie: na maszcie lub ścianie
· Zasilanie: 12 V DC / 45  mA
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	Wzmacniacz klasa A Terra do multiswitchy 5-wejściowych
· Wzmacnianie i wyrównanie poziomu sygnałów IF dla 4 par polaryzacja-pasmo, 
· Wzmacnianie i wyrównanie poziomu sygnału DVB-T oraz radiowego, 
· Kompensacja charakterystyki tłumienia przewodu koncentrycznego, 
· Zasilanie innych elementów instalacji, takich jak: konwertery LNB, przedwzmacniacze DVB-T, multiswitche, czy inne wzmacniacze magistrali.
· Pasmo pracy [MHz] SAT 950 - 2400, DVB-T/Radio 47 - 790
· Wzmocnienie [dB] SAT 22, DVB-T/Radio 22
· Regulacja wzmocnienia [dB] SAT 0...-15, krok 1dB, DVB-T/Radio 0...-15, krok 1dB
· Korekcja ch-ki tłumienia przewodu [dB] SAT 0/3/5/7, DVB-T/Radio 0/6/12/18
· Separacja [dB] SAT/SAT 30, SAT/DVB-T 30
· Szumy własne [dB] < 9
· Max. poziom sygnału TV naziemnej (IMD3=60dB) [dBμV] 109
· Max. poziom sygnału SAT (IMD3=35dB) [dBμV] 114
· Zasilanie innych urządzeń tor syg. V 14V 0,5A max. (włącznik), tor syg. H 18V 2A max. (włącznik), tor TV naz. 12V 0.1A max. (włącznik)
· Klasa ekranowania A
· Przejście DC w torze syg. H 2A max
· Pobór mocy 230VAC 50/60Hz 5W
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	Zasilacz buforowy
· bezprzerwowe zasilanie DC 13,8V/10A
· Obudowa: metalowa, natynkowa
· Napięcie wyjściowe: 13,8V DC
· Impulsowy
· Regulacja: napięcia wyjściowego
· Miejsce na akumulator: 17Ah
· Napięcie zasilania: AC 176÷264V ~50÷60Hz 1.5A
· Nominalny sumaryczny prąd wyjściowy: 10A
· Wysoka sprawność: 83%
· Kontrola: naładowania i konserwacji akumulatora
· Ochrona akumulatora przed nadmiernym rozładowaniem (UVP)
· Zabezpieczenie: wyjścia akumulatora przed zwarciem i odwrotnym podłączeniem
· Sygnalizacja optyczna: LED
· Zabezpieczenia: 
· Przeciwzwarciowe SCP
· Nadnapięciowe OVP
· Przepięciowe (wejście AC)
· Anty sabotażowe
· Wymiary: do 285 x 297 x 80+8 mm
· 
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	Zasilacz impulsowy  
· Parametry wejścia: 
· napięcie AC V 176...264
· częstotliwość Hz 50...60
· typ złącza Śrubowe
· Parametry wyjścia: 
· ilość wyjść 16
· napięcie DC V 12...15
· prąd wyjściowy A 16 x 0,8
· typ zlącza Śrubowe
· Zabezpieczenie: 
· nadprądowe Tak
· przepięciowe Tak
· przeciwzwarciowe Tak
· Stopień szczelności obudowy IP20
· Optyczna sygnalizacja pracy: Tak, dla napięcia DC
· Temperatura pracy °C -10...40
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	Zestaw alarmowy
W skład zestawu wchodzą następujące elementy współpracujące ze sobą:
· Centrala alarmowa 
· Manipulator graficzny 4,3'' 
· 8 x Czujnik ruchu z optyką zwierciadlaną 
· 2 x Cyfrowy czujnik z technologią dualną
· 2 x Czujka zalania 
· Czujka dymu i ciepła 
· Czujka czadu (tlenku węgla) 
· Czujka gazów usypiających 
· Czujka gazu lpg (propan-butanu) 
· Moduł monitoringu gprs/sms 
· Zewnętrzny sygnalizator optyczno-akustyczny 
· Antena na obudowę, czterozakresowa 
· Obudowa 
· Akumulator zelowy 12V 18Ah 
· Transformator TR 60 VA
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	Zestaw alarmowy bezprzewodowy 
· Płyta Główna:
· wejścia programowalne przewodowe: 8 (maks. 16)
· wybór konfiguracji (NO, NC, EOL, 2EOL/NO, 2EOL/NC)
· możliwość obsługi czujek roletowych i wibracyjnych
· wyjścia programowalne przewodowe: 4 (maks. 12)
· dodatkowe 4 wyjścia bezprzewodowe (dla MSP-300)
· zintegrowany moduł radiowy (częstotliwość 433MHz)
· ilość stref: 2 (po 3 tryby dozoru)
· pamięć zdarzeń: 3854
· timery: 8 (możliwość ustawienia wyjątków)
· zintegrowane moduły:
· GSM/GPRS z 2 gniazdami SIM (SMS, monitoring stacji, powiadomienia PUSH)
· głosowy (odtwarzanie komunikatów głosowych)
· akustycznej weryfikacji alarmu (nasłuchiwanie dźwięków)
· automatyczna diagnostyka podstawowych komponentów
· magistrala komunikacyjna dla manipulatorów (PRF-LCD) i modułów rozszerzeń
· 15 haseł użytkowników (1 hasło serwisowe)
· sterowanie systemem:
· manipulatory PRF-LCD / PRF-LCD-WRL (maks. 4)
· aplikacja mobilna PERFECTA CONTROL
· piloty zdalnego sterowania MPT-350 (maks. 15)
· możliwość aktualizacji oprogramowania (firmware)
· wbudowany zasilacz impulsowy
· zabezpieczenia: przeciwprzeciążeniowe, całkowite rozładowanie akumulatora
· 2 wyjścia zasilające na płycie głównej
· Manipulator PRF-LCD-WRL
· współpraca z centralami PERFECTA 16-WRL, PERFECTA 32-WRL
· dwukierunkowa kodowana komunikacja radiowa w paśmie częstotliwości 433 MHz
· duży, czytelny wyświetlacz LCD
· diody LED informujące o stanie stref i systemu
· szybkie włączanie wybranego trybu czuwania przy pomocy klawiszy funkcyjnych
· alarmy NAPAD, POŻAR, POMOC wywoływane z klawiatury
· podświetlenie wyświetlacza i klawiszy
· sygnalizacja dźwiękowa wybranych zdarzeń w systemie
· sygnalizacja utraty łączności z centralą
· zasilanie: dwie baterie litowe 3 V CR123A
· 4x Czujnik bezprzewodowy
· cyfrowy algorytm detekcji z kompensacją temperatury, zapewniający wysoką odporność na fałszywe alarmy i powtarzalność parametrów,
· możliwość zmiany czułości pozwalająca dopasować optymalne parametry czujki do chronionego pomieszczenia,
· opcjonalny tryb pracy z odpornością na ruch małych zwierząt do 15kg, pozwalający chronić pomieszczenia, w których przebywają zwierzęta domowe,
· system zarządzania energią pozwalający na wieloletnią pracę bez konieczności wymiany baterii litowej CR123A,
· dioda LED sygnalizująca naruszenia w trybie testowym, ułatwiająca uruchomienie i późniejszą konserwację systemu,
· wykrywanie sabotażu – otwarcia obudowy, oderwania od podłoża
· Sygnalizator Bezprzewodowy
· sygnalizacja optyczna i akustyczna wyzwalana niezależnie drogą radiową
· sygnalizacja optyczna: super jasne diody LED
· sygnalizacja akustyczna: przetwornik piezoelektryczny
· możliwość wyzwolenia jednego z kilku sygnałów akustycznych
· zaawansowany układ radiowy zapewniający zoptymalizowaną komunikację przy niskim poborze prądu
· zdalna konfiguracja
· zasilanie wydajną baterią BAT-ER-3,6 o pojemności 13 Ah i o dużym zakresie temperatur pracy 
· praca w temperaturze od -40°C do +55°C
· ochrona sabotażowa przed otwarciem obudowy i oderwaniem od podłoża
· Transformator:
· Zasilanie 230VAC
· Transformator TRP 40VA - IP 30, tworzywo PC/ABS
· Wyjście zasilania 2.2A/16VAC 2A/18VAC
· Bezpiecznik 130°C (termiczny) + 1 x 3.15A (TOPIK)
· Wymiary 72 x 124 x 70 [+/-2 mm]
· Zabezpieczenia SCP, OLP, OHP
· Akumulator żelowy:
· Napięcie znamionowe 12V
· Pojemność znamionowa 7.2Ah
· Żywotność projektowana 2 ÷ 3 lat w 20°C
· Rezystancja wewnętrzna 25 mΩ
· Napięcie ładowania w 25°C 
· Praca buforowa 13.65 V ± 0.15 V 
· Praca cykliczna 14.70 V ± 0.30 V
· Prąd ładowania: Zalecany 0.7 A, Maksymalny 2.1 A
· Maks. prąd rozładowania (5s) 105 A
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	Zestaw rejestrator + 4 kamery kompaktowe  (3.6mm) HD-TVI
· Rejestrator 4 kanałowy
· Automatycznie dostosowujące się wejście Sygnałowe HDTVI/HDCVI/AHD/CVBS
· 1 interfejs SATA (obsługa dysków HDD do 6 TB)
· Odtwarzanie synchroniczne 4 kanałów
· Hik-Connect i DDNS (Dynamic Domain Name System) dla łatwego zarządzania przez sieć
· Interfejs sieciowy RJ45 10M / 100M Ethernet
· Bitrate przychodzący 32Mb/s
· Konfigurowalny limit przepustowości przychodzącej wychodzącej
· 4 x Kamera tubowa 5MPx 40m
· D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia
· 2D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie
· EXIR - technologia wysoko efektywnych diod podczerwieni, które równomiernie oświetlają całą scenę, zarówno centralny punkt jak i narożniki
· ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni
· Mirror - Odbicie lustrzane obrazu
· BLC - kompensacja światła wstecznego (tła)
· AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu
· Automatyczny balans bieli
· Sharpness - Wyostrzanie konturów obrazu
· Zestaw zawiera:
· Rejestrator x 1
· Kamera x 4
· Dysk twardy 1TB x 1
· Przewód UTP do kamer 20m
· Rozgałęźnik zasilania x 1
· Zasilacz do kamer x 1
· Konwerter BNC UTP 4 kpl
· Wtyk zasilających skręcany x 4
· Naklejka "Uwaga Obiekt Monitorowany" x 1
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	Zestaw rejestrator + 8 kamery kopułkowe (3.6mm) HD-TVI
· Rejestrator 4 kanałowy
· Automatycznie dostosowujące się wejście Sygnałowe HDTVI/HDCVI/AHD/CVBS
· 1 interfejs SATA (obsługa dysków HDD do 6 TB)
· Odtwarzanie synchroniczne 4 kanałów
· Hik-Connect i DDNS (Dynamic Domain Name System) dla łatwego zarządzania przez sieć
· Interfejs sieciowy RJ45 10M / 100M Ethernet
· Bitrate przychodzący 32Mb/s
· Konfigurowalny limit przepustowości przychodzącej wychodzącej
· 4x  Kamera kopułowa 5MPx 30m
· Obraz o wysokiej jakości i rozdzielczości 5MPx
· Zaawansowane funkcje ulepszania obrazu: DWDR, DNR, AGC, BLC, HLC
· Obiektyw stałoogniskowy 2.8mm
· Kąt widzenia na poziomie 85°
· Zasięg widzenia w nocy do 30 metrów
· Wodoodporna obudowa z certyfikatem IP67
· Zestaw zawiera:
· Rejestrator x 1
· Kamera x 4
· Dysk twardy 1TB x 1
· Przewód UTP do kamer 20m
· Rozgałęźnik zasilania x 1
· Zasilacz do kamer x 1
· Konwerter BNC UTP 4 kpl
· Wtyk zasilających skręcany x 4
· Naklejka "Uwaga Obiekt Monitorowany" x 1
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	Punktowa wielodetektorowa czujka dymu i ciepła
· Wykrywane pożary testowe: TF-1 do TF-5 zgodnie z EN54-7 oraz TF-1, TF-6 i TF-8 zgodnie z ISO/TS 7240-9:2006
· Czujnik termiczny o charakterystyce A1R zgodnie z EN54-5
· Precyzyjny filtr ze stali nierdzewnej
· Sygnalizacja awarii - zabrudzenia komory pomiarowej
· Możliwość podłączenia zewnętrznego wskaźnika zadziałania
· 
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	Uchwyt ruchomy do telewizora 
· przeznaczony do telewizorów LCD LED Plazma 32"- 70"
· uniwersalny regulowany płaski uchwyt do TV o wadze do 36,4 kg
· wysoka jakość wykonania z dbałością o szczegóły
· wyjątkowy design
· regulacja nachylenia
· obrotowe ramię
· niewielka odległość od ściany
· korekcja przechyłu (niwelacja błędów montażowych)
· zgodny ze standardem VESA
· system zarządzania kablami
· maskownica zasłaniająca śruby montażowe oraz kable
· max. udźwig 36,4 kg
· do telewizorów 32"- 70"
· regulacja obrotu do ±45°
· regulacja nachylenia w zakresie +3° / -5°
· korekcja przechyłu ekranu ±3°
· regulowana odległość od ściany w zakresie 59 ~ 387 mm
· Certyfikaty: ISO9001 oraz TUV
· kompatybilny z VESA (rozstaw otworów montażowych) norma:
· VESA 100 (odstęp otworów 100mm x 100 mm)
· VESA 200 (odstęp otworów 200mm x 200 mm)
· VESA 300 (odstęp otworów 300mm x 300 mm)
· VESA 400×200 (odstęp otworów 400mm x 200 mm)
· VESA 400 (odstęp otworów 400mm x 400 mm)
· VESA 600x400 (odstęp otworów 600mm x 400 mm)
· oraz wszystkie pozostałe z zakresu 100×100 ~ 600×400 mm
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	Walizka narzędziowa dla elektryka zawierająca 32 narzędzia
· Śrubokręt dla elektryka 2K, 2,5 x75, 4 x 125, 5 x 150 mm
· Śrubokręt warsztatowy 2K, 6 x 100, 8 x 150 mm
· ESD-szczypce płasko-okrągłe 130 mm
· Sztywny chwytak krokodylowy wielkość 165
· Klucz nasadowy 2K, wielkość 7, 8, 10
· Lustro kontrolne 210 mm
· Zestaw kluczy nasadowych 1/4”, 33 elementów
· Stop lutowniczy Sn 60% 1,5 mm 100 g
· Lutownica kontaktowa 30 Watt
· Nóż do kabli z rękojeścią z tworzywa sztucznego
· Pila uniwersalna, cieżka 150 mm
· Szczypce do zdejmowania izolacji 0,5 - 4 Ø
· Zestaw śrubokrętów dla elektroników, 7-elementów
· Szczypce telefoniczne 2K, 200 mm, wygięte
· Szczypce kombinerki 2K, 180 mm
· Szczypce telefoniczne 2K, 160 mm
· Szczypce do pompy wodnej 2K, 240 mm
· Nożyce uniwersalne 190 mm
· Wskaznik napiecia 125 - 250 V, VDE/GS
· Penseta wygięta, 115 MM
· Obcinak boczny 2K, 160 mm
· Wkrętak PH 2K, 0, 1 i 2
· Młotek ślusarski 300 g
· ESD-obcinak boczny 115 mm
· Szydło czworokątne
· Wymiary: 460 x 180 x 310 mm
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	Walizkowy zestaw demonstracyjny dla kontrolerów dostępu 
· PDK-1 walizkowy zestaw demo, dostarczany jest w metalowej walizce, wyposażony w elektroniczny moduł kontrolera dostępu, dwa czytniki PRT12LT, interfejs komunikacyjny UT2-USB, transformator 230VAC/18VAC, oraz cztery symulatory wejść/wyjść IOS-1. 
· W zależności od wgranego oprogramowania kontroler może pracować jako PR411DR lub PR402DR. 
· Wszystkie elementy systemu są fabrycznie zamontowane na panelach demonstracyjnych i połączone elektrycznie.
· Zestaw dedykowany jest do prezentacji i szkoleń z wykorzystanie komputera i oprogramowania PR Master.
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	Wskaźnik działania alarmu
· Wymiary obudowy ø 97 x 37 mm
· Zakres temperatur pracy -10 °C...+55 °C
· Napięcie zasilania do 2,4 V DC
· Masa 48 g
· Maksymalna wilgotność 93±3%
· Średni pobór prądu (z czujki) 4...4,4 mA
· Dopuszczalny prąd (wymaga zewnętrznego ogranicznika prądu) do 10 mA
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	Zaciskacz uniwersalny do złączy kątowych oraz prostych BNC, F, IEC, RCA
· narzędzie o dużej trwałości, wykonane z najwyższej jakości materiałów,
· kompaktowe rozmiary,
· blokada dźwigni przy przechowywaniu,
· zaciska złącza kompresyjne proste oraz kątowe typu: F, RCA, BNC, IEC,
· zaciska złącza w różnej długości - śruba regulacyjna do ustawiania dystansów,
· zaciska złącza na kablach klasy RG-59, RG-6, Triset-113, Triset Profi
· dostrojenie narzędzia do wybranego złącza następuje przez:
· zastosowanie odpowiedniej końcówki
· odpowiednie ustawienie końcówki do rodzaju złącza
· ustawienie śruby regulacyjnej
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	Zaciskacz uniwersalny do złączy kompresyjnych BNC, F, IEC, RCA
· narzędzie o dużej trwałości, wykonane z najwyższej jakości materiałów,
· kompaktowe rozmiary,
· blokada dźwigni przy przechowywaniu,
· zaciska złącza kompresyjne F, RCA, BNC, IEC,
· zaciska złącza w różnej długości - wbudowany reduktor skoku tłoczyska
· zaciska złącza na kablach klasy RG-59, RG-6, Triset-113, Triset Profi
· dostrojenie narzędzia do wybranego złącza i przewodu następuje przez:
· zastosowanie odpowiedniej końcówki tłoczyska
· odpowiednie ustawienie elementów zderzaka do rodzaju złącza i średnicy przewodu
· ustawienie skoku tłoczyska
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	Zaczep z pamięcią, bez blokady, zasilany DC/AC
· Wymiary zewnętrzne obudowy: 16,5 x 29 x 68 mm
· Masa: 0,13 kg
· Maksymalna masa zaczepu z szyldem: 0,34 kg
· Dopuszczalny nacisk na drzwi podczas zwalniania zapadki: 30N (3 kG)
· Dopuszczalne obciążenie drzwi działające na zaczep: 3000 N (300 kG)
· Napięcie znamionowe U: 10 ± 2V *
· Dopuszczalny czas nieprzerwanej pracy: 30 min.
· Zapadka: regulowana w zakresie 3 mm umożliwia regulację luzu
· pozwala zastosować transformator dzwonkowy:
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	Zestaw narzędzi - akcesoria do budowy sieci LAN
· Wielofunkcyjne szczypce zaciskowe
· Zaciskarka do złączy LSA
· Obcinarka
· Tester kabli do RJ45, RJ11/12 & BNC
· Wkrętak (Płaski/krzyżak)
· 25x wtyczka RJ11 & 25x wtyczka RJ45
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	Zestaw narzędzi do łączenia światłowodów
· Zestaw wyposażony w:
- Stripper Tri-hole
- Stripper do kabli płaskich FTTX (2x3mm)
- Stripper do płaszcza i tub, Ideal 45-162
- Stripper do płaszcza i tub, Ideal 45-163
- Narzędzie do ściągania powłok kabli, Ripley RCS-114
- Nożyczki do kevlaru
- Wizualny lokalizator uszkodzeń, pióro świetlne, 10mW, (VFL-UP310)
- Obcinarki do kabli o średnicy 10,2mm
· oraz materiały eksploatacyjne:
- Kaseta do czyszczenia ferrul światłowodowych
- Zasobnik na ścinki włókien
- Dyspenser z dozownikiem na alkohol IPA
- Alkohol izopropylowy 1l
- Chusteczki bezpyłowe
- Osłonki spawów światłowodowych 41mm
- Wytrzymała torba narzędziowa
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	Zestaw śrubowkrętów precyzyjnych
· antystatyczna opaska (ESD) na nadgarstek - pomaga chronić elektronikę przed przypadkowym wyładowaniem elektrostatycznym.
· uchwyt/przyssawka - lekka przyssawka pomocna przy szklanych panelach telefonu i tabletu.
· 3x narzędzie do otwierania - plastikowe narzędzia zaprojektowane tak, aby podważyć/otworzyć urządzenie - nie niszcząc go przy tym.
· 6x bardzo cienkich a zarazem wytrzymałych kostek do otwierania lub podważania urządzeń.
· Nylonowa pinceta - pinceta z wymiennymi końcówkami. Nylonowe końcówki są trwałe i doskonale nadają się do pracy z delikatną elektroniką. Produkt bezpieczny ESD.
· Kątowe Pincety ESD - nieoceniona pomoc przy małych wkrętach czy elektronice. 
· Pinceta - idealna do przenoszenia śrub i innych małych elementów.
· 2x plastikowy otwierak - do obudów laptopów, tabletów, monitorów, nawigacji i innych.
· Metalowy otwierak - do obudów laptopów, tabletów, monitorów, nawigacji i innych.
· Jimmy - wysokiej jakości ostrze stalowe łatwo przesuwa się między najciaśniejszą szczeliną w najtrudniejszych urządzeniach.Ergonomiczny uchwyt i elastyczne stalowe ostrze ułatwiają otwieranie urządzeń.
· Podkładka magnetyczna
· Torba narzędziowa.
· Zestaw 64 bitów - precyzyjne końcówki które pomogą przy otwarciu każdej elektroniki :
· Phillips (krzyżakowy) - 000, 00, 0, 1, 2
· Flathead (płaski) 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 4 mm
· Torx - T2, T3, T4, T5
· Torx Security (z otworem) - TR6, TR7, TR8, TR9, TR10, TR15, TR20, TR25
· Pentalobe (pięcioramienny) - P2 (0,8mm), P5 (1,2mm), P6 (1,5mm)
· JIS - J000, J00, J0, J1
· Hex (imbus) - 0.7, 0.9, 1.3, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5 mm
· Tri-point (trójramienny) - Y000, Y00, Y0, Y1
· Nut Driver - 2.5, 3, 3.5, 4, 5, 5.5 mm
· Gamebit - 3.8, 4.5 mm
· Square - 1, 2
· Triangle - 2, 3 mm
· Spanner - 6, 8
· iPhone Standoff Bit - do płyt głównych iphone
· Oval Drive
· SIM Bit
· Magnetyczny chwytak
· Redukcja 1/4" do 4mm
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	Lampa warsztatowa
· Soczewka: szklana, owalna
· Wymiary soczewki 7"
· Powiększenie 3 dioptrie
· Mocowanie do krawędzi
· Źródło oświetlenia: 108 diod LED
· Zasilanie 220~230V AC
	22
	Producent ………………………………………                                                                                   
Nazwa handlowa oferowanego wyrobu: …………………………                                                                     Typ/nr katalogowy/symbol …………………………………………                                           Opis: …...........................................

	65
	Moduł światłowodowy
· Rodzaj towaru Moduł SFP
· Typ modułu SFP
· Typ transmisji WDM - 1 włókno
· Typ światłowodu Jednomodowy
· Prędkość Mb/s 1000
· Typ złącza LC/PC simplex
· Maksymalny zasięg transmisji 20 km
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	Przełącznik DiSEqC 2.0 4/1
· Zakres częstotliwości: 950 - 2400 MHz
· Liczba wejść / wyjść: 4 / 1
· Sygnał DiSEqC: 2.0 lub 1.0
· Tłumienie przelotowe: 4 dB
· Przenoszone napięcie: 12 - 20V / 30mA
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	Rozgałęźnik - sumator TV/Sat 
· Zwrotnica TV + SAT
· Ilość i rodzaj wejść 1x DVB-T, 1x SAT
· Pasmo MHz DVB-T: 87 - 694, SAT: 950 – 2400
· Umożliwia przesyłanie zasilania +12 V do anteny RTV oraz 14-18 V do konwertera LNB
· Posiada stabilizator +12 V w zasilaniu anten RTV
· Tłumienie dB 1,5
· Typ złączy F
· Przejście DC DVB-T Tak
· SAT Tak
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	Rozgałęźnik zasilania 
· Ilość wyjść: 8 (listwy zaciskowe) 
· Ilość wejść: 2 Gniazdo 5.5/2.1, listwy zaciskowe
· Maksymalny prąd zasilający: 5,6 A
· Maksymalne napięcie : 24 V
· Maksymalny prąd 150mA - kamera, 650mA - kamera z termostatem
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	Telewizor 
· Ekran: 43" LED, UHD/4K, 3840 x 2160px
· Smart TV: Tak
· Tuner: Analogowy, DVB-C, DVB-S2, DVB-T2/HEVC/H.265
· Częstotliwość odświeżania ekranu: 50 Hz
· Technologia HDR (High Dynamic Range): HLG
· Złącza: HDMI x3, USB x1 
· Funkcje: Wi-Fi, Bluetooth
· Przekątna ekranu [cal]: 43
· Przekątna ekranu [cm]: 108
· Format ekranu: 16:9
· Format HD: UHD/4K
· Rodzaj telewizora: LED
· Funkcje poprawy obrazu: Digital Clean View, Filmmaker Mode, HDR10+, Mega Contrast, UHD Dimming
· Kąt widzenia pionowy: 178
· Kąt widzenia poziomy: 178
· System dźwięku przestrzennego: Dolby Digital Plus
· System dźwięku: 2.0
· Wbudowane głośniki: 2
· Moc głośników [W]: 20
· Regulacja tonów wysokich / niskich: Tak
· Funkcje dodatkowe dźwięku: Adaptacja Dźwięku+, Bluetooth Audio, Multiroom Link, Q-Symphony
· Korektor dźwięku: Tak
· System kodowania dźwięku: Dolby AC-4
· Tizen TV: Tak
· Wi-Fi: Tak 
· HbbTV: 2.0.1
· Bluetooth: Tak
· Przeglądarka internetowa: Tak
· Komunikacja dodatkowa: LAN, Złącze Anynet+
· Aplikacje Smart TV: Netflix, YouTube
· Popularne aplikacje: Apple TV, Disney+, HBO Max, Netflix, Prime Video, Rakuten, YouTube
· Optymalizacja ruchu:Tak
· Liczba złączy HDMI: 3
· Liczba złączy USB: 1
· Złącze Ethernet (LAN): Tak
· Cyfrowe wyjście optyczne: Tak
· Złącze CI (Common Interface):
· Tak
· Pozostałe wejścia/wyjścia: złącze antenowe
· Standard VESA: 200 x 200
· Menu w języku polskim: Tak
· Telegazeta: Tak
· Funkcje dodatkowe: Connect Share™ (dysk twardy), ConnectShare™ (USB 2.0), Czujnik światła, Digital Clean View, Elektroniczny informator programowy (EPG), Mobile to TV – Mirroring, Obsługa napisów, SmartThings, Tryb filmowy, Tryb gier
· Nowa klasa energetyczna: G
· Max pobór mocy (tryb czuwania) [W]: 0.5
· Max. zużycie energii HDR [kWh/1000h]: 103
· Max. zużycie prądu w trybie SDR: 70 kWh = 53.9 zł
· Zasilanie: 220-240V; 50-60Hz
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	Tuner  DVB-S2X 4K UHD H.265 HEVC 2x DVB-S/S2+ HEVC, 4K 
· Dekoder z oprogramowaniem Enigma2 OpenATV 6.4
· Dekoder 4K UHD HDR
· 2x Głowica DVB-S2x z obsługą UNICABLE
· 4 - rdzeniowy procesor ARM 1.5Ghz
· 1GB pamięć RAM DDR3
· 16GB flash
· Wejście internetowe ETH RJ-45
· 1x USB 2.0
· Wbudowane Wi-Fi 300Mbps
· 1x czytnik kart pamięci
· Możliwość podłączenia wydajnego dysku twardego SATA 2,5 cal. nie grubszy niż 7mm
· Transkoder
· Możliwość użycia dekodera jako serwer plików NAS w sieci domowej i publicznej
· W zestawie:
· Dekoder
· Pilot
· Zasilacz
· 2x Antena WiFi dokręcana
· Kabel HDMI - obsługujący rozdzielczość 4K
· Dekoder posiada zainstalowane między innymi:
· YouTube
· E2iPlayer ( dawny IPTV Player)
· MyUpdater - do aktualizacji list kanałów i innych
· SHOUTcast - wszystkie radia intenetowe
· OpenWbif - dostęp do dekodera przez www
· Oscam OpenWebif - dostęp do ustawień oscam z poziomu przeglądarki
· Ustawienia transkodowania - np dla DreamDroid
· e2speedtest - sprawdź prędkość internetu z poziomu dekodera
· Odtwarzacz zdjęć, muzyki
· WIELE INNYCH - dodatkowe wtyczki można pobrać z poziomu menu dekodera
· Możliwość aktualizacji oprogramowania z poziomu dekodera
· Zainstalowany OsCam obsługujący karty nc+ z FEDC
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	Typ konwertera Monoblock 
·  częstotliwość wejściowa 10,7-12,75 GHz
· współczynnik szumów 0,1dB
· ochrona przed wilgocią 100%
· średnica uchwytu 20mm + redukcja do wymiaru 40mm
· kompatybilny z HDTV/3D
· Ilość wyjść 1
· Ilość stopni 3°
· Przeznaczony do odbioru programów z trzech satelitów oddalonych od siebie o 3 stopnie
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	Typ konwertera Monoblock Twin 6 stopni
· Typ konwertera: Monoblock Twin 6 stopni
· Wzmocnienie/Zysk: max. 65dB
· Współczynnik szumów: 0,2dB
· Pobór prądu: ok. 150mA
· Odbioru sygnału z dwóch satelit o rozbieżności kąta nie większej niż 6 stopni 
· Średnica mocowania: 23mm (adapter 40mm z zestawie)
· Zakres częstotliwości wejściowych: 10.7 – 12.75 GHz
· Zakres częstotliwości wyjściowych: 950 – 2150 MHz
· Przykładowa konfiguracja: DiSEqC 1.0 (port A = Hotbird 13° E, port B = ASTRA 19.2° E)
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	Typ konwertera octo 
· Typ konwertera octo
· Nr katalogowy 7613
· Wzmocnienie/Zysk 57dB typ.
· Współczynnik szumów 0.3 dB
· Liczba wyjść 8 niezależnych
· Pobór prądu 200 mA
· Masa 485g
· Średnica mocowania 40 mm
· Zakres częstotliwości wejściowych 10.7 - 12.75 GHz
· Zakres częstotliwości wyjściowych 950 - 2150 MHz
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	Typ konwertera Quattro 
· Optymalne ekranowanie komórkowe
· Ze zintegrowaną wodoodporną obudową chroniącą złącze F
· Zgodność z HDTV, 4K i 3D
· Ilość wyjść 4 x
· Ilość uczestników 4
· Rozmiar zasilenia 40 mm
· Rodzaj produktu Quattro-LNB
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	Typ konwertera Single
· Typ konwertera Single
· Wzmocnienie/Zysk 55dB typ.
· Współczynnik szumów 0.5 dB
· Pobór prądu 90 mA
· Średnica mocowania 40 mm
· Zakres częstotliwości wejściowych 10.7 - 12.75 GHz
· Zakres częstotliwości wyjściowych 950 - 2150 MHz
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	Typ konwertera Twin
· Konwerter z wbudowanym filtrem 4G/LTE. 
· Umożliwia odbiór telewizji satelitarnej z jednego satelity i jej dystrybucję do dwóch tunerów. 
· Obsługuje transmisje HD i UHD, zapewnia doskonałe parametry, bardzo niski pobór mocy.
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	Zasilacz impulsowy 18V 2A do multiswitchy 
· Napięcie wejściowe AC V / Hz 180...240 / 50
· Napięcie wyjściowe DC V 18
· Wydajność prądowa 2A
· Zalecany do multiswitchy serii MRP, MS oraz MV
· Wymiary do 78 x 130 x 33mm
· Masa ok. 0,21 kg
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	Zasilacz impulsowy 12V/2A/5.5 do kamer
· Zasilacz dedykowany do kamer telewizji przemysłowej
· Napięcie wyjściowe 12V
· Maksymalny prąd wyjściowy 2A
· Zabezpieczenie nadprądowe
· Zabezpieczenie przepięciowe
· Zabezpieczenie przeciwzwarciowe
· Napięcie AC V 100...240, 50...60Hz 
· Typ złącza Wtyk typu C
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	Zestaw domofonowy 
· Ilość abonentów: 2
· Ilość przewodów: Min. 7
· Kaseta bramowa: Tak
· Podświetlenie: Tak
· Zasilacz: Tak
· Sposób montażu: Natynkowy lub podtynkowy
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	Zestaw domofonowy 4-rodzinny
Panel zewnętrzny 
· Panel zewnętrzny wykonany jest z aluminium. Posiada wbudowany wyświetlacz oraz podświetlaną klawiaturę alfanumeryczną i czytnik zbliżeniowy. Panel przystosowany jest do montażu podtynkowego. Istnieje również możliwość zamontowania panelu natynkowo na zewnątrz budynków po zastosowaniu daszka.
· Parametry techniczne:
· kaseta aluminiowa, wandaloodporna
· połączenie pomiędzy panelem zewnętrznym a modułem audio - magistrala 4 żyły
· połączenie pomiędzy modułem audio a unifonami - 2 żyły 
· okablowanie: do 50 metrów - przewód o przekroju 0,75mm; do 100 metrów - przewód o przekroju 1,0mm
· sterowanie elektrozaczepem za pomocą przekaźnika NO
· otwieranie zamka za pomocą indywidualnego kodu
· otwieranie zamka za pomocą taga zbliżeniowego 125kHz (karty, breloka, naklejki)
· regulacja głośności mowy i dzwonka
· polskie komunikaty głosowe
· dzwonek elektroniczny - 6 rodzajów dzwonka do wyboru
· zasilanie DC 12-13,5V
· zużycie energii w czasie czuwania (pracy) Czuwanie: ≤70mA(DC12V) Praca: ≤250mA
· zakres temperatur od -40°C do +70°C
· maksymalna wilgotność 90%
Unifon
· Unifon pozwala na dwukierunkową komunikację z panelem zewnętrznym.
· Parametry techniczne:
· dzwonek elektroniczny "ding-dong"
· przycisk do otwierania zamka
· zasilanie 12V/DC
· pobór prądu w czasie czuwania: 0 W
· pobór prądu w czasie pracy: 0,36 W
· zakres temperatur: 0 do +55 stopni Celsjusza
· maksymalna wilgotność: do 90%
Moduł do podłączenia unifonów
· Moduł niezbędny do działania systemu. Umożliwia podłączenie unifonów oraz zaprogramowanie numerów lokali. Do modułu można podłączyć maksymalnie 4 unifony.
· Parametry techniczne:
· podłączenie do 4 unifonów
· zasilanie: 12V
· pobór prądu: 0,3W
Zasilacz
· Zasilacz 13,5V/DC współpracujący z dostarczonymi urządzeniami,
· Parametry techniczne:
· montaż na szynę DIN do rozdzielni prądowej (zajmuje 7 pól bezpieczników)
· pasmo przenoszenia–50Hz
· napięcie zasilające wejściowe: 230V/AC (wejście na prąd zmienny)
· napięcie zasilające wyjściowe: 13,5V/DC–800mA (wyjście na prąd stały)
Zestaw składa się z:
· panel zewnętrzny - 1 sztuka
· moduł - 1 sztuka
· unifon - 4 sztuki
· brelok zbliżeniowy - 8 sztuk
· zasilacz - 1 sztuka
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	Zestaw domofonowy wielożyłowy dwurodzinny
Panel bramowy
· Panel bramowy z daszkiem oraz 2 przyciskami wywołania. 
· Wykonany z blachy nierdzewnej. 
· Przystosowany do montażu na wąskich słupkach. 
· Dodatkowe zabezpieczenie stanowi śruba patentowa mocująca płytę czołową. 
· Wewnątrz znajduje się moduł rozmówny.  
Unifon analogowy
· Przeznaczony jest do pracy w analogowych systemach typu 4+n, popularnie zwanymi systemami 5-przewodowymi. 
· Cechuje się stosunkowo prostą zasadą działania. 
· Poszczególne linie odpowiadają za przesyłanie sygnałów z mikrofonu, głośnika, sygnału wywołania, masy oraz sterowania elektrozaczepem. 
· Instalacja poprzez podłączenie wszystkich przewodów pionu domofonowego do złącza skręcanego znajdującego się wewnątrz unifonu (nie ma potrzeby stosowania lutownicy).  
Elektronika domofonowa do systemów analogowych
· Zasilanie: 230V AC / 50 Hz / 20 VA 
· Napięcia wyjściowe: 12 V AC 
· Generator dwutonowy 
· Regulacja poziomu głośności unifonów oraz panela wejściowego 
· Zabezpieczenie: bezpiecznik T100mA.  
· Obudowa DIN 6 modułów
· Opis wyprowadzeń: 
· ~230V N L - zasilanie 230V AC 
· ~12V - wyjście napięcia zmiennego 12V AC do podświetlenia panela oraz zasilania elektrozaczepów 
· ~0 - masa dla napięcia 12V AC 
· -0 - masa 
· MU - sygnał mikrofonu z unifonów 
· SU - sygnał głośnika z unifonów 
· G - sygnał generatora wywołania 
· GP - złącze głośnika panela 
· MP - złącze mikrofonu panela 
· LZ - Sterowanie elektrozaczepem 
· Z - podłączenie elektrozaczepu 
· masy -0 i ~0 są połączone wewnątrz zasilacza
W skład zestawu wchodzą
· 2 unifony
· 1 panel z daszkiem, 2 przyciskami wywołania oraz wbudowanym modułem rozmównym z podświetleniem
· 1 elektronika z zasilaczem 230V~/50Hz 12Vac/800mA i generatorem sygnału wywołania
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	Zestaw inteligentny dom. 
· Zestaw zawiera:
· centrala zarządzająca systemem dostarczonym systemem oraz innymi systemami opartymi o protokół Z-Wave, urządzenie posiada system tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania danych z chmury
· zdalnie sterowany włącznik sprzętów elektrycznych z funkcją pomiaru zużywanej energii,
· czujniki: dymu, ruchu, zalania i kontaktronowy
· wszystkie urządzenia pracują z wykorzystaniem protokołu Z-Wave
	10
	Producent ………………………………………                                                                                   
Nazwa handlowa oferowanego wyrobu: …………………………                                                                     Typ/nr katalogowy/symbol …………………………………………                                           Opis: …...........................................

	83
	Zestaw kontroli dostępu z zamkiem szyfrowym
· Zestaw zawiera:
· Szyfrowany czytnik kart i breloków zbliżeniowych
· Zasilacz impulsowy z kablem 12V / 2A
· Obudowa natynkowa przycisku wyjścia
· Elektrozwora 280kg
· Przycisk otwierania drzwi
· Przycisk ewakuacyjny zielony z szybką
Zamek szyfrowy z czytnikiem kart i breloków
· Łączy w sobie funkcje cyfrowej klawiatury kontroli dostępu oraz czytnika kart zbliżeniowych. 
· Może pracować samodzielnie, a także jako część bardziej rozbudowanego systemu. 
· Zamek szyfrowy może współpracować z elektromagnetycznymi zamkami, z systemami kontroli dostępu lub sterować innymi urządzeniami elektrycznymi lub alarmowymi. 
· W razie zaniku zasilania wbudowana, nieulotna pamięć EPROM zachowuje zapisane dane w pamięci.  
· Kod użytkownika zabezpieczony jest 100 milionami możliwych kombinacji.  
· Zabezpieczenie systemu w chwili naruszenia dostępu może odbywać się poprzez podłączenie do dialera telefonicznego lub systemu alarmowego.
Zasilacz impulsowy
· Przeznaczony jest do zasilania z sieci 230V AC systemów wymagających napięcia 12V DC. 
· Przewód zasilający zakończony jest wtyczką DC5,5/2,1. 
· Zasilacz jest wyposażony w zabezpieczenie przeciwzwarciowe i przeciążeniowe.
Elektrozwora
· nośność - 320kg
· zasilanie - 12 V DC
· obciążalność - 500mA/12V
· zwora do stosowania wewnętrznego
· proponowany zasilacz: PSD12020, AWZ200
· sygnalizacja otwarcia drzwi - przekaźnik NO/NC
Przycisk wyjścia
· Styk NO i NC 
· Obciążalność: 3A / 36V DC 
· Akcesorium - obudowa natynkowa
Przycisk ewakuacyjny z szybką
· Zastosowane styki: NO/NC
· Ilość styków: 2
· Obciążalność styków: 30V 2A
· Stopień ochrony: IP44
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	Zwora elektromagnetyczna
· Maks. nacisk na drzwi 280 kg
· Przeznaczenie wewnętrzna
· Napięcie zasilania 12V DC / 24V DC
· Pobór prądu 480mA (12V DC) / 240mA (24V DC)
· Sygnalizacja styk NO/NC
· Dioda informacyjna LED
· Maksymalne wymiary zwory (szer. x wys. x gł.) 250 x 48 x 26 mm
· Maksymalne wymiary płytki (szer. x wys. x gł.) 180 x 38 x 11 mm
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	Gniazdo kompresyjne kątowe 90 F IEC 113 
· Typ złącza: IEC żeńskie kątowe
· Impedancja: 75 Ω
· Materiał: mosiądz 360
· Sposób montażu: kompresja wzdłużna
· Szerokie pasmo pracy
· Bardzo małe tłumienie w całym paśmie pracy
· Wymiarowo dopasowane jest do rodziny przewodów TRISET-113
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	Gniazdo końcowe  RTV-SAT + PVR natynkowe
· Przeznaczone do dwugłowicowych tunerów PVR z nagrywaniem
· Wyjścia: Radio, TV, 2x SAT
· Montaż natynkowy lub podtynkowy
· Tłumienie w paśmie RTV 3,5 dB
· Tłumienie na wyjściu SAT1 3,5 dB, na wyjściu SAT2 3dB
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	Gniazdo przelotowe RTV-SAT natynkowe
· Filtracja sygnałów na 3 tory: Radio, DVB-T/T2, TV-SAT,
· Montaż natynkowy lub podtynkowy
· Łatwa instalacja
· Tłumienie przelotowe 3,5dB
· Tłumienie przyłączenia max. 14 dB
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	Gniazdo zasilania
· Gniazdo DC 2.1/5.5 mm 
· Skręcane zaciski kablowe 
· Maksymalne napięcie 24VDC
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	Kabel połączeniowy F-F 0,25m podokienny
· Grubość taśmy 0,2 mm
· Odporność na wielokrotne zginanie
· Lepce umieszczone z dołu każdego z wtyków F
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	Kabel światłowodowy jednomodowy uniwersalny  
· 12 włókien
· Jednostka miary 1 metr
· Zewnętrzny płaszcz kabla wykonany z tworzywa FireBur® (normy IEC 50290-2-27),
· Suche uszczelnienie taśmą wchłaniającą wilgoć i pęczniejącą pod jej wpływem,
· Centralna luźna tuba o średnicy 2.8 mm dla kabli 2-16 włókien oraz 3.5 mm dla 24 włókien (umieszczonych w otoczce z żelu hydrofobowego).
· Wzmocnienie- włókno szklane jako zabezpieczenie antygryzoniowe.
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	Kabel teleinformatyczny CAT.6, U/UTP, LSOH, 305m
· W odcinku: 305 m 
· Rodzaj: UTP kat. 6
· Żyła wewnętrzna: Ø 0.56 mm Cu=99.99%, Drut - AWG 23
· Rezystancja: 7.21 Ω / 100 m
· Powłoka zewnętrzna: Ø 6.1 mm, PVC
· Kolor powłoki: Szary
· Wybrane cechy: Parametry znacznie przewyższające wymagania kategorii 6
· Temperatura pracy: -20 °C ... 70 °C
· Waga: około 41 kg/km
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	Lista zasilająca
· Liczba gniazd sieciowych 5
· Gniazda Z uziemieniem - 5 szt.
· Długość przewodu 3 m
· Napięcie znamionowe 230 V
· Częstotliwość znamionowa 50 Hz
· Prąd znamionowy urządzenia 10 A
· Czas reakcji układu przeciwprzepięciowego < 25 ns
· Maksymalny prąd wyładowczy 6,5 kA
· Zabezpieczenie nadprądowe Bezpiecznik automatyczny 10 A
· Zabezpieczane linie L-N
· Podświetlany wyłącznik sieciowy
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	Obudowa mała do montażu pionowego rejestratorów
· Materiał wykonania Stal - malowanie proszkowe
· Kolor Czarny
· Zabezpieczenie antysabotażowe Tak
· Zamykanie na klucz Tak
· Wybrane cechy 
· Możliwy montaż rejestratora w pionie
· Ilość przepustów 5 szt. - od ściany
· Grubość blachy 1 mm
· Wymiary zewnętrzne obudowy 535  x 650  x 130 mm
· Odpowiednia dla rejestratorów o wymiarach nie większych niż  445  x 470  x 100 mm
· Waga do 13 kg
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	Patchcord jednomodowy  
· Typ patchcordu: simplex 
· Złącza: 1x SC - 1x SC 
· Typ włókna: jednomodowe 
· Standard włókna: G.652D 
· Długość: 1,5 m
	200
	Producent ………………………………………                                                                                   
Nazwa handlowa oferowanego wyrobu: …………………………                                                                     Typ/nr katalogowy/symbol …………………………………………                                           Opis: …...........................................

	95
	Patchcord UTP 
· Typ ekranowania / kat UTP kat 6
· Konstrukcja kabla 4x2x7/0.15CCA + PCV
· Średnica żyły / AWG 26
· Powłoka zewnętrzna / śred. PVC, 5,5 mm 
· Wtyk RJ45 8p8c nieekranowany, pozłacane piny, zalewany
· Kolor niebieski
· 0,5m
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	Pigtail jednomodowy 
· Złącze: SC
· Typ włókna: jednomodowe
· Standard włókna: G.652D
· Długość: 1 m
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	Przejście gniazdo BNC - gniazdo F
· Umożliwia przejście z gniazda BNC na gniazdo BNC
· Impedancja 75 Ohm
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	Przejście gniazdo F - gniazdo antenowe
· Przejście gniazdo F - gniazdo antenowe IEC
· Impedancja 75 Ohm
· Zakres częstotliwości 5…2400 MHz
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	Przejście gniazdo F - gniazdo F
· Materiał: mosiądz niklowany
· Złącze spełnia warunki SCETE
· Bardzo małe tłumienie
· Precyzyjny gwint
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	Przejście gniazdo F - gniazdo F do montażu na ścianie
· Przejście gniazdo F - gniazdo F typu "beczka"
· Pozwala na przedłużenie kabla RTV zakończonego wtykiem F
· Możliwość montażu na ścianie lub innej powierzchni płaskiej
· Impedancja 75 Ohm
· Zakres częstotliwości 5…2400 MHz
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	Przejście gniazdo F - gniazdo F podwójne do montażu na ścianie
· Przejście gniazdo F - gniazdo F typu "beczka"
· Podwójne
· Pozwala na przedłużenie kabla RTV zakończonego wtykiem F
· Możliwość montażu na ścianie lub innej powierchni płaskiej
· Impedancja 75 Ohm
· Zakres częstotliwości 5…2400 MHz
· 
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	Przejście gniazdo F - wtyk antenowy
· Przejście gniazdo F - wtyk antenowy IEC
· Impedancja 75 Ohm
· Zakres częstotliwości 5…2400 MHz
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	Przejście gniazdo F - wtyk BNC
· Przejście gniazdo F - wtyk BNC
· Materiał: mosiądz niklowany
· Pin kontaktowy: pozłacany mosiądz
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	Przejście kątowe gniazdo "F" zwykłe - wtyk F "szybki"
· Przejście wtyk F - gniazdo F
· Typ: kątowe
· Wtyk typu "szybkiego" - nie wymaga nakręcania nakrętki na gnieździe
· Impedancja 75 Ohm
· Zakres częstotliwości 5…2400 MHz
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	Przejście kątowe gniazdo F zwykłe - wtyk F nakręcany
· Przejście wtyk F - gniazdo antenowe IEC
· Wersja wtyku F z nakrętką
· Impedancja 75 Ohm
· Zakres częstotliwości 5…2400 MHz
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	Przejście wtyk F – gniazdo antenowe
· Przejście wtyk F - wtyk gniazdo antenowe
· Wersja wtyku z nakrętką
· Impedancja 75 Ohm
· Zakres częstotliwości 5…2400 MHz
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	Przejście wtyk F - wtyk  antenowy IEC
· Przejście wtyk F - wtyk IEC
· Wersja wtyku z nakrętką
· Impedancja 75 Ohm
· Zakres częstotliwości 5…2400 MHz
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	Przejście wtyk F - wtyk F
· Przejście wtyk F - wtyk F
· Wersja wtyku z nakrętką
· Impedancja 75 Ohm
· Zakres częstotliwości 5…2400 MHz
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	Przejście wtyk F - wtyk F "szybkie"
· Przejście wtyk F - wtyk F
· Wtyki typu "szbykiego" - nie wymagają nakręcania nakrętki na gnieździe
· Impedancja 75 Ohm
· Zakres częstotliwości 5…2400 MHz
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	Przewód HDMI - HDMI
· Złącze 1 HDMI męskie
· Złącze 2 HDMI męskie
· Standard HDMI v2.1
· Przepustowość do 48 Gbit/s
· Rodzaj rdzenia Miedź
· Ekranowany
· Obsługiwana rozdzielczość: 8K (7680x4320, 60 kl./s), 4K (3840x2160, 120 kl./s)
· Możliwość pracy dwukierunkowej (duplex)
· Obsługiwane standardy i technologie: 32 kanałowy dźwięk, ALLM (Auto Low Latency Mode), Ethernet, HDR (High Dynamic Range), Standard HDCP 2.3, VRR (Variable Refresh Rate), Wsparcie dla 3D, Wsparcie dla VR, Zwrotny kanał audio ARC, Zwrotny kanał audio eARC
· Długość 1,5 m
· Pozłacane styki
· Kolor Czarny
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	Przewód koncentryczny żelowany klasa A 75 Om [200m]
· Przeznaczony do wszystkich rodzajów instalacji – w szczególności sieci TV naziemnej oraz satelitarnej 
· Powłoka PVC - kabel wewnętrzny 
· Klasa ekranowania: A 
· Rdzeń miedziany 1,13 mm 
· Oplot aluminiowy 81% 
· Podwójny ekran: folia/oplot 
· Klasa CPR: Eca 
· 200 metrów
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	Puszka abonencka 
· Przeznaczone do dwugłowicowych tunerów PVR z nagrywaniem
· Wyjścia: Radio, TV, 2x SAT
· Montaż natynkowy lub podtynkowy
· Tłumienie w paśmie RTV 3,5 dB
· Tłumienie na wyjściu SAT1 3,5 dB, na wyjściu SAT2 3dB
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	Puszka montażowo-łączeniowa do kamer kompaktowych 
· Puszka montażowo-łączeniowa przeznaczona jest do kompaktowych kamer IP marki HIKVISION serii: DS-2CD2212-I5, DS-2CD2232-I5, DS-2CD26xx, DS-2CD2Txx, DS-2CD4Axx, oraz wszystkich kamer kompaktowych HD-TVI oraz kopułowych: DS-2CE56D5T-VFIT3, DS-2CE56C5T-VFIT3, DS-2CE56C2T-IT3, DS-2CE56D5T-IT3, DS-2CE56D1T-IT3. 
· Wykonana z metalu, pozwala na ukrycie połączeń kablowych, transformatorów wideo itp. 
· Masa 0,5 kg, maksymalna nośność 4,5 kg. 
· Możliwość montażu na zewnątrz.
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	Redukcja wtyk BNC - gniazdo RCA
· Przejście wtyk BNC na gniazdo RCA
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	Spaw mechaniczny FAST-MS1 5szt
· Idealne rozwiązanie dla instalacji CCTV bazujących na światłowodach 
· Dla włókien światłowodowych o średnicy 250 μm i 900 μm 
· Dla włókien jednomodowych i wielomodowych 
· Średnia tłumienność spawów: około 0,15 dB 
· W opakowaniu 5 sztuk
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	Szybkozłącze ULTIMODE SC/APC
· Rodzaj światłowodu  jednomodowy
· Średnica włókna 125 μm
· Średnica kabla do 3 mm
· IL 0,25 dB/km (dla 1310 i 1550 nm)
· RL < -60 dB
· Powtórne zarobienia złącza max 5 razy
· Temperatura pracy - 40 ... 75 oC
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	Środek do czyszczenia włókien światłowodowych IPA
· Alkohol IPA
· Pojemność 1litr
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	Wtyk kompresyjny kątowy 90 M IEC 113  na przewód Triset-113
· Typ złącza: IEC męskie kątowe
· Impedancja: 75 Ω
· Materiał: mosiądz 360
· Sposób montażu: kompresja wzdłużna
· Szerokie pasmo pracy
· Bardzo małe tłumienie w całym paśmie pracy
· Wymiarowo dopasowane jest do rodziny przewodów TRISET-113
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	Wtyk RJ45 KAT6 ekranowany 100szt.
· Złącze męskie 8P8C (RJ-45)
· Kategoria 6
· Ekranowane, na przewód okrągły (drut)
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	Wtyk RJ45 KAT6 przelotowe 100szt.
· Złącze męskie 8P8C (RJ-45),
· Kategoria 6
· Na przewód okrągły (drut)
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	Wtyk zasilania
· Wtyk DC 2.1/5.5 mm
· Skręcane zaciski kablowe
· Maksymalne napięcie 24VDC
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	Zestaw montażowy RACK 
· Zestaw umożliwia przymocowanie urządzeń do szyn szafy RACK. 
· W zestawie: 4x śruba, 4x koszyczek, 4x podkładka 
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	Złącze F nakręcane 6,8mm [100szt.]
· Typ złącza: F nakręcane 
· Średnica: 6,8 mm 
· Materiał: miedź niklowana 
· Montaż nie wymaga zaciskarki 
· Dedykowane do kabli klasy RG-6 
· Opakowanie 100 szt.
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	Złącze F nakręcane, stalowe 5,5 mm [100szt.]
· Typ złącza: F nakręcane
· Średnica: 5,5 mm
· Materiał: stal
· Montaż nie wymaga zaciskarki
· Dedykowane do kabli klasy RG-59
· Opakowanie 100 szt.
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	Złącze kompresyjne BNC 113 na przewód Triset-113
· Typ złącza: BNC kompresyjne
· Impedancja: 75 Ω
· Materiał: mosiądz niklowany
· Sposób montażu: kompresja wzdłużna
· Szerokie pasmo pracy
· Bardzo małe tłumienie w całym paśmie pracy
· Wymiarowo dopasowane jest do rodziny przewodów TRISET-113
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	Złącze kompresyjne F 113 na przewód Triset-113
· Typ złącza: F kompresyjne 
· Impedancja: 75 Ω 
· Materiał: mosiądz niklowany 
· Sposób montażu: kompresja wzdłużna 
· Szerokie pasmo pracy 
· Bardzo małe tłumienie w całym paśmie pracy 
· Szczelność od strony urządzenia zapewnia gumowa uszczelka 
· Szczelne od strony kabla 
· Wymiarowo dopasowane jest do rodziny przewodów TRISET-113
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	Złącze kompresyjne kątowe 90 F 113 na przewód Triset-113
· Typ złącza: F kompresyjne, kątowe
· Impedancja: 75 Ω
· Materiał: mosiądz niklowany
· Sposób montażu: kompresja wzdłużna
· Szerokie pasmo pracy
· Bardzo małe tłumienie w całym paśmie pracy
· Wymiarowo dopasowane jest do rodziny przewodów Triset-113
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	Złącze kompresyjne kątowe 90 QF 113 na przewód Triset-113
· Typ złącza: F kompresyjne, kątowe, "szybkie"
· Nie wymaga nakręcania na gwintowane gniazdo
· Impedancja: 75 Ω
· Materiał: mosiądz niklowany
· Sposób montażu: kompresja wzdłużna
· Szerokie pasmo pracy
· Bardzo małe tłumienie w całym paśmie pracy
· Wymiarowo dopasowane jest do rodziny przewodów Triset-113
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	Współosiowa nasadka antenowa kątowa
· Typ złącza IEC
· Montaż kabla Nakręcane
· Beznarzędziowe Tak
· Rodzina przewodów Triset-113, RG-6 Dipolnet
· Złącze kątowe Tak
· Impedancja Ω 75
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	Współosiowa wtyczka antenowa kątowa
· Typ złącza IEC
· Montaż kabla Nakręcane
· Beznarzędziowe Tak
· Rodzina przewodów Triset-113, RG-6 Dipolnet
· Złącze kątowe Tak
· Impedancja Ω 75
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	Adapter jednomodowy
· adapter dla złącz 1xSC/UPC - 1xSC/UPC
· konstrukcja jednomodowa
· obudowa plastikowa (ferrula ceramiczna)
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	Łącznik przewodu koncentrycznego
· Prosty sposób na połączenie dwóch kabli koncentrycznych
· Brak konieczności stosowania wtyków na kablach
· Materiał: tworzywo sztuczne
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Warunki gwarancji:
Co najmniej 2-letnia gwarancja producenta.

UWAGA!
*w rubryce Opis parametrów oferowanych nie dopuszcza się użycia sformułowań oraz zapisów typu: zgodnie z swz, w konfiguracji zgodnej z swz itp. Bezwzględnie wymaga się podania precyzyjnych informacji oraz cech oferowanego przedmiotu zamówienia (Opisu) pozwalających na zweryfikowania wypełnienia przez oferowane wyroby wymagań postawionych w postępowaniu przez zamawiającego. Wymagane jest jednoznaczne wskazanie przedmiotu oferty (producent, nazwa handlowa, oznaczenie typ produktu, model, oznaczenie katalogowe, itp.) 
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