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1.Wstep

Celem opracowania jest rozpoznanie warunkéw gruntowych do projektu ,Bustaga
kogeneracji w Oczyszczalnbciekw w Chrzanowie Diym - zadanie 3” Gmina Grodzisk
Mazowiecki.

Projektowana inwestycja naledo pierwszej kategorii geotechniczne;.

Opracowanie wykonano na bazie materialtébw archiwalnych zawartyg/bokumentacji
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow w ramach projektowarysgozalnisciekow —
biologicznej, Grodzisk Mazowiecki ul. Chrzanowska” opracowane] prB¥zedstbiorstwo
Geologiczne POLGEOL S.A Warszawa 2002 r. Ponadto wykorzystanoedstowry Mapg
Geologiczm Polski ark. nr 558 Grodzisk Mazowiecki opracowaprzez Pastwowy Instytut
Geologiczny w 1988(aut. Halina Szalewicz).

Opracowanie wykonano zgodnie z Rozpdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012r w sprawie ustalaniaegeicznych warunkow
posadawiania obiektéw budowlanych /Dz.U.2012 poz. 463/ i normami:

PN-B-02479 Geotechnika Dokumentowanie geotechniczne,

PN-B-04452 Geotechnika Badania polowe,

PN-B-03020 Grunty budowlane Posadowienie bémunie.

2.Charakterystyka projektowanej inwestyciji.

Projektowan inwestycg stanowi stacja kogeneracji w Oczyszczaloiekow w Chrzanowie
Duzym /zat.1/.

Bedzie to budynek o dtugoi od 9,9 do 12,9 metra i szergko od 5,8 do 9 metra.
Posadowienie projektowane jest nebgikasci 1,2 metra poriej terenu tj. na kdnej 97,39 mnpm.

Projektowana inwestycja naledo pierwszej kategorii geotechniczne;j.

3.Zakres wykonanych prac.

Wykorzystano profile otworéw archiwalnych nr 13A i 104A elgikasci odpowiednio 6,0 i
4,5 metra poriiej powierzchni terenu.
Lokalizacg otworéw przedstawiono na mapie dokumentacyjnej /zat. 1/. Profilecatier

zawiera zatcznik 2.



4. Charakterystyka terenu bada.

Teren bada potozony jest na obszarze OczyszczaBtiekow w Chrzanowie Diym.
Administracyjnie nalgy on do gminy Grodzisk Mazowiecki, powiat grodziski, wojewodztwo
mazowieckie.

Rzedne wysokéciowe w lokalizacji inwestycji wynosz98,6 metra powkej poziomu morza.

Wedlug Szczegobtowej Mapy Geologicznej Polski ark. nr 558 Grodziakohiecki pod
wzgledem geomorfologicznym teren badaotazony jest na obszarze stdw naptywowych, ktére w

rejonie oczyszczalni przecina rzeka Rokicianka.

5.Charakterystyka warunkéw geotechnicznych.

W podtazu gruntowym stwierdzono grunty antropogeniczne oraz osady wodnolodowcowe i
lodowcowe. Warunki geotechniczne zilustrowano na przekroju geotechniczngmktorym
wydzielono trzy warstwy geotechniczne stasuga kryterium podziatu rodzaj gruntu i jego genez
/zat.3/.

Warstwe | stanows grunty antropogeniczne — nasypy niebudowlane /zat@/toSciemno szare
mieszaniny gliny, gleby, piasku i pojedynczego gruzu. Nasypygagi do 0,7 metra miszaci
pomijajac trasy instalacji gdzie msza¢ nasypoéw mee by réwna gebokasci dawnych wykopow.
Warstwa | nie wysipi w poziomie posadowienia obiektu.

Warstwa llIto grunty wodnolodowcowe sypkie /zat.3h ® jasno szare i jasngotto szare piaski
drobne i piaskisrednie. Wystpuja w stanie w stanigrednio zagszczonym i z gibokaicia
przechodz w stan zagszczony. Ich mizsza¢ przekracza 5 metréw. Parametry tych gruntéw s

nastpujace (w odniesieniu do piaskéw drobnych);

stopieér zag;szczenia 4=0,6

ciezar obgtosciowy y=1,65 t/m dla gruntéw mato wilgotnych
y=1,9 t/n? dla gruntéw nawodnionych

kat tarcia wewaetrznego ¢ =37

edometryczny modukisliwosci Mo=75 MPa

Warstwe 1ll stanowa grunty lodowcowe. $to gliny zwalowe wyksztatcone w postacibowych glin
piaszczystych. Zalegaj pod piaskami wodnolodowcowymi. Wypuja w stanie w stanie
twardoplastycznym. Parametry tych grunt@nastpujace (typ B wg normy PN-81/B-03020);
stopier plastycznéci IL=0,2
ciezar obgtosciowy y=2,15 t/n



kat tarcia wewetrznego ¢ =185
spéjnaé c=16 kPa

edometryczny moduicisliwosci Mo=37 MPa

Zwierciadto wody gruntowej wysgpito na gkbokasci 1,9-2,0 metra ponej powierzchni
terenu co odpowiada ¢dnej 96,8 mnpm. Jest to zwierciadto stanéw normalnych. Ma ono charakter
swobodny. W czasie stanow wysokich zwierciadto wodyaneystpi¢ o okoto 0,5 metra ptycej ni

w okresie wierce.

6.Geotechniczne warunki posadowienia.

Warunki gruntowe wyspujace w podtau projektowanego obiektw proste.

W poziomie posadowienia 1,2 mppt wyst wodnolodowcowe piaski drobne srednie
(warstwa Il). Grunty te urmdiwiaja bezpdrednie posadowienie obiektu na stopach i tawach.

Lokalnie, na przebiegu wykopow pod dawne instalacje, w poziomie posadawiertg
wystapi¢ nasypy niebudowlane. W takich przypadkach zaleg&hiwymiare na zagszczony piasek
lub chudy beton.

Woda gruntowa wyspuje ponkej poziomu posadowienia.

7.Podsumowanie - opinia geotechniczna.

1. W podiu gruntowym projektowane] stacji kogeneracji vgpstia grunty antropogeniczne
(warstwa I), piaski wodnolodowcowe (warstwa Il) i gliny lodowcowe (wardtia

2. Zwierciadto wody gruntowej wyspito na gtbokasci 1,9-2,0 metra ponej powierzchni
terenu co odpowiada ggnym 96,8 mnpm. W czasie stanow wysokich zwierciadtio wody
moze wyshpi¢ o okoto 0,5 metra ptycej hw okresie wiercé.

3. Warunki gruntowe wysgpujace w podtau projektowanego obiekt proste.

4. W poziomie posadowienia 1,2 mppt wystt wodnolodowcowe piaski drobne srednie
(warstwa ). Grunty te umitiwiaja bezpdrednie posadowienie obiektu na stopach i fawach.

5. Lokalnie, na przebiegu wykopdéw pod dawne instalacje, w poziomie posadovmemgga
wystapi¢ nasypy niebudowlane. W takich przypadkach =zalega ish wymiarg na
zag:szczony piasek lub chudy beton.

6. Woda gruntowa wyspuje ponkej poziomu posadowienia.
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DAGEO Andrzej Drazek 01-917 Warszawa ul.Petofiego 24 m28 tel.(0 22) 834 47 62 601 449 784

Objasnienia do profili otworow i przekrojow geologiczno inzynierskich
Symbole gruntow wedtug normy PN-81 B-02480

Grunty antropogeniczne

A

s —
©©©
Y
TR

N

S

[

I\/b

I I
L= B

NB
DRL
2NN
NN
.~~~ NN
~ ~ ~ /(pop)
F T+ T+ A

+ +

[+ 4+ + 4 Bet

Nmp
Nmg
Gy
Ph
H

Gb
Rd

KW

KWg

KR
KRg

KO

Zg

4 Po

. Pog

nasyp budowlany

nasyp niebudowlany

nasyp niebudowlany
popioty elektrowniane

Beton

Torfy

Namutl piaszczysty
Namut gliniasty
Gytie

Piasek humusowy
Grunt prochniczy

Gleba

Ruda darniowa

Grunty mineralne rodzime

zwietrzelina

zwietrzelina gliniasta
Rumosz

Rumosz gliniasty
Otoczaki
Zwiry
Zwir gliniasty
Pospotka

Pospotka gliniasta
Piasek gruby
Piasek $redni

Piasek drobny

Piasek pylasty
Piasek gliniasty
Pyt piaszczysty
Pyt
Glina piaszczysta

Glina
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Glina pylasta

Gpz Glina piaszczysta zwigzta

Gz  Glina zwigzta

7| Gnz Glina pylasta zwigzta

Ip It piaszczysty
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It pylasty

Pc  Piaskowce

W Wapienie
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Kj Kreda jeziorna, kreda piszaca
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Znaki dodatkowe dotyczace
opisu gruntéw
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domieszki
przewarstwienia

wktadki

grunt na pograniczu innego gruntu

dla nasypow oznacza opis rodzaju gruntu
stanowiacego nasyp

Oznaczenia wody w trakcie wiercenia

grunt mato wilgotny lub suchy

grunt wilgotny

grunt nawodniony, mokry

grunty przewiercane przy obecnosci
wody w otworze

Ustalone zwierciadto wody
gruntowej

Nawiercone zwierciadto wody
gruntowej

Wyinterpretowane zwierciadto
wody gruntowe;j

saczenie wody gruntowej
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probka gruntu o nienaruszonej strukturze

probka gruntu o naturalnej wilgotno$ci

probka gruntu o naturalnym uziarnieniu

huraganowa probka gruntu (ztozowa)

probka wody

Stan gruntéw sypkich
luzny
@ $rednio zaggszczony
@ 7aggszczony

@ bardzo zaggszczony

Stan gruntéw spoistych

/d zwarty

O  polzwarty

e  twardoplastyczny

@® plastyczny
@ migkkoplastyczny

@ plynny

Objasnienia oznaczen

stosowanych na przekrojach

5 numer otworu

STw

21,0 rz¢dna terenu

odlegtos¢ kierunek
zrzutowania| zrzutowania
na przekroj

Schemat zafiltrowania otworu

rura nadfiltrowa

filtr szczelinowy

; filtr perforowany owinigty siatka



DAGEO Andrzej Drazek PROFIL OTWORU ZakNr: 2

01-917 Warszawa ul.Petofiego 2A/28
g 13A Wiertnica: BORRO
Rejon: Oczyszczalnia Sciekow Obiekt: zad 3 stacja kogeneracji System wiercenia: okretny
Miejscowosé: Chrzanéw Duzy Zleceniodawca:
Gmina: Grodzisk Mazowiecki Wiercenie: Przeds. Geol Polgeol SA Rzedna: 98.83 m n.p.m.
Wojewddztwo: mazowieckie Dozér geologiczny: inz D.Ziomek Skala 1: 100 Data wiercenia: 22-06-2002
T 2 S
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2 | mppd| @ | [m] [m] o
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
. gleba, brunatna h
0.20 Piasek drobny, jasno brazowy hd mw
0.80 Piasek drobny, szaro-zotty szg 0.6
1.20 Piasek sredni zéto szary _
S+
\ ARV , ,
2.00 2.00 Piasek $redni, szary
B
HE
oo nw
Ps z9 0.7
6.00
PROFIL OTWORU nr 104A
Rzedna: 98.74 m n.p.m. Data wiercenia: 22-06-2002
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
s nasyp niebudowlany (gleba z piaskiem) NN(h+Pd
aF - - - —
8 S 0.50 nasyp niebudowlany (glina piaszczysta z piaskiem
2H1.0 ™ drobnym) NN(Gp+Pd) mw
\ ARV 3 | 1.50 Piasek drobny jasno szary
1.90 g 1.90 Piasek drobny, jasno szary
a
S
8 g Pd W 29 0.7
B,
©
o
. = I 3.80 Glina piaszczysta, brazowa
4.0 P A E Gp mw tpl 0.2
4.50

Rysunek wykonano programem "GeoStar" Karte opracowat: mgr Andrzej Drazek



104A . 13A
roj. stacja “o0q a2
mn.p.m 08.74 proj ) 08.83 mn.p.m.
100 kogeneraciji 100
99+ —99
. 77 NN(h+Pd) | 3
98 Y —98
NN(Gp+Pd) Pd
Il T Ps+Z
97— W\ \DpEwazs VA _ —97
| 1.9 L
96— —96
Il
95— Ps —95
i 1 i
94— —94
93— —93
92—+ —92
91— —91
I 60.2m | 14.5m | 34.9m |
104A 13A
Char akterystyka war stw geotechnicznych
- - Ciezar kat tarcia L, Edometryczny
. . stopieh stopier e spojnGé A
nr warstwy rodzaj gruntéw zamszezenial plastyezneci objetosciowy | wewnretrznego KPa modutscisliwosci
& plasty t¥m3 [o] [MPa]
Nasypy niebudowlanemnieszaniny gliny, . L . I
W
| gleby, piaskow poj gruzu) ystepuja powyzej poziomu posadowienia
I Grunty wolodowcowe 1,65mwilg
piaski drobne,piaskirednie 0,6 1,9 nawodn. 31 75
M Grunty lodowcowe spoiste typ B
gliny piaszczyste 0,2 2,15 18,5 16 37

Dla podanych warfgi parametréw (gizar obgtosciowy, kat tarcia, spéjn& i modut) do oblicz#é nalery stosowa wspétczynnik materiatowyom=0,9

zwierciadio wody gruntowej

projektowany poziom posadowienia
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Zat.Nr
3

projektu "Budowa stacji kogeneracji w Oczyszczalni Scie
w Chrzanowie Duzym - zadanie 3 "
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