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BETON: C35/45
CEMENT: HSR (siarczanoodporny)
LH (o niskim cieple hydratacji)
WODOSZCZELNY W8
KLASA EKSPOZYCJI: XA3, w/c < 0,45

STAL #: A-llIN (B500SP)
@ A-0 (St0S-b)
OTULINA PLYTY GORNEJ:

gorna 3,5cm
dolna 3,5cm

Wykonawca: Zamawiajacy: e . . .s
Biuro Projektéw Gospodarki Wodnej i (Eciekowej r Zaklad gcacasmoé._ W.»:u_isa._- Sp. z 0.0.,
"BIPROWOD - WARSZAWA" Sp. z 0.0. s ul. Cegielniana 4,
01-785 Warszawa, ul. Broniewskiego 3 7 05 - 825 Grodzisk Mazowiecki
Projektant: Podpis: Inwestycja:
inz. Dariusz Syncerz Przebudowa i rozbudowa Oczyszczalni

upr. proj. 19/93 Sk-ce

specjalno$¢ konstrukcyjno - budowlana
Sprawdzajacy: Podpis:
mgr inz. Edward Szczesny
upr. proj. St-540/89

Sciekéw w Chrzanowie Duzym
Rozbudowa i przebudowa (modernizacja)
linii osadowo-gazowej - zadanie 2

specjalnos¢ konstrukcyjno - budowlana Obiekt:
Opracowat: Podpis:
mgr inz. Aleksandra Flakiewicz

Ob. 9.1 Komora fermentacji termofilowej

Nazwa rysunku:

Kierownik projektu: Podpis:

mgr inz. Krystyna Szarlik Plyta gérna - zbrojenie gérne

Data: :m~onma Stadium: Branza: Skala: Nr archiwalny: Nr rysunku:

2015 projekt budowlany budowlana 1:25 7137 B-9A/12




