2xpapa termozgrzewalna

grunt bitumiczny

szlichta cementowa zbrojona siatkg

styropian ze spadkiem 3% (15—43cm)

folia paroizolacyjna

strop gestozebrowy

tynk cementowo—wapienny

ostateczny wymiar otworu
ustalic wyborze dostawcy

kogeneratora

2xpapa termozgrzewalna

grunt bitumiczny

szlichta cementowa zbrojona siatkg

styropian ze spadkiem 3% (15—43cm)

folia paroizolacyjna

strop gestozebrowy

tynk cementowo—wapienny

2xpapa termozgrzewalna

grunt bitumiczny

8 szlichta cementowa zbrojona siatkg

15—43| styropian ze spadkiem 3% (15—43cm)

folia paroizolacyjna

18 strop @@mﬁowm_u?.,fs\v\

tynk cementowo-wapienny

ostateczny wymiar otworu & + _
ustali¢ wyborze dostawcy _
kogeneratora
9 + + .
- |
- = | +3,83
tynk cienkowarstwowy silikonowy L T tynk cienkowarstwowy silikonowy . N
na siatce z wtdkien syntet. i kleju D na siatce z wtdkien syntet. i kleju +13,37
styropian EPS 040 ™A styropian EPS 040 N L AN NN NN NN L
N - " " 7ﬂ\uu / \n& 77 g 77 /) \\\\\\ 0 % \\\\\
pustaki ceramiczne pustaki ceramiczne 2 v g
. N ]
tynk cementowo—wapienny - _ . tynk cementowo—wapienny NTMN\
Lo Lo 2
Lo . Lo e
belka zelbetowd — S
Lo
o ol o
: 2 Sk
SN [ %
~D
~ ~| N
= = Sl .
(@]
P = Lo
alll L LA
£0,00-98,59 ” 7 5 £[0.00=95,59
AP ANs \\\\\ \\\\\\ \\\\\\ \\\\\\ \\\\\\ \\\\\\ \\\\\\ iz 2y \\\\\\ e \\\ L M \\\\\\ \\\\\\\ \\\\\\ \\\\\\ \\\\\\ \\\\\\ v ] \|\|||\|\|\|\|\||\|\|\|||\| \.\ﬂ
¢ z \\ ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| "
| & 0 g
s I ~ ] = o|S R
_\\ ) \\\ o 7] \\\
N _\\ 7 \\\\ N . 7 N
7 / pa—
= % —1,20 7z T\\\\\ = 2 posadzka epoksydowo mineralna 0,8mm ~ 7 w4
e -, 7 e
y _\\\\_\ =) cevzed o - : ptyta zelbetowa posadzkowa — e
= . 80 80 1xpapa termozgrzewalna 80 60
50 : chudy beton : :
posadzka epoksydowo — mineralna 0,8mm piasek zaggszczony do 1s=0,97 _
20 ptyta zelbetowa posadzkowa :
Ixpapa termozgrzewalna _ —
amawiajacy:
S chudy beton -Hf\ Zaklad Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z o.0.,
. 1. Cegielniana 4
iasek zageszczony do 1s=0,97 " ’
P 9¢ J & 05 - 825 Grodzisk Mazowiecki
Projektant: Podpis: Inwestycja:
mgr in. Stanistaw Konopiriski Przebudowa i rozbudowa Oczyszczalni
upr. proj. MA/KK/007/02 Sciekéw w Chrzanowie Duzym
specjalno$¢ architektoniczna
Sprawdzajacy: Podpis:
mgr inz. arch. Tomasz Wekka Budowa stacji kogeneraciji - zadanie 3
e upr. proj. St-78/90
specjalnosé architektoniczna Obiekt:
Opracowalt: Podpis: ; ..
mgr inz. arch. Piotr Polatynski Ob. 54 Stacja kogeneraciji
Nazwa rysunku:
Kierownik projektu: Podpis:
mgr inz. Krystyna Szarlik _u_.Nm_a_.O.-m A-A i B-B
Data: __wﬁoumn_ Stadium: Branza: Skala: Nr archiwalny: Nr rysunku:
2015 | projekt budowlany budowlana 1:50 7137 B-54/05
1




