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Elektryczny podgrzewacz wody,
bezcisnieniowy, przeptywowy,
podumywalkowy, N=4,0kW, 230V

LEGENDA:

- przewody wody zimnej
- przewody kanalizacji sanitarnej
- pion kanalizacji sanitarnej

Wykonawca:

p Biuro Projektow Gospodarki W odnej i Sciekowej r

Zamawiajacy: . ;. . .
Zaklad Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z o.0.,
ul. Cegielniana 4,

biprowod "BIPROWOD - WARSZAWA" Sp. z o.0. _H
( 01-785 Warszawa, ul. Broniewskiego 3 7 05 - 825 Grodzisk Mazowiecki
Projektant: Podpis: Zadanie 3:

mgr inz. Ewa Kope¢
upr. nr MAZ/0530/PWOS/10
specjalno$¢: instalacyjno-inzynieryjna

Budowa stacji kogeneracji w Oczyszczalni
Sciekéw w Chrzanowie Duzym

Opracowat:
mgr inz. Ewa Kope¢
upr. nr MAZ/0530/PWOS/10

Podpis:

Obiekt:

Sprawdzajacy:
mgr inz. Wiodzimierz Glamkowski
upr. nr St-437/86

specjalno$¢: instalacyjno-inzynieryjna

Podps Ob.54 Stacja kogeneracji

Nazwa rysunku:

Kierownik projektu:
mgr inz. Krystyna Szarlik

Podpis:
Rzut przyziemia

Nr archiwalny: Nr rysunku:

Data: Stadium:

listopad :
2015 | projekt budowlany
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