PRZEDMIAR:

»Remont drogi powiatowej nr 1889T
w km od 13+590 do km 16+034 na odcinku Kwilina - Swierkéw

Lp

Podstawa

Opis roboét

Jedn.

llos¢é

miary

. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D-01.01.01

Wyznaczenie trasy i punktéw wysokosciowych w terenie
réwninnym plus inwentaryzacja powykonawcza

km

2,444

D-01 02.02

Mechaniczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o
Sredniej grubosci warstwy 10 cm z wywiezieniem humusu na
odlegtos¢ do 3 km

(1034m*1m*2)*0,1=206,80

m3

206,80

D-01 02.04

Rozebranie nawierzchni asfaltowych na catej szerokosci jezdni,
grubosé 6 cm
1034.00m*5.50m=5687,00

5 687,00

D-01 02.04

Rozebranie kraweznikéw betonowych wraz z tawg betonowg -
zjazd
11

11,00

D-01 02.04

Rozebranie zjazdow z kostki brukowej betonowej grubosci 8
cm,na podsypce cementowo-piaskowej
36,00

36,00

D-01 02.04

Rozebranie nawierzchni zjazdéw z betonu, grubo$¢ nawierzchni
do 15cm
49 + 41 + 6 =96,00

96,00

D-01 02.04

Rozebranie obrzezy betonowych o wymiarach 8x30 cm, na
podsypce cementowo-piaskowej
14

14,00

Il. PODBUDOWY

D-04 01.01

Wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zageszczeniem
podtoza w gr. kat. I-VI z transportem urobku w nasyp lub na
odkfad. Nadmiar materiatu oraz materiat nienadajgcy sie do
budowy nasypu stanowi wtasno$¢ wykonawcy i nalezy go
zutylizowag. - glebokos$¢ wykopdw 20 cm — wzmocnienie
podbudowy na krawedziach jezdni + skrzyzowania
1034m*1m*2+31m?+36m? =2135,00

2135,00

D-04 01.01

Wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zageszczeniem
podtoza w gr. kat. I-VI z transportem urobku w nasyp lub na
odktad. Nadmiar materiatu oraz materiat nienadajgcy sie do
budowy nasypu stanowi wtasnos$¢ wykonawcy i nalezy go
zutylizowaé. - glebokos¢ wykopdéw do 15 cm — pod zjazdy z
kostki brukowe;j

271 m?str. L + 228 m?str. P

1 054,00

10

D-04 04.02

Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego frakgcji 0/31,5 mm
stabilizowanego mechanicznie,warstwa dolna gr. warstwy 20 cm
1034m*1m*2+31m2+36m2 =2135,00

2 135,00

11

D-04 04.02

Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego frakcji 0/31,5 mm
stabilizowanego mechanicznie,warstwa dolna gr. warstwy 15 cm -
pod zjazdy z kostki brukowej

499,00

1 054,00

12

D-04 04.02

Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego frakcji 0/31,5 mm
stabilizowanego mechanicznie,warstwa goérna gr. warstwy 10 cm
1034m*7=7305,00

7 305,00

13

D-04 04.02

Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego frakcji 0/31,5 mm
stabilizowanego mechanicznie,warstwa goérna gr. warstwy 10 cm
- zjazdy do pol

225,00

225,00




lll. NAWIERZCHNIE

14

D-05 03.05

Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16W
warstwa wigzgca — grub. warstwy 4 cm, kat. ruchu KR 3
1034m*5,62m+31+36=5878,08

5878,08

15

D-04 03.01

Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych emulsjg
asfaltowg
5878,08

5 878,08

16

D-05 03.06

Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11S
warstwa $cieralna - grub. warstwy 4 cm, kat. ruchu KR 3
1034m*5,50m+31+36=5754,00

5 754,00

17

D-05 03.23

Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej o grubosci 8 cm
na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypetnione
piaskiem 499,00

1 054,00

IV. ELEMENTY DROG

18

D-08 01.01

Ustawienie kraweznikdw betonowych o wymiarach 15x30
na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15 109,00

304,00

19

D-08 03.01

Ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 8x30 na
tawie betonowej z oporem z betonu C8/10
256,00

700,00

V. PRZEPUSTY POD KORONA DROGI | ZJAZDAMI

20

D-01 02.04

Rozebranie podbudowy z kruszywa tamanego lub
naturalnego, grubos¢ warstwy do 20 cm
9*2=18,00

18,00

21

D-01 02.04

Rozebranie czesci przelotowej przepustow z rur
zelbetowych o $rednicy 60 cm z uprzednim odkopaniem
przepustow oraz wywiezieniem i utylizacjg gruzu
9

9,00

22

D-03 01.01

Utozenie przepustow drogowych rurowych betonowych (lub z
tworzyw sztucznych) $rednicy 60 cm na tawie betonowej wraz z
wykonaniem obsypki i zasypki przepustu 9

9,00

23

D-03 01.06

Wykonanie $cianek czotowych z betonu dla przepustéw o
$rednicy 60 cm wraz z izolacjg lepikiem - dopuszcza sie Scianki
prefabrykowane

9*2=18,00

szt.

2,00

24

D-04 04.02

Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego, warstwa dolna,
frakcji 0-63 mm grubos$¢ warstwy 20 cm,
18,00

18,00

25

D-06 02.01

Przepusty rurowe pod zjazdami z rury PP o $r. 40 cm na tawie z
kruszywa gr. 20 cm.

412,00

26

D-06 02.01

Przepusty brurowe pod zjazdami - $cianki czotowe dla rur o $r.
40 cm

szt.

138,00

VI. ROBOTY WYKONCZENIOWE

27

D-03 06.01

Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych nadbudowa
wykonana betonem 16

Szt.

16,00

28

D-02.03.01

Wykonanie nasypéw mechanicznie z gruntu uzyskanego z
wykopu lub z dowozu - przestrzen za utwardzonym
poboczem

(1034-109-45-21)*0,5*2*0,18=154,62

154,62

29

D-06.03.01

Wykonanie pobocza utwardzonego kruszywem tamanym frakcji
0-31,5 mm, warstwa goérna grubosci 8 cm - utwardzenie
poboczy

(1034-109-45-21)*0,75m*2 =1288,50

1288,50




30|D-06.04.01 Oczyszczenie rowdw z namutu z profilowaniem dna i skarp rowu, m? 1622,00
grubos$¢é namutu 20 cm
(1034*2)-446 = 1622,00
31 |kalkulacja Wykonanie i montaz tablic informacyjnych o wymiarach 180x120 [  kpl. 1,00
wiasna cm, Rzagdowego Funduszu Rozwoju Drdg, ustawionych na

stupkach stalowych ocynkowanych $r. 70 mm - tablica
dwustronna




