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M.19.20.11  Prefabrykaty polimerobetonowe. Deski gzymsowe.  

 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (ST) 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące desek gzymsowych 
projektowanych w związku z Opracowaniem dokumentacji projektowej na: „Rozbiórka istniejącego 
przepustu 2x100 i budowa nowego obiektu w ciągu drogi powiatowej nr 2815D w km 0+016 nad 
potokiem Rogozina w m. Lipa”   
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST. 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie robót wymienionych w p. 1.1; a więc zakup, transport oraz montaż prefabrykowanych 
elementów konstrukcji obiektu (względnie wykonanie, montaż, transport). 
Zakres rzeczowy obejmuje montaż prefabrykowanych polimerobetonowych desek gzymsowych. 
1.4. Określenia podstawowe. 
Polimerobeton - kompozyt, w którym spoiwem jest żywica poliestrowa z układem utwardzającym , a 
wypełniaczem mieszanka piaskowo-żwirowa i mączka kwarcowa. 
Prefabrykat polimerobetonowy - element z polimerobetonu uzbrojony stalą niesprężoną wykonany 
w formie, poza miejscem i przed czasem jego wbudowania. 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi polskimi normami, 
wytycznymi oraz określeniami podanymi w ST M.00.00.00 "Wymagania Ogólne" 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową ST i poleceniami Nadzoru Inwestorskiego. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w 
ST M.00.00.00 "Wymagania Ogólne". 
 
2. Materiały. 
2.1. Polimerobeton 
Elementy należy wykonać z polimerobetonu o właściwościach nie gorszych niż w tablicy nr 1 Stal 
zbrojeniowa wg ST M.12.00.00. Powierzchnie zewnętrzne elementów nie przylegające do betonu 
pokryte są barwnym laminatem. 
Tablica 1. Właściwości polimerobetonu dla gzymsów prefabrykowanych 

 
2.2. Prefabrykaty 
Elementy prefabrykowane z polimerobetonu powinny spełniać wymagania podane w tablicy 2. 
 
 
 
 
 
 
 
Tablica 2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów prefabrykatów 
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Pozostałe tolerancje wykonania i montażu według PN-77/S-10040. 
Prefabrykaty powinny być wyposażone w zbrojenie umożliwiające zakotwienie prefabrykatu w płycie 
pomostu. Zbrojenie powinno być wykonane ze stali spełniającej wymagania ST M-12.01.00. 
2.3. Materiały do uszczelniania spoin 
Do uszczelniania styków między prefabrykowaną deską gzymsową i gzymsem wylewanym na mokro 
oraz szczelin między deskami gzymsowymi należy stosować zestaw do uszczelniania szczelin 
dylatacyjnych narażonych na działanie wody, odpowiednio przeznaczony do wypełniania szczelin 
poziomych i pionowych. Materiały uszczelniające powinny spełniać wymagania dokumentacji 
projektowej i ST. Dla użytych materiałów uszczelniających Wykonawca przedstawi dokumenty 
potwierdzające ich przydatność zgodnie z ustawą o wyrobach budowlanych. 
Do uszczelnienia styków między deską prefabrykowaną i gzymsem wylewanym „na mokro" można 
stosować zestaw uszczelniający składający się z elastycznej taśmy z tworzywa sztucznego oraz 
zaprawy klejowej do przyklejania taśmy. 
Zestaw powinien charakteryzować się: bardzo dobrą przyczepnością do podłoża betonowego i 
szczelnością, wysoką wytrzymałością na uszkodzenia mechaniczne, wysoką odpornością na czynniki 
chemiczne (m.in. wody chlorowanej, ścieków domowych, rozcieńczonych kwasów i zasad, kwasów 
organicznych, domowych i przemysłowych środków czyszczących, mazutu, olejów silnikowych, 
benzyny). Taśma powinna mieć szerokość około 10 cm. 
Alternatywnie można stosować jednoskładnikowy kit poliuretanowy lub silikonową masę zalewową, 
sieciujące pod wpływem wilgoci z atmosfery, w procesie sieciowania przechodzący do postaci 
elastycznej gumy. Materiał uszczelniający powinien być odporny na działanie wody, rozcieńczonych 
soli, kwasów i zasad oraz paliw i smarów. Materiał powinien zachowywać właściwości elastyczne w 
szerokim zakresie temperatur (w tym ujemnych do -30'C) i wykazywać odporność na starzenie w 
warunkach eksploatacji. Powinien, przy zastosowaniu odpowiednich środków gruntujących, 
zachowywać bardzo dobrą przyczepność do betonu. 
Kit poliuretanowy lub silikonowy należy stosować do uszczelnienia styków między prefabrykatami. 
 
3.Sprzęt. 
Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie. Roboty można wykonywać przy użyciu 
dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Nadzór Inwestorski. Do montażu i przeładunku 
prefabrykatów proponuje się zastosowanie dźwigów samochodowych o udźwigu i wysięgu 
odpowiadającym terenowym warunkom montażu i przeładunku oraz ciężarowi montowanych 
elementów. 
 
4.Transport. 
Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez 
Nadzór Inwestorski w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem. Elementy należy pakować na 
paletach drewnianych i wiązać taśmą stalową. Do transportu powinny być układane poziomo, 
długością w kierunku jazdy. 
 
 
 
5. Wykonanie robót. 
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5.1. Wykonawca przedstawi Nadzorowi Inwestorskiemu do akceptacji projekt organizacji i 
harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty. 
5.2. Uwagi szczegółowe. 
5.2.1. Deski gzymsowe. 
Z powierzchni prefabrykatów stykających się w zespoleniu z nowym betonem należy usunąć szkliwo, 
oczyścić powierzchnię styku i starannie zwilżyć wodą. Następnie na suchą i oczyszczoną 
powierzchnię nakleić taśmę uszczelniającą styk deski gzymsowej z betonem gzymsu wylewanego na 
mokro. W przypadku stosowania kitu lub masy zalewowej jako uszczelnienia, należy w trakcie 
betonowania gzymsu pozostawić w konstrukcji listwę drewnianą, którą po stwardnieniu betonu należy 
usunąć i powstałą szczelinę wypełnić kitem. Przed ułożeniem kitu szczelinę należy dokładnie 
oczyścić np. przez przedmuchanie sprężonym powietrzem. Wszystkie uszczelniane powierzchnie 
powinny być czyste, twarde, wolne od zanieczyszczeń olejami, smarami, wolne od pyłu cementowego 
i innych nie związanych z podłożem elementów. W tym celu należy oczyścić szczeliny mechaniczną 
szczotką stalową lub przez piaskowanie. Po oczyszczeniu, szczelinę należy odpylić sprężonym 
powietrzem. Ubytki w krawędziach szczeliny o głębokości przekraczającej 25 mm powinny być przed 
uszczelnieniem naprawione materiałami naprawczymi, dla których Wykonawca przedstawi 
dokumenty potwierdzające ich przydatność zgodnie z ustawą o wyrobach budowlanych. Jeżeli 
producent tego wymaga, powierzchnie należy zagruntować przed wypełnieniem szczeliny środkiem 
gruntującym, rekomendowanym przez producenta. Ze względu na układanie prefabrykatów "na styk" 
należy zwrócić szczególną uwagę na osiowość ich usytuowania, prostoliniowość oraz usytuowanie 
wysokościowe. Prefabrykaty należy dokładnie dosunąć jeden do drugiego. 
 
6. Kontrola jakości robót. 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-M-00.00.00 [1] „Wymagania ogólne", pkt 6. 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 
- uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego 
stosowania (certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności, aprobaty techniczne, ew. badania 
materiałów wykonane przez dostawców itp.), potwierdzające zgodność materiałów z wymaganiami 
pkt. 2 niniejszej specyfikacji, 
- ewentualnie wykonać własne badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót, 
określone w pkt. 2 lub przez Nadzór Inwestorski. 
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawi Nadzorowi Inwestorskiemu do 
akceptacji. 
6.3. Kontrola materiałów 
6.3.1. Kontrola elementów prefabrykowanych 
Dodatkowo należy sprawdzić wygląd zewnętrzny prefabrykatów na podstawie oględzin elementu, 
przez pomiar i policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach elementu oraz 
pomierzenie odchyłek od nominalnych kształtów. Pomiary długości i głębokości uszkodzeń oraz 
odchyłek: wymiarów, prostoliniowości, skręcenia przekroju należy wykonać za pomocą przymiaru 
stalowego lub suwmiarki z dokładnością do 1 mm, zgodnie z PN-80/B-10021. Dopuszczalne odchyłki 
i wady powierzchni podano w punkcie 2.2, tablica 2. Należy skontrolować zbrojenie do zakotwienia 
prefabrykatu w betonie; pręty powinny być czyste i wyprostowane. 
6.3.2. Kontrola materiałów uszczelniających 
Materiały uszczelniające należy kontrolować na podstawie atestów producenta i porównanie ich 
właściwości z wymaganiami ST pkt 2.3. 
6.4. Kontrola zamontowania prefabrykowanej deski gzymsowej 
Sprawdzenie prawidłowości montażu prefabrykatów gzymsowych obejmuje: 
- wizualną ocenę jakości robót, 
- sprawdzenie szerokości spoin na zgodność z dokumentacją projektową; szerokość spoiny nie 
powinna różnić się od projektowanej o więcej niż 2 mm, 
- sprawdzenie prostoliniowości ułożenia (odchylenia mierzone łatą o długości 4,0 m nie powinny być 
większe niż 2mm), 



„Rozbiórka istniejącego przepustu 2x100 i budowa nowego obiektu w ciągu drogi powiatowej nr 2815D w km 0+016 nad potokiem 
Rogozina w m. Lipa”   M-19.20.11 

  MILMOST Budownictwo Inżynieryjne 

- niwelacyjne sprawdzenie prawidłowości wysokościowego ułożenia (odchylenia rzędnych nie 
powinny przekraczać 2 mm), 
- sprawdzenie wykonania uszczelnienia między deską gzymsową i płytą gzymsową. Przed 
wykonaniem uszczelnienia należy sprawdzić stan szczeliny, która powinna być czysta, odkurzona i 
sucha. Szczelina powinna być wypełniona materiałem uszczelniającym na pełną głębokość. 
 
7. Obmiar robót. 
Jednostką obmiaru jest 1 metr / m /. Płaci się za ilość metrów prefabrykatów dostarczonych, 
zmontowanych i odebranych. W cenie jednostkowej uwzględnia się montaż i rozbiórkę potrzebnych 
rusztowań i urządzeń do montażu oraz wykonanie złączy. 
 
8. Odbiór robót. 
Odbiór robót zgodnie z ST M.00.00.00 "Wymagania Ogólne". 
- Odbiór dostarczonych na plac budowy prefabrykatów na podstawie atestu wytwórni i badań 
kontrolnych wg punktu 6.2. 
- Odbiór prefabrykatu po zmontowaniu. 
 
9. Podstawa płatności. 
Cena jednostkowa obejmuje zapewnienie niezbędnych czynników produkcji, ewentualne wykonanie 
rusztowania, wytworzenie i montaż prefabrykatów wraz z wykonaniem niezbędnych pomiarów, 
rozbiórkę rusztowań, które należy usunąć poza pas drogowy. 
 
10. Przepisy związane. 
 
- BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i 
torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania 
- PN-B-10021:1980 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych 
- PN-83/N-03010 Statystyczna kontrola jakości. Nazwy i określenia. Losowy wybór jednostek 
produktu do próbki. 
- Instrukcja ITB nr 194 - Wytyczne badania cech mechanicznych polibetonu na próbkach wykonanych 
w formach, Warszawa, 1998 


