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M-01.01.01. Wytyczenie obiektow, obstuga geodezyjna i zalozenie stalych punktow
geodezyjnych

1. Wstep

1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru prac
geodezyjnych, wytyczania obiektow, obstugi geodezyjnej, odtworzenie geodezyjnych punktow
wysokos$ciowych 1 zatozenie statych punktow geodezyjnych utrwalonych w konstrukcji obiektu
w zwigzku z opracowaniem dokumentacji projektowej: ,,Rozbiorka istniejgcego przepustu 2x¢100
i budowa nowego obiektu w ciggu drogi powiatowej nr 2815D w km 0+016 nad potokiem Rogozina
wm. Lipa”.

1.2.  Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej ST maja zastosowanie przy
wykonaniu i odbiorze prac pomiarowych, geodezyjnych zwigzanych z realizacjg robdt na podstawie
dokumentacji projektowej i niniejszej ST.

1.3.  Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST.00.00.00. "Wymagania ogdlne".

Wykonawca jest odpowiedzialny za sposob przeprowadzenia prac geodezyjnych i pomiarowych, za ich
zgodnos¢ z Dokumentacja Projektows, ST oraz poleceniami Nadzoru Inwestorskiego.

2. MATERIALY.
2.1. Ogoblne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materialow podano w ST.00.00.00 “Wymagania ogolne”.

2.2. Materiaty do wykonania rob6t

a) Materiatami stosowanymi do zabezpieczenia punktow gléwnych sa: rury stalowe, paliki,
taSmy ostrzegawcze, kregi.
b) Materiatami stosowanymi do utrwalania wytyczen roboczych, prac pomiarowych niezbednych w

trakcie prowadzenia robot budowlanych sa: paliki drewniane, prety, bolce, znaki naniesione
markerami w sposob trwaly na elementach, gwozdzie.

C) Materiatami stosowanymi do zatozenia i pozostawienia stalych punktéw pomiarowo-kontrolnych
sa: repery geodezyjne stalowe (punkty pomiarowe mosi¢zne, aluminiowe lub ze stali nierdzewnej)
osadzane w elementach betonowych obiektow. Materialy te winne by¢ akceptowane przez Nadzor
Inwestorski.

d) Materiatami stosowanymi na state repery referencyjne sa prefabrykowane, specjalistyczne elementy
betonowe z trzpieniem stalowym, mosi¢znym lub aluminiowym na wierzchu elementu betonowego,
zainstalowane w gruncie w sposob zapewniajacy ich stabilnos¢.

3. SPRZET.

Sprzet i instrumenty pomiarowe: niwelator, tachimetr, teodolit, dalmierz, tata niwelacyjna, pryzmat, repery,
tasma stalowa, szczelinomierz itp. powinien by¢ dobrej jakosci, posiada¢ swiadectwa dopuszczenia
(legalizacje).

4. TRANSPORT.

Wszelkie $rodki transportu, sposdb poruszania si¢ stuzb geodezyjnych winne by¢ dobrane do specyfiki
robot, terenu, warunkéw wodnych.
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5. WYKONANIE ROBOT.

Prace  pomiarowe  powinny by¢  wykonane przez  uprawnionego  geodete,  zgodnie
z obowigzujacymi instrukcjami Glownego Urzedu Geodezji i Kartografii (GUGIK). Prace nalezy
poprzedzi¢ uzgodnieniami z UGiK.

Jezeli na terenie przysztego placu budowy znajduja si¢ punkty gtdowne, to przed przystapieniem do robot
budowlanych i prac przygotowawczych, Wykonawca winien przeja¢ protokolarnie te punkty od Inwestora,
zabezpieczyC i utrzymywa¢ w dobrym stanie przez caly czas trwania robot. Za wszelkie uszkodzenia
punktow gtownych odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca.

Wykonawca przeprowadzi wszelkie prace pomiarowe, przeliczenia, wytyczenia, prace geodezyjne —
niezbedne do prawidlowej, zgodnej z dokumentacja projektowa realizacji robot budowlanych. Wszelkie
repery robocze powinny by¢ zastabilizowane w sposob trwaly, przy uzyciu rur metalowych, bolcow
stalowych, stupkow betonowych i in.— odpowiednio oznakowanych i ,,uwidocznionych”.

Po zakonczeniu prac, Wykonawca utrwali, zainstaluje na obiekcie(ach) state punkty pomiarowo-kontrolne
i stale punkty referencyjne — w ilosci podanej w dokumentacji projektowej. Wykonawca dokona pomiaru
wspotrzednych tych punktow, ktore beda stanowity pomiary ,,0” (zerowe) stuzace jako pomiary odniesienia
do obserwacji geodezyjnej obiektu(éw) w czasie ich uzytkowania.

6. KONTROLA JAKOSCI.

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST.00.00.00 “Wymagania ogdlne”.

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z zakladaniem punktéw pomiarowo-kontrolnych nalezy
prowadzi¢ wg ogolnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK. Wszelkie prace
geodezyjne podlegaja odbiorowi przez Nadzor Inwestorski.

Odchytki w wytyczeniach geodezyjnych nie moga przekraczaé dopuszczalnych odchylek dla
poszczegdlnych asortymentow robot i branz wymienionych w pozostatych ST i dokumentacji projektowe;.

7. OBMIAR.
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

Jednostka obmiarowsg robot jest:

- 1 komplet niezbednych wytyczen, pomiarow, sprawdzen, obstugi geodezyjnej, wraz z operatami;
- 1 kpl dla inwentaryzacji powykonawczej;

- zatozenie kompletu punktow pomiarowo-kontrolnych i statych punktoéw referencyjnych;

8. ODBIOR ROBOT.

Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”.

Roboty objete niniejsza ST podlegaja odbiorowi, ktdry jest dokonywany na podstawie wynikow pomiarow,
badan i oceny wizualnej.

Jezeli wszystkie pomiary daty wynik pozytywny, wykonane roboty nalezy uznaé¢ za wykonane zgodnie
z wymaganiami ST.

Jezeli cho¢ jedno badanie dato wynik ujemny wykonane roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami.
W tym wypadku Wykonawca jest zobowigzany doprowadzi¢ roboty do zgodno$ci z ST i przedstawi¢ je do
ponownego odbioru. Jezeli odchylki przekraczajace poza dopuszczalne tolerancje nie powoduja
zmniejszenia jakosci robot i trwatoSci obiektu, to wowczas Nadzor Inwestorski moze dopusci¢ do odbioru,
ale wowczas Inwestor dokona pomniejszenia zaptaty za dane roboty.

9. PLATNOSC.

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Cena jednostkowa uwzglednia:

— wszelkie prace pomiarowe, geodezyjne, sporzadzanie szkicow, operatdow po wytyczeniach;

— wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej;

—  zalozenie, utrwalenie punktow pomiarowo-kontrolnych i statych punktow referencyjnych wraz
z pomiarami i przekazaniem do Nadzoru Inwestorskiego;
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10. PRZEPISY ZWIAZANE.
Ustawa z dn. 17.05.1989r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne.

Rozporz. Ministra Spraw Wewngetrznych i Administracji z dn. 24.03.1999r. - Wykaz standardow
technicznych.

Instrukcje techniczne Gtownego Urzgdu Geodezji i Kartografii.
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