,»Rozbiorka istniejgcego przepustu 2x $100 i budowa nowego obiektu w ciggu drogi powiatowej nr 2815D w km 0+016 nad

potokiem Rogozina w m. Lipa” M.15.02.03
M.15.02.03 Papy asfaltowe termozgrzewalne o gr. >5 mm.
1. Wstep

1.1.  Przedmiot Szczegélowej Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
izolacji z papy termozgrzewalnej w zwiazku z Opracowaniem dokumentacji projektowej na
,,Rozbiorka istniejqgcego przepustu 2x 100 i budowa nowego obicktu w ciggu drogi powiatowej nr
2815D w km 0+016 nad potokiem Rogozina w m. Lipa”.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST maja zastosowanie przy wykonaniu i odbiorze izolacji zgodnie z
zakresem wskazanym w dokumentacji projektowe;j.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi polskimi normami i ST
D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”, pkt. 1.

1.4.1. Asfaltowa papa termozgrzewalna — papa asfaltowa na osnowie z widkniny lub tkaniny
technicznej przesyconej i obustronnie powleczonej modyfikowanym asfaltem. Obie powierzchnie papy
sg zabezpieczone przed sklejeniem w rolce posypka mineralng o odpowiedniej granulacji albo folig z
tworzywa sztucznego. Papa termozgrzewalna przyklejana jest do powierzchni konstrukcji mostowej po
nadtopieniu jej powierzchni palnikiem gazowym.

1.4.2. Srodek gruntujgcy — preparat asfaltowy lub zywiczny nanoszony na powierzchnie budowli przed
natozeniem wilasciwej izolacji asfaltowej, zwiekszajacy przyczepnos¢ izolacji do podtoza.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét

Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne".

Wykonawca jest odpowiedzialny za sposéb przeprowadzenia prac rozbiérkowych, za ich zgodno$¢ z
Dokumentacja Projektowa, ST oraz poleceniami Nadzoru Inwestorskiego.

2. Materialy
2.1.  Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow podano w ST D-M.00.00.00 “Wymagania ogélne”, pkt 2.
Wszystkie zastosowane materiaty izolacyjne powinny mie¢ aktualne dokumenty poswiadczajace ich
przydatno$¢ zgodnie z ustawg o wyrobach budowlanych. Izolacja powinna by¢ odporna na obcigzenie
ruchem. Wykonawca dostarczy Nadzorowi Inwestorskiemu zaswiadczenia producenta potwierdzajace
spelnienie przez material izolacyjny wymaganych wlasciwosci oraz trwalosci, a takze wyniki
przeprowadzonych badan.

2.2.  Wymagania dotyczace materiatow

2.2.1. Papatermozgrzewalna

Arkusz papy powinien by¢ bez wad, tzn. dziur, pecherzy, zalaman i o rownych krawegdziach. Asfaltowa
papa powinna mie¢ rownomiernie roztozona powloke i posypke. Niedopuszczalne sa uszkodzenia
powstate przy rozwijaniu rolki na skutek sklejenia papy.

Polimeroasfalt izolacyjny wytopiony z papy zgrzewalnej powinien spelni¢ wymagania podane w tablicy
1.

Tablica 1

L. Wiasciwosé Jednostka Wymaganie Metoda badania wg
p.
1 | Temperatura mieknienia wg metody PiK
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- elastomeroasfalt (SBS)
- plastomeroasfalt (APP) °C >90 PN-EN 1427:2001
°C > 120
2 | Temperatura tamliwos$ci wg Fraassa °C <-10 PN-EN 12593:2004
3 | Analiza w podczerwieni *) - badanie PN-EN 1767:2002 (U)
identyfikacyjne

*) Badanie jest wykonywane na probce asfaltu wycigtej z papy

2.2.2. Srodki gruntujace

Zgodnie z zaleceniami producenta, dla danego materialu rolowego, nalezy stosowaé asfaltowy lub

zywiczny $rodek gruntujacy.

Wilasciwosci wymagane dla srodkow gruntujacych podano w tabelach:

Tabela 2. Wymagania wobec asfaltowego Srodka gruntujacego

i zanieczyszczen mechanicznych.

Sladow rozmazujgcego sie asfaltu.

4) Lepkos¢ okreslona przez producenta, nalezy podaé nr kubka X.

Lp. Wiadciwodé Jednostka Wymagana warto$§¢ | Metoda badan wedtug
1 | Sprawdzenie wygladu zewngtrznego - 1) PN-B-24620:1998
2 | Sprawdzenie konsystencji roboczej - 2) PN-B-24620:1998
3 | Oznaczanie zdolnosci wysychania® h <12 PN-B-24620:1998
4 | Oznaczanie zawartoéci wody 4 % <05 PN-C-04523:1983
5 | Oznaczanie lepkosci, kubek Nr X9 S n+5% 1> PN-EN 1SO 2431:1999
6 | Analiza w podczerwieni - badanie PN-EN 1767:2002 (U)
identyfikacyjne
1) Srodek gruntujgcy powinien by¢ Jjednorodng cieczq barwy czarnej, bez zawiesin osadu

2) Srodek gruntujgcy w temperaturze (234 2) © C powinien sig latwo rozprowadzaé i tworzyé cienkq réwng blonke bez pecherzy.
3) Srodek gruntujgcy po 12 h wysychania w temperaturze (20 #2) ° C po dotknieciu nie powinien pozostawiaé na palcach widocznych

Tabela 3. Wymagania wobec Zywicznego Srodka gruntujgcego

s Wymagana ,
Lp. Whasciwo$é Jednostka y g, . Metoda badan wedtug
wartosc
Wiasciwosci identyfikacyjne dotyczace obu sktadnikéw: zywicy podstawowej i utwardzacza
1 | Analiza w podczerwieni . PN-EN 1767:2002(U)
- badanie
identyfikacyjne
2 |Gegstosc glem?® pt5%pY PN-C-89085.03.1987
3 [Lepkos¢?
- lepko$¢ dynamiczna mPas n+5% m? PN-86/C-89085.06
- lepko$¢ dynamiczna mPas M *5% '112) PN-78/C-04019
- lepko$¢, czas wyptywu S N+ 5% n? PN-EN I1SO 2431:1999

p - gestos¢ okreslona przez producenta
1N - lepko$¢ okreslona przez producenta

nalezy wybra¢ jedng z metod pomiaru lepkosci

3. Sprzet
3.1

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M.00.00.00 “Wymagania ogdlne”, pkt 3.
Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujace zachowania wymagan jakosciowych robot i
bezpieczenstwa zostang przez Nadzor Inwestorski zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

3.2.

Sprzet do wykonania robot izolacyjnych
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Do wykonania robot izolacyjnych nalezy stosowac:

- szczotki, odkurzacze, odkurzacze na wodg, sprezarka z filtrem przeciwolejowym — do oczyszczania
podtoza

- szczotki, walki, pistolety — do naktadania $rodka gruntujacego,

- noze do cigcia izolacji grubej,

- drewniane faty,

- namiot foliowy lub brezentowy, elektryczne dmuchawy do ogrzewania (jesli beda konieczne),

- palniki na propan/butan, watki — do uktadania izolacji

4. Transport

4.1.  Ogoblne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M.00.00.00 “Wymagania ogolne”, pkt 4.

4.2.  Transport arkuszy papy

Arkusze papy powinny by¢ zwiniete w rolki i owinigte wstega papieru lub folii o szerokosci co najmnie;j
50 cm. Na kazdym opakowaniu papy nalezy umiescic etykiete zawierajaca dane:

a) nazwe i adres producenta

b) oznaczenie

¢) date produkcji i numer partii

d) wymiary arkuszy papy

Rolki papy nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach zadaszonych, chronigecych przed zawilgoceniem,
w miejscu zabezpieczonym przed dziataniem promieni stonecznych i z dala od zrdédet ciepta. Rolki papy
nalezy ustawia¢ w pozycji stojacej w jednej warstwie na paletach transportowych. Liczba rolek papy
pakowanych na jednej palecie powinna by¢ okre§lona przez producenta. Rolki papy nalezy przewozic¢
krytymi $rodkami transportowymi. Powinny by¢ one zabezpieczone dodatkowo listwami przed
ewentualnym przesuni¢ciem i uszkodzeniem.

4.3.  Transport $§rodka gruntujacego

Asfaltowy $rodek gruntujacy powinien by¢ pakowany w szczelnie zamknigte bebny metalowe. Bgbny
nalezy magazynowac¢ w pozycji stojacej z dala od zrédet ognia i elementow grzejnych, w warunkach
zabezpieczajacych je przed naslonecznieniem i wplywami atmosferycznymi. Asfaltowy S$rodek
gruntujacy, pakowany jak wyzej, moze by¢ przewozony dowolnymi $rodkami transportu z zachowaniem
przepisoOw Ministra Transportu dla materialow klasy Illa — w sprawie bezpieczenstwa ruchu przy
przewozie materialdéw niebezpiecznych na drogach publicznych. Bebny ze $srodkiem gruntujgcym nalezy
ustawia¢ w pozycji stojacej, $cisle jeden obok drugiego najwyzej w dwoch warstwach, tak aby tworzyty
zwartg cato$¢ zabezpieczong dodatkowo listwami przed ewentualnym przesunieciem i uszkodzeniem.
Sktadniki zywicznego $rodka gruntujacego (zywica 1 utwardzacz) powinny by¢ pakowane i
przechowywane zgodnie z PN-C-81400:1989 w taki sposob, aby na jedno opakowanie zywicy
przypadato jedno opakowanie utwardzacza z zachowaniem proporcji mieszania. Sktadniki zywiczne
nalezy transportowa¢ zgodnie z PN-C-81400:1989 i aktualnie obowigzujgcymi przepisami
transportowymi.

Na kazdym opakowaniu srodka gruntujgcego nalezy umiesci¢ etykiete zawierajgca nastepujace dane:

- nazwe i adres producenta

- date produkcji

- numer partii wyrobu

- masg¢ netto

- termin przydatno$ci do uzycia

- informacje o proporcji mieszania (w przypadku srodka zywicznego)

- napis ,,Ostroznie z ogniem”

5. Wykonanie robét

5.1.  Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robdt podano w ST D-M.00.00.00 “Wymagania ogdlne”, pkt 5.

Wykonawca przedstawi Nadzorowi Inwestorskiemu do akceptacji projekt organizacji i harmonogram
robot uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty izolacyjne.
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Izolacje powinny by¢ wykonywane zgodnie z Dokumentacja Projektowa i ST.

5.2.  Warunki uktadania izolacji

W trakcie uktadania izolacji nalezy stosowaé si¢ do zalecen producenta, bezwzglednie powinny by¢
spetnione ponizsze warunki. Roboty izolacyjne zaleca si¢ wykonywa¢ w okresie od 1 kwietnia do 31
pazdziernika przy dobrej pogodzie. Niedopuszczalne jest prowadzenie robot podczas opadéow deszczu i
mzawki, bezposrednio po opadach oraz w czasie, gdy wilgotnos¢ wzgledna powietrza jest wicksza niz

85%. Roboty mozna prowadzié, gdy temperatura powietrza oraz podtoza >59C i < 35°C, natomiast
temperatura betonowego podtoza przeznaczonego do gruntowania powinna by¢ co najmniej o 3° C
wyzsza od punktu rosy. Nie nalezy prowadzi¢ robot izolacyjnych w czasie silnego wiatru. W poblizu
wykonywanych rob6t nie moga by¢ skladane zadne materiaty sypkie i pylace. Roboty izolacyjne
powinny by¢ wykonywane bardzo starannie i przez przeszkolonych pracownikéw. Zwraca si¢ uwage, iz
wykonywanie poprawek na juz ukonczonych odcinkach jest bardzo pracochtonne i w przewazajacej
ilosci wypadkéw prowadzi do powstania trwatych wad powtok izolacyjnych. Jesli zachodzi koniecznos¢
uktadania izolacji w niesprzyjajacych warunkach pogodowych, takich jak niewlasciwa temperatura lub
wilgotno$¢ powietrza, roboty powinny prowadzone pod namiotem foliowym lub brezentowym. W
czasie silnych wiatrow, ukladanie izolacji jest dozwolone tylko pod warunkiem odpowiedniego
chronienia powierzchni. Jezeli roboty bedg wykonywane w temperaturze 5-10° C, material izolacyjny
powinien by¢ uprzednio sktadowany przez 24 godz. w temp. 20°C.

5.3.  Podloze betonowe pod izolacje
Podloze pod izolacj¢ powinno posiada¢ odpowiednie, zgodne z Dokumentacja Projektowa, spadki, by¢
gtadkie, czyste i suche. Ksztattowanie odpowiednich spadkéw poprzecznych i podtuznych powinno
nastepowaé podczas betonowania plyty. Powierzchnie plyty powinno si¢ wyréwnywaé podczas
betonowania tatami wibracyjnymi.
Podloze betonowe pod izolacje powinno spetnia¢ wymagania:
- Wilgotno$¢ podloza betonowego nie moze przekracza¢ 4% (chyba, ze jako $rodek gruntujacy
zastosowane zostang materiaty zywiczne dopuszczone do stosowania na wilgotne powierzchnie);
- Wszystkie uszkodzenia powierzchni powinny by¢ naprawione;
- Odchylenie réwnosci powierzchni zmierzone na tacie dlugosci 4,0 m nie powinno przekracza¢ 1,0
cm;
- Gladko$¢ powierzchni powinna cechowa¢ si¢ brakiem lokalnych progow, rakow, wglebien i
wybrzuszen, wystajacych ziaren kruszywa itp. Dopuszczalne sa lokalne nierownosci do 3mm lub
wglebienia do 5 mm, chyba ze producent izolacji podaje ostrzejsze warunki.
- Powierzchnia pod izolacje powinna by¢ oczyszczona ze wszystkich czesci pylastych i ztuszczen,
mleczka cementowego 1 zanieczyszczen naniesionych podczas budowy. Oczyszczenie powierzchni
wykona¢ nalezy przez Srutowanie, frezowanie lub innymi technikami a nastgpnie przedmuchanie
sprezonym powietrzem lub oczyszczenie szczotkami, odkurzaczem.
—  Wytrzymatos¢ podloza betonowego wyznaczona metoda “pull-off” przy S$rednicy krazka
prébnego 1 50mm powinna wynosi¢ nie mniej niz 1,5MPa.

5.4.  Gruntowanie podtoza

Gruntowanie podtoza powinno si¢ wykonac przy uzyciu firmowego primera. Materiat gruntujacy nalezy
nanosi¢ zgodnie z technologia wykonania podang przez producenta. Nalezy przestrzega¢ wymagan
dotyczacych zuzycia primera na m? powierzchni betonu, czasu schniecia zagruntowanych powierzchni i
uzaleznienia go od temperatury otoczenia. Nalezy przestrzega¢ terminu przydatnosci do uzycia, sposobu
przygotowania podioza i jego wilgotno$ci. Primer nalezy doktadnie wetrze¢ w powierzchni¢ ptyty, tak
aby nie tworzyly si¢ zastoiny w zaglebieniach. Gruntowanie nalezy wykonywaé przy dobrej pogodzie.
Jednorazowo mozna zagruntowaé tylko taka powierzchnig, ktora zostanie zaizolowana tego samego
dnia. W pierwszej kolejnosci nalezy pokry¢ primerem narozniki — wkleste i wypukte, powierzchnie w
poblizu wpustow, saczkéw, stupow barier i dylatacji. Przed ulozeniem warstwy izolacyjnej nie
dopuszcza si¢ ruchu pieszego ani kotowego po zagruntowanych powierzchniach.
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5.4.1. Asfaltowe $rodki gruntujace

Gruntowanie wykonuje si¢ poprzez jednokrotne pomalowanie powierzchni asfaltowym $rodkiem
gruntujacym za pomoca watka malarskiego. Podczas gruntowania nalezy bezwzglednie przestrzegac
normatywnego zuzycia materialu okreslonego przez producenta. Gruntowana powierzchnia betonu
powinna by¢ sucha. Nie nalezy uktada¢ zbyt grubej warstwy $rodka gruntujacego. Przyklejanie izolacji
jest dopuszczalne dopiero po catkowitym wyschnigciu (odparowaniu) asfaltowego $rodka gruntujacego.
Zagruntowana powierzchnia powinna mie¢ jednolita czarng barwe i by¢ sucha - po dotknigciu
zagruntowana powierzchnia nie powinna klei¢ si¢ do reki 1 zostawia¢ plam na skorze.

5.4.2. Zywiczne $rodki gruntujace

Zywiczne  $rodki  gruntujgce s  dwuskladnikowymi  materiatami  chemoutrwardzalnymi
i dostarczane sa na budowe w dwoch oddzielnych pojemnikach zawierajagcych zywice bazowsg i
utwardzacz. Zawarto$¢ obu opakowan nalezy doktadnie wymieszac¢ bezposrednio przed uzyciem Nalezy
przestrzega¢ terminu przydatnosci do uzycia gotowej kompozycji zywicznej. Gruntowanie podtoza
srodkiem zywicznym wykonuje si¢ przez jedno- lub dwukrotne pomalowanie powierzchni kompozycja
zywiczng za pomocg watka malarskiego. Produkowane sga zywice przeznaczone do gruntowania
swiezego, wilgotnego i suchego betonu. W kazdym przypadku wymagana wilgotnos¢ betonu jest
okreslona w karcie technicznej materiatu. Przyklejanie izolacji jest dopuszczalne po catkowitym
utwardzeniu zywicznego srodka gruntujacego.

5.5.  Ukladanie izolacji

Uktadanie izolacji powinno odbywaé si¢ zgodnie z instrukcjg producenta. Przed rozpoczgciem robot
nalezy sprawdzi¢, czy przygotowany materiat izolacyjny ma odpowiednia jakos¢, czy nie jest sklejony
w rolce, zgicty lub popegkany, czy ma wymagang grubos¢ i wyglad zgodny z wymaganiami. Przed
rozpoczgciem robot nalezy odpakowac tylko taka liczbg rolek izolacji, ktéra bedzie zuzyta w trakcie
jednej zmiany roboczej. Przed rozpocze¢ciem uktadania arkuszy izolacji nalezy sprawdzi¢, czy
zagruntowana powierzchnia jest sucha (mozna to sprawdzi¢ przez dotknigcie zagruntowanej
powierzchni czysta i suchg dlonia, jesli dton nie lepi si¢ do podtoza i pozostaje czysta, mozna uznac, ze
zagruntowana powierzchnia jest dostatecznie sucha) i wolna od zanieczyszczen. Przyklejanie papy do
zagruntowanego podloza nastgpuje po nadtopieniu spodniej strony arkusza za pomocag palnika
gazowego. Waznym elementem poprawnego wykonania izolacji jest doprowadzenie odpowiedniej ilosci
ciepta. Cata spodnia powierzchnia arkusza musi by¢ nadtopiona, ale nie wolno przetopi¢ arkusza na
calej jego grubosci. Izolacja moze by¢ przyklejana do podtoza (uprzednio zagruntowanego) jedynie
przez stopienie spodniej warstwy arkusza przy uzyciu palnika gazowego.

Roboty nalezy rozpocza¢ od utozenia podwdjnej izolacji pod zabudowa chodnikowa i kraweznikiem.
Uktadanie pod nawierzchnie izolacji rozpoczynamy od najnizszego punktu obiektu posuwajac si¢ w
gore. Izolacje nalezy uklada¢ w taki sposob, aby w zadnym miejscu jej catkowita grubo$¢ nie
przekraczata 3 grubosci arkusza i zapewniony byt odptyw wody z obszaru odstonigtego ztacza. Laczenie
arkuszy powinno by¢ tak prowadzone aby na dolnym arkuszu w obrgbie ztacza nie wystgpowata
posypke. Nalezy zwracaé szczeg6lng uwage na dokladno$é i szczelnos¢ wykonywanych ztgczy. W
trakcie zgrzewania izolacji wytopiona masa bitumiczna powinna rozchodzi¢ si¢ poza obregb arkusza na
odlegltos¢ 1-2cm oraz na catej dtugosci podgrzewanej rolki. Zaktad podtuzny miedzy dwoma sasiednimi
arkuszami izolacji nie powinien by¢ wezszy niz 8cm, natomiast zaktad czotowy migdzy koncami rolek
winien wynosi¢ ok. 10 c¢cm, chyba Ze producent poda inaczej. Po nalozeniu izolacji nalezy w jak
najszybszym terminie potozy¢ zaprojektowana nawierzchnie asfaltowa. Nie mozna dopuszczaé, aby na
powierzchni izolacji wystgpowaly faldy i wybrzuszenia. Powstate wady wptywajgce na integralnosé¢
izolacji, takie jak przebicia, pecherze, rozerwania powinny zosta¢ naprawione i uzyska¢ akceptacje
Nadzoru Inwestorskiego.

Podczas zageszczania mieszanki bitumicznej nalezy zwraca¢ szczeg6lng uwage, aby nie zniszczy¢ (albo
nie zerwac) utozonej izolacji.

6. Kontrola jakoSci robét
6.1.  Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt podano w ST D-M.00.00.00 “Wymagania ogdlne”, pkt 6.
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6.2.  Kontrola jakosci

6.2.1. Sprawdzenie materiatow - na podstawie dokumentow stwierdzajacych ich zgodnos$¢ z niniejsza
ST. Materiaty nie majace dokumentow stwierdzajacych ich jako$¢ powinny by¢ poddawane badaniom
przed ich zastosowaniem, a wyniki badan powinny by¢ zgodne z pkt. 2 niniejszej ST i odnotowane w
Dzienniku Budowy. W czasie kontroli jakosci materiatdow zostang wypelnione i podpisane przez
Wykonawce i Nadzor Inwestorskia protokotly kontroli jako$ci materiatow.

6.2.2. Sprawdzenie przygotowania powierzchni podfoza

Sprawdzenie powierzchni podtoza nalezy przeprowadza¢c za pomocg laty o dlugosci
4,0 m, przytlozonej w 3 dowolnie wybranych miejscach na kazde 20 m? powierzchni podloza
i przez pomiar jego odchylenia od taty z doktadno$cig do 1 mm na zgodno$¢ z wymaganiami niniejszej
ST. Sprawdzenie wytrzymatosci podtoza na odrywanie wykonywane metoda “pull-off” przy $rednicy
krazka probnego ' 50 mm wg zasady: 1 oznaczenie na 25 m? izolowanej powierzchni i min 5 oznaczen
wg PN-92/B-01814. Wyniki badan powinny by¢ zgodne z przedstawionymi w pkt 5.3 niniejszej ST. Z
kontroli przygotowania podtoza betonowego do uktadania izolacji zostanie sporzadzony protokot.

6.2.3. Sprawdzenie poprawnosci uktadania izolacji

Sprawdzenie prawidtowosci utozenia $rodka gruntujacego nalezy przeprowadzaé wzrokowo w czasie
wykonywania robot, kontrolujac stosowanie wlasciwych materialéw, liczbe ich warstw.

Z utozenia $rodka gruntujgcego nalezy sporzadzi¢ protokot. Kazda warstwa izolacji powinna stanowic
jednolitg, czysta powtoke przylegajaca do powierzchni podktadu lub do uprzednio utozonej warstwy.
Sprawdzenie przylegania izolacji do podktadu nalezy przeprowadza¢ wzrokowo i za pomocag miotka
drewnianego przez lekkie opukiwanie warstwy izolacji w 3 dowolnie wybranych miejscach na kazde 10
- 20 m? powierzchni izolacji. Charakterystyczny ghluchy dzwick $wiadczy o nie przyleganiu i nie
zwigzaniu izolacji z podktadem. Jezeli Nadzor Inwestorski tak zadecyduje, nalezy wykonaé niszczace
badanie przylegania izolacji do podloza, w wybranych przez Nadzor Inwestorski punktach. Badanie
nalezy wykona¢ wg procedury wybranej przez Nadzor Inwestorski. Nastepnie nalezy naprawic
uszkodzong izolacje, wg zalecen Nadzoru Inwestorskiego. W trakcie ukladania izolacji nalezy
kontrolowa¢ wielko$¢ zaktadow oraz rozchodzenie si¢ wytopionej masy bitumicznej poza obrgb arkusza
- zgodnie z wymaganiami podanymi w niniejszej Specyfikacji Technicznej. Z utozenia izolacji zostanie
sporzadzony protokot wg wzorca zamieszczonego w Zataczniku Nr 7. W trakcie robot izolacyjnych
nalezy sukcesywnie wypetiaé protokét pomiaréw warunkéw klimatycznych wg wzorca
zamieszczonego w Zataczniku Nr 8.

1. Obmiar robot

7.1.  Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M.00.00.00 “Wymagania ogolne”, pkt 7.

7.2.  Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiaru jest 1 m? (metr kwadratowy) zaizolowanej powierzchni.

Do ilosci wykonanych roboét nie dolicza sie¢ dodatkowej warstwy izolacji pod zabudowa chodnikowa.

8. Odbiér robét

8.1.  Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”. Roboty objete
niniejsza Specyfikacja podlegaja odbiorowi robodt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, ktory jest
dokonywany na podstawie wynikow pomiaréow, badan i oceny wizualnej. Jezeli wszystkie badania
przewidziane w pkt. 6 daty wynik pozytywny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za wykonane zgodnie z
wymaganiami ST. Jezeli cho¢ jedno badanie dato wynik ujemny wykonane roboty nalezy uznaé za
niezgodne z wymaganiami. W tym wypadku Wykonawca jest zobowigzany doprowadzi¢ roboty do
zgodnosci z ST 1 przedstawi¢ je do ponownego odbioru.

9. Podstawa platnosci
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
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Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M.00.00.00 “Wymagania ogo6lne”, pkt

9.

9.2.  Cena jednostki obmiarowej

Placi sic za wykonang i odebrang ilo§¢ m? (metréw kwadratowych) powierzchni izolowanej. Cena

jednostkowa obejmuje:

- zakup i dostarczenie materiatow i1 pozostatych czynnikéw produkcji,

- przygotowanie, oczyszczenie i zagruntowanie powierzchni betonu,

- ulozenie izolacji zgodnie z niniejsza ST 1 Dokumentacja Projektowa,

- wykonanie badan kontrolnych wg pkt 6.;

- wszelkie niezbedne BHP;

- przygotowanie rob6t do odbioru;

- wszystkie inne nie wymienione z nazwy czynniki produkcji a niezbedne do prawidlowego
wykonania robot;

Cena uwzglednia rowniez zaktady, odpady i ubytki materialowe oraz oczyszczenie miejsca pracy, jak

rowniez wykonanie i rozbiorke niezbednych rusztowan i pomostow roboczych.

10. Przepisy zwigzane

PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smotowe. Metody badan.

PN-83/C-04523 Oznaczanie zawartosci wody metoda destylacyjna.

PN-89/C-89085.03 Zywice epoksydowe. Metody badan. Oznaczanie gestosci (masy whasciwej).

PN-80/C-04238 Guma. Oznaczanie twardosci wg metody Shore’a.

PN-EN ISO 2431:1999 Farby i lakiery. Oznaczanie czasu wyptywu za pomoca kubkow wypltywowych.

PN-86/C-89085.04 Nienasycone zywice poliestrowe. Metody badan. Oznaczanie lepko$ci.7. PN-89/C-81400
Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.

PN-92/B-01814 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Metoda

bada przyczepnosci powtok ochronnych.
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