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M.20.02.07. UMOCNIENIE KORYTA POTOKU
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot zwigzanych z umocnieniem koryta potoku, w ramach zadania:

., Rozbiorka istniejgcego przepustu 2x@l00 i budowa nowego obiektu w ciggu drogi powiatowej nr

2815D w km 0+016 nad potokiem Rogozina w m. Lipa”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie robot polegajacych na:
= umocnienie koryta potoku (skarp i dna);
=  Umocnienie wlotow rowow;
= wykonanie gurtow;
= wykonanie skrzydetek;

1.4. Okres$lenia podstawowe

Okre$lenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w ST M.00.00.00. ,,Wymagania ogolne” pkt. 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materialow i wykonywanych robot
oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg projektowa, SSTO, SST oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
2.1.  Ogodlne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowiska, podano w ST M.00.00.00.
»Wymagania og6lne”.

2.2.  Rodzaje materiatow

e Kamien naturalny do umocnienie dna i brzegow;

e Saczki do odwodnienia $cian oporowych;

e Geowloknina do wyscielania pod narzut kamienny, odseparowania poszczegolnych
powierzchni;

e Beton C30/37 do opornikow, beton C20/25 jako beton podktadowy pod umocnienie skarp; Masa
niskoskurczliwa o wysokiej wytrzymatosci do fugowania elementow kamiennych umocnien
brzegowych

e Drewno na gurty i pozostate elementy;

e Stalowe $cianki szczelne na skrzydetka,

2.3. Kamien naturalny do umocnienia dna i brzegow — kamien ze skal magmowych albo przeobrazonych,
skat twardych, nie zwietrzatych, cigzar wlasciwy c.n. 2.4kN/m3, odporno$¢ na $cieranie kamienia MDE10.
Saczki - rurka spustowa DNS50 odpowiedniej (zgodnej z rysunkiem) diugosci, wykonana ze stali
nierdzewnej, wraz z kotierzem, (dopuszcza si¢ zeby kotnierz / lejek byt wykonany z PVC), filtr z grysu
bazaltowego otoczonego geowtdkning filtracyjna z wiokniny poliestrowej o gramaturze 150 g/m2.
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2.4.  Gewloknina — wodoprzepuszczalnos¢ prostopadta do plaszezyzny wiokien (przy nacisku 2 kPa) min.
100 I/m2s PN-EN 11058, wytrzymato$s¢ na rozcigganie min 11kN/m PN-EN-ISO10319, igtowana
polipropylenowa stabilizowana przeciw promieniowaniu UV;

2.5. Beton C30/37 — wg parametréw ST M.13.01.00. Beton C20/25 wg wymagan ST M.13.02.00;

Masa niskoskurczliwa o wysokiej wytrzymatosci do fugowania elementow kamiennych umocnien
brzegowych — ekspansywna masa o wysokiej wytrzymatosci na $ciskanie > 25MPa po 24godzinach,
niskoskurczliwa o konsystencji ,,potsuchej” w chwili uktadania.

2.6.  Gurt drewniany — drewno w klasie twardosci IV Iub V wg metody Janki;
2.7. Stalowe $cianki szczelne na skrzydetka, wg ST M.11.01.01;

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST M.00.00.00. ,,Wymagania ogolne” pkt 3.
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu, dajacego gwarancje osiggniecia zalozonych
parametréw jakosciowych.

4, TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST M.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.
Odlegtosc¢ sktadowanego materiatu od gornej krawedzi wykopu powinna wynosié:

a. Na gruntach przepuszczalnych nie mniej niz 3,0 m,

b. Na gruntach nieprzepuszczalnych nie mniej niz 4,0 m,

€. Transport materiatow do miejsca wbudowania powinien odbywac si¢ poza klinem odtamu.

5. WYKONANIE ROBOT
51.  Ogoblne zasady wykonywania robot
Ogolne zasady wykonywania robot podano w ST M.00.00.00. ,,Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Prace wstepne

Przed przystapieniem do wiasciwych robot Wykonawca ma obowigzek sprawdzi¢ zgodno$¢ rzeczywistej
ilosci robot objetych przedmiotowa specyfikacja z danymi zawartymi w Dokumentacji Projektowe;.
Powierzchnia wykopdéw powinna by¢ zniwelowana a wymiary wykopow powinny by¢ zgodne z wymogami
zawartymi w Dokumentacji technicznej. Przed przystgpieniem do roboét nalezy przygotowaé odpowiednie
zabezpieczenia technologiczne, ktore beda umozliwialy prowadzenie robo6t z zachowaniem przeptywu wody
w potoku (np. rurowanie, odsuniecie i odseparowanie 0.5potoku i wykonywanie praca ha brzegu
przeciwlegtym).

5.3. Wykonanie robét.

Przed przystapieniem do robot nalezy przygotowaé dno do odpowiedniej rzednej od strony wody gornej i
dolnej. Dopuszcza si¢ korekte spadku podtuznego w potoku ale nieprzekraczajacego 2%. Wszystkie prace
nalezy prowadzi¢ sprawnie, bez zbednych przerw w robotach, z biezacym monitorowaniem warunkoéw
pogodowych, biezacym usuwaniem materialow i elementéw z koryta potoku — na wypadek naglych wezbran
wody.

Murek oporowy w korycie potoku — dokona¢ wykopu na odpowiednig rzedna, osadzi¢ szalunki, osadzié
zbrojenie (najlepiej sprefabrykowane na brzegu), zabetonowac element. Zaleca si¢ wykonywanie murkéw na
jednym brzegu i po tym na przeciwleglym brzegu. Roboty prowadzi¢ z zastosowaniem technologicznego
zebrania wody nr w rurociagi i/lub odsuniecie nurtu wody na brzeg przeciwlegly.

Narzut kamienny w korycie potoku - powinien by¢ uktadany na geowtokninie, powinien by¢ klinowany .
Umocnienie skarp kostka kamienng — osadzi¢ obrzeza kamienne na zakonczeniu odcinkéw, na
wyprofilowanej skarpie ulozy¢é warstwe betonu podkladowego, zaleca si¢ warstwami bez zbednego
wyprzedzenia, tak aby wbudowywany beton zapewniat ,,wtopienie si¢” elementéw kamiennych. Uktadaé po
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2-3 warstwy kamienia na zasadzie ,,murowania” na niskoskurczliwej masie o wysokiej wytrzymatosci. Na
biezagco dokonywaé¢ fugowania kamienia. Niedopuszczane jest utozenie wigkszej ilosci kostek, a po tym
proba uzupeiania szczelin pomigdzy kostkami (powstang w ten sposéb pory, pustki powietrzne ktore beda
wymywane).

Gurty — gurty sprefabrykowane na brzegu osadzi¢ w docelowym migjscu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1.  Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST M.00.00.00. ,,Wymagania ogolne” pkt 6.

Kontrola jakosci robo6t polega na sprawdzeniu:
e Rzednych dna, rzgdnych murkéw oporowych, rzednych i1 pochylenia skarp;
e  Wymiary wszystkich elementéw (grubosci, szeroko$ci, wysokosci, dlugosci);
e Wytyczenia i instalacji $cianek jako skrzydetka przy przepuscie;
e Sposobu wykonania: wykonania murkow, narzutu kamiennego w dnie, umocnienia skarp, osadzenia
gurtoéw, wykonania skrzydetek;

7. OBMIAR ROBOT
7.1.  Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robo6t podano w ST.00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostka obmiaru jest:
= 1m? (metr kwadratowy) umocnienia dna potoku;
»= 1m? (metr kwadratowy) umocnienia skarp potoku;
* 1m? (metr sze$cienny) murka oporowego w dnie potoku;
= 1szt. (sztuka) gurtu;
* 1m? (metr kwadratowy) skrzydetek ze stalowych $cianek szczelnych;
= 1szt. sagczka do odwodnienia;

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST M.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji oraz ocena wizualna wykonanych
robot, daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1.  Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST M.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.

Cena wykonania danej jednostki obmiarowej danego asortymentu robot obejmuje:

= mobilizacj¢ materiatu, sprzetu, narzedzi i zaplecza wraz z jego biezgcym utrzymaniem,

= wszelkie niezbedne materiaty zarowno docelowe jaki do prac pomocniczych i tymczasowych, w tym
m.in.: wszelkie materialy i sprzet do zapewnienia mozliwosci wykonania robot z zachowaniem
przepltywu wody w potoku;

= wszelki sprzet do prowadzenia robot, zarowno docelowych jak i tymczasowych i pomocniczych;

= przygotowanie wszelkich platform roboczych, drég dojazdowych, stref dostgpu;

= wbudowanie materiatow, pielegnacja i przygotowanie robot do odbioru;

= koszt usuwania ewentualnych przeszkod w gruncie,

= utylizacja, usuni¢cie materiatdéw oraz odpadow;
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= wykonanie kolumn betonowych uszczelniajacych styk skrzydetek z konstrukcja przepustu;
= wszelkie prace pomiarowe, kontrolne, geodezyjne uporzgdkowanie miejsca robot;
= wszelkie niezbedne BHP;

= wszystkie inne nie wymienione z nazwy czynniki produkcji a niezbedne do prawidtowego
wykonania robot;

10. PRZEPISY ZWIAZANE, NORMY
PN-B-11205:1997 Elementy kamienne
PN-B-12074:1998 Urzadzenia wodno-melioracyjne.
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