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M-11.01.01 WYKOPY POD NOWY OBIEKT WRAZ ZUMOCNIENIEM STALOWYMI
SCIANKAMI SZCZELNYMI

1.  Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru wykopow
oraz stalowych $cianek szczelnych w zwigzku z opracowaniem dokumentacji projektowej: ,, Rozbiorka
istniejgcego przepustu 2x 100 i budowa nowego obiektu w ciggu drogi powiatowej nr 2815D w km 0+016
nad potokiem Rogozina w m. Lipa”

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robdét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wymagan przy wykonania robdt okreslonych w pkt.1.1
i s wspolne dla robot:

(1) wykonanie wykopow pod nowy obiekt - wraz z transportem gruntu na skladowisko Wykonawcy;
(2) docelowe stalowe $cianki szczelne wciskane;
(3) odwodnienie wykopéw;

Roboty obejmujg wykonanie wykopow dla budowy nowego obiektu. W przypadku stwierdzenia rozbiezno$ci
w wystepowaniu warunkéw gruntowych w odniesieniu do rozpoznanych w dokumentacji geologicznej
wykonawca zobowiazany jest zglosi¢ powyzsze do projektanta obiektu i uzgodni¢ zakres ewentualnych zmian
w sposobie posadowienia.

Zakres niniejszych robdt obejmuje rowniez sporzadzenie przez wykonawce projektu technologicznego dla
glebienia $cianek szczelnych oraz odwodnienia/uszczelnienia wykopu. Projekt technologiczny nalezy
przedtozy¢ do akceptacji Projektanta obiektu.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi polskimi normami i ST D-M-00.00.00
»Wymagania ogolne”.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Ogo6lne wymagania podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja projektows.
Przed rozpoczgciem robot Wykonawca jest zobowigzany do pordwnania faktycznego poziomu terenu
z rz¢dnymi przyjetymi w Dokumentacji Projektowej. Jakiekolwiek odstgpstwa od Dokumentacji powinny by¢
odnotowane w Dzienniku Budowy i potwierdzone przez Nadzoru Inwestorski oraz zgloszone do projektanta
celem ustalenia poprawnych wartos$ci. Bedzie to réwniez podstawa do wniesienia poprawek do ilosci robot
w Ksigdze Obmiaru.

Wykonawca jest zobowigzany do ciaglej kontroli warunkéw gruntowych i pordéwnywania ich z Dokumentacja
Projektowa.

1.5.1. Urzadzenia i materiaty nieprzewidziane w Dokumentacji Projektowe;j

a) W przypadku natrafienia, w trakcie wykonywania robot ziemnych, na wykopaliska archeologiczne,
roboty powinny by¢ wstrzymane do czasu podjecia przez Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow
odpowiednich decyzji.

b) W przypadku natrafienia w czasie wykonywania wykopu, w poziomie posadowienia fundamentu, na
grunt o no$nosci mniejszej od przewidzianej] w Dokumentacji Projektowej nalezy powiadomi¢ Nadzor
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Inwestorski i Nadzor Autorski, a dalsze roboty mogg by¢ kontynuowane po dokonaniu weryfikacji stanu
zastanego z zatozeniami przyjetymi w dokumentacji projektowej. W razie natrafienia na kurzawke,
roboty ziemne nalezy przerwac i zabezpieczy¢ przed rozluznianiem gruntu oraz powiadomi¢ o tym
fakcie Nadzor Inwestorski oraz Nadzor Autorski.

c) Jezeli na terenie robot ziemnych napotyka si¢ na materialy niebezpieczne Wykonawca powinien
natychmiast powiadomi¢ o tym Nadzoér Inwestorski. Wykonawca powinien podjaé wszelkie $rodki
w celu bezpiecznego przekazania i sktadowania takich materiatow po konsultacji z odpowiednimi
stuzbami.

1.5.2. Odwodnienie terenu

Wykonawca powinien zapewni¢ odwodnienie wykopow poprzez:

d)  natychmiastowe usuwanie z miejsca robot wody opadowej badz wody przedostajacej si¢ do wykopu
z innego zrodta;

e) obnizenie zwierciadta wody w wykopie i utrzymywanie go na poziomie wystarczajagcym do wykonania
robot wszedzie tam gdzie wymagaja tego warunki hydrologiczne;

f) wykonanie tymczasowego zebrania wody w cieku w przekrdj zamknigty (np. rurowy) na czas niezbedny
do wykonania poszczego6lnych robot budowlanych;

2.  Materialy
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialéw

Ogdlne wymagania dotyczace materialow podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

2.2.  Elementy zabezpieczajace $ciany wykopow

Wykopy beda wykonywane w $ciankach szczelnych — docelowych. Niniejsza ST obejmuje rowniez
zastosowanie ewentualnych $cianek szczelnych tymczasowych dla zabezpieczenia nasypu jezdni uzytkowane;j
i przylegajacych posesji w trakcie robot budowlanych.

Do wykonania $cianek szczelnych nalezy stosowaé grodzice, dla ktorych Wykonawca przedstawi dokumenty
potwierdzajace ich zgodnos¢ z ustawa w wyrobach budowlanych.

Konkretny rodzaj profilu stalowego (producenta) oraz sposob zakotwienia grodzic Wykonawca przedstawi
w projekcie technologicznym rozparcia $cian wykopu, ktdry przed rozpoczgciem robdt zostanie przedtozony
do Inspektora Nadzoru i projektanta niniejszej dokumentacji celem uzgodnienia. Analogiczne w przypadku
stwierdzenia konieczno$ci odwodnienia wykopu na czas prowadzenia robot Wykonawca przedtozy do
uzgodnienia z projektantem i Inspektorem Nadzoru, projekt czasowego odwodnienia wykopu. Akceptacja
niniejszych dokumentacji przez projektanta oraz Inspektora Nadzoru jest warunkiem mozliwosci rozpoczecia
glebienia wykopu.

Jako elementy zabezpieczajgce Sciany wykopu nalezy stosowac:

- Scianki szczelne stalowe pozostawione w gruncie

Przewiduje si¢ zastosowanie stalowych $cianek szczelnych o wskazniku wytrzymatosci ¢.n.800m3 oraz
grubosci min. §cianki = 6,0mm;

Za zgodne z wymaganiami Dokumentacji Technologicznej nalezy uzna¢ wszystkie grodzice, ktore

- maja nie mniejsza wytrzymatos¢ na zginanie (iloczyn wskaznika wytrzymatosci grodzicy i granicy
plastycznosci stali) niz wymagana w Dokumentacji Technologicznej oraz dokumentacji projektoweyj;

- spetniajg jednoczesnie wszystkie inne szczegétowe wymagania Dokumentacji Technologicznej, jezeli zostaty
one okreslone w projekcie (np. w zakresie min. momentu bezwladnos$ci, grubosci $cianki, lokalizacji zamka,
szerokosci modularnej grodzicy itp.) oraz dokumentacji projektowej.

Grodzice wczesniej uzywane nie moga zosta¢ zastosowane do wykonania robot.

- Tymczasowe kleszcze i rozpory

Wszystkie elementy rozpor, kleszczy, zastrzalow, stgzen oraz dodatkowych elementéw powinny zostac
wykonane z ksztattownikow ze stali typu min. S355J2, spetniajacej wymagania okreslone w normie PN-82/S-
10052 p.2.1.1.

Wyroby ze stali przeznaczone do wytworzenia stalowej konstrukcji tymczasowych rozpor musza:

1) by¢ udokumentowane atestami hutniczymi
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2) spetnia¢ wymagania okreslone w normach przedmiotowych:

- dla ksztattownikow wg PN-84/H-93000 i PN-85/H-93001

- dla dwuteownikéw wg PN-86/H-93407

- dla $rub PN-61/M-82331, PN-66/M-82341, PN-66/M-9\82342 i PN-81/H-84023

- dla nakretek do $srub PN-86/M-82144

- dla podktadek pod sruby PN-77/M-82002, PN-77/M-82003, PN-78/M-82005, PN-78/M-82006
Dopuszcza si¢ zastosowanie jako kleszczy i rozpor petnowartosciowych elementow starouzytecznych.

3.Sprzet
3.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne”.

Do wykonania wykopdw i przemieszczenia gruntu moze by¢ stosowany sprzet:

- koparki kotowe lub gasiennicowe,

- koparko-spycharki, koparko-tadowarki, spycharki gasiennicowe, tadowarki, rowniarki samojezdne;
- glowice do weciskania grodzic stalowych,

- $rodki transportowe;

lub inny sprzet zaakceptowany przez Nadzor Inwestorski.

Do glebienia $cianek szczelnych nalezy stosowac sprzet uwzgledniajacy ograniczenia wynikajace z lokalizacji
inwestycji w bezposrednim sgsiedztwie terenu zamieszkatego, czynnych sieci nad / i / pod ziemnych.
Jednoczes$nie przy wyborze metody pograzania $cianki szczelnej Wykonawca powinien bra¢ pod uwage
warunki gruntowe i rodzaj zastosowanych przekrojow $cianek. Wszystkie urzadzenia do zaglebiania bruséw
powinny spetnia¢ wymagania PN-EN 996+A3:2009 .

4. Transport
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne”.

4.2. Transport gruntu

Srodki transportu podlegaja akceptacji Nadzoru Inwestorskiego.

Zastosowane $rodki transportu powinny by¢ dostosowane do kategorii gruntu, jego objgtosci, technologii
odspajania i zatadunku oraz do odleglosci, na ktérg bedzie transportowany. Wykonawca jest obowigzany do
zapewnienia Srodkow bezpieczenstwa w trakcie transportu zaréwno na placu budowy, jak i poza nim.
Transport po drogach publicznych powinien odbywac¢ si¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w ST D-M-
00.00.00. ,,Wymagania Ogolne”.

Transport gruntu powinien by¢ tak zorganizowany, aby nie byt hamowany dowéz materiatow do budowy
1 odbywat si¢ poza prawdopodobnym klinem odtamu gruntu.

Zatadunek gruntu na $rodki transportowe powinien si¢ odbywac¢ w odleglosci co najmniej 2,0m od krawedzi
wykopu.

Odleglo$¢ migdzy $rodkami transportu powinna wynosi¢ co najmniej 1,5 m, tak aby w przypadku obsunigcia
si¢ warstw gruntu robotnicy mieli mozliwo$¢ ucieczki.

Zwigkszenie odleglosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawa roszczen
Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaplaty za transport, o ile zwickszone odlegtosci nie zostaty wczesniej
zaakceptowane na pismie przez Nadzor Inwestorski.

Warunki sktadowania i przenoszenia brusow $cianek szczelnych — wg PN-EN 12063.

5. Wykonanie robét
5.1. Ogolne zasady wykonywania robot

Ogodlne zasady wykonywania robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

Wykonawca przedstawi Projektantowi obiektu do akceptacji projekt technologiczny pograzenia i zakotwienia
$cianek szczelnych, uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty. W projekcie tym
winny by¢ zawarte rysunki robocze zabezpieczen wykopdéw w oparciu o zalagczone do opracowania
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odpowiednie obliczenia statyczno-wytrzymatosciowe. Projekt musi okresla¢ rodzaje i wymagania dla
stosowanych materiatow, technologi¢ instalowania $cianki (metode zagl¢biania z ewentualnymi metodami
wspomagajacymi) oraz wykonania ewentualnych rozparé. Sposob zaglebiania Scianki szczelnej musi by¢
dostosowany do warunkéw gruntowych (rodzaju gruntu i jego zageszczenia, wystepujacych przeszkod,
wymagan srodowiskowych, w tym m.in. ograniczenia dotyczace nadmiernego hatasu, drgan).

5.2.  Wykonanie wykopow

Wykopy fundamentowe powinny by¢ wykonywane w takim okresie, zeby po ich zakonczeniu mozna byto
przystapic¢ natychmiast do wykonywania przewidzianych w nich robot i szybko zlikwidowa¢ wykopy przez ich
zasypanie. Zapewnienie bezpieczenstwa konstrukcji znajdujacych si¢ w obszarach przylegtym do robot
ziemnych, nalezy do obowiazkoéw Wykonawcy.

Nalezy zwraca¢ uwage, aby nie naruszy¢ warstw gruntu ponizej projektowanego poziomu. W przypadku
przeglebienia wykopdw ponizej projektowanego poziomu posadowienia, nalezy porozumie¢ si¢ z Nadzorem
Inwestorskim i Nadzorem Autorskim celem podjecia odpowiednich decyz;ji.

5.2.1. Wykonanie wykopow w gruntach nie spoistych

Roboty nalezy prowadzi¢ z uwzglednieniem specyfiki wykopdéw w gruntach zastanych z mozliwoscig
wystepowania soczewek (przewarstwien) gruntdéw organicznych i przewarstwien z gruntdw spoistych.
Wykopy w $ciance szczelnej nalezy prowadzi¢ sprawnie, bez zbednych przerw i przestojow z uwzglednieniem
specyfiki robot w bezposrednim sgsiedztwie akwenu. Jezeli do wykonania robdt konieczne bedzie wykonanie
jakichkolwiek platform, lokalnych i tymczasowych przewyzszen terenu to nalezy je uwzgledni¢ w cenie robot.
Wykopy nalezy chroni¢ przed doptywem wody opadowej. Nie mozna pozwala¢ na gromadzenie si¢ wody
w wykopie. Dlatego nalezy odpompowywac lub odprowadza¢ wodg grawitacyjnie, rOwniez w czasie przerw
w robotach i zwigksza¢ nasilenie pompowania w okresie deszczow. Pompowanie wody nalezy prowadzic¢
w taki sposob, aby nie powodowaé rozluznienia gruntu w poziomie posadowienia. Jezeli zajdzie koniecznos¢
instalowania pomp, zestawow igtofiltrow lub zastosowania metod, to koszt przeprowadzenia tych czynnosci
zawarty zostanie w cenie robot.

W przypadku wykonywania rob6t ziemnych za pomoca maszyn poruszajacych si¢ wewnatrz wykopu nalezy
pozostawi¢ nienaruszong warstwe gruntu grubosci ok. 30cm ponad projektowanym poziomem dna i warstwe
te usung¢ recznie lub za pomocg maszyn poruszajacych si¢ poza granicami wykopu.

Bezposrednio po usunigciu ostatniej warstwy gruntu, nalezy wykonac korek betonowy. Dopuszcza si¢, aby po
wykonaniu korka betonowego jw. i odpompowaniu wody w wykopie, ostatniag warstwe betonu wykonaé
z betonu wyréwnawczego tej samej klasy co korek betonowy.

5.3. Wymiary wykopow fundamentowych

Wymiary wykopéw fundamentowych powinny by¢ dostosowane do wymiarow fundamentéw budowli
w planie, sposobu wykonywania wykopow, rodzaju gruntu, oraz konieczno$ci i mozliwosci zabezpieczenia
zboczy wykopow, poziomu wody.

5.4. Zabezpieczenie Scian wykopow przez pograzenie stalowej $cianki szczelnej

Przed przystapieniem do instalowania $cianek szczelnych nalezy bezwzglednie wykonac reczne przekopy
kontrolne w celu okreslenia ewentualnego przebiegu, niezinwentaryzowanych urzadzen obcych. Poniewaz
roboty realizowane sa w dolinie to nalezy spodziewa¢ si¢ wystepowania m.in.: glazoéw, kamieni, konarow, czy
innych elementéow ktére moga mie¢ wplyw na wykonanie robot. Wykonawca winien dostosowac technologie
robot do opisywanych powyzej przeszkod i uwzgledni¢ to w cenie robot. Przed przystgpieniem do
instalowania brusow stalowych, Wykonawca winien upewni¢ si¢, ze wszystkie produkty z rozbidrki obiektu
zostaty usunigte. Brak odpowiedniego oczyszczenia terenu po rozbiorce obiektu nie moze stanowi¢ podstaw
do formuowania roszczen przez Wykonawceg.

Instalowanie brusow powinno by¢ poprzedzone odpowiednim wytyczeniem geodezyjnym gwarantujgcym
odpowiednie usytuowanie obiektu i jego wymiaréw. Brusy powinny by¢ utrzymywane w odpowiedniej
pozycji za pomoca m.in.. specjalnych ,kleszczy”, prowadnic drewnianych lub stalowych lub innych
indywidualnych elementéw pomocniczych. Dopuszcza si¢ stosowanie brusoOw sparowanych.
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Brusy nalezy instalowa¢ w taki sposob, aby po zakonczonej instalacji wszystkie elementy byly ze sobg
szczelnie potaczone ,,zamek — w zamek”. Szczelne polaczenie brusow naroznych (,,zamek w zamek™) nalezy
zrealizowac poprzez:

- odpowiedni rozstaw brusoéw, zastosowanie zamkow indywidualnych osadzanych w zamkach brusow
zasadniczych;

- naspawanie zamkow indywidualnych na bokach grodzic;

Wszystkie zamki indywidualne musza mie¢ dtugo$¢ nie mniejszg niz dtugo$¢ brusow.

Dla zwickszenia szczelnos$ci $cianki ,,w zamkach” Wykonawca winien przewidzie¢ techniki — $rodki, ktore
takg szczelno$¢ poprawiaja. Jezeli po dokonaniu wykopu uwidocznig si¢ niewielkie i lokalne przesigki wody
to nalezy je zlikwdowac¢ poprzez m.in.: kliny drewniane, zamulanie od strony odwodnej, ta§my uszczelniajace
lub inne indywidulane techniki.

Po zainstalowaniu §cianek, przewidzie¢ ich ewentualne uciecie pod woda od strony akwenu lub dobicie po
wykonaniu fundamentow. Wykonawca powinien zabezpieczy¢ elementy S$cianki przed zniszczeniem
1 poluzowaniem zamkoéw. Niedopuszczalne jest rOwniez zniszczenie glowicy brusow w czasie pograzania —
element taki nie moze zosta¢ pozostawiony i musi by¢ wymieniony na nowy.

Metoda zaglebiania bruséw powinna by¢ zgodna z PN-EN 12063.

5.5.  Zabezpieczenie $cian wykopéw przez rozparcie — zgodnie z projektem technologicznym
wykonanym przez Wykonawce.

6. Kontrola jako$ci robét
6.1. Ogolne zasady kontroli jakoS$ci robot

Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

6.2. Kontrola prawidlowos$ci wykonywania robét ziemnych

Sprawdzenie jakos$ci robot ziemnych powinno by¢ zgodne z normg PN-S-02205 i obejmowac:
- zgodno$¢ wykonania robot z Dokumentacja Projektowa,

- prace pomiarowe,

- przygotowanie terenu,

- rodzaj i stan gruntu w podtozu,

- odwodnienie wykopow,

- wymiary wykopow,

- zabezpieczenie wykopow (jesli wystgpuje)

- kontrola wykonania $cianek szczelnych

Kontrola wykonania $cianek szczelnych obejmuje:

a) Sprawdzenie zastosowanych grodzic na zgodno$¢ z dokumentacja projektowsg i projektem technologicznym
scianki szczelnej dostarczonym przez Wykonawce, oraz na podstawie dokumentéw potwierdzajacych
przydatno$¢ grodzic z elementami rozparcia zgodnie z ustawa o wyrobach budowlanych.

b) Stalg kontrolg poglebiania $cianki w celu natychmiastowego eliminowania jej ewentualnych uszkodzen;

¢) Prowadzenie przez Wykonawce dziennika z instalowania $cianki szczelnej, w ktorym uwzglednione beda:
material z ogo6lna charakterystyka, rodzaj sprzetu do pograzania, warunki terenowe, rzedne, warunki
atmosferyczne, predko$¢ pograzania kazdego brusa;

d) Sprawdzenie prostoliniowosci i ostatecznego zaglebienia $cianki na zgodno$¢ z dokumentacja projektowa
i projektem technicznym $cianki

¢) Sprawdzenie prawidlowosci wykonania zakotwien, usztywnien $cianki

Dopuszczalne odchytki w wykonaniu $cianki szczelnej wynosza:
- wwymiarach w planie +/-5cm
- dlarzednych +/-10cm.

Wykopy nalezy wykonywac¢ z doktadno$ciag w stosunku do projektowanych wymiarow:
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- w planie +/-5cm
- dlarzednych dna +/- 5cm

7. Obmiar robét
7.1.  Ogolne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robo6t podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkami obmiaru s3:

-1 metr sze$cienny (m®) wykopu w $ciankach szczelnych pozostawionych w gruncie;

- 1 metr kwadratowy (m?) $cianki szczelnej — pozostawionej w gruncie;

- 1 komplet odwodnienia rejonu robot, wraz utrzymywaniem tego stanu przez czas niezbedny do realizacji
robot;

8. Odbior robot
8.1.  Ogélne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST D-M-00.00.00. ,,Wymagania og6lne”.

Roboty objete niniejsza Specyfikacja podlegaja odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, ktory
jest dokonywany na podstawie wynikow pomiarow, badan i oceny wizualne;j.

Jezeli wszystkie badania przewidziane w pkt. 6 daly wynik pozytywny, wykonane roboty nalezy uznaé za
wykonane zgodnie z wymaganiami ST. Jezeli cho¢ jedno badanie dato wynik negatywny wykonane roboty
nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami. W tym wypadku Wykonawca jest zobowiazany doprowadzic¢
roboty do zgodnosci z ST i przedstawic¢ je do ponownego odbioru.

9. Podstawa platnoSci
9.1.  Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.
Ptatnos¢ za jednostke robdt nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem, z oceng jakosci wykonanych robot i na
podstawie wynikow pomiarow.

9.2.  Cena jednostkowa

Cena jednostkowa wykonania wykopu obejmuje:

- wyznaczenie zarysu fundamentow i krawedzi wykopow, roboty i czynno$ci pomiarowe;

- przygotowanie platform roboczych, lokalnych i tymczasowych przewyzszen terenu, dojazdéw — wraz
z utrzymywaniem;

- odspojenie gruntu (niezaleznie od rodzaju), wydobycie i ztozenie czg¢$ci gruntu na odktad w celu
p6zniejszego zasypania fundamentdéw oraz zaladowanie i odwiezienie pozostatej czgsci gruntu;

- wywoz materiatéw z wykopu nienadajacego si¢ do ponownego wbudowania;

- uporzadkowanie miejsca robot;

Cena jednostkowa instalowania $cianki szczelnej (rowniez dla zabezpieczenia nasypu na czas robot)

obejmuje:

- opracowania przez Wykonawce projektu technologicznego instalowania $cianek szczelnych (w ktérym
zawarte zostang wszelkie niezbedne ryunki, opisy i dane, takie jak: kolejnos¢ robdt i instalacji
poszczegdlnych brusdéw, ustytuowanie sprzgtu, platform z rzednymi, sposdb zabezpieczenia
tymczasowego ewentualnymi rozporami, technologia robot z uwzglgdnieniem specyfiki realizacji w
bezposrednim sgsiedztwie akwenu),

- mobilizacje materiatu, sprzetu, narzedzi i zaplecza wraz z jego biezgcym utrzymaniem,
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niezbedne materialty w tym m.in.: brusy, zamki indywidualne, $rodki uszczelniajace, wszelki sprzet do
instalowania brusow — wciskarki, glowice wciskajace oraz narzgdzia i maszyny wspomagajgce ten proces
jak rowniez $rodki transportowe i sprzet pomocniczy;

wszelki sprzet do zatadunkéw i1 roztadunkow,

przygotowanie wszelkich platform roboczych, drog dojazdowych, stref dostepu,

weciénigcie, instalacja bruséw i ewentualne rozparcie $cianki szczelnej,

wszelkie roboty pomocnicze takie jak: ewentualne spawanie bruséw, wykonanie ,kleszczy”, prowadnic
drewnianych lub stalowych lub innych indywidualnych elementéw pomocniczych,

ewentualne ci¢cie pod wodg i/lub dobijanie brusow do odpowiedniej rzgdnej po wykonaniu taw
fundamentowych;

koszt usuwania ewentualnych przeszkod w gruncie,

utylizacja, usunig¢cie materiatlow oraz odpadow;
uszczelnienie zamkow, biezace pompowanie wody (lub/i stale na czas robdt utrzymywanie jej
odpowiedniego poziomu);

zastosowanie ewentualnych tymczasowych S$cianek szczelnych do podparcia na czas robot nasypu
drogowego i kolejowego, po robotach rozbidrkowych, wraz ze wszelka demobilizacja $cianek i sprzetu;
wszelkie prace pomiarowe, kontrolne, geodezyjne wraz z prowadzeniem dziennika instalowania $cianki
szczelnej;
uporzadkowanie miejsca robot;
wszelkie niezbedne BHP;
przygotowanie robot do odbioru;
wszystkie inne nie wymienione z nazwy czynniki produkcji a niezb¢dne do prawidlowego wykonania
robot;

Cena jednostkowa wykonania odwodnienia rejonu robét obejmuje:

obnizenia poziomu wody i odwodnienia wykopu, oraz ewentualne techniki odwadniajace opisane
W niniejszej SST,;

zebranie wody w przekroje zamknigte (np. rurowe);

jesli wynika to z warunkéw wodno-gruntowych, nalezy uwzgledni¢ w cenie uszczelnienie wykopu, lub
wykonanie czasowego odwodnienia/uszczelnienia wykopu wraz z projektem technologicznym;

10. Przepisy zwigzane

PN-EN 12063:2001: Wykonawstwo specjalnych robét geotechnicznych. Scianki szczelne.

- PN-EN 10248-1:1999: Grodzice walcowane na goraco ze stali niestopowych. Techniczne warunki dostawy.

- PN-EN 12048-2:1999: Grodzice walcowane na goraco ze stali niestopowych. Tolerancje ksztattu i wymiarow.
- PN-EN 10249-1:2000: Grodzice ksztalttowane na zimno ze stali niestopowych. Techniczne warunki dostawy.
- PN-EN 10249-2:2000: Grodzice ksztaltowane na zimno ze stali niestopowych. Tolerancje ksztattu i wymiarow.
- PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.

- PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.

- PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

- PN-60/B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarnosci biernej.

- PN-83/B-02482 Fundamenty budowlane. Nosnos¢ pali i fundamentow palowych.

- PN-81/B-03020 Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.

- PN-83/B-03010 Sciany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

- PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

- PN-EN 996:1998 Sprzet do palowania — Wymagania bezpieczenstwa.

- PN-EN 1993-5:2007 (U) Eurokod 3 — Projektowanie konstrukcji stalowych — Czgs¢ 5: Palowanie i grodze

- PN-EN 1997-1:2005 (U) Eurokod 7 — Projektowanie geotechniczne — Cze$¢ 1: Zasady ogdlne
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