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M.19.20.11  Prefabrykaty polimerobetonowe. Deski gzymsowe.

1. Wstep

1.1. Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace desek gzymsowych
projektowanych w zwigzku z Opracowaniem dokumentacji projektowej na: ,, Rozbiorka istniejgcego
przepustu 2x@100 i budowa nowego obicktu w ciggu drogi powiatowej nr 2815D w km 0+016 nad
potokiem Rogozina w m. Lipa”

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych ST.

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu
wykonanie robot wymienionych w p. 1.1; a wigc zakup, transport oraz montaz prefabrykowanych
elementow konstrukcji obiektu (wzglednie wykonanie, montaz, transport).

Zakres rzeczowy obejmuje montaz prefabrykowanych polimerobetonowych desek gzymsowych.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Polimerobeton - kompozyt, w ktorym spoiwem jest zywica poliestrowa z uktadem utwardzajacym , a
wypeiaczem mieszanka piaskowo-zwirowa i maczka kwarcowa.

Prefabrykat polimerobetonowy - element z polimerobetonu uzbrojony stalg niespr¢zong wykonany
w formie, poza miejscem i przed czasem jego wbudowania.

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowiazujacymi polskimi normami,
wytycznymi oraz okre§leniami podanymi w ST M.00.00.00 "Wymagania Ogdlne"

1.5. Ogoblne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa ST i poleceniami Nadzoru Inwestorskiego. Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w
ST M.00.00.00 "Wymagania Ogolne".

2. Materialy.

2.1. Polimerobeton

Elementy nalezy wykona¢ z polimerobetonu o wlasciwosciach nie gorszych niz w tablicy nr 1 Stal
zbrojeniowa wg ST M.12.00.00. Powierzchnie zewnetrzne elementéw nie przylegajace do betonu
pokryte sg barwnym laminatem.

Tablica 1. Wtasciwosci polimerobetonu dla gzymsow prefabrykowanych

Lp |Wlhasciwoici Jednostka Wymagania |Badanie wedhug

1 Wytrzymalos¢ gwarantowana polimerobetonuna |MPa =80 Instrukeja ITB or 194
sciskanie

2 Wytrzymalos¢ gwarantowana polimerobetonuna |MPa =320 Instrukcja ITB nr 194
TOZCIAZaNIe PIZy Zginaniu

3 Nasiakliwosc %Yo <025 PN-B-04101:1985

4 Stopien mrozoodpornosci =F 150 PN-B-06250:1988

2.2. Prefabrykaty
Elementy prefabrykowane z polimerobetonu powinny spetnia¢ wymagania podane w tablicy 2.

Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw prefabrykatow
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Lp. Wiasciwosci - - ] ] Jednostka  |Wymagania Badame wedhg
1 Odchylks dlugoici elementow mm -3
2 Odchylki innych mz dlugedé wymiardw elementdéw  |mm =2
3 Odchylki prostoliniowosci mm <2
= 1/500 dhlugosci
= . o : = PN-B-10021:1980

4 Odchylki skrecania przekroju mierzone wzajemnym |mm <2

przesunteciem odpowiadajacych sobie punktéw = 1/500 dlugodel BN-66/6775-03/01

przekroju
5 Rownoié powierzchnt: szezerby 1 uszkodzenia mm <1

powierzchni elementéw polimerobetonowvch
widocznych po whudowaniu

Pozostale tolerancje wykonania i montazu wedtug PN-77/S-10040.

Prefabrykaty powinny by¢ wyposazone w zbrojenie umozliwiajgce zakotwienie prefabrykatu w plycie
pomostu. Zbrojenie powinno by¢ wykonane ze stali spetniajacej wymagania ST M-12.01.00.

2.3. Materiatly do uszczelniania spoin

Do uszczelniania stykow migdzy prefabrykowana deskg gzymsows i gzymsem wylewanym na mokro
oraz szczelin migdzy deskami gzymsowymi nalezy stosowac zestaw do uszczelniania szczelin
dylatacyjnych narazonych na dziatanie wody, odpowiednio przeznaczony do wypehiania szczelin
poziomych i pionowych. Materialy uszczelniajace powinny spetnia¢ wymagania dokumentacji
projektowej 1 ST. Dla uzytych materiatdéw uszczelniajgcych Wykonawca przedstawi dokumenty
potwierdzajace ich przydatno$¢ zgodnie z ustawg o wyrobach budowlanych.

Do uszczelnienia stykow migdzy deska prefabrykowang i gzymsem wylewanym ,,na mokro" mozna
stosowa¢ zestaw uszczelniajacy sktadajacy si¢ z elastycznej taSmy z tworzywa sztucznego oraz
zaprawy klejowej do przyklejania tasmy.

Zestaw powinien charakteryzowac¢ si¢: bardzo dobrg przyczepnoscig do podtoza betonowego i
szczelnoscig, wysoka wytrzymato$cig na uszkodzenia mechaniczne, wysoka odpornoscia na czynniki
chemiczne (m.in. wody chlorowanej, §ciekow domowych, rozcienczonych kwasow i zasad, kwasow
organicznych, domowych i przemystowych srodkow czyszczacych, mazutu, olejow silnikowych,
benzyny). Tasma powinna mie¢ szerokos¢ okoto 10 cm.

Alternatywnie mozna stosowac¢ jednosktadnikowy kit poliuretanowy lub silikonowg masg zalewowa,
sieciujgce pod wplywem wilgoci z atmosfery, w procesie sieciowania przechodzacy do postaci
elastycznej gumy. Materiat uszczelniajacy powinien by¢ odporny na dziatanie wody, rozcienczonych
soli, kwasow 1 zasad oraz paliw i smaréw. Materiat powinien zachowywac¢ wlasciwosci elastyczne w
szerokim zakresie temperatur (w tym ujemnych do -30'C) i wykazywa¢ odpornos¢ na starzenie w
warunkach eksploatacji. Powinien, przy zastosowaniu odpowiednich srodkéw gruntujacych,
zachowywac bardzo dobra przyczepnos¢ do betonu.

Kit poliuretanowy lub silikonowy nalezy stosowa¢ do uszczelnienia stykéw miedzy prefabrykatami.

3.Sprzet.

Roboty mogg by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie. Roboty mozna wykonywac przy uzyciu
dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Nadzor Inwestorski. Do montazu i1 przetadunku
prefabrykatow proponuje si¢ zastosowanie dzwigdw samochodowych o udzwigu i wysigegu
odpowiadajgcym terenowym warunkom montazu i przetadunku oraz ci¢zarowi montowanych
elementow.

4.Transport.

Materiaty i1 sprzet mogg by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu zaakceptowanymi przez
Nadzér Inwestorski w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem. Elementy nalezy pakowaé na
paletach drewnianych i wigza¢ taSmg stalowg. Do transportu powinny by¢ uktadane poziomo,
dlugosciag w kierunku jazdy.

5. Wykonanie robot.
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5.1. Wykonawca przedstawi Nadzorowi Inwestorskiemu do akceptacji projekt organizacji i
harmonogram robot uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bg¢da wykonywane roboty.

5.2. Uwagi szczegbdtowe.

5.2.1. Deski gzymsowe.

Z powierzchni prefabrykatow stykajacych si¢ w zespoleniu z nowym betonem nalezy usuna¢ szkliwo,
oczys$ci¢ powierzchnie styku i starannie zwilzy¢ woda. Nastepnie na suchg i oczyszczong
powierzchni¢ naklei¢ tasmg uszczelniajaca styk deski gzymsowej z betonem gzymsu wylewanego na
mokro. W przypadku stosowania kitu lub masy zalewowej jako uszczelnienia, nalezy w trakcie
betonowania gzymsu pozostawi¢ w konstrukcji listwg drewniang, ktora po stwardnieniu betonu nalezy
usunag¢ i powstalg szczeling wypetni¢ kitem. Przed ulozeniem kitu szczeling nalezy doktadnie
oczys$ci¢ np. przez przedmuchanie sprezonym powietrzem. Wszystkie uszczelniane powierzchnie
powinny by¢ czyste, twarde, wolne od zanieczyszczen olejami, smarami, wolne od pytu cementowego
i innych nie zwigzanych z podtozem elementow. W tym celu nalezy oczys$ci¢ szczeliny mechaniczng
szczotka stalowg lub przez piaskowanie. Po oczyszczeniu, szczeling nalezy odpyli¢ sprezonym
powietrzem. Ubytki w krawegdziach szczeliny o glgbokosci przekraczajacej 25 mm powinny by¢ przed
uszczelnieniem naprawione materialami naprawczymi, dla ktorych Wykonawca przedstawi
dokumenty potwierdzajace ich przydatnos$¢ zgodnie z ustawg o wyrobach budowlanych. Jezeli
producent tego wymaga, powierzchnie nalezy zagruntowa¢ przed wypehieniem szczeliny srodkiem
gruntujacym, rekomendowanym przez producenta. Ze wzgledu na uktadanie prefabrykatow "na styk"
nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na osiowos$¢ ich usytuowania, prostoliniowo$¢ oraz usytuowanie
wysokosciowe. Prefabrykaty nalezy doktadnie dosuna¢ jeden do drugiego.

6. Kontrola jakoSci robot.

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST D-M-00.00.00 [1] ,,Wymagania ogo6lne", pkt 6.
6.2. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien:

- uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne, ew. badania
materiatdw wykonane przez dostawcow itp.), potwierdzajace zgodno$¢ materiatdéw z wymaganiami
pkt. 2 niniejszej specyfikacji,

- ewentualnie wykona¢ wlasne badania wtasciwos$ci materialow przeznaczonych do wykonania robot,
okreslone w pkt. 2 lub przez Nadzor Inwestorski.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawi Nadzorowi Inwestorskiemu do
akceptacji.

6.3. Kontrola materiatow

6.3.1. Kontrola elementéw prefabrykowanych

Dodatkowo nalezy sprawdzi¢ wyglad zewnetrzny prefabrykatow na podstawie ogledzin elementu,
przez pomiar i policzenie uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu oraz
pomierzenie odchytek od nominalnych ksztattoéw. Pomiary dtugosci i glebokosci uszkodzen oraz
odchylek: wymiarow, prostoliniowosci, skrgcenia przekroju nalezy wykona¢ za pomoca przymiaru
stalowego lub suwmiarki z doktadnoscig do 1 mm, zgodnie z PN-80/B-10021. Dopuszczalne odchytki
i wady powierzchni podano w punkcie 2.2, tablica 2. Nalezy skontrolowac zbrojenie do zakotwienia
prefabrykatu w betonie; prety powinny by¢ czyste i wyprostowane.

6.3.2. Kontrola materiatéw uszczelniajacych

Materiaty uszczelniajace nalezy kontrolowac¢ na podstawie atestow producenta i poréwnanie ich
wlasciwos$ci z wymaganiami ST pkt 2.3.

6.4. Kontrola zamontowania prefabrykowanej deski gzymsowe;j

Sprawdzenie prawidlowosci montazu prefabrykatow gzymsowych obejmuje:

- wizualng oceng¢ jakosci robot,

- sprawdzenie szerokosci spoin na zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa; szeroko$¢ spoiny nie
powinna r6zni¢ si¢ od projektowanej o wigcej niz 2 mm,

- sprawdzenie prostoliniowo$ci utozenia (odchylenia mierzone tatg o dlugosci 4,0 m nie powinny by¢
wigksze niz 2mm),
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- niwelacyjne sprawdzenie prawidlowosci wysoko$ciowego utozenia (odchylenia rzednych nie
powinny przekracza¢ 2 mm),

- sprawdzenie wykonania uszczelnienia mi¢dzy deska gzymsows i ptyta gzymsowa. Przed
wykonaniem uszczelnienia nalezy sprawdzi¢ stan szczeliny, ktéra powinna by¢ czysta, odkurzona i
sucha. Szczelina powinna by¢ wypetniona materiatem uszczelniajagcym na pelna glebokosé.

7. Obmiar robot.

Jednostka obmiaru jest 1 metr / m /. Placi si¢ za ilo§¢ metréw prefabrykatow dostarczonych,
zmontowanych i odebranych. W cenie jednostkowej uwzglgdnia si¢ montaz i rozbiorke potrzebnych
rusztowan i urzadzen do montazu oraz wykonanie ztaczy.

8. Odbior robét.

Odbior robot zgodnie z ST M.00.00.00 "Wymagania Ogolne".

- Odbior dostarczonych na plac budowy prefabrykatow na podstawie atestu wytworni i badan
kontrolnych wg punktu 6.2.

- Odbiér prefabrykatu po zmontowaniu.

9. Podstawa platnosci.

Cena jednostkowa obejmuje zapewnienie niezbgdnych czynnikéw produkcji, ewentualne wykonanie
rusztowania, wytworzenie 1 montaz prefabrykatow wraz z wykonaniem niezb¢dnych pomiarow,
rozbioérke rusztowan, ktore nalezy usunac poza pas drogowy.

10. Przepisy zwiazane.

- BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingow i
torowisk tramwajowych. Wspodlne wymagania i badania

- PN-B-10021:1980 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych

- PN-83/N-03010 Statystyczna kontrola jakosci. Nazwy i okreslenia. Losowy wybor jednostek
produktu do probki.

- Instrukcja ITB nr 194 - Wytyczne badania cech mechanicznych polibetonu na probkach wykonanych
w formach, Warszawa, 1998
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