,,Rozbiorka istniejgcego przepustu 2x ¢100 i budowa nowego obiektu w ciggu drogi powiatowej nr 2815D w km 0+016 nad

potokiem Rogozina w m. Lipa” M.15.01.02
M.15.01.02 Izolacja powlokowa bitumiczna ukladana ,,na zimno”.
1. Wstep

1.1.  Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (ST)
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
zabezpieczenia izolacjg bitumiczng powierzchni betonowych odziemnych w zwiazku z opracowaniem

dokumentacji projektowej: ,,Rozbiorka istniejgcego przepustu 2x$100 i budowa nowego obiektu
w ciggu drogi powiatowej nr 2815D w km 0+016 nad potokiem Rogozina w m. Lipa”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST majg zastosowanie przy smarowaniu na zimno roztworem
bitumicznym wszystkich powierzchni betonowych, ktore stykajg sie z gruntem. Zewngtrzne powierzchnie
konstrukcji betonowych powinny by¢ pomalowane S5cm powyzej poziomu zasypki lub na catej wysokosci
w przypadku stykajacych si¢ elementéw wyposazenia (kostki, obrzezy, krawgznikow itp.).

1.4.  Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi polskimi normami i ST.00.00.00
,»Wymagania og6lne”, pkt. 1.

1.5.  Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

2. Materialy
2.1.  Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce materialow podano w ST.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

2.2. Stosowane materialy

Do wykonania izolacji powinny by¢ uzyte nastepujace materiaty:

- Rzadki (R) roztwor plastyfikowanych asfaltow ponaftowych w rozpuszczalnikach. Dziatanie roztworu
powinno polega¢ na przenikaniu w pory betonu, uszczelnianiu powierzchni, wigzaniu pozostatych
pytéw oraz na stwarzaniu warunkow przyczepno$ci warstw izolacyjnych do podioza. Srodek powinien
by¢ odporny na dziatanie temperatury do 60°C

- Potgesty roztwor (P) produkowany z asfaltow ponaftowych, plastyfikowanych olejami i rozcienczanych

rozpuszczalnikami organicznymi. Rozprowadzany na podlozu zagruntowanym powinien tworzy¢ po

wyschnigciu silnie przylegajaca powloke asfaltowa o duzej plastycznosci. Powloka ta powinna
wykazywaé odpornos¢ na dziatanie wod agresywnych o stabych stezeniach. Srodek powinien byc¢
odporny na dziatanie temperatury do 60°C.

3. Sprzet
3.1.  Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
Sprzet zastosowany do uktadania izolacji cienkiej podlega akceptacji Nadzoru Inwestorskiego.
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4, Transport
4.1.  Ogo6lne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST.00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

Zatadunek, transport i roztadunek materiatdw do wykonania izolacji powinien odbywaé si¢ w sposob
zapewniajacy zachowanie ich technicznych wtasciwosci.

Roztwory asfaltowe powinny by¢ dostarczane w stalowych beczkach lub innych pojemnikach zgodnie z
wymaganiami producenta, ktore nalezy przewozi¢ w pozycji pionowej, otworem skierowanym ku gorze.
Roztwory asfaltowe nalezy sktadowa¢ w suchym pomieszczeniu, z dala od zrodta ciepta i §wiatta, w
temperaturze nie nizszej niz +5°C i nie wyzszej niz +25°C, a kontenery powinny byé w czytelny sposob
oznakowane.

5. Wykonanie robét
5.1.  Ogolne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robot podano w ST.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

5.2, Podloze pod izolacje

Bezposrednio przed naniesieniem pierwszej warstwy podtoze nalezy oczysci¢ np. sprezonym powietrzem
w celu uzyskania suchej powierzchni, usunigcia niezwigzanych ziaren kruszywa, pylow oraz innych
zanieczyszczen, ktére moglyby obniza¢ przyczepnos¢ warstw bitumicznych do betonu.

5.3.  Warunki uktadania izolacji

- Przed przystapieniem do robdt izolacyjnych nalezy obnizy¢ poziom wody gruntowej co najmniej o
30 cm ponizej uktadanej warstwy izolacji i zapewni¢ utrzymanie tego poziomu w czasie trwania
robot 1 utrzymywac ten poziom do czasu wyschnigcia naniesionego materiatu;

- Robot nie nalezy wykonywac w czasie deszczu, mzawki, gdy wilgotno$¢ powietrza przekracza 85%.
Temperatura podtoza betonowego i powietrza nie powinna by¢ nizsza niz +5°C i Wyzsza niz +25°C;

- Przed natozeniem pierwszej warstwy izolacji cienkiej, Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy
wilgotnos$¢ podtoza betonowego jest zgodna z wymaganiami producenta systemu. Jesli producent nie
okresla odno$nych wymagan, wilgotnos$¢ podtoza na glgbokosci 20 mm nie powinna by¢ wyzsza niz
4%. Jesli powyzszy warunek nie jest spetniony, Wykonawca przed rozpoczgciem robot, powinien
zastosowacé system osuszania podtoza betonowego zaakceptowany przez Nadzor Inwestorski;

- W trakcie wykonywania robdt nalezy $cisle przestrzega¢ przepisOw bezpieczenstwa, poniewaz
materialy stosowane do wykonania izolacji sa tatwopalne. Nalezy unika¢ otwartego ognia w
promieniu 20 metrow od miejsca pracy lub sktadowania materiatow.

5.4,  Nakladanie izolacji cienkiej

- Gruntowanie podtoza nalezy wykona¢ przez jednokrotne powleczenie roztworem R.

Nie nalezy stosowa¢ na mokrych i przemrozonych powierzchniach. Roztwor nalezy rozprowadzac
na zimno, bez podgrzewania, na podtozu oczyszczonym z pyléw. Zaleznie od stopnia porowatosci
podtoza i wytycznych producenta na jednokrotne smarowanie nalezy zuzy¢ 0,3 [ 0,45 kg na 1m?
powierzchni zabezpieczanej;

- Powleczenie roztworem P nalezy wykona¢ jednokrotnie lub dwukrotnie na zagruntowanym podtozu
roztworem R tak, aby laczna grubo$¢ warstw izolacyjnych nie byta mniejsza niz 2mm.

Roztwor P nalezy rozprowadza¢ na zimno (bez podgrzewania) cienka warstwg na zagruntowanym
podtozu. Roboty nalezy prowadzi¢ w temperaturze powyzej +5°C. Przy jednokrotnym smarowaniu
powierzchni zabezpieczanej zuzycie materialu powinno wynosi¢ ok. 0,8 do 1,0 kg na 1m2.

- Mas izolacyjnych stosowanych na zimno nie wolno podgrzewa¢ na otwartym ogniu. W okresie
chtodéw materiaty te doprowadza si¢ do temperatury roboczej 18°C przez ogrzewanie beczek,
pojemnikéw w goracej wodzie lub w ogrzanych pomieszczeniach.

- Po wykonaniu izolacji zabezpieczone powierzchnie powinny by¢ chronione przed $wiattem
stonecznym, deszczem i innymi czynnikami atmosferycznymi przez przynajmniej 6 godzin.

MILMOST Budownictwo Inzynieryjne



,,Rozbiorka istniejgcego przepustu 2x ¢100 i budowa nowego obiektu w ciggu drogi powiatowej nr 2815D w km 0+016 nad
potokiem Rogozina w m. Lipa” M.15.01.02

6. Kontrola jakosci robot

6.1.  Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

6.2.  Kontrola wykonania robot

Kontrole robot nalezy przeprowadzi¢ wg PN-69/B- 10260. Kontrola wykonania robot obejmuje:

- Sprawdzenie podloza betonowego wg pkt. 5.2. niniejszej ST.

- Sprawdzenie poprawno$ci ukladania warstw, wg pkt. 5.3. niniejszej ST. Kazda warstwa izolacji
powinna stanowi¢ jednolita, czysta powtoke przylegajaca do powierzchni zagruntowanego podtoza.

- Kontrole ilosci utozonych warstw i uzyskanie odpowiedniej sumarycznej grubosci izolacji, wg pkt. 5.4.

Przy kazdym odbiorze robot zanikajacych nalezy stwierdzi¢ ich jakos¢ w formie protokotow odbioru

robot lub wpisow do dziennika budowy.

6.3. BHP i ochrona $rodowiska

Przy pracy z bitumicznymi materiatami izolacyjnymi nalezy unikac ognia. Palenie papierosow w poblizu
miejsca roboczego wzglednie sktadowiska moze spowodowac zapalenie par rozpuszczalnikow, ktore
jako ciezsze od powietrza zbieraja sie nad ziemig i rozchodzg si¢ we wszystkich kierunkach. W
miejscach roboczych, jak rowniez w miejscach sktadowania, muszg by¢ umieszczone napisy
ostrzegawcze p.poz. Robotnicy powinni by¢ poinstruowani o niebezpieczenstwie palenia ognia i
papieroso6w w poblizu wykonywanych izolacji.

7. Obmiar robét
7.1.  Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ST.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest 1 m? (metr kwadratowy) izolowanej powierzchni poziomej lub pionowej
wykonanej zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

8. Odbior robot
8.1.  Ogolne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”.

Roboty objete niniejszag Specyfikacjg podlegaja odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
ktory jest dokonywany na podstawie wynikow pomiaréow, badan i oceny wizualnej.

Jezeli wszystkie badania przewidziane w pkt. 6 daty wynik pozytywny, wykonane roboty nalezy uznac za
wykonane zgodnie z wymaganiami ST. Jezeli cho¢ jedno badanie dato wynik ujemny wykonane roboty
nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami. W tym wypadku Wykonawca jest zobowigzany doprowadzi¢
roboty do zgodnosci z ST i przedstawi¢ je do ponownego odbioru.

9. Podstawa platnosci
9.1.  Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

9.2.  Cena jednostki obmiarowej

Platno$¢ za trzykrotne smarowanie roztworami R (rzadkim) i P (potgestym) 1m? powierzchni izolowanej
nalezy przyjmowac na podstawie wynikow pomiaréw, badan i oceny wizualne;.

Cena jednostkowa uwzglednia:

- dostarczenie materiatdéw, wraz z materiatami pomocniczymi,

- oczyszczenie i zagruntowanie powierzchni betonowej,
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- ulozenie poszczegélnych warstw z zapewnieniem szczelno$ci potaczen poszczegdlnych warstw
migdzy soba;

- pielegnacje¢ i uporzadkowanie stanowisk pracy.

Cena uwzglednia réwniez odpady i ubytki materiatowe oraz oczyszczenie miejsca pracy. W cenie

jednostkowej miesci si¢ rowniez wykonanie i rozebranie ewentualnych pomostow roboczych

niezbe¢dnych dla wykonania izolacji.

10. Przepisy zwiazane
10.1. Normy

PN - 74/B - 24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania

PN - 58/C - 96177 Lepik asfaltowy bez wypekiacza stosowany na gorgco

BN - 66/6753 - 01 Emulsja asfaltowa do izolacji przeciwwilgociowej lekkiego typu
BN - 68/6653 - 04 Asfaltowe emulsje kationowe do izolacji przeciwwilgociowych
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne

PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno
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