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M.19.01.04. Bariery ochronne stalowe

1. Wstep

1.1. Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczgce wykonania i odbioru barier
ochronnych na obickcie mostowym w zwigzku z Opracowaniem dokumentacji projektowej na ,, Rozbiorka
istniejgcego przepustu 2x @100 i budowa nowego obiektu w ciggu drogi powiatowej nr 2815D w km 0+016
nad potokiem Rogozina w m. Lipa”.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z montazem barier
ochronnych.

1.4. OkreSlenia podstawowe
1.4.1. Bariera ochronna stalowa

Bariery ochronne powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w PN-EN 13 17-1 Systemy ograniczajgce
droge. Cz¢é¢ 1: Terminologia i ogdlne kryteria metod badan oraz PN-EN 1317-2 Systemy ograniczajgce
droge. Cze$¢ 2: Klasy dziatania, kryteria przyjecia badan zderzeniowych i metody badan barier ochronnych.
Poziomy powstrzymywania barier ochronnych oraz ,,szeroko$ci pracujgce” powinny by¢ zgodne z
zarzadzeniem nr 31 GDDKI1A z dnia 23.04.2010 w sprawie wytycznych stosowania drogowych barier
ochronnych na drogach krajowych.

Jezeli w dokumentacji projektowej okreslono wypehienie szczeblinkowe barier na obiekcie 1 odcinku
przejsciowym, to musi ono spelnia¢ wymagania minimalnych przeswitow elementow wypeknienia.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

2. MATERIALY
2.1. Ogo6lne wymagania dotyczgace materialow

Bariery ochronne powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w PN-EN 13 17-1 Systemy ograniczajgce
droge. Cze$¢ 1: Terminologia i ogdlne kryteria metod badan oraz PN-EN 13 17-2 Systemy ograniczajgce
droge. Cze$¢ 2: Klasy dziatania, kryteria przyjecia badan zderzeniowych i metody badan barier ochronnych.
Ogolne wymagania dotyczace materiatdw podano w ST DM 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Dla uzytych materiatdéw Wykonawca przedstawi dokumenty potwierdzajace ich przydatno$c i dopuszczenie
do stosowania zgodnie z ustawa o wyrobach budowlanych.
2.2. Materialy do wykonania barier ochronnych stalowych

Bariery ochronne powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w PN-EN 1317-1 Systemy ograniczajgce
droge. Cz¢é¢ 1: Terminologia i ogdlne kryteria metod badan oraz PN-EN 1317-2 Systemy ograniczajgce
droge. Czgs¢ 2: Klasy dziatania, kryteria przyjecia badan zderzeniowych i metody badan barier ochronnych.

2.2.1. Elementy montazowe i polaczeniowe
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Elementy montazowe barier - przektadki, wsporniki, taczniki uko$ne, Sruby, nakretki, kotwy itp. powinny
by¢ zgodne z ofertg producenta barier w zakresie wymiaréw, odchytek wymiarow, rozmieszczenia otworow,
rodzaju materialow i powinny by¢ zabezpieczone przed korozja.

2.2.2. Elementy odblaskowe

Na barierze - zgodnie z Dokumentacja Projektowa, powinny by¢ umieszczone elementy odblaskowe U-Ic:
czerwone - po prawej stronie jezdni, biale - po lewej stronie jezdni. Odleglos¢ pomigdzy kolejnymi
elementami odblaskowymi powinna by¢ zgodna z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca
2003 w sprawie szczegdlowych warunkoéw technicznych dla znakow i sygnaldw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego 1 warunkow ich umieszczania na drogach, nie rzadziej niz 50m.

2.3. Ochrona antykorozyjna

Sposob zabezpieczenia metalowych elementéw bariery przed korozjg ustala producent w taki sposob, aby
zapewni¢ trwato$¢ powloki antykorozyjnej przez okres c¢.n. 10 lat w warunkach normalnych lub do 5 lat w
warunkach $rodowiskowych o zwigkszonej korozyjnosci. W przypadku braku wystarczajacych danych
minimalna grubo$¢ powtoki cynkowej powinna by¢ zgodna z PN-EN ISO 1461:2000.

2.4. Skladowanie materialow

Elementy dluzsze barier mogg by¢ sktadowane pod zadaszeniem lub na otwartej przestrzeni, na podlozu
wyrownanym i odwodnionym, przy czym elementy poszczegdlnych typow nalezy uktadaé oddzielnie z
ewentualnym zastosowaniem podktadek. Elementy montazowe i potgczeniowe mozna skladowaé w
pojemnikach handlowych producenta.

3.SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprzet do wykonania barier
Roboty mogg by¢ wykonane r¢cznie lub mechanicznie.

Wykonawca przystepujacy do wykonania barier ochronnych stalowych powinien wykazaé sig¢
mozliwo$cig korzystania z nastepujgcego sprzgtu:

* zestawu sprzgtu specjalistycznego do montazu barier,
* Zzurawi samochodowych o odpowiednim udzwigu;

* wiertnic do wykonywania otworow pod shupki,

* koparek kotowych,

* urzadzen wbijajacych lub wibromtotéw do pograzania stupkéw w grunt.

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
4.2. Transport elementéw barier stalowych

Transport elementéw barier moze odbywaé si¢ dowolnym $rodkiem transportu. Elementy
konstrukcyjne barier nie powinny wystawa¢ poza gabaryt $rodka transportu. Elementy dluzsze (np.
profilowang tasme stalowa, pasy profilowe) nalezy przewozi¢ w opakowaniach producenta. Elementy
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montazowe 1 polgczeniowe zaleca si¢ przewozi¢c w pojemnikach handlowych producenta. Zaladunek i
wytadunek elementéw konstrukcji barier mozna dokonywac¢ za pomocg zurawi lub recznie. Przy zatadunku i
wytadunku, nalezy zabezpieczy¢é elementy konstrukcji przed pomieszaniem. Elementy barier nalezy
przewozi¢ w warunkach zabezpieczajacych wyroby przed korozjg i uszkodzeniami mechanicznymi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robdt podano w ST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.
5.2. Zakres wykonania robét

5.2.1. Roboty przygotowawcze

Przed wykonaniem wlasciwych robot nalezy zgodnie z Dokumentacjg Projektowa wykonaé nastepujace
roboty przygotowawcze:

- wytyczy¢ trase bariery,

- ustali¢ lokalizacje shupkow,

- okresli¢ wysoko$¢ prowadnicy bariery.
5.2.2. Osadzanie kotew

Montaz barier rozpoczyna si¢ od wstawienia kotew shupkoéw réwnoczesnie z montazem zbrojenia kap
chodnikowych. Kotwy te muszg by¢ ustawione w przewidzianych projektem rozstawach oraz na
odpowiednich wysoko$ciach. Kotwy slupkéow nalezy montazowo zamocowac tak, aby nie ulegly
przesuni¢ciu w czasie betonowania kap chodnikowych.

Dopuszcza si¢ zastosowanie kotew chemicznych, pod warunkiem, ze producent barier potwierdzi, ze taki
sposob utwierdzenia stupkow w zabudowie chodnikowej zgodny jest z procedura badawcza zgodnie, z ktdrg
wyrob zostal dopuszczony do wbudowania.

5.2.3. Montaz barier

Sposob montazu bariery zaproponuje Wykonawca i przedstawi do akceptacji Inspektora Nadzoru. Montaz
bariery, w ramach dopuszczalnych odchytek umozliwionych wielkoscig otworéw w elementach bariery,
powinien doprowadzi¢ do zapewnienia réwnej i ptynnej linii prowadnic bariery w planie i profilu. Przy
montazu bariery niedopuszczalne jest wykonywanie jakichkolwiek otwordéw lub cie¢ naruszajacych powloke
cynkowg poszczegdlnych elementow bariery. Zaktadki barier powinny by¢ umieszczone tak, aby odstonigte
koncoéwki byly zwrocone w strong przeciwng niz kierunek jazdy.

5.2.4. Bariery ochronne stalowe

Na barierze powinny by¢ umieszczone elementy odblaskowe:
a) czerwone — po prawej stronie jezdni,

b) biate — po lewej stronie jezdni.

Odlegtosci pomiedzy kolejnymi elementami odblaskowymi powinny by¢ zgodne z obowigzujgcymi
przepisami i nie mniej niz 3szt. Dla kazdego typu na dlugosci przesta. Elementy odblaskowe nalezy
umocowac do bariery w sposob trwaly, zgodny z wytycznymi producenta barier.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
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6.2. Badania przed przystapieniem do roboét

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien przedstawi¢ Inzynierowi:

* atest na konstrukcj¢ drogowej bariery ochronnej akceptowany przez zarzadzajacego droga, wedhug
wymagania punktu 2.2,

* zaswiadczenia o jakosSci (atesty) na materiaty, do ktorych wydania producenci sg zobowigzani przez
wlasciwe normy PN i BN, jak ksztattowniki stalowe, prety zbrojeniowe, kotwy itp.

Do materiatéw, ktorych badania powinien przeprowadzi¢ Wykonawca, naleza materialy do wykonania
fundamentow betonowych i ew. kotew ,na mokro”. Uwzgledniajagc nieskomplikowany charakter robot
betonowych, na wniosek Wykonawcy, Zamawiajagcy moze zwolni¢ go z potrzeby wykonania badan
materialow dla tych robét.

6.3. Badania w czasie wykonywania robot
6.3.1. Kontrola w czasie wykonywania robot:

a) zgodno$¢ wykonania bariery ochronnej z dokumentacjg projektowa (lokalizacja, wymiary, wysokos¢
prowadnicy nad terenem),

b)  zachowanie dopuszczalnych odchylek wymiaréw, zgodnie z punktem 2 i katalogiem (informacja)
producenta barier,

¢)  poprawnos¢ ustawienia stupkow, zgodnie z punktem 5,
d)  prawidtowo$¢ montazu bariery ochronnej stalowej, zgodnie z punktem 5,

e)  poprawno$¢ umieszczenia elementéw odblaskowych, zgodnie z punktem 5 i w odleglosciach
ustalonych w WSDBO.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest 1m (metr) wykonanej bariery ochronnej stalowe;j.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne. Jezeli wszystkie
badania przewidziane w pkt. 6 daty wynik pozytywny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za wykonane zgodnie
z wymaganiami ST. Jezeli cho¢ jedno badanie dalo wynik negatywny, wykonane roboty nalezy uznaé za
niezgodne z wymaganiami. W tym wypadku Wykonawca jest zobowigzany doprowadzi¢ roboty do
zgodnosci z ST i przedstawi¢ je do ponownego odbioru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
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9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1m bariery ochronnej stalowej obejmuje:
* prace pomiarowe i roboty przygotowawcze wraz z oznakowaniem robot,
* wytworzenie, dostarczenie i zamontowanie wszelkich materiatow,

* osadzenie stupkow bariery wraz z zakotwieniem, utrwaleniem i stabilizacjg w zaleznosci od materialu
w ktorym jest osadzany;

* montaz bariery, w tym m.in.: prowadnicy, wysiegnikow, przekladek, obejm, tasm, przewigzek,
wspornikow, wszelkich elementow wypetniajacych itp. za pomocg wlasciwych $rub i podktadek; z
wykonaniem niezbednych odcinkéw poczatkowych i1 koncowych, ew. barier ostonowych, odcinkoéw
przejsciowych pomigdzy réznymi typami barier, przerw, przejs¢ i przejazdow w barierze,
umocowaniem elementdw odblaskowych itp., a takze wszelkich czynnoS$ci 1 materiatow
pomocniczych i tymczasowych niezb¢dnych do prawidtowego wykonania robot;

* przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej;

* uporzadkowanie terenu, przygotowanie robot do odbioru;
* wszelkie niezb¢dne BHP;

*  wszystkie inne nie wymienione z nazwy czynniki produkcji a niezbedne do prawidtowego
wykonania robot;

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN  1317-1 Systemy ograniczajace droge. Czgs¢ 1: Terminologia i ogdélna  charakterystyka  badan.
PN-EN 1317-2 Systemy ograniczajace droge. Czes¢ 2: Klasy dziatania, kryteria przyjecia badan zderzeniowych i metody badan barier
ochronnych.

PN-EN ISO 146 1:2000 Powloki cynkowe nanoszone na stal metoda zanurzeniowa (cynkowanie jednostkowe). Wymagania i badania.
PN-EN ISO 2178:1998 Powloki niemagnetyczne na podtozu magnetycznym. Pomiar grubosci powlok. Metoda magnetyczna.

PN-EN ISO 2063:2006 Natryskiwanie cieplne. Powloki metalowe i inne nieorganiczne. Cynk, aluminium i ich
stopy.

Zarzadzenie nr 31 GDDKIA z dnia 23.04.2010 w sprawie wytycznych stosowania drogowych barier ochronnych na drogach
krajowych.
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